‘ 1

— i | T
\// |
\
—_— | | [
o | —] T T 1 T
£ | \ \ I | I
]
g | @ L. ,2200W
I ) L g\%})o
o | - | - 20
g
[y m— 3
& 2200
z
1 T | i T T 7
b <+
| | 1
{ | _— S Il I \\; bt
Lh -
\ | I\ / B \
| 'l | — .
1
1 | I b
L
| ‘[ :
| -
/ - / . T = .
- ) [ [
] N N
€] ] I
= I
g = : A J £
Q I
o L
JE— L L
/ it - | 4400W NOTAS DE ELETRICA
“ S 2 01 ELETROGALHAS NAO COTADAS, ADOTAR DIVENSOES 5003 S00mn:
S )
B | “ 4400 A i
| | /= — 100w 45 DEIXAR ARAME GUIA 145G EM TODAS AS TUBULAGOES SECAS:
e e 1 04-PARA FIAGAO NAO COTADA : sse s
— 4400 FASES: A-VERMELHO: B-BRANCO: C-MARROM.
NEUTRO:  AZULGLARO: rern ouveroe
— — — — p— — 05 - NAS INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, SERAO UTILIZADOS CABOS COM ISOLAGAO 4501750V
— — 06-seRA0 £ EnENDAS DE R0 SEREM SOLOADAS
_ - cou ISOLAOAS GOM FITA S ISoLANTE
07085 FUROS NOS QUADROS E GAXAS PARA PASSAGEN! DE ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADOS SOMENTE GOM USO
O SRR oo
[ \ 08 - PARA A ALIMENTAGAO DE TODAS AS LUMINARIAS, DEVERA SER PREVISTO CABEAMENTO E PLUGUE MACHO, COM BITOLA
AUTOCLAVE ) — X . | . . _— . L e O D A o O CONT AT UL o Ty
— { (- F 4 1l il \ 1 o0 PARA CONEXOES, GHAVES, Tomnos
10 - ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAGOES CONECTADAS AS TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, DE MANEIRA A
OARATEREAR T30S 02 CReuTs
- 11 - CADA TOMADA DEVERA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL COM O NUMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A MESMA:
_— — 12 - MANTER SEMPRE O MESMO PADRAO DE CORES DOS CABOS DA INSTALAGAO ELETRICA, DO INICIO AO FIM DA OBRA;
1oa s B 15 - TODAS AS ELETROGALHAS EI0U OUTROS EQUIPAMENTOS METALIGOS (DLTOS, ELETRODUTOS GALVANZADOS, ETG)
[ DEVERAO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSAO;
GELADEIRAS I QFAC 14 - OS DISJUNTORES SERAO EM CAIXA MOLDADA, TENSAO NOMINAL ENTRE 480V E 600V E POSSUIR DISPARADORES DE
CURTO.GIRGUITO. PADRAO. EUROPEL) (DINIEC) PARA_GIRGUITOS NDUTIVOS (MOTORES, E10) £ PARA PROTEGAO DE
== QFAC EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS (MICROCOMPUTADORES), USAR DISJUNTORES TIPO "C". PARA CARGAS RESISTIVAS COM
@ et E el e
L
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Legenda Elétrica

= & CAIXA DE PASSAGEM.

— g, 1 INTERRUPTOR PARALELO, INSTALADO EM CONDULETE PVC A 1,10m DO
w

- 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO;

1 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO, INSTALADO EM CONDULETEPVC A 1,10m
DO PISO ACABADO. FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO;

b

PISO ACABADO. FAB.: DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO;

1 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEGAO, INSTALADO EM CONDULETE PVC A

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA
MINIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES
(CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRE-FABRICADAS, INSTALAGAO

~ ~ - - < - APARENTE NA LAJE/ALVENARIA, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO
=] oS oS S o a S S -
@3,‘. U\ ‘_:,‘m&() @ S |U/‘(X‘_0 UCN 2 AUCN.3°/UC “D", TIRANTE ROSCAVEL. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO;
01 01/ =502 f

CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE;

SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO.

CONEXOES PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, TIPOS: CURVA
HORIZONTAL DE 90°, CURVA HORIZONTAL DE 45°, T HORIZONTAL 90°,

TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, CONFORME
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CONDULETE PVC A 2,40m DO PISO
ACABADO.

TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, CONFORME ABNT
NBR 14136, INSTALADA EM CONDULETE PVC A 0,30m DO PISO ACABADO.

TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, CONFORME
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CONDULETE PVC A 1,10m DO PISO
ACABADO.

——
g E[h CRUZETA RETA (X) 90°.
¥
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ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO “U", PRE ZINCADA A FOGO
— CONFORME NBR 7008, COM DIMENSOES 100x050x3000mm.

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E
PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DO TIPO T8 DE 32 WATTS E COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA.

LUMINARIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E
PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DO TIPO T8 DE 32 WATTS E COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA.

922 LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM LAMPADA DE 22W.

[ ‘ | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TOMADAS/FORGA, DE SOBREPOR, COMPLETO

COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGO
[ COM GRAU DE PROTEGAO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ INTEGRA A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m

DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO.
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