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Termo de Referéncia 105/2023

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
105/2023 153038-UNIVERSIDADE FEDERAL DA REGIVALDO COSTA DE 07/02/2024 11:55 (v
BAHIA-UF/BA ALMEIDA 4.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 23066.073073/2023-56

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de Moddulos de Arquivos Deslizantes, com montagem e instalacdo, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 1 - AMPLA CONCORRENCIA

ESPECIFICAGAO DO SIPAC / CATMAT OU UNID. QUANT. [PREGO MAXIMO |VALOR TOTAL

ITEM .
MATERIAL OU SERVICO CATSER FORNECIMENTO | TOTAL ACEITAVEL ESTIMADO

ARQUIVO DESLIZANTE
HERBARIO IBIO MODULO
1.000MM (L) X 2.230MM (H)
X 4.340 (P)

Arquivo Deslizante Pecas /
Acessorios,

Revestimento: Pintura Epoxi,
Caracteristicas Adicionais:
Moédulo Sobre Plataforma,
Material Estrutura: Ao,

Tipo Fechamento Portas:
Chave,

Tipo Acionamento: Mecanico,
Mecanismo Acionamento:
Correntes E Engrenagens,

Configuracéo Interna: Com

: 5242000150646 /
1 |Prateleiras. 238820 Unidade 9 R$164.792,22 | R$ 1.483.129,98

ADENDO: Arquivo Deslizante
Herbério - Médulo 1.000mm
(L) x 2.230mm (H) x 4.340
(P), deslizante, 108 faces
650mm, Porta Herbarium c/
vedacao + fechadura,
Fechadura, geral do conjunto,
Extensdes de 10.250mm de
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trilho direto no piso, Prateleira
Herbarium 02 nichos,
Divisores escano p/ passo
225mm, Piso escano 02
nichos, Manipulo de 3 hastes
c/ trava individual embutida,
Portas etiqueta, cor argila.

ARQUIVO DESLIZANTE
HERBARIO IBIO MODULO
1.000MM (L) X 2.230MM (H)
X 6.410MM (P)

Arquivo Deslizante Pecas /
Acessorios

Revestimento: Pintura Epoxi
Caracteristicas Adicionais:
Moédulo Sobre Plataforma
Material Estrutura: Aco
Tipo Fechamento Portas:

Chave

Tipo Acionamento:
Mecéanico

Mecanismo Acionamento:
Correntes E Engrenagens
Configuracao Interna: Com
Prateleiras 5242000150635/ )
2 Unidade 2 R$263.263,00 |R$ 526.526,00
238820
ADENDO: Arquivo
Deslizante Herbério -
Médulo 1.000mm (L) x 2.230
mm (H) x 6.410mm (P),
deslizante, 36 Faces
650mm, Porta Herbarium c/
vedagdo + fechadura,
Fechadura geral do
conjunto, Extensdes de
3.100mm de trilho direto no
piso, Prateleira Herbarium
02 nichos, Divisores escano
p/ passo 220mm, Piso
escano 02 nichos, Manipulo
de 3 hastes c/ trava
individual embutida, Portas
etiqueta, cor argila.

VALORTOTAL | pg 2 009.655,98
ESTIMADO

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

1.3. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos serd de um ano, contado do primeiro dia ttil subsequente a data de
divulgagdo no PNCP e poderd ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que o prego é vantajoso, na forma do
artigo 22 do Decreto n° 11.462/2023.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

1.6. Os bens objeto da aquisi¢do estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgdo, conforme especificagoes técnicas e requisitos
de desempenho constantes do Catalogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administragdo de Servigos
Gerais — SIASG e seus adendos.
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2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2023, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 15180714000104-0-000001/2023

IT) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

I1T) Id do item no PCA: 1207

IV) Classe/Grupo: 7195 - MOBILIARIOS DIVERSOS E ACESSORIOS

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacdo
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade:

4.1. Foi consultado o Guia Nacional de Contrata¢cdes Sustentaveis Setembro/2023 e ndo foram encontrados requisitos de
sustentabilidade para o objeto a ser contratado.

Padronizacdo:

4.2. A cor dos bens devera ser idéntica a dos bens (mddulos) pré-existentes: cor argila.

Estrutura dos Modulos:

4.3. Os médulos de arquivo deslizante deverdo conter as especificagOes técnicas constantes do projeto em anexo a este termo.

Qualidade:
4.3. Para comprovar a qualidade e ergonomia dos itens, o proponente deverd comprovar:

a) Sistema de gestdo da qualidade aprovado em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO9001:2015 e
1SO14001:2015, referente aos bens objeto desta licitacdo;

b) Certificacdo de conformidade ABNT PE 388 ou outro OCP (Organismo de Certificagdo de Produto);

c) Laudo Técnico de Avaliagcdo ergondmica feito com base na tese de DIFPU — Diagnéstico da Interface Fisica Produto
Usudrio, abrangendo a avaliacdo antropométrica e biomecanica real, incluindo andlise de risco e avaliacdo das
caracteristicas conforme NR 17, avaliagdo de acessibilidade conforme Norma ABNT 9050.
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d) Relatério evidenciando que os equipamentos (de movimentagdo/deslocamento mecanico, elétrico ou eletronico)
propostos possuem padrdes técnicos e funcionais de ergonomia, juntamente com profissional com especializagdo
académica em ergonomia certificado pela ABERGO (Associagdo Brasileira de Ergonomia) e ainda em conjunto com
profissional de engenharia de seguranca do trabalho devidamente registrado no CREA;

e) Apresentar Certificado de Conformidade de Rotulagem Ambiental, referente ao objeto da licitacdo, de acordo com a
NBR 14020 e 14024 emitido pela ABNT ou por OCP (Orgéo Certificador de Produto) acreditado pelo Inmetro.

4.3.1. Os Laudos/Certificados referenciados acima devem ser emitidos por laboratérios que pertencam a Rede Brasileira
de Laboratérios acreditados pelo INMETRO, IPT, SENAI, ITEN, Tork ou Instituto Falcdo Bauer, que deverdao
possibilitar, a afericdo da metodologia de execucao, fabricacdo e aplicagdo dos componentes do objeto desta licitacdo no
intuito de garantir que seus usudrios, no desempenho de suas fungées, possam contar com padrdes minimos de qualidade
e seguranca, demonstrando as capacidades de resisténcia, carga e durabilidade do equipamento proposto. As
caracteristicas construtivas de cada fabricante serdo aceitas desde que atendidas as exigéncias minimas citadas neste
termo.

4.3.2. Todos os laudos e certificados deverdo ser apresentados juntamente com a Proposta.
Subcontratacao

4.4. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicées de Entrega

5.1. O prazo de entrega e montagem do bem é de 60 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de
Fornecimento via e-mail autorizando o fornecimento e a respectiva instalagdo, em remessa tinica.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverad comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso
fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Instituto de Biologia-UFBA, Rua Bardo de Jeremoabo s/n, Ondina -
Salvador-Bahia.

5.4. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.4.1. Os itens deverdo ser entregues, montados e instalados de acordo com a solicitagdo feita pela Universidade Federal
da Bahia nos dias tteis, das 9h as 16h, no Instituto de Biologia-UFBA, (Rua Bardo de Jeremoabo s/n, Ondina - Salvador-
Bahia), endereco este devidamente informado no e-mail de envio da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, sendo
permitida a prestagdo dos servicos em dia e horério diferente somente com autorizagdo prévia da Unidade demandante.

5.4.2. Com o recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, a empresa iniciard a entrega dos com sua
instalacd@o, devendo sua conclusdo ocorrer em até 60 (sessenta) dias;

5.4.3. O responsavel da Unidade receberd o material e verificara a especificacdo constante deste Termo de Referéncia, a
quantidade empenhada / Ordem de Fornecimento, a selecdo de cor e a correta montagem e instalacdo pela empresa
contratada;

5.4.4. Apbs a perfeita entrega do objeto com sua instalacdo, o responsavel da Unidade devera atestar a respectiva Nota
Fiscal de Aquisicao de bens e proceder com a abertura do Processo de Pagamento a Contratada;

5.4.5. A empresa responde pela qualidade dos materiais utilizados e dos servicos prestados e, havendo qualquer
irregularidade, deverd refazer o servico sem custos adicionais para a UFBA, no prazo méaximo de 10 (dez) dias tteis
contados da solicitacdo formal, via e-mail, de adequagdo do servigo.

5.4.6. Responder por acidentes de que possam ser vitimas seus profissionais e, ainda, por eventuais danos causados no
local de execucdo do servigo, aos servidores da CONTRATANTE, bem como a terceiros, quando praticados, por dolo,
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negligéncia, impericia ou imprudéncia, diretamente por seus empregados na execucdo do ajuste, arcando, ap6s regular
processo administrativo, com a restauragdo, substituicdo ou indenizag¢do, conforme o caso;

5.4.7. Colocar a disposicdo da CONTRATANTE profissionais capacitados, devendo apresentar- se ao trabalho
identificados por meio de crachas e munidos de todo material e ferramentas necessarias a execucao dos servigos, além
dos EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual) exigidos por lei;

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.5. Os produtos deverdo oferecer garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricagdo, contados a partir do término e/ou
entrega do item.

5.6. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cldusula, o fornecedor devera
complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.7. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

5.8. A garantia abrange a realizacdo da manutengdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.9. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

5.10. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

5.11. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo de pecas que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitacdo pelo Contratante.

5.12. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.13. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentagdo de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituigdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.14. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.
5.15. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,

permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A Ata de Registro, como instrumento equivalente ao contrato, é o documento vinculativo e obrigacional, com caracteristica
de compromisso para futura contratacdo, no qual sdo registrados o objeto, os precos, os fornecedores, os érgdos ou as entidades
participantes e as condi¢des a serem praticadas, conforme as disposi¢des contidas no edital da licitagdo.

6.2. Nessa licitacdo o termo de contrato sera substituido por instrumento hébil, neste caso a nota de empenho de despesa,
conforme disposto no art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.3. As comunicacGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de instalagdo do arquivo deslizante, que conterd
informagbes acerca das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada por representante da Unidade solicitante.

6.7. O representante acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas neste
instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.7.1. O representante registrard todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descrigdo do que for
necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o representante solicitara correcdo na execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregao.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pela unidade requisitante, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com
as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerd 05 (cinco) dias apds a instalagdo e verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo.

7.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias tteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de
contrata¢Oes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdao, mediante aplicacdo do indice IPCA de correg¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.21. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, serad efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.33. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.34. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracado de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.35. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.36. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exceces ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.37. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitacao
8.2. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
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8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatoério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n°5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaracido de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados
mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
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IT - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 5% do valor
total estimado da contratagdo.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.27. O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao tltimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.29. A qualificagdo técnica sera descrita no item 4 (Documentacdo Técnica Complementar) do Anexo I.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.009.655,98
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$2.009.655,98 (dois milhées, nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e
noventa e oito centavos), conforme custos unitdrios apostos na [tabela acima]

9.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de precos constante no processo administrativo, elaborado com base nas
normas estabelecidas pela Instrucdo Normativa ME/SGD n° 65, de 7 de julho de 2021, que dispde sobre os procedimentos
administrativos basicos para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

9.3. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situacgoes:

9.3.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.3.2. Em caso de criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos registrados;

9.3.3. Serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagao; ou

9.3.4. Poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacao.

10. Adequacdo orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral

da Unido.
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10.2. A indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o momento da emissdo da nota de empenho.

11. Obrigacoes da Contratante

11.1. Séo obrigacoes do Contratante:

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

11.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

11.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

11.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

11.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

11.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

11.8. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

11.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacGes relacionadas a execucdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa

execucdo do ajuste.

11.10. A Administracdo terd o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

11.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 1 més.

11.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. Obrigacoes do Contratado

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a

seguir dispostas:

12.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

12.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

12.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo responsavel da Unidade (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar
todo esclarecimento ou informacéo por ele solicitado;

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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12.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente
aos danos sofridos;

12.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
deveré entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo poderd onerar o
objeto do contrato;

12.10. Comunicar ao responsavel da Unidade, no prazo de 10 (dez) dias, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.11. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condicdes exigidas
para habilitacdo na licitacdo;

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
contratante;

12.16. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

12.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando
medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo deste contrato;

12.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢Oes de segurancga, higiene e

disciplina.

12.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.20. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

13. Infracoes e Sancoes Administrativas

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133,

de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e
“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 1% (hum por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;

2. compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto.

13.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da
Lein° 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 dias, a contar da data do recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.

13.4. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de
controle.
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13.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administracdo Ptblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.9. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

13.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizacoes,
ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgio
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora
contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

REGIVALDO COSTA DE ALMEIDA

Membro da equipe de planejamento da contratacdo

NADIA ROQUE

Membro da equipe de planejamento da contratagdo

WAGNER MIRANDA GOMES

Autoridade competente
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - PROJETO ARQUIVO HERBARIO UFBA INST BIOLOGIA - atualizado com correcoes.pdf (297.42
KB)
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Projeto Arquivo Deslizante para o HERBARIO ALEXANDRE
LEAL COSTA - ALCB

Solucéo de Arquivamento para o Herbario Alexandre Leal
Costa - Instituto de Biologia da UFBA
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OBJETO

Este documento tem como objetivo apresentar uma Solucdo para Arquivamento de Materiais e
Documentos, de forma a atender as necessidades de qualidade de organizacdo e otimizacdo do
acervo do Herbario Alexandre Leal Costa no Instituto de Biologia da UFBA.

Para melhor entendimento, este documento é composto pelos seguintes itens:

1 - Projeto da Instalacéo: Neste item é apresentado o Projeto com a Solucdo de Arquivamento
adequado as necessidades de sua estrutura.

2 — Descricao do Item: Neste item é descrito a solucao e escopo do fornecimento do médulo com
base no pré-existente.

3 — Especificacdo Técnica: Neste item sao descritas as caracteristicas técnicas do arquivo
deslizante.

4 — Documentacado Técnica: Neste item sdo descritos os documentos necessarios para afericdo e
comprovacao técnica da qualidade e funcionalidade do arquivo deslizante.

5 — Similaridade: Neste item é descrito o critério de aceitacdo do arquivo deslizante a ser ofertado.

6 — Garantia: Neste item € descrito o tempo minimo de garantia do arquivo deslizante contra defeito
de fabricacéo.

7 — Disposicfes Gerais: Neste item sdo descritos os documentos necessarios para aferigéo e
comprovacao técnica da qualidade e funcionalidade do arquivo deslizante.
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1- PROJETO DE INSTALACAO (vide planta baixa anexa — SUMAI)

2- DESCRIGAO DO ITEM

JUSTIFICATIVA

Os arquivos devem ser desenvolvidos especificamente para o setor de Herbarios e contar com
sistema de vedacgdo para protecdo contra fungos e demais microorganismos, para garantia da
integridade das exsicatas armazenadas. O fechamento de cada compartimento deve ser feito através
de portas com as bordas internas vedadas com borracha e com um sistema duplo de fechadura, com
travamento superior e inferior, garantindo perfeito fechamento. As faces para acondicionamento das
exsicatas devem possuir 20 escaninhos medindo 325mm(L)x200mm(A)x470mm(P), para
atendimento padrdo e normas da ABNT.

ITEM1 | QTE DESCRITIVO

02 Médulos 1.000mm (L) x 2.230mm (H) x 6.410mm (P), deslizante, 36 faces 650mm

36 Porta Herbarium ¢/ vedacao + fechadura

01 Fechadura geral do conjunto

06 Extensdes de 3.100mm de trilho direto no piso

* 324 | Prateleira Herbarium 02 nichos

360 | Divisores escano p/ passo 220mm

36 Piso escano 02 nichos

02 Manipulo de 3 hastes c/ trava individual embutida

04 | Portas etiqueta

* Complemento conjunto existente

ITEM2 | QTE DESCRITIVO

09 Médulos 1.000mm (L) x 2.230mm (H) x 4.340mm (P), deslizante,108 faces 650mm

108 | Porta Herbarium c/ vedacéo + fechadura

01 Fechadura geral do conjunto

04 | ExtensBes de 10.250mm de trilho direto no piso

*x 972 | Prateleira Herbarium 02 nichos

1080 | Divisores escano p/ passo 225mm

108 | Piso escano 02 nichos

09 | Manipulo de 3 hastes c/ trava individual embutida

18 Portas etiqueta

** Novo conjunto
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3- ESPECIFICAGAO TECNICA

ESTRUTURA DOS MODULOS

MODULOS EM ACO FIXOS OU MOVEIS, GABINETE HERBARIO E

COMPONENTES.

UN DE

ITEM DESCRITIVO MEDID
A

1 | FACE PARA MODULOS MOVEIS PODENDO SER SIMPLES OU DUPLOS. FACE

2 |FACE PARA MODULOS FIXOS PODENDO SER SIMPLES OU DUPLOS. FACE
3 [COMPONENTE INTERNO FIXO UN
4 | COMPONENTE INTERNO MOVEL. UN
5 [CONJUNTO DE PORTAS. UN
6 [PAINEL DE ACABAMENTO PODENDO SER EXTERNO OU INTERNO. UN
7 | KIT UP-GRADE PARA ALTURAS ESPECIAIS PODENDO SER, 2.375MM-2.650MM-2.925MM. | UN

g | GABINETE MODULADO PARA HERBARIO MOVEL NAS DIMENSOES 2.230mm(H) - FACE

1.000mm(L) - 4.340mm(P) - FACE COM 650mm.
9 |GABINETE MODULADO PARA HERBARIO MOVEL NAS DIMENSOES 2.230mm(H) - FACE

1.000mm(L) - 6.410mm(P) - FACE COM 650mm.

ITEM 1.FACE PARA CORPOS DESLIZANTES PODENDO SER SIMPLES OU DUPLQOS

Face para corpos deslizantes confeccionados em chapa de aco submetida a tratamento
antiferruginoso e pintura epoéxi-p6, podendo sendo simples de largura de 425mm extensivel a
1275mm e duplas de largura 550mm extensivel a 1275mm x 2230mm a 2975mm de altura externa,
apta a ser equipado com qualquer tipo de componente interno para acomodacao de acervo e/ou
documentos. Para composicéo de corpos com profundidades de 1.080mm até 9.560mm.

Lateral externa

Confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras
formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma Unica pe¢a (monobloco),
com furos oblongos apenas do lado interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos componentes
internos, sendo o lado externo aberto possibilitando a ventilagdo do acervo, bem como sua

4
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visualizacéo da parte externa do conjunto contendo um sistema de fixagao atrelado a base garantindo
uma durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.

Lateral interna

Confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras
formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma Unica peca (monobloco),
sendo aberta possibilitando a ventilagéo do acervo. Com furos oblongos dos dois lados das colunas a
cada 25mm para encaixe dos componentes internos. Contendo um sistema de fixacdo atrelado a
base garantindo uma durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.

Teto

Confeccionado em chapa de a¢co SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), com furagéo lateral oblongo
para proporcionar perfeito encaixe a estrutura, permitindo uma vedacéo satisfatdria na parte superior
dos corpos.

Fechamento interno

Confeccionado em chapa de agco SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos corpos duplos
para estabilidade dos corpos em sua profundidade.

Acabamento Frontal

Devera ser parte independente da estrutura e de facil remogao e deverdo ser confeccionados em
chapa de aco SAE 1010 #20, com cantos arredondados.

Fechamento Externo

Devera ser confeccionado em chapa de ago SAE 1010#18 de espessura com 0s cantos
arredondados.

Divisdo Central entre as faces duplas

Devera ser confeccionada em chapa de agco SAE1010#20 de espessura.

Fechamento Superior

Devera ser confeccionado em chapa de agco SAE1010#20, com 30 mm de altura.
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Fechamento Inferior

Devera ser confeccionado em chapa de ago SAE1010#20, com dispositivo de travamento combinado.

CONJUNTOS DE MOVIMENTAGAO DOS ARQUIVOS DESLIZANTES

Bases deslizantes

Quadro em perfil “u”, com 110mm de altura, confeccionado em chapa de ago SAE 1010 #14 (1,9mm
de espessura), para fixagcdo da estrutura do modulo. com sistema de sustentagdo composto de
travessas, rodas e mancais, para afixacdo das rodas através de perfis duplos dobrados e soldado ao
quadro, confeccionado em chapa de aco SAE 1010 #14 (1,9mm de espessura). Dotado de duas guias
estabilizadoras fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes para
ancoragem do modulo, de forma a evitar possiveis tombamentos. Deverd ser apresentado parecer
técnico de resisténcia emitido por laboratério reconhecido pelo INMETRO simulando no carro/base
deslizante condicdes de uso do conjunto carregado, comprovando no carro simples que foi carregado
com uma carga distribuida de no minimo 1.750 kg e dupla carregada de uma carga distribuida em no
minimo 3.500 kg, ambas apds 160.000 ciclos em um percurso de ida e volta de no minimo 1.500mm,
sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Eixos de Transmissao

Deverao ser confeccionados em a¢go maci¢co com 20 mm de espessura soldado as rodas, e mancais
encaixados juntamente com os rolamentos, unidos para tracdo através de eixos tipo “cardan” no
formato oitavado, com sistema de engate e travamento através de parafusos de aco, proporcionando
balanceamento adequado e evitando trepidacdes.

Rodas

Roda de tracdo

Usinada em aco SAE 1020 com diametro de 120mm e 30mm de largura, formando um perfil com
recartilho interno antipatinagem para encaixe no trilho, evitando o desalinhamento e o derrapamento
do mddulo durante sua movimentacgéao, ligada ao sistema de redugédo e transmisséo.

Roda livre
Usinada em agco SAE 1020 com diametro de 120mm e 30mm de largura, formando um perfil com

recartilho encaixado ao eixo para movimentacdo nos trilhos, fixada a base através de mancais de
apoio. Devera ser apresentado parecer técnico de resisténcia emitido por laboratério reconhecido
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comprovando que as bases simples e dupla foram posicionadas sobre os trilhos, simulando uma
carga de 350kN sobre as rodas sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Eixo

Usinado em aco SAE 1020 macico com 20mm de diametro, com sistema de engate e travamento
através de chaveta de aco, encaixado no centro das rodas para movimentacao nos trilhos.

Mancal

Usinado em a¢o SAE 1020 com 60mm de diametro, fixado na travessa da base dindmica, onde se
apoia o eixo.

Rolamento

Com esferas rigidas, com duas partes blindadas classe ZZ, de modo a ndo requerer lubrifica¢éo.

Sistema de Reducédo e Transmissao

Devera Proporcionar uma movimentacao leve facil e suave pelo sistema de dupla transmisséo,
instalado diretamente na base, com correntes de padréo industrial (1/2"x5/16”) e engrenagens ASA 40
de 11 para 20 dentes permitindo uma reducao de 4:1 nos modulos com até 5,00 metros de
profundidades. Nos modulos com profundidades superiores o sistema sera através de multiplas
transmissdes com reducdo de 9:1, em ambos poderéo ser reparados somente com retirada do tampo
inferior.

Trilho de aluminio direto no piso

Trilhos ergonémicos antiderrapantes extrudado fabricados em liga de aluminio especial de alta
resisténcia, tempera t5 com anodizacdo fosca que fornece protecdo e acabamento com medidas de
espessura de 1,9 mm, largura de 105 a 125 mm de largura e 20 mm de altura, formando perfil duplo
que serve como suporte para guia estabilizadora dos corpos, contendo um perfil trapezoidal trefilado
zincado centralizado na base do trilho, com 13mm de altura e 2,1mm de espessura, garantindo
perfeita estabilidade e seguran¢ca na movimentagéo dos corpos. dotados de trava estabilizadora nos
lados e em toda a sua extensao, com a finalidade de receber no minimo uma garra de segurancga por
trilho do sistema, evitando assim, acidentes com tombamento e descarrilhamento dos corpos.
Apresentar relatorio técnico emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO comprovando
resisténcia dos trilhos em aluminio de 600h em ensaio acelerado de camara de névoa salina e
corrosdo por exposicdo a atmosfera Umida saturada, conforme a ABNT, NBR 8094/1983 e 8095/2015
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ambas em conjunto com as NBR 5841/2015 com resultado do grau de empolamento de dO e t0 e
NBR 1SO 4628-3/2015 determinando grau de enferrujamento ri0.

Sistema antitombamento

Confeccionadas em chapa de aco #14 (1,9mm de espessura) para evitar 0 tombamento acidental,
instalado em todo modulo terminal DESLIZANTE diretamente na base (carro) com garras duplas
dispostas paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extensao.

Acionamento

Ativado através de um manipulo (volante) em aluminio ou em ago carbono, recortados a laser com
esferas e manoplas rotativas em aluminio, com trava individual dos corpos acoplado a um mecanismo
de movimentac¢do com engrenagens fixado no centro da estrutura lateral externa do modulo dindmico,
podendo ser substituido ou reparado sem a necessidade da retirada do material armazenado. Devera
ser apresentado relatério técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de verificacdo do
torque para movimentacdo do sistema organizacional dindmico simples e duplo nas seguintes
condi¢gdes: moédulo simples com altura de minimo 2.924mm carregado com no minimo 1.500kg
atingindo o torque méximo de 0,35nm e forga maxima para inicio de movimento de 1,40N e mdédulo
duplo com altura de minimo 2.924mm carregado com no minimo 3.000kg atingindo o torque maximo
de 0,50Nm e forgca maxima para inicio de movimento de 2,0N. Para comprovacdo da qualidade e
durabilidade do manipulo (volante) devera ser apresentado relatério técnico emitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO demonstrando que o manipulo suportou no minimo 90.000 ciclos de
acionamento, simulando seu uso pratico, sem apresentar qualquer irregularidade em seu
funcionamento.

— Sistema mecanico de travamento do conjunto através de chave tetra, com duas coépias, ligada a um
mecanismo de bloqueio que atua diretamente nos trilhos evitando furar ou danificar o piso existente,
instalado geralmente no ultimo modulo mével do conjunto ou de acordo com a necessidade pratica do
projeto e do ambiente, proporcionando maior seguranca no fechamento total do sistema
organizacional.

— Sistema de travamento individual trava manual embutida no cubo do manipulo de todo mdédulo
movel, acionada através de botdo giratério em aluminio com 35 mm de didmetro para travar a
movimentacdo dos corpos conforme a sua utilizacdo; abrangéncia se dara nos armarios (corpos
intermediarios e terminais moveis), para seguranca do usudrio permitindo o travamento total do
sistema organizacional quando em uso, com acionamento, localizado no centro dos dispositivos de
acionamento mecéanico. Devera ser apresentado relatério técnico emitido por laboratdrio acreditado
pelo INMETRO comprovando gque o botdo suportou no minimo 90.000 ciclos de acionamento sem
irregularidades no funcionamento.
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Item 2. FACE PARA CORPOS FIXOS PODENDO SER SIMPLES OU DUPLOS

Face para corpos fixos confeccionados em chapa de aco submetida a tratamento antiferruginoso e
pintura epoxi-po, podendo sendo simples de largura de 425mm extensivel a 1275mm e duplas de
largura 550mm extensivel a 1275mm x 2230mm a 2975mm de altura externa, apta a ser equipado
com qualquer tipo de componente interno para acomodacdo de acervo e/ou documentos. Para
composicao de corpos com profundidades de 1.080mm até 9.560mm.

Lateral externa

Confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras
formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma Unica pe¢a (monobloco),
com furos oblongos apenas do lado interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos componentes
internos, sendo o lado externo totalmente fechado formando uma parede para impedir acesso ao
material armazenado. Contendo um sistema de fixa¢@o atrelado a base garantindo uma durabilidade e
estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.

Lateral interna

Confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras
formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma Unica peca (monobloco),
com furos oblongos dos dois lados das colunas a cada 25mm para encaixe dos componentes
internos. Contendo um sistema de fixacdo atrelado a base garantindo uma durabilidade e estabilidade
a todo o conjunto e seus componentes internos.

Teto

Confeccionado em chapa de agco SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), com furacéo lateral oblongo
para proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedacgao satisfatoria na parte superior
dos corpos.

Fechamento inferior

Confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), com sistema de engate para
proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedagédo satisfatoria na parte inferior dos
corpos e possibilitando possiveis reparos e manutengcdo nos mecanismos atrelados a base dinamica.
Podera servir como apoio para armazenamento de materiais nos corpos.

Fechamento interno

Confeccionado em chapa de aco SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos corpos duplos
para divisdo em sua profundidade a fim de evitar a transposicao do material armazenado entre elas.
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Fechamento externo

Confeccionado com cantos arredondados em chapa de aco SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura),
utilizado nos corpos simples, para que haja fechamento externo, impedindo a queda e/ou acesso aos
materiais armazenados.

Item 3. COMPONENTES FIXOS PARA COMPOSICAO INTERNA DAS FACES

Componentes para composi¢do interna dos corpos em chapa de ago, suporte de sustentacdo dos
componentes confeccionado em chapa de aco SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), dobrado em
formato “j”, com um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos
extremos para acomodacédo de um par de vardes para sustentacdo de pastas pendulares e duas abas
estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do médulo permitindo a instalacdo e
regulagem do componente pelo proprio usuario sem a utilizacdo de qualquer tipo de ferramenta.

utilizado para o armazenamento de diferentes tipos de componentes.
Prateleiras

Confeccionada em chapa de agco SAE 1010 #20 (0,9mm de espessura) dobrada, com 20mm de
altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforgo longitudinal soldado na parte inferior,
formando na parte superior um acabamento liso evitando o acimulo de residuos e possiveis pontos
de atrito. permite a sua instalacéo e regulagem pelo préprio usudrio sem a utilizagéo de qualquer tipo
de ferramenta, admitindo a instalacéo de acessorios que complementem este item.

Suporte para pasta pendular (vardes)

Composto por um par de vardes confeccionados em aco carbono SAE 1020, regulaveis na altura por
meio de sistema de encaixe universal, dispensando o uso de ferramentas.

Item 4. COMPONENTES MOVEIS PARA COMPOSICAO INTERNA DAS FACES

Componente movel para composicdo interna dos corpos com suporte de sustentacdo confeccionado
em chapa de aco SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura) e dobrado em formato “”, com um recorte
retangular para encaixe dos componentes no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do modulo
permitindo a instalacéo e regulagem do componente. utilizado para o armazenamento de diferentes

tipos de componentes sem o uso de ferramentas.
Suporte para pasta suspensa
Confeccionado em chapa de aco SAE #18 (1,2mm de espessura), com 120mm de altura e puxador

frontal em toda a sua extensao, provido de trilhos telescépicos com sistema de travamento automéatico
impedindo sua abertura pela movimentacdo dos corpos, impedindo eventuais acidentes. Permite a
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sua instalacdo e regulagem pelo préprio usuario sem a utilizagdo de qualquer tipo de ferramenta,
admitindo a instalacdo de acessérios que complementem este item.

Gaveta

Confeccionada em chapa de aco SAE #18 (1,2mm de espessura), com 65mm de altura extensivel até
315mm, provido de trilhos telescépicos com sistema de travamento automatico impedindo sua
abertura pela movimentacéo dos corpos impedindo eventuais acidentes e podendo conter regulagens
interna de 25 em 25mm. Permite a sua instalacéo e regulagem pelo proprio usuério sem a utilizagéo
de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalagdo de acessorios que complementem este item. .

Mesa para consulta

Confeccionada em chapa de aco SAE #18 (1,2mm de espessura), com 30mm de altura, reforco
longitudinal soldado na parte inferior, encosto limitador no fundo da mesa evitando a queda de
documentos e provido de trilhos telescopicos com sistema de travamento automatico impedindo sua
abertura pela movimentacao dos corpos impedindo eventuais acidentes.

Item 5. PORTA PIVOTANTE OU DESLIZANTE POR FACE

Portas com abertura lateral de correr confeccionado em chapas #18 e #14 composto por: portas de
correr, batentes laterais, trilho superior, trilho inferior e perfil de acabamento inferior. Sistema de
deslocamento inferior através de guias fixadas ao perfil inferior de agco carbono e rodas de nylon com
rolamentos internos eliminando consideravelmente o volume de ruido e ainda roletes superiores em
nylon que rodam dentro de um perfil extrudado de aluminio fixado ao perfil superior do trilho. Portas
com reforgos internos tipo cartola, puxadores tipo concha e conjunto fechadura com acoplamento a
uma haste em a¢o 1020 gerando o travamento do conjunto.

Portas com abertura frontal em chapa #18 (1,2mm de espessura) com cantos arredondados e
diversas dobras verticais a fim de estruturar o conjunto. Refor¢o interno que também pode ser
utilizado como porta catalogo com abertura superior; portas com abertura de 180 graus utilizando
dobradicas semi-embutidas em zamak e pino em aco carbono. Sistema de fechamento através de
fechadura com acoplamento de duas hastes em aco 1020 gerando o travamento superior e inferior
das portas. Devera apresentar laudo emitidos por qualquer entidade acreditada pelo INMETRO de
durabilidade da porta corredica, comprovando que a porta corredica foi submetida, no minimo a
60.000 ciclo de deslocamento de ida e volta, num percurso minimo de 1.000 mm, a uma velocidade
minima de 0,20 m/s, sem que tenha havido qualquer avaria que tenha alterado seu funcionamento.

Item 6. PAINEIS DE FECHAMENTO INTERNO PODENDO SER PERFURADO (LATERAL,
FUNDO, INTERMEDIARIO)

Lateral externa e/ou interna
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Para instalacdo em corpos fixos e/ou deslizantes para estocagem de itens que deverdo estar
protegidos contra acesso externo enquanto o conjunto esteja fechado. Confeccionada em chapa de
aco SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem
quinas ou saliéncias, constituindo uma Unica pec¢a (monobloco), com furos oblongos apenas do lado
interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos componentes internos, sendo o lado externo
totalmente fechado formando uma parede para impedir acesso ao material armazenado. Podendo ser
inteirico ou perfurado

Fechamento interno tipo Intermediario

Confeccionado em chapa de a¢o SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos corpos duplos
para divisdo dos corpos em sua profundidade a fim de evitar a transposi¢do do material armazenado
entre elas. Podendo ser inteirigo ou perfurado.

Fechamento externo tipo Fundo

Para instalagdo em corpos fixos e/ou deslizantes para estocagem de itens que deverdo estar
protegidos contra acesso externo enquanto o conjunto esteja fechado. Confeccionado com cantos
arredondados em chapa de aco SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos corpos simples,
para que haja fechamento externo, impedindo a queda e/ou acesso aos materiais armazenados.
Podendo ser inteirico ou perfurado.

Item 7. KIT PARA ALTURAS ESPECIAIS POR NIiVEL, PODENDO SER (2,375mm - 2,650mm —
2.925mm)

Kit para Upgrade de alturas por nivel para arquivos deslizantes constituido por pecas com altura afim
de complementar a aquisicdo das faces tipo padrdo (com altura até 2.230mm), podendo ser de
2.375mm, 2.650mm ou 2.925mm. Lateral externa confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #18
(1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias,
constituindo uma Unica pega (monobloco), com furos oblongos apenas do lado interno da coluna a
cada 25mm para encaixe dos componentes internos, sendo o lado externo aberto possibilitando a
ventilagdo do acervo, bem como sua visualizagdo da parte externa do conjunto contendo um sistema
de fixacdo atrelado a base garantindo uma durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus
componentes internos. Lateral interna confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #18 (1,2mm de
espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias,
constituindo uma Unica pec¢a (monobloco), sendo aberta possibilitando a ventilacdo do acervo. Com
furos oblongos dos dois lados das colunas a cada 25mm para encaixe dos componentes internos.
Contendo um sistema de fixac&o atrelado a base garantindo uma durabilidade e estabilidade a todo o
conjunto e seus componentes internos. Deverd apresentar Laudo emitido por Laboratério acreditado
pelo Inmetro comprovando a possibilidade de Upgrade do conjunto em seus aspectos: de fixo para
movel; upgrade tecnolégico de mecéanico para eletrdnico e a possibilidade de transformacdo em
alturas, comprimentos e larguras.
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Devera ser apresentado relatério técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de
verificagdo do torque para movimentag&o do sistema organizacional dindmico simples e duplo nas
seguintes condi¢des: médulo simples com altura de minimo 2.924mm carregado com no minimo
1.500kg atingindo o torque maximo de 0,35nm e forca maxima para inicio de movimento de 1,40N e
modulo duplo com altura de minimo 2.924mm carregado com no minimo 3.000kg atingindo o torque
maximo de 0,50Nm e forca maxima para inicio de movimento de 2,0N. Para comprovacdo da
qualidade e durabilidade do manipulo (volante) devera ser apresentado relatério técnico emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando que o manipulo suportou no minimo 90.000
ciclos de acionamento, simulando seu uso pratico, sem apresentar qualquer irregularidade em seu
funcionamento

Item 8. GABINETE PARA HERBARIO

Gabinete modulado mdvel para acondicionamento do herbéario, confeccionada em acgo, com
tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica hibrida. A face possui medidas moduladas de largura,
altura e profundidade, sendo a profundidade externa de 4.340mm com 6 faces de 650mm, largura de
1.000mm e 2.230mm de altura.

Parede externa / interna ambas em aco #18, do tipo monobloco (Unica pega) com dobras que formam
colunas estruturais. A parede externa possui na parte interna uma sequéncia de furacdo para encaixe
dos componentes internos. Enquanto a parede interna possui furacdo em ambos os lados. Essa
furacdo tem passo a cada 25mm. As paredes possuem fixacdo a base, garantindo dessa forma
estabilidade e robustez ao conjunto.

Piso em a¢o #20 com engate preciso na estrutura que garante o encaixe na estrutura do médulo.
Possibilitando manutencdes a base mével sem a necessidade de desmontagem. Esse piso é
responséavel pela vedagéo interior do médulo.

Teto em ago #20 com furac@o na parte lateral que garante o encaixe na estrutura do médulo. Esse
teto é responsavel pela vedagéo superior do modulo.

Fundo Divisor/ Estabilizador em aco #20, instalado quando forma-se o mddulo duplo (jun¢do de 02
faces) podendo ser do tipo inteirica (total) para evitar que o material de uma face ultrapasse para a
outra. Ou ainda pode ser do tipo estabilizador (parcial).

Fundo Externo em ago #20, instalado nos mdodulos simples para fechamento externo, evitando acesso
e/ou queda dos materiais arquivados.

Base movel em aco #14 trata-se de um quadro em perfil tipo "U", possui sistema de travessas para
fixacdo através dos perfis duplos dobrados e soldados ao quadro. Possui guias fixadas nas
extremidades da base para estabilizacdo do médulo, evitando tombamentos.

Painel liso em aco sae #18, com painel liso e sem divisdes ou reparticdes, com cantos arredondados
e serve, além para protecdo da corrente de tracdo na altura do mecanismo de movimentacao junto ao
manipulo, também para harmonizar com o ambiente e com o design no mddulo, podendo ser colorido
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de acordo com catalogo de cores do fabricando. E parte autbnoma da estrutura, o que facilita a
remocao e permite a manutencao do modulo sem a necessidade de remover o acervo.

Possui rodas de tracdo com diametro de 120 mm e 30mm de largura, usinadas em aco 1020. Com
perfil para instalacdo no trilho, do tipo recartilhado a fim de evitar a patinagem. Dessa forma evita
desalinhamento e derrapagem dos mdédulos durante a movimentacdo. Devera apresentar parecer
técnico de resisténcia emitido por laboratério reconhecido pelo INMETRO simulando no carro/base
movel simples carregada de uma carga distribuida em no minimo 1.500 kg e dupla carregada de uma
carga distribuida em no minimo 3.000 kg, ambas ap6s 168.000 ciclos em um percurso de ida e volta
de no minimo 1.500mm, sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Possui rodas livres encaixadas nos eixos e fixadas através de mancais de apoio. Mancal com 60 mm
de diametro, fixado na travessa da base, no mesmo local que o eixo é apoiado. Os rolamentos devem
ser blindados do tipo ZZ para evitar a necessidade de lubrificacéo.

Trilho de aluminio direto no piso - Trilho extrudado fabricado em liga de aluminio especial de alta
resisténcia, com anodizacao fosca que fornece protecdo e acabamento com medidas de espessura
de 1,9 mm, largura de 105 a 125 mm de largura e 20 mm de altura, formando perfil duplo que serve
como suporte para guia estabilizadora dos mdédulos, contendo um perfil trapezoidal trefilado zincado
centralizado na base do trilho, com 13 mm de altura e 2,1mm de espessura, garantindo perfeita
estabilidade e seguranca na movimentacéo dos mddulos, dotados de trava estabilizadora nos lados e
em toda a sua extensdo, com a finalidade de receber no minimo uma garra de seguranca por trilho do
sistema, evitando assim, acidentes com tombamento e descarrilhamento dos mddulos. Apresentar
relatério técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO comprovando resisténcia dos
trilhos em aluminio de 500h em ensaio acelerado de cdmara de névoa salina e corrosdo por
exposicdo a atmosfera Umida saturada, conforme a ABNT, NBR 8094 e 8095 ambas em conjunto com
as NBR 5841 com resultado do grau de empolamento de dO e t0 e NBR ISO 4628-3 determinando
grau de enferrujamento ri0.

Acionamento dos Gabinetes modulados se dé através do manipulo confeccionado em aluminio ou
aco. Esse manipulo é cortado a laser e possui esferas/manoplas rotativas em aluminio, com trava
individual que proporciona o travamento dos médulos através de um mecanismo acoplado ao sistema
de movimentagdo. Fixado ao centro da parede externa do modulo mével e pode ser substituido ou
reparado sem a necessidade da retirada do material armazenado. Apresentar relatério técnico emitido
por laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando que o manipulo suportou no minimo 88.000
ciclos de acionamento, abertura e fechamento, sem apresentar qualquer irregularidade em seu
funcionamento. Apresentar relatério técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de
verificacdo do torque para movimentagdo do médulo mével simples e duplo nas seguintes condigfes:
maédulo simples carregado com no minimo 1.000kg atingindo o torque maximo de 0,35nm e forga
méxima para inicio de movimento de 1,4n e mddulo duplo carregado com no minimo 2.500kg
atingindo o torque méximo de 0,50nm e forca maxima para inicio de movimento de 2,0n. Os
manipulos possuem trava individual, acionada através de botdo giratério em aluminio com 35 mm de
didmetro, com a finalidade de travar a movimentacdo dos mddulos conforme a sua utilizacdo, para
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seguranca do usuario, permitindo o travamento total do moédulo quando em uso. Devera apresentar
relatorio técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO comprovando que o botédo suportou
no minimo 88.000 ciclos de acionamento sem perder sua funcionalidade e ndo apresentou nenhuma
irregularidade no funcionamento.

Sistema antitombamento em chapa de aco #14 tem a finalidade de evitar o tombamento acidental do
médulo. E instalado no modulo terminal mével em sua base, com garras duplas e paralelas ao trilho
em toda a extensdo do médulo.

Porta etiqueta confeccionado em acrilico transparente, fixados nos painéis frontais dos médulos
sendo um para o madulo simples e dois para o modulo duplo, facilitando a identificagdo do contetdo
armazenado.

Porta de giro confeccionada em chapa #18 (1,2mm de espessura) com cantos arredondados e
diversas dobras verticais a fim de estruturar o conjunto; reforgo interno que também pode ser utilizado
como porta catalogo com abertura superior; portas com abertura de 180 graus utilizando dobradicas
semi-embutidas em zamak e pino em ag¢o carbono; sistema de fechamento através de fechadura com
acoplamento de duas hastes em aco 1020 gerando o travamento superior e inferior das portas.
Devera possuir borracha de vedacdo em contorno de toda a porta. Devera possuir fechadura tipo
“PENDULO” (seis por mddulo) proporcionando a abertura das portas de forma intercalada e o
fechamento duplo. O conjunto devera ainda possuir uma chave universal para fechamento total do
conjunto deslizante adquirido.

Componentes internos

Prateleira para escano central confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #20 com dobras em suas
extremidades e vincos em “v” centrais que visam estruturar o componente. Permite a sua instalagao e
regulagem pelo proprio usudrio sem a utilizagdo de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a

instalacao de acessorios que complementem este item.

Divisor Escano confeccionado em chapa de aco SAE 1010 #20, com altura de 200mm extensivel até
375mm e profundidade varidvel de acordo com a prateleira utilizada, podendo ser ela lisa ou com
repuxo, adequando-se nas prateleiras e/ou teto e piso, proporcionando nichos de acordo com a
necessidade de armazenamento.

Para comprovar a qualidade, sustentabilidade e ergonomia dos itens, deverd comprovar sistema de
gestdo da qualidade aprovado em conformidade com os requisitos da norma NBR 1SO9001:2015 e
1ISO14001:2015, referente aos bens objeto desta licitacdo; certificacdo de conformidade ABNT PE 388
ou outro OCP (Organismo de Certificacdo de Produto); Laudo Técnico de Avaliacdo ergondmica feito
com base na tese de DIFPU — Diagnostico da Interface Fisica Produto Usuério, abrangendo a
avaliacdo antropométrica e biomecanica real, incluindo analise de risco e avaliagdo das
caracteristicas conforme NR 17, avaliagdo de acessibilidade conforme Norma ABNT 9050. O relatério
devera evidenciar que os equipamentos (de movimentacéo/deslocamento mecanico, elétrico ou
eletrbnico) propostos possuem padrdes técnicos e funcionais de ergonomia, juntamente com
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profissional com especializacdo académica em ergonomia certificado pela ABERGO (Associacao
Brasileira de Ergonomia) e ainda em conjunto com profissional de engenharia de seguranca do
trabalho devidamente registrado no CREA. Apresentar também Certificado de Conformidade de
Rotulagem Ambiental, referente ao objeto da licitacdo, de acordo com a NBR 14020 e 14024 emitido
pela ABNT ou por OCP (Orgéo Certificador de Produto) acreditado pelo Inmetro.

Item 9. GABINETE PARA HERBARIO

Parede externa / interna ambas em aco #18, do tipo monobloco (Unica peca) com dobras que formam
colunas estruturais. A parede externa possui na parte interna uma sequéncia de furacéo para encaixe
dos componentes internos. Enquanto a parede interna possui furagdo em ambos os lados. Essa
furacdo tem passo a cada 25mm. As paredes possuem fixacdo a base, garantindo dessa forma
estabilidade e robustez ao conjunto.

Piso em ac¢o #20 com engate preciso na estrutura que garante o encaixe na estrutura do modulo.
Possibilitando manutencBes a base mével sem a necessidade de desmontagem. Esse piso €&
responséavel pela vedacéo interior do médulo.

Teto em ago #20 com furac@o na parte lateral que garante o encaixe na estrutura do médulo. Esse
teto é responsavel pela vedacéo superior do modulo.

Fundo Divisor/ Estabilizador em aco #20, instalado quando forma-se o mddulo duplo (juncdo de 02
faces) podendo ser do tipo inteirica (total) para evitar que o material de uma face ultrapasse para a
outra. Ou ainda pode ser do tipo estabilizador (parcial).

Fundo Externo em ago #20, instalado nos mddulos simples para fechamento externo, evitando acesso
e/ou queda dos materiais arquivados.

Base mével em aco #14 trata-se de um quadro em perfil tipo "U", possui sistema de travessas para
fixacdo através dos perfis duplos dobrados e soldados ao quadro. Possui guias fixadas nas
extremidades da base para estabilizacdo do médulo, evitando tombamentos.

Painel liso em acgo sae #18, com painel liso e sem divisdes ou reparticdes, com cantos arredondados
e serve, além para protecéo da corrente de tragdo na altura do mecanismo de movimentagao junto ao
manipulo, também para harmonizar com o ambiente e com o design no médulo, podendo ser colorido
de acordo com catalogo de cores do fabricando. E parte autbnoma da estrutura, o que facilita a
remocéao e permite a manutencao do médulo sem a necessidade de remover o acervo.

Possui rodas de tracdo com diametro de 120 mm e 30mm de largura, usinadas em a¢co 1020. Com
perfil para instalacdo no trilho, do tipo recartilhado a fim de evitar a patinagem. Dessa forma evita
desalinhamento e derrapagem dos moédulos durante a movimentagdo. Devera apresentar parecer
técnico de resisténcia emitido por laboratério reconhecido pelo INMETRO simulando no carro/base
movel simples carregada de uma carga distribuida em no minimo 1.500 kg e dupla carregada de uma
carga distribuida em no minimo 3.000 kg, ambas apés 168.000 ciclos em um percurso de ida e volta
de no minimo 1.500mm, sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento.
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Possui rodas livres encaixadas nos eixos e fixadas através de mancais de apoio. Mancal com 60 mm
de diametro, fixado na travessa da base, no mesmo local que o eixo é apoiado. Os rolamentos devem
ser blindados do tipo ZZ para evitar a necessidade de lubrificago.

Trilho de aluminio direto no piso - Trilho extrudado fabricado em liga de aluminio especial de alta
resisténcia, com anodizacéo fosca que fornece protecdo e acabamento com medidas de espessura
de 1,9 mm, largura de 105 a 125 mm de largura e 20 mm de altura, formando perfil duplo que serve
como suporte para guia estabilizadora dos médulos, contendo um perfil trapezoidal trefilado zincado
centralizado na base do trilho, com 13 mm de altura e 2,1mm de espessura, garantindo perfeita
estabilidade e seguranca na movimentacéo dos mdodulos, dotados de trava estabilizadora nos lados e
em toda a sua extensdo, com a finalidade de receber no minimo uma garra de seguranca por trilho do
sistema, evitando assim, acidentes com tombamento e descarriilhamento dos mdédulos. Apresentar
relatério técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO comprovando resisténcia dos
trilhos em aluminio de 500h em ensaio acelerado de cémara de névoa salina e corrosao por
exposi¢do a atmosfera imida saturada, conforme a ABNT, NBR 8094 e 8095 ambas em conjunto com
as NBR 5841 com resultado do grau de empolamento de dO e t0 e NBR ISO 4628-3 determinando
grau de enferrujamento rio0.

Acionamento dos Gabinetes modulados se d& através do manipulo confeccionado em aluminio ou
aco. Esse manipulo é cortado a laser e possui esferas/manoplas rotativas em aluminio, com trava
individual que proporciona o travamento dos médulos através de um mecanismo acoplado ao sistema
de movimentacdo. Fixado ao centro da parede externa do modulo mével e pode ser substituido ou
reparado sem a necessidade da retirada do material armazenado. Apresentar relatério técnico emitido
por laboratério acreditado pelo INMETRO demonstrando que o manipulo suportou no minimo 88.000
ciclos de acionamento, abertura e fechamento, sem apresentar qualquer irregularidade em seu
funcionamento. Apresentar relatério técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de
verificagdo do torque para movimentagdo do médulo mével simples e duplo nas seguintes condicdes:
modulo simples carregado com no minimo 1.000kg atingindo o torque maximo de 0,35nm e forca
méxima para inicio de movimento de 1,4n e modulo duplo carregado com no minimo 2.500kg
atingindo o torque maximo de 0,50nm e forca maxima para inicio de movimento de 2,0n. Os
manipulos possuem trava individual, acionada através de botdo giratério em aluminio com 35 mm de
diametro, com a finalidade de travar a movimentagdo dos modulos conforme a sua utilizagéo, para
seguranca do usuario, permitindo o travamento total do médulo quando em uso. Devera apresentar
relatério técnico emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO comprovando que o botdo suportou
no minimo 88.000 ciclos de acionamento sem perder sua funcionalidade e ndao apresentou nenhuma
irregularidade no funcionamento.

Sistema antitombamento em chapa de aco #14 tem a finalidade de evitar o tombamento acidental do
médulo. E instalado no modulo terminal mével em sua base, com garras duplas e paralelas ao trilho
em toda a extens&o do madulo.
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Porta etiqueta confeccionado em acrilico transparente, fixados nos painéis frontais dos médulos
sendo um para o modulo simples e dois para o0 modulo duplo, facilitando a identificacdo do contetido
armazenado.

Porta de giro confeccionada em chapa #18 (1,2mm de espessura) com cantos arredondados e
diversas dobras verticais a fim de estruturar o conjunto; reforco interno que também pode ser utilizado
como porta catadlogo com abertura superior; portas com abertura de 180 graus utilizando dobradicas
semi-embutidas em zamak e pino em ag¢o carbono; sistema de fechamento através de fechadura com
acoplamento de duas hastes em a¢o 1020 gerando o travamento superior e inferior das portas.
Devera possuir borracha de vedagcdo em contorno de toda a porta. Devera possuir fechadura tipo
“PENDULO” ( dez por médulo) proporcionando a abertura das portas de forma intercalada e o
fechamento duplo. O conjunto devera ainda possuir uma chave universal para fechamento total do
conjunto deslizante adquirido.

Componentes internos

Prateleira para escano central confeccionada em chapa de aco SAE 1010 #20 com dobras em suas
extremidades e vincos em “v” centrais que visam estruturar o componente. Permite a sua instalacdo e
regulagem pelo proprio usuério sem a utilizacdo de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a

instalacdo de acessdrios que complementem este item.

Divisor Escano confeccionado em chapa de aco SAE 1010 #20, com altura de 200mm extensivel até
375mm e profundidade varidvel de acordo com a prateleira utilizada, podendo ser ela lisa ou com
repuxo, adequando-se nas prateleiras e/ou teto e piso, proporcionando nichos de acordo com a
necessidade de armazenamento.

Para comprovar a qualidade, sustentabilidade e ergonomia dos itens, devera comprovar sistema de
gestdo da qualidade aprovado em conformidade com os requisitos da norma NBR 1S0O9001:2015 e
1ISO14001:2015, referente aos bens objeto desta licitacdo; certificacdo de conformidade ABNT PE 388
ou outro OCP (Organismo de Certificacdo de Produto); Laudo Técnico de Avaliagdo ergondmica feito
com base na tese de DIFPU — Diagndéstico da Interface Fisica Produto Usuério, abrangendo a
avaliagdo antropométrica e biomecénica real, incluindo analise de risco e avaliagdo das
caracteristicas conforme NR 17, avaliacdo de acessibilidade conforme Norma ABNT 9050. O relatério
devera evidenciar que os equipamentos (de movimentacdo/deslocamento mecanico, elétrico ou
eletrdnico) propostos possuem padrdes técnicos e funcionais de ergonomia, juntamente com
profissional com especializacdo académica em ergonomia certificado pela ABERGO (Associacéo
Brasileira de Ergonomia) e ainda em conjunto com profissional de engenharia de seguranca do
trabalho devidamente registrado no CREA. Apresentar também Certificado de Conformidade de
Rotulagem Ambiental, referente ao objeto da licitacdo, de acordo com a NBR 14020 e 14024 emitido
pela ABNT ou por OCP (Orgéo Certificador de Produto) acreditado pelo Inmetro.

PROCESSO DE TRATAMENTO E PINTURA
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Tratamento Antiferruginoso

Todas as pegas confeccionadas em aco devem sofrer tratamento antiferruginoso através de processo
continuo de decapagem e fosfatizacdo por imersdo através de banhos, que garanta a auséncia de
agentes corrosivos sobre a superficie da peca, evitando o aparecimento de pontos de oxidacédo e
induzidas a secagem.

Pintura

ApOs tratamento as pecas deverdo ser pintadas através do processo eletrostatico com tinta na cor
idéntica a dos madulos pré-existentes.

As pecas confeccionadas em aco devem passar por todos os processos de pintura conforme
procedimento ABNT PE 289 (certificacdo do processo de preparagdo e pintura em superficies
metélicas) ou outro OCP (Organismo de Certificacdo de Produto). Para comprovar que as pec¢as
passam por esses cuidados, devera apresentar Certificado de conformidade em nome do fabricante.

COMPONENTES INTERNOS DOS MODULOS DESLIZANTES
Compartimentos para exsicatas

Devera ser composto por prateleiras confeccionadas em chapa de aco SAE1010#18 com dobramento
duplo tipo amassado nas duas bordas maiores para evitar saliéncias, permitindo a retirada das
exsicatas sem riscos de danifica-las, estruturada por refor¢co central estampado por repuxo no sentido
longitudinal, sem soldas ou saliéncias que possam criar pontos de ferrugem ou atrito, com encaixes
para aplicagdo de uma placa diviséria central, formando dois compartimentos “escaninhos”. Devera
estar apoiada sobre suportes de sustentagdo regulaveis confeccionados em chapa de aco dobrada
em formato “U” com engates que permitam sua instalacdo ou alterac@o pelo proprio usuario, sem
necessidade de uso de qualquer tipo de ferramenta

4. DOCUMENTACAO TECNICA COMPLEMENTAR

Com vistas a afericdo da qualidade e funcionalidade do objeto a ser adquirido, e de acordo com as
especificacdes requeridas, durante o processo de aquisicdo devera ser exigida a documentagdo
técnica abaixo descriminada juntamente com a proposta comercial, sob pena de recusa do objeto
ofertado.
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a) Catalogos da empresa fabricante: documento gréafico, contendo imagens e especificages que
indiguem o modelo e tipo de produto ofertado para cada item, através do qual seja comprovado o
atendimento das especificacdes desse projeto.

b) Atestado de capacidade técnica: compativel com as especificagcdes dos objetos desse projeto,
emitido por entidade publica ou privada, declarando que a proponente atendeu realizou
fornecimentos dos itens cotados, nada havendo o que desabone a conduta técnica da mesma. O
atestado devera identificar a entidade emissora, bem como o signatario (nome e cargo) com
dados para contato a fim de proporcionar eventual diligéncia.

4.1 Declaragdes relacionadas a suporte técnico:

a) Declaracdo de garantia dos equipamentos ofertados: vigéncia pelo prazo minimo de 60
(sessenta) meses a contar da Emissdo do Termo de Aceite de Montagem pelo érgéo
contratante. A garantia deverd ser integral, ou seja, cobrir todas as partes e pecas dos
materiais fornecidos, sem excecdo ou ressalvas, contra quaisquer defeitos de fabricacao,
cujo reparo deverd ser gratuito e implementado em até 24 (vinte e quatro) horas apés a
abertura do chamado. Defeitos ndo cobertos pela garantia terdo prazo de reparo de até
48 (quarenta e oito) horas a contar do chamado.

4.2 Desenho ilustrativo da base deslizante em 3D destacando os mecanismos de reducéo
e dupla transmisséo de esforgo.

4.3 Relatorio Técnico de Ergonomia:

a) Laudo Técnico de Avaliacdo das Caracteristicas Ergonémicas, com avaliacdo antropométrica
e biomecénica real, avaliagcdo antropomoérfica, avaliagdo das caracteristicas no uso e
avaliacdo de adequacdo a norma NR 17, demonstrando que 0s equipamentos propostos,
possuem padrdes técnicos e funcionais de ergonomia, do Ministério do Trabalho e
Previdéncia Social em relagdo a Norma Brasileira NR 17. O laudo devera ser assinado por
profissional com especializacdo académica em ergonomia certificado pela ABERGO
(Associacao Brasileira de Ergonomia) em conjunto com um engenheiro de seguranca do
trabalho com especializacéo académica em ergonomia devidamente registrada no CREA.

4.4 Relatérios Técnicos de Pintura e Tratamento realizados por laboratério acreditado pelo
INMETRO, para as empresas fabricantes dos arquivos deslizantes, demonstrando:

a) Avaliacdo da atividade antibacteriana na tinta de acordo com a Norma JIS Z 2801:2010 para
as bactérias Escherichia coli ATCC 8739 e Staphylococcus aureus ATCC 6538, com
resultados antibacterianos (R) maior ou igual a 2,0.

b) Resisténcia de pintura antimicrobiana a exposicdo em camera de névoa salina conforme

estabelecido pela Norma NBR 8094/83, atestando que a amostra ndo sofreu alteracdes
depois de submetida a um periodo minimo de 2.900 horas de exposi¢do sem corrosao.
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Resisténcia de pintura antimicrobiana a exposi¢cdo em camera de atmosfera imida, conforme
estabelecido pela Norma NBR 8095/83, atestando que a amostra ndo sofreu alteracBes
depois de submetida a um periodo minimo de 2.900 horas de exposicdo sem corrosao.

Determinacao de flexibilidade por mandril cénico, sem desplacamento da pintura epéxi-p6
antimicrobiana, com alongamento superior a 37% de acordo com a NBR 10545:1988.

Determinacao da massa do revestimento de fosfato de ferro de 0,4 a 1,0g/m2 de acordo NBR
9209:1986.

Determinacdo de Espessura da Pelicula Seca de tinta antimicrobiana, em conformidade do
procedimento ABNT PE 289 Certificacdo do processo de preparagéo e pintura em superficies
metélicas ou outro OCP (Organismo de Certificacdo de Produto).

Exposicdo a dioxido de enxofre (SO2) de acordo com a NBR 8096:1983 sem apresentar
corrosao vermelha e empolamento da pelicula de tinta por um periodo minimo de 50 ciclos.

4.5 Relatérios Técnicos de Estabilidade realizados por laboratério acreditado pelo
INMETRO, demonstrando:

a)

b)

c)

d)

Médulo duplo de altura externa de 2.200mm descarregado e percorrendo uma distancia
minima de 1.500 mm com uma velocidade de no minimo 0,35m/s sem ocorrer o tombamento
do mddulo ao atingir o limitador de curso.

Médulo duplo de altura externa de no minimo 2.230.mm carregado com carga de no minimo
800kg distribuida internamente e percorrendo uma distancia minima de 2.000mm com uma
velocidade minima de 0,30m/s sem ocorrer o tombamento do médulo ao atingir o limitador de
curso.

Médulo duplo de altura externa de 2.200mm carregado com uma carga de 1.600kg distribuida
internamente e com aplicacdo de uma forca horizontal de 1.000 N a 1.600mm de altura sem
ocorrer o tombamento do médulo.

Médulo simples de altura externa de no minimo 2.230mm carregado com uma carga
distribuida de 400kg nas duas Ultimas prateleiras e com aplicacdo de uma forca horizontal de
no minimo 1.000 N a 1.600mm de altura sem ocorrer o tombamento do médulo.

4.6 Relatdérios Técnicos de Torque de Acionamento realizados por laboratério acreditado
pelo INMETRO, demonstrando que:

a)

b)

Torque de acionamento no volante ou manipulo para movimentacdo de médulo duplo devera
ser no maximo 1,70 N.m com 3.000 kg de carga distribuida internamente.

Torque de acionamento no volante ou manipulo para movimentacdo de mdédulo simples
devera ser no maximo 0,48 N.m com 1.500 kg de carga distribuida internamente.

4.7 Relatérios Técnicos de Resisténcia e Durabilidade da Base mével realizados por
laboratdrio acreditado pelo INMETRO, demonstrando:
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a) Base dupla mével suportando uma carga de compressao de no minimo 240KN aplicada sobre
perfis transversais do conjunto de rodas, sem apresentar irregularidades no seu
funcionamento ou deformac®es visualmente perceptiveis.

b) Base simples mével suportando uma carga de compressdo de no minimo 220KN aplicada
sobre perfis transversais do conjunto de rodas, sem apresentar irregularidades no seu
funcionamento ou deformac®es visualmente perceptiveis.

c) Base dupla movel com de no minimo 80.000 ciclos de ida e volta em uma distancia minima de
2 metros com uma carga distribuida de no minimo 2.300kg sem apresentar irregularidades no
funcionamento.

4.8 Relatérios Técnicos de Resisténcia das rodas sobre trilho, realizados por laboratério
acreditado pelo INMETRO, demonstrando:

a) Resisténcia a compresséo de carga pontual por roda, atestando que a mostra néo alteracdes
depois de submetida a compressao minima de 350kn.

b) Camara umida, conforme estabelecido pela Norma NBR 8095/83, atestando que a amostra
nao sofreu alterac6es depois de submetida a um periodo minimo de 600 horas de exposicéo
a atmosfera Umida, sem apresentacéo de corroséo.

¢) Névoa salina, conforme estabelecido pela Norma NBR 8094:83, atestando que a amostra ndo
sofreu alteracdes depois de submetida a um periodo minimo de 600 horas de exposi¢édo
névoa salina, sem apresentacao de corrosao.

4.9 Relatorios Técnicos de Resisténcia das estruturas laterais, realizado por laboratério
acreditado pelo INMETRO, demonstrando:

a) Comprovagdo de resisténcia da coluna estrutural devera suportar uma carga vertical
concentrada de no minimo 5.000N.

4.10 Relatérios Técnicos de Resisténcia ao descolamento dos frisos de borracha,
realizado por laboratério acreditado pelo INMETRO, demonstrando:

a) Comprovacao de resisténcia ao descolamento do friso de borracha fixada no arquivo, que
devera resistir a um esforco de tragdo de até 15 N, sem ocorrer o descolamento.

4.11 Relatérios Técnicos de Resisténcia e Determinagdo de Deflexdo de Prateleiras
realizados por laboratorio acreditado pelo INMETRO, demonstrando:

a) Comprovacgdo da sua resisténcia para prateleiras medindo 996x415mm instalada no médulo,
com capacidade de carga de 225 kg com deflexdo méaxima instantanea de até 7,5 mm.

4.12 Apresentar certificagcdo emitida pela ABNT ou outro OCP (Organismo de Certificagcao
de Produto) acreditado pelo INMETRO para arquivo deslizante, informando que o
arquivo deslizante estd em conformidade com as normas técnicas.
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4.13 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

b) Declaracdo do fabricante comprometendo-se a prestar Assisténcia Técnica local no prazo de
24 (vinte e quatro) horas apds a chamada requisitada.

a) Atestado de capacidade técnica no minimo 01 (um) emitido por pessoa publica ou privada,
comprovando fornecimento de conjunto de Arquivos Deslizantes e Herbario com fechadura
“tipo Péndulo”.

b) Declaracdo que os produtos ofertados possuem garantia de 60 (sessenta) meses contra
defeitos de fabricacdo, ndo cobrindo danos causados por uso e manuseio de forma indevida
pelo usuario.

c) Catalogo original.

5. GARANTIA

Os produtos deverédo oferecer garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricacéo, contados a
partir do término e/ou entrega do item.

6. SIMILARIDADE

As caracteristicas construtivas de cada fabricante serdo aceitas desde que atendam aos requisitos
técnicos (normas e certificacdes) e a capacidade de ARMAZENAGEM do material solicitada.

7. DISPOSICOES GERAIS

A fabricante deverd comprovar que possui Sistema de Gestdo da Qualidade aprovado em
conformidade com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14.001:2015 referente
ao(s) objeto(s) desta licitagdo. Ainda, a vencedora devera apresentar Certificagdo de Conformidade
ABNT PE 388-04 (Certificacdo do Arquivo Deslizante) emitido pela ABNT ou por OCP acreditado pelo
Inmetro; Certificacdo de conformidade PE 289 (Certificagdo do Processo de Preparacdo e Pintura
em Superficies Metalicas) emitido pela ABNT ou OCP acreditado pelo Inmetro, e também Laudo
Técnico de Avaliacdo das Caracteristicas Ergonémicas baseado em sistema de avaliagdo de
qualidade ergondmica de produtos utilizando o DIFPU — Diagnostico da Interface Fisica Produto
Usuario, abrangendo a avaliagdo antropométrica e biomecanica real, avaliacdo antropomorfica,
incluindo andlise de risco e avaliagdo das caracteristicas conforme NR 17. Apresentar ainda
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atestado(s) de capacidade técnica emitido por entidade publica ou privada, declarando que realizou
fornecimentos compativel ou similar com os itens evidenciando o adequado desempenho técnico.
Devera estar em papel timbrado da entidade emissora, com os dados necessarios para possiveis
diligéncias se necessario.

Os Laudos/Certificados referenciados acima devem ser emitidos por laboratérios que pertencam a
Rede Brasileira de Laboratérios acreditados pelo INMETRO, IPT, SENAI, ITEN, Tork ou Instituto
Falcdo Bauer, que deverdo possibilitar, conforme o artigo 30 paragrafo 8° da Lei Federal n.° 8666/93,
a afericdo da metodologia de execucdo, fabricacéo e aplicagdo dos componentes do objeto desta
licitagdo no intuito de garantir que seus usuarios, no desempenho de suas fungbes, possam contar
com padrBes minimos de qualidade e seguranca, demonstrando as capacidades de resisténcia, carga
e durabilidade do equipamento proposto. As caracteristicas construtivas de cada fabricante serdo
aceitas desde que atendidas as exigéncias minimas citadas neste termo.

Todos os laudos e certificados deveréo ser apresentados juntamente com a Proposta.

As medidas dos arquivos podem sofrer variacéo de até 5% de acordo com a necessidade.
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