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Informacoées Basicas

Termo de Referéncia 36/2023

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
36/2023 153038-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA- MARCELO BRUNI 30/10/2023 14:50 (v
UF/BA TEIXEIRA 25.0)
Status
CONCLUIDO
Outras informacoes
Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda; 98/2022 23066.049410/2023-94

1. Definicao do objeto

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Registro de Precos, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual AQUISICAO DE REAGENTES E
EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DEPOS-GRADUACAO DA UFBA, para atender as necessidades das
Unidades/Orgdos da Universidade Federal da Bahia - UFBA, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 6rgdos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas

neste instrumento:

MAPA DE PREGOS PREGAO

Un. |SIPAC
Item|ESPECIFICAGAO Qtd.|de [/CATMAT ou
forn.|CATSER

PRECO MAXIMO
ACEITAVEL

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

Tratamento

ACIDO TETRACLOROAURICO, 48%,GRAMA.

ACIDO TETRACLOROAURICO, ASPECTO FiSICO PO CRISTALINO AMARELOOURO 3011000001024/
/AVERMELHADO,HIGROSCOPIC, FORMULA QUIMICA H(AUCL4).3H20 (TETRACLORETO 355837

DE OUROTRIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 393,83, GRAU DE PUREZA TEOR MiNIMO
DE 48% DE OURO,CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA CAS 16961-25-4.catmat 355837

1.430,61

1.430,61

ME/ EPP

ADERIMETRO EQUIPAMENTOS
DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS; TIPO: APARELHO MANUAL PARA TESTE DE
RESISTENCIA E TRAGAO; PADRAO: CAPACIDADE: 1500 KGF; MATERIAL: AGO; USO:
ENSAIOSEM ARGAMASSAS/ CONCRETO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 PASTILHAS
DE ALUMINIO: 50 MM, 2 PINOS BOLA COM R ADENDO: APARELHO DE ARRANCAMENTO
MANUAL DIGITAL PARA ENSAIOS EM ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES E
TETOS, COM INDICADOR DIGITAL DE CARGA MAXIMA DE 1500 KGF E RESOLUGAO DE 1,0 5234000006971
KGF. DEVERA ARMAZENAR A LEITURA MAXIMA POR ENSAIO. DEVERA ACOMPANHAR ) 1442986
MALETA PARA TRANSPORTE COM (12) PASTILHAS DE ALUMINIO COM DIAMETRO DE 50
MM, (01) PINO DE ARRANQUE EM AGO INOX. DEVERA ACOMPANHAR MANUAL COM
INSTRUGOES DE USO E CERTIFICADO DE CALIBRAGAO. CONFORME NBR 13528 PARA
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USO COM PASTILHAS REDONDAS COM DIAMETRO DE 50MM E NBR 13753, 13754, 13755 E
14081, PARA USO COM PASTILHAS QUADRADAS COM SEGAO DE 50 OU 100 MM. MASSA
DE3,5KG.

ME/ EPP

AGITADOR MAGNETICO, DIGITAL, 10 POSIGOES, COM PLACA DE AQUECIMENTO ATE 120

°C, ROTAGAO ATE 1200 RPM -

AGITADOR MAGNETICO;MATERIAL: GABINETE METALICO, ANTICORROSIVO; AJUSTE:

| 3 . i 5208000019211

3 |AJUSTE DIGITAL CAPACIDADE: ATE 1L; ROTAGAO: ATE 1500 RPM ADENDO: NUMERODE | 1 | Un. 37.869,64 37.869,64
1434234

POSIGOES DE AGITAGAO 10; MAX. QUANTIDADE DE AGITAGAO (H20)0.4 L; CONTROLE

DE VEL OCIDADE:PASSOS DE 10 RPM; COM PLACA DE AQUECIMENTO ATE 120 °C;

ROTAGAO ATE 1200 RPM.
ME/ EPP

Agua ultrapura DEPC-treated Water, MARCA:Invitrogen Agua; Caracteristicas

Adicionais: Estéril, Livre De Dnase E Rnase; Composicéo: Tratada Com Depc
; 3035000002222
4 |ADENDO:A égua tratada com DEPC UltraPure™ ¢é adequada para uso com RNA. E preparado por 10| L 545,87 5.458,70
1432628
incubagéo com 0,1% de dietil pirocarbonato (DEPC) e é ent&o autoclavado para remover o DEPC.

Filtrado estéril.

ME/ EPP

ALBUMINA SERICA BOVINO (BSA), CONCENTRAGAO: 96%, Marca:SIGMA ALDRICH
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA; ASPECTO FiSICO: PO LIOFILIZADO;TIPO:
ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA); CONCENTRAGAO: > 96% ADENDO: MARCA SIGMA
ALDRICH;FRASCO C/ 100G; PURIFICADO POR FRACIONAMENTO EM ETHANOL A FRIO; PH

3040000000227 /
5 |5.2; PESO MOLECULAR: 66,000 G/MOL ; AGAROSE ELECTROPHORESIS > 96 %; 1 |FR 3.070,03 3.070,03
SOLUBILIDADE EM AGUA: SOLUVEL (40 MG/ML), PERDA: 5% ;TECHNICAS: ELISA , 3875
TIPAGEM SANGUINEA e CULTURA MICROBIOLOGICA; ORIGEM: USA ; TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO: 2-8°C;N° DE ADESAO UNIPROT P02769; NIVEL DE QUALIDADE: 300;
TEOR : 96%; APRESENTAGAO: PO LIOFILIZADO. CATMAT:438875

ME/ EPP

APARELHO ULTRASONAGRAFIA
APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIALGABINETE UNIDADE C/ RODIZIO,
APLICAGAOMULTIFUNCIONAL, CARACTERISTICASADICIONAIS DOPPLER COLORIDO, 5208000001493/
6 ) ) 1 |un. 209.933,00 209.933,00
MODOCONTINUO E PULSADO, OUTROSCOMPONENTES MONITOR ALTA RESOLUGAO, 460314
COMPONENTES ADICIONAIS AJUSTEDIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE.

* ADENDO 1

AMPLA

BALANGA ANALITICA , CAPACIDADE: 220 G, RESOLUGAO: 0,0001 G, DIAMETRO PRATO:
90 MM, - 5208000001357/
7 i 5 N 1 |un 9.963,10 9.963,10
BALANGA ANALITICA, CAPACIDADE: 220 G, RESOLUGAO: 0,0001 G, DIAMETRO PRATO: 90 455296

MM, TEMPO MEDIGAO: 2 S. Catmat 455296

ME/ EPP

BALANGA ANALITICA, CAPACIDADE 500G

5208000000969/
8 3 [un 6.217,44 18.652,32
) ) 291728
BALANGA ANALITICA, CAPACIDADE 500G, TIPO ELETRONICA DIGITAL, SENSIBILIDADE

SENSIBILIDADEDE 0,001G, VOLTAGEM 110/220V. CATMAT: 291728
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ME/ EPP

BANHO MARIA HISTOLOGICO DIGITAL

BANHO MARIA; AJUSTE: AJUSTE DIGITALCOM PAINEL DE CONTROLE; VOLUME:
CERCADE 2 L; COMPONENTES: COM BORDA PARALAMINAS; TEMPERATURA: ATE 120 °C;
ADICIONAL: HISTOLOGICOADENDO:VOLTAGEM: 127 V OU 220V / 50-60 HZ ; CONTROLE
DE TEMPERATURA: DETEMPERATURA AMBIENTE ATE 90°C COMVARIAGAO DE ATE +-
2°C ; CAPACIDADE:ATE 2 LITROS DE AGUA

5208000019215/
430394

1.720,62

3.441,24

ME/ EPP

10

BANHO ULTRATERMOSTATICO, AJUSTEDIGITAL MICROPROCESSADO, CERCA DES5L,
TEMP. -25 A 100°C

BANHO ULTRATERMOSTATICO, AJUSTEDIGITAL MICROPROCESSADO, CERCA DE5 L,
CERCA DE -50 A 100 °C, C/ BOMBA DECIRCULAGAO, ATE 15 L/MIN ADENDO: Banhode
aquecimento e refrigeragdo com termostatode imersdo modelo RA 8, marca Lauda, Faixade temperatura:
-25 °C a100 °C., Estabilidadeda temperatura: + 0,05 K.,Poténcia deaguecimento: 1,5 kW., Capacidade
derefrigerac@io a20°C: 0,225 kW, Pressdoméxima de bombeamento: 0,2 bar, Fluxoméximo de
bombeamento: 15 L/min, podendoser reduzido para5 L/min, Volume méximo dacuba do banho: 7,5

litros, Volume minimo dacuba do banho: 5 litros. CATMAT:441367

5208000001686/
441367

32.733,00

32.733,00

ME/ EPP

11

BLUNT/TA LIGASE MASTER MIX, MARCA :NEW ENGLAND BIOLABS -

ENZIMA; TIPO: T4 DNA LIGASE; ASPECTO FiSICO: LIQUIDO; CONCENTRAGAO: 10.000 U
/ML COMPONENTES ADICIONAIS: COM TAMPAO REAGAO 5X ADENDO:BLUNT/TA LIGASE
MASTER MIX E UMA SOLUGAO DE T4 DNA LIGASE PRONTA PARA USO COM TAMPAO
OTIMIZADO. ESTA MISTURA E ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA MELHORAR A
LIGAGAO E TRANSFORMAGAO DE AMBOS OS SUBSTRATOS: BLUNT-END E SINGLE-BASE
OVERHANG. APRESENTAGAO: 50 REAGOES, CONCENTRAGAO: 10.000 UNIDADES/ML ;
ARMAZENAMENTO: -20°C

3035000002240/
425774

907,80

907,80

ME/ EPP

12

CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIXEL -

CAMERA DIGITAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CCD, CAPTURA IMAGEM,CONEXAQ
USB PARA MICROCOMPUMPUTADOR ADENDO: CAMERA DIGITAL DE VIDEO DIGITAL
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAMERA DIGITAL DE ALTA RESOLUGAO 4K,
ULTRA-HD DE 12 MP, COM CONEXAO VIA WI-FI 5G, CABO HDMI E PORTA USB A
MULTIPLOS DISPOSITIVOS. ENCAIXE, VIA ROSCA C-MOUNT, EM TUBO TRINOCULAR DE
MICROSCOPIOS E LUPAS. - RESOLUGAO: 12 MP; VELOCIDADE DE CAPTAGAO DE
IMAGENS: 15 FPS (QUADROS POR SEGUNDO) — 4000 X 3000 25 FPS (QUADROS POR
SEGUNDO) — 3840 X 2160 - CONEXOES: SAIDA HDMI FULL HD, PARA CONEXAO A
MONITORES, PROJETORES OU TELEVISORES SEM CONEXAO WI-FI. CONEXAO WIRELESS
*5G WI-FI 802.11 AC - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: APLICATIVO PARA
CELULARES ANDROID OU MAC. - IDIOMAS: ESPANHOL, INGLES E PORTUGUES
(BRASILEIRO); - FONTE DE ALIMENTAGAO: ENTRADA AC/DC 100-240V 2.0A - SAIDA 12V
5.0 (BIVOLT DE COMUTAGAO AUTOMATICA). - FERRAMENTAS DE MEDIGOES: PERMITIR
CALIBRAGAO DIRETA COM O SOFTWARE PRESENTE NA CAMERA. MEDIGOES DE:
LINHAS RETAS, RETANGUL OS, CIRCULOS, POLIGONOS, PONTILHADO, CIRCULO
CONCENTRICO, CIRCULO DUPLO, ANGULO, AREA, COMPRIMENTO, CIRCUNFERENCIA,
DISTANCIA ENTRE PONTOS. - CAPACIDADE DE IMAGEAMENTO DE TECNICAS DE CAMPO
CLARO, CONTRASTE DE FASE

24

Un.

5233000000612
/301857

9.615,17

230.764,08

AMPLA

CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIXEL 25% ME

/EPP CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA
PIXEL -

CAMERA DIGITAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CCD, CAPTURA IMAGEM,CONEXAO
USB PARA MICROCOMPUMPUTADOR ADENDO: CAMERA DIGITAL DE VIDEO DIGITAL
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAMERA DIGITAL DE ALTA RESOLUGAO 4K,
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ULTRA-HD DE 12 MP, COM CONEXAO VIA WI-FI 5G, CABO HDMI E PORTA USB A
MULTIPLOS DISPOSITIVOS. ENCAIXE, VIA ROSCA C-MOUNT, EM TUBO TRINOCULAR DE
MICROSCOPIOS E LUPAS. - RESOLUGAO: 12 MP; VELOCIDADE DE CAPTAGAO DE
IMAGENS: 15 FPS (QUADROS POR SEGUNDO) — 4000 X 3000 25 FPS (QUADROS POR
SEGUNDO) — 3840 X 2160 - CONEXOES: SAIDA HDMI FULL HD, PARA CONEXAO A
MONITORES, PROJETORES OU TELEVISORES SEM CONEXAO WI-FI. CONEXAO WIRELESS
*5G WI-FI 802.11 AC - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: APLICATIVO PARA
CELULARES ANDROID OU MAC. - IDIOMAS: ESPANHOL, INGLES E PORTUGUES
(BRASILEIRO); - FONTE DE ALIMENTAGAO: ENTRADA AC/DC 100-240V 2.0A - SAIDA 12V
5.0 (BIVOLT DE COMUTAGAO AUTOMATICA). - FERRAMENTAS DE MEDIGOES: PERMITIR
CALIBRAGAO DIRETA COM O SOFTWARE PRESENTE NA CAMERA. MEDICOES DE:
LINHAS RETAS, RETANGUL OS, CIRCULOS, POLIGONOS, PONTILHADO, CIRCULO
CONCENTRICO, CIRCULO DUPLO, ANGULO, AREA, COMPRIMENTO, CIRCUNFERENCIA,
DISTANCIA ENTRE PONTOS. - CAPACIDADE DE IMAGEAMENTO DE TECNICAS DE CAMPO
CLARO, CONTRASTE DE FASE

5233000010860
/301857

Termo de Referéncia 36/2023

9.615,17

76.921,36

ME/ EPP

14

CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR, ACO INOXIDAVEL, 04 GAVETAS, TABUA DE
MASSAGEM CARDIACA

Carro De Emergéncia Hospitalar ;Rodizios: Com Rodizios; Caracteristicas Adicionais 01: Suporte Soro
E Cilindro De O2; Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A12 Com Divisdo ; Suporte: Suporte Para Monitor, Base
Giratoria; Acessorios 01: Extensdo Elétrica, Minimo 5 Metros E Até 7 Plugs; Acessorios 02: Trava De
Gavetas Com Lacre Estrutura: Chapas De Ago Inoxidavel; Acessorios: Tabua De Massagem Cardiaca
ADENDO: Estrutura em aco inoxidavele/ou ago com pintura eletrostética a pé com eficiéncia
anticorrosiva por meio de fosfatizag&o. Bandeja superior com borda de retenco. Suporte
paracardioversor /monitor: Com borda de proteg&o, Com dimensdes aproximadas de 400 x 400mm.
Suporte para soro telescopico gjustével na altura ecom 4 ganchos. Com al¢a, brago ou barrapara
conduggo. Gavetas com trilho telescopico, lacre plastico Unico de facil rompimento, no minimo Olgaveta
com divisbrias para medicamentos, 3 Gavetas com atura aproximada de 150mm e um gavetdo com
290mm de altura. Placa suporte paramassagem cardiaca . Deve possuir suporte para cilindro de oxigénio
com fixag&o com velcro. Rodizios reforgados com giro 360° e dimensdo minima de100mm, sendo 2 com
trava. Régua de tomadas com no minimo 4 pontos padréo brasileiro com cabo de comprimento igual ou
superior @ 3m.Apresentar registro na ANVISA. No caso de iseng&o de registro, apresentar cadastro na
ANVISA.

CATMAT: 410761

10

Un.

5208000001189/
410761

4.709,52

47.095,20

ME/ EPP

15

CARTUCHO DE RESINA P/ DESTILADOR ELETRONICO ENOLOGICO MARCA: GIBERTINI;
MODELO: SUPER DEE; REFERENCIA:800072 -

CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR; REFERENCIA FABRICANTE: LCK UN-50; TIPO
SISTEMA: COM LEITO MISTO DE RESINA ADENDO:CARTUCHO DE RESINA PARA
EQUIPAMENTO SUPER DEE - DESTILADOR ELETRONICO ENOLOGICO MARCA GIBERTINI.
REFERENCIA: CODIGO 800072 GILBERTINI.

3035000002218/
447887

2.278,93

11.394,65

ME/ EPP

16

CARTUCHO, MODULO PROGARD T3, PROG000T3, PURIFICADOR DE AGUA MILLI-Q DIRECT
8-

PEGAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO MODULO PROGARD T3, REFERENCIA
PROG000T3, APLICAGAO PURIFICADOR DE AGUA MILLI-Q DIRECT 8 CATMAT 460808

3035000001895/
460808

3.108,33

12.433,32

ME/ EPP

17

CENTRIFUGA REFRIGERADA;ATE 14.000RPM;

CAPACIDADETUBOS ATE 50ML;

C/ITEMPERATURA DE -5°C A 40°C

CENTRIFUGA; TIPO: PARA TUBOS; AJUSTE:DIGITAL, MICROPROCESSADA; VOLUME:
ATE100 ML; CAPACIDADE: ATE 32 UNIDADES,ROTAGAO: ATE 15.000 RPM; TEMPERATURA:
CONTROLE TEMPERATURA ATE 40 °C;TEMPORIZAGAO: TEMPORIZADOR ATE 99 MIN;
ADICIONAL: SEGURANCA TAMPA ABERTA ALARME DESBALANCEAMENTO;
COMPONENTES: C/ ADAPTADORES TUBOS 5,10, 15, 50 ML ADENDO:
CENTRIFUGAREFRIGERADA; PARA TUBOS DE ATE 50 ML;COM TEMPERATURA

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Un.

5208000019203 /
442192
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AJUSTAVEL DE -5°C A40°C; CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO;
ALIMENTAGAO: 220 V (50/60HZ). POTENCIA WATTS (W): 1300W;ROTACOES MAXIMAS EM:
3.800; 5.000;7.000; 13.500 E 14.000 RPM (DEPENDENDODA CRUZETA). EQUIPADA COM NO
MINIMOUMA CRUZETA HORIZONTAL 3 X 50 ML(FALCON) — TOTAL DE 12 TUBOS.CATMAT:
442192

Termo de Referéncia 36/2023

AMPLA

18

CENTRIFUGA REFRIGERADA;ATE 14.000RPM; CAPACIDADETUBOS ATE 50ML; C
ITEMPERATURA DE -5°C A 40°C 25% ME/EPP

CENTRIFUGA; TIPO: PARA TUBOS; AJUSTE:DIGITAL, MICROPROCESSADA; VOLUME:
ATE100 ML; CAPACIDADE: ATE 32 UNIDADES;ROTAGAO: ATE 15.000 RPM; TEMPERATURA:
CONTROLE TEMPERATURA ATE 40 °C;TEMPORIZAGAO: TEMPORIZADOR ATE 99 MIN;
ADICIONAL: SEGURANGA TAMPA ABERTA ALARME DESBALANCEAMENTO;
COMPONENTES: C/ ADAPTADORES TUBOS 5,10, 15, 50 ML ADENDO:
CENTRIFUGAREFRIGERADA; PARA TUBOS DE ATE 50 ML;COM TEMPERATURA
AJUSTAVEL DE -5°C A40°C; CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO;
ALIMENTAGAO: 220 V (50/60HZ). POTENCIA WATTS (W): 1300W;ROTAGOES MAXIMAS EM:
3.800; 5.000;7.000; 13.500 E 14.000 RPM (DEPENDENDODA CRUZETA). EQUIPADA COM NO
MINIMOUMA CRUZETA HORIZONTAL 3 X 50 ML(FALCON) — TOTAL DE 12 TUBOS.CATMAT:
442192

5208000019220 /
442192

30.982,86

30.982,86

ME/ EPP

19

CENTRIFUGA, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100 ML, ATE 32 UNIDADES, ATE 15.000
RPM

CENTRIFUGA, PARA TUBOS, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100 ML, ATE 32
UNIDADES, ATE 15.000 RPM, CONTROLE TEMPERATURA ATE 40 °C, TEMPORIZADOR ATE
99 MIN, SEGURANCA TAMPA ABERTA, ALA RME DESBALANCEAMENTO, C/
ADAPTADORES TUBOSS, 10, 15, 50 ML CATMAT: 442192

5208000001489 /
442192

12.771,52

25.543,04

ME/ EPP

20

COLORIMETRO; GEOMETRIA DE MEDIGAO:D/8, SCI;FAIXA DO ESPECTRO:400-700NM;
INTERVALO ESPECTRAL:10NM -

COLORIMETRO; TIPO: PORTATIL; AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSIVEL TOQUE,
PROGRAMAVEL METODO: GEOMETRIA 45/0°; ADICIONAL: FAIXA ESPECTRAL DE 400 A
700 NM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: AREA DE LEITURA ATE 20 MM;
COMPONENTES: C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA; COMPONENTES
ADICIONAIS: MEMORIA INTERNA ADENDO: GEOMETRIA DE MEDIGAO: D/8, SCI
(COMPONENTE ESPECULAR INCLUSA); OBSERVADORES:2°,10°; INTERVALO ESPECTRAL:
10NM;FAIXA DO ESPECTRO:400-700NM; FONTE DE LUZ: LED (FULL WAVELENGTH
BALANCED LED);REPETIBILIDADE:DEO.1 (30 MEDIGOES EM INTERVALOSDE 5
SEGUNDOS APOS A CALIBRAGAO); TELA DE EXIBIGAO:IPS FULL COLOR SCREEN
(RESOLUGAO DE TELA 135*240,1.14 POLEGADAS);PESO:90 GRAMAS

5234000006972/
605573

7.100,28

21.300,84

ME/ EPP

21

100MM DNTP SET KIT C/ 4 X 25uMOL (4X250 UL) ref. Invitrogen 10297018

Especificagdes. Concentracdo: 100 mM. 100 mM cada de dATP, dCTP, dGTP e dTTP. Cada frasco
contém 250 pl (25 umol) dNTP em &gua purificada. Conservar entre -30°C e -10°C. Sintetizado
quimicamente; pH 7,5; >99% de pureza confirmada por HPL C; Estavel por 2 anosa—20°C; Livrede
gPCR, PCR, inibidores da transcri¢&o reversa; Livre de DNases e RNases; Livre de DNA humano e de E.
coli. Aplicagdes: gPCR, RT-qPCR; PCR, RT-PCR, sintese de cDNA PCR de altafidelidade e longo
alcance; Amplificag8o isotérmica; Rotulagem de DNA; Clonagem; Sanger e sequenciamento de proxima
geragdo (NGS) sequenciamento. Sem Rétulo; Quantidade: 4 x 250 L; Condigéo de envio: Aprovado para
embarque em Gelo Umido ou Seco;

un.

3035000002213 /
398103

2.357,39

2.357,39

ME/ EPP

CONTADOR DE CELULAS AUTOMATIZADO , MARCA :INVITROGEN, MODELO: COUNTESS
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22

3
CONTADOR DE CELULAS;TIPO: P/ CELULAS DE MAMIFEROS,AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/
PAINEL DE CONTROLE;MEMORIA: ATE 100PROGRAMAS;ADICIONAL: C/ FOCO
AUTOMATICO;CONCENTRAGAO: ATE 10 MILHOES CELULAS/ML ADENDO:
CONCENTRAGAO DA AMOSTRA:1 x (10)4- 1 x (10)7 CELLS/ML; FAIXA DE DIAMETRO DE
PARTICULA/CELULA:4-60 &#924;M; TAMANHO DA AMOSTRA :10 &#924;L ;2 AMOSTRAS
(LADOS A EB) CONTANDO 4 QUADRANTES.

CATMAT: 415316

5208000019221/
415316

Termo de Referéncia 36/2023

34.968,00

34.968,00

ME/ EPP

23

Corante azul / Laranja, 6X CORANTE, PARA DNA EM GEL
DE AGAROSE -

CORANTE, APLICAGAO: PARA DNA EM GEL DE AGAROSE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: EMISSAO 450 NM, COM POSI(;AO: EM TAMPAO DE CORRIDA,
CONCENTRAGAO:6X. ADENDO:FRASCO COM 500 ML. O corante de carga azul/laranja, 6X, € um
corante marcador conveniente contendo 0,4% de laranja G, 0,03% de azul de bromofenol, 0,03% de
xileno cianol FF, 15% de Ficoll® 400, 10 mM Tris-HCI (pH 7,5) e 50 mM EDTA (pH 8,0 ).E fornecido
em uma forma pré-misturada e pronta para uso. O corante é usado para carregar amostras de DNA em
pogos de eletroforese em gel e rastrear a migragéo durante a eletroforese. Em um gel de agarose 0,5~
1,4% em TBE 0,5X, o xileno cianol FF migra a aproximadamente 4 kb, o azul de bromofenol a

aproximadamente 300 pb e o laranja G a aproximadamente 50 pb.CATMAT: 390094

Fr.

3035000002157/
390094

393,33

786,66

ME/ EPP

24

DESTILADOR DE NITROGENIO; CALDEIRA DEVIDRO ; 1500W

DESTILADOR DE NITROGENIO; MATERIALCALDEIRA: VIDRO;MATERIAL CAIXA:
AGOINOXIDAVEL TENSAO: 220 V;CAPACIDADECALDEIRA: 2 L; POTENCIA: 1500 W
ADENDO::DESTILADOR DE NITROGENIO PARADESTILAGAO DE NITROGENIO
AMONIACAL BASES VOLATEIS TOTAIS (BVT) E ANALISE DENITROGENIO/PROTEINA
PELO METODO DEKJELDAHL APOS O PROCESSO DE DIGESTAO.CONTROLE DE
TEMPERATURA ANALOGICO EPAINEL DE CONTROLE COM INDICADORESVISUAIS DE
AQUECIMENTO E NiVEL DACALDEIRA. EQUIPADO COM CALDEIRA EMVIDRO
BOROSSILICATO EMBUTIDA COMENCHIMENTO SEMI-AUTOMATICO. DEVEPOSSUIR
SENSOR PARA INDICAGAO DO NiVELDA CALDEIRA E PROTETOR EM ACRILICO NAPARTE
FRONTAL. O GABINETE DEVE SER EMAGO INOX 304 POLIDO.AS VIDRARIAS DEVEMSER
CONEXAO TIPO KJELDAHL COM COPODOSADOR EM VIDRO BOROSSILICATO EVALVULA
STOP-FLOW. A CAPACIDADE DEDESTILAGAO DEVE SER DE NO MiNIMO18ML/MINUTO.
EQUIPADO COM DUASENTRADAS DE AGUA INDEPENDENTES, SENDOUMA PARA
ALIMENTAGAO DA CALDEIRA E UMAPARA ALIMENTAGAO DO CONDENSADOR.
POTENCIA: 1500 WATTS, TENSAO: 220 VOLTS;ACOMPANHA 01 TUBO MICRO DE @25 X
250MM COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO;CATMAT:463763

5208000019201/
463763

13.100,36

13.100,36

ME/ EPP

25

DIGESTOR DE AMOSTRAS POR MICRO-ONDAS ATE 15 AMOSTRAS -

Digestor Laboratério; Ajuste: Ajuste Digital ,C/ Tela Sensivel Toque, Programével; Tipo: Por
Microondas; Capacidade*: Até 15 Amostras; Componentes: C/ Sensores De Temperatura E Pressao;
Adicional: C/ Sistemas De Seguranga ADENDO:Digestor de amostras por Micro-ondas. Forno Micro-
ondas para digest&o de amostras com capacidade produtiva de até 15 frascos simultaneamente em alta
pressdo e 44 frascos simultaneamente em média pressdo. Sistema com 2 magnetrons de 950W cada, com
poténcia maxima de 1900W e difusor rotativo para uma distribuicéo homogénea de micro-ondas na
cavidade; Emiss&o de micro-ondas continua e pulsada em todos os niveis de poténcia. Rotor de alta

pressdo para 15 amostras para uso com sensor de temperatura IR em todos os frascos. CATMAT: 436266

5208000001714/
436266

182.503,00

182.503,00

Ampla

26

DNA LADDER, FAIXA DE TAMANHO: 100 PB-2000 PB; FR C/ 50UG MARCA: INVITROGEN
15628050

PADRAO PESO MOLECULAR;TIPO: DNA LADDER; TAMANHO: 100 A 2.000 PB;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATE 15 FRAGMENTOS ADENDO:CONCENTRAGAO: 0,5 g
/L; TIPO DE GEL: AGAROSE; ESPECIFICAGOES DO TIPO DE PRODUTO: DNA LADDER;
PRONTO PARA CARREGAR: NAO; VOLUME DE CARREGAMENTO DA AMOSTRA: 1 ML;
FAIXA DE TAMANHO: 100 PB-2000 PB; VOLUME : 500 L; COMPATIBILIDADE DE GEL: GEL
DE AGAROSE; N° DE REAGOES: 500 APLICATIVOS; QUANTIDADE: 500 L DE DNA LADDER,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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452949

2.949,57

2.949,57
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1ML DE TAMPAO DE CARREGAMENTO 10X; APROVADO PARA ENVIO EM TEMPERATURA
AMBIENTE OU EM GELO SECO; TECNOLOGIA; FRAGMENTOS INDIVIDUAIS DE DNA
PURIFICADOS POR CROMATOGRAFIA CATMAT:452949

Termo de Referéncia 36/2023

ME/ EPP

27

DNA LADDER, FAIXA DE TAMANHO: 50 PB-2500 PB; FR C/ 50UG MARCA: INVITROGEN
CODIGO: 10416014

PADRAO PESO MOLECULAR; TIPO: DNA LADDER; TAMANHO: 50 A 2.500 PB;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATE 20 FRAGMENTOSADENDO:CONCENTRAGAQ: 0,59
/L; TIPO DE GEL: AGAROSE; ESPECIFICAGOES DO TIPO DE PRODUTO: DNA LADDER;
PRONTO PARA CARREGAR: NAO; VOLUME DE CARREGAMENTO DA AMOSTRA: 1 ML;
FAIXA DE TAMANHO: 50 PB - 2.500 PB; VOLUME (METRICO): 100 L; COMPATIBILIDADE DE
GEL: GEL DE AGAROSE; N° DE REAGOES: 100 APLICATIVOS; APROVADO PARA ENVIO EM
TEMPERATURA AMBIENTE OU EM GELO SECO; TECNOLOGIA; FRAGMENTOS
INDIVIDUAIS DE DNA PURIFICADOS POR CROMATOGRAFIA; CATMAT:456629

3035000002215
1456629

1.264,13

1.264,13

ME/ EPP

28

DOXICICLINA, Marca: SIGMA ALDRICH

Doxiciclina, aspecto fisico: pd, férmula quimica: c22h24n208.hcl.1,2h20.1,2c2h60 (sal hiclato), peso
molecular: 512,94 g,mol, pureza minima: minimo de 97%, caracteristica adicional: padréo de referéncia
analitico, nimero de referéncia quimica: cas 24390-14-5.

ADENDO:fonte biolégica: sintético; Nivel de qualidade:200; Ensaio:93,5% (HPLC) 95,0-102,0% base
anidra (sem etanol); Forma: p6; Cor: amarelo para verde-amarelo; Pf:~201°C; Solubilidade: dgua:
soltvel 50 mg/mL, claro, verde-amarelo; espectro de atividade do antibi6tico:bactérias gram-negativas,
bactérias gram-positivas, micoplasma e parasitas; Modo de agao:sintese de proteinas | interfere;

temperatura de armazenamento: 2-8°C; Catmat 434742

3011000001332/
434742

743,33

743,33

ME/ EPP

29

DUROMETRO 10 A 70 N/MM2 DUROMETRO,
FORGA APLICAGAO: 3 A 500 N; TIPO SISTEMA CARREGAMENTO: MANUAL /
SEMIAUTOMATICO, DADOS PROCESSADOS: DUREZA, ESPESSURA, DIAMETRO;
ALIMENTAGAO: 220 V;FREQUENCIA: 50 A 60 HZ ADENDOARA MEDIGAO DA RESISTENCIA
A COMPRESSAO DO CONCRETO DE FORMA PORTATIL E NAO-DESTRUTIVA; MODELO
TIPO N, COM ENERGIA DE IMPACTO DE 2,207 NM (OU 2,207 J); CAPACIDADE: RESISTENCIA
A COMPRESSAO DE 10 A 70 N/MM2 (OU MPA); 1450 A 10152 PSI; RAIO DO EMBOLO DE
IMPACTO DE R25+1MM; ESPESSURA MINIMA DO CONCRETO: 100MM; TEMPERATURA DE
UTILIZAGAO: 0°C A +40°C

5204000006090
1467157

2.971,08

2.971,08

ME/ EPP

30

GoTag® Flexi DNA Polymerase — Marca: Promega Céd. M8295

Enzima; Aspecto Fisico: Liquido; Componentes Adicionais: Tampé&o Reag&o 10x Sem Mgcl2; Tipo: Taq
Dna Polimerase; Caracteristicas Adicionais: Frasco Separado De Mgcl2; Concentragéo: 5.000 UI/ML
ADENDO: Enzima DNA Polymerase para amplificacéo robustaigua e, em alguns casos, superior ada
Taq padrdo. Acompanha 2 versdes de tamp&o de corrida (incolor ou verde) sem magnésio. MgCl2 (3 x

1,2 ml 25mM) ; DNA Polimerase (1 x 500u); Buffer incolor 5X (4 x 1ml); 5X Green Buffer (4 x 1ml)

10

Un

3035000000095/
327728

471,33

4.713,30

ME/ EPP

31

ENZIMA ASPARAGINASE FROM ESCHERICHIA COLI 100 UNITS, MARCA SIGMA
ENZIMA, TIPO: ASPARAGINASE; ASPECTO FiSICO: PO LIOFILIZADO; CONCENTRAGAO:

MINIMO DE 100 U/MG; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE E. COLI. FRASCO 100 UNIDADE.

Fr.

3035000002225
1447092

3.386,58

3.386,58

ME/ EPP

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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ESPECTROFOTOMETRO FAIXA MEDIGAO: 320 A1.100 NM; BANDA DE PASSAGEM: 5 NM
ESPECTROFOTOMETRO TIPO: DIGITAL; TENSAO: 110/220 V; FAIXA MEDIGAO: 320 A1.100
NM; BANDA DE PASSAGEM: 5 NM;GRADE DE DIFRAGAO: 1200 LINHAS/MM;APLICAGAO:
ANALISE QUIMICA;CARACTERISTICAS ADICIONAIS; LAMPADASTUNGSTENIO E
HALOGENIO; COMPRIMENTOONDA: 2 NM; PRECISAO FOTOMETRICA: 0.0 A0.3 PER;
COMPONENTES: 3 CUBETAS DEVIDRO, 3 CUBETAS DE QUARTZO ADENDO:MODO DE
EXIBIGAO: TRANSMITANCIA (%), ABSORBANCIA E CONCENTRAGAO; FONTE DELUZ:
LAMPADA HALOGENA (TUNGSTENIO);FAIXA DE COMPRIMENTO ONDA: 320 - 1100NM;
PRECISAO DO COMP. DE ONDA: * 1.5,CAPACIDADE DE REPRODUGAO DOCOMPRIMENTO
DE ONDA: + 0.1INM;RESOLUGAO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1INM; CALIBRAGAO DO
COMPRIMENTO DEONDA: AUTOMATICO; SELEGAO DOCOMPRIMENTO DE ONDA:
AUTOMATICO,BASEADO NA SELEGAO DE METODO;VELOCIDADE DE LEITURA: 8 NM/S
(EMPASSOS DE 1INM); LARGURA DE BANDAESPECTRAL: 5 NM; FAIXA DE
MEDIGAOFOTOMETRICA: + 3.0 (FAIXA DECOMPRIMENTO DE ONDA DE 340 A 900NM);
PRECISAO FOTOMETRICA: 5M ABSA 0.0-0.5ABS - 1% A 0.50-2.0 EXT;
LINEARIDADEFOTOMETRICA: < 0.50.5% PARA 2 ABS -- 1%A > 2 ABS C/ VIDRO NEUTRO A
546NM; LUZESPURIA: < 0.1% T A 340NM COM NANO2;REGISTRO DE DADOS: 2000
LEITURAS(RESULTADO, DATA, TEMPO, ID DE AMOSTRA,|D DO USUARIO); EXPORTAGAO
DE DADOS:PARA PC EM FORMATO .CSV OU .XML;PROGRAMAS DE USUARIO: 100;
COMPATIBILIDADE DE CUBETAS: TUBOS DE13MM (TNTPLUS) E 16MM (TNT); CUBETAS
DE10MM/1CM QUADRADA (QUARTZO: 48228000U VIDRO: 2095100); 50MM
/SCMRETANGULAR (QUARTZO: 2624450 OU VIDRO:2629250); 25MM/1 POLEGADA
REDONDA (2122800); 25MM/1 POLEGADA QUADRADA (2495402); CONECTOR DE
ALIMENTAGAO PORMEIO DE FONTE DE ALIMENTAGAO EXTERNA:ENTRADA: 100 A 240 V
/50 A 60 HZ -- SAIDA:15 V/40 VA; INTERFACES: 2X USB TIPO A / 1XUSB TIPO B, 1X
ETHERNET.

5208000019200 /

603846

Termo de Referéncia 36/2023

59.312,65

118.625,30

Ampla

33

EVAPORADOR ROTATIVO A VACUO, CAP. ATESL -

EVAPORADOR ROTATIVO A VACUO, AJUSTE: AJUSTE MECANICO, BOTAO CONTROLE,
CAPACIDADE: ATE 5L, ROTAGAO: ATE 250 RPM, TEMPERATURA: CONTROLE DE
TEMPERATURA ATE 150 °C, COMPONENTES: BALOES 1000 ML, COM CONDENSADOR,
CARACTERISTICA ADICIONAL: ARTICULADO. CATMAT 416818. ADENDO: COMPOSTO DE
SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO RAPIDO, COLUNA DE CONDENSAGAQO
VERTICAL COM SERPENTINA DUPLA, 1200 CM2 DE AREA DE TROCA, SISTEMA DE
REALIMENTAGAO CONTINUA E QUEBRA VACUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO EM PTFE
AUTOCOMPENSAVEL AOS DESGASTES PERMITE PRESSOES MENORES QUE 4 MBAR,
BANHO DE AQUECIMENTO MODELO 550, CUBA EM AGO INOXIDAVEL @ 25 X 12CM DE
ALTURA E COM CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DE 1000
KCAL/H CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 150°C PRECISAO DE # 3°C,
POTENCIA DO BANHO: 1200W, MOTOR TOTALMENTE FECHADO, CONTROLE DE
ROTAGAO DE 5 A ATE 250 RPM, MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL COM INTERFACE
DIGITAL, INDICANDO OSRPM NO DISPLAY, COM TORQUE AUTOCOMPENSAVEL
INDEPENDENTE DA VARIAGAO DO VACUO, TEMPERATURA OU TENSAO, POTENCIA DO
MOTOR: 80W, ACOMPANHA BALAO DE EVAPORAGAO JC 24/40 COM O RECEPTOR COM JE
35/20 AMBOS DE 1000ML E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAGAQ, VOLTAGEM 230V ( 50-60HZ
).

5208000001577 /
416818

23.887,25

23.887,25

ME/ EPP

FLUOROMETRO / FLUORIMETRO DE BANCADA 300-1.000 NM

Fluorimetro; tipo: digital ; método de medigao: fluorescéncia; faixa medicdo: 0 a20 mg/ml; tipo display:
touchscreen colorido; leitura: automdtica;alimentaco: bivolt; acessdrios: adaptador wifi. ADENDO:
FLUOROMETRO DE BANCADA. MEDE COM PRECISAO: A QUANTIDADE DE DNA, RNA
EPROTEINAS. MEDE A INTEGRIDADE E A QUALIDADE DO RNA. EQUIPAMENTO COM
WIFI. ALTOS NiVEIS DE PRECISAO USANDO APENAS 1-20 &#924;L DE AMOSTRA, MESMO
COM AMOSTRAS MUITO DILUIDAS. ESPECIFICACOES:TIPO DE INSTRUMENTO:
FLUOROMETRO DE BANCADA; POTENCIAOPERACIONAL:100-240 VCA, 1,0 A/1,2 A;
FREQUENCIA 50/60HZ; ENTRADA ELETRICA 12V CC, 2,5 A; TEMPERATURA DE OPERAGAO:
10-40°C;UMIDADE OPERACIONAL 20-80% (SEM CONDENSAGAOQ);INTERFACE DE USUARIO:
TELA SENSIVEL AO TOQUE COLORIDA DE 5,7 POLEGADAS;ESPECI FICA(;OESTECNICAS:
FAIXA DINAMICA:5 ORDENS DE GRANDEZA; TEMPO DE PROCESSAMENTO:<5 SEGUNDOS

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023
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/AMOSTRA; FONTES DELUZ:LED AZUL (PICO ~470 NM); LED VERMELHO: (PICO ~635 NM);
FILTROS DE EXCITAGAO: LED AZUL (430-495 NM); LED VERMELHO: (600-645NM);
FILTROS DE EMISSAO: VERDE (510-580 NM) VERMELHO:(665-720 NM); DETECTORES
FOTODIODOS: CAPACIDADE DE MEDIGAO DE 300-1.000NM; ARMAZENAMENTO DE
DADOS DE AMOSTRA 1.000 AMOSTRAS HARDWARE; PORTAS DE DADOS PORTA DE CABO
USB (TIPO MINI-B); PORTA DEUNIDADE USB (TIPO A); CAPACIDADES DE REDE:
TRANSFIRA DADOS DIRETAMENTE PARA O COMPUTADOR USANDO UM CABO USB OU
SEM FIOUSANDO O ADAPTADOR WI-FI FORNECIDO; FONTE DE ENERGIA: ADAPTADOR
AC COM CABOS DE ALIMENTAGAO.

CATMAT: 602842
ME/ EPP

GOTAQ® G2 HOT START TAQ POLYMERASE; MARCA: PROMEGA; CODIGO:
M7405 ENZIMA; ASPECTO
FiSICO: LIQUIDO; COMPONENTES ADICIONAIS: TAMPAO REAGAO 10X SEM MGCL2; TIPO:
TAQ DNA POLIMERASE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FRASCO SEPARADO DE MGCL2

3 B 3035000002223 /
35 |CONCENTRAGAO: 5.000 UI/ML ADENDO:HOT-START TAQ ELIMINA A AMPLIFICAGAODE [ 1 [un. 593,18 593,18
PCR INESPECIFICA. DETECTA ALVOS COM BAIXO NUMERO DE COPIAS. MASTER MIX OU serize
ENZIMA AUTONOMA, FORNECIDO COM 5X GREEN GOTAQ® FLEX| BUFFER, 5X
COLORLESS GOTAQ® FLEX| BUFFER E 25MM MGCL 2. COM ATIVIDADE DE
EXONUCLEASE5'3"..
ME/ EPP

GoTag® Green Master Mixes,para 100 reagdes — Marca: Promega Céd M7122

Conjunto Para Andlise: Componentes: Tag Dna Polimerase C/ Anticorpo, Dntps, Mgcl2
Composicéo Bésica: Mistura Para Reagao; Aplicaggo: Para Pcr; Outros Componentes: Em Solucéo
Tamponada, Agua Livre Rnase

ADENDO: Master Mix 2X pronto para uso que contém GoTag® DNA Polymerase, dNTPs, MgCl 2 e 3035000001968
36 10 | Un 463,89 4.638,90
tamp&o de reagéo em concentragdes ideais para amplificacéo eficiente de modelos de DNA por PCR. 1437067
GoTag® Green Master Mix também inclui dois corantes (azul e amarelo) que permitem monitorar o
progresso durante a eletroforese. O corante azul comigra na mesma taxa que os fragmentos de DNA de 3
a5 kb em um gel de agarose a 1%. O corante amarelo migra antes dos primers (<50bp), para 100 reacoes.
CATMAT: 437067

ME/ EPP

Homogeneizador 1500ml 25000RPM Misturador; Tipo:

Dispersor; Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado; Rotagéo Méxima: Até 25.000 RPM; Capacidade
5208000019213
37 |1: CercaDe 2 L;Componentes: C/ Elementos De Dispersdo 1 |Un 18.343,85 18.343,85
1441789
ADENDO:Homogeneizador/Dispersor, Agitacéo po turbilhonamento com probe; Volume de trabalho = 1

a 1500 mL;Velocidade até 25000 RPM
ME/ EPP

KIT DE DETERMINAGAO DE OCRATOXINA -

REAGENTE ANALITICO, TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DE OCRATOXINA EM 3035000002220/
38 N ; 5 | Un 2.007,47 10.037,35
ALIMENTOS; APRESENTACAOQ: TESTE; TIPO: CONJUNTO COMPLETO; CARACTERISTICAS 609303

ADICIONAIS: ELISA
ME/ EPP

KIT DETERMINAGAO DE ACIDO CiTRICO -

) ) i - 3035000002217
39 [REAGENTE ANALITICO 4; TIPO: ACIDO CITRICO; CONCENTRAGAO: 500 G/L ADENDOKIT | 5 |un. 969,12 4.845,60
/393383
DE ENSAIO DE ACIDO CITRICO KIT DE ENSAIO DE ACIDO CITRICO, 72 ENSAIOS

(MANUAL) / 720 ENSAIOS (MICROPLACA) / 840 ENSAIOS (AUTO-ANALISADOR)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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ME/ EPP

KIT DETERMINAGAO SUCROSE/D-FRUCTOSE/D-GLUCOSE -

REAGENTE ANALITICO 2; APLICAGAO: QUANTITATIVO SUCROSE, D-GLICOSE, D-
FRUTOSE; REAGENTE: CONJUNTO DE REAGENTES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
COLORIMETRICO; APRESENTAGAO: TESTE TIPO USO: PARA AMOSTRAS DE ALIMENTOS

3035000002219/
375169

1.198,40

5.992,00

ME/ EPP

M

KIT TESTE CHIKV IGG/IGM , C/25 TESTES, MARCA: ECO DIAGNOSTICA -

REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 2;TIPO: CONJUNTO COMPLETO; TIPO DE
ANALISE: QUALITATIVO DE ANTI CHIKUNGUNYA VIRUS IGG/IGM; METODO:
IMUNOCROMATOGRAFIA; APRESENTAGAO: TESTE ADENDO:ENSAIO
IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECGAO QUALITATIVA, SIMULTANEA E;
DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-CHIKV; SENSIBILIDADE: >99,9%;
ESPECIFICIDADE: IGM: 97,7% E IGG: 99,6%;ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C; AMOSTRA:
SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; VOLUME DE AMOSTRA: 10UL; TEMPO DO TESTE: 15
MINUTOS (NAO LER APOS 30 MINUTOS); VALIDADE: 24 MESES; APRESENTACAO:
CASSETE

3035000002239/
448558

1.554,10

7.770,50

ME/ EPP

42

KIT TESTE DENGUE IGG/IGM , C/25 TESTES, MARCA : ECO DIAGNOSTICA -

REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 1; TIPO: CONJUNTO COMPLETO; TIPO DE
ANALISE: QUALITATIVO ANTI DENGUE ViRUS IGA; METODO: IMUNOCROMATOGRAFIA;
APRESENTAGAO: TESTE ADENDO:ENSAIO IMUNCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO
QUALITATIVA, SIMULTANEA E DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-
DENGUE DOS 4 SOROTIPOS DE ViRUS (1,2,3 E 4) SENSIBILIDADE: 100%;ESPECIFICIDADE:
IGM: 98.1 E IGG: 98.1%;ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C;AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO OU
PLASMA;VOLUME DE AMOSTRA: 10UL; TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS (NAO LER APOS 30
MINUTOS);VALIDADE: 24 MESES

3035000002237
1427264

928,53

4.642,65

ME/ EPP

KIT TESTE ZIKA IGG/IGM , C/10 TESTES, MARCA: ECO DIAGNOSTICA -

REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 1;TIPO: CONJUNTO COMPLETO;TIPO DE
ANALISE: QUALITATIVO ANTI ZIKA VIRUS IGG E IGM;METODO:
IMUNOCROMATOGRAFIA;APRESENTAGAO: TESTE ADENDO:ENSAIO
IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECGAO QUALITATIVA, SIMULTANEA E
DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-ZIKA;SENSIBILIDADE: 97,38%;
ESPECIFICIDADE: IGM: 100% E IGG: 96,34%; ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C; AMOSTRA:
SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; VOLUME DE AMOSTRA: 10UL; TEMPO DO TESTE: 15
MINUTOS (NAO LER APOS 30 MINUTOS); VALIDADE: 24 MESES; APRESENTAGAO:
CASSETE

3035000002238/
435823

963,73

4.818,65

ME/ EPP

LAVADORA DE MICROPLACAS ELISA 96 POGOS, MARCA:BIOSAN, MODEL O:3D-IW8
Lavadora Laboratério; Capacidade: P/ Placas Até 96 Pocos E Tiras; Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De
Controle, Programével; Adicional: C/ Agitagdio;Meméria: Até 100 Programas ADENDO: VOLUME
MiNIMO DEDISPENSAGAO 25UL VOLUME MAXIMO DE DISTRIBUIGAO 1600 & #956;L
INCREMENTO DE DISPENSAGAO 25UL PRECISAO DE DISTRIBUIGAO +2,5%VOLUME
LiQUIDO RESIDUAL PERMITIDO NO POGO DA PLACA NAO MAIS QUE 2 &#956;,L NUMERO
DE POGCOSLAVADOS SIMULTANEAMENTE 8NUMERO DE CICLOS DE LAVAGEM 1-15
TEMPO DE ASPIRAGCAO 1-3 SEGUNDOS VELOCIDADE DE ASPIRACAOQ/DISTRIBUIGAO 3
NIVEISMAX. NUMERODE CANAIS EM UM PROGRAMA 2 ESCOLHA DE 3 GARRAFAS DE
LIQUIDO DE LAVAGEM + TEMPO DE IMERSAO 0-300 S (INCREMENTO DE 10 S) TEMPODE
AGITAGAO 0-150 S (INCREMENTO DE 5 S) NUMERO DE LINHAS LAVADAS 1 - 12 TEMPO
DE LAVAGEM UNICA DA PLACA (350 &#956;L), NAOMAIS 45 SEGUNDOS NUMERO DE
PROGRAMAS 50 PLATAFORMA DE PLACAS E MOVIMENTO DA CABEGA DE LAVAGEM
AUTOMATIZADO INDICAGAO DEMODOS DE OPERAGAO LCD, 8 LINHAS DIMENSOES
TOTAIS (LxPxA) 375 x 345 x 180 MILIMETROS PESO 9,9KG CORRENTE DE ENTRADA
/CONSUMODE ENERGIA 12V CC, 1,8 A/22 W FONTE DE ENERGIA EXTERNA ENTRADA CA
100-240 V; 50/60 HZ; SAIDA CC 12V

CATMAT: 396548

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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Termo de Referéncia 36/2023

ME/ EPP

LIOFILIZADOR DE BANCADA -

LIOFILIZADOR DE BANCADA MATERIAL: GABINETE AGO INOX, CAMPANULA ACRILICA
TEMPERATURA: ATE -55 °C AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE
ENTRADA: ATE 8 VALVULAS OUTROS COMPONENTES: C/ FRASCOS VIDRO,
ADAPTADORES ACESSORIOS: C/ BOMBA VACUO. ADENDO: CAPACIDADE TOTAL DE ATE
5,0KG DE GELO. BIVOLT.

5208000019145/
433247

46.000,00

46.000,00

ME/ EPP

LIPOASPIRADOR CIRURGICO

ASPIRADOR CIRURGICO; COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO
BACTERIOLOGICO; MODELO: ELETRICO MOVEL ; TIPOFRASCO: 2 FRASCOS EM PLASTICO;
ADICIONAIS: ACIONAMENTO POR PEDAL; * ADENDO 2

uUn.

5208000019227/
459185

8.766,67

8.766,67

ME/ EPP

a7

MANOMETRO REGULADOR DE PRESSAO PARA CO2, MARCA :ANALITICA.

VALVULA REGULADORA CILINDRO GAS, MANUAL, CO2, VAZAO, PRESSAO, METAL
INOXIDAVEL ADENDO:. REGULADOR DE PRESSAO PARA CO2.MONO ESTAGIO, CORPO
EM LATAO CROMADO, DIAFRAGMA EM AGO INOX 316L, ASSENTO ENCAPSULADO COM
FILTRO SINTERIZADO 10 MICRA EMBRONZE, ESTANQUEIDADE 1 X 10 (-8) CM3/SEG,
CONEXOES ABNT 209.1 E CONECTOR MACHO 1/4 OD , MANOMETROS DE 0-1000PS|
(ENTRADA) EO-30PS| (SAIDA), PRESSAO MAXIMA DE SAIDA 0- 15PSI.

CATMAT: 347737

3036000000681/
347737

3.547,67

17.738,35

ME/ EPP

MAQUINA FABRICAR GELO, 50KG PRODUGAO, 10 KG DEPOSITO

MAQUINA FABRICAR GELO; MATERIAL GABINETE: AGO INOXIDAVEL;VOLTAGEM: 220 V;
CAPACIDADE DE PRODUGAO: 100 KG/DIA; TIPO GELO:ESCAMAS,CAPACIDADE
DEPOSITO: 20 KG ADENDO: PRODUGAO NO MiNIMO 50-100 KG/DIA;CAPACIDADE
DEPOSITO: MINIMO DE 10 -20 KG

CATMAT: 487318

Un.

5234000006973/
487318

14.125,78

28.251,56

ME/ EPP

49

MEDIDOR DE UMIDADE COM SONDA ESFERICA E BLUETOOTH -

MEDIDOR UMIDADE; FAIXA MEDIGAO: 10 A 1.000 MBAR.; PRECISAO: 15 PER; TENSAO
ALIMENTAGAO: 110/220 V; FREQUENCIA OPERAGAO: 60 HZ; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: SENSORES CONJUGADOS EM UMA UNICA PEGA METALICA, CA;
APLICAGAO: LABORATORIO DE INTEGRAGAO E TESTE ADENDO:MEDIDOR DE UMIDADE
SEM PINOS COM CONECTIVIDADE SEM FIO PARA VISUALIZAR ASLEITURAS A PARTIR
DE UM DISPOSITIVO MOVEL POR MEIO DO APLICATIVO MOVEL. SENSOR DE FORMATO
ESFERICO, DETECTA PROBLEMAS ABAIXO DA SUPERFICIE.CLASSIFICAGAQ IP:IP40; TIPO
DE BATERIA BATERIA DE9V

un.

5204000006089/
263522

2.404,00

2.404,00

ME/ EPP

50

MESA CIRURGICA

Mesa Cirdrgica; Tipo Estrutura: Ago Inoxidavel; Acabamento Tampo Leito: Colch&o Alta Densidade
Forrado Courvin Preto; Tipo Movimento Elevaggo:Eletro-Hidraulica, Movimentos V erticais(60/90cm);
Perneira: Posi¢ao Trendelemburg, Haste Campo Altura Regulével; Suporte Lateral: ApoiosReguléveis
De Bragos; Tipo Fixag&o: Rodas Travaveis, Comandos Por Pedais;Comando Movimento: Regulagem
Altura E Dorso Elétrica;Aplicacdo: P/Oftalmologia; Comprimento: 2 M; Tensdo: 220 V ADENDO 3 *

5208000000358 /
283270

108.372,22

108.372,22

AMPLA

51

MICROSCOPIO OTICO TRINOCULAR
MICROSCOPIO, OTICO, TRINOCULAR, C/OBJETIVAS ATE 100X, OCULARES ATE 10X,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

un.
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4.732,45

18.929,80
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ILUMINAGAO EM LED, REFLETIDA ETRANSMITIDA, INCLINAGAO ATE 30°.CATMAT 440762

440762

Termo de Referéncia 36/2023

ME/ EPP

52

MICROSCOPIO TRINOCULAR, COM SISTEMA DE COOBSERVAGAO COMPOSTO DE 01
PRINCIPAL (TRINOCULAR) + 04 COOBSERVADORES(BINOCULAR)

MICROSCOPIO; TIPO DE ANALISE: OTICO; TIPO: TRINOCULAR; AUMENTO: C/ OBJETIVAS
ATE 100X, OCULARES ATE 10X; COMPONENTES: MESA EMPLATINA; OUTROS
COMPONENTES: CHARRIOT REGULAVEL, QUADRICULADO ADENDO:MICROSCOPIO
TRINOCULAR — COM SISTEMA DECOOBSERVAGAO COMPOSTO DE 01 PRINCIPAL
(TRINOCULAR) + 04 COOBSERVADORES (BINOCULAR);CABEGOTE COM IMAGEM
SIMULTANEA NASOCULARES, TUBO TRINOCU LAR, INCLINAGAO DE 30° E CHAVE ABRE
FECHA COM 2 ESTAGIOS;BINOCULO COM AJUSTE INTERPUPILAR 50~80MM;PAR DE
OCULARES 10X — 22MM SEM ABERRAGOES NAS PERIFERIAS E TRATAMENTO
ANTIFUNGOS; MODULO COM 4 BINOCULOS BINOCULARES CO-OBSERVADORES COM
AJUSTE INTERPUPILAR 50~80MM E PARES DE OCULARES 10X-22MM; ESTRUTURA
RESISTENTE PARA TRABALHO EM REGIOESCOM ALTOS iNDICES DE SALINIDADE E
UMIDADE;REVOLVER COM CAPACIDADE PARA ATE 6 LENTES OBJETIVAS; LENTE
OBJETIVA PLANACROMATICAINFINITA 4X/0.10 &#8734;/-;,LENTE OBJETIVA
PLANACROMATICA INFINITA 10X/0.25 &#8734;/-; LENTE OBJETIVA PLANACROMATICA
INFINITA20X/0.40 &#8734;/-; LENTE OBJETIVA PLANACROMATICA INFINITA 40X/0.65
&#8734;/0.17; LENTE OBJETIVA PLANACROMATICA INFINITA100X/0.25 & #8734;/0.17 OIL;
*OPCIONAIS 2X 60X SECO ( CONSULTAR VALORES); PLATINA EQUIPADA COM
ENGRENAGEM EM AGO INOX COMDIMENSOES 150MM X 162MM; HASTE LONGA PARA
MANUSEIO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O BRAGO DE APOIO DA BANCADA; PINGA
COMCAPACIDADE PARA DUAS LAMINAS;CONDENSADOR MOVEL TIPO ABBE N.A 0.9/0.25
COMPOSTO COM SWING OUT, AJUSTE DE ABERTURA EPREPARADO PARA APLICAGAO
DE CONTRASTE DE PHASE, POLARIZAGAO E CAMPO ESCURO; ILUMINAGAO KOEHLER
COM AJUSTE DE ABERTURA DODIAFRAGMA; AJUSTE FINO E BASICO PODEM SER
OPERADOS TANTO DO LADO ESQUERDO COMO DO DIREITO; FONTE DE LUZ FRIA E
ESTAVEL (LED5W), VIDA UTIL DE APROXIMADA MENTE 50.000 (CINQUENTA MIL) HORAS
COM GAVETA DE SUBSTITUIGAO DO LED PELO PROPRIO USUARIO.MODUL O INDICADOR
COM SETA EM 3 DIFERENTES CORES (B / R/ G); FONTE INTERNA COM DOIS FUSIVEIS DE
SEGURANGA;ALGA TRASEIRA PARATRANSPORTE;

CATMAT: 419509

5208000019223 /
419509

108.698,88

108.698,88

AMPLA

53

MINION - SEQUENCIADOR PORTATIL DE DNA E RNA EM TEMPO REAL -MARCA :
NANOPORE -

EQUIPAMENTO LABORATORIO; TIPO: PROCESSADOR DE LAMINAS; AJUSTE: AJUSTE
DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVEL;CAPACIDADE: ATE 25 AMOSTRAS
/HORA ADENDO: MINION - SEQUENCIADOR PORTATIL DE DNA E RNA EM TEMPO REAL —
MARCA : NANOPORE

Un.

5208000019210/
442099

17.565,55

17.565,55

ME/ EPP

MONITOR MULTIPARAMETRICO 15"

MONITOR MULTIPARAMETRO; TIPO: PRE CONFIGURADO/MODULAR; PARAMETROS: ECG,
PNI, SPO2, TEMP, RESP REGISTROS: MINIMO 8 CURVASSIMULTANEAS ;TIPO DE TELA:
TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUGAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
CONECTIVIDADE DE REDE;COMPONENTES: ALARME; ACESSORIOS: COMPLETO COM
CABOS E SENSORES ADENDO 4*

Un.

5208000019228/
434299

41.688,03

250.128,18

AMPLA

55

MONITOR MULTIPARAMETRICO 15" 25% ME/EPP

MONITOR MULTIPARAMETRO; TIPO: PRE CONFIGURADO/MODULAR; PARAMETROS: ECG,
PNI, SPO2, TEMP, RESP REGISTROS: MiNIMO 8 CURVASSIMULTANEAS ;TIPO DE TELA:
TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUGAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
CONECTIVIDADE DE REDE;COMPONENTES: ALARME; ACESSORIOS: COMPLETO COM
CABOS E SENSORES ADENDO 4*

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

5208000019229 /
434299

41.688,03

41.688,03
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Termo de Referéncia 36/2023

ME/ EPP

56

NEBNEXT FFPE DNA REPAIR , MARCA :NEW ENGLAND BIOLABS -

REAGENTE ANALITICO; TIPO: TAMPAO DE LAVAGEM; CARACTERISTICA ADICIONAL:
PARA PURIFICAGAO DE DNA GENOMICO ADENDO:NEBNEXT FFPE DNA REPAIR MIX
CONTEM UMA COMBINAGAO DE ENZIMAS PARA REPARO DO DNA DE AMOSTRAS
DIFICEIS (POR EXEMPLO AMOSTRAS PARAFINADAS) PARA OTIMIZAGAO DE
SEQUENCIAMENTO GENOMICO OU OUTRAS ANALISES APRESENTAGCAQ: 24 REAGOES,
COMPONENTES DO KIT:- NEBNEXT FFPE DNA REPAIR BUFFER; ARMAZENAMENTO: -20°C

uUn.

3035000002241/
434348

1.556,36

1.556,36

ME/ EPP

57

NEBNEXT ULTRA Il END REPAIR/DA-TAILING, MARCA:NEW ENGLAND BIOLABS -
CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSIGAO BASICA: PARA CONSTRUGAO BIBLIOTECA;
APRESENTAGAO: TESTE; APLICAGAO: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAGAO;
COMPONENTES ADICIONAIS: COM REAGENTES PARA FRAGMENTAGAO QUIMICA
ADENDO :MODULO PARA ETAPA DE REPARO DAS EXTREMIDADES E ADENILAGAO
DURANTE O PROCESSO DE PREPARO DE BIBLIOTECAS PARA SEQUENCIAMENTO.
APRESENTAGAO: KIT PARA 24 REAGOES REAGENTES FORNECIDOS: NEBNEXT ULTRA Il
END PREP ENZYME MIX E NEBNEXT ULTRA || END PREP REACTION BUFFER.

uUn.

3035000002242/
428234

2.207,91

2.207,91

ME/ EPP

58

NEBNEXT ® QUICK LIGATION MODULE MARCA :NEW ENGLAND BIOLABS -

CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSIGAO BASICA: TAMPAO DE REACAO;
APRESENTAGAO: TESTE APLICAGAO: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAGAO;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA SEQUENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS;
CONCENTRAGAO: 10X ADENDO: O NEBNEXT ® QUICK LIGATION MODULE OTIMIZADO
PARA LIGAR COM EFICIENCIA ADAPTADORES DE DNA COMPATIVEISCOM O
SEQUENCIAMENTO ILLUMINA ® A FRAGMENTOS DE DNA COM CAUDA DA REPARADOS
NA EXTREMIDADE. O MODULO E OTIMIZADO PARA USO COM O NEBNEXT END REPAIR
MODULE ( NEB #E6050 ) E O NEBNEXT DA-TAILING MODULE ( NEB #E6053 ) E FAZ PARTE
DO FLUXO DE TRABALHO DE PREPARAGAO DE BIBLIOTECA DE DNA PADRAO ORIGINAL,
QUE E ADEQUADO PARA 1 - 5 &#956;G DE ADN DE ENTRADA.

un.

3035000002243/
415113

3.005,35

3.005,35

ME/ EPP

59

NOBREAK SENOIDAL ON-LINE 6KVA -

Sistemaininterrupto de energia (Nobreak) com poténcia de 6000 VA e com as seguintes caracteristicas
minimas: saida senoidal on-line, com tecnologia de dupla conversdo online, tensio de entrada AC de 220
V (entre170 V e 276 V), tensfo de saida AC de 220 V, fator de potencia de entrada de 0,99, fator de
potencia de saida de 0,80 e barramento do banco de baterias de 192 VDC (16 unidadesde 12 VDC/ 9

Ah). Garantiade 1 ano.

Un.

5230000000093/
239495

12.600,00

25.200,00

ME/ EPP

60

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT 12 OLIGOS ESCALA INICIAL DE 25 NMOL, TOTALIZANDO 247
BASES-

OLIGONUCLEOTIDEOS; APLICAGAO: REAGAO DE PCR; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ESPECIALMENTE PREPARADO;CARACTERISTICA ADICIONAIS: ESCALA 25 NMOL
ADENDO:OLIGONUCLEOTIDEOS IDT 12 OLIGOS SINTETIZADOS EM ESCALA INICIAL DE
25NMOL, TOTALIZANDO 247 BASES, RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO DE 10 NMOL.
PURIFICACAO PADRAO. TODOS OS OLIGOS SAO CHECADOS INDIVIDUALMENTE NO
CONTROLE DE QUALIDADE (QC) POR ESPECTROMETRIA DE MASSA. MARCA: IDT.

3035000002228
354229

55,43

665,16

ME/ EPP

61

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT 38 OLIGOS, ESCALA INICIAL DE 25 NMOL, TOTALIZANDO 797
BASES, MARCA: IDT -

OLIGONUCLEOTIDEOS APLICAGAO: REAGAO DE PCR CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ESPECIALMENTE PREPARADO CARACTERISTICA ADICIONAIS: ESCALA 25 NMOL
ADENDO:OLIGONUCLEOTIDEOS - IDT 38 OLIGOS SINTETIZADOS EM ESCALA INICIAL DE

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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25NMOL, TOTALIZANDO 797 BASES, RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO DE 10 NMOL.
PURIFICACAO PADRAO. TODOS OS OLIGOS SAO CHECADOS INDIVIDUALMENTE NO
CONTROLE DE QUALIDADE (QC) POR ESPECTROMETRIA DE MASSA. MARCA: IDT.

Termo de Referéncia 36/2023

ME/ EPP

62

OLIGONUCLEQOTIDEOS IDT SONDAS. REPORTER: 6 FAM. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL
MARCA: IDT. -

OLIGONUCLEOTIDEOS; APLICAGAO: REAGAO DE PCR;CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ESPECIALMENTE PREPARADO; ESCALA: ESCALA 100 NMOL ADENDO:
OLIGONUCLEOTIDEOS IDT SONDAS. PRIME TIME QPCR PROBE. REPORTER: 6-FAM.
QUENCHER: BLACK HOLE 1. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL. RENDIMENTO GARANTIDO
DE 10 NMOL. PURIFICACAO HPLC. MARCA: IDT.

3035000002229/

408449

4.350,79

4.350,79

ME/ EPP

63

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT SONDAS. REPORTER: HEX. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL
MARCA: IDT. -

OLIGONUCLEOTIDEOS; APLICAGAO: REAGAO DE PCR; ESCALA: ESCALA 100 NMOL;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO ADENDO:
OLIGONUCLEOTIDEOS - IDT SONDAS. PRIME TIME QPCR PROBE. REPORTER: HEX.
QUENCHER: BLACK HOLE 1. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL. RENDIMENTO GARANTIDO
DE 10 NMOL. PURIFICACAO HPLC. MARCA: IDT.

3035000002230/
408449

5.099,00

5.099,00

ME/ EPP

PLATAFORMA DE ANALISE INTEGRADA RAPTOR® -

EQUIPAMENTO LABORATORIO; COMPONENTES: C/ FILTROS OPTICOS; APLICAGAO: P/
BIOQUIMICA METODO: POR COLORIMETRIA E TURBIDIMETRIA; TIPO: ANALISADOR
AUTOMATICO ADENDO:LEITOR DE TIRAS DE TESTE DE FLUXO LATERAL COM
INCUBAGAO INCORPORADA. TAMANHO DA TELA: 4.3 TIPO DE TELA: TELA SENSIVEL AO
TOQUE CAPACITIVA TFT-LCD RESOLUGAO DA TELA: 480 X 272 REQUISITO DE ENERGIA:
ENTRADA PRINCIPAL PARA A FONTE DE ALIMENTAGAO: 100-240V~, 50/60 HZ, 1.7A.
ENTRADA PARA O DISPOSITIVO: 12V DC, 40 W VOLTAGEM: 12 VOLTSDC, 40 W
QUANTIDADE POR PACOTE: 1 PESO DO ITEM: 0.48 KG PESO DO PACOTE: 3.60 LB
ESPECIFICAGOES TECNICAS: RAM/ROM: 256 MB MEMORIA: 4 GB ACESSIVEIS PELO
USUARIO TECLADO/TECLAS: NA TELA NAVEGAGAO: NA TELA CAIXA: PLASTICO
TEXTURIZADO TEMPERATURA DE OPERAGAO: 41 A 104°F (5 A 40°C) PESO: 16.9 OZ (480
GRAMAS) INTERFACE: USB 2.0, ETHERNET, WI-FI 802.11 B/G/N

5208000019208/
445650

49.008,40

49.008,40

ME/ EPP

65

Platinum Tag DNA Polymerase, MARCA:Invitrogen; Codigo:10966030 Componentes 1: Tag Dna
Polimerase Platinum R; Tampao 10x E Clore-; Tipo 2:Enzimético; Aplicacéo 2: Biologia Molecular
ADENDO:Polimerase de DNA termoestével conveniente e confidvel para PCR que fornece maior
especificidade em relagdo a Tag DNA Polimerase. A propriedade 'hot start' da preparaggo enzimética é
conferida por anticorpos monoclonais termol beis que tornam a Tag DNA polimerase inativa até a etapa
inicial de desnaturacdo da PCR. Componentes: 100 UL Tag DNA Polymerase, 2 x 1,25 mL 10X PCR
Buffer, Mg 1 mL 50 mM cloreto de magnésio.

10

Un

3035000002224/
422566

701,16

7.011,60

ME/ EPP

66

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA, 02 CONJUNTOS DE 36 OLIGONUCLEOTIDEOS
(POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEQTIDEOS (POOL TWO), RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL,
TOTALIZANDO 1.542 BASES, MARCA: IDT. -

OLIGONUCLEOTIDEOS ;APLICAGAO: REAGAO DE PCR; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS: ESCALA 50 PMOL
ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA —IDT 02 CONJUNTOS DE 36
OLIGONUCLEQOTIDEOS (POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL TWO),
SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL/OLIGONUCLEOTIDEO,
TOTALIZANDO 1.542 BASES E COM FORMULACAO DO TIPO LIOFILIZADO. TODOS OS
OLIGOS SERAO ENTREGUES EM CONJUNTO. PURIFICACAO PADRAO. MARCA: IDT.

un.

3035000002233/
388628

4.315,56

4.315,56

ME/ EPP

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023
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67

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA, 02 CONJUNTOS DE 44 OLIGONUCLEOTIDEOS
(POOL ONE) E 44 OLIGONUCLEQTIDEOS (POOL TWO), RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL,
TOTALIZANDO 1.941 BASES, MARCA: IDT -

OLIGONUCLEOTIDEOS; APLICAGAO: REAGAO DE PCR; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS: ESCALA 50 PMOL
ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA —IDT 02 CONJUNTOS DE 44
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 44 OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL TWO),
SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL/OLIGONUCLEOTIDEO,
TOTALIZANDO 1.941 BASES E COM FORMULACAO DO TIPO LIOFILIZADO. TODOS OS
OLIGOS SERAO ENTREGUES EM CONJUNTO. PURIFICACAO PADRAO. MARCA: IDT

3035000002234/
388628

Termo de Referéncia 36/2023

4.315,56

4.315,56

ME/ EPP

68

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA, 2 CONJUNTOS DE 36 OLIGONUCLEOTIDEOS
(POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEOTIDEQOS (POOL TWO), RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL,
TOTALIZANDO 1.551 BASES, MARCA: IDT -

OLIGONUCLEOTIDEOS; APLICAGAO: REAGAO DE PCR; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS; ESCALA 50 PMOL
ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA —IDT 02 CONJUNTOS DE 36
OLIGONUCLEQTIDEOS (POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEQTIDEQS (POOL TWO),
SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL/OLIGONUCLEOTIDEO,
TOTALIZANDO 1.551 BASES E COM FORMULACAO DO TIPO LIOFILIZADO. TODOS OS
OLIGOS SERAO ENTREGUES EM CONJUNTO. PURIFICACAO PADRAO. MARCA: IDT.

un.

3035000002232/
388628

4.315,56

4.315,56

ME/ EPP

69

PROCESSADOR DE TECIDOS(HISTOTECNICO)

PROCESSADOR DE TECIDO; AJUSTE: AJUSTEDIGITAL, PROGRAMAVEL ; COMPONENTES: C
/VISOR E PAINEL CONTROLE; CAPACIDADE:ATE 100 CASSETES;
CARACTERISTICAADICIONAL: CONTROLE TEMPERATURA ATESO °C; ADICIONAL: C/
BANDEJA EXPURGO,ALARMES; SEGURANCA: C/ SISTEMASEGURANCA FALTA ENERGIA;
VOLUMECAMARA: RESERVATORIO PARAFINA ATE 5 LADENDO:PROCESSADORA DE
TECIDOS(HISTOTECNICO) EQUIPAMENTOAUTOMATICO DE BANCADA (SISTEMA
DECARROSSEL) UTILIZADO NOPROCESSAMENTO DE TECIDOS PARA
EXAMEHISTOLOGICO, NA PASSAGEM DOSFRAGMENTOS DE TECIDO NO PROCESSO

DEFI XAQ&O, DESIDRATAQAO, CLAREAMENTO EEMBEBIQAO EM PARAFINA PARA
ACONFECGAO DO BLOCO PARA CORTE. PAINELDIGITAL MICROPROCESSADO COM
DISPLAYLCD. DEVE APRESENTAR PROGRAMAGAOVARIAVEL COM INTERVALOS DE
TEMPOSELECIONAVEIS DE ACORDO COM ANECESSIDADE DO USUARIO/OPERADOR.
DEVE APRESENTAR SENSORES DE PROTEQAOCONTRA SUPER OU SUB AQUECIMENTO.
ARMAZENAMENTO DE PROTOCOLOS COMPROGRAMAS PRE SELECIONADOS
PELOOPERADOR. CESTO DE INOX COMCAPACIDADE MINIMA PARA ATE 45CASSETES
PLASTICOS. CONTROL E DETEMPERATURA DOS BANHOS DE PARAFINAFEITA NO
PROPRIO PAINEL, COMREGULAGEM MAXIMA DE NO MINIMO 65°CSENSIBILIDADE DE +/-
1°C. CAPACIDADEPARA NO MINIMO 90 CASSETES PLASTICOS,COM O USO DE 02 CESTOS.
ACESSORIOSQUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 02CESTOS DE ACO INOX; 10
RECIPIENTES DEVIDRO COM TARJA FOSCA PARAIDENTIFI CACAO DOS BANHOS
PARAREAGENTES QUIMICOS COM CAPACIDADEMINIMA DE 1 LITRO E 01 RESERVA,;
02CANECAS DE PARAFINA COM CAPACIDADEMINIMA DE 1 LITRO; 01 nobreak senoidal com
poténciaem kVA compativel com o equipamento ofertado, sendo que a alimentacéo de entrada precisa

ser de 220V - 60Hz; e 500 cassetes. Alimentag&o de 220V — 60 Hz ou bivolt automético

5208000019214/
414606

51.607,79

103.215,58

Ampla

PLATINUM® QUANTITATIVE PCR SUPERMIX-UDG -3 x 100 reagdes, MARCA ThermoFisher:
Cod. 11730025)

Conjunto Para Andlise Componentes; Mistura Para Reacéo, Taq Dna Polimerase, Udg ; Aplicagdo: Para
Pcr Em Tempo Real; Outros Componentes: Corante Cianina, Corante Para Controle Interno;
Caracteristicas Adicionais: Dntps, Solugdes Tampao, 2x

ADENDO: Método de Detecgéo: Primer-sonda; Desempenho de PCR rico em GC: Alto; Método de
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70

PCR: qPCR; Velocidade de reago: Padréo; Para uso com (equipamento): 7500 System, BioRad iCycler
iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene
Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ; Tipo de Produto: PCR Quantitativo SuperMix-UDG;
Para uso com: Expressdo genetica; N° de reagdes: 500 reacdes; Tipo de amostra: DNA (gendmico),
cDNA; Produto fornecido em uma concentragdo 2X [40 mM Tris-HCI (pH 8,4), 100 mM KCl, 6 mM
MgCl 2, 400 pM dATP, 400 uM dCTP, 400 pM dGTP, 800 uM dUTP, 40 unidades/ml UDG, 60
unidades/ml Tag DNA Polymerase, estabilizadores]. Um frasco de 50 mM MgCl 2 também é fornecido.

Conservar a-20°C. Estavel garantido por 6 meses quando armazenado corretamente. CATMAT:374854

3035000002126
/374854

Termo de Referéncia 36/2023

4.948,58

4.948,58

ME/ EPP

71

REALSTAR® HMPV RT-PCRKIT 2.0 RUO -
CONJUNTO PARA ANALISE;COMPOSIGAO BASICA: CONJUNTO COMPLETO;
METODOLOGIA APLICADA: DETECGAO DIFERENCIAL VIRUS RESPIRATORIOS;
APRESENTAGAO: TEMPO REAL; COMPONENTES: INFLUENZA A EB, RSV A EB, HMPV A E
B, ADENOVIRUS; OUTROS COMPONENTES: CORONAVIRUS, PARAINFLUENZA 1, 2, 3E 4,
RINOVIRUS; COMPONENTES ADICIONAIS: MYCOPLASMA PNEUMONIAE ADENDO:O
REALSTAR® HMPV RT-PCRKIT 2.0 E UM SISTEMA DE REAGENTES, BASEADO EM PCR EM
TEMPO REALTECNOLOGIA, PARA A DETECCAO QUALITATIVA DE METAPNEUMOVIRUS
HUMANO (HMPV) ESPECIFICO RNA. ALEM DISSO, O TESTE PERMITE A DIFERENCIAGAO
ENTRE HMPV SUBTIPO A (HMPV A) E SUBTIPO B DE HMPV (HMPV B) RNA ESPECIFICO.
REALSTAR® HMPV RT-PCR KIT 2.0 E UM SISTEMA DE REAGENTES, BASEADO EM RT-PCR,
PARA DETECGAO E DIFERENCIAGAO DE METAPNEUMOVIRUS HUMANO A (HMPV A) E
RNA ESPECIFICO DO METAPNEUMOVIRUS HUMANO B (HMPV B). O ENSAIO INCLUI UM
SISTEMA DE AMPLIFICAGAO HETEROLOGA (CONTROLE INTERNO) PARA IDENTIFICAR
POSSIVEIS INIBIGAO DE RT-PCR E PARA CONFIRMAR A INTEGRIDADE DOS REAGENTES
DOKIT. A TECNOLOGIA RT-PCR EM TEMPO REAL UTILIZA A REAGAO DA
TRANSCRIPTASE REVERSA (RT) PARA CONVERTER RNA EM DNA COMPLEMENTAR
(CDNA), REAGAO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) PARA A AMPLIFICAGAO DE
SEQUENCIAS ALVO ESPECIFICAS E SONDAS ESPECIFICAS ALVO PARA O DETECGAO DO
DNA AMPLIFICADO. AS SONDAS SAO MARCADAS COM REPORTER FLUORESCENTE E
CORANTES EXTINTORES. SONDAS ESPECIFICAS PARA HMPV A RNA SA0 MARCADAS
COM UM FLUOROFORO MOSTRANDO CARACTERISTICAS PARA CY®5, ENQUANTO AS
SONDAS ESPECIFICAS PARA HMPV B RNA SAO MARCADAS COM O FLUOROFORO FAM™.
A SONDA ESPECIFICA PARA CONTROLE INTERNO (IC) E ROTULADA COM O
FLUOROFORO JOE™. O USO DE SONDAS LIGADAS A CORANTES DISTINGUIVEIS PERMITE
A DETECCAO PARALELA DE RNA ESPECIFICO DE HMPV A E HMPV B, BEM COMO A
DETECGAO DO CONTROLE INTERNO EM CANAIS DETECTORES CORRESPONDENTES DO
INSTRUMENTO DE PCR EM TEMPO REAL. O TESTE CONSISTE EM TRES PROCESSOS EM
UM UNICO TUBO DE ENSAIO: » TRANSCRIGAO REVERSA DO RNA ALVO E DO CONTROLE
INTERNO PARA O CDNA; » AMPLIFICAGAO POR PCR DO CDNA DO CONTROLE INTERNO E
ALVO; » DETECGAO SIMULTANEA DE AMPLICONS DE PCR POR SONDAS MARCADAS COM
CORANTE FLUORESCENTE. O REALSTAR® HMPV RT-PCR KIT 2.0 CONSISTE EM: DOIS
REAGENTES MASTER (MASTER A E MASTER B),CONTROLE INTERNO (IC),DOIS
CONTROLES POSITIVOS, CONTROLE POSITIVO HMPV A, CONTROLE POSITIVO HMPV B,
AGUA GRAU PCR. MASTER A E MASTER B CONTEM TODOS OS COMPONENTES (TAMPAO
DE PCR, TRANSCRIPTASE REVERSA,DNA POLIMERASE, SAL DE MAGNESIO, PRIMERS E
SONDAS) PARA PERMITIR A TRANSCRIGAO REVERSA AMPLIFICAGAO MEDIADA POR PCR
E DETECGAO DE ALVO DE RNA ESPECIFICO DE HMPV A, HMPV B RNA ESPECIFICO E
CONTROLE INTERNO EM UMA CONFIGURAGAO DE REACAO.

3035000002236/
375753

8.570,00

8.570,00

ME/ EPP

72

REFRIGERADOR DE LABORATORIO, CAPACIDADE 600 L , FAIXA +2 A +8°C -
REFRIGERADOR DE LABORATORIO;FAIXA TEMPERATURA INTERNA: FAIXA DE 2 A 10°C;
TIPO COMANDO: PAINEL DE CONTROLE DIGITAL;TIPO ALARME: ALARME VISUAL
/SONORO/REMOTO TIPO CONTROLE: AUTOMATICO;TIPO SINALIZADOR: DISPLAY
DIGITAL DE TEMPERATURA;TIPO PORTA: PORTA DE VIDRO;TIPO REVESTIMENTO: ACO
INOX COR BRANCO;TIPO FECHAMENTO PORTAS: PORTA COM CHAVEAMENTO.TENSAO
ALIMENTAGAO: 115 V;CAPACIDADE: 651 L. ADENDO:TIPO VERTICAL COM CAPACIDADE
DE CAPACIDADE DE 600 LITROS; SISTEMA DE CONTROLE TERMOSTATICO COM
COMANDO DIGITAL (PAINEL DIGITAL) COM FAIXA DE AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS
CENTIGRADOS); SISTEMA DE ALARME SONORO PARA DESVIO DE TEMPERATURAS COM
CONFIGURAGAO DE MAXIMA E MINIMA E DE INTERRUPGAO DE ENERGIA, COM

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM IMPRESSAO; GABINETE EXTERNO CONSTITUIDO DE
MATERIAL TRATADO ANTIFERRUGEM OU CHAPA DE AGO INOXIDAVEL ESCOVADO;
CAMARA INTERNA EM AGO INOXIDAVEL; 6 PRATELEIRAS DO TIPO GRELHAS
REMOVIVEIS; COMPRESSOR HERMETICO COM GAS REFRIGERANTE LIVRE DE CFC;
REFRIGERAGAO INTERNA COM CIRCULAGAO DE AR FORGADO; DEGELO AUTOMATICO
SECO E EVAPORAGAO DE CONDENSADO; ILUMINAGAO INTERNA; PORTA DE VIDRO QUE
PERMITA COMPLETA VISUALIZAGAO DO INTERIOR COM ISOLAMENTO TERMICO
EANTIEMBAGAMENTOPES COM RODIZIO COM TRAVAS; ALIMENTAGAO 220V; REGISTRO
ANVISA;GARANTIA DE 12 MESES.

484092

Termo de Referéncia 36/2023

ME/ EPP

73

SISTEMA ACCESSQUICK™ RT-PCR -

CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSIGAO BASICA: MISTURA PARA REACAO;
APLICAGAO: PARA PCR COMPONENTES: TAQ DNA POLIMERASE, DNTPS, MGCL2;0UTROS
COMPONENTES: SOLUGOES TAMPAO, 2X ADENDO:O SISTEMA ACCESSQUICK RT-PCR E
UM MASTER MIX FACIL E CONVENIENTE PARA RT-PCR DE UM TUBO. ELE AUMENTA A
CONVENIENCIA DE REALIZAR RT-PCR COMBINANDO OS SEGUINTES COMPONENTES EM
UM UNICO TUBO: TFL DNA POLIMERASE, DNTPS, SULFATO DE MAGNESIO E TAMPAO DE
REAGAO. A ENZIMA AMV RT E FORNECIDA EM UM TUBO SEPARADO PARA PERMITIR
IMPORTANTES REAGOES DE CONTROLE SEM RT. O ACCESSQUICK MASTER MIX E
SIMPLESMENTE ADICIONADO AOS MODELOS DE RNA EM FRASCOS DE REAGAO,
SEGUIDO PELO AMV RT, PRIMERS E AGUA. O ACCESSQUICK RT-PCR MASTER MIX
DESTINA-SE A APLICAGOES DE RT-PCR DE ROTINA QUE FORAM PREVIAMENTE
OTIMIZADAS E NAO REQUEREM CONDIGOES EXTREMAS.

3035000002235/
425154

13.837,67

13.837,67

ME/ EPP

75

SISTEMA DE PRE-TRATAMENTO DE AGUA; MARCA: MERSE FLAT ; MODELO :(909-

0043) SISTEMA ESTERILIZAGAO AGUA; TIPO:
CARTUCHO; APLICAGAO: PRE TRATAMENTO CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
COMPATIBILIDADE ESPECiFICA ADENDO:SISTEMA DE PRE-TRATAMENTO DE AGUA 9,75
POL. (909-0043) MERSE FLAT COMPOSTO DE CARCACAS, SUPORTE DE CARTUCHO DE
CARVAO E CARTUCHO PP 1UM. ENTRADA/SAIDA 8MM.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

un.

3035000002226
1469369

1.290,97
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ME/ EPP

76

SISTEMA ELETROFORESE E-GEL SNAP MARCA:INVITROGEN, MODEL O:G8300
EQUIPAMENTO LABORATORIOTIPO: SISTEMA DE SELEGAO DE BANDAS DE DNA;
METODO: DETECGAO OPTICA ,AJUSTE: MICROPROCESSADO,DIGITAL, PROGRAMAVEL;
ADICIONAL: COMPATIVEL COM GEIS DE ELETROFORESE PRE-MOLDADOS ADENDO:
SISTEMA DE ELETROFORESE E-GELSNAP, LED AZUL DE POTENCIA EMITINDO A 465 +/-
NMA, TAMANHO DA ONDA 10 NM;TIPO DE CAMERA CMOS COLORIDA;RESOLUGAO DE
IMAGEM EMGEL 1600 x 1944 (3MP), 8 BITS; FAIXA DINAMICA 68DB

CATMAT: 467626

5208000019224/
467626

38.025,00

38.025,00

ME/EPP

7

SISTEMA ULTRAPURIFICAGAO AGUA -

SISTEMA ULTRAPURIFI CACAO AGUA, SISTEMA ULTRAPURI FICACi\O AGUA Adendo:
Aparelho purificador de &gua, tipo: osmose reversa, €l etrodeionizagao ou destilacéo, peso: 17,4 kg,
voltagem: 110,220 v, largura: 25,50 cm, atura: 45,50 cm, profundidade: 35,50 cm, caracteristicas
adicionais: |ampada ultra violeta (254 a 185 nm), filtro micro, vaz&o: 1,5 |,min. CATMAT:274602

5208000001495/
274602

54.834,64

164.503,92

Ampla

79

SUPEROXIDO DISMUTASE , 30000U,MARCA: SIGMA-ALDRICH

Reagente Analitico 1;Caracteristica Adicional: Enzimético Colorimétrico

Tipo De Andlise: Qualitativo Atividade Superéxido Dismutase; Tipo: Conjunto Completo;Apresentagéo:
Teste

ADENDO: Superoxido dismutase - 30000U (Sigma-Aldrich) CODIGO Merck: S5395-30K,,
EspecificagOes:fonte biolégica: bovine erythrocytes, Nivel de qualidade: 200, linha de produto:
BioReagent, forma:lyophilized powder, specific activity: >=3,000 units/mg protein, peso molecular: 32.5
kDa, embalagem:pkg of 30000 units technique(s): cell culture | mammalian: suitable, pH: 7.6-10.5,

enviado em: dry icetemperatura de armazenamento: -20°C

3035000002212/
419854

3.779,00

3.779,00

ME/ EPP

80

SYBR™ Gold Nucleic Acid Gel Stain (10,000X Concentradain DMSO) MARCA:Invitrogen: Cédigo:
S11494 Conjunto Para Andlise;Componentes: Tamp&o 20x, Corante
Fluorescente, Dna Controle; Aplicacdo: Quantitativo Dna Fita Dupla

ADENDO:corante fluorescente. corante de cianina assimétrico patenteado que exibe um aumento de
fluorescéncia >1000 vezes ap6s a ligagéo a acidos nucleicos e tem um ato rendimento quéantico ( ~0,6)
apos ligagao ao DNA de fita duplaou simples ou a0 RNA 1. Os méaximos de excitagio para complexos
corante-acido nucleico estdio em ~495 nm e ~300 nm e 0 méximo de emissdo € ~537 nm (ver espectros).

Fornecido como concentrado 10.000X em DMSO

Un

3035000002221/
420494

1.458,79

1.458,79

ME/ EPP

81

VISCOSIMETRO TIPO GIRATORIO COM MOLA DE TORQAO, DIGITAL BASICO, DE
BANCADA, 220V.

Viscosimetro ; Tipo: Rotativo; Componentes Adicionais: Estojo Protetor E Manual Em Portugués; Faixa
De Medigéo: 100 A 100.000 Mpa.S; Velocidade: 6; 12; 30 E 60 Rpm .ADENDO:Viscosimetro tipo
giratério com mola de torgo, digital bésico, de bancada, para medicéo de viscosidade relativa de fluidos
newtonianos e ndo newtonianos.Faixa de medicdo de 1 mPa.s a 6,000,000 mPas . Velocidade:0,01 rpm a
250 rpm, Exatidao: +1% da faixa de escala total, Repetibilidade +0,2%
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ME/ EPP

VALOR TOTAL

ESTIMADO R$ 2.621.789,50|2.621.789,50

ADENDO 1 :APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE DIGITAL COMDOPPLER COLORIDO DE ALTA RESOLUGAO, DEDICADO PARA GINECOLOGIA,
OBSTETRICIA, CARDIOLOGIA ADULTA E PEDIATRICA, MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, VASCULARNEUROLOGIA E PEQUENAS PARTES APLICAGOES COM
POSSIBILIDADE DE ATUALIZAGAO DE SOFTWARE POR UPGRADE NAS REFERIDAS AREAS; PLATAFORMA BASEADA NOSISTEMA OPERACIONAL WINDOWS;TELA DE
TOQUE (TOUCH SCREEN) DE LED/LCD COM, NO MiNIMO, 10.1 POLEGADAS PARA COMANDO.MONITOR DE, NO MiNIMO, 21POLEGADAS COM RESOLUGAO MiNIMA DE
1200 X 960, COM SUPORTE ARTICULADO COM AJUSTES DE ALTURA E MOVIMENTO LATERAL E ANGULAGAO; DEVE SERTRANSPORTAVEL SOBRE QUATRO RODAS
ARTICULADAS COM TRAVAS (FREIOS) E PUXADORES. 1. PAINEL DE CONTROLE ERGONOMICO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAGAO 2.CAPACIDADE 3D E 4D (3D EM
TEMPO REAL), COM VISUALIZAGAO MULTIPLANAR E IMAGEM VOLUMETRICA 4D DE NO MiNIMO 42 VOLUMES POR SEGUNDO 3. MEMORIACINE DE, NO MiNIMO,
MENOS 400 MB 4. COM PELO MENOS 1.500.000 CANAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAL 5. IMAGEM PANORAMICA COM POSSIBILIDADE DE ATE 60CM 6.
PROFUNDIDADE DE PENETRAGAO DE PELO MENOS 40 CM 7. FORMAGAO DE IMAGENS HARMONICAS DE TECIDOS COM TECNOLOGIA DE INVERSAO DE PULS 8.
DOPPLER DE CORES ADAPTAVEL, COLOR POWER ANGIO (CPA), MODOS DOPPLER PW E COLOR, FORMAGAO DE IMAGENS PW E DOPPLER TECIDUAL, MODO DE
COMPARAGAODE COR RECURSOS: TRIPLEX, DUAL (DUPLO) E DUPLEX MODO M ANATOMICO E MODO M COLORIZADO 9. OTIMIZAGAO AUTOMATICA DO MODO B E
DOPPLER PULSADO 10. ANALISE AUTOMATICA EM TEMPO REAL DA CURVA DE DOPPLER 11. IMAGEM NO MONITOR EM MODO B COM, NO MINIMO, 256 NiVEIS DE
CINZA 12. FAIXA DINAMICADE, NO MINIMO, 260 DB 13. FRAME RATE (TAXA DE QUADROS) IGUAL OU SUPERIOR A 1.200 QUADROS POR SEGUNDO 14. FUNGAO "CINE
LOOP", OU EQUIVALENTE, PARAREVISAO DE IMAGENS 15. REVISAO DE CINELOOP, PACOTE DE SOFTWARE DE ANALISE INCLUI MEDIGOES DE IMAGENS GERAIS
COMUNS, CALCULO E RELATORIOS 16. ZOOMEM TEMPO REAL E NA IMAGEM CONGELADA. 17. PRESETS DE FABRICA E POSSIBILIDADE DE DEFINIGAO PELO
USUARIO DE NOVOS PRESETS DE IMAGEM PARAPERSONALIZAGAO DO EQUIPAMENTO 18. PACOTE DE CALCULOS PARA MEDIDAS E EXAMES NAS REFERIDAS
AREAS DE INTERESSE 19. POS-PROCESSAMENTO AVANGADO DECONTROLES DE IMAGENS SELECIONADAS, EM VARIOS MODOS, PARA OS FORMATOS DE IMAGENS
ARMAZENADAS E CONGELADAS 20. FILTRO DE PRE E POS PROCESSAMENTOPARA REDUGAO DE RUIDO DA IMAGEM EM MODO B COM NIiVEIS DE AJUSTE 21.
CAPACIDADE DE FORMAGAO E VISUALIZAGAO DA IMAGEM NO FORMATO TRAPEZOIDAL REAL.22. DEVE REALIZAR ARQUIVAMENTO, REVISAO E CAPTURA DE
IMAGENS DIGITAIS E TRANSFERENCIA DE IMAGEM EM DICOM 23. POSSUIR DICOM 3.0 COMPLETO 24.CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE PELO
MENOS 500 GB 25. GRAVADOR DE DVD-RW INTEGRADO AO EQUIPAMENTO 26. CONECTIVIDADE: PORTAHDMI. PELO MENOS 4 PORTAS USB, COM POSSIBILIDADE DE
EXPORTAR IMAGENS EM FORMATOS JPG, AVI, DICOM, OU OUTRO 27. DEVE INCLUIR MINIMAMENTE OSSEGUINTES SOFTWARES: 27.1 SOFTWARE COM INTERFACE
DO USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES 27.2 SOFTWARE DE EXPOSIGAO DE IMAGENS ADQUIRIDAS ATRAVES DE CORTESTOMOGRAFICOS A PARTIR DE IMAGENS
VOLUMETRICAS 3D E 4D (3D EM TEMPO REAL) 27.3 SOFTWARE PARA AQUISICAO DE VOLUME CINE DO CORAGAO FETAL UTILIZANDO ATECNICA DE CORRELAGAO
ESPACIAL-TEMPORAL (STIC) 27.4 SOFTWARE PARA CALCULO AUTOMATICO DA TRANSLUCENCIA NUCAL FETAL 27.5 SOFTWARE PARA ELASTOGRAFIA DEMAMA E
GINECOLOGICO 27.6 SOFTWARE PARA REDUGAO DE ARTEFATOS DE IMAGEM 27.7 SOFTWARE DE TECNOLOGIA DE COMPOSIGAO DE IMAGEM EM TEMPO REAL
COMNO MINIMO 5 FEIXES DE INCLINAGAO PARA COMPOR UM UNICO FRAME DE ALTA DEFINICAO DE IMAGEM 27.8 SOFTWARE EM 3D PARA ANALISE E CALCULO
AUTOMATICO DEVOLUMES DOS FOLICULOS OVARIANOS 27.9 SOFTWARE DE IMAGEM 3D EM TEMPO REAL, REALISTICA, COM POSSIBILIDADE DE NO MINIMO 1
(UM) PONTO DE LUZ VIRTUAL DOFETO NO UTERO 27.10 SOFTWARE PARA POSICIONAMENTO SEMI-AUTOMATICO OU AUTOMATICA DOS PRINCIPAIS CORTES PARA
AVALIAGAO DA MORFOLOGIA DO CORAGAO FETALEM 3D OU 3D CINE LOOP 27.11 SOFTWARE AUTOMATICO PARA EXTRAIR CORTES A PARTIR DE UMA AQUISICAO
VOLUMETRICA DO CORAGAO FETAL MOSTRANDO AS VISTAS DEESTUDO RECOMENDADOS PELAS PRINCIPAIS SOCIEDADES DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL E
MEDICINA FETAL 27.12 SOFTWARE DE ANGULAGAO PARA TRANSDUTORESVOLUMETRICOS PARA ACESSO A ANGULOS MAIS DIFiCEIS DE ALCANGAR, GUIANDO O
PLANO DE VARREDURA ATRAVES DO MOVIMENTO DO CRISTAL ELETRONICAMENTE EM VEZDA MANIPULAGAO DO TRANSDUTOR 27.13 SOFTWARE DE
CONTRASTE COM A CAPACIDADE DE AVALIAGAO DA PERFUSAO DAS TUBAS UTERINAS E CAVIDADE UTERINA CAPAZ DEREPRODUZIR A IMAGEM EM VOLUME
PARA ESTUDO E AVALIAGAO DA IMAGEM TRIDIMENSIONAL 28. DEVE POSSUIR NO MiNIMO 4 PORTAS ATIVAS PARA CONEXAO DE 4TRANSDUTORES E QUE
PERMITA A SELEGCAO DA SONDA E APLICAGAO ATRAVES DO PAINEL DE CONTROLE. 29. TRANSDUTORES ELETRONICOS SETORIAIS MULTIFREQUENCIAIS
EMTECNOLOGIA DE BANDA LARGA COM FAIXA ESPECIFICADA, SELECAO ELETRONICA DE PELOS MENOS 3 FREQUENCIAS ESPECIFICAS BIDIMENSIONAL E
DOPPLER. PERMITIDAVARIAGAO DE +/- 1 MHZ A) TRANSDUTOR CONVEXO QUE CUBRA A FAIXA MINIMA DE FREQUENCIA DE 2 A 5MHZ COM NO MiNIMO 180
ELEMENTOS (CRISTAIS) B)TRANSDUTOR CONVEXO VOLUMETRICO QUE ATENDA A FAIXA MiNIMA DE 2 A 8 MHZ COM FOV (CAMPO DE VISAO) DE NO MINIMO 180°;
C) TRANSDUTOR LINEAR COMFREQUENCIAS DE 5 A 13 MHZ, COM NO MiNIMO 180 ELEMENTOS (CRISTAIS) D) TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO VOLUMETRICO QUE
CUBRA A FAIXA MINIMA DE FREQUENCIADE 4 A 9 MHZ COM ANGULO DE ABERTURA DE NO MiNIMO DE 168 GRAUS E COM NO MINIMO 180 ELEMENTOS. 30.
MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES 31. NOBREAKONDA SENOIDAL PURA ON LINE COM TRANSFORMADOR ISOLADOR COMPATIVEL COM A POTENCIA DO
APARELHO OFERTADO EM KVA, COM AUTONOMIA DE 30-45 MIN. 32.ALIMENTAGAO DO EQUIPAMENTO COM TENSAO DE 220V- 60HZ OU BIVOLT AUTOMATICO
REFENCIA: HTTPS.//WWW.GEHEAL THCARE.COM.BR/PRODUCTS/ULTRASOUND/LOGIQ

ADENDO 2: PRESSAO DE VACUO: CERCA DE 650 MMHG; FLUXO DE ASPIRAGAO:DE 15 A 30 LPM; VOLUME: CERCA DE 5L X 5L ADENDO:PAINEL DE COMANDO COM
DISPLAY DE LCD OU LED; POSSUIR GABINETE EM MATERIALRESISTENTE; POSSUIR MOTOR A PISTAO DE BAIXA ROTAGAO, ISENTO DE OLEO E VIBRAGOES;
PORTATIL, MONTADO SOB UNIDADE MOVEL EMMETAL COM PINTURA EPOXI COM RODIZIOS GIRATORIOS COM FREIOS; PEDESTAL COM 04 (QUATRO) RODAS DE
NO MINIMO 03 (TRES) POLEGADASDE DIAMETRO, COM FREIO EM NO MINIMO 02 (DUAS) DELAS; DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS DE COLETA DE
SECREGAO,DESCARTAVEIS E/OU REUTILIZAVEIS, DE DIFERENTES CAPACIDADES DE FRASCOS COLETORES, INDO PELO MENOS DE 0,5 LITROS A 05 LITROS
DECAPACIDADE; DEVE ACOMODAR 02 (DOIS) FRASCOS COLETORES DE 5 (CINCO) LITROS, ONDE OS FRASCOS DEVEM SER TRANSLUCIDOS, COMGRADUAGAO
INDELEVEL E TAMPAS EM SILICONE OU MATERIAL DE DURABILIDADE SIMILAR; OS FRASCOS COLETORES DEVEM SER DE MATERIALPOLICARBONATO; CARCAGA
PARA PROTECAO DO MOTOR EM MATERIAL POLIMERO; ALTURA MINIMA DO EQUIPAMENTO, COM ESTE JA ACOPLADO NOPEDESTAL: 01 (UM) METRO; DEVE
POSSUIR MODOS DE OPERAGAO CONTINUO E INTERMITENTE (COM USO DO PEDAL) SELECIONAVEIS ATRAVES DOPAINEL DE COMANDO; POSSUIR CHAVE DE LIGA
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/DESLIGA, COM LUZ SINALIZADORA DO ESTADO INTEGRADO E EMBUTIDO NO PAINEL FRONTAL DOEQUIPAMENTO; POSSUIR AJUSTE DE INTENSIDADE DE VACUO
JFLUXO DE FACIL ACESSO AO OPERADOR, POR MEIO DE KNOB OU BOTOES NO PAINELFRONTAL DO EQUIPAMENTO; POSSUIR FILTRO BACTERIANO E
HIDROFOBICO; POSSUIR ALGAS PARA TRANSPORTE; APRESENTAR FLUXO DEASPIRAGAO DE, NO MiNIMO 60L/MIN; POSSUIR VACUOMETRO COM FAIXA MINIMA DE
LEITURA DE 0 A 760 MMHG / 0 A 100 KPA, INTEGRADOS EEMBUTIDOS NO PAINEL FRONTAL DO EQUIPAMENTO; POSSUIR SISTEMA ANTI-TRANSBORDAMENTO QUE
INTERROMPE A ASPIRAGAO QUANDO OFRASCO COLETOR ESTIVER CHEIO. O SISTEMA DEVE FUNCIONAR COM REDUNDANCIA NA TAMPA DO FRASCO, POR MEIO
DE BOIA E SISTEMA DESENSOR ELETRONICO PARA CONTROLE DO NIVEL, ALEM DE POSSUIR FILTRO HIDROFOBICO; SISTEMA DE SEGURANGA QUE NAO PERMITA
REARMEENQUANTO O FRASCO ESTIVER CHEIO; O FRASCO, A TAMPA E A BOIA DEVEM SER AUTOCLAVAVEIS EM ATE 134°C; FAIXAS DE VACUO: 0 A 675SMMHG. O
VACUO MAXIMO DEVE SER ATENDER A PELO MENOS O VALOR DE 90 KPA (675 MMHG); DEVE PERMITIR AO OPERADOR A SELEGAO DOMODO DE OPERAGAO E
DISPONIBILIZAR A INFORMAGAO DE ESPERA PARA USO; NiVEL DE RUIDO DE 50DB, COM TOLERANCIA MAXIMA DE 10%ACIMA DO VALOR; CONEXOES DE FACIL
RETIRADA PARA TROCA DOS FRASCOS; SISTEMA DE ALIMENTAGAO ELETRICA COM TENSAO DE ENTRADA220V, 60 HZ, OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE
TENSAO; ACESSORIOS: 02 (DOIS) FRASCOS COLETORES DE 05 (CINCO) LITROS EMPOLICARBONATO, AUTOCLAVAVEIS, COM BOIA DE SEGURANGA E SENSOR DE
NIVEL ELETRONICO; 02 (DUAS) TAMPAS DE FRASCO EM MATERIAL DEALTA DURABILIDADE, QUE PERMITA A VEDAGAO HERMETICA, COM SENSOR DE NiVEL; 02
(DOIS) KITS DE MANGUEIRAS; 10 (DEZ) FILTROSBACTERIANOS SOBRESSALENTES; 10 (DEZ) FILTROS HIDROFOBICOS SOBRESSALENTES; TODOS OS ITENS
JACESSORIOS /COMPONENTES NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA TECNICAS OU NORMATIVAS: ATENDER NO MINIMO AS
NORMAS TECNICAS ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 OU NORMASINTERNACIONAIS EQUIVALENTES; PROTEGAO CONTRA CHOQUE ELETRICO,
PROTEGCAO CONTRA ESTOURO DE DISPOSITIVO DE SEGURANGA EMECANICA; REGISTRO NA ANVISA VALIDO E NAO TEMPORARIO, CONFORME DISPOSIGOES DA
LEI N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 ELEGISLAGOES CORRELATAS; APRESENTAR MANUAL OPERACIONAL COM O MESMO CONTEUDO APRESENTADO A
ANVISA; O EQUIPAMENTO DEVE TERINTERFACE COM O USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES ; O EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ITENS:
TODOS OS CUSTOSENVOLVIDOS COM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO ATE O LOCAL DE INSTALAGAO SERAO POR CONTA DO FORNECEDOR,;
MONTAGEM E INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO SEM ONUS ADICIONAL PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.CATMAT: 459185

ADENDO 3:ADENDO: MESA CIRURGICA ELETRICA, PARA ACOMODAGAO E REALIZAGAO DE CIRURGIAS EM PACIENTESPEDIATRICOS, ADULTOS DE BAIXO PESO ATE
ADULTOS COM OBESIDADE MORBIDA, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO; EQUIPAMENTOCOM CONTROLES
MICROPROCESSADOS DESTINADOS A REALIZAGAO DOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS; MOVEL, COM QUATRO RODIZIOS, SENDO PELO
MENOSDOIS GIRATORIOS; TRAVAMENTO PARA USO EM UMA DAS OPGOES DESCRITAS ABAIXO: FREIOS ELETRICAMENTE ASSISTIDOS, POR RODA (S) RETRATIL
(EIS), POSSIBILITANDOQUE A BASE DA MESA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM O PISO; FREIOS NAS 04 RODAS; FREIOSTRAVAS ATRAVES DE SAPATAS DE APOIO;
SISTEMA CENTRAL DETRAVAMENTO DOS RODIZIOS; ESTRUTURA DA BASE CONFECCIONADA: EM AGO INOXIDAVEL; COM REVESTIMENTO EM UM DOS MATERIAIS
DESCRITOS ABAIXO: AGOINOXIDAVEL; RESINA TERMOPLASTICA TIPO ABS; POLICARBONATO; FIBRA DE VIDRO; POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA ; ESTRUTURA
DA COLUNA CONFECCIONADA EM AGOINOXIDAVEL COM REVESTIMENTO EM AGO INOXIDAVEL; CHASSI DO TAMPO CONFECCIONADO EM AGO INOXIDAVEL;
TRILHOS LATERAIS PARA FIXAGAO DE INSTRUMENTOS EACESSORIOS CONFECCIONADOS EMAGO INOXIDAVEL ; GUIA PARA PORTA CASSETE DE RAIOS-X; TAMPO
RADIO TRANSPARENTE; SUBDIVIDIDO EM 04 SEGOES OU MAIS,SENDO: CABEGA; DORSO; ASSENTO; PERNEIRAS BIPARTIDAS; SEGOES DOS PES (PERNEIRAS) E DA
CABEGA, DESTACAVEIS SEM O AUXILIO DE FERRAMENTAS EINTERCAMBIAVEIS; DIMENSOES TOTAIS DE: COMPRIMENTO: &#8805; 2.060MM; LARGURA: &#8805; 520
MM; ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DAMESA ATRAVES DE: MODULO DE COMANDO INTEGRADO NA COLUNA OU PEDAL (IS) PARA
ACIONAMENTO HIDRAULICO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS; CONTROLE REMOTOCOM CABO ESPIRALADO; POSSIBILIDADE DE UTILIZAGAO DE PEDAL (IS)
PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE PELO MENOS 03 MOVIMENTOS MOTORIZADOS; FUNGOES NOCONTROLE REMOTO DE: TECLA (S) DE BLOQUEIO/DESBLOQUEIO
DOS MOVIMENTOS OU PARA LIGAR E DESLIGAR A MESA, CONTRA UM ACIONAMENTO INVOLUNTARIO;ALINHAMENTO DO TAMPO DA MESA DE QUALQUER
POSICAO, A POSICAO HORIZONTAL (POSICAO “0"); INDICAGAO DE BAIXO NiVEL DE CARGA DA BATERIA; CAPACIDADE DECARGA &#8805; 300 KG; CAPACIDADE DE
EXECUTAR TODOS OS MOVIMENTOS COM O PACIENTE NAS POSIGOES NORMAL E REVERSA; POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTODOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS
NO CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ATRAVES DE BATERIA (S) INTERNA (S) RECARREGAVEL (IES); GRAU DE PROTEGAO CONTRAPENETRAGAO DE
AGUA: IPX4; ALTURA VERTICAL MINIMA < 700 MM PARA FACILITAR CIRURGIAS DE NEURO E OTORRINOLARINGOLOGIA ; ALTURA VERTICAL MAXIMA > 1000MM
PARA FACILITAR CIRURGIAS ORTOPEDICAS; ELEVAGAO DO PISO A SUPERFICIE DA MESA DE 740 A 950 MM DE ALTURA ;DESLOCAMENTO LONGITUDINAL > 250 MM
PARAFACILITAR UTILIZAGAO DE ARCO CIRURGICO; TRENDELEMBURG EM DECLIVE: + 26°; TRENDELEMBURG EM ACLIVE: - 26°; TILT LATERAL: 15° (DIREITO
EESQUERDO); DORSAL(INCLINAGAO DE ENCOSTO): + 70° E - 30°; PERNEIRA (INCLINAGAO DOS SEGMENTOS DA PERNA): 00° A -90°; CABEGA (INCLINAGAO DO
SEGMENTO DA CABEGA): + 25°E - 45°; ACIONAMENTO DAS FUNGOES E MOVIMENTOS DA MESA: ACIONAMENTOS ELETRICOS ATRAVES DO MODULO DE COMANDO E
/OU CONTROLE REMOTO DOSMOVIMENTOS MOTORIZADOS: AJUSTE DE ALTURA DO TAMPO; TRENDELEMBURG (DECLIVE E ACLIVE); TILT LATERAL (DIREITO E
ESQUERDO); ACIONAMENTO ELETRICO E/OUMECANICO DOS MOVIMENTOS: DESLOCAMENTO LONGITUDINAL; DORSAL (INCLINAGAO DE ENCOSTO); PERNEIRA
(INCLINAGAO DOS SEGMENTOS DA PERNA); CABEGA(INCLINAGAO DO SEGMENTO DA CABEGA); TENSAO DE ALIMENTAGAO: 220V OU BIVOLT COM CHAVEAMENTO
AUTOMATICO, 60HZ; BATERIAS INTERNAS RECARREGAVEIS COMAUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS; 01 CABO DE FORGA COM PELO MENOS 5 METROS; GUIAS
LATERAIS PARA O USO DOS ACESSORIOS EM TODA EXTENSAO DA MESA;FIXADORES RADIAIS EM AGO INOXIDAVEL PARA PRENDER OS ACESSORIOS NAS GUIAS
LATERAIS, COMPATIVEIS COM OS ACESSORIOS SOLICITADOS EM TIPO E EM QUANTIDADE;SUPORTE PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO A MESA; DEVE
ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE: COLCHAO RADIO TRANSPARENTE COMPATIVEL COM OS SEGMENTOS DOTAMPO; IMPERMEAVEL ; SACAVEL ; SEM COSTURAS
EM RELEVO; 01 ARCO DE NARCOSE EM L COM SISTEMA DE FIXAGAO EM AGO INOXIDAVEL; 02 APOIOS DE BRAGOSCOM: AJUSTE DE ALTURA; ACOLCHOADOS;
SISTEMA DE DESLOCAMENTO ANGULAR NO EIXO X; 01 SUPORTE DE DESCANSO DE BRAGO (PACIENTE EM DECUBITO LATERAL); 02APOIOS DE OMBROS; 02
FIXADORES DE PULSOS FLEXIVEIS; 02 FIXADORES DE PERNAS FLEXIVEIS; 01 FIXADOR DO CORPO DO PACIENTE FLEXIVE; 02 SUPORTES PARA PERNATIPO GOEPEL,
COM: SISTEMA DE TRAVAMENTO; AJUSTE DE ALTURA; SISTEMA DE DESLOCAMENTO ANGULAR NO EIXO X E Y; APOIO ACOLCHOADO PARA PERNA; 01EXTENSOR
PELVICO COM RECORTE UROLOGICO; TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CATMAT: 283270

ADENDO 4:MONITORAGAO DE PACIENTES BASICO.COM TELA DECRISTAL LiQUIDO (LCD) OU LED, COM MATRIZ ATIVA DE AMPLA VISIBILIDADE E ALTO
CONTRASTE (TFT) COLORIDO, DIMENSAO ENTRE 10" E 15”,INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. RESOLUGAO MiNIMA DA TELA DE 800 X 600 PIXELS. DEVE POSSUIR
TELA SENSIVEL AO TOQUE, PERMITINDO OACESSO A TODOS OS COMANDOS E CONFIGURAGOES POR ESTE MEIO. SOFTWARE COM COMANDO E INSTRUGOES EM
LINGUA PORTUGUESA. CAPAZDE SE COMUNICAR COM DISPOSITIVOS MEDICOS EXTERNOS. CAPAZ TRANSMITIR DADOS PELO PROTOCOLO HL7.COM PORTA DE
REDE R}45 PARACOMUNICAGAO VIA REDE CENTRAL DE MONITORIZAGAO. COM ALGA PARA TRANSPORTE. CAPAZ DE TRANSMITIR OS DADOS DO PACIENTE
PARAMONITOR DE TRANSPORTE SEM NECESSIDADE DE CABOS. CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE ATE SIMULTANEAS COM OS
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DADOSALFANUMERICOS, MONITORAGAO E PROCESSAMENTO DE PARAMETROS APRESENTANDO-OS EM FORMA DE CURVAS DE TENDENCIA COM
RESOLUGAOMENOR OU IGUAL A 1 MINUTO. REGISTRO AUTOMATICO ACIONADO POR ALARMES OU MANUALMENTE. CAPACIDADE DE CONGELAMENTO
DOSSINAIS NA TELA. TABELA DE PARAMETROS FISIOLOGICOS COM INTERVALO DE ARMAZENAMENTO AJUSTAVEIS. PAINEL FRONTAL COM TECLAS OUCOMANDO
DE ATALHO PARA AGOES E PERMITA ACIONAMENTO DAS PRINCIPAIS FUNGOES COM UM TOQUE. AS CONFIGURAGOES QUE ACOMPANHAMO MONITOR DEVERAO
PERMITIR NO MiNIMO AS SEGUINTES MONITORAGOES DE TEMPERATURA, ECG, SPO2, PNI. COM CAPACIDADE DE RECEBERMODULOS EXTERNOS ADICIONAIS DE
DEBITO CARDIACO CONTINUO (CO), DEBITO CARDIACO NAO INVASIVO, EEG, PI, ETCO2, iINDICE BISPECTRALE TOF/TNM SEM NECESSIDADE DE ATUALIZAGAO DE
SOFTWARE. PERMITIR INTERFACE COM VENTILADOR PULMONAR E FUTURA EXPANSAO PARAMONITORIZAGAO DE EEG, INDICE BISPECTRAL E TOF/TNM. MiNIMO
DE 48H DE TENDENCIAS; A MONITORAGAO DE ECG: DEVERA DETECTARCOMPLEXO QRS (30 A 300 BPM), EM PACIENTES NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO, COM
UM MINIMO DE 2 DERIVAGOES SIMULTANEAS, SELEGCAODEFINIDA PELO USUARIO. PRE-AMPLIFICADOR DE ECG FLUTUANTE COM MiNIMO DE 07 DERIVAGOES,
AJUSTE DE GANHO DAS DERIVAGOES E DEVELOCIDADE DE TRAGADO NA TELA. COM SOFTWARE PARA ANALISE DE SEGMENTO ST. ANALISE DE ARRITMIAS
BASICA: ASSISTOLIA, TAQUICARDIAE FIBRILAGAO VENTRICULAR. IMAGEM CONGELAVEL EM CASO DE ARRITMIA COM ATIVAGAO AUTOMATICA DE OUTRO
CANAL PARA CONTINUIDADEDA MONITORAGAO, INDICAGAO DIGITAL DA FREQUENCIA CARDIACA NA TELA, FAIXA DE MEDIGAO DE FREQUENCIA CARDIACA 250
BPM COMRESOLUGAO DE 1 BPM. DETECGAO/REJEIGAO DE PULSO MARCA-PASSO. FILTROS SELECIONAVEIS PARA TREMOR MUSCULAR E 60HZ.
FREQUENCIARESPIRATORIA POR IMPEDANCIA DA CAIXA TORACICA. PROTEGAO DO PACIENTE CONTRA MICROELETROCUGAO, PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
DEDESFIBRILADOR DE ATE 3603 DE ACORDO DOM A NORMA ANSI\ AAMI EC13-2002, 3.2.2.2 E DE BISTURI ELETRICO. SENSIBILIDADE DE 1V/1IMV DEENTRADA. OPGAO
DE GANHO DE SINAL DE X0,25, X0,5, X1 E 2X. MONITORAGAO RESPIRAGAO: FAIXA DE MEDIDA: 0 A 150RPM .ALARMES: SELEGAODO USUARIO OS LIMITES MAXIMOS
E MINIMOS DE FREQUENCIA RESPIRATORIA; CURVA DE RESPIRAGAO POR IMPEDANCIA; FREQUENCIASRESPIRATORIAS, TEMPERATURA INTERNA: MEDIDAS
ABSOLUTA E DELTA; FAIXA DE MEDIDA: ABSOLUTA: -4° ATE 45°C OU DELTA: 0°C ATE 55°C;ALARMES: LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA
SELECIONAVEIS PELO USUARIO; POSSIBILIDADE DE MONITORIZAGAO DE ATE DUASTEMPERATURAS, DERMICA E/OU INTERNA. MONITORAGAO DE SPO2:
MONITORAGAO CONTINUA DE OXIMETRIA DE PULSO (SPO2). TECNOLOGIA QUEPERMITA A LEITURA EM PACIENTES COM BAIXA PERFUSAO E PACIENTES
INQUIETOS. INDICAGAO DIGITAL E CURVA PLETSMOGRAFICA. RESOLUGAOMENOR OU IGUAL A 2% NA OXIMETRIA PARA SATURAGAO DE 30 A 100%. RESOLUGAO
MENOR OU IGUAL A 2 BPM NA TAXA DE BATIMENTOSCARDIACOS NA FAIXA DE 30 A 200 BPM.COM ALARMES DE FALHA E DE FALTA DE SENSOR E ALARME
AJUSTAVEL DE SATURAGAO ALTA E BAIXA.PRESSAO NAO INVASIVA (PNI):MEDIAGAO PELO METODO OSCILOMETRICO, COM ACIONAMENTO MANUAL OU
AUTOMATICO COM INTERVALOS DEMEDIGOES PROGRAMADAS PELO USUARIO. MANGUEIRA DE INSUFLAGAO PREFERENCIALMENTE COM ENCAIXE DE ENGATE
RAPIDO TIPO FEMEA NASDUAS EXTREMIDADES. ALARMES AUDIOVISUAIS COM REGISTRO AUTOMATICO DO EVENTO NO MINIMO PARA: ARRITMIAS
(TAQUICARDIA EBRADICARDIA); ELETRODO SOLTO; ASSISTOLIA; SINAL FRACO; INTERFERENCIA LUMINOSA; INDICAGAO SONORA DO PULSO QRS,
COMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME. PARA CADA MONITOR DEVERAO VIR ACOMPANHADOS DOS SEGUINTES COMPONENTES: 01 CABO DEFORGA.01 CABO
ECG DE PACIENTE COM 5 VIAS E RABICHOS. 02 SENSORES REUTILIZAVEIS DE OXIMETRIA ADULTO SENDO: TIPO CLIP DE DEDO;CABO COM NO MINIMO 1,80M DE
COMPRIMENTO, SEM NECESSIDADE DE USO DE CABO INTERMEDIARIO. 02 SENSORES REUTILIZAVEIS DEOXIMETRIA INFANTIL/ NEONATAL SENDO: TIPO Y; CABO
COM NO MINIMO 1,80M DE COMPRIMENTO, SEM NECESSIDADE DE USO DE CABOINTERMEDIARIO. BRAGADEIRA PARA PNI, SENDO:04 (QUATRO) UNIDADES
TAMANHO ADULTO;02 (DUAS) UNIDADES TAMANHO OBESO;02 (DUAS)TAMANHO PEDIATRICO ;EM NYLON OU EM TPU; FECHO COM VELCRO; COM MANGUEIRA DE
ENCAIXE TIPO ENGATE RAPIDO. SENSOR DETEMPERATURA:01 TIPO DE SUPERFICIE;01 TIPO ESOFAGICO. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAGAO FUTURA (UPGRADE)
PARA OUTRAS FUNGOES.TODOS OS PARAMETROS E ALARMES DEVEM TER A POSSIBILIDADE DE SELEGAO MANUAL OU AUTOMATICA DE PACIENTES ADULTO,
PEDIATRICO OUNEONATO. FUNCIONAMENTO EM BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 3 HORAS, COM CARREGADOR E BATERIAS INTERNO
AOEQUIPAMENTO. PARA OPERAGAO EM REDE ELETRICA COM SISTEMA DE ALIMENTAGAO BIVOLT COM COMUTAGAO AUTOMATICA (127-220V) - 60HERTZ.
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VALIDO E NAO PROVISORIO. DEVE ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: ABNT NBR |EC 60601-1EQUIPAMENTO ELETROMEDICO —
PRESCRIGCOES GERAIS PARA SEGURANGA. ABNT NBR IEC 60601-1-1 PRESCRIGOES DE SEGURANGA PARASISTEMAS ELETROMEDICOS. ABNT NBR IEC 60601-1-2
PRESCRIGCOES GERAIS PARA SEGURANGA - COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA; ABNTNBR |EC 60601-1-4 PRESCRIGOES DE SEGURANGA PARA SISTEMAS
ELETROMEDICOS PROGRAMAVEIS. ABNT NBR |EC 60601-2-27 PRESCRIGOESPARTICULARES PARA A SEGURANGA DE EQUIPAMENTO PARA MONITORIZAGAO DE
ELETROCARDIOGRAMA; ABNT NBR IEC 60601-2-34 PRESCRICOESDE SEGURANGA PARA MONITORIZAGAO INVASIVA DA PRESSAO SANGUINEA. FORNECIMENTO DE
TODOS OS CABOS, CONEXOES, ACESSORIOS, ETC.,INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. FORNECIMENTO CORRERA POR CONTA DO FORNECEDOR,
SEM QUALQUER ONUS ADICIONAL.ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, AUTORIZADA. COMPROVAR ATRAVES DE CONTRATO ENTRE A ASSISTENCIA TECNICA
INDICADA E O FABRICANTECONSTANDO: NOME DA EMPRESA(S) RESPONSAVEL (IS) E RESPECTIVO(S) ENDEREGO(S). APRESENTAR CONTRATO COMPROBATORIO DE
VINCULOENTRE AUTORIZADA E FABRICANTE. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRAGAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES ESPECIFICAS PARAO
EQUIPAMENTO EM LINGUA PORTUGUESA, COM VALIDADE DE NO MINIMO 11 MESES. DEVERA SER CONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGAJUNTAMENTE COM
O(S) EQUIPAMENTO(S). FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE OPERAGAO ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S). DEVERA SERCONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGA
JUNTAMENTE COM O(S) EQUIPAMENTO(S). FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE OPERAGAO(APLICAGAO), SEM ONUS ADICIONAL. FORNECIMENTO DE MANUAL
(IS) DE SERVIGO ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S). DEVERA SER CONFIRMADO NAPROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAMENTE COM O(S) EQUIPAMENTO(S).
FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE SERVIGO TECNICO COMPATIVEL COM ASROTINAS DE AUTOTESTE, MANUTENGAO PREVENTIVA, CALIBRAGAO E
MANUTENGAO CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SENHAS DEACESSO AO MODO DE SERVIGO. DEVERA SER CONFIRMADO NA PROPOSTA. PODERA SER
SOLICITADO QUE OS EQUIPAMENTOS SEJAMAPRESENTADOS AO SERVIGO DE ENGENHARIA CLINICA, AGENDANDO-SE PARA FINS DE TESTE DE AVALIAGAO, SEM
ONUS ADICIONAL.OBRIGATORIAMENTE DEVERA ACOMPANHAR A PROPOSTA TODOS OS CATALOGOS E MATERIAL(IS) ILUSTRATIVO(S), REFERENTE(S) AO(S)
MODELO(S) OFERTADO(S), COMPROBATORIOS DOS ITENS DESTA DESCRIGAO TECNICA. GARANTIA MINIMA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARAEQUIPAMENTO E
MODULOS DE PARAMETROS, A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. PARA CABOS E SENSORES A GARANTIA SERA DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA
DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.CATMAT: 434299

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacéo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27
de setembro de 2021.
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1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de um ano, contado do primeiro dia Util subsequente a
data de divulgagdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que o prego é
vantajoso, na forma do artigo 22 do Decreto n°® 11.462/2023.

1.5. Ser& aplicado neste certame o beneficio disposto na Lei Complementar n® 123 de 2006 a ME/EPP (em
conformidade com o Caput do art. 4° da Lei n°® 14.133/2021), com excec¢ao aos itens 6, 12, 17, 25, 32, 50, 52, 54, 69 e
77, 0s quais serdo destinados a ampla concorréncia.

1.6. Seréa permitida a utilizagdo da ata de registro de precos, durante sua vigéncia, por qualquer 6rgdo ou entidade
da administracdo publica que ndo tenha participado do certame licitatério, atendendo ao disposto no Decreto n°
11.462 de 2023, art. 31 e seus inciso.

1.7.0s bens objeto da aquisicdo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgdo, conforme especificacfes
técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catélogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema
Integrado de Administracdo de Servicos Gerais - SIASG.

1.7.1.Em caso de divergéncia entre as descri¢cdes e especificacdes constantes do CATMAT e do presente Termo de
Referéncia, prevalecem estas Ultimas.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2023, conforme consta das informacgdes
béasicas desse termo de referéncia.

3. Descricao da solucdo

3. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis: nos itens 48 e 72.

4.1.1. Os mesmos devem, no que couber, atender aos critérios de sustentabilidade ambiental. Destacam-se,
as recomendagdes contidas no Capitulo 1ll, DOS BENS E SERVICOS da Instrugdo Normativa n° 01/2010 STI
IMPOG, bem como, nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é
vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a
Camada de Ozo6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Indicagédo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021):
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4.2. Na presente contratacéo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s),
de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: (...)

Justificativa para a indicacdo de marca e modelo, em alguns itens do Certame, com base nos
argumentos apresentado a seguir e com fulcro nas alineas “B” e “C” do art.41 da Lei 14133 de 01
de abril de 2021:

“Art.41- No caso de licitacdo que envolva o fornecimento de bens, a Administracdo podera
excepcionalmente: b) em decorréncia danecessidade de manter a compatibilidade com plataformas
e padrdes ja adotados pela Administracdo;c) quando determinada marca ou modelo
comercializados por mais de um fornecedor forem os Unicos capazes de atender as necessidades
docontratante;” :

- Itens 15 e 16 pecas de reposi¢cdo de equipamentos ja existentes;

- Itens 4,5,11, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
70, 71, 73, 79, 80 trata-se de insumos ja utilizados nos laboratérios de pesquisa da Universidade,
em pesquisas que estdo em curso, em que a alteracdo da marca modificara o universo amostral,
sendo assim s6 as marcas informadas atendem a necessidade;

- Item 22, 53, 64, 75, 76, trata-se de equipamentos ja utilizados nos laboratérios de pesquisa da
Universidade, em pesquisas que estdo em curso, que a alteracdo da marca modificara o universo
amostral, sendo assim s6 as marcas informadas atendem a necessidade.

Ademais, apds pesquisa, observou-se que apesar da indicacdo de marca e modelo os itens citados
sdo comercializados por diversa empresa nacionais e estrangeiras, inclusive com participacdo em
diversos certame em que tais marcas foram ofertados.

Subcontratacéo

4.3. N&do é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Critérios de aceitacdo do objeto

4.4. Na Descricao detalhada do objeto ofertado, deveréo ser indicados as seguintes informacgdes:
4.5Especificagdes técnicas;

4.6.Prazo de entrega, observado o limite maximo do Termo de Referéncia;

4.7.Prazo de garantia/validade dos produtos, observado o parametro minimo do Termo de Referéncia;
4.8.Prazo de validade da proposta;

4.9.0rigem (nacional ou estrangeiro).

4.10. Para os equipamentos de uso em saude, deve ser informado o NUmero de registro ou declaragdo de isencéo
de registro dos materiais, no Ministério da Saude/ ANVISA, dentro do prazo de validade:

4.11.Numero de registro ou declaracdo de isencdo de registro dos materiais, no Ministério da Saude/ ANVISA,
dentro do prazo de validade.

4.12.A comprovacdo dos registros dos materiais ou da declaracdo da isencdo do registro devera ser efetuada
através de:

4.13.1.Cépia da Publicacdo no D.O.U. — Diario Oficial da Unido; ou Cépia emitida eletronicamente através do sitio
da Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria; ou

4.14.2.Cépia da Declaracdo de notificacdo ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela
Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria.

4.15.Ficara a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitagdo ndo esta sujeito ao regime da Vigilancia
Sanitaria.
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4.16.Para as balangas, os bens devem ter a aprovacgédo pelo INMETRO;

4.17.0s reagentes deverdo ser entregues em embalagem original do fabricante, sem violagdo. Os rétulos deverao
conter, além de outras informacdes, as seguintes caracteristicas: quimicas (reagente P.A., ACS, UV/HPLC, pureza
minima, densidade, férmula quimica, peso molecular, etc), data de fabricacédo, prazo de validade, quantidade do
produto, fabricante, nimero de referéncia quimica (CAS, CI), nimero do lote e pictogramas de perigo (conforme
NBR14725-3 de 08/2017).

4.18. A contratada devera enviar juntamente com os produtos adquiridos a Ficha de Informacédo de Segurancga de
Produtos Quimicos - FISPQ. A apresentacdo da FISPQ pelo fornecedor € uma exigéncia de cunho legal (Decreto n°
2.657/1998) para comercializacdo de produtos quimicos, a qual devera acompanhar os produtos, e deve conter
todas as informacdes e recomendacdes técnicas necessaria ao correto manuseio, a seguranga e ao meio ambiente,
e as medidas a serem adotadas em situacdo de emergéncia envolvendo o uso dos produtos.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO
Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 10. dias, contados do(a) do recebimento da nota de empenho, em remessa
Unica.

5.3. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com
pelo menos (5) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja analisado, ressalvadas
situacBes de caso fortuito e forga maior.

5.4. Os bens deverdo ser entregues na Unidade/Orgéo da UFBA solicitante, no endereco a ser informado em Nota
de Empenho, no horario das 08h30min as 16h30min.

5.5. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo poderda ser inferior a metade, do
prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.6. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor)

5.7. A garantia ser& prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem
gualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.8. A garantia abrange a realizacdo da manutencéo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso,
por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.9. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.10. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo ser substituidas por
outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou
superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

5.11. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias
da Administragdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.12. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
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5.13. Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagédo
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.

5.14. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para
executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.15. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia ser4 de responsabilidade do
Contratado.

5.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicagéo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A Ata de Registro, como instrumento equivalente ao contrato, € o documento vinculativo e obrigacional, com
caracteristica de compromisso para futura contratagdo, no qual séo registrados o objeto, os precos, os fornecedores,
0s 0rgdos ou as entidades participantes e as condi¢bes a serem praticadas, conforme as disposi¢cdes contidas no
edital da licitagao.

6.2. As disposicdes contidas em Edital e seus anexos deverdo ser executadas fielmente pelas partes, de acordo as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempreque 0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.7. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.8. O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.9. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros
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7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrer4 no prazo de 10(dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranc¢a equivalente pela Administragdo, apds a verificagéo da qualidade e quantidade do material
e consequente aceita¢cdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso 1l do
art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias Uteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

7.7. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execug¢édo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a
liquidacéo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de

liquidagéo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, no caso de contrataces decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;
7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de reten¢@es tributarias cabiveis.
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7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagédo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicbes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impec¢a a participacdo em licitagdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas INSTRUCAO NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacédo do indice IPCA de
correcdo monetéaria.Conforme § 7° artigo 25 da lei 14133 de 01 de abril de 2021.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.21. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legisla¢éo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de acordo com 0s
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente tépico.

7.25. A eficacia da cesséo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragcdo, esta condicionada a
celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.
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7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condicbes de
habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragédo do aditamento de cessao de crédito e a realizagao dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum apliciveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacgédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados
a Administragdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.28. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera integral.

Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagédo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de

marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz
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8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2°
do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagdo como produtor
rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e
165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da consolidagéo
respectiva.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira
8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate

de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucéo
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso ll);

8.26. Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢@es contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.26.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.26.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contédbeis pelo balanco de abertura.

8.26.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;
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8.26.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo de
10 % do valor total estimado da contratagéo .

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacéo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.29. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica
8.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional pertinente ao objeto, em plena validade;

8.31. Comprovacéo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de
certides ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.31.1.1.Fornecimento de no minimo 1 (um) item objeto da licitagao.

8.31.2. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.31.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacgéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.31.5. Prova de atendimento aos requisitos, previstos na lei :
8.32. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagcdo complementar:

8.32.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI. 21, inciso | e 42, §82° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.32.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
Servico;

8.32.4. O registro previsto na Lein. 5.764. de 1971, art. 107;

8.32.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacgéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagao;
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8.32.7. A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764. de
1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.621.789,50
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 2.621.789,50 (Dois milhdes seissentos e vinte e um mil setecentos e
oitenta e nove reas centavos ), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

9.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratagdo e sua alocacao entre contratante
e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

9.5. Em caso de licitagdo para Registro de Prec¢os, 0s precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto n° 11.462/2023):

9.5.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do
disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.5.2. em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos registrados;

9.5.3. serdo reajustados 0s pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratacao; ou

9.5.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo.

10. Adequacdo orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A indicagdo da dotagdo orcamentéria fica postergada para o momento da emissdo da nota de empenho.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1. S&o0 obrigacdes do Contratante:

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de
Referéncia e seus anexos;

11.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

11.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢fes verificadas no objeto fornecido, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

11.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigag6es pelo Contratado;
11.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
11.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condic¢des estabelecidos no presente Termo de Referéncia;

11.8. Aplicar ao Contratado as sang¢@es previstas na lei e neste Termo de Referéncia;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacgéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocédo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
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11.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a presente
contratagdo, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

11.10.1. A Administracéo tera o prazo de um més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

11.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de um més.

11.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢éo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. OBRIGACOES DO CONTRATADO

12. OBRIGACOES DO CONTRATADO

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo de Referéncia e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a
seguir dispostas:

12.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede
de assisténcia técnica autorizada na localidade da contratante;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

12.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

12.5. Atender as determinag8es regulares emitidas pela contratante (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e
prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo Termo de Referéncia, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou dos materiais empregados;

12.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgao do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢édo ou o
acompanhamento da execug¢édo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.8. Quando néo for possivel a verificacéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar a contratante, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, o0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

12.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante
e ndo podera onerar o objeto do contrato;

12.10. Comunicar a contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

12.11. Paralisar, por determinacéo do contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Manter durante toda a vigéncia da ata, em compatibilidade com as obriga¢8es assumidas, todas as
condig¢bes exigidas para habilitacéo na licitacéo;
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12.13. Cumprir, durante todo o periodo da vigéncia da ata, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

12.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

12.15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento da contratacéo;

12.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do contratante;

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contrata¢cdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execuc¢édo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:

i.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Termo de referéncia, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°,
da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii.Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f",
“g” e “h” do subitem acima deste Termo de referéncia, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv.Multa:

1. moratédria de 1% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 (trinta) dias;

2. compensatéria de 10% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto.
13.3. A aplicacao das sancdes previstas neste Termo de referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de
reparacgdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

13.5. A aplicagdo das sanc¢fes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.6. Na aplicacdo das sang¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos

orgéos de controle.

13.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis delicitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de
2021).

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.10. As sang¢8es de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Equipe de planejamento da contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/10/2023 as 17:06:16.

RICARDO BIZOGNE SOUTO

Equipe de planejamento da contratagao

WAGNER MIRANDA GOMES
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Autoridade competente

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023 35 de 35
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



	Termo de Referência 36/2023
	Informações Básicas
	Outras informações

	1. Definição do objeto
	2. Fundamentação da contratação
	3. Descrição da solução
	4. Requisitos da contratação
	5. Modelo de execução do objeto
	6. Modelo de gestão do contrato
	7. Critérios de medição e pagamento
	8. Critérios de seleção do fornecedor
	9. Estimativas do Valor da Contratação
	10. Adequação orçamentária
	11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
	12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
	13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	14. Responsáveis


