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A) SISTEMA LEGADO (ITEM 1)

Observagao: Todos os equipamentos ja estdo licenciados na Plataforma de Segurancga
Unificada (Genetec - Security Center). No servico de manutencdo do legado deve estar
incluido o fornecimento do upgrade e suporte da Genetec (Genetec Advantage).

1. Camera de Video IP Mével - Tipo 1

1.1. Zoom Otico 30X; Zoom Digital 10X ~ 16X
1.2. Lux baixo em até 0.01Lux (Cor) e 0.0001 Lux (DSS ON)

1.3. Conversdo multi-protocolo embutida, compativel com protocolos: PELCO-D/P,
Coaxitron, BOSCH/PHILIPS, GE/KALATEL, AD/SENSORNET, EAGLE EYES,
UNIVISION, VICON, VCL, MOLYNX, DIAMOND. Support RS485/422 bus,
Manchester, BI-PHASE, Bi-coax

1.4. Pan continuo de 360 e tilt de 90 auto-flip para ndo ter zona cega sem deteccdo
1.5. Estabilizador de Amplo Alcance Dinamico e Estabilizador Digital de Imagem (DIS)

1.6. 7 entradas de alarme, 2 saidas de alarme (8 entradas e 4 saidas opcional), e
integracao de alarme disponivel

1.7. Mascaras de privacidade de 8 até 24 areas na imagem

1.8. 256 predefinigdes (podem ser rotuladas com titulo editavel). Pode configurar auto-
percurso através de posicao predefinida (4 roteiros de percurso)

1.9. 8 percursos com auto-patrulha pode ser configurados com velocidade indicada no
limite de amplitude

1.10. Médulo IP e Conexdo UTP ou Fibra Otica

1.11. Sensor de imagem em estado solido do tipo CCD (Charged Coupe Device)
de 1/4”

1.12. Compressdo de imagem Multi-stream: H264, MPEG-4, MJPEG e JPG

1.13. Gravar e transmitir imagens em até 30FPS na resolucdo 704x480pixels

1.14. Suportar protocolos SMTP, PPPoE, DDNS, RTSP, DHCP, FTP, SNMP RTP,
HTTP, TCP/IP, UDP, DNS, SNTP

1.15. Possibilitar gravagdo de alarme via FTP

1.16. Sensibilidade devera ser compativel com a operacgdo vinte quatro horas por

dia, apresentando imagens com qualidade e resolucdo adequadas ao perfeito
funcionamento do Sistema.

1.17. Sensibilidade minima devera ser igual ou inferior 0,02 lux em modo colorido
e 0,0002 lux em modo preto e branco

1.18. Lente auto-iris;

1.19. Velocidade de varredura variavel de 0.08° ate 400° por segundos, com

velocidade em presets de 3609/seg em pan e 2009/seg em Tilt;



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

1.20. Conter caixa de protecdo em aluminio do tipo dome e suporte de parede
(poste onde seja necessario). A caixa em aluminio que devera proteger totalmente
a camera das vibracbes causadas pelo trafego, chuva, poeira, umidade e altas
temperaturas; (Com certificado de grau de protecdo IP66)

Camera de Video IP Mével - Tipo 2

2.1. Compatibilidade com ONVIF

2.2. Sensor de Imagem de 1/2.8”

2.3. Compressdo de Video H265 e H264

2.4. Resolugdo minima de 1920 x 1080

2.5. Trés fluxos independentes

2.6. Taxa de 60 frames sob a resolucdo maxima
2.7. Zoom ético de 30x

2.8. Modo Dia/Noite Automatico

2.9. Infravermelho para até 150 metros.

2.10. Protocolos compativeis: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

2.11. Cartdo Micro SD de 128GB

2.12. Alimentacao AC24V/3A(£10%)

2.13. Grau de Protecdo IP66

2.14, Todos os acessorios para instalagdo e fixagdo em parede ou teto deverdo ser

do mesmo fabricante das cdmeras a camera deve estar pronta para utilizacdo em
ambiente interno.

Camera de Video IP Fixa Interna Dome - Tipo 3

3.1. Elemento sensor de imagem CCD de 1/3;

3.2. Resolugdo minima de elementos de imagem de 768 x 494 pixels;

3.3. Resolugdo horizontal minima de 540 TVL;

3.4. Compressdo de imagem Multi-stream: H264, MPEG-4, MIPEG e JPG
3.5. Gravar e transmitir imagens em até 30FPS na resolugdo 704x480pixels
3.6. Possuir 1 entrada e 1 saida de dudio formato G726

3.7. Possibilitar controle de banda entre 32kbs até 4Mbs

3.8. Possuir 1 porta ethernet 10/100mbs

3.9. Suportar protocolos SMTP, PPPoE, DDNS, RTSP, DHCP, FTP, SNMP RTP, HTTP,
TCP/IP, SNTP
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3.10. Possibilitar gravacdo de alarme via FTP

3.11. Possibilitar envio de alarme via e-mail com imagens anexadas

3.12. Possuir 1 entrada e 1 saida de alarme

3.13. Fungdo Day/Night automatica ou manual;

3.14. Nivel de iluminagdo menor do que 0,1 em Color, 0,01 lux em modo preto e
branco

3.15. Lente integrada auto-iris DC varifocal de 4-9mm

3.16. Controle automatico de ganho - AGC;

3.17. Alimentacgdo via PoE

3.18. Relagdo sinal/ruido > 50 dB;

3.19. Padrdo NTSC;

3.20. Temperatura de operacgdo de até 50°C;

3.21. Possuir Certificado de qualidade ISO9001;

3.22. Ser a prova de vandalismo, com grau de protecdo IP66;

3.23. Possibilitar instalagdo em teto ou parede (incluindo suporte apropriado do

mesmo fabricante).
Camera de Video IP Fixa Interna Dome - Tipo 4

4.1. Compatibilidade com ONVIF Perfil S

4.2. Sensor de Imagem de 1/2.8”

4.3. Compressao de Video H265 e H264

4.4, Resolugdao minima de 1920 x 1080

4.5, Trés fluxos independentes

4.6. Taxa de 60 frames sob a resolugdo maxima
4.7. Lente Varifocal (4 a 9 mm)

4.8. Modo Dia/Noite Automatico

4.9. Infravermelho para até 50 metros.

4.10. Modelo tipo “"dome”

4.11. Protocolos compativeis: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x;
Multicast; ICMP; IGMP; SNMP

4.12. Cartdo Micro SD de 128GB
4.13. Alimentagdo PoE (802.3af)
4.14. Grau de Protecdo IP66 e IK10
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Todos os acessorios para instalagao e fixagdo em parede ou teto deverdo ser
do mesmo fabricante das cdmeras a camera deve estar pronta para utilizagdo em
ambiente interno.

Camera de Video IP Fixa Externa Bullet - Tipo 5

5.1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.

Elemento sensor de imagem CCD de 1/3;

Resolucdo minima de elementos de imagem de 768 x 494 pixels;
Resolugdo horizontal minima de 540 TVL;

Compressao de imagem Multi-stream: H264, MPEG-4, MJPEG e JPG
Gravar e transmitir imagens em até 30FPS na resolugcao 704x480pixels
Possuir 1 entrada e 1 saida de audio formato G726

Possibilitar controle de banda entre 32kbs até 4Mbs

Possuir 1 porta ethernet 10/100

Suportar protocolos SMTP, PPPoE, , RTSP, DHCP, FTP, SNMP RTP, HTTP, TCP/IP,
UDP, DNS, SNTP

Possibilitar gravacdo de alarme via FTP

Possibilitar envio de alarme via e-mail com imagens anexadas
Possuir 1 entrada e 1 saida de alarme

Possuir slot para gravagao em cartao SD

Funcdo Day/Night automatica ou manual

Nivel de iluminacdo menor do que 0,1 em Color, 0,01 lux em modo preto e
branco e 0.0Lux (IR ligado)

Operagao noturna com Infra-vermelho (IR) com alcance de até 40 metros
Controle automatico de ganho - AGC;

Lente de 5-15mm auto-iris DC integrada;

Alimentacdo DC de 12VDC;

Relacdo sinal/ruido > 50 dB;

Padrdao NTSC;

Temperatura de operacao de até 50°C;

Integrado com caixa de protecao IP66 e ventilador para suportar alta
temperatura

Camera de Video IP Fixa Externa Bullet - Tipo 6

6.1.
6.2.

Compatibilidade com ONVIF Perfil S

Sensor de Imagem de 1/2.8"



6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10
6.11
6.12

6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
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Compressdo de Video H265 e H264
Resolucdo minima de 1920 x 1080

Trés fluxos independentes

Taxa de 60 frames sob a resolucdo maxima
Lente Varifocal (4 a 9 mm)

Zoom otico de 4x

Modo Dia/Noite Automatico

. Infravermelho para até 50 metros.

. Modelo tipo “Bullet”

. Protocolos compativeis: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPNnP;NTP; Bonjour; 802.1x;
Multicast; ICMP; IGMP; SNMP

Cartao Micro SD de 128GB
Alimentacao PoE Plus (802.3af)
Grau de Protecdo IP66 e IK10

Todos os acessorios para instalagdo e fixagdo em parede ou teto deverédo ser
do mesmo fabricante das cdmeras a camera deve estar pronta para utilizagdo em
ambiente interno.

Central de Alarme IP

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

Supervisdo do link Ethernet com intervalos de tempo configuraveis
Reportagem de eventos para 2 destinos IP

Operagdo com IP fixo ou dindmico

Capacidade para conexdes com destinos DNS

Utilizacdo do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos
Download e visualizacdo dos ultimos 256 eventos com registro de data e hora
Fonte chaveada Full Range de 90-265 VAC

Conexdo de até 4 teclados e 4 receptores

Até 2 particoes

Detecgdo de sobrecarga na saida auxiliar

Deteccao de curto e corte da sirene

Detecgao de corte da linha telefonica

Discadora para 8 numeros telefonicos (2 para monitoramento, 1 para
download e 5 para telefones pessoais)
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7.14. 3 protocolos de comunicagao para trafegar via linha telefénica: Contact ID,
Contact ID Programavel e Ademco Express

7.15. 2 contas de monitoramento

7.16. Reportagem normal, dupla e split

7.17. 2 saidas PGM programaveis

7.18. Autoativacdo programavel por inatividade ou agendada por horario

7.19. Recepcdo de até 128 dispositivos sem fio (sensores/controles remotos)*

7.20. Zona inteligente programavel

7.21. Zonas de incéndio

7.22. Cancelamento automatico de zona

7.23. Configuragdo de Zona 24 h com aviso sonoro

7.24. Fungdo Panico e Panico médico pelo teclado

7.25. Tempo de entrada e saida programaveis

7.26. Tempo de sirene programavel em minutos

7.27. Possibilidade de 64 senhas

7.28. Itens inclusos: Teclado, Caixa, bateria e sirene

Sensor de Presenga - Tipo 1

8.1. Imune a animais com peso de até 18kg
8.2. Area de cobertura: 11m?2

8.3. Imune a interferéncias eletromagnéticas
8.4. Tipo do Relé: Estado Sélido

8.5. Compensacao de temperatura automatica
8.6. Elemento de sensor duplo

8.7. Chave Anti-tamper
Sensor de Presenca - Tipo 2

9.1. Tecnologia Micro-ondas e infravermelho (PIR)
9.2. Area de cobertura: 12m x 12m

9.3. Tipo do Relé: Estado Sélido

9.4. Velocidade de deteccdo: 0,3 m/s

9.5. Elemento PIR de sensor duplo

9.6. Chave Anti-tamper
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10. Controladora de Acesso IP

10.1. Deve suportar enderegamento IP via DHCP ou IP estatico, sendo que este
deve vir acompanhado de software para acesso e instalagdo via endereco MAC;

10.2. Deve suportar no minimo as seguintes linguagens de configuragcdo e
operacdo: Inglés, francés, Espanhol e Portugués;

10.3. Deves suportar no minimo 44.000 (quarenta e quatro mil) registros de
credenciais para funcionamento em offline;

10.4. Deve suportar armazenamento de registros de no minimo 99.000 (noventa
e nove mil) eventos;

10.5. Deve suportar montagem em parede ou fixagdo em superficies diversas;

10.6. Deve possuir sistema de alarme contra abertura de tampa externa;

10.7. Deve possuir entrada de contato seco para instalagdo de alarmes externos,

como sensor de porta, sensor de presenca ou fumaga;

10.8. Deve possuir arquitetura aberta (API) para desenvolvimento e integragdo
com outros softwares;

10.9. Deve suportar a instalagdo de no minimo 02 leitoras com o padrdo Wiegand,
sem a necessidade de alimentagao elétrica adicional;

10.10. Deve possuir processador interno de no minimo 32 bits com frequéncia de
processamento minima de 100Mhz;

10.11. Deve possuir memoria flash interna de no minima de 1GMB e 64MB de RAM;

10.12. Deve possuir pelo menos 02 LED ’s indicativos de funcionamento, 01 com
indicacdo de alimentacgdo e atividade de rede e 01 informando atividade de entrada
e saida da conexado de leitura;

10.13. Deve suportar alimentacdo de 12 a 16 volts DC e PoE (Power over Ethernet)
segundo o padrao IEEE 802.3af;

10.14. Deve possuir supervisao de falha de bateria e falha de energia alternada;

10.15. Deve fornecer alimentacdo para periféricos como leitoras de cartdo sem

contato, fechadura elétrica, sensores de fumaca ou de presenga, com fornecimento
de no minimo 700mA de alimentacéo;

10.16. Deve suportar comunicagao bidirecional, instalado somente com 4 fios de
todos os periféricos, incluindo leitor, fechadura, sensor de porta e botdo de
abertura;

10.17. Deve possuir mddulos para conexdo de leitores com padrdo wiegand e
dispositivos de porta de mercado, como fechaduras, sensores, etc.

10.18. Deve possuir porta ethernet 10/100 Mbps, conexao padrdao Wiegand,
incluindo alimentacgao para leitor, e suporte a comunicacao “clockand data”, para
conexdao com equipamentos que operem neste padrao;

10.19. Deve suportar temperatura de operagao no minimo 0 a 50°C;
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12.
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10.20. Deve suportar operagdao com umidade de 5 a 95%, ndo condensada, no
minimo;
10.21. Deve possuir a caixa de protecdo construida em policarbonato, de acordo

com o padrao UL94;

10.22. Deve possuir no minimo as seguintes certificagbes: UL294/cUL (US), FCC
Certification (US), ICES-003 Class A e CSA 205 (Canada), CE Mark EN 301 489-3
EN 55022 EN 50130-4 (EU). KCC (Korea) e C-tick (Australia, New Zealand);

10.23. Todos os acessdrios necessarios ao funcionamento do sistema devem ser
incluidos, tais como: botoeiras, sensores de abertura, etc.

Leitor de Proximidade

11.1. Fonte de alimentagdo de 5 a 12 VDC
11.2. Possui requisitos de Corrente de 50/75 mA (12 VDC)
11.3. Temperatura de operacgao de -40° a 65° C
11.4. Frequéncia de transmissdo de 125 kHz e 13.56 MHz
11.5. Modelos de cartdes e Alcance:
11.5.1. Cartdo ISO HID Prox: 4.5 - 7.0 cm
11.5.2. Keyfob/Tag HID Prox: 1.5 - 3.5 cm
11.5.3. Tag Microprox®: 1.2 - 3.0 cm
11.5.4. Cartao iCLASS®: 3.0 - 6.4 cm
11.5.5. Chave/Tag iCLASS: 1.5 - 3.0 cm
11.5.6. Cartdo MIFARE® (apenas numero de série): 5.8 cm
11.6. Compatibilidade do Cartdo:
11.6.1. Cartdes de proximidade, key fobs e tags HID ou Indala
11.6.2. Credenciais AWID
11.6.3. Credenciais EM4102
11.6.4. ISO 15693 - apenas leitura; Credenciais iCLASS de 2k bit (256 Byte),
16k bit (2k Byte) e 32k bit (4k Byte)
11.6.5. ISO 14443A - apenas leitura; MIFARE e DESFire®
11.6.6. ISO 14443B - apenas leitura; Credenciais iCLASS de 2k bit (256 Byte),

16k bit (2k Byte) e 32k bit (4k Byte)

Intercomunicador IP

12.1. Protocolo de Comunicacdo: SIP 2.0 (RFC - 3261)
12.2. Microfone Integrado: Sim
12.3. Codec de audio: G.711, G.729, G.722
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12.4. Interface de Comunicagdo: 10/100BASE-TX com Auto-MDIX, RJ-45

12.5. Alimentagdo: PoE 802.3af

12.6. Suporte a NFC: Sim

12.7. Suporte a Cartdes de Proximidade: 13.56MHz / 125 Khz

12.8. Saidas de Relé: Contatos NF (Normalmente fechado) e NA (Normalmente
aberto)

12.9. Grau de Protecdo: IP54

12.10. Temperatura de Operagao: -40°C a 50°C

13. Fechadura magnética

13.1. Tensdo: 12VCC

13.2. Corrente de operagdo: 345mA

13.3. Poténcia: 4,14W

13.4. Temperatura de operagdo: -15 a 50°C
13.5. Forga de tragdo: 150kgf*

13.6. Peso sem suporte: 0,845kg

13.7. Dimensdes: 47x145x28(AxLxP)mm

14. Servidor de Gerenciamento e Gravacao — Tipo 1

14.1. Processador: Intel® Xeon® E5-2400

14.2. Cache de 2.5 Mb por core

14.3. Memoria RAM de 16 GB

14.4. Memodria RAM maxima suportada de 256 GB

14.5. Controladora para RAID 5

14.6. Armazenamento Minimo interno suportado de 16TB

14.7. Fonte de Alimentacdo de 350W

14.8. Gerenciamento Remoto tipo IPMI 2.0

14.9. Sistemas Operacionais Suportados: Microsoft® Windows Server® 2012 /

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 / Red Hat® Enterprise Linux®
14.10. Suporte p/ instalagdo em Rack 19” 1U

14.11. Compartimento de Discos com 08 Discos de 2.5” hot-plug SSD/SAS/SATA
ou até 04 discos de 3.5” hot-plug SAS/SATA/SSD

14.12. Estes servidores deverdo ser dimensionados para que a gravagao possa
funcionar com o RAID 5 habilitado, com o objetivo de aumentar a disponibilidade
do sistema utilizando a paridade no conjunto de discos.

10
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15. Servidor de Gerenciamento e Gravagao - Tipo 2

16.

17.

15.1. Processador :Intel Core i7

15.2. Memoéria RAM: 8GB

15.3. Disco Rigido (HD): 4TB

15.4. Placa de Video com Suporte a HDMI e compativel com resolugdo Full HD
1920x1200

15.5. Codificador de Gravacao e Visualizagdo: H.264 ou superior

15.6. Audio: 7.1 S/PDIF

15.7. Interface de Rede Ethernet: 2 x Gigabit Ethernet

15.8. Temperatura de Operagao: 0° a 40°

15.9. Interfaces de Comunicagdo: 2 x USB 2.0 480 Mbps, 2 x USB 3.0 5Gbps

15.10. Alimentagao: 12VDC

15.11. Certificagbes: CE, FCC

Estacao de Visualizacao e Monitoramento

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

Processador: Intel Core i7

Memdria RAM: 8GB DDR3

Disco Rigido (HD): 500GB SATA ou 120GB SSD

Interface de Rede Gigabit Ethernet

Placa de Video: Memoéria dedicada 2GB, PCI-Express, barramento 128 Bits,

29.0 GB/s de Bandwidth , HDMI e suporte a resolugao Full HD

16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.

Suporte a Monitores/TVs: 2

Unidade de DVD-RW: Sim

Alimentacao: Bivolt - 127/220 VAC

Mouse 6ptico USB: Sim, na cor do gabinete

Teclado USB: Sim, na cor do gabinete

Storage NAS Assustor LOKERSTON 32Tb

17.1.

Modelo de CPU: Intel Celeron N5105 - Arquitetura da CPU: x64 64 bits -

Frequéncia da CPU: Quatro nucleos 2.0GHz (burst up 2.90 GHz)

17.2.

Memodria: 4GB SO-DIMM DDR4 - Médulo de meméria pré-instalado: 4 GB (1

X 4 GB) - Total de slots de memdria: 2 - Memoria expansivel até: 16 GB (2 x 8
GB), Suporta capacidade mista - Memoria flash: eMMC de 8 GB

11
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17.3. Baias de unidade: 4 - Slots de Unidade M.2: 4 - Tipo de unidade compativel:
3.5" SATA HDD / 2.5" SATA HDD / 2.5" SATA SSD / M.2 2280 NVMe - Baias de
unidade maxima com unidade de expansao: 12

17.4. 2x USB 3.2 Gen 2x1 - Rede: 2x 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) - Slots
PCle de expansdo: 1x for optional expansion 10 GbE card - Resultado: 1x HDMI
2.0b

17.5. Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11, Server 2003, Server 2008, Server 2012,
Server 2016, Server 2019, Server 2022 - macOS - UNIX, Linux, and BSD
17.6. Protocolos de rede - CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode

suportados), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS,
Proxy, SNMP, Syslog

17.7. Sistema de arquivo - Disk Interno: EXT4 ,Btrfs - Disco externo: FAT32, NTFS,
EXT3, EXT4, HFS+, exFAT ,Btrfs

17.8. Explorador de arquivos - Gerenciamento de arquivos baseado na Web -
Montagem de arquivo ISSO - Compartilhar Links - Monitor de tarefas - Procurar
arquivos no PC local - Visualizagbes em miniatura - Acesso a dados via unidade
optica externa - Suporta reproducao de video

17.9. Gerenciamento de armazenamento RAID - Suporte a multiplos volumes com
discos de reposicdo - Tipo de volume: Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID
6, RAID 10 - O suporte para a igracao RAID online - Tipo de M.2 volume: Single
disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

17.10. Outros - Ventilador do sistema: 1x 120mm - Painel de LCD: Sim - Receptor
infravermelho: Sim - Unidade de alimentacdo / adaptador: 90W x1 - Tensao de
alimentacdo de entrada: 100 V a 240 V CA - Certificacdo: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-
TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA

17.11. Operagdo - Consumo de energia: 35 W (Operagdo); 17.3 W (Disk
hibernagdo); 0.88 W (Modo dormir) - Nivel de ruido: 17.6dB (HDD idle) -
Temperatura de operagao: 0°C~40°C (32°F~104°F) - Umidade: 5% to 95% RH

Switch Gerenciavel - Tipo 1

18.1. Forwarding rate based on 64-byte packets de no minimo 32Mpps
18.2. 64 MB DRAM, 32 MB flash memory

18.3. Configurable up to 8000 MAC addresses

18.4. Configurable up to 255 IGMP groups

18.5. 24 portas RJ45 10/100 + 02 portas Gigabit

18.6. Atender aos seguintes padrdes:

18.7. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

18.8. IEEE 802.1p CoS Prioritization

18.9. IEEE 802.1Q VLAN

18.10. IEEE 802.1s/1w/1x
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20.

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

18.11. IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

18.12. IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
18.13. IEEE 802.3 10BASE-T specification

18.14. IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

18.15. IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification

18.16. IEEE 802.3z 1000BASE-X specification

18.17. Padrdo 19”, fornecido com os acessorios para fixagdo no rack

18.18. Atualizacdo de versoes de codigo através de TFTP

18.19. Cliente NTP (Network Time Protocol).

Switch Gerenciavel - Tipo 2

19.1. Tipo do Switch: Gerenciavel
19.2. Portas de uplink: 4 portas SFP 1000 Mbps
19.3. Portas: 24 x autonegociaveis RJ-45 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Tipo

10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T, IEEE
802.3af PoE, IEEE 802.3at)

19.4. Processador e Memoéria: 450 MHz, 32 MB flash, 128 MB SDRAM; Tamanho
do buffer 4.0 Mb

19.5. Tamanho da tabela de roteamento: 32 entradas (IPv4), 32 entradas (IPv6)

19.6. Tamanho da tabela de enderecos MAC: 8096 entradas

19.7. Throughput: 40.5 Mpps

19.8. Capacidade de Routing/Switching: 50 Gbps

19.9. Gerenciamento: Interface de linha de comando (CLI); Navegador WEB;

SNMP; Gerenciamento Central Inteligente (IMC);
19.10. Porta de gerenciamento/console: 1 x RJ-45
19.11. Alimentagao POE: Sim. IEEE 802.3at PoE+
19.12. Alimentagdo: Automatica de 100/240 VAC

19.13. Certificados: UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-03

19.14. Poténcia maxima: 230 W

19.15. Poténcia maxima do POE: 180 W

19.16. Temperatura de Operagdo: 0°C a 36°C
19.17. Montagem: Rack 19” 1U

Nobreak de 3 KVA
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21.

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
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Poténcia Maxima: 2.1 KW / 3.0 kVA
Topologia: Dupla Conversao Online
Distorcao da Tensao de Saida: Inferior a 3%

Frequéncia de Saida (sincronizada com rede elétrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz -

ajustavel +/- 0.1

20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11.
20.12.

Tensdo de saida: 120V

Tipo de forma de onda: Onda Senoidal

Altura do rack: 3U

Baterias Pré-Instaladas: 2

Tipo de Bateria: Bateria selada Chumbo-Acido
Portas de Interface: DB-9 RS-232

Classe de Protegdo: IP20

Temperatura de Operacao: 0 a 400

Conversor de midia TCP/IP Gigabit

21.1. Porta TP 10/100/1000Base-T auto-negociavel e auto-MDI/MDI-X

21.2. Porta SFP (mini-GBIC)

21.3. Transmissdo digital em fibra Monomodo

21.4. Utilizem 1 fibra 6tica monomodo com capacidade de transmissdo de até
10km

21.5. LED indicadores de: presencga do sinal de dados

21.6. Conectores do tipo SC para conexdo da fibra dtica

21.7. Conector de video tipo R145

21.8. Suporte temperaturas de operacdo de 0°C +50°C

21.9. Possibilidade de montagem em sub-bastidor ou standalone

Infraestrutura de rede do Sistema Legado

a.

Nas Unidades da UFBA atendidas pelo Sistema de Vigilancia Eletronica sao
instalados pontos de concentracdo (Rack) para os equipamentos e cabeamento
de rede, as cadmeras IP estdo interligadas aos pontos de concentragdo através de
cabeamento de rede UTP ou fibra dptica caso necessario;

Cada ponto de concentragdo é constituido por um mini rack fechado de parede
padrao 19”, fonte de alimentacdo, switch gerencidavel 10/100/1000 com 24
portas e nobreak;
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c. O switch do ponto de concentracdo esta interligado ao switch da rede corporativa
da UFBA através das portas Gigabit Ethernet;

d. O transporte dos dados entre os pontos de concentragao das Unidades e a Central
de Monitoramento é feito através dos links dpticos da rede corporativa da UFBA;

e. A infraestrutura a ser implantada devera ser compativel com a infraestrutura
existente, devendo ser mantida a mesma qualidade técnica dos materiais e da
instalacao;

f. Materiais de infraestrutura de rede;

g. Mini Rack fechado de parede padrdao 19” confeccionado em aco e com todos os
equipamentos e acessorios necessarios;

h. Cabos de rede UTP 24 AWG x 4 pares conforme especificacbes da norma
ANSI/TIA/EIA-568B;

i. Cabo de fibra éptica monomodo (SM) ou multimodo (MM) (ABNT NBR 14772 /
NBR 15108, ITU-T G 651 / G 652);

j.  Eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, abracadeiras em PVC ou aluminio
e todos os materiais acessorios necessarios.

B) SISTEMA NOVO (ITEM 2)

Observacgdo: Todas os equipamentos (cdmeras, controladoras, leitoras, sensores etc.)
que necessitem conexdao com a Plataforma de Seguranca Unificada (software Security
Center) deverao ser fornecidos com as respectivas licengas na versdao 5.11, no
minimo, incluindo o respectivo Genetec Advantage (upgrade e suporte da Genetec).

1. Camera de Video IP Moével - Tipo 1

1.1. Conformidade com ONVIF Perfil S/G/T. O modelo devera constar do banco de dados
de produtos em conformidade com ONVIF, verificado através do site
“https://www.onvif.org/conformant-products/” que €& a fonte oficial para
determinar se um produto esta ou ndo oficialmente em conformidade com ONVIF.

1.2. Dispositivo de imagem: CMOS de 1/2,8"
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1.3. Resolucdo: 2MP (1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,
800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240)

1.4. Max. Taxa de quadros: H.265/H.264 - 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MIPEG - 30
fps/25fps(60Hz/50Hz)

1.5. Min. Iluminagdo: Cor: 0,05Lux (F1.6, 1/30seg, 30IRE) BW: 0,005Lux (F1.6,
1/30seg, 30IRE), OLux (LED IR ligado)

1.6. Lente: Zoom de 4,44 ~ 111 mm (25x) (digital 32x, zoom total de 800x)
1.7. Campo de visdo angular: H - 64,66°~2,99° V - 38,08°~1,68°
1.8. Tipo de lente: iris automética DC

1.9. Faixa panoramica: 360° sem fim

1.10. Velocidade panoramica: 700°/seg (predefinicdo), 0,024°/seg~250°/seg
(manual)

1.11. Faixa de inclinagdo: 0°~110°

1.12. Velocidade de inclinagdo: 300°/seg (predefinicdo), 0,024°/seg~250°/seg
(manual)

1.13. Dia noite: Automatico (ICR)

1.14. Compensacdo de luz de fundo: BLC, HLC, WDR, SSDR

1.15. Ampla faixa dinamica: 120dB

1.16. Balanco de branco: ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior / Mercurio /
Sédio

1.17. Anadlise: Eventos analiticos - Deteccdo direcional, Deteccdo de movimento,
Entrada/Saida, Adulteracdo, Linha virtual

1.18. Tipo de luz: LED infravermelho (850nm)

1.19. Alcance visivel por infravermelho: 100 m

1.20. Rede: Ethernet (RJ-45 com blindagem metalica (10/100BASE-T))

1.21. Compressdo de video: H.265/H.264

1.22. Protocolo: IPv4, 1IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP,

NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3
(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast),
NTCIP1205

1.23. Armazenamento de borda: Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot Max. 256 GB

1.24, Memodria: 1 GB de RAM, 256 MB de Flash

1.25. Certificacdo: IP66, IK10, NEMA4X

1.26. Tensdo de entrada: PoE+(IEEE802.3at, Classe 4)

1.27. Todos os acessorios para instalagao e fixagdo em parede ou teto deverdo ser

do mesmo fabricante das cdmeras a camera deve estar pronta para utilizagdo em
ambiente externo.
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Os custos relativos as licengas de conexdo da cdmera ao PSU deverdo estar

contemplados neste item.

1.29.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica

para comprovagdo do atendimento as especificagdes.

Camera de Video IP Movel - Tipo 2

2.1. Conformidade com ONVIF Perfil S/G/T. O modelo devera constar do banco de
dados de produtos em conformidade com ONVIF, verificado através do site
“https://www.onvif.org/conformant-products/” que ¢é a fonte oficial para
determinar se um produto estd ou ndo oficialmente em conformidade com
ONVIF.

2.2. Dispositivo de imagem: CMOS de 1/2,8"

2.3. Resolucdo: 6MP (3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080,
1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448,
720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240)

2.4, Max. Taxa de quadros: H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MIPEG:
Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@6MP Max. 5fps)

2.5. Min. Iluminagao: Cor: 0,1Lux (F1.6, 1/30seg, 30IRE), OLux (LED IR ligado)

2.6. Lente: Zoom de 5 ~ 150 mm (30x) (digital 32x, zoom total de 960x)

2.7. Campo de visdo angular: H - 57,42°~2,19° V - 33,54°~1,25°

2.8.  Tipo de lente: iris automatica DC

2.9. Faixa panoramica: 360° sem fim

2.10. Dia noite: Automatico (ICR)

2.11. Compensacdo de luz de fundo: BLC, HLC, WDR, SSDR

2.12. Ampla faixa dinamica: 120dB

2.13. Balancgo de branco: ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior / Mercurio / Sodio

2.14. Analiticos integrados:

2.14.1. Analiticos de deteccao de desfocagem,
Aparecimento/Desaparecimento, Adulteracdo, Deteccdo de movimento
baseada em motor Al

2.14.2. Deteccdo de objetos Al - Tipo de objeto classificado: Pessoa/Veiculo (tipo de

veiculo: carro/6nibus/caminhdo/motocicleta/bicicleta)

2.14.3. Eventos baseados em mecanismo de IA: linha virtual (cruzamento/diregdo),

area virtual (vadiagem/intrusao/entrada/saida)

2.15. Alcance visivel por infravermelho: 200 m

2.16. Rede: Ethernet (RJ-45 com blindagem metalica (10/100BASE-T))

2.17. Compressdo de video: H.265/H.264
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2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

2.24.

2.25.
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Protocolo: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP,
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, NTCIP, MQTT

Armazenamento de borda: Micro SD/SDHC/SDXC
Memboria: 4 GB de RAM, 256 MB de Flash
Certificagdo: IP66, IK10, NEMA4X

Tensdo de entrada: HPoE(IEEE802.3bt, Class6)

Todos os acessorios para instalacao e fixacdo em parede ou teto deverao ser do
mesmo fabricante das cameras a camera deve estar pronta para utilizacdo em
ambiente externo.

Os custos relativos as licencas de conexdo da camera ao PSU deverdo estar
contemplados neste item.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacao do atendimento as especificagoes.

3. Camera de Video IP Fixa Dome - Tipo 3

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

Tipo Minidome

Conformidade com ONVIF Perfil S/G/T. O modelo devera constar do banco de
dados de produtos em conformidade com ONVIF, verificado através do site
“https://www.onvif.org/conformant-products/” que é a fonte oficial para
determinar se um produto estd ou nao oficialmente em conformidade com
ONVIF.

Sensor de Imagem de 1/2.8”

Compressdo de Video H264/H265

Resolugcdo minima de 2MP (1920 x 1080)
Lente Fixa (2.8 mm)

Modo Dia/Noite Automatico.

Iluminacdo minima: Cor: 0,04 Lux B/W: 0 Lux
Infravermelho para até 30 metros.
Armazenamento de borda através de MicroSD.

Analiticos integrados: Deteccdo de movimento, sabotagem, area virtual
(intrusdo/entrada/saida) e linha virtual (cruzamento).

Protocolos compativeis: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,
RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Alimentacao PoE (IEEE802.3af)
Grau de Protecao IP66 e IK10
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Todas as licencas de conexdo deste item ao software do sistema deverdo estar
contempladas.

O catélogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificagdes.

4, Camera de Video IP Fixa Dome - Tipo 4

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
411.1.

411.2.

4.11.3.

4.12.

4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

Tipo Minidome

Conformidade com ONVIF Perfil S/G/T/M. O modelo devera constar do banco de
dados de produtos em conformidade com ONVIF, verificado através do site
“https://www.onvif.org/conformant-products/” que é a fonte oficial para
determinar se um produto estd ou ndo oficialmente em conformidade com
ONVIF.

Sensor de Imagem de 1/2.8”

Compressdo de Video H264/H265

Resolucdo minima de 2592 x 1944 (5MP)
Lente Fixa (3.0 mm)

Modo Dia/Noite Automatico.

Iluminagdo minima: Cor: 0,03 Lux B/W: 0 Lux
Infravermelho para até 20 metros.
Armazenamento de borda através de MicroSD.
Analiticos integrados:

Analiticos de deteccdo de desfocagem, Aparecimento/Desaparecimento,
Adulteracao, Deteccao de movimento baseada em motor Al

Detecgdo de objetos Al - Tipo de objeto classificado: Pessoa/Veiculo (tipo de
veiculo: carro/0nibus/caminhdo/motocicleta/bicicleta)

Eventos baseados em mecanismo de IA: linha virtual (cruzamento/direcao),
area virtual (vadiagem/intrusdo/entrada/saida)

Protocolos compativeis: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),
RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
(TCP, UDP Unicast)

Alimentacao PoE (IEEE802.3af)
Grau de Protecgdo IP66 e IK10

Todas as licencas de conexao deste item ao software do sistema deverao estar
contempladas.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificagoes.

5. Camera de Video IP Fixa Bullet - Tipo 5
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5.1
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

5.16.
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Tipo Bullet

Conformidade com ONVIF Perfil S/G/T. O modelo devera constar do banco de
dados de produtos em conformidade com ONVIF, verificado através do site
“https://www.onvif.org/conformant-products/” que é a fonte oficial para
determinar se um produto estd ou nao oficialmente em conformidade com
ONVIF.

Sensor de Imagem de 1/2.8”

Compressdo de Video H264/H265

Resolucdo minima de 1920 x 1080 (2MP)
Lente Varifocal Motorizada (3.3~10.3mm)
Modo Dia/Noite Automatico.

Iluminagdo minima: Cor: 0,03 Lux B/W: 0 Lux
Infravermelho para até 30 metros.
Armazenamento de borda através de MicroSD.

Analiticos integrados: Deteccdo de movimento, sabotagem, area virtual
(intrusdo/entrada/saida) e linha virtual (cruzamento).

Protocolos compativeis: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,
RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Alimentacao PoE (IEEE802.3af)
Grau de Protecao IP66

Todas as licencas de conexdo deste item ao software do sistema deverao estar
contempladas.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificacoes.

6. Camera de Video IP Fixa Bullet - Tipo 6

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Tipo Bullet

Conformidade com ONVIF Perfil S/G/T/M. O modelo devera constar do banco de
dados de produtos em conformidade com ONVIF, verificado através do site
“https://www.onvif.org/conformant-products/” que ¢é a fonte oficial para
determinar se um produto estd ou ndo oficialmente em conformidade com
ONVIF.

Sensor de Imagem de 1/2.8"
Compressdo de Video H264/H265
Resolugdo minima de 2592 x 1944 (5MP)
Lente Varifocal Motorizada (3.2~10.2mm)

Modo Dia/Noite Automatico.
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6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.11.1.

6.11.2.

6.11.3.

6.12.

6.13.
6.14.
6.15.

6.16.
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Iluminagdo minima: Cor: 0,15 Lux B/W: 0 Lux
Infravermelho para até 30 metros.
Armazenamento de borda através de MicroSD.
Analiticos integrados:

Analiticos de deteccdo de desfocagem, Aparecimento/Desaparecimento,
Adulteragao, Deteccao de movimento baseada em motor Al

Detecgdo de objetos Al - Tipo de objeto classificado: Pessoa/Veiculo (tipo de
veiculo: carro/6nibus/caminhdo/motocicleta/bicicleta)

Eventos baseados em mecanismo de IA: linha virtual (cruzamento/direcao),
area virtual (vadiagem/intrusdo/entrada/saida)

Protocolos compativeis: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),
RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
(TCP, UDP Unicast)

Alimentacao PoE (IEEE802.3af)
Grau de Protecdo IP66 e IK10

Todas as licencas de conexdo deste item ao software do sistema deverdo estar
contempladas.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacgao do atendimento as especificagoes.

7. Central de Alarme IP

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

Capacidade para 16 particdes com ativagdes/desativacdes independentes
64 zonas, 16 teclados, 16 sirenes e até 98 controles remotos
Alimentacao AC: 90 a 265 V

Bateria: Bateria de litio recarregavel de 3,7 Vdc

Temperatura de operacao: -10 °C a 50 °C @ 90% de umidade
Frequéncia comunicacdo sem fio: 915 a 928 MHz

Modulagdo: BPSK 40 Kbps.

Este item deve ser fornecido com teclado de operacgao e sirene sem fio.

Devera ser contemplado neste item o desenvolvimento de plugin de integracdo
(SDK) deste equipamento ao software do sistema (Genetec Security Center).

Todas as licencas de conexao deste item ao software do sistema deverao estar
contempladas.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacao do atendimento as especificagoes.
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8. Sensor Infravermelho Passivo

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.
8.11.
8.12.

8.13.

Ambiente de aplicagdo: Interno

Campo de deteccdo do PIR: 90°

Alcance de deteccdo do PIR: Até 12 metros

Faixa de frequéncia de comunicagdo: 915 a 928 MHz
Modulagdo: BPSK 40kbps

Alcance de comunicacao: 600 metros (sem barreiras)
Sensor supervisionado: Sim

Imunidade a amimais domésticos: Até 20 kg

Chave antiviolagdo: Frontal e traseira

Homologacao Anatel: Sim

O equipamento deve ser compativel com a Central de Alarme IP.

O equipamento deve conter todas as licencas necessarias para o seu
funcionamento no software da PSU.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificacoes

9. Sensor Infravermelho Ativo

9.1
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.
9.11.

9.12.

9.13.

Trés feixes infravermelho

Alcance de 100 metros em area externa e 200 metros em area interna
Quatro canais de frequéncia para empilhamento e protecao de perimetro
Nivel de alinhamento por display e LED alinhamento

Tempo de resposta ajustavel

Articulagdo em 180° horizontal e 10° vertical

Deteccao por blogueio dos 3 feixes simultaneamente

Chave antiviolacao no transmissor e no receptor

Alimentacado de 12 a 24 VDC

Grau de protecao IP65

O equipamento deve ser fornecido com os acessérios necessarios a conexao com
a Central de Alarme IP.

O equipamento deve conter todas as licencas necessarias para o seu
funcionamento no software da PSU.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificagcoes
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10. Controle Remoto

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.

10.11.

Acionamento: 3 teclas independentes

Frequéncia de operagdo: Sinal RF de 915 a 928 MHz

Poténcia: 11dBm

Modulagdo: BPSK 40kbps

Alcance de transmissao: 200 metros

Alimentacao: 3 V (1 bateria tipo CR 2032)

Temperatura de operacgao: -10 a 50 °C @ 90% de umidade
Homologacao Anatel: Sim

O equipamento deve ser compativel com a Central de Alarme IP.

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificacoes.

11. Controladora de Acesso IP

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

11.9.
11.10.

11.11.

Memoria RAM: 512 MB

Capacidade de credenciais: 250.000.
Entradas configuraveis: 4

Saidas configurdveis: 2

Leitoras: 2 em protocolo OSDP
Alimentagdo: 12VDC.

Membdria interna para 150.000 transacoes.

Certificacdes: EAC, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50130-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class B, KC KN35

Temperatura de Operacdo de 0° a 70° C

O equipamento deve conter todas as licengas e compatibilidades de software
necessarias para o seu funcionamento na PSU.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacgao do atendimento as especificagoes.

12. Leitor de Proximidade

12.1.

Frequéncias de Transmissdo de 13.56 MHz / 125 kHz
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12.2.

12.3.
12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
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Credenciais compativeis: Seos, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire
EV1/EV2 e Indala.

Compatibilidade com credenciais de 2,4 GHz (Bluetooth).
Comunicacdo Wiegand / Clock-and-Data Interface (até 150 metros)

Protocolos compativeis Open Supervised Device Protocol (OSDP) e Secure
Channel Protocol (SCP)

Temperatura de Operagao de -35° a 65° C
Grau de Protecdo IP65

Certificagbes: UL294/cUL (EUA), FCC (EUA), IC (Canada), CE (EU), RCM
(Australia, Nova Zeldndia), SRRC (China), KCC (Coréia), NCC (Taiwan), iDA
(Singapura), RoHS, MIC (Japao), GreenCircle, Bluetooth SIG

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificacoes.

13. Leitor Biométrico Facial

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.
13.8.
13.9.
13.10.

13.11.

Capacidades: Faces - 50.000 (1: N) / Usuarios e CartGes - 50.000 / Transagoes
- 1.000.000 (Opcional 2.000) / Fotos do usuario - 30.000 / Fotos do Evento -
10.000

Compatibilidade: Caixa de retransmissao de seguranca Leitor auxiliar Wiegand /
RS485 / RS232 com FP / RFID / cédigo de barras

Hardware: CPU AI de 900 MHz de nucleo duplo personalizado 512 MB de RAM /
8G Flash LCD IPS Touch de 8 "de alta luz (400lux).

Cémera: 2MP WDR LED de brilho de luz ajustavel

Interface de controle de acesso: Saida de relé de bloqueio Saida de Alarme /
Entrada Auxiliar Botdo de saida / sensor da porta

FuncOes especiais: Verificacdo de rosto de alta velocidade 0.3s, deteccao de rosto
ao vivo, Https de comunicacao criptografados

Protecao: IP68 & IK04
Comunicagao: TCP / IP Entrada / Saida Wiegand Wi-Fi (opcional) RS485 / RS232
Tensdo de operacao 12V DC

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacgao do atendimento as especificagoes.

14. Fechadura Magnética
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14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

14.9.
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Tracao: 300 Kgf

Sensor para sinalizacdo de estado de porta.
LED para sinalizagdao de porta aberta.

Tipo: Fail-safe

Temperatura de operacdo: -20 8 55°C
Tensdo de Alimentagdo: 12VDC

Corrente de operagdo: 500mA

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu

funcionamento na PSU.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para

comprovacgao do atendimento as especificagoes.

15. Botoeira de Saida

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.

15.9.

Material de Ago Inox

Tipo de contato: NA

Tensdao maxima dos contatos: 30 Vcc
Corrente maxima dos contatos: 3 A
Temperatura de operacdo: -10 ~ 55 °C
Umidade de operagao: 0-95%

Vida util minima 500 mil acionamentos

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu

funcionamento na PSU.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para

comprovacdo do atendimento as especificacoes.

16. Acionador de Emergéncia

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

Ambiente de aplicacdo: Uso interno
Tipo de contato: COM - NA - NF
Tensdao maxima dos contatos: 12 Vdc
Corrente maxima dos contatos: 2 A
Temperatura de operacao: 0 ~ 50 °C

Umidade de operagao 0 - 95%

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu

funcionamento na PSU.
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O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificagdes.

17. Catraca Tipo Balcdo

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.
17.12.

17.13.

Alimentagao: AC110V/220V, 50/60Hz
Consumo: Em uso: 18W | Em repouso: 6W
Temperatura de trabalho: -28°C a 60°C
Umidade de trabalho: 5% a 80%

Ambiente de trabalho: Interno

Max. Velocidade de processamento: 30 pessoas por minuto
Vao de passagem minimo (mm): 570

Material do Gabinete: Chapa de aco inoxidavel
Material da tampa: Chapa de aco inoxidavel
Material do braco: Chapa de aco inoxidavel
Ciclos médios entre falhas (minimo): 900.000

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacao do atendimento as especificagoes.

18. Cancela Automatica

18.1.
18.2.

18.3.
18.4.
18.5.

18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.

Largura da Pista: de 3,0 a 4,5m

Tempo de Abertura/Fechamento: 1.3 s - Haste 3,3 m, 1.8 s - Haste 3,5 m, 2.3
s - Haste 4,5 m

Material: Gabinete em aluminio pintado
Tipo de Haste: Haste extrusada em aluminio com perfil octogonal

Unidade de Controle: Niumero de entradas digitais = 8 | nUmero de relés = 6 |
numero de saidas digitais 4

Alimentagado: 85 - 264 VAC, 50/60Hz

Consumo: Max. 55W

Temperatura de trabalho: -30°C até +55°C

Classificacdo IP54

O equipamento deve ser fornecido com sistema de deteccdo de massa metalica.

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.
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O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificagdes.

19. Intercomunicador IP

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.

19.9.

Protocolo de Comunicacao SIP

Microfone Integrado

Poténcia de audio de 2 w

Codecs de audio G.711 Alaw e Ulaw

Interface de Comunicagcao 10/100BASE-TX com Auto-MDIX, RJ-45
Alimentacao PoE

Grau de Protecao IP66

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

O catdlogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificacoes.

20. Servidor de Gravacdo e Gerenciamento

20.1.

20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.

20.11.

20.12.

Processador que atinja indice de, no minimo, 9.000 pontos para o desempenho,
tendo como referéncia a base de dados Passmark CPU Mark disponivel no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Memoéria RAM de 16 GB

Memoria RAM maxima suportada de 128 GB

Armazenamento interno minimo de 6TB incluso

Placa de rede: 2 x 1 GbE LOM

Fonte de Alimentacdo de 450W

Gerenciamento Remoto iDRACY

Sistema Operacional Suportado: Microsoft® Windows Server® 2022
Chassi de 3.5" para até x4 Hot Plug discos rigidos com Backplane

Este item deve ser fornecido acompanhado de Rack de 19 polegadas e nobreak,
para acomodacdo e alimentagado de sistema de energia continua.

Este item deve ser fornecido com o Software da Plataforma de Segurancga
Unificada instalado e licenciado.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificagdes.

21. Estagao de Visualizagdo e Monitoramento
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21.1.

21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
21.9.

21.10.
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Processador que atinja indice de, no minimo, 9.000 pontos para o desempenho,
tendo como referéncia a base de dados Passmark CPU Mark disponivel no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Memoéria RAM de 8GB DDR4

SSD de 256GB PCle NVMe M.2 (Classe 35)

USB 3.2 Type-A de 12 geragao

Porta Ethernet RJ45 de 10/100/1.000 Mbit/s

HDMI com Resolugao maxima compativel até: 1920 x 1200
DP com Resolugdo maxima compativel até: 4096 x 2304
Incluso a licenga de Windows 11

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacdo do atendimento as especificacoes.

22. Monitor de Visualizagdo - Tipo 1

22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
22.10.

22.11.

Tamanho da tela de 23,8 Polegadas
Full HD (1920 x 1080)

Tempo de Resposta de 8 ms
Relacao de contraste de 1000:1
Frequéncia de 60 Hz

Brilho de 250 cd/m?2

Angulo de Visdo de 1780 x 1780
Resolugdo Maxima de 1920 X 1080
Conexdes HDMI

O equipamento deve conter todas as licencas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

O catalogo deste equipamento deve ser apresentado na Proposta Técnica para
comprovacao do atendimento as especificagoes.

23. Monitor de Visualizagao - Tipo 2

23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

Tamanho da tela de 43 Polegadas
Resolugao 4K
Relagdo de contraste de 1000:1

Frequéncia de 60 Hz
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23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.

23.10.
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HDMI: 3

USB: 2

Ethernet (LAN): 1

Saida de Audio Digital (Optica): 1

O equipamento deve conter todas as licengas de software necessarias para o seu
funcionamento na PSU.

HDR (High Dynamic Range): HDR 10+

24. Switch Gerenciavel PoE

24.1.

24.2.

24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.

24.8.

24.9.

24.10.
24.11.
24.12.

Interface: 16 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps (Negociagdo automatica/MDI
automatico/MDIX) + 2 portas SFP Gigabit

Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Portas PoE: 802.3at/802.3af

Capacidade de Comutacdo: 36 Gbps

Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mbps
Tabela de Enderegos MAC: 8K

Caracteristicas L2: Snooping IGMP V1/V2/V3, agregacdao de link estatico,
espelhamento de portas, diagndstico de cabos, prevencao de loop.

VLAN: Suportar até 32 VLANs simultaneamente (de 4K VLAN IDs), VLAN
MTU/Porta/Tag

Alimentacdao Automatica de 100/240 VAC
Temperatura de Operacao de 0°C a 50°C
Montagem em Rack 19” 1U

Este item deve ser fornecido acompanhado de Rack de 19 polegadas e nobreak,
para acomodacdo e alimentacdo de sistema de energia continua. Podera ser
utilizado o mesmo rack do item anterior.

25. Nobreak de 3KVA

25.1.
25.2.
25.3.
25.4.

25.5.
25.6.

Poténcia Maxima: 2.1 KW / 3.0 kVA
Topologia: Dupla Conversao Online
Distorgdo da Tensdo de Saida: Inferior a 3%

Frequéncia de Saida (sincronizada com rede elétrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz -
ajustavel +/- 0.1

Tensdo de saida: 120V

Tipo de forma de onda: Onda Senoidal

29



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

25.7.  Altura do rack: 3U

25.8. Baterias Pré-Instaladas: 2

25.9. Tipo de Bateria: Bateria selada Chumbo-Acido
25.10. Portas de Interface: DB-9 RS-232

25.11. Classe de Protegdo: IP20

25.12. Temperatura de Operagdo: 0 a 40°

c) ESPECIFICAGCOES TECNICAS DA PSU (ITEM 3)

26. FUNCIONALIDADES DA PSU

26.1. Configuracao de Sistemas embarcados, como Circuito Fechado de TV (CFTV),
Sistema de Alarme Monitorado (SAM) e Sistema de Controle de Acesso (SCA).

26.2. Monitoramento ao vivo de eventos.

26.3. Monitoramento ao vivo de videos e reproducdo de videos gravados.

26.4. Gerenciamento de Alarmes.

26.5. Relatérios, incluindo relatérios com formato customizado e relatérios de
incidentes.

26.6. Federacdo para monitoramento global, emissdo de relatorios e

gerenciamento de alarmes de multiplos e independentes sistemas SCA e/ou CFTV
distribuidos através de diferentes instalagdes fisicas em diferentes localidades
geograficas.

26.7. Gerenciamento usuarios em diversas instalacbes e areas geograficas
distintas, cada qual com seu préprio sistema SCA.

26.8. Integracdo com o Microsoft Active Directory para sincronizagdo das contas
de usuarios e contas SCA de usuarios.

26.9. Dispositivos de intrusdo e integracdo com painéis de alarme (Monitoramento
ao vivo, emissdo de relatérios e arme/desarme).

26.10. Integracdo com Sistemas de terceiros e bancos de dados através de plug-
ins (Controle de Acesso, Video Analitico etc.).

26.11. Visualizacdo dinamica de mapa grafico.

26.12. Integragao com sistema de Gestdo de Ativos.

26.13. A PSU deve ser implantada em um ou mais dos seguintes tipos de instalagdo

26.14. Controle de Acesso Autbnomo ou Plataforma de Video.

30



217.

28.

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

26.15. Plataformas de Acesso e Video Unificadas que federam multiplos sistemas
SAM, SCA e CFTV remotos.
26.16. Plataforma Auténoma de Video que federa multiplos sistemas CFTV remotos.
26.17. Controle de Acesso Autbnomo que federa multiplos e diferentes SCAs.
26.18. Licenciamento Centralizado
26.18.1. Uma unica licenga central deve ser aplicada de forma centralizada no

servidor de configuracoes.

26.18.2. N3o deve ser requerida a aplicacdo de licenca a cada equipamento
servidor ou cliente.

26.18.3. Baseado nas opgdes selecionadas, um ou mais Sistemas embarcados
devem ser habilitados ou desabilitados.

REQUISITOS DA PSU

27.1. A PSU e os sistemas embarcados (Video e controle de acesso) devem ser
projetados para funcionarem em uma plataforma padronizada baseada em PC, pré-
instalada com sistema operacional de rede.

27.2. O modulo de software servidor (MSS) deve ser compativel com sistemas
operacionais de rede nas versdes 32-bit e 64-bit.

27.3. Os moadulos clientes deverdo funcionar nas versbes de sistema operacional
de rede.

27.4. A PSU deve utilizar gerenciadores de bancos de dados disponiveis no
mercado.

27.5. A PSU deve ser compativel com ambientes de virtualizagdo.

ARQUITETURA GERAL DA PSU

28.1. A PSU deve ser baseada em um modelo cliente/servidor. A PSU deve
consistir de um Mdédulo de Software Servidor (MSS) e Aplicacdes de Software
Clientes (ASQC).

28.2. A PSU deve ser uma solucdo com capacidade IP. Todas as comunicagdes
entre o MSS e ASC devem ser baseadas em protocolos TCP/IP Padrdao e devem
utilizar criptografia quando habilitado pelo operador.

28.3. O MSS deve ser um servigo do sistema operacional que pode ser configurado
para inicializar quando o sistema operacional inicializa e permanecer funcionando
em plano de fundo (background). Além disso, o MSS deve inicializar
automaticamente, independente de algum usudrio estar conectado ou nd@o no
sistema.

28.4. Usuarios devem ser capazes de implantar o MSS em um Unico servidor ou
em varios servidores para uma arquitetura distribuida. A PSU ndo deve possuir
restrigdes no numero de MSS implantados.
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28.5. A PSU deve suportar o conceito de Federagcdo no qual multiplos e
independentes sistemas SCA e CFTV podem ser fundidos em um Unico sistema
virtual maior para monitoramento, relatorios e gerenciamento de alarmes
centralizados.

28.6. A PSU deve proteger contra falhas em potencial do servidor de banco de
dados e continuar a funcionar através de solucdes disponiveis no mercado.

28.7. A PSU deve suportar no minimo mil instadncias de Aplicagdes de Software
Cliente (ASC) conectadas ao mesmo tempo. Um numero irrestrito de ASCs
adicionais, entretanto, podem ser instaladas a qualquer momento.

28.8. A PSU deve suportar um numero irrestrito de registros (logs) e transacgdes
de historico (eventos e alarmes), de forma que o maximo seja somente limitado
pela capacidade de armazenamento disponivel.

28.9. A PSU deve suportar transmissdo de video ininterrupta. O ASC deve manter
ativas as conexodes de video mesmo que um dos MSS (Exceto o de gravacdo) se
torne indisponivel.

PSU COM ARQUITETURA BASEADA EM FUNCOES

29.1. A PSU deve consistir de uma arquitetura baseada em fungdes, em que cada
MSS hospede uma ou mais fungdes.

29.2. Cada Fungdo deve executar um conjunto especifico de tarefas relacionadas
a cada um dos principais sistemas, Video (CFTV), ou Controle de Acesso, entre
muitos outros.

29.3. A instalacdo deve ser guiada através da habilidade da PSU permitir ao
Administrador:

29.4. Implantar um ou varios MSS através da rede antes de ativar fungdes.

29.5. Ativar e Desativar Fungdes conforme a necessidade de cada MSS.

29.6. Centralizar a configuracdo e o Gerenciamento das Fungoes

29.7. Suportar configuragdo remota.

29.8. Mover Fungdes de um MSS para outro.

29.9. Cada Funcdo, quando necessario, deve possuir sua propria base de dados

para armazenar eventos e informacgdes especificas dela mesma.

29.10. FuncGes sem bancos de dados (Federagdo, Active Directory, Gerenciamento
de usuarios) devem suportar o modo de espera (Standby) praticamente em tempo
real, sem a necessidade de qualquer software de terceiros.

FUNCOES PADRAO DE DIRETORIO DA PSU

30.1. A Funcgdo de Diretorio deve gerenciar o banco de dados central que contém
toda a informacao do sistema e configuragdes de componentes da PSU.

30.2. A Funcao de Diretério deve autenticar usudrios e permitir o acesso a PSU
baseando-se nas configuracoes de permissées e direitos pré-definidos.
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30.3. A Funcdo de Diretério deve suportar a Configuracao/Gerenciamento dos
seguintes componentes comuns aos subsistemas SCA e CFTV:

30.4. A Funcdo de Diretério deve suportar a configuragdo/gerenciamento dos
seguintes componentes especificos ao CFTV:

30.4.1. Servidores de Video e seus periféricos (Audio, 1/0, portas seriais).
30.4.2. PTZ.

30.4.3. Sequéncia de Cameras.

30.4.4. Calendarios para gravacao.

30.5. A Funcdo de Diretorio deve suportar a configuragdo/Gerenciamento dos
seguintes componentes especificos ao CAI:

30.5.1. Controladores de portas, médulos de entrada/saida de sinais (E/S).
30.5.2. Portas, Elevadores e Regras de Acesso.
30.5.3. Usuarios e Grupos, credenciais e modelos de etiquetas.

30.6. A Funcdo de Gravagdo de Video deve ser responsavel por gerenciar cameras
e codificadores sob seu controle e arquivar/gravar videos.

30.7. A Funcgdo de Encaminhamento de Midia deve ser responsavel por rotear
fluxos de video e audio através de redes locais LAN e remotas WAN, desde a origem
até o destino.

30.8. A Funcgdo de Gerenciamento de Acesso deve ser responsavel por sincronizar
as unidades de controle de acesso sob seu controle, como controladores e portas
e modulos de Entrada/Saida (I/0). Também deve ser permitido validar e registrar
todas as atividades e eventos quando controladores de porta e mddulos de
Entrada/Saida estdo online.

30.9. A Funcdo de Gerenciamento de Zona deve ser responsavel por gerenciar
todas as zonas de software (colecdes de entradas) e registrar os eventos de zona
associados. As Zonas devem consistir de Entradas existentes em ambos os
dispositivos de controle de acesso e video.

30.10. A Fungdo de Monitoramento da Saude do Sistema deve ser responsavel por
monitorar e registrar eventos e alertas sobre a condicdo de saude dos diversos
aplicativos clientes, funcdes e servigos que sdo parte da PSU. Esta regra deve ser
responsavel também por registrar eventos dentro do Painel de Registros de
Eventos do Sistema Operacional, gerar relatérios sobre estatisticas da saude dos
componentes e histérico da mesma.

30.11. A Funcdo de Gerenciamento de Intrusdo deve ser responsavel pela gestdo
de dispositivos de terceiros como painéis de alarme e dispositivos de protecdo
perimetral. A Funcdo de Gerenciamento de Intrusdo deve também registrar todos
os eventos de intrusao em um banco de dados.

FUNGCOES OPCIONAIS DA PSU:

31.1. A Funcdo de Reconhecimento de Placas de Veiculos (RPV) deve ser
responsavel pelo sincronismo das unidades RPV (Cameras) e aplicativos moveis
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RPV sob seu controle. A Funcdo RPV deve também estar apta a registrar todas as
atividades RPV relacionadas e eventos.

31.2. A Funcgdo de Federacdo deve ser responsavel por criar um sistema virtual
maior, consistindo de centenas ou milhares de Sistemas SCA ou CFTV remotos
independentes.

31.3. A Funcdo de sincronizagdo global do usuarios deve ser responsavel por
sincronizar dados de titulares e credenciais entre a localizacdao local e uma
localizacdo central. Sincronizacdo entre as localizagdes remotas devem também
ser suportadas.

31.4. Fungdo de Gestdo de Ativos deve ser responsavel por integrar e sincronizar-
se com sistemas terceirizados de gestdo de ativos e registrar os eventos
relacionados. Esta Funcdo deve também suportar a emissdo de relatorios
relacionados a ativos tais quais inventarios e atividade de ativos.

31.5. A Fungdo de Gerenciamento de Plug-ins deve ser responsavel pela
comunicacgao entre a PSU e sistemas de terceiros tais como video analitico, controle
de acesso e sistemas de video bem como sistemas de gestdo predial.

32. AS APLICAGOES DE SOFTWARE CLIENTE (ASC) DA PSU

32.1. As aplicacOes de software cliente (ASC) devem prover uma interface para a
configurac@o e monitoramento da PSU através de qualquer rede, acessivel
localmente ou de uma conexdao remota.

32.2. ASC deve consistir de uma Interface para a configuracdo e outra Interface
para o monitoramento. A ASC deve ser baseada em sistema operacional de rede e
prover uma interface grafica de simples-utilizagdo pelo usuario.

32.3. O componente de Administragdo do Servidor deve ser usado para configurar
as bases de dados do servidor. Ela deve ser baseada em Web e acessivel
localmente no MSS ou através da rede.

32.4. O ASC deve, de forma transparente, unir controle de acesso e
funcionalidades de video dentro do mesmo aplicativo.

32.5. Todas as aplicacbes devem prover um mecanismo de autenticagdo, que
verifique a validade do usuario. Como tal, o Administrador (que possui todos os
direitos e privilégios) deve poder definir direitos e privilégios especificos para cada
usuario no sistema.

32.6. A Conexdo a uma ASC deve ser realizada através de credenciais locais da
PSU baseadas em usuarios e senhas, ou utilizando-se as credenciais Windows,
guando a integracdo com Active Directory estiver habilitada.

32.7. Quando integrada com o Microsoft Active Directory, a ASC e a PSU devem
autenticar os usuarios utilizando suas credenciais do Windows. Desta forma, a PSU
serad beneficiada pelas funcionalidades de autenticagdo de senha e seguranga
robusta do Active Directory.

32.8. ASC deve suportar o idioma Portugués (Brasileiro), podendo deixar
disponivel outros idiomas.

34



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

32.9. A IU de Configuragdo e a IU de Monitoramento devem suportar muitos dos
Ultimos conceitos de IU para melhorar a usabilidade e eficiéncia de uso pelo
operador, tais como:

32.9.1. Uma pagina inicial customizavel incluindo favoritos e tarefas
recentemente utilizadas.

32.9.2. Abordagem orientada a tarefas para atividades de
administrador/operador onde cada tipo de atividade (Monitoramento,
Gerenciamento de Visitantes, Relatoérios individuais e outros) é uma tarefa do
operador.

32.9.3. Fluxo de trabalho consistente e consolidado para video e controle de
acesso.

33. PAGINA INICIAL E TAREFAS DAS INTERFACES DE CONFIGURACAO E DE
MONITORAMENTO DA PSU

33.1. Operagao: Gerenciamento de Controle de Acesso, Gerenciamento CFTV e
mais.

33.2. Investigacdo: Marcacdo de video/movimento/relatério de gravacses,
relatérios de atividade de controle de acesso, relatdrios de atividades de visitantes,
relatorios de alarmes, e mais.

33.3. Manutencdo: Relatérios de configuragdo de controle de acesso e video,
solucdo de problemas, auditoria, relatorios relacionados a saude do sistema e mais.

33.4. Um operador deve ser capaz de iniciar uma tarefa especifica somente se
possuir os privilégios apropriados.

33.5. O Conteldo da pagina inicial deve ser personalizavel através do uso dos
privilégios para esconder tarefas que um operador ndo deve ter acesso e através
de listas de tarefas usadas recentemente ou favoritas.

34. INTERFACE DE USUARIO (IU) PARA CONFIGURAGAO (IU) DA PSU

34.1. A Interface de Usuario (IU) para Configuragdo deve permitir ao
administrador ou usuarios com os privilégios apropriados, modificar as
configuragdes do sistema.

34.2. A IU de Configuracdo deve prover configuragdo e administracdo
descentralizada do sistema PSU a partir de qualquer ponto da rede IP.

34.3. A Configuracdo de todos os Sistemas SCA e CFTV embutidos devem ser
acessiveis através da IU de Configuragao.

34.4. A IU de Configuracdo deve possuir uma pagina inicial com acesso de clique
Unico a varias tarefas.

34.5. A IU de Configuragao deve incluir uma variedade de ferramentas tais como
utilitarios de solugdo de problemas, ferramentas de importacdo, ferramenta de
descoberta de unidades, entre muitas mais.

34.6. A IU de Configuracdo da PSU deve incluir uma interface estatica de relatérios
para:
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34.6.1. Visualizar eventos histéricos baseados na atividade da entidade. O
Usuario deve ser capaz de executar agdes tais como imprimir um relatério e
solucionar um evento especifico de acesso a partir da visualizacdo de
relatérios.

34.6.2. Visualizar as trilhas de auditoria que exibem um histérico das
modificacdes de um usuario/administrador a uma entidade.

34.6.3. Entidades comuns, tais como usuarios, calendarios, alarmes e muitas
mais podem ser reutilizadas todos os sistemas embutidos (CAI e CFTV).

35. INTERFACE DE USUARIO MONITORAMENTO DA PSU

35.1. A Interface de Usuario (IU) de Monitoramento deve cumprir o papel de uma
interface unificada de Seguranca, capacitada a monitorar video e eventos e
alarmes de controle de acesso, bem como video ao vivo e video gravado.

35.2. A IU de Monitoramento deve prover uma interface grafica para controlar e
monitorar a PSU através de qualquer rede IP.

35.3. Ela deve permitir aos administradores e operadores com privilégios
apropriados monitorarem sua plataforma unificada de seguranca, executar
relatorios e gerenciar alarmes.

35.4. A IU de Monitoramento deve suportar os seguintes conceitos de IU para

melhorar a usabilidade e eficiéncia do operador tais como:

35.4.1. Interface auto adaptavel dinamica que se ajusta em tempo real as
acdes do operador.

35.4.2. Um painel dinamico carregado com componentes especificos de
entidade, e.g., componentes de porta e cdmera.

35.4.3. Uso de sobreposicbes transparentes que podem exibir varios dados de
uma maneira continua.

35.4.4. Exibir os menus de quadros e comandos rapidos.

35.4.5. Fluxo de trabalho continuo e consolidado.

35.4.6. Menus de exibicdes em quadros e comandos rapidos acessiveis

facilmente a partir de qualquer modo de exibicdo em quadros da tela de
trabalho do usuario.

35.4.7. Funcionalidade de clique Unico para reportar e rastrear. A IU de
Monitoramento deve suportar reportar com clique Unico para controle de
acesso e video, bem como rastreamento de clique Unico de areas, cameras,
portas, zonas, usuario, elevadores e mais. Reportar com clique Unico ou
rastrear com clique uUnico deve criar uma nova tarefa com as entidades
selecionadas para reportar ou rastrear.

36. PAGINA INICIAL E TAREFAS DA IU DE MONITORAMENTO DA PSU

36.1. Tarefas similares devem estar agrupadas nas seguintes categorias:
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36.1.1. Operagao: Monitoramento de controle de acesso / video,
gerenciamento de visitantes, monitoramento de alarmes de video e controle
de acesso e outras.

36.1.2. Investigacdo: Relatorios de marcadores de video / movimento /
gravacoes, relatérios de atividade de controle de acesso, relatério de atividade
de visitantes, relatério de alarmes e outras.

36.1.3. Manutencdo: Relatdrios de configuracdo de controle de acesso e video,
solucao de problemas, trilhas de auditoria, e mais.

37. INTERFACE DE USUARIO DE MONITORAMENTO AUTO ADAPTAVEL DINAMICA,
PAINEL E COMPONENTES DA PSU

37.1. A IU de Monitoramento deve adaptar-se dinamicamente as agdes do
operador. Isto deve ser alcancado através do conceito de componentes agrupados
no painel da IU de Monitoramento.

37.2. Componentes sdao mini aplicativos ou mini agrupamentos no painel da IU de
Monitoramento que possibilitam a execucdo de tarefas comuns e fornece acesso
rapido a informacbes e agoes.

37.3. Com um Uunico cliqgue em uma entidade (ex. porta ou cédmera) os
componentes especificos associados com ela aparecem e os componentes nao
relacionados desaparecem dinamicamente (instantaneamente). Componentes
devem trazer ao operador informagdes como status de portas e informacdes de
fluxo de cameras, bem como acgdes de usuario tais como destrancar uma porta,
controles PTZ e mais.

37.4. Componentes especificos incluem aqueles para cameras, alarmes, zonas,
guadro de exibicdo, fluxo de video (estatisticas), camera PTZ e mais.

38. FLUXO DE TRABALHO DO OPERADOR DA PSU

38.1. Um fluxo de trabalho deve ser a sequéncia de operagGes que um operador
ou administrador deve executar para completar uma atividade. O “Fluxo” faz
relacdo a uma linha de tempo claramente definida ou sequéncia para execucdo da
atividade.

38.2. A IU de Monitoramento deve ser equipada com fluxos de trabalho
consistentes para os sistemas de Video e Controle de Acesso que ela unifica.

38.3. Gerar ou imprimir um relatério, configurar ou reconhecer um alarme ou criar
um relatério de incidente devem seguir o mesmo processo (fluxo de trabalho)
independente se o operador esta trabalhando com video ou controle de acesso, ou
ambos, video e controle de acesso.

38.4. Cada tarefa dentro da IU de Monitoramento deve consistir em um ou mais
dos seguintes itens:
38.4.1. Lista de Eventos:
38.4.2. Arvore logica. Portas, cdmeras, zonas e elevadores devem ser

agrupados sob areas em uma disposicdo hierarquica.
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38.4.3. Lista de Entidades de todas as entidades sendo rastreadas.
38.4.4, Exibir quadros com diversos padrdes (1 x 1, 2 X 2, e outros).
38.4.5. Exibir um menu de quadros com diversos comandos relacionados a
cameras, portas, PTZ e controle de quadros.
38.4.6. Painel com componentes.
38.5. A IU de Monitoramento deve suportar multiplas listas de eventos e padrdes
de exibicdo, incluindo:
38.5.1. Layout somente com lista de Eventos / Alarmes.
38.5.2. Exibir somente o padrdo de quadros.
38.5.3. Exibir uma lista combinada de quadros e alarmes / eventos.

CUSTOMIZAGCAO DA AREA DE TRABALHO DO USUARIO

39.1. O Usuario deve possuir controle total sobre sua area de trabalho, através de
uma variedade de opgdes de customizacdo selecionaveis.

39.2. Deve ser possivel aos Administradores limitar as modificacGes que os
usuarios podem fazer em suas areas de trabalho através dos privilégios.

39.3. Uma vez feita a customizacdo, deve ser permitido ao usuario salvar sua area
de trabalho.

39.4. A area de trabalho do usuario deve ser acessivel por um usuario especifico
de qualquer aplicacdo cliente na rede.

39.5. Padrbes de exibicdo em quadros devem ser customizaveis.

39.6. Listas de eventos ou alarmes devem poder ocupar desde uma pequena

porcdo da tela até a tela completa e deve ser redimensionavel pelo usuario. O
comprimento de uma lista de eventos / alarmes deve ser definida pelo usuario.
Barras de rolagem devem permitir ao usudrio a navegacgdo através de toda a
extensao das listas de eventos e alarmes.

39.7. A IU de Monitoramento deve suportar multiplos padroes de exibigdo em
quadros, e.g., 1 quadro exibido (matriz 1x1), 16 quadros (matriz 8x8) e multiplas
variacoes adicionais.

39.8. A IU de Monitoramento deve suportar tantos monitores quantos o
equipamento em que ela esteja rodando e seu sistema operacional sejam capazes
de aceitar.

39.9. Opgdes adicionais de customizagdo incluem: exibir/ocultar janelas,
exibir/ocultar menus/barras de ferramentas, exibir/ocultar informacdes
sobrepostas no video, redimensionar diferentes painéis, selecionar o padrdo de
exibicao de quadros baseando-se em cada tarefa.

39.10. A IU de Monitoramento deve prover uma interface que suporte as seguintes
tarefas e atividades comuns a controle de acesso e video:

39.10.1. Monitorar eventos de um sistema de Seguranga ao vivo (CAI e/ou
CFTV)
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39.10.2. Gerar relatérios, inclusive relatérios personalizados.

39.10.3. Monitorar e reconhecer alarmes.

39.10.4. Criar e editar incidentes e gerar relatorios de incidentes.

39.10.5. Exibir dinamicamente mapas e plantas. Executar agbes a partir de um

mapa ou planta.

39.11. A IU de Monitoramento deve ser apta a monitorar a atividade das seguintes
entidades em tempo real através da tarefa de monitoramento, entre outras: areas,
portas, elevadores, cameras, usuario, grupos de titulares, zonas (pontos de
entrada) e mais.

39.12. A IU de Monitoramento deve prover uma interface para suportar as seguintes
tarefas e capacidades de controle de acesso:

39.12.1. Monitoramento e Gerenciamento de eventos de acesso e alarmes.

39.12.2. Visualizacdo da imagem do usuario ou ID de sua etiqueta.

39.12.3. Verificagdo da imagem do usuario sobreposta no video ao vivo.

39.12.4. Gerenciamento de Visitantes.

39.12.5. Contagem de pessoas ou agrupamentos, incluindo reiniciar a contagem
de pessoas em uma area.

39.12.6. Controle de portas, (destravamento remoto de portas, sobrepor um
calendario de travamento de uma porta, habilitar o modo de manutengdo da
porta).

39.12.7. Perdoar “antipassback”.

39.12.8. Geracdo de relatérios de configuracdo e atividades da SCA.

39.12.9. Visualizar arquivos HTML incluindo instrugGes de alarmes.

39.13. A IU de Monitoramento deve incluir capacidades avangadas de video:

39.13.1. Funcionalidade de visualizagdo ao vivo avangada.

39.13.2. Funcionalidade avancada de reproducdo de gravacgoes.

39.13.3. Monitoramento e Gerenciamento de eventos de sistema de video e
alarmes.

39.13.4. Intercomunicacdo ou Audio Duplex.

39.13.5. Geracdo de relatorios de video.

39.13.6. Controle de Cameras PTZ.

39.14. As capacidades de visualizacdo de video ao vivo da IU de Monitoramento
devem incluir:

39.14.1. Exibicdo de todas as cameras conectadas a PSU e todas as cameras
conectadas a Sistemas federados.

39.14.2. Deve suportar monitoramento de video ao vivo em cada um dos
qguadros de exibicdo dentro de uma tarefa na area de trabalho do usuario.
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39.14.3. A PSU deve suportar fluxo de video ininterrupto. A ASC deve manter
ativas as conexbes de video existentes mesmo se um MSS (Exceto a de
Gravacao) tornarem-se indisponiveis.

39.14.4, Deve permitir ao operador, a funcionalidade de arrastar e soltar uma
camera em um quadro de exibicdo para visualizacdo ao vivo.

39.14.5. Deve permitir ao operador, a funcionalidade de arrastar e soltar uma
camera em um quadro de exibicdo para visualizacdo ao vivo em um monitor
analégico conectado a um decodificador IP por hardware (convertendo o fluxo
de video IP em sinal analdgico de video)

39.14.6. Deve permitir ao operador, a funcionalidade de arrastar e soltar uma
camera de um mapa em um quadro de exibigdo para visualizagdo ao vivo.

39.14.7. Deve suportar zoom digital no fluxo de video ao vivo das cdmeras.

39.14.8. Deve permitir comunicacdo de dudio com as unidades de video que

possuem entrada e saida de audio.

39.14.9. Deve permitir ao operador o controle de movimento e zoom (pan-tilt-
zoom), iris, foco e posicionamento (presets) de cameras.

39.14.10. Deve permitir ao operador a marcagdo de eventos importantes para
extracdo posterior em qualquer das cdmeras com gravacao. Operadores
devem podem nomear de forma Unica cada marcador de forma a facilitar
pesquisas futuras.

39.14.11. Deve permitir ao operador a capacidade de iniciar ou parar a gravagao
de qualquer cdmera no sistema, desde que esteja configurada para gravacgdo
manual, clicando em um Unico botao.

39.14.12. O operador deve ter a capacidade de ativar ou desativar a visualizagdo
de todos os eventos do sistema conforme ocorrem.

39.14.13.  Deve permitir aos operadores mudar para uma reproducdo instantanea
de video de qualquer camera gravada com um simples clique de botéo.

39.14.14.  Usuarios devem ser capazes de tirar fotos de um video ao vivo e ser
capazes de salva-la ou imprimi-la.

39.14.15. O Usuério deve ser capaz de visualizar a mesma camera em diferentes
quadros.

39.15. A Capacidade de reproducédo de video da IU de Monitoramento deve incluir:
39.15.1. Deve suportar reproducdo de audio e video de qualquer duragdo.
39.15.2. Deve suportar a reproducdo de video em qualquer um dos quadros.

39.15.3. Deve permitir ao operador trocar para um replay instantédneo do video
para qualquer uma das cdmeras gravadas com um simples clique de botdo.

39.15.4. Deve permitir ao operador selecionar entre sincronizagao instantanea
de todos os videos no modo de reproducgdo, permitindo a visualizacdo de
multiplos angulos ou de diversas cameras, ou reproducdo nao sincronizada.
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39.15.5. Deve permitir ao operador simultaneamente visualizar a mesma
camera em diferentes intervalos de tempo.

39.15.6. Deve permitir ao operador controlar a reproducdo com: Pausa; Travar
velocidade. Avancar e Retroceder nas velocidades 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x,
40x, 100x; Avancar e retroceder frame a frame; Avancar e retroceder
lentamente a: 1/8x, 1/4x, 1/3x, 1/2x; Reproduzir em loop entre dois
marcadores de tempo.

39.16. Deve exibir uma Unica linha do tempo ou opcionalmente uma linha do tempo
para cada fluxo de video selecionado na qual o operador pode navegar nas
sequéncias de video simplesmente clicando em qualquer ponto.

39.17. Deve exibir o nivel de movimentagcdo em qualquer dos pontos da linha do
tempo.

39.18. Deve exibir claramente os eventos marcados na(s) linha(s) do tempo.

39.19. Deve ser capaz de requisitar video gravado por varios critérios, incluindo,

mas ndo limitado a horario, data, cAmera e area, entre outros.

39.20. Deve prover a ferramenta para pesquisar video e audio associado em
eventos definidos pelo usuario ou movimento.

39.21. Deve permitir aos operadores definirem uma area do video em que as
pesquisas por movimento bem como a definicao de quantidade de movimentacgao
combinem com resultados de pesquisa. A IU de Monitoramento entdo extraira
todos os videos gravados que contenham movimentagao que case com os padroes
pesquisados. Deve existir uma linha do tempo grafica aonde cada ocorréncia da
pesquisa seja indicada.

39.22. Deve permitir aos operadores navegarem através de uma lista de
marcadores criados no sistema e selecionarem qualquer um dos eventos marcados
para visualizacdo.

39.23. Deve permitir ao usuario adicionar marcadores a videos gravados para
facilitar pesquisa e extracao.

39.24. Deve suportar zoom digital em videos gravados.

39.25. Deve permitir exportar uma imagem nos formatos PNG, JPEG, GIF, e BMP
com impressdo de data e hora e com o nome da cdmera na imagem (snapshot).

39.26. Deve prover diversas ferramentas para exportar video e um player de video
embutido em diversas midias como pen-drives USB e CD/DVD-ROM.

39.27. Deve prover ferramentas para exportar sequéncias de videos em formatos
padroes abertos.

39.28. Deve prover a habilidade de criptografar os videos exportados.

39.29. Deve permitir ao operador carregar um video previamente exportado a partir

de seu computador ou da rede.

39.30. Deve permitir que pesquisas sejam salvas no fechamento da ASC e
reaparecerem quando o aplicativo inicia.
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39.31. Deve permitir ao operador o blogueio sob demanda de um fluxo de video
para usuarios de niveis mais baixos para prevenir o acesso, por um tempo
especifico, de video ao vivo e gravado.

RASTREAMENTO

40.1. A PSU deve permitir ao usuario a selecdo de multiplas entidades para
monitorar da IU de Monitoramento adicionando as entidades uma a uma a uma
lista de rastreamento.

40.2. A IU de Monitoramento deve prover a opgao de filtrar quais eventos devem
ser exibidos no padrao de formato de quadros e/ou lista de eventos.

40.3. Deve ser possivel travar um quadro de exibicdo da IU de Monitoramento de
forma que ele somente rastreie a atividade de uma entidade especifica, e.g., uma
camera especifica ou porta.

40.4, O Usuario deve ser capaz de arrastar e soltar um evento da lista de eventos
(ou alarme de uma lista de alarmes) em um quadro de exibicdo para verificar a
imagem do usuario, ID de etiqueta ou video ao vivo/gravado entre outras opgoes.

40.5. Eventos, alarmes, monitoramento/rastreamento e listas de relatérios devem
conter imagens dos titulares quando aplicavel.

40.6. Deve ser permitido ao usuario iniciar ou parar a visualizacdo de eventos em
cada quadro.

AGRUPAMENTO E DESAGRUPAMENTO DE QUADRO DE EXIBIGAO

41.1. A IU de Monitoramento deve suportar agrupamento e Desagrupamento com
clique Unico para areas, cameras, zonas, sequéncia de cdmeras e alarmes.

41.2. Agrupamento e Desagrupamento de entidades devem permitir ao operador
obter rapidamente informacdo adicional e visualizagdes de cdmera para uma
entidade especifica.

41.3. O Desagrupamento de uma entidade deve exibir entidades associadas.
Exemplo, o desagrupamento de uma porta com multiplas cameras associadas.
Desagrupar deve reconfigurar os quadros de exibicdo para exibir todas as
entidades associadas. Exemplo, desagrupar uma porta (ou zona, ou alarme) que é
atualmente exibido em uma configuracdo 1x1 e possui 3 cameras associadas, deve
reconfigurar a exibicdo em um formato 1x3 para exibir todas as entidades
associadas.

41.4. Agrupar deve retornar a exibicdo de quadros para forma original.
RASTREAMENTO VISUAL

42.1. A IU de Monitoramento deverd suportar a habilidade de rastrear
manualmente um alvo se movimentando com um Unico clique de botao.

42.2. A Habilidade de trocar de uma cdmera para uma camera adjacente deve ser
executada em um Unico quadro de display.
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42.3. A Troca entre os fluxos das cameras deve ser executada clicando-se em uma
forma geométrica semitransparente ou sobreposicao.

42 .4, Rastreamento visual deve estar disponivel para video gravado e ao vivo.

42.5. As seguintes ferramentas adicionais ou utilitarios devem estar disponiveis a

partir da IU de Monitoramento: Criar credenciais, criar usudrios e solucdo de
problemas de controle de acesso.

ADMINISTRAGAO DO SERVIDOR

43.1. A Administragdo do Servidor deve ser usada para configurar a MSS, bem
como a Funcgao de Diretério (configuracao principal) e suas bases de dados, aplicar
licencas entre outras.

43.2. A Administracdo do Servidor deve ser um aplicativo baseado em WEB.
Através da Administracdo do servidor, deve ser possivel acessar a MSS através da
rede ou localmente no servidor.

43.3. O Acesso a Administragao do Servidor deve ser protegido através de usuario
e senha, bem como ter suas comunicacdes criptografadas. A Administracdao do
servidor deve permitir ao administrador (usuario) realizar as seguintes fungoes:

43.4, Gerenciar a Licenga do Sistema.

43.5. Configurar as bases de dados e servidor de base de dados para a Fungao de
Diretério.

43.6. Ativar/Desativar a Fungdo de Diretério.

43.7. Fazer Codpia de Seguranga (Backup) das bases de dados da funcdo de

Diretorio e/ou restaurar uma base de dados, bem como configurar agendamento
de copias (backups) das bases de dados.

43.8. Definir as configuragdes de Seguranga de comunicacdo Cliente-Servidor.

43.9. Configurar o hardware de comunicacao de rede, incluindo os enderecos de
conexao e portas.

43.10. Configurar as definigdes SMTP (Servidor de E-mail e porta).

43.11. Configurar as opcdes de armazenamento de histdrico de eventos e alarmes.
CLIENTE WEB UNIFICADO (CWU) DA PSU

44.1. A PSU deve suportar um Cliente Web Unificado (CWU) para Controle de
Acesso e Video.

44.2. O CWU deve ser um cliente leve, sem qualquer tipo de download necessario
a nao ser um navegador ou plug-ins de navegador padroes.

44.3. O CWU deve ser independente de plataforma e ser compativel com os
principais navegadores disponiveis no mercado, como Microsoft Internet Explorer,
Firefox, Safari e Google Chrome.

FUNCIONALIDADES
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45.1. Autenticacdo por Nome de Usuario e Senha ou suporte a Active Directory
devem estar disponiveis.

45.2. Comunicagdes criptografadas para todas as transagbes do sistema.

45.3. Imprimir relatorios, exportar para arquivo CSV.

45.4, Gerenciamento de Usuario (adicionar, modificar, excluir, mudar partigao,
mudar grupo)

45.5. Video:

45.5.1. Video Ao vivo e Gravado com configuragdo independentes.

455.2. Exportar video.

45.5.3. Controle Basico de PTZ (Pan/Tilt, Zoom, ir para posigdo, iniciar
padrdo).

455.4, Iniciar / Parar Gravacgao.

45.6. Controle de Acesso:

45.6.1. Gerenciamento de credenciais de  Titulares e  Grupos
(adicionar/modificar/excluir).

45.6.2. Gerenciamento de Visitantes (adicionar/modificar/excluir).

45.6.3. Gerenciamento de regras de Acesso (adicionar/modificar/excluir).

45.6.4. Gerenciamento de Areas (modificar visdo e nome).

45.6.5. Gerenciamento de Portas (modificar visdo e nome, adicionar/remover
regras de acesso).

45.6.6. Relatérios de controle de acesso

45.7. Fungdo Gerenciador de Comunicagdes

45.7.1. O gerenciador de comunicacbes devera ser unificado com o controle de
acesso e video.

45.7.2. Estacbes de chamadas podem ser associadas com as portas e / ou
cameras, garantindo que acbes relacionadas estejam prontamente
disponiveis.

45.7.3. Os operadores podem iniciar, responder, encaminhar, colocar em

espera, ou cancelar chamadas de maneira facil, utilizando uma caixa de
didlogo de chamada dedicada.

45.7.4. Implantar fones de ouvido e microfones USB padrdo para permitir que
a equipe de operadores se comunique dentro da interface do software.

45.7.5. Notificagdes visuais e sonoras de chamada. Os operadores deverdo ser
imediatamente notificados de chamadas recebidas através bandeja de
notificagdo.

45.7.6. Totalmente habilitado para SIP. O gerenciado de comunicacdo devera
conectar-se a dispositivos de intercomunicagao, servidores Exchange e
aplicativos méveis através do padrao SIP.
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45.7.7. Chamada de relatorios e reproducdo de sessbes de atendimento. O
gerenciador de comunicacdo deve disponibilizar relatdrios para investigar a
atividade de comunicacao e replay sessdoes com video associado.

D) MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES (ITEM 4)

Os custos referentes a infraestrutura necessaria ao perfeito funcionamento do Sistema
Integrado de Vigilancia Eletronica (SIVE) sdo de responsabilidade da Contratada e devem
ter seus valores diluidos nos valores dos itens da planilha de custos.
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Estes custos devem prever a utilizacdo de cabos éticos e metalicos, tubulacdes, caixas de
passagem, suportes, etc. e tudo mais que seja necessario para prover uma instalagao
profissional de alto nivel.

A infraestrutura deve obrigatoriamente obedecer as especificacbes técnicas minimas
descritas a seguir:

46. CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6

46.1. Deverdo ser fornecidos cabos UTP de 4 pares para area interna. Estes cabos
serao utilizados para conectar as Cameras e demais equipamentos aos Switches.

Seguem os requisitos minimos:
Condutor Cobre nu, coberto por polietileno termoplastico
adequado. Os condutores sao trancados em pares.
Capa Material ndo propagante a chama em cumprimento com
externa as diretivas europeias RoHS (Restriction of Hazardous

Substances).

Ambiente de

Interno / Nao agressivo

/operacao

Norma Cumpre os requisitos fisicos e elétricos das normas
ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISSO/IEC11801

Padroes 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

compativeis

100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE
802.3an 2006;

Conector RJ-45 macho Cat.6

compativel

Normas TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569,
Aplicaveis ISSO/IEC DIS 11801, UL 444

Certificacbes

UL Listed E160837

ETL Listed 3050027

ETL Verified 20021181
ETL 4 conexdes 3073041
ETL 6 conexdes 3118430
Anatel 0498-13-0256

Condutor Fio sdlido de cobre eletrolitico com didmetro nominal de
23AWG

Isolamento Polietileno de alta densidade com diametro nominal
1.0mm.

Quantidade 4 pares 23AWG

de pares

Capa Constituido por PVC retardante a chama.

Cor Azul, Cinza, Amarelo, Bege, Branco, Laranja, Marrom,
Preto, Vermelho, Verde.

Temperatura | -20°C a 60°C

de Operacao

47. CABO DE FIBRA OPTICA
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Cabo de fibra éptica monomodo (SM) ou multimodo (MM) (ABNT NBR 14772
/ NBR 15108, ITU-T G 651 / G 652).

48. PATCH CORD

Ambiente de

Interno / Nao agressivo

operacao

Grau de LSZH
flamabilidade

Tipo de RJ-45
conector

Tipo de cabo U/UTP Cat.6

CertificacOes

UL Listed E173971

ETL 4 conexdes 3075278-003
ISO9001/1S014001 416253
ETL LISTED

ETL Verified 3126372CRT-001c
ANATEL 1277-07-0256

Tipo de Cobre eletrolitico, flexivel, n4, formado por 7 filamentos de
Condutor didmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina
Quantidade 4 pares, 24AWG

de pares

Capa externa | Em PVC ndo propagante a chama

Material do Termoplastico transparente nao propagante a chama UL 94V-0
corpo do

produto

49. ORGANIZADOR DE CABOS

Tipo do Produzido em ago carbono

Material

Normas Atende os requisitos técnicos das normas IEC 60297-3-100 e IEC
aplicdveis | 60297-3-105

Tampa Frontal Facilmente Removivel;

Estrutura | Aco Carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm

Pintura Epoxi Pé Texturizada Padrdo RAL 7032 (Bege ou Preto)

50. CONECTOR RJ-45

Ambiente de Interno

Operacao

Compatibilidades Cabo sdlido e flexivel
Altura 8,0mm

Largura 11,7mm

Tipo de cabo U/UTP

Tipo de Conector

RJ-45 Categoria 6

Material do corpo do

produto

Termoplastico ndo propagante a chama UL 94V-0
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51. RACK FECHADO PADRAO 19" 44U X 900MM

Estrutura Em chapa pré-zincada, 1,25mm

Fechamentos | Em chapa pré-zincada, 0,80mm

Porta frontal | Em 0,8mm com vidro transparente 4mm, temperado
Porta Em 0,8mm com chapa perfurada @6,0mm.

traseira

Laterais Com venezianas em chapa pré-zincada, 0,8mm.
Pintura Em epoxi po preto microtexturizado RAL9011.
Réguas Com marcacdo numeérica de Us.

52. RACK FECHADO PADRAO 19" 08U X 570MM

Estrutura Em chapa pré-zincada, 1,25mm

Fechamentos | Em chapa pré-zincada, 0,80mm

Porta frontal | Em 0,8mm com vidro transparente 4mm, temperado
Porta Em 0,8mm com chapa perfurada @6,0mm.

traseira

Laterais Com venezianas em chapa pré-zincada, 0,8mm.
Pintura Em epoxi p6 preto microtexturizado RAL9011.
Réguas Com marcacdo numérica de Us.

53. BANDEJA DESLIZANTE PDRAO 19”

Atendimento a
Normas Técnicas

IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3- 105;

Bandeja Com estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010,
com espessura de
1,2mm;

Oblongos 12 x 36mm destinados a ventilagdo

Abertura das Através de corredicas telescépicas

bandejas

Kit de fixacao Sim. Em planos de gabinetes metalicos

Fixacdo da Feita nos planos frontais e traseiros do gabinete com a

Bandeja utilizacdo de porca-gaiola M5;

Carga maxima 25 Kg

admissivel

Pintura epoxi-pd texturizada bege (RAL 7032) ou preta

54. CABO PARA SENSORES - CCI

Resisténcia
ant-
ichama

Sim (BWF-B)
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Para Até 450/750 V

tensdes

nominais

Fios Formado por fios de cobre nu, eletrolitico, témpera mole,

encordamento classe 4 e 5, isolado com policloreto de vinil (PVC),
tipo PVC/A para 70°C

Atende as NBR NM 247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

normas

55. TRILHO TELESCOPIO

Instalacao Em Rack 19”

Suportes de fixacdo (esquerdo e | Sim. 04

direito)

Cores disponiveis Preto e Cinza

Itens inclusos 01 par de trilhos telescopicos
Parafusos m5 x 12 08

Porcas m4 zincado 08

Parafusos m4 x 6 zincado 16

56. Gerenciador de Teclado e Mouse (KVM)

Portas 08

Suporte a Portas de Console USB e PS/2

Sistemas Operacionais Windows XP/Windows 7, MacOS e Linux
compativeis

Resolucdo maxima suportada 2048 x 1536

Upgrade de firmare Via porta PC

Montagem Em Rack 19"

Leds indicadores para Sim

monitorar status

Som de bip ao trocar porta Sim

Um KVM serd instalado para os Servidores e outro sera utilizado para administrar as
Estacdes de Visualizagdo.

57. ELETRODUTO 3/4" DE PVC SOLDAVEL

Tipo 3"
Diametro externo 25.9 mm
Comprimento 3000 mm
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E) NORMAS TECNICAS E INSTALAGCAO DE EQUIPAMENTOS

58. Exceto quando especificado de outra forma, o projeto de fabricacao, instalacao e testes
de todos os equipamentos, materiais e acessorios, bem como suas caracteristicas
técnicas, deverdo estar em completo acordo com as mais recentes revisées das Normas

e Recomendagdes mencionadas a seguir:

58.1. BR ISO/IEC N117799, Tecnologia da informacgdo - Cédigo de pratica para
a gestdo da seguranca da Informacgao;
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58.2. ABNT NBR 14565:2007, Cabeamento de telecomunicagdes para edificios
comerciais.

58.3. ABNT NBR 5410, InstalacGes Elétricas em Baixa Tensdo;

58.4. ANSI/TIA/EIA-568-B (B.1, B.2 e B.3), Commercial Building
Telecommunications Standard.

58.5. ANSI/TIA/EIA-569-B, Commercial Building Standards for
Telecommunications Pathways and Spaces.

58.6. ANSI/TIA/EIA-606-A, Administration Standard for the
Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.

58.7. ANSI/TIA/EIA-607, Grounding and Bonding Requirements for

Telecommunications in Commercial Buildings.

Outras normas nao mencionadas especificamente poderdo ser adotadas como
complemento daquelas indicadas.

Em todos os casos, quando os requisitos especificos estipulados nas secbes
subsequentes desta especificacdo exceder aqueles requeridos pelas normas aplicaveis,
prevalecerao sempre os aqui estipulados.

O Sistema Integrado de Vigilancia Eletronica a ser instalado é baseado em tecnologia
IP (Internet Protocol), as calhas e tubulagdes deverao ser dimensionados a ponto de
suportar a utilizagdao de cabos do tipo PAR TRANCADO DE 4 PARES (UTP) ANSI/EIA/TIA-
568-B, CATEGORIA 6, ISO/IEC 11801 CLASSE E.

Para que ndo ocorram interferéncias eletromagnéticas, devera haver separacgdo fisica
entre os encaminhamentos da rede elétrica e do cabeamento do sistema, que
caminharem paralelamente.

O lancamento do cabeamento e especificacbes devem ser previstos no Projeto
Executivo.

Toda a infraestrutura necessaria ao sistema é de inteira responsabilidade da
Contratada.

OCUPACAOQ DOS DUTOS E ELETROCALHAS

65.1. Conforme parametros da norma ANSI/TIAEIA-568-B, que determina que o
seguimento de eletro duto devera ter comprimento maximo de 30 metros, ndo
devera ter mais que duas curvas de 90° e sua taxa de ocupacdo deve ser de 40%,
devera ser obedecida, para efeito de ocupagao dos dutos, a tabela abaixo:

DIAMETRO DO QUANTIDADE
ELETRODUTO | MAXIMA DE CABOS
CAT6
3/4" (21 mm) 3
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1" (27 mm) 6
1.1/4” (35mm) 10
1.1/2"(41mm) 15
2" (53 mm) 20
2.1/2" (63 mm) 30
3" (78 mm) 40
65.2. Conforme parametros da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, principalmente com

relacdo a taxa de ocupacao, devera ser obedecida para efeito de ocupacdo das
eletrocalhas a tabela abaixo:

DIAMETRO DO QUANTIDADE MAXIMA
ELETRODUTO DE CABOS CAT6
50 X 50 40
75 X 50 60
100 X 50 80
65.3. Para a distribuicdo do cabeamento até as cdmeras e sensores deverdo ser

utilizadas eletrocalhas perfuradas com tampa, chapa #16, tipo galvanizada
eletroliticamente, com dimensdo minima de 12 micras, sem virola (SISA modelo
SRS-30 ou equivalente), com tampa especial de pressdao (SISA modelo SRS-84 ou
equivalente técnico).

65.4. As pecas para derivagao de eletrocalha, tais como curvas e “Tés” deverdo
ser pré-fabricadas e possuir chanfro nas laterais, evitando curvas de 90 (noventa)
graus, inapropriadas para o encaminhamento dos cabos.

65.5. Saidas horizontais de Eletroduto deverdo ser instaladas nas eletrocalhas.

65.6. Quando for necessario o corte ou perfuracdo das eletrocalhas, a area afetada
devera receber o tratamento do tipo galvanizacdo a frio ou tratadas com pintura
anticorrosiva e depois pintura de acabamento para evitar a oxidacao.

65.7. Todas as eletrocalhas deverdo ser fixadas aos seus respectivos suportes,
evitando que as mesmas se desloquem no momento da passagem dos cabos.

65.8. As derivacdes e mudancas de direcdo das eletrocalhas deverdao ser
executadas através de elementos pré-fabricados, ficando proibida a fabricacdo de
pecas em obra.

65.9. Os eletrodutos de PVC rigido roscaveis devem possuir em suas terminagoes
buchas e arruelas, de modo a evitar que as saliéncias e rebarbas danifiquem os
cabos que neles serdo instalados.

65.10. Antes de iniciar-se as passagens dos cabos, os eletrodutos devem ser limpos
e verificados a continuidade de suas segdes, com passagem de uma bucha de
estopa, de modo a retirar-se a umidade e também a poeira da obra. Apods a
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limpeza, os eletrodutos devem ser tampados em suas extremidades com estopa e
terem langadas as suas guias condutoras.

65.11. Seguimentos de eletroduto em PVC sairdo das eletrocalhas e seguirdo até as
tomadas. Os eletrodutos seguirdao suspensos por fita perfurada de latdo estanhado
e demais acessorios, perfeitamente nivelados, quando acima do forro, e terdo suas
descidas embutidas na parede. Saidas horizontais de eletroduto deverdo ser
instaladas nas eletrocalhas.

65.12. Serdo utilizadas buchas e arruelas nas saidas horizontais e nas perfuragoes
das caixas de passagem metalicas ou de PVC, evitando que a capa dos cabos seja
"ferida" com o atrito nestas perfuragdes.

65.13. Em todas as saidas de cabos das caixas de derivagdo, onde nao for possivel
fixar eletroduto com bucha e arruela, a protegdo na perfuracdo devera ser feita
com prensa cabos.

65.14. As caixas e conduletes deverdo ser tampados adequadamente apds a
instalacao.
65.15. As tomadas RJ-45 serdo instaladas em caixas 4x2" quando embutidas na

parede sempre que possivel. Porém, conduletes metalicos serdo utilizados quando
a tubulacao for de sobrepor.

65.16. Para as derivagdes em moveis, terminagdo das tubulacdes serdo em caixas
apropriadas para que destas os cabos possam seguir pelas canaletas proprietarias
dos moveis.
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