UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 65/2024

Estudo Teécnico Preliminar 65/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.022257/2024-39

2. Descricao da necessidade

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da demanda que consta no
Documento de Formalizagdo da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solucdes identificadas,
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagao.

O objeto deste estudo é a Aquisicido de Microcomputadores, Tablets e Ativos de Rede que atendam de forma ampla as
demandas de diversas unidades da Universidade Federal da Bahia - UFBA, registrada no Plano de Contratagdes Anual.

Referéncia: Art. 11 da IN SGD/ME n° 94/2022.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Material e Patrimonio (Nticleo de Compras)  Liz Silva Pires

4. Necessidades de Negocio

4.1 Identificacao das necessidades de negécio

A presente solicitagdo refere-se a aquisicio de Microcomputadores, Tablets e Ativos de Rede que tiveram suas demandas
planejadas pelas unidades académicas e administrativas da UFBA, para dar suporte as atividades diarias de funcionérios, alunos e
docentes. A selecdo dos itens e o quantitativo a serem adquiridos ficaram a cargo de cada Unidade solicitante, através de
planejamento prévio feito via Sistema Integrado de Patrimoénio, Administracio e Contratos — SIPAC. Cabendo a
Superintendéncia de Tecnologia da Informacédo — STI a totalizacdo, andlise das demandas, complementac&o, pesquisa de precos e
a formalizagdo do processo de aquisi¢do para atender a demanda planejada por toda a Universidade. A aquisi¢do dos bens acima
elencados atenderd as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA. E pratica da UFBA manter um
conjunto de Registros de Precos com diversos tipos de itens de bens e servicos de tecnologia da informacédo e comunicacéo, que
poderdo ser contratados pela Administracdo durante o periodo de validade destes Registros de Precos. Esta, portanto, é a
motivagdo principal para a realizagdo deste registro de precos: registrar os precos, através da modalidade de Pregdo Eletronico,
para as futuras aquisi¢cdes de Equipamentos e bens de Informética para a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Este Estudo Técnico Preliminar visa, analisar a vantajosidade dos aspectos técnicos e econdmicos e ambientais na aquisicdo da
solucdo, considerando:

a) Operacdo de atividades administrativas, gerenciais ou de suporte;

b) Continuidade do Servico Publico, o qual diz que sendo o Estado detentor dos bens e interesses publicos este ndo pode parar,
pois sendo estaria deixando de defender ou representar a coletividade;

¢) Prover e atualizar continuamente os recursos e ferramentas de Tecnologia da Informacdo;
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d) Garantir a continuidade dos servicos prestados com suporte em recursos de TIC;
e) Renovar o parque de estacdes de trabalho em uso na Universidade Federal da Bahia;
f) Atualizar os recursos tecnolégicos disponiveis aos usudrios internos, propiciando o aumento da eficiéncia e da produtividade;

g). Mitigar possiveis riscos, danos ou indisponibilidade a prestacdao de servigos de TI, decorrentes de problemas técnicos
identificados nos equipamentos.

h) A necessidade de renovacdo imediata do parque de estagGes de trabalho da UFBA;

i) Inviabilidade econémica de atualizagdo tecnoldgica dos equipamentos atualmente em uso, em fun¢do de sua obsolescéncia
tecnoldgica e dos custos relacionados a substituicdo de pecas;

j) Inviabilidade econémica da aquisicdo de servico de suporte técnico / manutencdo para o parque de estacdes de trabalho em uso,
devido ao seu atual estado de conservacao;

k) A necessidade de aquisicdo de diferentes perfis técnicos de equipamentos para atender as demandas de diferentes grupos de
usuadrios, de acordo com a utilizagdo requerida pelas unidades.

1) A aquisicdo de computadores e notebooks do fabricante Apple (iMac e Macbook) torna-se fundamental para auxilio aos
estudantes e servidores nas atividades que exigem grande poder de processamento, tais como criacdo de material gréfico, criacao
de layouts, editoracdo, diagramacdo de material de divulgacdo, tratamento/desenvolvimento de imagens, transmissdo ao vivo de
eventos, videoconferéncias via plataformas de streaming e edi¢do de videos. Esses equipamentos também contemplam softwares
dedicados do proprio fabricante com fungdes de ampliacdo de tela do computador e reconhecimento 6ptico de caractere, que
auxiliam estudantes e servidores com necessidades especiais.

5. Necessidades Tecnolégicas

Identificacdo das necessidades tecnologicas

Os levantamentos realizados neste Estudo Técnico Preliminar — ETP estdo alinhados com os requisitos tecnol6gicos atualmente
utilizados na Universidade Federal da Bahia, conforme detalhamento abaixo:

EQUIPAMENTO WIRELESS

A. RESUMO:
Item
01 Acess Point - Equipamentos Wireless
02 Acess Point - Equipamentos Wireless - 25% ME/EPP

B. CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS
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* Ponto de Acesso Indoor 2x2:2 AC wave 2 compativel com Controladora Ruckus ZD3025;

1. Fornecimento de Ponto de Acesso a rede sem fio Interno, novo e sem uso anterior. Ndo serdo aceitos
equipamentos remanufaturados (refurbished). O modelo ofertado devera estar em linha de producdo, sem
previsdo de encerramento de fabricacdo na data de entrega da proposta na qual devera conter o part number
do(s) produto(s) ofertado(s);

2. Os pontos de acessos fornecidos devem ser homologados para funcionar, com todos os recursos ativos e
gerenciados, na Controladora Ruckus Modelo ZD3025 (ja instalada e funcional na infraestrutura desta
Universidade);

3. Conforme justificado no item anterior, a Controladora Ruckus citada neste documento ja esta instalada e
funcional na infraestrutura de rede CONTRATANTE (UFBA);

4. Caso a solucdo ofertada necessite de licencas para habilitacdo das diversas funcionalidades exigidas nos
requisitos deste documento estas licencas devem ser fornecidas juntamente com este item;

5. Deve possuir certificagdo da Wi-Fi Alliance para IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n e IEEE
802.11ac;

6. Devera ser apresentado certificado valido de interoperabilidade fornecido pela Wi-Fi Alliance na
categoria Enterprise Access Point;

7. Devera ter homologacdo da Agéncia Nacional de Telecomunicagbes (ANATEL) para o produto
conforme a resolucdo 242. Nao serdo aceitos protocolos de entrada ou outros documentos diferentes do
certificado, uma vez que os mesmo ndo garantem o funcionamento de equipamentos homologados e em
conformidade com as leis brasileiras;

8. Deve possuir alimentagdo via padrdo PoE (IEEE 802.3af) ou PoE+(IEEE 802.3at), com fonte PoE
inclusa, conforme especificado no item 3.2;

9. Deve ser capaz de operar simultaneamente nos padroes IEEE 802.11a/n/ac e IEEE 802.11b/g/n, através
de radios independentes (Dual Radio AP);

10. Possuir antenas internas integradas compativeis com as frequéncias de radio dos padrdes 2,4 Ghz e 5
Ghz com ganho de, pelo menos 3 dBi para ambos os padrdes de frequéncias, com padrdo de irradiacdo
omnidirecional;

11. Devera possuir poténcia maxima de transmissdo de, no minimo, 20 dBm para frequéncia de 5 Ghz;

12. Devera possuir poténcia maxima de transmissdo de, no minimo, 20 dBm para frequéncia de 2,4 Ghz;

13. Deveré possuir sensibilidade de recepcdo de valor menor ou igual a -85 dBm para o padrao 2,4 GHz;

14. Deverd possuir sensibilidade de recepc¢ao de valor menor ou igual a -85 dBm para o padrdo de 5 GHz;
15. Deve ser um equipamento ponto de acesso para rede local sem fio de uso interno, sem antenas
aparentes, que atenda os padroes IEEE 802.11b/g/n na faixa de 2,4 Ghz e IEEE 802.11a/n/ac na faixa de 5
Ghz simultaneamente com configuracdo via software. O equipamento deve ter capacidade de anélise
espectral;

16. Possuir funcionamento em modo auténomo sem a necessidade da Controladora Ruckus vSZ-h . Neste
modo, permitir configuragdo e funcionamento do ponto de acesso sem a necessidade do controlador;

17. Possuir funcionamento em modo gerenciado pela Controladora Ruckus vSZ-h, permitindo a
configuracao de seus parametros, gerenciamento das politicas de seguranca, QoS e monitoramento de RF;
18. Devera estar logicamente conectado a Controladora Ruckus vSZh de rede sem fio, inclusive via
roteamento da camada de rede OS], através de rede ptblica ou privada;

19. Deve implementar cliente DHCPv4 e cliente DHCPv6, para configuracdo automatica de rede;

20. Possuir mecanismo de funcionamento para trabalhar com redundancia de controle (Controladora
Ruckus vSZ-h ), pelo menos uma principal e outra redundante;

21. Deve poder operar de tal forma que realize o chaveamento (switching) do trafego local dos usuarios
sem que este trdfego tenha que passar pela Controladora Ruckus vSZ-h , operando em modo
de “chaveamento de trafego local”;

22. Deve permitir a operacao de usuérios configurados nos padrdes IEEE 802.11b/g/n e IEEE 802.11a/n/ac
simultaneamente;

23. Atender os seguintes requisitos em IEEE 802.11n (faixas de 2,4 Ghz e 5 Ghz) e IEEE 802.11ac (faixas
de 5 Ghz): 2x2 multiple-input multipleoutput (MIMO);

24. Operar em Canais de 20 Mhz para 2,4 Ghz e possibilitar channel bounding, canal de 40 Mhz para 5
Ghz e canais de 80 Mhz para 5 Ghz;
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25. Possuir pelo menos as seguintes taxas de transmissdo e com fallback automatico: IEEE 802.11 a/g: 54,
48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;

26. Possuir pelo menos as seguintes taxas de transmissdo e com fallback automatico: IEEE 802.11n: MSCO0
—MCS15 (6.5Mbps - 300Mbps);

27. Possuir pelo menos as seguintes taxas de transmissdo e com fallback automético: IEEE 802.11ac:
MSCO — MCS9 para 1 e 2 Spatial Streams (6.5Mbps - 867Mbps);

28. Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissdao em 2,4 Ghz e em 5 Ghz
criando um plano de distribuicdo de canais entre os pontos de acesso para melhor uso do espectro de
radiofrequéncia;

29. Permitir o ajuste dindmico de nivel de poténcia e canal de rddio de modo a otimizar o tamanho da
célula de RF;

30. Implementar o protocolo de enlace CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)
para acesso ao meio de transmissdo;

31. Operar nas modulagées DSSS e OFDM,;

32. Possuir suporte pelo menos 8 SSIDs e 6 VLANS;

33. Permitir habilitar e desabilitar a divulgagdo do SSID;

34. Possuir padrao WMM (Wi-Fi Multimedia) da Wi-Fi Alliance para priorizagdo de trafego;

35. Nao deve haver licenga restringindo o nimero de clientes por ponto de acesso. O Ponto de Acesso deve
permitir, no minimo, 200 (duzentos) clientes;

36. Deve possuir no minimo 02 radios (dual radio) operando

simultaneamente em frequéncias distintas;

37. Possuir, no minimo, uma interface IEEE 802.3 10/100/1000 BaseT Ethernet, autosensing, auto MDI
/MDX, com conectores RJ-45;

38. Permitir a atualizacdo remota do sistema operacional e arquivos de configuracdo utilizados no
equipamento via interfaces ethernet ou serial (terminal assincrono);

39. Possuir no minimo 01 LED indicativo do estado de operagao;

40. Deve ser entregue com suporte de montagem multi-uso compativel com montagem em paredes, tetos,
postes e armagao;

41. Deve permitir a configuragdo da técnica beamforming de transmissdo de forma a aperfeicoar a relacdo
de sinal ruido e a desempenho de transmissao de dados para determinados usudrios da rede WLAN. Deve
permitir esta formagdo de banda para cliente 802.11ac;

42. Possuir estrutura metédlica, do mesmo fabricante do ponto de acesso, que permita fixacdo do
equipamento em teto e também em parede, devem ser fornecidos os acessérios metélicos para que possa ser
feita a fixacdo;

43. Deve ser entregue com todos 0s acessOrios necessarios para operacionaliza¢do do equipamento, tais
como: kits de instalacdo, softwares, documentacdo técnicas e manuais em portugués ou inglés que
contenham informacdes suficientes para possibilitar a instalacdo, configuracdo e operacionalizagao;

44. Possuir varredura de RF nas bandas 802.11 b/g/n e 802.11 a/n/ac para identificacdao de pontos de acesso
intrusos ndo autorizados (rogues) e interferéncias no canal habilitado no ponto de acesso;

45. Deve implementar o protocolo IEEE 802.1x, com pelo menos os seguintes métodos EAP: EAP-
Transport Layer Security (EAP-TLS), EAPTTLS/MSCHAPv2, EAP-TTLS/PAP, PEAPVO/EAP-
MSCHAPv2, PEAPv]l /EAP-GTC e EAP Subscriber Identity Module (EAP-SIM). Caso algum dos
métodos EAP ndo possa ser comprovado através de documento publico oficial do fabricante serd aceito
para este item a comprovacao através de amostra;

46. Deve implementar suplicante 802.1x para identificar os pontos de acesso, ao ser conectado na estrutura
de rede cabeada;

47. Deve suportar a autenticagdo com geracao dindmica de chaves criptograficas por sessdo ou por usuério;
48. Implementar WEP (Wired Equivalent Privacy), chaves de 64 bits e128 bits;

49. Tmplementar WPA (Wi-Fi Protected Access com algoritmo de criptografia TKIP e Message Integrity
Check-MIC);

50. Implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected Access com algoritmo de criptografia AES);

51. Deve ser capaz de atender os usudrios e realizar a fun¢do de mesh indoor ou modo “repetidor” de forma
simultanea;
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52. O equipamento deve realizar a monitoracgdo real-time das frequéncias de Radio Frequéncia em busca de
interferéncias e simultaneamente atender os usuarios da rede WiFi;

53. Quando em operacdo de monitoracao de espectro, deve detectar e gerar alarmes de interferéncias WiFi
(provenientes de dispositivos padrao IEEE 802.11);

54. Quando em operacao de monitoracdo de espectro, deve ter a capacidade de mudar de canal caso seja
detectada alguma das interferéncias listadas no item anterior no canal de operagdo atual e devem
permanecer no novo canal caso a interferéncia seja persistente;

55. Deve operar pelo menos no “Modo Local” no qual o ponto de acesso deve fornecer informagoes a
Controladora Ruckus vSZ-h a qual esta associado referentes a qualidade do espectro de RF no canal de
operacao atual ao mesmo tempo que processa de wifi aos usudrios;

2. Requisitos de Garantia e Manutencao
1. Garantia on-site na cidade de Salvador/BA com tempo de resposta' na modalidade 8x5 NBD (Next
Business Day) — 8 (oito) horas por dia durante 5 (cinco) dias na semana;
2. Garantia on-site na cidade de Salvador/BA com tempo de resposta! na modalidade 8x5 NBD (Next
Business Day) — 8 (oito) horas por dia durante 5 (cinco) dias na semana (de segunda a sexta)
ininterruptamente, salvo feriados, para todo o hardware ofertado. Tempo de solugao? de até 30
(trinta) dias corridos;
3. A garantia/servicos de assisténcia técnica deverdo ser oferecidos pela contratada e/ou diretamente pelo
fabricante da plataforma pelo periodo minimo de 60 meses;
4. A contratada devera apresentar documento emitido pelo fabricante dos produtos comprovando que é
habilitada para comercializar os equipamentos ofertados;
5. Todos os equipamentos apresentados, incluindo todos os componentes internos e periféricos, nao
poderdo estar fora de linha de produgdo na data de prevista para entrega;
6. Oferecido pela contratada e/ou diretamente pelo fabricante da plataforma deve permitir abertura de
chamado e dar suporte através de site na Web (endereco eletrénico) ou por telefone 0800 ou por e-mail. O
suporte deve incluir atualiza¢Ges de software e firmware gratuitamente pelo periodo minimo de 60 meses.
6.1 [1]Tempo de resposta: é definido como o tempo decorrido entre a abertura do chamado/ordem de
servico e o primeiro contato da assisténcia técnica ao setor requisitante;
6.2 [2]Tempo de solucdo: é definido como o tempo decorrido entre a abertura do chamado/ordem de
servico e a substituicdo do hardware danificado.

3. Especificacdo Técnica - Fonte de Alimentacao - Injetor PoE;

1. Especificacdo Técnica;

2. O Moédulo Injetor Power Over Ethernet (PoE) deve ser novo e sem uso anterior. Ndo serdo aceitos
equipamentos remanufaturados (refurbished). O modelo ofertado deverd estar em linha de producdo, sem
previsdo de encerramento de fabricacdo na data de entrega da proposta. A proposta devera conter o PART
NUMBER do produto ofertado;

3. O m6dulo injetor deve ser do mesmo fabricante do ponto de acesso da solucdo fornecida no item 1 (um)
e item 2 (dois);

4. Deve possibilitar alimentagdo elétrica dos pontos de acesso via interface de rede 100/1000, com conector
RJ-45, de acordo com o padrdo PoE, mantendo todas as funcionalidades e capacidades, sem perda do
desempenho maximo do ponto de acesso;

5. Deve possuir fonte de alimentagdo interna com capacidade para selecdo automatica de tensdo (100 -240
VAQ);

6. Deve acompanhar cabo para conexao a rede elétrica em tomadas de padrdao NBR 14136:2012;

7. Deve possuir 02 (duas) portas RJ-45 fémea, uma para conectar ao switch ndo PoE e outra para fornecer
energia e dados para o dispositivo a ser alimentado. Ambas as portas devem operar em Gigabit;

8. Ser compativel com o Ponto de Acesso fornecido.

9. Deve acompanhar 03 (trés) cabos de rede cat6 de 1,5 metro de comprimento com conectores RJ45
conectorizado de fabrica;

10. Deve acompanhar todos 0s acessérios para o seu perfeito funcionamento.
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EQUIPAMENTO FITASLTO

Item Descricao
04 Fita de Limpeza Driver - LTO
05 Fita Gravacao de Dados - - LTO 8

CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS:

Item - 04

Fita Limpeza Drive;

Vida Util: 50 Ciclos Limpeza;

Aplicacdo: Unidade De Gravacgdo Ultrium 8;
Tipo: Lto;

Formato: Cartucho;

Garantia minima 1 ano.

Item - 05

Tipo: Fita magnética para backup e armazenamento;
de dados LTO 8;

Capacidade nativa de dados: 12.0 TB;

Capacidade comprimida de dados: 30.0 TB;

Taxa de transferéncia nativa: 300 (MB/s);

Taxa de transferéncia comprimida: 750 (MB/s);
Garantia minima 1 ano.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO

A. RESUMO:
Item Descricao
08 Microcomputador Desktop Avangado com Windows - 25% ME/EPP
09 Microcomputador Desktop Avangado com Windows

1. CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS:

a) Suporte a arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar;

b) Controladora de memoria e de video integrada;

¢) Processador com clock speed base de no minimo 1.9 ghz e clock speed em modo

turbo de no minimo 5.0 GHz; memoéria cache L3 de no minimo 24MB e 14 (quatorze) nicleos reais de
processamento ou superior;

d) Suporte ao conjunto de instru¢des AES (Advanced Encryption Standard);

6 de 56



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 65/2024

e) Controle de nivel do desempenho automaético, ajustando dinamicamente a frequéncia e a voltagem de
acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento;

f) Implementar tecnologia que permite que maquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos
periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gréficas e controladores de disco rigido, através da DMA e
remapeamento de interrupgoes;

g) Atingir indice de, no minimo, 30.000 pontos para o desempenho, tendo como referéncia a base de dados
Passmark CPU Mark disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. consulta realizada no dia
04/06/2024.

h) O Processador devera ser da ultima geracdo disponibilizado pelo fabricante de desktops, em sua linha
corporativa no Brasil; ou langados a partir de 2023.

2. BIOS

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright
sobre essa BIOS. O fabricante do computador deverd possuir livre direito de edi¢dao sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento;

b) O fabricante do equipamento devera prover em seu site da internet todas as atualizagdes de BIOS devendo
a aplicacdo permitir atualizacao online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 11 professional;

) A BIOS deve possuir o nimero de série do equipamento e campo editdvel que permita inserir
identificacdo customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como numero de
patrimonio por exemplo;

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM);

f)  Deve possuir opcao para desabilitar componentes de drive e de entrada e saida do equipamento como
portas

USB, audio;

g) Suporte a atualizacdes de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperagoes de falhas;
h)  Com possibilidade de configuracdo de senhas no Setup a dois niveis, administrador e usudrio, que
controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao préprio SETUP;

i) Setup com suporte a lingua Portuguesa e/ou inglesa;

j) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificacdo UEFT 2.1 (http://www.uefi.org);
O fabricante possui compatibilidade com o padrdao UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org
/members, na categoria membros;

k) Tipo Flash Rom;

1) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando
clock de um nucleo e desabilitando o de outros;

m) Dispor de ferramenta de diagnostico de saide do hardware, com execugdo de testes independente do
estado/versdo sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e
apresentar tela grafica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a anélise do usudrio.

3. CHIPSET E PLACA MAE

a) Placa mde devera ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em
regime de OEM, ndo sendo aceito o emprego de placas de livre comercializacdo no mercado;

b) Memoria tipo DDR4, permitindo a instalacdo de até 64 (sessenta e quatro) Gigabytes;

¢) Possuir suporte a tecnologia Dual Channel;

d) Chip de seguranca TPM versdo 2.0 integrado para criptografia;

e) A placa mae deve possuir nimero de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na
forma remota por meio de comandos DMI 2.0;

f) Possui 01 (um) slots tipo PCI-E livre;

g) Controladora SATA 3 ou versdo superior, integrada e compativel com os periféricos especificados neste
documento;

h) O chipset deve ser da geracdo mais recente disponibilizada pelo fabricante, compativel com o processador
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ofertado; do mesmo fabricante do equipamento, ou desenvolvida especificamente para o projeto, ndo sendo
aceitas placas de livre comercializagdo no mercado.

4. MEMORIA

a) Possuir 2(dois) slots de memoria DDR4;
b) Com no minimo 16GB DDR5 5600 MHz;
¢) Suporte para 64 GB de memoria.

5. ARMAZENAMENTO

a) 01 Disco de 1 TB HDD, velocidade de rotagdo minima de 7.200 rpm;

b) 01 Disco SSD 512GB do tipo NVMe M.2;

¢) Suporte as tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).

6. TECLADO

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, minimos de 107 teclas, teclas silenciosas;

b) Padrdo ABNT-2;

¢) Regulacdo de altura e/ou inclinagdo do teclado;

d) Interface USB;

e) A impressdo sobre as teclas devera ser do tipo permanente, ndo podendo apresentar desgaste por abrasao
ou uso prolongado.

7. MOUSE

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por
declaracao;

b)  Tecnologia 6ptica, de conformacdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central proprio para
rolagem;

¢) Resolugdo minima de 1000 (mil) DPI;

d) Interface USB.

8. GABINETE

a) Tensoes de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automadtico, com consumo e poténcia
de no maximo 310 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuracdo ofertada
(placa principal, interfaces, discos rigidos, meméria ram e demais periféricos);

b) Fonte pfc (power factor correction) ativo com eficiéncia superior a 87% (pfc 80+);

¢) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria PLATINUM
(podendo alcangar até 92% de eficiéncia) ou superior. A implementacdo deste requisito é fundamental para o
cumprimento dos requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG n. 01 de 19 de
janeiro de 2010;

d) O gabinete deverd possuir um conector de encaixe para kit de seguranca, do tipo Kensington, sem
adaptacoes;

e) Devera possuir gravacao a laser do logotipo da Institui¢do (frase ou figura) no chassi do equipamento;

f) Volume maximo do gabinete: 12 litros;

g) Formato do gabinete: Small Form Factor;

h) Deve permitir abertura do gabinete sem uso de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado apenas
para abertura da tampa.

9. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICACAO

a) Controladora de video:
i. Controladora onboard (integrada) que atinja no minimo de 1.7GB de memoria compartilhado;
ii. Permita o uso de dois monitores simultaneos, sem uso de adaptadores.

b) Controladora de rede:
i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol);
ii. Possuir, no minimo, 01 (uma) porta de rede padrao rj-45 integrada;
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c¢) Controladora de audio:

i. Controladora de som compativel com o padrdao “hd audio codec”;

ii. Alto-falante integrado ao gabinete;

iii. Possuir conectores frontais para headphone e microfone, sendo aceita interface tipo combo.

d) Portas e expansoes:

i. Possuir, no minimo, 6 (seis) portas USB 2.0 / 3.0 ou superior nativas;

ii. Nao serd aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.

iii. Das 6 portas, devem existir pelo menos 4 (quatro) USB 3.2 ou superior; Com pelo menos 01(uma) porta
USB do tipo C.

iv. Possuir Interface de rede Wireless: Interface de rede sem fio padrdo 802.11AX, Dual Band: 2.4 e 5.0Ghz,
Instalada em slot M.2 ou integrada, com certificacdo da WIFI-ALLIANCE (www.wifi.org); Também devera
oferecer conectividade Bluetooth 5.0 em placa combinada com WIFI ou integrada a placa mae.

10. MONITOR DE VIDEO

a) Tamanho da tela: minima de 23,5 polegadas;

b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD IPS;

¢) Resolucdo suportada: 1920 x 1080 a 60 hz;

d) Proporcdo 16:10 ou 16:9;

e) Brilho minimo de 250 CD/m2;

f) Relagdo de contraste minima de 1.000:1;

g) Suporte minimo a 16,2 milhdes de cores;

h) Tempo de resposta maximo 8ms;

i) Distancia entre pixels: maximo de 0.275 (H) mm x 0.275 (V) mm;

j) Conectores de entrada:

i. Uma entrada DVI e/ou display port, compativel com a interface controladora de video dos computadores
ofertados — o cabo de interligacdo deve ser entregue junto com a solugao;

ii. Uma entrada HDMI compativel com a interface controladora de video, sem o uso de adaptadores;

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal;

I) Tela com regulagem de altura (minimo de 10cm), rotacao (pivot) e inclinagao;

m) Com pelo menos 04(quatro) conexdes USB, sendo pelo menos 02 (duas) do tipo USB 3.2;

n) Fonte de alimentagdo para corrente alternada com tensoes de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz,
com ajuste automatico;

o) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor devera ser da mesma
marca do computador ou em regime de ODM.

p) Consumo de energia em modo tipico de operacdo de no maximo 20 watts;

q) A garantia do monitor devera cobrir ainda o reparo ou substituicdo do monitor no caso do aparecimento
de dead pixel (apenas 1 (um) pixel claro queimado).

11. SOFTWARES

a) Os equipamentos utilizados para homologacdo deverdo ser entregues com o sistema operacional pré-
instalado pelo fabricante;

b) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizaces de firmware, devem
estar disponiveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer
identificacdo do usuério, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou
codigo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

a) Os equipamentos adquiridos deverdo estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da
Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configuracdes de internet, etc.; este processo
se dard da seguinte forma: um servidor da Universidade devera preparar uma tnica maquina “modelo” com
este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora devera replicar este modelo para todas as outras maquinas,
obedecendo ao licenciamento “MICROSOFT OEM EDUCACIONAL” do software Windows. Apds a criacdo
da maquina modelo (conforme perfil), devera ser gerado um CD de recuperagdo, de forma que se consiga
facilmente a restauracdo de todo o sistema em caso de falha (um CD por mdaquina) ou oferecer a opcdo de
restauracdo através de particio do HD do equipamento.
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12. COMPATIBILIDADE

a) O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) para o sistema
operacional exigido. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela apresentacdo do documento
hardware compatibility test report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;

b) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverdo ser
compativeis com os sistemas operacionais Windows 11 professional 64 bits.

13. DOCUMENTOS E DECLARACOES

a) Devera estar disponivel no site do fabricante, o manual de servico/manutencdo do equipamento, com
orientacdes técnicas de como remover e recolocar pecas externas e internas do modelo do equipamento.
Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaracdo por escrito e/ou fornecimento impresso dos
manuais;

b) Todas as caracteristicas técnicas solicitadas nesta especificacdo técnica, além de serem comprovadas por
testes, aceitacOes e certificacdes, deverdo ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo
fabricante, se forem pessoas juridicas diversas, através de: catdlogos técnicos, manuais do produto, bem como
constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no
certame;

¢) Idioma - todas as informagoes e documentos exigidos na especificacdo técnica deverdo ser apresentados,
preferencialmente, em portugués. Serd aceito como idioma alternativo apenas o inglés, caso contrario, devera
ser apresentada traducdo para lingua portuguesa;

d) Fica facultado a contratante solicitar, a apresentacdo dos originais ou cépias autenticadas, em cartério
nacional, dos respectivos documentos apresentados;

e) Comprovacdo de conformidade com a norma EPEAT, em qualquer nivel, para o conjunto
computador+monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou através de declaracdo registrada em
cartério e com firma reconhecida, por firma do préprio fabricante;

f) Comprovacao de conformidade com a norma energy star 6.1, ou superior, para computador e monitor, ou
Rétulo Ecolédgico de acordo com as normas Brasileiras ABNT equivalentes;

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 e/ou EN60950-1:
2006 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), do computador e
monitor para seguranca do usudrio contra incidentes elétricos e combustdo dos materiais elétricos;

h) Certificado ou comprovante de conformidade com IEC-62311 e/ou EN 61000, relativo a exposicdo do
publico em gerais relacionadas a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos para o computador;

i) Certificacdo ou comprovante de conformidade com is0-9296 (acoustics - declared noise emission values of
computer and business equipment) ou similar emitido por laboratério certificado pelo INMETRO para o
computador;

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, deve observar a norma nbr-10152, ou
certificacdo equivalente do Inmetro ou norma internacional similar, quanto a emissdo de ruido ambiente em
escritérios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada;

k)  Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto computador+monitor nao
contenha substancias perigosas como mercurio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cddmio (CD),
bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentragdo acima da recomendada na
diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances);

) O computador e monitor deverdo apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia
IEC61000 comprovado através de certificado ou relatério de avaliagdo de conformidade emitido por érgéo
credenciado pelo INMETRO;

m) Deverd ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consércio dtmf
(desktop management task force) que especifica o padrdo “dmi” de gerenciamento. O fabricante devera ser
membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado sera conferido através de acesso a pagina
http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante devera pertencer a uma das categorias;

n) O fabricante do equipamento devera fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logistica reversa
de produtos eletroeletronicos, idealizada pela Abinee. Podendo ser comprovado pelo site: https://greeneletron.
org.br/associados.

14. OUTROS REQUISITOS
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a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacdes neutras
das cores, preta ou cinza, e manter o padrdo de cor.

15. GARANTIA

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um periodo minimo de 60 (sessenta) meses.

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia,
comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descricdo do problema, com atendimento
disponivel de segunda a sexta, das 08h as 18h.

c¢) Coleta de informacgodes, verificagdo de pecas com folgas ou quaisquer outros procedimentos que exijam a
abertura dos equipamentos, ficara a cargo exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.

d) O equipamento ofertado devera possuir codigo de identificagdo tinico para a abertura dos chamados;

e) Durante o prazo de garantia serd substituida sem 6nus para a contratante, a parte ou peca defeituosa, salvo
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.

f) O prazo maximo para atendimento devera ser em até 2 dias tteis apds a abertura do chamado junto a
contratada e concluidos em até 4 dias tteis apés a abertura do chamado.

g) Para os defeitos ndo criticos, que nao impliquem a impossibilidade de operagdo normal do equipamento, o
prazo maximo para o reparo sera de, no maximo, 7 (sete) dias uteis.

h) Se o problema ndo for resolvido dentro do prazo maximo estabelecido nos itens (f e g) acima, o
equipamento devera ser integralmente substituido, sem 6nus adicional para a UFBA, por outro de qualidade e
desempenho equivalente ou superior.

i)  Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA autorizada a contratar os
servicos de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos respectivos, sem que tal
fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos ofertados.

j)  Caso haja necessidade de reparag¢do dos equipamentos ou componentes nas instalacoes do fornecedor, os
custos e a documentacdo necessaria de envio dos mesmos ao fornecedor e devolucdo a Universidade,
devidamente reparados, serdo de total responsabilidade do fornecedor.

k) A garantia deverd contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solucgdo.
1) A garantia devera ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa prestadora de servicos de
assisténcia técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta, que devera ser fornecida no ato da
apresentacdo da proposta.

m) A garantia devera ser do tipo:

i. Diagnéstico inicial durante a abertura do chamado;

ii.  Diagnostico geral e resolucdo de problemas on-site por um técnico especializado de servi¢o no local
especificado pelo 6rgdo;

iii.  Assisténcia no local com substituicdo de pecas (se necessario) de acordo com a garantia contratada do
equipamento (ap6s a conclusdo da resolucdo de problemas no local).

n) O atendimento sera das 08h as 18h, de segunda a sexta-feira.

o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverd, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de
atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos.

p) No caso do licitante ndo ser o proprio fabricante do equipamento, ele deverd apresentar declaracdo
/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui os 60 meses de garantia solicitado;

q) Os equipamentos, componentes, ou pecas de reposicdo utilizadas na manutencdo corretiva deverdo ser
novos e de primeiro uso.

C. REQUISITOS COMPLEMENTARES:

Os requisitos descritos em seguida sdo exigidos em complemento a alinea B.

a. Sistema operacional: o equipamento deverd acompanhar licenca do MS-Windows 11, professional (coa
digital) x64, no idioma portugués Brasil, com midia de recuperacdo ou oferecer a op¢do de restauragdo através
de particdo do HD do equipamento;

MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO
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A. RESUMO:
Item
10 Microcomputador Desktop Basico com Windows

11 Microcomputador Desktop Basico com Windows-25% ME/EPP

B. CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

1. PROCESSADOR

a) Suporte a arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar;

b) Controladora de memdria e de video integrada;

¢) Processador com clock speed base de no minimo 1.7ghz e clock speed em modo

turbo de no minimo 4.5GHz; memoéria cache L3 de no minimo 8MB e 08 (oito) nicleos reais de
processamento ou superior;

d) Suporte ao conjunto de instru¢des AES (Advanced Encryption Standard);

e) Controle de nivel do desempenho automatico, ajustando dinamicamente a frequéncia e a voltagem de
acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento;

f) Implementar tecnologia que permite que maquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos
periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gréficas e controladores de disco rigido, através da DMA e
remapeamento de interrupgoes;

g) Atingir indice de, no minimo, 21.000 pontos para o desempenho, tendo como referéncia a base de dados
Passmark CPU Mark disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Consulta realizada no dia
02/05/2024;

h) O Processador deverd ser da tultima geragdo disponibilizado pelo fabricante de desktops em sua linha
corporativa no Brasil ou langados a partir de 2022.

2. BIOS

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright
sobre essa BIOS O fabricante do computador devera possuir livre direito de edi¢do sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento;

b) O fabricante do equipamento devera prover em seu site da internet todas as atualiza¢des de BIOS devendo
a aplicacdo permitir atualizacdo online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 11 professional;
¢) A BIOS deve possuir o niimero de série do equipamento e campo editavel que permita inserir
identificacdo customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como niimero de
patrimoénio por exemplo;

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 ou superior (TPM);

f) Deve possuir opcao para desabilitar componentes de drive e de entrada e saida do equipamento como
portas

USB, audio;

g) Suporte a atualizacdes de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperagoes de falhas;
h) Com possibilidade de configuracdo de senhas no Setup a dois niveis, administrador e usuério, que
controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao préprio SETUP;

i) Setup com suporte a lingua Portuguesa e/ou inglesa;
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j) BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificagdo UEFI 2.1 (http://www.uefi.org);
O fabricante possui compatibilidade com o padrao UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org
/members, na categoria membros;

k) Tipo Flash Rom;

1) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando
clock de um nticleo e desabilitando o de outros;

m) Dispor de ferramenta de diagndstico de saide do hardware, com execucdo de testes independente do
estado/versdo sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e
apresentar tela grafica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a anélise do usudrio.

3. CHIPSET E PLACA MAE

a) Placa mae devera ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em
regime de OEM, ndo sendo aceito o emprego de placas de livre comercializacdo no mercado;

b) O chipset devera ser do mesmo fabricante do processador;

¢) Deve possuir chip de seguranca no padrdao TPM versdo 2.0 ou superior, integrado a placa-mae;

d) Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico;

4. MEMORIA

a) Possuir 2(dois) slots de memoria DDR4;
b) Com no minimo 8GB DDR4 3200 MHz;
c) Suporte para 16GB de memodria.

5. ARMAZENAMENTO
a) Disco SSD 256GB do tipo NVMe M.2;
b) Suporte as tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).

6. TECLADO

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, minimos de 107 teclas, teclas silenciosas;
b) Padrdo ABNT-2;

¢) Regulacdo de altura e/ou inclinagdo do teclado;

d) Interface USB;

e) A impressdo sobre as teclas devera ser do tipo permanente, ndo podendo apresentar desgaste por abrasdo
ou uso prolongado.

7. MOUSE

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por
declaracao;

b) Tecnologia 6ptica, de conformacgdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central préprio para
rolagem;

¢) Resolugdo minima de 1000 (mil) DPI;

d) Interface USB.

8. GABINETE

a) Fonte externa com tensdes de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automatico, com
consumo e poténcia de no minimo 90 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na
configuracdo ofertada (placa principal, interfaces, discos rigidos, memoria ram e demais periféricos);

b) O gabinete devera possuir um conector de encaixe para kit de seguranga, do tipo Kensington, sem
adaptacoes;

¢) Deverd acompanhar cabo de ago para fixar o equipamento a mesa com trava tipo Kensington de segredo
unico (para todas as travas ofertadas) em uma ponta e lago na outra e uma chave para abertura;

d) Deverd possuir gravacao a laser do logotipo da Instituicdo (frase e/ou figura) no chassi do equipamento;
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e) Volume maximo do gabinete: 1,5 litros;

f) Formato do gabinete: Ultra Small Form Factor;

g) Deve permitir abertura do gabinete sem uso de ferramentas, sendo aceito parafuso recartilhado apenas
para abertura da tampa.

9. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICACAO

a) Controladora de video:

i. Permita o uso de dois monitores simultaneos, sem uso de adaptadores e sem a necessidade de auxilio de
uma placa de video off-board.

ii. Memoria da placa de video do tipo, com compartilhamento dindmico com o sistema, podendo atingir 1.7
GB ou superior;

iii. Possuir, no minimo, 1 (uma) porta de video padrao HDMI;

iv. Possuir, no minimo, 1 (uma) no padrdo display port ou DVI-i/d nativas;

b) Controladora de rede:
i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol);
ii. Possuir, no minimo, 01 (uma) porta de rede padrao rj-45 integrada;

¢) Controladora de dudio:

i. Controladora de som compativel com o padrdo “hd audio codec”;

ii. Alto-falante integrado ao gabinete;

iii. Possuir conectores frontais para headphone e microfone, sendo aceita interface tipo combo.

d) Portas e expansoes:

i. Possuir, no minimo, 6 (seis) portas USB 3.0 ou superior nativas;

ii. Nao sera aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.

iii. Das 6 portas, devem existir pelo menos 3 (trés) USB 3.2 ou superior; Com pelo menos 01(uma) porta
USB do tipo C.

iv. Possuir Interface de rede Wireless: Interface de rede sem fio padrao 802.11AX, Dual Band: 2.4 e 5.0Ghz,
Instalada em slot M.2 ou integrada, com certificagdo da WIFI-ALLIANCE (www.wifi.org); Também devera
oferecer conectividade Bluetooth 5.0 em placa combinada com WIFI ou integrada a placa mae.

10. MONITOR DE VIDEO

a) Tamanho da tela: minima de 23,5 polegadas;

b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD IPS;

¢) Resolucdo suportada: 1920 x 1080 a 60 hz;

d) Proporgdo 16:10 ou 16:9;

e) Brilho minimo de 250 CD/m2;

f) Relacdo de contraste minima de 1.000:1;

g) Suporte minimo a 16,2 milhdes de cores;

h) Tempo de resposta maximo 8ms;

i) Distancia entre pixels: maximo de 0.275 (H) mm x 0.275 (V) mm;

j) Conectores de entrada:

iii. Uma entrada DVI e/ou display port, compativel com a interface controladora de video dos computadores
ofertados — o cabo de interligacdo deve ser entregue junto com a solucgao;

iv.  Uma entrada HDMI compativel com a interface controladora de video, sem o uso de adaptadores.

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal;

1) Tela com regulagem de altura (minimo de 10cm) rotagdo(pivot) e inclinagao;

m) Com pelo menos 04(quatro) conexdes USB, sendo pelo menos 02 (duas) do tipo USB 3.2;

n) Fonte de alimentagdo para corrente alternada com tensoes de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz,
com ajuste automatico;

0) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor devera ser da mesma
marca do computador ou em regime de ODM.
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p) Consumo de energia em modo tipico de operacdo de no maximo 32 watts;

q) A garantia do monitor devera cobrir ainda o reparo ou substituicdo do monitor no caso do aparecimento
de dead pixel (apenas 1 (um) pixel claro queimado);

r) O monitor deve acompanhar suporte para fixar o chassi do computador em sua parte traseira, sem que isso
impacte os ajustes de altura, rotacdo e inclinagdo entregues pelo monitor. O suporte ndo pode tapar o nimero
de série do equipamento, facilitando assim a identificacdo deste em momentos de necessidade.

11. SOFTWARES

a) Os equipamentos utilizados para homologacdo deverdo ser entregues com o sistema operacional pré-
instalado pelo fabricante;

b) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizaces de firmware, devem
estar disponiveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer
identificacdo do usuério, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou
codigo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

¢) Os equipamentos adquiridos deverdo estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da
Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configuragdes de internet, etc.; este processo
se dara da seguinte forma: um servidor da Universidade devera preparar uma unica maquina “modelo” com
este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora devera replicar este modelo para todas as outras maquinas,
obedecendo ao licenciamento “MICROSOFT OEM EDUCACIONAL” do software Windows. Apés a criacdo
da maquina modelo (conforme perfil), devera ser gerado um CD de recuperacdo, de forma que se consiga
facilmente a restauracdo de todo o sistema em caso de falha (um CD por méaquina) ou oferecer a opgao de
restauracdo através de particao do HD do equipamento.

12. COMPATIBILIDADE

a) O equipamento ofertado devera constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) para o sistema
operacional exigido. A comprovacao da compatibilidade serd efetuada pela apresentacdo do documento
hardware compatibility test report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado;

b)  Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverdo ser
compativeis com os sistemas operacionais Windows 11 professional 64 bits.

13. DOCUMENTOS E DECLARACOES

a) Devera estar disponivel no site do fabricante, o manual de servico/manutencdo do equipamento, com
orientacdes técnicas de como remover e recolocar pecas externas e internas do modelo do equipamento.
Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaracdo por escrito e/ou fornecimento impresso dos
manuais;

b) Todas as caracteristicas técnicas solicitadas nesta especificacdo técnica, além de serem comprovadas por
testes, aceitacdes e certificacOes, deverdo ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo
fabricante, se forem pessoas juridicas diversas, através de: catdlogos técnicos, manuais do produto, bem como
constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no
certame;

¢) Idioma - todas as informagoes e documentos exigidos na especificacdo técnica deverdo ser apresentados,
preferencialmente, em portugués. Serd aceito como idioma alternativo apenas o inglés, caso contrario, devera
ser apresentada traducdo para lingua portuguesa;

d) Fica facultado a contratante solicitar, a apresentacdo dos originais ou cépias autenticadas, em cartério
nacional, dos respectivos documentos apresentados;

e) Comprovacdo de conformidade com a norma EPEAT, em qualquer nivel, para o conjunto
computador+monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou através de declaracdo registrada em
cartério e com firma reconhecida, por firma do préprio fabricante;

f) Comprovacao de conformidade com a norma energy star 6.1, ou superior, para computador e monitor, ou
Rétulo Ecolégico de acordo com as normas Brasileiras ABNT equivalentes;

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 e/ou EN60950-1:
2006 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), do computador e
monitor para seguranga do usudrio contra incidentes elétricos e combustdo dos materiais elétricos;
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h) Certificado ou comprovante de conformidade com IEC-62311 e/ou EN-62311, relativo a exposi¢do do
putblico em geral relacionados a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos para o computador;

i) Certificacdo ou comprovante de conformidade com is0-9296 (acoustics - declared noise emission values of
computer and business equipment) ou similar emitido por laboratério certificado pelo INMETRO para o
computador;

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, deve observar a norma nbr-10152, ou
certificacdo equivalente do Inmetro ou norma internacional similar, quanto a emissdo de ruido ambiente em
escritorios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada;

k)  Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto computador+monitor nao
contenha substancias perigosas como mercurio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cAdmio (CD),
bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentracdo acima da recomendada na
diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances);

D O computador e monitor deverdo apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia
IEC61000 e/ou EN 61000, comprovado através de certificado ou relatério de avaliacdo de conformidade
emitido por 6rgdo credenciado pelo INMETRO;

m) Deverd ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consércio dtmf
(desktop management task force) que especifica o padrdo “dmi” de gerenciamento. O fabricante devera ser
membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado serd conferido através de acesso a pagina
http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante devera pertencer a uma das categorias.

14. OUTROS REQUISITOS
a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradagdes neutras
das cores, preta ou cinza, e manter o padrdo de cor.

15. GARANTIA

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um periodo minimo de 60 (sessenta) meses.

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia,
comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descri¢cdo do problema, com atendimento
disponivel de segunda a sexta, das 08h as 18h.

¢) Coleta de informacdes, verificacdo de pecas com folgas ou quaisquer outros procedimentos que exijam a
abertura dos equipamentos, ficard a cargo exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.

d) O equipamento ofertado devera possuir codigo de identificagdo tinico para a abertura dos chamados;

e) Durante o prazo de garantia sera substituida sem 6nus para a contratante, a parte ou peca defeituosa, salvo
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.

f) O prazo méaximo para atendimento devera ser em até 2 dias Uteis ap6s a abertura do chamado junto a
contratada e concluidos em até 4 dias tteis apés a abertura do chamado.

g) Para os defeitos ndo criticos, que ndo impliquem a impossibilidade de operagdo normal do equipamento, o
prazo maximo para o reparo serd de, no maximo, 7 (sete) dias uteis.

h) Se o problema ndo for resolvido dentro do prazo méaximo estabelecido nos itens (f e g) acima, o
equipamento deverd ser integralmente substituido, sem 0nus adicional para a UFBA, por outro de qualidade e
desempenho equivalente ou superior.

i) Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA autorizada a contratar os
servicos de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos respectivos, sem que tal
fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos ofertados.

j) Caso haja necessidade de reparagdo dos equipamentos ou componentes nas instalagdes do fornecedor, os
custos e a documentagdo necessaria de envio dos mesmos ao fornecedor e devolugdo a Universidade,
devidamente reparados, serao de total responsabilidade do fornecedor.

k) A garantia deverd contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solugdo.
1) A garantia devera ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa prestadora de servigos de
assisténcia técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta, que devera ser fornecida no ato da
apresentacao da proposta.

m) A garantia devera ser do tipo:

i. Diagnostico inicial durante a abertura do chamado;

ii. Diagnéstico geral e resolucao de problemas on-site por um técnico especializado de servico no local
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especificado pelo 6rgdo;

iii. Assisténcia no local com substituicao de pecas (se necesséario) de acordo com a garantia contratada do
equipamento (ap6s a conclusdo da resolucdo de problemas no local).

n) O atendimento sera das 08h as 18h, de segunda a sexta-feira.

o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverd, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de
atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos.

p) No caso do licitante ndo ser o préprio fabricante do equipamento, ele devera apresentar declaracao
/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui os 60 meses de garantia solicitado;
q) Os equipamentos, componentes, ou pegas de reposicdo utilizadas na manutencdo corretiva deverao ser
novos e de primeiro uso.

C. REQUISITOS COMPLEMENTARES:

Os requisitos descritos em seguida sdo exigidos em complemento a alinea B.

a. Sistema operacional: o equipamento deverd acompanhar licenga do MS-Windows 11, professional (coa
digital) x64, no idioma portugués Brasil, com midia de recuperacdo ou oferecer a op¢do de restauracao através
de particdo do HD do equipamento.

MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO

A.RESUMO:

Item ([Descricao

12 Microcomputador Laptop Avancado com Windows - 25%ME/EPP

13 Microcomputador Laptop Avangado com Windows

B. CARACTERISTICAS TECNICAS:

1. PROCESSADOR

a) Processador com clock speed base de no minimo 1.3ghz e clock speed em modo turbo de no minimo 4.1
GHz; memoria cache L3 de no minimo 12MB e 10 (dez) ntcleos reais de processamento ou superior, com
suporte a criptografia AES.

b) Atingir indice de, no minimo, 13.500 pontos para o desempenho, tendo como referéncia a base de dados
Passmark CPU Mark disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

¢) O processador deve fazer parte da linha mais recente do fabricante do mesmo.

2. BIOS

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright
sobre essa BIOS. O fabricante do computador devera possuir livre direito de edi¢do sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento;

b) O fabricante do equipamento devera prover em seu site da internet todas as atualizacoes de BIOS devendo
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a aplicagdo permitir atualiza¢do online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional;

) A BIOS deve possuir o nimero de série do equipamento e campo editdvel que permita inserir
identificacdo customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como numero de
patriménio, por exemplo;

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 (TPM);

f)  Deve possuir opcdo para desabilitar componentes de drive e de entrada e saida do equipamento como
audio, webcam e microfone;

g) Deve possuir gerenciamento térmico;

h) Suporte a atualiza¢des de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperacgdes de falhas;
i)  Com possibilidade de configuracdo de senhas no Setup a trés niveis, administrador, HD e usudrio, que
controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao proprio SETUP;

j) Setup com suporte a lingua Portuguesa e/ou inglesa;

k)  BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificacdo UEFI 2.1 (http://www.uefi.
org); O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrdo UEFI comprovada através do site http://www.
uefi.org/members, na categoria membros;

1) Dispor de ferramenta de diagndstico de satide do hardware, com execucdo de testes independente do estado
/versdo sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela
grafica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a andlise do usudrio.

3. CHIPSET E PLACA MAE

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;

b) Possuir 2 (dois) slot de memoéria com suporte a DDR4 3600MHz ou superior;

¢) Placa mde da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, ndo serdo aceitas placas
de livre comercializacdo no mercado;

d) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com
firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informacdes configuracdo e status do equipamento,
mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante;

e) Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma
imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administracdo, mesmo com o
equipamento desligado;

f) Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horarios programados,
independente do estado do sistema operacional;

g) A maquina devera ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa,
conectada na internet e usando NAT. As configuracoes das funcionalidades de gerenciamento deverdo ser
feitas sem a necessidade de intervencdo presencial a maquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;

h) O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC);

i) Garantir o acesso remoto, através de conexdo TCP/IP, a interface grafica do microcomputador (KVM over
IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versdao do sistema operacional
instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualizacdo das telas de

POST e telas graficas do sistema operacional;

j)  Permitir a instalacdo de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além
da visualizagdo remota grafica das telas de instalacdo;

k) O gerenciamento remoto deve permitir autenticacao via Kerberos;

1) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico;

4. MEMORIA

a) Possuir, no minimo, 2 (dois) slot de memdria DDR4 ou superior;

b) Memoria: possuir 16GB DDR4 ou superior de no minimo 3600MHz;

¢) A memoria poderd ser soldada na placa, desde que possua, no minimo, um slot livre para expansao;
d) Suporte de meméria para no minimo 32GB.

5. ARMAZENAMENTO
a) 01 Disco SSD 512 do tipo NVMe M.2;
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b) Suporte as tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).

) O equipamento deverd possuir a tecnologia Smart (tecnologia de anéalise e relatério de
automonitoramento), que controla se os erros do disco rigido para as unidades integradas sao relatados durante
a inicializacdo do sistema.

6. OUTROS

a) Video: integrado a placa-mae ou ao processador podendo atingir o minimo de 1.7GB compartilhado de
forma dindmica ou predefinida;

b) Monitor: padrao tft lcd ou led widescreen, tamanho de 14 polegadas, resolug¢do minima full hd;

¢) Interfaces de entrada/saida:

i. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos;

ii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo;

iii. 03 (trés) conectores USB, sendo todos compativeis com USB 3.2 ou superior;

iv. 01 (um) conector USB tipo C;

v. 01 (um) leitor de cartdo de memdria. Integrado ao gabinete ou através de adaptador USB,;

vi. 01 (um) conector padrdo rj-45 integrado ou em opcional conectado a uma porta para esse fim com
interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits;

vii. Rede integrada wireless IEEE 802.11 ax;

viii. Wireless Bluetooth 4.1 ou superior;

ix. Webcam integrada ao gabinete;

x. Microfone integrado ao gabinete;

d) Gabinete:

i.  Ser testado de acordo com, pelo menos, algum teste da norma MIL-STD 810G e/ou H, assegurando a
durabilidade em situagdes de uso do dia-a-dia;

ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de seguranga;

iii. ~ Deve possuir no minimo 02 (dois) alto-falantes internos com poténcia maxima total suportada de, no
minimo, 2 Watt por canal;

iv. Altura maxima, com bateria instalada, de 2,1cm

e) Audio: som estéreo integrado compativel com o padrdo hd;

f) Bateria: minimo de 42Whr células de litio-ion, polimero ou prismatica; a garantia da bateria deve ser de,
no minimo 36 (trinta e seis) meses.

g) Alimentagdo: fonte ac externa de no minimo 42w (3 pinos) 100-240v selecdo automadtica de tensdo,
acompanhada do seu respectivo cabo de alimentagéo

h) Teclado e touch-pad:

Teclado no idioma portugués com "¢" ou ABNT2, com funcdo backlight (iluminagdo traseira) para o uso em
ambientes escuros;

i) Seguranca:

j)  Chip tpm, fazendo parte do processo fabril do equipamento, acompanhado de software para utilizacdo do
chip.

k) Caracteristicas fisicas: peso maximo 1,55 kg com bateria;

1) Capa: acompanhar maleta ou capa protetora para transporte, resistente a riscos e arranhdes, compativel
com o tamanho do equipamento — do mesmo fabricante do equipamento ou OEM;

m)  Mouse: acompanhar mouse wireless ou Bluetooth, ergondmico, com no minimo de 3 bot&es, com
velocidade de, no minimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, com
garantia minima de 01 ano;

n) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizacdes de
firmware, devem estar disponiveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade
de qualquer identificacdo do usudrio, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do
equipamento ou c6digo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

0) A espessura ndo podera ser maior que 2,3 cm;

p) Devera possuir gravacdo a laser do logotipo da Instituicdo (frase ou figura) no chassi do equipamento.

7. SOFTWARES
a) Todos os drivers da placa-méae, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
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necessarios para a instalagdo, configuragdo e operacdo do equipamento no Microsoft Windows 11, deverdo ser
entregues em midia eletrdnica ou disponibilizados para download na Internet;

b)  Os equipamentos ofertados deverdo possuir software e recursos de seguranca com modulo TPM, que
devera ter as seguintes fungoes:

i.  Possuir capacidade de interacdo com o médulo TPM, possibilitando a utilizagdo de todos os recursos de
seguranca, criptografia e gerenciamento da solucao;

ii.  Suportar todos os médulos de autenticacdo do Windows ou via outros mecanismos de identificacdo, como
leitor de impressdes digitais e Smart Cards;

iii. Possuir solucdo de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com seguranca todas as
senhas dos usuérios, permitindo acesso seguro e rdpido aos aplicativos e informag6es protegidas integradas ao
TPM;

¢) Devera ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do préprio fabricante ou homologado
para o mesmo que permita a verificago e instalacdo das tltimas atualizages de todas as ferramentas e drivers
disponiveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devera ser capaz de monitorar o sistema,
realizar diagnosticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a satde e
seguranca do sistema;

d) Os equipamentos adquiridos deverao estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da
Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configuracGes de internet, etc; Este processo
se dard da seguinte forma: um servidor da Universidade devera preparar uma tnica maquina “modelo” com
este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora devera replicar este modelo para todas as outras maquinas,
obedecendo ao licenciamento “MICROSOFT OEM EDUCACIONAL” do software Windows. Apds a criacdo
da méquina modelo (conforme perfil), deverd ser gerado um CD de recuperacdo, de forma que se consiga
facilmente a restauracdo de todo o sistema em caso de falha (um CD por mdaquina) ou oferecer a opcao de
restauracdo através de particdao do HD do equipamento.

8. GARANTIA

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses.

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia,
comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descricio do problema, com atendimento
disponivel de segunda a sexta, das 08h as 18h.

¢) Coleta de informagdes, verificacdo de pecas com folgas ou quaisquer outros procedimentos que exijam a
abertura dos equipamentos, ficard a cargo exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.

d) O equipamento ofertado devera possuir codigo de identificagdo tinico para a abertura dos chamados;

e) Durante o prazo de garantia sera substituida sem 6nus para a contratante, a parte ou peca defeituosa, salvo
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.

f) O prazo maximo para atendimento devera ser em até 2 dias tteis apOs a abertura do chamado junto a
contratada e concluidos em até 4 dias tteis ap6s a abertura do chamado.

g) Para os defeitos ndo criticos, que ndo impliquem a impossibilidade de operacdo normal do equipamento, o
prazo maximo para o reparo sera de, no maximo, 7 (sete) dias tteis.

h) Se o problema ndo for resolvido dentro do prazo maximo estabelecido nos itens (f, g acima), o
equipamento deverd ser integralmente substituido, sem 6nus adicional para a UFBA, por outro de qualidade e
desempenho equivalente ou superior.

i)  Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA autorizada a contratar os
servicos de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos respectivos, sem que tal
fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos ofertados.

j)  Caso haja necessidade de reparacdo dos equipamentos ou componentes nas instalacoes do fornecedor, os
custos e a documentacdo necessaria de envio dos mesmos ao fornecedor e devolucdo a Universidade,
devidamente reparados, serdo de total responsabilidade do fornecedor.

k) A garantia devera contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solugao.
1) A garantia devera ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa prestadora de servicos de
assisténcia técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta, que devera ser fornecida no ato da
apresentacao da proposta.

m) A garantia devera ser do tipo:

iv. Diagnostico inicial durante a abertura do chamado;
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v.  Diagnéstico geral e resolucdo de problemas on-site por um técnico especializado de servi¢o no local
especificado pelo 6rgdo;

vi.  Assisténcia no local com substituicdo de pecas (se necessario) de acordo com a garantia contratada do
equipamento (ap0s a conclusao da resolucdo de problemas no local).

n) O atendimento sera das 08h as 18h, de segunda a sexta-feira.

o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverd, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de
atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos.

p) No caso do licitante ndo ser o proprio fabricante do equipamento, ele deverd apresentar declaracdo
/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui os 36 meses de garantia solicitado;

q) Os equipamentos, componentes, ou pecas de reposicdo utilizadas na manutencdo corretiva deverdo ser
novos e de primeiro uso.

9. CERTIFICACOES

a) O equipamento (marca e modelo) devera constar no “Windows catalog” da Microsoft na categoria
“hardware - personal computers — business desktop systems” como “Designed for Windows”, na mesma
versdo do Sistema Operacional que serd entregue com o equipamento;

b) O modelo ofertado devera estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances);

¢) O modelo ofertado devera estar em conformidade com o weee (residuos de equipamentos elétricos e
eletronicos);

d) O modelo ofertado devera possuir certificagdo minima EPEAT, em qualquer nivel, (comprovado através
do link www.epeat.net) ou certificacdo de conformidade com as normas ISO 14020 e ISO 140;

e) Devera ser compativel com Energy Star 6.1 ou superior ou certificagdo em consonancia com a Portaria
170 INMETRO, comprovando que o equipamento atinge as exigéncias para o melhor aproveitamento de uso
de energia elétrica. Essa caracteristica deverd ser comprovada pela listagem do equipamento no sitio
http://www.energystar.gov ou certificado emitido pelo 6rgao;

f)  Deverd ser apresentada copia do atestado de conformidade, emitido por um 6rgdo credenciado pelo
inmetro ou por um laboratério internacional comprovando que o modelo ofertado estd em conformidade com
as normas iec60950, IEC 61000, CISPR 22 ou 32 e CISPR 24,

g) Apresentar atestado de conformidade rohs, (european union restriction of hazardous substances);

h) Apresentar atestado de conformidade epeat (eletronic product environmental assessment tool), da agéncia
de protecdo ambiental (epa), em qualquer nivel, para a seguranca do usudrio contra incidentes elétricos e
combustdo dos materiais elétricos e que os residuos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente;

i) O fabricante do equipamento devera fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logistica reversa
de produtos eletroeletronicos, idealizada pela Abinee. Podendo ser comprovado pelo site: https://greeneletron.
org.br/associados.

C. REQUISITOS COMPLEMENTARES:
Os requisitos descritos em seguida sdo exigidos em complemento a alinea B.

a. Sistema operacional: o equipamento deverd acompanhar licenca do MS-Windows 11, Professional
Education (céd digital) x64, no idioma portugués Brasil, com midia de recuperacdo ou oferecer a opgao de
restauracao através de particdo do HD do equipamento.

MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO

A. RESUMO:

Item |Descricao

14 Microcomputador Laptop Basico com Windows
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15 Microcomputador Laptop Basico com Windows - 25% ME/EPP

B. CARACTERISTICAS TECNICAS:

1. PROCESSADOR

a) a) Processador com clock speed base de no minimo 1.2ghz e clock speed em modo turbo de no minimo
4GHz; memoria cache 1.3 de no minimo 10MB e 06 (seis) nicleos reais de processamento ou superior, com
suporte a criptografia AES;

b) Atingir indice de, no minimo, 12.000 pontos para o desempenho, tendo como referéncia a base de dados
Passmark CPU Mark disponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

¢) O processador deve fazer parte da linha mais recente do fabricante do mesmo.

2. BIOS

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright
sobre essa BIOS. O fabricante do computador deverd possuir livre direito de edi¢do sobre a mesma, garantindo
assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do
equipamento;

b) O fabricante do equipamento devera prover em seu site da internet todas as atualiza¢oes de bios devendo a
aplicagdo permitir atualizacdo online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 11 professional;

) A BIOS deve possuir o nimero de série do equipamento e campo editdvel que permita inserir
identificacdo customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como numero de
patrimoénio por exemplo;

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface);

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module 2.0 (TPM);

f)  Deve possuir opcao para desabilitar componentes de drive e de entrada e saida do equipamento como
audio, webcam e microfone;

g) Deve possuir gerenciamento térmico;

h) Suporte a atualiza¢Ges de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperacdes de falhas;
i)  Com possibilidade de configuracdo de senhas no Setup a trés niveis, administrador, HD e usudrio, que
controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao préprio SETUP;

j) Setup com suporte a lingua Portuguesa e/ou inglesa;

k)  BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificacdo UEFI 2.1 (http://www.uefi.
org); O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrdo UEFI comprovada através do site http://www.
uefi.org/members, na categoria membros;

1) Dispor de ferramenta de diagnéstico de satide do hardware, com execucao de testes independente do estado
/versdo sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela
grafica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a analise do usudrio.

3. CHIPSET E PLACA MAE

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;

b) Possuir 2 (dois) slots de meméria com suporte a DDR4 3200MHz ou superior;

¢) Placa mde da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, ndo serdo aceitas placas
de livre comercializacdo no mercado;

d) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico;

4. MEMORIA

a) Possuir 2 (dois) slots de meméria DDR4 ou superior;

b) Memodria: possuir 8gb DDR4 ou superior de no minimo 3200MHz;

¢) A memoria podera ser soldada na placa, desde que possua, no minimo, um slot livre para expansao;
d) Suporte de memoéria para no minimo 16GB.
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5. ARMAZENAMENTO
a) Disco SSD 256GB do tipo NVMe M.2;
b) Suporte as tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology).

6. OUTROS

a) a) Video: integrado a placa mae ou ao processador podendo atingir o minimo de 1.7GB compartilhado de
forma dindmica ou predefinida;

b) Monitor: padréo tft lcd ou led widescreen, tamanho minimo de 14 polegadas, resolucdo Full HD minima
de 1920x1080 pixels e consumo maximo de 3.4W;

¢) Interfaces de entrada/saida:

i. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos;

ii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo;

iii. 03 (trés) conectores USB, sendo 02 (dois) compativeis com USB 3.2 ou superior;

iv. 01 (um) leitor de cartdo de memoria microSD. Integrado ao gabinete ou através de adaptador USB;

v. 01 (um) conector padrdo rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits;
vi. Rede integrada wireless IEEE 802.11 ax;

vii. Wireless Bluetooth 4.1 ou superior;

viii. Webcam integrada ao gabinete;

ix. Microfone integrado ao gabinete;

d) Gabinete:

i.  Ser testado de acordo com, pelo menos, algum teste da norma MIL-STD 810G e/ou H, assegurando a
durabilidade em situagdes de uso do dia-a-dia;

ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de seguranga;

iii.  Deve possuir no minimo 02 (dois) alto-falantes interno com poténcia maxima total suportada de, no
minimo, 2 Watt por canal;

iv. Altura maxima, com bateria instalada, de 2.4cm;

e) Audio: som estéreo integrado compativel com o padrao hd;

f)  Bateria: minimo de 40Whr de litio-ion, polimero ou prismatica; a garantia da bateria deve ser de, no
minimo, 12 (doze) meses;

g) Alimentacdo: fonte ac externa de no minimo 45 w (3 pinos) 100-240v selecdo automadtica de tensao,
acompanhada do seu respectivo cabo de alimentacao ;

Teclado e touch-pad: Teclado Teclado no idioma portugués com "¢" ou ABNT?2;

h)  Seguranca: Chip TPM 2.0, fazendo parte do processo fabril do equipamento, acompanhado de software
para utilizagdo do chip;

i) Caracteristicas fisicas: peso maximo 2,1 kg com bateria;

j)  Capa: acompanhar maleta ou capa protetora para transporte, resistente a riscos e arranhdes, compativel
com o tamanho do equipamento — do mesmo fabricante do equipamento ou OEM;

k)  Mouse: acompanhar mouse wireless ou Bluetooth, ergonémico, com no minimo de 3 botdes, com
velocidade de, no minimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, com
garantia minima de 01 ano;

1)  Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizagdes de
firmware, devem estar disponiveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade
de qualquer identificacdo do usudrio, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do
equipamento ou c6digo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

m) Devera possuir gravacao a laser do logotipo da Instituicdo (frase ou figura) no chassi do equipamento.

7. SOFTWARES

a) Todos os drivers da placa-mae, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessarios para a instalagdo, configuragdo e operacdo do equipamento no Microsoft Windows 11, deverdo ser
entregues em midia eletrdnica ou disponibilizados para download na Internet;

b)  Os equipamentos ofertados deverdao possuir software e recursos de seguranca com modulo TPM, que
devera ter as seguintes fungoes:

i. Possuir capacidade de interacdo com o médulo TPM, possibilitando a utilizagdo de todos os recursos
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de seguranga, criptografia e gerenciamento da solugao;

i. Suportar todos os médulos de autenticacdo do Windows ou via outros mecanismos de identificacao,
como leitor de impressoes digitais e Smart Cards;
1ii. Possuir solugdo de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com seguranca todas as

senhas dos usudrios, permitindo acesso seguro e rapido aos aplicativos e informagdes protegidas integradas ao
TPM;

¢) Devera ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do préprio fabricante ou homologado
para 0 mesmo que permita a verificagcdo e instalagdo das tltimas atualizacdes de todas as ferramentas e drivers
disponiveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devera ser capaz de monitorar o sistema,
realizar diagnosticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a satde e
seguranca do sistema;

d) Os equipamentos adquiridos deverdo estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da
Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configuracoes de internet, etc; Este processo
se dard da seguinte forma: um servidor da Universidade devera preparar uma tnica maquina “modelo” com
este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora devera replicar este modelo para todas as outras maquinas,
obedecendo ao licenciamento “MICROSOFT OEM EDUCACIONAL” do software Windows. Apds a criacdo
da maquina modelo (conforme perfil), devera ser gerado um CD de recuperacdo, de forma que se consiga
facilmente a restauracdo de todo o sistema em caso de falha (um CD por mdquina) ou oferecer a opcdo de
restauracdo através de particao do HD do equipamento.

8. GARANTIA

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses.

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia,
comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descricio do problema, com atendimento
disponivel de segunda a sexta, das 08h as 18h.

¢) Coleta de informagdes, verificacdo de pecas com folgas ou quaisquer outros procedimentos que exijam a
abertura dos equipamentos, ficard a cargo exclusivamente do Credenciado ou Fabricante.

d) O equipamento ofertado devera possuir codigo de identificagdo tinico para a abertura dos chamados;

e) Durante o prazo de garantia sera substituida sem 6nus para a contratante, a parte ou peca defeituosa, salvo
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.

f) O prazo maximo para atendimento devera ser em até 2 dias tteis apds a abertura do chamado junto a
contratada e concluidos em até 4 dias tteis apds a abertura do chamado.

g) Para os defeitos ndo criticos, que ndo impliquem a impossibilidade de operacdo normal do equipamento, o
prazo maximo para o reparo sera de, no maximo, 7 (sete) dias tteis.

h) Se o problema ndo for resolvido dentro do prazo maximo estabelecido nos itens (f e g) acima, o
equipamento devera ser integralmente substituido, sem 6nus adicional para a UFBA, por outro de qualidade e
desempenho equivalente ou superior.

i)  Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA autorizada a contratar os
servicos de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos respectivos, sem que tal
fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos ofertados.

j)  Caso haja necessidade de reparacdo dos equipamentos ou componentes nas instalacoes do fornecedor, os
custos e a documentacdo necessaria de envio dos mesmos ao fornecedor e devolucdo a Universidade,
devidamente reparados, serdo de total responsabilidade do fornecedor.

k) A garantia devera contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solugao.
1) A garantia devera ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa prestadora de servicos de
assisténcia técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta, que devera ser fornecida no ato da
apresentacao da proposta.

m) A garantia devera ser do tipo:

i. Diagnéstico inicial durante a abertura do chamado;

ii.  Diagnostico geral e resolucdo de problemas on-site por um técnico especializado de servi¢o no local
especificado pelo 6rgdo;

iii.  Assisténcia no local com substituicdo de pecas (se necessario) de acordo com a garantia contratada do
equipamento (ap0s a conclusdo da resolucdo de problemas no local).

n) O atendimento sera das 08h as 18h, de segunda a sexta-feira.

24 de 56



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 65/2024

o) Esta modalidade de cobertura de garantia deverd, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de
atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos.

p) No caso do licitante ndo ser o proprio fabricante do equipamento, ele deverd apresentar declaracdo
/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui os 36 meses de garantia solicitado;

q) Os equipamentos, componentes, ou pecas de reposicdo utilizadas na manutencdo corretiva deverdo ser
novos e de primeiro uso.

9. CERTIFICACOES

a) O equipamento (marca e modelo) devera constar no “Windows catalog” da Microsoft na categoria
“hardware - personal computers — business desktop systems” como “Designed for Windows”, na mesma
versdo do Sistema Operacional que serd entregue com o equipamento;

b) O modelo ofertado devera estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances);

¢) O modelo ofertado devera estar em conformidade com o weee (residuos de equipamentos elétricos e
eletronicos);

d) O modelo ofertado devera possuir certificagdo minima EPEAT, em qualquer nivel, (comprovado através
do link www.epeat.net) ou certificacdo de conformidade com as normas ISO 14020 e ISO 140;

e) Devera ser compativel com Energy Star 6.1 ou superior ou certificagdo em consonancia com a Portaria
170 INMETRO, comprovando que o equipamento atinge as exigéncias para o melhor aproveitamento de uso
de energia elétrica. Essa caracteristica deverd ser comprovada pela listagem do equipamento no sitio
http://www.energystar.gov ou certificado emitido pelo 6rgao;

f)  Deverd ser apresentada cépia do atestado de conformidade, emitido por um 6rgdo credenciado pelo
inmetro ou por um laboratério internacional comprovando que o modelo ofertado estd em conformidade com
as normas iec60950, IEC 61000, CISPR 22 ou 32 e CISPR 24,

g) Apresentar atestado de conformidade rohs, (European Union Restriction of Hazardous Substances);

h)  Apresentar atestado de conformidade EPEAT (Eletronic Product Environmental assessment tool), da
agencia de protecdo ambiental (epa), em qualquer nivel, para a seguranca do usudrio contra incidentes elétricos
e combustdo dos materiais elétricos e que os residuos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente.

B. REQUISITOS COMPLEMENTARES:

Os requisitos descritos em seguida sao exigidos em complemento a alinea B.

a. Sistema operacional: o equipamento devera acompanhar licenca do MS-Windows 11, Professional
Education (céd digital) x64, no idioma portugués Brasil, com midia de recuperacdo ou oferecer a opcdo de
restauracdo através de particdo do HD do equipamento;

MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE E LAPTOP COM
CONFIGURACOES DIFERENCIADAS

A) REQUISITOS COMPLEMENTARES:

Os requisitos descritos em seguida sdo exigidos para os itens 06,07,16 e 17 (ALL IN ONE e MACBOOK).

1) Prazo de Garantia: O Prazo de Garantia dos equipamentos serd de 12 (doze) meses, a partir do
Recebimento Definitivo do equipamento.

2) Instalagdes / Assisténcia Técnica: As condi¢des de instalagOes e assisténcia técnica sdo definidas das
seguintes formas:

a) Os equipamentos devem ser entregues com o sistema operacional instalado em sua ultima versao.

b) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizacdes de firmware, devem
estar disponiveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer
identificacdo do usudrio, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou
c6édigo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete.

¢) Todos os itens deverdo acompanhar fonte e/ou cabo de alimentacdo no padrdo NBR 14136, ndo sendo
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aceito o uso de adaptadores.

3) Declaragoes: Os seguintes documentos e declaracdes deverdo ser apresentados pela licitante vencedora, sob
pena de desclassificagdo. Cada declaragdo/atestado deve ser impressa em papel com logotipo da empresa
/6rgdo emissor, conter a respectiva razao social, o CNPJ, o endereco completo e os dados para contato da
pessoa que esta assinando:

a) Independentemente de os servicos de assisténcia técnica ser prestados pelo fabricante ou pelo distribuidor
dos equipamentos, a empresa licitante deverd emitir uma declaracdo assumindo inteira responsabilidade sobre
o cumprimento dos prazos e condi¢cOes de garantia dos equipamentos que estdo estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

4) Consideracdes Gerais:

a) Os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ter gradacdes neutras das cores e
manter o padrdo de cor e ser do mesmo fabricante.

b)  Todos os produtos fornecidos devem ser novos e de primeiro uso e deverdo ser entregues com 0s
respectivos certificados de garantia, emitidos pelo fabricante.

¢) Nao sera aceito equipamento que ndo atenda fielmente as especifica¢des técnicas solicitadas, exceto com
configuragdes superiores.

d) Os produtos deverdo ser homologados pela Anatel, inclusive marcados com a identificagdo da
homologacdo, conforme formatos e exce¢des previstos no item 5 do Anexo ao Ato n° 4088, de 31 de julho de
2020. (https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2020/1451-ato-4088#art4).

5) Da proposta

a) Durante a fase de aceitacdo da proposta e apds comunicado formal, feito através do Portal de Compras do
Governo Federal, a empresa licitante terd o prazo méaximo estipulado pelo pregoeiro, para fornecer os
seguintes documentos, sob pena de desclassificacdo:

i Proposta de fornecimento, com valor e descri¢ao detalhada do item, incluindo fabricante, modelo e Part
Number;

ii ~ Declaragdo assumindo inteira responsabilidade sobre o cumprimento dos prazos e condi¢des de garantia
dos equipamentos estabelecidos neste Termo de Referéncia;

iii Manuais técnicos e/ou folders com especificagdes técnicas dos itens;

iv A ndo entrega da proposta conforme solicitado implica a imediata DESCLASSIFICAGAO da empresa
licitante.

B) CARACTERISTICAS TECNICAS:

Nesta secdo sdo definidas as exigéncias e as especificac6es técnicas minimas para cada um dos equipamentos
definidos nos itens 06 e 07.

ITENS 06 e 07: MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL

Nesta sec¢do sdo definidas as exigéncias e as especifica¢des técnicas minimas exigidas para este equipamento.
1) Interfaces:

a) Duas portas Thunderbolt / USB 4 compativeis com:

b) DisplayPort

¢) Thunderbolt 3 (até 40 Gb/s)

d) USB 4 (até 40 Gb/s)

e) USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s)

f) Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA usando adaptadores (incluidos)

2) Teclado: Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico;

3) Mouse Optico: Magic Mouse;
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Software: Todo microcomputador fornecido deve vir instalado com o software Mac OS X com versao mais
atual. Deve vir acompanhado com o conjunto de software que normalmente sdo fornecidos com este tipo de
equipamento (com iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari,
Agenda, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Final Cut Pro, Front Row, Xcode Developer Tools,
iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand).

4) Unidade Central (CPU):

Chip M3 da Apple CPU de 8 nicleos (4 de desempenho e 4 de eficiéncia)

Microprocessador ® GPU de 8 niicleos Tracado de raios acelerados por hardware Neural Engine
de 16 nticleos 100 GB/s de largura de banda da mem@ria.
Equipamento deve ser da marca/modelo Apple iMAC ou outro totalmente
Compatibilidade compativel com as mesmas caracteristicas técnicas e de softwares deste
edital
Web Cam FaceTime HD de 1080p com processador de imagem
Memoria Minimo 8 GB DDR4 2133 MHz

Armazenamento SSD 256 GB

Part number MQR93BZ/A - iMac prateado

5) Monitor:

Tela de 24 polegadas (na diagonal), Retina 4.5K de 24 polegadas, resolugdo de 4480 x 2520 com 218 pixels
por polegada e suporte a um bilhdo de cores, 500 nits de brilha, ampla tonalidade de cores (P3), tecnologia
True Tone. (Tamanho real da tela na diagonal é de 23,5 pol.).

ITENS 16 e 17: MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14

Nesta se¢do sao definidas as exigéncias e as especificacdes técnicas minimas exigidas para este equipamento.

1) Interfaces:

a) Som: Altifa-lantes estéreo com grande amplitude dindmica, som estéreo amplo, compativel com Dolby
Atmos, trés microfones com qualidade de estidio e tecnologia beamforming direcional, saida para
auscultadores de 3,5 mm, entrada e saida combinada de fone de ouvido.

b) Wireless: Rede wireless Wi Fi 6 802.11ax, compativel com IEEE 802.11a/b/g/n/ac;

¢) Duas portas Thunderbolt/USB 4 compativeis com: Carregamento, DisplayPort, Thunderbolt 3 (até 40 Gb
/s), USB 3.1 de 2.? geracdo (até 10 Gb/s), Auscultadores

d) Rede wireless Wi-Fi 6 802.11ax

2) Teclado e Trackpad: Magic Keyboard retroiluminado com: 78 (EUA) ou 79 (ISO) teclas, incluindo 12
teclas de funcdo no mesmo tamanho das alfanumeéricas e quatro teclas de direcdo com disposicao de “T”
invertido, Touch ID, Sensor de luz ambiente, Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores
de pressdo. Possibilita toques fortes, aceleradores, traco sensivel a pressao e gestos Multi-Touch;
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3) Display: Tela Liquid Retina XDR de 14,2 polegadas (na diagonal)1; resolucdo nativa de 3024 x 1964 a
254 pixels por polegada;

4) Software: VoiceOver, Zoom, Aumentar contraste, Reduzir movimento, Controlo de manipulos, Legendas
descritivas, Sintetizador de voz. Apps integradas: Fotografias, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers,
Keynote, Siri, Safari, Mail, FaceTime, Mensagens, Mapas, Bolsa, Casa, Dictafone, Notas, Calendério,
Contactos, Lembretes, Photo Booth, Final Cut Pro, Pré-visualizacdo, Musica, Podcasts, TV, Livros, App Store,
Time Machine, Encontrar.

5) Bateria: M3, Até 22 horas de reproducao de video no app Apple TV, Até 15 horas de navegacdo em rede
sem fio, Bateria de polimero de litio de 70 watts/hora3, Adaptador de energia USB C de 70W,Cabo de USB C
para MagSafe 3,Compativel com recarga rapida com adaptador de energia USB C de 96W;

6) Peso maximo: Peso (M3): 1,55 kg?7.

7) Unidade Central (CPU):

® Chip M3 da Apple com CPU de 8 nticleos, GPU de 10 nicleos e
Microprocessador Neural Engine de 16 nticleos ou outro processador com desempenho

Comprovadamente superior

Equipamento deve ser da marca/modelo Apple MacBook PRO 13 ou outro
Compatibilidade totalmente compativel e com as mesmas caracteristicas técnicas e de

softwares deste edital

Web Cam Camera FaceTime HD de 1080p
Memoéria 8 GB DDR 4

Disco rigido SSD de 512 GB

Part number MTL73BZ/A - Cinza-espacial

WORKSTATION

A.RESUMO:

Item |Descricao

18 ‘Workstation

19 Workstation - 25% ME/EPP

B. CARACTERISTICAS TECNICAS:
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1. DESEMPENHO

a) Atingir pontuacdo minima de 30.000 pontos conforme lista de processadores no link http://www.
cpubenchmark.net/cpu_list.php;

b) O equipamento devera possuir todos os componentes e caracteristicas técnicas especificadas no Edital e
anexos, sendo aceitos componentes e especificacdes superiores;

c¢) Nao serdo admitidos configuracdes e ajustes que impliquem o funcionamento do equipamento fora as
condi¢Oes normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteragdes
de frequéncia de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memodria, e drivers ndo recomendados pelo
fabricante do equipamento.

2. PROCESSADOR

a) Arquitetura 64 bits, com extensoes de virtualizacao e instru¢des SSE3;

b) O processador deve possuir 20 (vinte) ntcleos reais e suportar 28 (vinte oito) threads ou superior. Deve
possuir clock minimo de 2.1 GHz;

¢) Minimo de 25MB de cache; TDP de até 219W;

d) Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeracdo do processador, considerando
que este esteja operando em sua capacidade méxima, pelo periodo de 8 horas diarias consecutivas, em
ambiente nao refrigerado;

e) Deve suportar instru¢cdes AES e meméria ECC.

3. PLACA PRINCIPAL

a) Placa projetada pelo proprio fabricante do equipamento;

b) Suportar 128 GB de memoria DDR5 com velocidade minima de 4400 MHz ECC com 4 slots de expansao
com suporte a Dual Channel;

¢) Deverd possuir 3 (trés) slots livres tipo PCI-E, sendo um do tipo PCI Express 16X. A controladora de
video do tipo off board deverd ser obrigatoriamente do tipo PCI Express 16X 3.0. Nesta hipétese o
equipamento devera possuir 2 (duas) interfaces PCI-E livres;

d) Deve possuir chip de seguranca TPM integrada versdo minima 1.2, possibilitando a utilizacdo de todos os
recursos de seguranca e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em
regime de OEM com gerenciamento remoto e centralizado;

e) No minimo 03 (trés) portas SATA 3.0, com suporte a RAID O e 1;

f) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto DASH 1.2 ou superior;

g) Possuir ao menos 1 (um) SLOT padrdo M.2 compativel com disco SSD.

4. BIOS (Basic Input/Output System)

a) Tipo Flash Memory, utilizando memodria ndo volétil e reprogramavel, e compativel com os padrdes ACPI
2.0 e Plug-and-Play;

b) Lancado a partir de 2022 e entregue na versao mais atual disponibilizada pelo fabricante;

¢) Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco;

d)  Permitir a insercao de codigo de identificacdo do equipamento dentro do préprio BIOS (ntimero do
patriménio e ntimero de série);

e) Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada;

f)  Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. A
comprovacdo do desenvolvimento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de declaracdo fornecida
pelo fabricante do BIOS com direitos de copyrigth de livre edicdo, dispensavel no outro caso;

g)  Software embarcado no BIOS com Funcdes de diagnéstico de problemas, e gerenciamento com as
seguintes caracteristicas:

gl) Permitir o teste do equipamento, com independéncia do sistema operacional instalado, o software de
diagnéstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla funcdo (F1...F12).

g2) O software de diagnostico devera ser capaz de informar, através de tela grafica controlavel por teclado e
mouse o fabricante e modelo do equipamento; processador; memdria RAM; firmware do equipamento;
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capacidade do disco rigido;

h) Deve possuir, acessivel através do BIOS ou no boot do equipamento, ferramenta integrada para apagar os
dados do disco rigido de forma segura, ndo permitindo que sejam recuperados através de ferramentas de
recuperacdo de dados (data Recovery), deve estar em conformidade e estar aprovado de acordo com algum
padrdo internacional de seguranga, de forma que ndo danifique a unidade de armazenamento durante o
processo de limpeza dos dados do dispositivo;

i) O BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos
padroes de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS
antes de passar o controle de execucdo a mesma. Caso ndo esteja em conformidade com a norma NIST/ISO
/IEC deve atender as seguintes funcionalidades no minimo:

i1) Mecanismo de reparo automatico utilizando c6pia segura no préprio hardware;

i2) Capacidade de verificar integridade durante a utilizacdo do equipamento;

i3) Verificacdo de imagens confiaveis com criptografia robusta para execugdo de cédigos de atualizagdo com
impedimento de rootkits, virus e malwares; e

i4) Gravacdo de log de eventos acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software de Gerenciamento.

5. MEMORIA RAM
a) Memoria RAM tipo DDR5- 4400 MHz ECC ou superior, com no minimo 32 (trinta e dois) Gigabytes;
b) Suporte para 128 GB de meméria DDRS com velocidade minima de 4400 MHz ECC .

6. CONTROLADORA DE VIDEO

a) Controladora de video off-board com memoria de 16 GB GDDRS6;

b) Suporte para até 4 monitores, com no minimo trés conectores Mini DisplayPort, DisplayPort ou HDMI.
Caso os conectores ndo sejam DisplayPort, deverdo ser fornecidos adaptadores;

c¢) Barramento PCle x16 3.0;

d) Suportar, no minimo, DirectX 12 e OpenGL 4.6;

e) Deve possuir processamento CUDA de no minimo 6.000 niicleos;

f) Largura de banda de memoéria minima de 448GB/s;

7. INTERFACES

a) Controladora de Rede integrada a placa mae com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padroes Ethernet,
Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por software,
com conector padrdo RJ-45 e funcdo wakeon-lan em funcionamento e suporte a multiplas VLANS. Néo serdo
aceitas placas de redes externas (off board);

b) Controladora de som com conectores para entrada e saida na parte frontal do gabinete, sendo aceitos no
formato combo;

¢) No minimo 10 (dez) interfaces USB, sendo pelo menos 4 (quatro) no padrao 3.2 tipo A e 1 (uma) USB 3.2
Tipo- C sem a utilizacdo de hubs ou adaptadores, com possibilidade de desativacdo das portas através do BIOS
do sistema.

8. ARMAZENAMENTO

a) Unidade de disco tipo SSD NVME de 256GB para instalagdo do Sistema Operacional;

b) Unidade de disco rigido secundéria interna de capacidade de armazenamento de 2TB (Dois Terabytes),
interface tipo Serial ATA, velocidade de rotagdo de 7.200 RPM ou configuracdo superior;

¢) Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing).

9. GABINETE

a) Do tipo Torre;

b)  Sistema de monitoramento de temperatura controlada pelo BIOS, adequado ao processador, fonte e
demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientacdes do fabricante do
microprocessador;
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¢) Botdo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do computador ligado (power-
on) na parte frontal do gabinete;

d) Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rigido, memérias) sem
a utilizacdo de ferramentas (Tool Less), com excecdo apenas para placas de expansado do tipo M.2, ndo sendo
aceitas quaisquer adapta¢des sobre o gabinete original. N&@o serdo aceitos parafusos recartilhados, desde que
seja projeto original do fabricante do gabinete;

e) Acabamento interno composto de superficies ndo cortantes;

f) O gabinete devera possuir um conector de encaixe para o cabo de seguranca do tipo alca ou parafuso para
insercao da trava de segurancga sem adaptagoes;

g) Deverd ser fornecido autofalante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O
mesmo devera estar conectado diretamente a placa-mae, sem uso de adaptadores;

h) Devera possuir sensor de intrusdo capaz de gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando nao
desconectado da rede elétrica.

10. ALIMENTACAO ELETRICA:

a) Fonte interna de Alimentacdo para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAC (+/-
10%), 50-60Hz, com ajuste automatico;

b) Conector Plug do cabo de alimentacdo com 2 ou 3 pinos, encaixavel em tomada padrao NBR-14136;

¢) Poténcia minima de 500 watts e Poténcia maxima de 1.000Watts, capaz de suportar a configuracdo
solicitada do equipamento;

d) Deve possuir eficiéncia energética de 90% quando em 50% da carga de trabalho;

e) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou
superior;

f) Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.

11. UNIDADE DE MIDIA OTICA

a) Unidade de DVD+RW dual-layer interna, compativel com DVD+R (gravacdo de 8x), DVD-R (gravacao
de 8x), DVD+RW (gravacao de 8x), DVD-RW (gravacao de 6x), CD-R (leitura de 24x), CD-RW (gravacao de
10x) e DVD (leitura de 8x) ou configuracdo superior;

b) Interface tipo Serial ATA ou superior;

¢) Luz indicadora de leitura e botdo de ejecdo na parte frontal da unidade;

d) Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;

e) Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecdo de emergéncia em caso de
travamento de midia 6tica na unidade.

12. TECLADO

a) 12.1. Padrdao AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa e
inclinagdo ajustavel;

b) Padrdao ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o desktop;

¢) Regulacdo de altura e inclinagdo do teclado;

d) No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernacdo e espera, as mesmas devem vir na parte
superior do teclado;

e) Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador.

13. MOUSE

a)  Tecnologia 6ptica, de conformacdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central proprio para
rolagem;

b) Resolugdo minima de 800 (oitocentos) DPI ou superior, conector compativel com a interface para mouse
fornecido para o desktop;

¢) Mouse com fio sem o uso de adaptadores;

d) Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador;

e) Deve ser fornecido mousepad.

14. SOFTWARE, DOCUMENTACAO E GERENCIAMENTO:
f)  Licenca por unidade entregue com todos os recursos para garantir atualizagcdes de seguranca gratuitas
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durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 11 Professional 64 bits ou versao superior;

g) O sistema operacional deverd ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento,
acompanhado de midias de instalacdo e recuperacdo do sistema e de todos os seus drivers, podendo ser
disponilizado no site do fabricante, além da documentagdo técnica em portugués necessaria a instalagdo e
operacdo do equipamento;

h)  Fornecer midias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco
rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados ou disponibilizar link aberto no site do fabricante para
download destes;

i) Devera possuir, integrado a placa-mde do computador (on-board), sem adaptacdes, subsistema de
seguranca TPM (trustes plataform module) compativel com a norma TPM Specification Version 1.2
especificada pelo TCG (Trusted Computing Group). Deverd ser fornecido software que permite a
implementacéo desta funcdo com gerenciamento remoto e centralizado;

j)  Deverd companhar ferramenta de seguranca com gerenciamento centralizado capaz de proteger contra
ameacas/virus conhecidos e desconhecidos (protecdo dia zero), como também ser capaz de identificar e
bloquear ataques ndo baseados em malwares (uso mal-intencionado de scripts validos e power shell). Deve
possuir ainda capacidade de protecdo contra virus que criptografam os dados, conhecidos como ramsonwares,
mesmo quando o equipamento estiver sem acesso a internet;

k) Todos os softwares fornecidos deverdo ser licenciados. Ndo serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos
do Sistema Operacional.

1) Devera acompanhar solucdo de software fornecido pelo fabricante capaz de manter um banco de dados de
drivers e permitir os ajustes no equipamento, de forma centralizada e automatica, que possibilite uma melhor
execucao em softwares de design e engenharia mais usados, como AutoDesk, Dassault, Siemens e Adobe;

m) Todos os softwares fornecidos deverao ser licenciados pelo periodo minimo de validade da garantia do
equipamento. N&o serdo aceitos softwares ou aplicativos nativos do Sistema Operacional.

15. COMPATIBILIDADE:

n) Compatibilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou certiddes que
comprovem que o equipamento é aderente ao padrao de sustentabilidade EPEAT, emitido por instituto
credenciado junto ao INMETRO. Serd admitida como comprovagdo também a indicacdo que o equipamento
consta no site https://epeat.net/search-computers-and-displays na categoria Silver para o Pais de origem dos
equipamentos a serem fornecidos;

0) O equipamento ofertado deverd constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacdo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido
especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em https://partner.microsoft.com/en-us
/dashboard/hardware/search/cpl;

p) O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida
por instituicdo acreditada pelo INMETRO ou declaracdo de conformidade do fabricante do equipamento,
desde que o fabricante possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa
internacional de acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

q) O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 ou
similar comprovado através de certificado ou relatério de avaliagdo de conformidade emitido por drgdo
credenciado pelo INMETRO ou declaracdao de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o
fabricante possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou acreditado por programa internacional de
acreditacdo reconhecido pelo INMETRO;

r)  Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com o0s sistemas
operacionais Windows e Linux, na distribuicdo especificada;

s)  Compatibilidade com o padrdo DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF
(Desktop Management Task Force).

16. OUTROS REQUISITOS:

a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, monitor, teclado e mouse) devem possuir gradagdes neutras
das cores preta ou cinza, e manter o padrdo de cor;

b) Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do
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equipamento, como placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacao, bateria,
disco rigido, unidade leitora de midia 6ptica, mouse, teclado e video, incluindo especificacdo de marca,
modelo, e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuracdes cotadas,
possiveis expansdes e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas
editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias das especificacdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet,
em que constem o respectivo endereco eletronico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;

¢) Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos, com
comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexao a rede elétrica deverdo seguir o
padrdo NBR-14136;

d) Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdo novo (fémea — NBR 14136) para o padrdo
antigo (macho — 2P+T);

e) As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens
individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e a armazenagem;

f)  Nenhum dos equipamentos e acessdrios fornecidos podera conter substancias perigosas como merctrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), caAdmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), sendo que para efeitos de avaliacdo das amostras e aceitacdo do produto devera ser
fornecido certificacdo emitida por instituicdo credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a comprovacao
deste requisito por intermédio da certificacdo EPEAT, desde que esta apresente explicitamente tal informacao;
g) Possuir recurso disponibilizado via web, site do proprio fabricante (informar URL para comprovacao),
que permita verificar a garantia do equipamento através da insercdo do seu niimero de série;

h) A contratante podera abrir o equipamento e substituir componentes internos, como memoria, disco rigido,
processador, etc, sem perda da garantia;

i) Deverdo ser fornecidos manuais técnicos do usudrio e de referéncia contendo todas as informagdes sobre
os produtos com as instru¢es com fotos ou imagens ilustrativas, para orientagoes técnicas de como remover e
recolocar as pecas externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com o envio dos manuais, na
forma digital, junto a proposta comercial ou apresentar link ativo do site do fabricante;

j)  Todos os componentes dos equipamentos devem ser do proprio fabricante ou estar em conformidade com
a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar
perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da manutencdo técnica pelo préprio fabricante quando solicitada;

k)  Apresentagdo obrigatdria de publicagdes oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificacGes exigidas, sob pena de desclassificacdo na falta destas;

1) Devera ser apresentada declaracdao informando que os produtos ofertados ndo estardo fora de linha de
fabricacdo, pelo menos, nos préoximos 90 (noventa) dias;

m) O fabricante do equipamento devera fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logistica reversa
de produtos eletroeletronicos, idealizada pela Abinee. Podendo ser comprovado pelo site: https://greeneletron.
org.br/associados.

n) O fabricante do equipamento deve ser “Regular Member” ou “Full Member” da RBA Foundation
(Responsible Business Alliance), podendo ser comprovado pelo site: http://www.responsiblebusiness.org/about
/members/;

17. GARANTIA ON SITE:

a) A solugdo para Workstation proposta (gabinete e demais componentes) deverd possuir garantia do
Fabricante de 36 (trinta e seis) meses, para reposicdo de pecas, mao de obra e atendimento no local, contada a
partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional
oferecida pelo fabricante;

b) O licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante
bem como fazer constar as assisténcias técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o servi¢o de garantia em
todo Estado da Bahia e nas regides dos 6rgaos participantes da licitacao.
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RESUMO:
Item |Descri¢do
20 Monitor para Computador com Interatividade da Tela

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tela:

Tamanho minimo 23POL;

Tipo De Tela: Led IPS;

Formato Tela: Widescreen;

Qualidade De Imagem: Resolucdo 4 K (3840x2160);

Interatividade Da Tela: Sensivel Ao Toque;

Com Ajustes De Regulagem;

Alimentacdo: Bivolt;

Garantia On Site: 36 MESES.

RESUMO:

MONITOR

Item

Descricao

21

Monitor para Computador

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tela:

Tamanho minimo 26POL,;

Formato Tela UltraWide;

Resolucao Full HD 21:9 (2560x1080);

Painel IPS com sRGB 99% E HDR 10;
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Conectividade 2(duas) HDMI ou 2(duas) Display Port ou 1(uma) HDMI e 1(uma) Display Port;

Saida para fone de ouvido (somente som);
Ajuste com Inclinagdo;
Alimentacdo Bivolt;

Garantia On Site 12 Meses.

SWITCHES

Item |Descri¢do

22 Roteador LP

RESUMO:
1. Especificacdes:

Arquitetura: ARM 64 bits

CPU: AL73400

Contagem de nicleos da CPU: 16
Frequéncia nominal da CPU: 2000 MHz
Modelo de chip de comutacdo: 98DX3255
Dimensoes: 443 x 199 x 44 mm

Licenca RouterOS: 6

Tamanho da RAM: 16 GB

Tamanho do armazenamento: 128 MB

Tipo de armazenamento: NAND

Tempo médio de producdo (MTBF): Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C
Temperatura ambiente testada: -20°C a 60°C
Aceleracao de hardware IPsec: Sim

2. Alimentando

Numero de entradas CA: 2

Faixa de entrada CA: 100-240

Frequéncia (Hz): 47-63

Consumo maximo de energia: 83 W

Consumo maximo de energia sem acessorios: 60 W
Tipo de resfriamento: 4 fas

3. Ethernet
Portas Ethernet 10/100/1000: 13

4 Fibra
Portas SFP+10GbE: 4

5. Periféricos

35de 56



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 65/2024

Porta serial do console: RJ45
Numero de slots M.2: 1

6. Outro

Monitor de temperatura da CPU: Sim
Monitor de temperatura de PCB: Sim
Monitor de Voltagem: Sim

Botdo de modo: Sim

7. Certificacdao e Aprovacoes
Certificacdo: CE, EAC, ROHS
8. Garantia

12 Meses

Item |Descri¢do

23 Switch de Acesso - 24 Portas Gerenciavel

24 Switch de Acesso - 24 Portas Gerenciavel - 25% ME/EPP

RESUMO:

Switch GigabitEthernet com capacidade de operacdo em camada 3 do modelo OSI;

Instalagdo em gabinete de 19" (dezenove polegadas);

LEDs de identificacdo de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentacao;

Fonte de alimentacdao AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automatico;

Possuir altura de no maximo 1 RU;

Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T para conexdo de cabos de par metalico UTP
com conector RJ-45, Auto-negotiation forspeed and flow control;

Auto MDI/MDIX;

Deve ser fornecido com 2 slots para conexdo de transceivers SFP/SFP+ para fibras 6pticas multimodo e
monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. 2 portas 10 Gbit/s (SFP+ ou 10GbE metdlica — RJ-45);

Estas portas devem ser de uso simultdneo com as portas 1000Base-T, com total de portas 28 portas fisicas para
uso simultaneo;

Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45 ou USB;
Capacidade do backplane switching: 128 Gbit/s;

Capacidade de processamento de pacotes (padrdo do tamanho do pacote: 64 bytes): 95 mpps;

Geréncia: CLI, todas as fung¢des do switch deverdo ser configuradas via linha de comando (full CLI);

Tabela MAC addresses: 8000 enderecos;

Flash memory: 256 Mbytes;

CPU memory: 512 Mbytes;

Packet buffer memory: 1.5 Mbytes;

Implementar a configuracdao de no minimo 2000 (duas mil) VLANs IDs;

Implementar a configuracdo de no minimo 250 (duzentos e cinquenta e cinco);
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VLAN:Ss ativas simultaneamente;
IPv4 routing: 16 rotas staticas; 16 IP interfaces;
Garantia: 36 meses.

TABLETS

RESUMO:

Item |Descricao

25 |Tablet 10 A 11"

26  |Tablet 10 A 11" - ME/EPP 25%

CARACTERISTICAS TECNICAS:
1. Tela

Tamanho minimo de 11".
Tela capacitiva Multi-toque.
Resolucdo minima de 1920 x 1080 pixels.

2. Processador

Tecnologia com velocidade minima de 2.2 Ghz Octa core ou superior.

3. Memoria:

Minimo de 4 GB de memoéria RAM.
Minimo de 64 GB de memoria de armazenamento interna.
Expansdo com cartdo de memdria microSD de 128GB.

5. Interface de Rede:

Deve ser integrada ao equipamento e compativel com os protocolos TCP/IP.

Interface de Rede sem fio compativel com os protocolos TCP/IP e no minimo com os padrdes IEEE 802.11b/g
/n/ac.

Possuir compartimento interno para cartdo de conexao 5G.

Interface de Tecnologia 5G que seja compativel com as bandas de frequéncia utilizadas por operadoras de
Telecomunicagdes que oferecem este tipo servico no mercado nacional.

6. Localizacao:
AGPS/GPS integrado.
7. Sensor:

Aceler6metro, Giroscopio, Sensor de Luz (Auto-Brightness). Selo Anatel.
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8. Camera:

Camera frontal de, no minimo, 5 Megapixels;
Camera traseira de, no minimo, 8 Megapixels.

9. Entradas e Saidas:

Interface Bluetooth 4.0;
Saida P2 para fone de ouvido.

10. Software:

Estudo Técnico Preliminar 65/2024

Deverd ser entregue com o Sistema Operacional Android 11.0 ou versdo superior, previamente instalado em

portugués.

11. Acessorios - Devera ser entregue no minimo com:

Manual em portugués.

Carregador da bateria.

Cabo USB.

Capa protetora para transporte do equipamento.

Pelicula de protegdo de vidro que adeque perfeitamente a toda extensdo da tela;

Bateria de no minimo de 7040 mAh.

12. Homologacao:

O equipamento devera ser homologado pela Agéncia Nacional de Telecomunicacdes — ANATEL.

TRANSCEIVER

Item |Descricdo

03 |Cabo Rede Computador (DAC-QSFP-40G)

27  |Transceiver Otico Tipo 2 (SFP+ 10GE-LR)

RESUMO: Item 03
1. Especificacoes:
Cabo DAC-QSFP-40G;

Cabo de cobre de conexdo direta qsfp + compativel com Huawei;
Cabo de cobre Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+);
Montagem de cabo de cobre passivo;

Velocidade de linha de 41,2 Gbit/seg;

Distancia operacional minimo de 1 metro;

Raio de curvatura: 35 mm

Folga minima para roteamento de cabos e raio de curvatura minimo
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Folga minima para roteamento de cabos: 75 mm

Raio de curvatura minimo: 50 mm

Tensdo de alimentagdo 3,3V;

Consumo de energia (por extremidade): maximo 1,5W;
Compativel com switch Huawei S5732-H48S6Q.

2. Garantia:

Garantia minima de 12 meses
RESUMO: Item 27

1. Especificacoes:

Transceiver Otico Tipo 2: (SFP+ 10GE-LR)

Distancia de até 10Km - Monomodo, comprimento de onda de

1310nm, conector tipo LC Duplex.
Compativel com switch Huawei S5732-H48S6Q.

2. Garantia:

Garantia minima de 12 meses

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

6.1. Requisitos Legais:

Estudo Técnico Preliminar 65/2024

6.1.1. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei n° 14.133/2021, a Instrugdo
Normativa SGD/ME n° 94/2022: Dispde sobre o processo de contratacdo de solucdes de Tecnologia da Informagdo e
Comunicacdo - TIC pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da

Informacédo - SISP do Poder Executivo Federal,

6.1.2. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de

Protecdo de Dados Pessoais — LGPD);

6.1.3. Decreto n° 9.745, de 8 de abril de 2019, e o Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011, e tendo em vista o disposto na Lei

n°® 14.133, de 1° de abril de 2021;
6.1.4. Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI 2018-2022;
6.1.5. Plano Diretor de Tecnologia da Informacéo.

6.2 IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES DE GARANTIA

® A garantia dos equipamentos e prazo de atendimento deveram ser prestados pelo periodo conforme tabela abaixo:

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.

DESCRICAO/ESPECIFICACAO GARANTIA iI?F]AiéoDI]I?/]IEENT 0

ACCESS POINT - EQUIPAMENTO WIRELESS 60 meses 8X5

FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO 12 meses -

FITA DE GRAVACAO DE DADOS - LTO 12 meses -
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 12 meses Conforme Tépico 5

24 POL Necessidade Tecnolégicas.
MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO COM 60 meses Conforme Tépico 5
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. Necessidade Tecnolégicas.
MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM 60 meses Conforme Tépico 5

Necessidade Tecnologicas.
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MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO COM Conforme Tépico 5

36 meses o
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. Necessidade Tecnolégicas.
MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM 36 meses Conforme Tépico 5
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS Necessidade Tecnolégicas.

Conforme Tépico 5

MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14 |12 meses . L
Necessidade Tecnologicas.

Conforme Tépico 5

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION 36 meses . .
Necessidade Tecnolégicas.

MONITOR DE COMPUTADOR, 23 POL, TOUCH

SCREEN 4K 36 meses ;
MONITOR PARA COMPUTADOR, 26", ULTRAWIDE 12 meses i
FULL HD

ROTEADOR LP 12 meses -
SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL 36 meses 8X5
TABLET, TELA 10 POL, 4GB 12 meses 8X5
CABO REDE COMPUTADOR (DAC-QSFP-40G) 12 meses 8X5
TRANSCEIVER OTICO TIPO 2 (SFP+ 10GE-LR) 12 meses 8X5

6.3 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
A execucao dos servicos devera observar os seguintes critérios e praticas de sustentabilidade:

6.3.1. Os materiais a serem fornecidos deverdo ter sido produzidos de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental
contidos na Instrucdo Normativa n° 94, de 23 de dezembro de 2022, da Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestdo e
Governo Digital do Ministério da Economia, no que couber;

6.3.2. A Contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao
de servicos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora n° 6. Respeitar as Normas Brasileiras -
NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

6.3.2. Devera ser fornecido cabos de energia elétrica de acordo com a norma NBR 14136;

6.3.3. O equipamento deve ser homologado pela ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagoes).

6.4. Requisitos de Qualidade:

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverdo ser novos, estar em linha de producéo e fabricacdo, com a embalagem
original de fébrica lacrada, sendo que, em hipétese alguma, a UFBA aceitard equipamentos recondicionados ou j utilizados
anteriormente;

Os equipamentos deverdo ser fornecidos com todos os itens e acessorios necessarios a sua perfeita ativacdo e funcionamento.

6.5. Entrega e recebimento dos equipamentos:

6.5.1. Os equipamentos deverdo ser entregues, na Superintendéncia de Tecnologia da Informacdo (STT) da Universidade Federal
da Bahia, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA;

6.5.2. O recebimento realizado pela STI é de carater provisério. O recebimento definitivo é realizado apenas ap6s o ateste do
fiscal técnico.

6.5.2.1. Local: Superintendéncia de Tecnologia da Informacao (STT)

6.5.2.2. Endereco: Av. Milton Santos - Ondina, Salvador - BA, CEP 40170-110

6.5.2.3. Hordério de entrega: 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

6.6. Alinhamento a Estratégia de Governo Digital

A respeito da integracdo do objeto junto a Plataforma de Cidadania Digital, cabe informar que a referida plataforma tem o
objetivo, entre outros, de ampliar e simplificar o acesso aos servigos publicos digitais, evitando o deslocamento do cidaddo, filas
ou autenticacdo de documentos. O objeto a ser adquirido trata-se de Aquisicdo de Microcomputadores, Tablets e Ativos de Redes
para atender as necessidades da Universidade Federal da Bahia - UFBA, portanto, ndo ha relacionamento com oferta digital de
servigos publicos digitais.

40 de 56



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 65/2024

6.7 Justificativa para o parcelamento ou nio da solucao

6.7.1. A presente licitacdo optou por licitar itens individualmente, com o intuito de ampliar a participacdo de empresas
interessadas, promovendo maior competitividade no certame;

6.7.2. Dessa forma, a presente licitagdo optou por licitar os itens de forma individualizada, o que possibilita que o fornecedor com
a melhor proposta apresente precos mais vantajosos a Administracdo Publica, otimizando o uso dos recursos ptiblicos na presente
contratagao;

6.7.3. O parcelamento do objeto, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viavel, ndo s6 para ampliar a competicdo
necessaria em um processo licitatério, mas também para atingir a sua finalidade e efetividade, de atender a contento as
necessidades da Administragdo Publica.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

A estimativa para a quantidade dos itens a serem adquiridos foi definida considerando as requisi¢des recebidas através do
Sistema Integrado de Patrimo6nio, Administracdo e Contratos (SIPAC), no qual todas as unidades da Universidade fazem seus
respectivos planejamentos de compras, conforme calendério determinado no inicio de cada ano, pela Coordenadoria de Material
e Patrim6nio (CMP), da Pr6-Reitora de Administracdo (PROAD).

41 de 56



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 65/2024

Estimativa da demanda

ITEM DESCRICAO 7/ ESPECIFICACEO CATMAT / SIPAC UNIDADE QTD
1 ACCESS POINT-EQUIPAMENTO WIRELES 484745/ Unidade 84
5237000000008
2 ACCESS POINT - EQUIPAMENTO WIRELESS - 25% ME / EPP 484745/ Unidade 16
5237000000013
3 CABO REDE COMPUTADOR (DAC-QSFP-40G) 482232/ Unidade 5
3017000001332
4 FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO 480312/ Unidade 20
3017000001286
5 FITA GRAVACAO DADOS 486071/ Unidade 100
3017000001282
6 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL 481547/ Unidade 15
5241000000015
7 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL - 25% ME/EPP 481547/ Unidade 3
5241000000021
8 MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 25% ME/EPP 471901/ Unidade 9
5241000000001
9 MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 471901/ Unidade 1006
5241000000002
10 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 469791/ Unidade 1221
5241000000003
11 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 25% ME/EPP 469791/ Unidade 14
5241000000004
12 MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 25%ME/EPP 471839/ Unidade 12
5241000000008
13 MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 471839/ Unidade 231
5241000000019
14 MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 451903/ Unidade 202
5241000000013
15 MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 25%ME/EPP 451903/ Unidade 16
5241000000009
16 MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14 481546/ Unidade 12
5241000000047
17 MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14 25%ME/EPP 481546/ Unidade 4
5241000000048
18  MICROCOMPUTADOR WORKSTATION 604546/ Unidade 5
5241000000033
19 MICROCOMPUTADOR WORKSTATION - 25% ME-EPP 604546/ Unidade 1
5241000000049
20 MONITOR DE COMPUTADOR, 23 POL, TOUCH SCREEN 4K 604052/ Unidade 6
5241000000046
21 MONITOR PARA COMPUTADOR, 26", ULTRAWIDE FULL HD 478639/ Unidade 23
5241000000039
22 ROTEADOR LP 473387/ Unidade 2
5241000000017
23 SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL 484074/ Unidade 74
5241000000615
24 SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL — 25% ME/EPP 484074/ Unidade 26
5241000000296
25 TABLET10A 11 478996/ Unidade 75
5241000000032
26 TABLET 10 A 11 - 25% ME/EPP EXCLUSIVO 478996/ Unidade 25
5241000000034
27  TRANSCEIVER OTICO TIPO 2 (SFP+ 10GE-LR) 366336 Unidade 6
5237000000004
Total 3213

8. Levantamento de solucoes
A analise comparativa de solugdes, nos termos do inc. II do art. 11 da IN-94/2022/SGD/ME, visa a elencar as alternativas de
atendimento a demanda considerando, além do aspecto econémico, os aspectos qualitativos em termos de beneficios para o

alcance dos objetivos da contratacao.

Aquisicao de Microcomputadores, Tablets
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ID Descricao da Solucao

1 Contratagdo de servico de locagdo de equipamentos

2 Aquisi¢do de novos equipamentos

3 Contratagdo de servigos de extensdo de garantia, manutencao e suporte
para os microcomputadores utilizados atualmente

Solucdo 1 - Contratacao de servico de locacao de equipamentos

Consiste na contratagdo de um fornecedor responséavel por prover microcomputadores a um custo geralmente fixo, sem que seja
necessaria a compra de novos equipamentos.

No mercado encontram-se basicamente duas variaveis desse modelo de negécio:
a) Locacédo de microcomputadores com garantia e suporte, manutencdo e disponibilidade;

b) Provimento de microcomputadores como servico agregado, além do fornecimento do ativo e do suporte, o provimento de
servicos de administracdo dos equipamentos e a possibilidade de agregar servigos adicionais.

Em ambos os casos, a remuneracao é baseada em um valor fixo por equipamento (que pode ser diario ou mensal).

No modelo de provimento de microcomputadores como servico agregado, verifica-se que o mesmo ainda estd em fase de
maturagdo e serd melhor estruturado gradativamente pelo mercado. A tendéncia é que ele seja melhor compreendido a médio
prazo. Assim, percebe-se que atualmente tal modelo ainda possui questdes técnicas que deverdo ser evoluidas e vao além do
aspecto econdmico.

Solucdo 2 — Aquisicao de novos equipamentos

Consiste na aquisicdo de microcomputadores para substituicdo de equipamentos obsoletos, que ja ultrapassaram o tempo de vida
util. Esse tem sido o modelo mais comumente utilizado pelos 6rgdos e entidades da Administragdo Ptblica Federal, contudo,
envolve certo nivel de andlise técnica e contabil.

Do ponto de vista técnico é necessario que o planejamento da aquisicdo considere aspectos como a destinacdo e o perfil de
utilizacdo do recurso pelos usudrios, de modo a garantir que as especificacdes dos equipamentos atendam as necessidades sem
apresentar subdimensionamento e nem superdimensionamento.

Nesse tipo de solucgdo, além do custo de aquisicdo do equipamento também é necessario levar em consideragdo sua depreciagdo.
De acordo com as normas contabeis em vigor, a vida ttil dos bens de informatica incluidos na categoria Desktop e Monitores é
de 5 (cinco) anos e o de equipamentos como Laptops é de 3 (trés) anos.

Solucao 3 - Contratacdo de servicos de extensdo de garantia, manutencdo e suporte para os microcomputadores utilizados
atualmente

Consiste na contratacdo de servicos de manutencdo, suporte e extensdo de garantia para os equipamentos utilizados atualmente na
UFBA, possibilitando que recebam adequado suporte de modo a reduzir indisponibilidades por falhas técnicas, uma vez que nao
estejam cobertos por esses servicos.

Nesse ponto, cabe considerar que muitos computadores das unidades da universidade atingiram mais de 4 (quatro) anos de uso,
estando, portanto, muito proximos do encerramento de sua vida util quando considerado o pardmetro contébil de 5 (cinco) anos
para bens de informatica. Além disso, muitos equipamentos ja se encontram tecnologicamente defasados, estando expostos as
seguintes questdes criticas:
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a) Quanto maior o tempo de utilizagdo e o obsoletismo tecnol6gico, maiores sdo as probabilidades de ocorréncia de defeitos

/falhas de ordem técnica e maior é a demanda para manutencao;

b) Produtos em fim do ciclo de vida mercadolégico enfrentam dificuldades relacionadas a disponibilidade de pecas e
componentes para reposi¢ao, aumentando custos e riscos para continuidade de sua manutencdo; e

¢) Produtos com ciclo de vida mercadolégico encerrado deixam de receber atualizacGes e suporte de seus fabricantes.

De forma geral, a contratacdo de servigos de manutengdo para ativos fora de garantia, usualmente é mais onerosa para a
Administragdo do que quando o bem é adquirido com garantia para toda sua vida ttil. Assim, os contratos de manutencao
geralmente tém seus custos elevados na medida em que os bens mantidos se tornam obsoletos, ou seja, quanto mais antigo for o
ativo de TT menor seu valor comercial e maior sera seu custo de manutencao.

Assim, diante do exposto, pode-se observar que do ponto de vista da eficiéncia e da economicidade, a alternativa em questdo ndo
atende plenamente as necessidades de negécio elencadas, demonstrando-se inviavel.

Ativos de Rede
ID Descricao da Solucao
1 Aquisicdo de Ativos de Rede
2 Locacao de Ativos de Rede

A Fita de Backup LTO 8 e Fita de Limpeza, por se tratar de materiais de consumo, ndo foram objeto de estudo dessa anélise
comparativa de solugdes, tendo em vista que ndo ha alternativas diferentes da prépria aquisi¢do. Sendo assim, se assume como

Unica solugdo vidvel a aquisi¢do desses materiais de TIC.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1 Quanto a adocao no Servico Publico Federal

Nao
Requisito Solucéo Sim | Nao | se
Aplica
Solucdo 1 X
Solucéo 2 X
A Solugdo encontra-se implantada em outro érgéo ou entidade
da Administracdo Publica?
X
Solucdo 3
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Solucéo 1 X
A Solucéo esté disponivel no Portal do Software Pablico
Brasileiro? Solugéo 2 X
(quando se tratar de software)
Solucéo 3 X
X
Solucdo 1
X
A Solucéo é composta por software livre ou software publico? Solucéo 2
(quando se tratar de software)
X
Solucdo 3
X
Solugéo 1
X
Solugéo 2
A Solucdo é aderente as politicas, premissas e especificactes
técnicas definidas pelos Padrdes de governo ePing, eMag,
ePWG?
X
Solugéo 3
Solugéo 1 X
Solugéo 2 X
A Solucéo € aderente as regulamentacdes da | CP-Brasil?
(quando houver necessidade de certificacdo digital)
Solugéo 3 X
Solugéo 1 X
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A Solucgdo € aderente as orientagdes, premissas e especificacles
técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da ~
9 R Solugéo 2 X
solugdo abranger documentos arquivisticos)
Solucéo 3 X

Ativos de Rede

Solucdo 1 - Consiste na aquisicdo de novos ativos de rede para repor os equipamentos danificados, desatualizados e viabilizar a
expansdo da rede da UFBA. Nesta solucdo, o gerenciamento da rede é baseado no uso de protocolos abertos (ndo-proprietarios),
que devem fazer parte de todos os equipamentos a serem adquiridos. Faz parte também dessa solugdo a aquisicdo para atender as
necessidade dos programas de pés-graduagdo da UFBA.

Vantagens:

e Menor risco de descontinuidade de servico: o risco de descontinuidade est4 associado apenas a falhas dos equipamentos, e ndo
dependem do gerenciamento de contratos com fornecedores.

e Nao requer custeio mensal: A solucdo ndo dependera de pagamentos mensais recorrentes, que podem estar sujeitos a cortes no
custeio e contingenciamentos.

Desvantagem:

o Ndo escaldvel: para realizar uma nova expansao da rede nao prevista inicialmente, é necessario realizar novas aquisicoes.

e Tempo de reposicdo: A reposicdo depende da disponibilidade de estoque do equipamento na institui¢do. Do contrério, serd
necessario aguardar o processo de cobertura da garantia, quando houver. Nos casos em que ndo houver cobertura da garantia, a
substituicdo devera aguardar nova aquisigdo.

Solucao 2 - Consiste na aquisi¢do de servigo de locacdo de ativos de rede e servidor, que inclui a instalagdo e a manutengdo de
todos os equipamentos necessarios ao funcionamento e expansdo da rede UFBA.
Vantagens:

o Totalmente Escalédvel. A medida que houver necessidade de novos ativos, basta que haja previsdo contratual para que a
contratada inclua novos equipamentos na solugao e sejam pactuados os respectivos aditivos.

Desvantagem:

® Requer maior esforgo institucional para gerenciamento do contrato de servicos continuados.

o Disponibilidade de custeio: A alocacao de servicos requer disponibilidade de recursos de custeio mensal para arcar com 0s
custos do contrato (servigo continuado).

® Riscos de descontinuidade: A necessidade de realizar desembolso mensal de recursos em funcédo do contrato impde riscos a

continuidade dos servicos. As dificuldades economicas que o Brasil vem enfrentando podem implicar em restri¢des
orcamentarias e contingenciamento que poderiam afetar o contrato.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis
Aquisicdo de Microcomputadores, Tablets.

Solucao 3 - Contratacdo de servigos de extensdo de garantia, manutengdo e suporte para os microcomputadores utilizados
atualmente.
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Ativos de Rede.

Solucdo 2 - Consiste na aquisicao de servico de locagdo de ativos de rede, que inclui a instalacdo e a manutencdo de
todos os equipamentos necessarios ao funcionamento e expansdo da rede UFBA.

Nao foi identificada para a solu¢do apresentada projetos similares que disponibilizassem precos de mercado capazes de obter o
custo total da contratagdo. Além disso, a alocagdo de servigos requer disponibilidade de recursos de custeio mensal para arcar

com os custos do contrato (servigo continuado). Sendo assim, a necessidade de realizar desembolso mensal de recursos em
fungdo do contrato impde riscos a continuidade dos servigos.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

Aquisicao de Microcomputadores, Tablets.
11.1 - CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

Para calcular o preco unitario de referéncia, foi utilizada a mediana dos valores obtidos na pesquisa de precos através de
contratacOes similares de outros entes ptiblicos. De acordo com o disposto no art. 6°, da IN SEGES/ME n° 65/2021.

Solucdo 2 — Aquisicao de novos equipamentos

Através de Pesquisa realizada em contratagdes de outros 6rgdos da Administracdo Publica, através do Painel de Precos, foram
obtidos os seguintes precos para aquisi¢do de microcomputadores:

8| STz

Superintzndéncia de AQUISICio DE NOVOS EQUIPAMENTOS

Ternologia da Informagdo | UFBA

Valor Estimado da Contratagdo

DESCRICAO / ESPECIFICACAO QTD VALOR MEDIO VALOR MEDIO FONTE DE PESQUISA
UNITARIO TOTAL
-

Desktop Avancado 1015 R$8.623,01 R$8.752.355,15 PESQUISA DE PRECO
Desktop Basico 1235 R$5.531,70 R$6.831.649,50 PESQUISA DE PRECO
Laptop Avancado 243 R$6.227,10 R$1.513.185,30 PESQUISA DE PRECO
Laptop Basico 218 R$4.799,93 R$1.046.384,74 PESQUISA DE PRECO
Microcomputador All In One, Imac 18 R$20.752,04 R$373.536,72 PESQUISA DE PRECO
Microcomputador Laptop Mac Book Pro 14 16 R$18.801,09 R$300.817,44 PESQUISA DE PRECO
Tablet 100 R$1.660,58 R$166.058,00 PESQUISA DE PRECO
Microcomputador Workstation 6 R$17.713,20 R$106.279,20 PESQUISA DE PRECO
Total R$19.090.266,05

Fonte: Os valores referentes a tabela acima encontra-se em anexo.

Solucdo 3 - Contratacao de servigo de locacao de equipamentos

Os computadores contém diversos componentes diferentes que podem impactar no levantamento de precos de locagédo praticados
no mercado. Buscando-se por or¢gamentos com configuragdes equivalentes, foram verificados componentes de maior relevancia
para comparacao como, por exemplo, processador, memoria principal, memoria secundéria, monitor, sistema operacional e prazo
de garantia. Sendo assim, segue andlise dos precos:
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OBJETO

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE LOCACAQ DE EQUIPAMENTOS

Fornecedores de Locacdo

FORMNECED
AJL INFORMATICA

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S/A

BIANCA MARIA ALVES
CLEMENTE VINICIUS LEITE RAMOS
NEWPC TECNOLOGIA-LTDA

0S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA- ME
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
SOGIMA LOCACOES E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAC

LTDA
SUPERDATTA TECNOLOGIA LTDA
WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA

OR CNPJ

02.249.508/0001-53
10.489.713.0001-14
50.874.018/0001-62
37.838.659/0001-21
20.892.343/0001-15
05.372.103/0001-04
07.432.517/0001-07
22.705.097/0001-70

14.457.456/0001-90
11.654.689/0001-94

PREGAQO UASG
20/2024 389174
17/2024 263101
06/2024 389326
90.004/2024 389180
90001/2024 928153
90014/2024 160194
8172023 925532
30/2023 928569
01/2024 927353
11/2023 389097

Média de Precos para Locacio

FORNECEDOR

-

AJL INFORMATICA

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 5/A
BIAMNCA MARIA ALVES

NEWPC TECNOLOGIA-LTDA

05 COMERCIO E SERVIOS DE TECNOLOGIA LTDA- ME
SIMPRESS COMERCIQ, LOCAGAO E SERVICOS LTDA

SOGIMA LOCACOES E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

LTDA

SUPERDATTA TECNOLOGIA LTDA
WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Média

Desktop Basico Desktop Avancado Laptop Avancado Laptop Basico Microcomputador

R$280,00
R$193.54 R$180.00
R$275.00
R$200,00
R$126.85
R$193.00
R$150,00
R$140.00
RS180,62 R$178,85 R$220,00

Workstation
R$169,50
R$165,71 R$505,09
R$140.00
R$158,40 R$505,09

Observacdo: Para os Tablets, Monitores e equipamentos do fabricante Apple ndo foram identificados projetos similares que
disponibilizassem precos de mercado capazes de obter o custo comparativo da solugao.

11.2 - MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

Na IN 94/2022 — SGD/ME, Art. 11, Inciso III, é prevista a realizacdo de comparacdo de custos totais de propriedade para as
solugdes técnica e funcionalmente vidveis. Porém, neste Estudo, tendo em vista que a equipe de planejamento identificou apenas
uma solucdo como viavel, para os Tablets, Monitores equipamentos do fabricante Apple, ndo sera possivel tal comparagdo. Segue

abaixo comparativo dos demais equipamento!

2 STIEA

Superintendéncia de
Tecnologia da Informagdo | UFBA

Equipamentos

S.

Aquisicdo X Locagao

1015
1235
243
218

VALOR _TOTAL
(AQUISICAQ)

R$8.752.355,15
R$6.831.649,50
R$1.513.185,30
R$1.046.384,74

R$106.279,20

MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

VALOR_TOTAL

(LOCAGAQ)

v
R$11.753.700,00
R$10.374.000,00

R$1.749.600,00
R$1.300.492,08
R$109.099,44

DESCRI(;:\O PRODUTO QTD GARANTIA CATMAT DESCRI(;.&O ESPECIFICAQ:\O QTD
Desktop Avancado 1015 60 meses 471901

Desktop Bésico 1235 60 meses 469791 Desktop Avancado

Laptop Avancado 243 36 meses 471839 Desktop Basico

Laptop Basico 218 36 meses 451903 Laptop Avangado

Microcomputador All In One, Imac 18 12 meses 481547 Laptop Basico

Microcomputador Laptop Mac Book Pro 14 16 12 meses 481546 Workstation

Microcomputador Workstation 6 36 meses 604546 Total

Tablet 100 12 meses 478996

R$18.249.853,89

R$25.286.891,52
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Aquisic3o / Locacio (Valor Médio Unitario)

®AQUISICAO ®LOCAGCAO

Warketation R$17.713,20
T R$18.183
Deskeop Avancado R$8.623,01
L e R$11.580
R R$6.227,10
E Laptop Avangado R$7.200
s R$5.531,70
Desktop Bsico R$2.400
_____ o R$4.799,93
Laptop Bsico HS5.066
R$0 Mil RS5 Mi RS10 Mil R315 Mi
Ativos de Rede.

Na IN 94/2022 — SGD/ME, Art. 11, Inciso III, é prevista a realizacdo de comparacdo de custos totais de propriedade para as
solugdes técnica e funcionalmente vidveis. Porém, neste Estudo, tendo em vista que a equipe de planejamento identificou apenas
uma solucdo como viavel, ndo sera possivel tal comparagdo.

12. Descricdo da solucao de TIC a ser contratada

Analisando as alternativas disponiveis que atendam a necessidade da 4rea requisitante, considerando a viabilidade técnica e
econdmica, a solucdo indicada pela Equipe de Planejamento da Contratacdo é a realizagdo de procedimento licitatorio para
aquisicdo de novos equipamentos, de acordo com especificacdes comuns de mercado capazes de atender aos requisitos de
negocio.

12.1 Composicdo da Solucdo

~ ~ UNIDADE DE

DESCRICAO / ESPECIFICACAO CATMAT FORNECIMENTO QUANTIDADE
ACCESS POINT - EQUIPAMENTO WIRELES
Especificaces técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico 484745 Unidade 100
Preliminar.
CABO REDE COMPUTADOR (DACQSFP-40G)
Especificac¢Ges técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico 482232 Unidade >
Preliminar.
FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO
Especificaces técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico 480312 Unidade 20
Preliminar.
FITA GRAVACAO DADOS
Especificac¢Ges técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico 486071 Unidade 100
Preliminar.
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL
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Especificacoes técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

481547

Estudo Técnico Preliminar 65/2024

Unidade

18

MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO COM
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS

Especificagoes técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

471901

Unidade

1015

MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS

Especificacdes técnicas contidas no Topico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

469791

Unidade

1235

MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS

Especificaces técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

471839

Unidade

243

MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS

Especificacoes técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

451903

Unidade

218

MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14

Especificaces técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

481546/

Unidade

16

MICROCOMPUTADOR WORKSTATION

Especificagoes técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar..

604546

Unidade

06

MONITOR DE COMPUTADOR, 23 POL, TOUCH SCREEN 4K

Especificaces técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

604052

Unidade

06

MONITOR PARA COMPUTADOR, 26", ULTRAWIDE FULL HD

Especificaces técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

478639

Unidade

23

ROTEADORLP

Especificaces técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

473387

Unidade

02

SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL
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Especificagoes técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico
Preliminar.

Especificacdes técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico 484074 Unidade 100
Preliminar.
TABLET 10 A 11
Especificages técnicas contidas no Tépico 5, parte do Estudo Técnico 478996 Unidade 100
Preliminar.
TRANSCEIVER OTICO TIPO 2 (SFP+ 10GE-LR).

366336 Unidade 06

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 19.999.654,23

O custo estimado da contratacdo é de R$ 19.999.654,23 (dezenove milhGes e novecentos e noventa e nove mil e seiscentos e

cinquenta e quatro reais e vinte e trés centavos).

Conforme foi demonstrado ao longo deste Estudo Técnico, mostrou-se que é mais eficiente para a Administracdo Publica a

escolha da Solucdo 2, que consiste na aquisicdo de novos equipamentos para atender a demanda da UFBA.
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Estimativa de custo total da contratacao

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO CATMAT/ UNIDADE QTD PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
. SIPAC ESTIMADO ESTIMADO
1 ACCESS POINT-EQUIPAMENTO WIRELES 484745/ Unidade 84 R$4.880,00 R$409.920,00
5237000000008
2 ACCESS POINT - EQUIPAMENTO WIRELESS - 25% ME / EPP 484745/ Unidade 16 R$4.880,00 R$78.080,00
5237000000013
3 CABO REDE COMPUTADOR (DAC-QSFP-40G) 482232/ Unidade 5 R$333,00 R$1.665,00
3017000001332
4 FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO 480312/ Unidade 20 R$487,96 R$9.759,20
3017000001286
5 FITA GRAVAGAO DADOS 486071/ Unidade 100 R$502,44 R$50.244,00
3017000001282
6 MICROCOMPUTADCR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL 481547/ Unidade 15 R$20.752,04 R$311.280,60
5241000000015
7 MICROCOMPUTADQR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL - 25% ME/EPP 481547/ Unidade 3 R$20.752,04 R$62.256,12
5241000000021
8  MICROCOMPUTADQCR DESKTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL 471901/ Unidade 9 R$8.623,01 R$77.607,09
WINDOWS 25% ME/EPP 5241000000001
9  MICROCOMPUTADQR DESKTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL 471901 / Unidade 1006 R$8.623,01 R$8.674.748,06
WINDOWS 5241000000002
10 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 469791/ Unidade 1221 R$5.531,70 R$6.754.205,70
5241000000003
11 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 469791/ Unidade 14 R$5.531,70 R$77.443,80
25% ME/EPP 5241000000004
12 MICROCOMPUTADQCR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL 471839/ Unidade 12 R$6.227,10 R$74.725,20
WINDOWS 25%ME/EPP 5241000000008
13 MICROCOMPUTADQOR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL 471839/ Unidade 231 R$6.227,10 R$1.438.460,10
WINDOWS 5241000000019
14 MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 451903/ Unidade 202 R$4.799,93 R$969.585,86
15 MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 451903/ Unidade 16 R$4.799,93 R$76.798,88
25%ME/EPP 5241000000009
16 MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOCK PRO 14 481546/ Unidade 12 R$18.801,09 R$225.613,08
5241000000047
17 MICROCOMPUTADQR LAPTOP MAC BOCK PRO 14 25%ME/EPP 481546/ Unidade 4 R$18.801,09 R$75.204,36
5241000000048
18 MICROCOMPUTADQOR WORKSTATION 604546/ Unidade 5 R$17.713,20 R$88.566,00
5241000000033
19 MICROCOMPUTADOR WORKSTATION - 25% ME-EPP 604546/ Unidade 1 R$17.713,20 R$17.713,20
5241000000049
20 MONITOR DE COMPUTADOR, 23 POL, TOUCH SCREEN 4K 604052/ Unidade 6 R$2.580,54 R$15.483,24
5241000000046
217 MONITOR PARA COMPUTADOR, 26", ULTRAWIDE FULL HD 478639/ Unidade 23 R$1.011,16 R$23.256,68
5241000000039
22 ROTEADOR LP 473387/ Unidade 2 R$8.064,04 R$16.128,08
5241000000017
23 SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL 484074/ Unidade 74 R$3.035,24 R$224.607,76
5241000000615
24 SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL — 25% ME/EPP 484074/ Unidade 26 R$3.035,24 R$78.916,24
5241000000296
25 TABLET10A 11 478996/ Unidade 75 R$1.660,58 R$124.543,50
5241000000032
26 TABLET 10 A 11 - 25% ME/EPP EXCLUSIVO 478996/ Unidade 25 R$1.660,58 R$41.514,50
5241000000034
27 TRANSCEIVER OTICO TIPO 2 (SFP+ 10GE-LR) 366336 Unidade 6 R$221,33 R$1.327,98
5237000000004
Total R$19.999.654,23

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (TIC) tornou-se ferramenta fundamental para a execugdo dos servicos nos setores
publico e privado. Especialmente no setor ptiblico, praticamente todos os processos de trabalho j& operam, diretamente ou
indiretamente, com sistemas de informagdo. Deste modo, tais meios sdo amplamente disseminados e utilizados na execugdo das
atividades administrativas, operacionais e académicas da Universidade.

Como peculiaridade marcante, os meios de TIC sofrem rapido processo de obsolescéncia e desgaste naturais, seja por conta do
tempo de uso, desgaste do equipamento de escrita/leitura, ou pelo aumento dos recursos computacionais ofertados na instituicdo,
que impdem aos gestores a adocdo de medidas que garantam a continuidade do exercicio permanente de suas atribui¢des
institucionais. A continuidade dos servicos é um dos principais atributos a ser levado em consideracédo pelos gestores, tendo em
vista que a interrupcdo da prestagdo dos servigos publicos causa indesejaveis prejuizos a sociedade. Além disso, a Universidade
Federal da Bahia passa por um crescente aumento de sua demanda de servicos de TIC e, consequentemente, necessita
disponibiliza-los cada vez mais a comunidade académica e administrativa.

52 de 56



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 65/2024

Para tanto, a fim de manter e ampliar a rede de dados da Universidade Federal da Bahia; garantir a recuperacdo dos dados em
caso de eventuais incidentes naturais ou ataques cibernéticos e garantir o acesso a internet como ferramenta de auxilio nas
atividades académica e administrativas que vem sendo cada vez mais demandado pela comunidade, faz-se relevante este processo
licitatério para adquirir Switches, Access Point, Transceivers, Servidor, Fitas LTO e Fitas de Limpeza, garantido portanto,
qualidade e agilidade dos servicos de tecnologia da informacéo, fundamentais para as atividades de ensino, pesquisa, extensao e
administrativas da institui¢ao.

A aquisicdo do servidor de rede visa atender aos projetos de pesquisa que requerem processamento computacional de alto
desempenho atualmente ativos nos programas de pds-graduacao.

Considerando alunos de mestrado e doutorado, os programas listados contam atualmente com:

PPGEE: 150 alunos e 16 professores (considerando professores permanentes e colaboradores);
PPGCS: 80 alunos e 30 professores (considerando professores permanentes e colaboradores);
LABHDUFB\ICTTI: 17 pesquisadores doutores e 14 estudantes (IC, mestrado e doutorado);
PEI: 180 alunos e 25 professores (considerando professores permanentes e colaboradores);
PPGEOF: 45 alunos e 16 professores (considerando professores permanentes e colaboradores).

Com isso, a aquisicdo do servidor acima citado beneficiara diretamente um ptiblico de no minimo 94 professores, 468 estudantes.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

Com base nas informacdes levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros dos contratos anteriores, a
aquisicdo de computadores para a UFBA, por meio de um Registro de Precos, apresenta-se como a op¢do mais vantajosa, com
base nos seguintes argumentos:

1. Economia de Escala: O Registro de Precos permite a aquisi¢do de grande volume de computadores, o que, em geral, leva a
precos unitarios mais baixos.

2. Flexibilidade: A UFBA podera adquirir os computadores de acordo com a demanda, aproveitando os precos registrados. Isso
garante flexibilidade na aquisi¢do, respondendo a necessidades especificas de diferentes unidades.

3. Agilidade: O Registro de Precos simplifica o processo de compra, pois os precos ja estdo pré-definidos, agilizando o processo
de aquisicdo e evitando atrasos na entrega dos computadores.

4. Seguranca: A aquisicdo de computadores através de um Registro de Precos garante precos justos e transparentes, evitando
fraudes e outros problemas.

Em relagdo a locagdo, os seguintes pontos colocam a aquisicdo como a opgdo mais econdmica:

Custo total: Apesar de o custo inicial da locagdo ser menor, o custo total ao longo do prazo é significativamente maior,
considerando que a UFBA tera que pagar mensalmente pelo uso dos computadores.

Manutencdo: Os custos de manutengdo e reparo dos computadores locados ficam por conta da empresa locadora, o que pode
resultar em gastos adicionais para a UFBA caso a empresa ndo esteja dentro do campus.

Atualizacdo: A atualizacdo dos computadores locados geralmente é feita pela empresa locadora, o que pode ndo atender as
necessidades especificas da UFBA.

Aquisicdo X Locagao
DESCRICAO ESPECIFICACAO QTD  VALOR TOTAL  VALOR TOTAL
(AQUISICAO) (LOCACAO)

Desktop Avancado 1186 R$10.226.889,86 R$13.733.880,00
Desktop Basico 1235 R$6.831.649,50 R$10.374.000,00
Laptop Avancado 243 R$1.513.185,30 R$1.749.600,00
Laptop Basico 218 R$1.046.384,74 R$1.300.492,08
Workstation 6 R$106.279,20 R$109.099,44
Total R$19.724.388,60 R$27.267.071,52
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Conclusao:

Com base nas informagoes disponiveis e no objetivo da UFBA, a aquisicdo de computadores através de um Registro de Precos se
mostra a op¢do mais econdmica, garantindo economia de escala, flexibilidade, agilidade, seguranca e o controle sobre os
equipamentos.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

16.1 Atender as novas demandas de interconexdo dos usuarios da UFBA,;

16.2 Continuidade das atividades de negdécio;

16.3 Disponibilidade dos servigos nas Unidades Universitarias e Académicas da UFBA;

16.4 Prover recursos e ferramentas de TIC alinhadas as necessidades da universidade;

16.5 Garantir o continuo aumento da eficiéncia e da produtividade da forca de trabalho, através da disponibilizacdo de
ferramentas de trabalho adequadas as necessidades;

16.6 Renovar e atualizar o parque de microcomputadores de uso administrativo, em substituicdo a equipamentos em fim de ciclo
de vida e/ou sem garantia técnica;

16.7 Proporcionar aumento da disponibilidade, da estabilidade e da reparabilidade dos recursos e ferramentas de TIC;

16.8 Criar uma infraestrutura uniforme;

16.9 Gerar alta disponibilidade na rede.

17. Providencias a serem Adotadas

Ap6s a realizagdo desse Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia sera elaborado e caso aprovado pela Administracao
Central serd realizada a Licitacdo adotando o Sistema de Registro de Precos, através de Pregdo Eletronico.

18. Alinhamento Contratacao e o Planejamento

18.1 Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Em consondncia com o art. 6°, I, da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, a referida contratacdo
encontra-se alinhada as diretrizes da 4rea de TIC, estabelecidas no ultimo PDTI divulgado pela instituicdo. O PDTI busca
identificar e planejar o atendimento as demandas por a¢des na area de TI que visem oferecer suporte as atividades-meio e fim da
UFBA, através de instrumentos que melhor representem a politica e o planejamento estratégico da instituicao.

18.2 Alinhamento ao PDTIC

ALINHAMENTO AO PDTIC
ID Meta do PDTIC associada

Atualizar e ampliar o parque de estagdes de trabalho e dispositivos mdveis, com seus equipamentos,

M4.2 .
software e servigos.

M4.3 |[Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura do Datacenter.

18.3 Alinhamento ao PCA

ALINHAMENTO AO PAC
D Classe/Grupo
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117 DFD97_2024 - EQUIPAMENTO DE TI - COMPUTADORES
119 DFD102_2024 - EQUIPAMENTO WIRELESS/TRANSCEIVER/ROTEADOR LP/FITAS
125 DFD105_2024 — SWITCH

19. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
19.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisicdo dos bens acima elencados atendera as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA. E pratica
da UFBA manter um conjunto de Registros de Precos com diversos tipos de itens de bens e servicos de tecnologia da informagéo
e comunicacdo, que poderdo ser contratados pela Administragdo durante o periodo de validade destes Registros de Pregos.

A escolha pela aquisi¢do de novos equipamentos foi baseada na anélise da vantajosidade dos aspectos técnicos e econdmicos da
solucdo, considerando:

a) A necessidade de renovagdo imediata do parque de estacdes de trabalho da UFBA;

b) Inviabilidade econdmica de atualizagdo tecnolégica dos equipamentos atualmente em uso, em funcédo de sua obsolescéncia
tecnoldgica e dos custos relacionados a substituicdo de pegas;

¢) Inviabilidade econdmica da aquisicdo de servico de suporte técnico / manutengdopara o parque de estacdes de trabalho em uso,
devido ao seu atual estado de conservagao;

d) A necessidade de aquisicdo de diferentes perfis técnicos de equipamentos para atender as demandas de diferentes grupos de
usuérios, de acordo com a utilizagdo requerida pelas unidades.

20. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Favoravel

LEONARDO JORDAO DE CARVALHO

Membro da Equipe de Planejamento da contratacao

Despacho: Favoravel

L1Z SILVA PIRES

Membro da Equipe de Planejamento da contratacao

Despacho: Favoravel
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STI

Superintendéncia de
Tecnologia da Informacao | UFBA

MICROCOMPUTADORES, TABLETS E ATIVOS DE REDE

PREGAO No.: 90013/2024 -
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, TABLETS E ATIVOS DE REDE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -UFBA.

Relatério gerado dia: 20/07/2024 as 09:00
Fonte: https://pesqgpreco.estaleiro.serpro.gov.br
Este documento esta em conformidade com a Lei 14.133/2021, a IN SEGES /ME N° 65/2021.
Foi atendida o parametro prioritario (incs. ), composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Pre¢os ou banco
de precos em satide, observado o indice de atualizacao
de precos correspondente.



https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-frontend/pesquisa

STI(2

Superintendéncia de AQU ISICAO D E NOVOS EQU I PAM E NTOS

Tecnologia da Informacao | UFBA

Quantitativo dos Itens Solicitados

DESCRICAO QUANTIDADE TOTAL
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL 18
MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 1015
MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 1235
MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 243
MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 218
MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14 16
MICROCOMPUTADOR WORKSTATION 6
MONITOR DE COMPUTADOR, 27 POL, TOUCH SCREEN 4K - 25% ME-EPP 6
MONITOR PARA COMPUTADOR, 26", ULTRAWIDE FULL HD - 25% ME-EPP 23
TABLET, TELA 10 POL, 4GB 100

Total 2880



STIF

Superintendéncia de AQU ISICAO DE NOVOS EQU I PAM ENTOS

Tecnologia da Informacao | UFBA

Valor Estimado da Contratagao

DESCRICAO / ESPECIFICACAO QTD  VALOR MEDIO VALOR MEDIO FONTE DE PESQUISA
UNITARIO - TOTAL

Desktop Avancado 1015 R$8.623,01 R$8.752.355,15 PESQUISA DE PRECO
Desktop Basico 1235 R$5.531,70 R$6.831.649,50 PESQUISA DE PRECO
Laptop Avancado 243 R$6.227,10 R$1.513.185,30 PESQUISA DE PRECO
Laptop Basico 218 R$4.799,93 R$1.046.384,74 PESQUISA DE PRECO
Microcomputador All In One, Imac 18 R$20.752,04 R$373.536,72 PESQUISA DE PRECO
Microcomputador Laptop Mac Book Pro 14 16 R$18.801,09 R$300.817,44 PESQUISA DE PRECO
Tablet 100 R$1.660,58 R$166.058,00 PESQUISA DE PRECO
Microcomputador Workstation 6 R$17.713,20 R$106.279,20 PESQUISA DE PRECO

Total R$19.090.266,05



STIES

Superintendéndia de CONTRATAGAO DE SERVICOS DE LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS
Tecnologia da Informacao | UFBA

Fornecedores de Locagao

FORNECEDOR CNPJ PREGAO UASG
AJL INFORMATICA 02.249.508/0001-53 20/2024 389174
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S/A 10.489.713.0001-14 17/2024 263101
BIANCA MARIA ALVES 50.974.018/0001-62 06/2024 389326
CLEMENTE VINICIUS LEITE RAMOS 37.838.659/0001-21 90.004/2024 389180
NEWPC TECNOLOGIA-LTDA 20.892.343/0001-15 90001/2024 928153
OS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA- ME 05.372.103/0001-04 90014/2024 160194
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.432.517/0001-07 81/2023 925532

SOGIMA LOCACOES E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 22.705.097/0001-70 30/2023 928569
LTDA

SUPERDATTA TECNOLOGIA LTDA 14.457.456/0001-90 01/2024 927353
WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA 11.654.689/0001-94 11/2023 389097



STI

Superintendéncia de
Tecnologia da Informacao | UFBA

OBJETO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS

Média de Precos para Locac3o

FORNECEDOR

Ao

Desktop Basico Desktop Avancado Laptop Avancado Laptop Basico Microcomputador

Workstation

AJL INFORMATICA
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S/A
BIANCA MARIA ALVES

NEWPC TECNOLOGIA-LTDA

OS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA- ME
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA

SOGIMA LOCACOES E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA

SUPERDATTA TECNOLOGIA LTDA
WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Média

R$275,00

R$126,85

R$140,00
R$180,62

R$193,54

R$193,00
R$150,00

R$178,85

R$280,00
R$180,00

R$200,00

R$220,00

R$169,50
R$165,71 R$505,09
R$140,00
R$158,40 R$505,09



STi MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

Superintendéncia de
Tecnologia da Informacao | UFBA

Equipamentos Aquisicao X Locacgao

DESCRICAO PRODUTO QTD GARANTIA CATMAT DESCRICAO ESPECIFICACAO QTD  VALOR TOTAL  VALOR_TOTAL
(AQUISICAO) (LOCACAO)

Desktop Avancado 1015 60 meses 471901

Desktop Bésico 1235 60 meses 469791 Desktop Avancado 1015 R$8.752.355,15 R$11.753.700,00
Laptop Avancado 243 36 meses 471839 Desktop Basico 1235 R$6.831.649,50 R$10.374.000,00
Laptop Basico 218 36 meses 451903 Laptop Avancado 243 R$1.513.185,30 R$1.749.600,00
Microcomputador All In One, Imac 18 12 meses 481547 Laptop Basico 218 R$1.046.384,74  R$1.300.492,08
Microcomputador Laptop Mac Book Pro 14 16 12 meses 481546 Workstation 6 R$106.279,20 R$109.099,44
Microcomputador Workstation 6 36 meses 604546 Total R$18.249.853,89 R$25.286.891,52
Tablet 100 12 meses 478996

Aquisicao / Locacao (Valor Médio Unitario)

® AQUISICAO ® LOCACAO

R$17.713,20

Workstation R$18.183

R$8.623,01

Desktop Avancado R$11.580

R$6.227,10
R$7.200

Laptop Avangado

Descrigao

R$5.531,70

Desktop Basico

R$8.400

R$4.799,93
R$5.966

Laptop Bésico

R$0 Mil R$5 Mil R$10 Mil R$15 Mil



Estimativa de custo total da contratacao

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO CATMAT/ UNIDADE QTD PRECO UNITARIO PRECO TOTAL FONTE DE PESQUISA
R SIPAC ESTIMADO ESTIMADO
1 ACCESS POINT-EQUIPAMENTO WIRELES 484745/ Unidade 84 R$4.880,00 R$409.920,00 PAINEL DE PRECOS
5237000000008
2 ACCESS POINT - EQUIPAMENTO WIRELESS - 25% ME / EPP 484745/ Unidade 16 R$4.880,00 R$78.080,00 PAINEL DE PRECOS
5237000000013
3  CABO REDE COMPUTADOR (DAC-QSFP-40G) 482232/ Unidade 5 R$333,00 R$1.665,00 PAINEL DE PRECOS
3017000001332
4  FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO 480312/ Unidade 20 R$487,96 R$9.759,20 PAINEL DE PRECOS
3017000001286
5  FITA GRAVACAO DADOS 486071/ Unidade 100 R$502,44 R$50.244,00 PAINEL DE PRECOS
3017000001282
6 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL 481547/ Unidade 15 R$20.752,04 R$311.280,60 PAINEL DE PRECOS
5241000000015
7 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, IMAC, TELA: 24 POL - 481547/ Unidade 3 R$20.752,04 R$62.256,12 PAINEL DE PRECOS
25% ME/EPP 5241000000021
8 MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO COM SISTEMA 471901/ Unidade 9 R$8.623,01 R$77.607,09 PAINEL DE PRECOS
OPERACIONAL WINDOWS 25% ME/EPP 5241000000001
9 MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANCADO COM SISTEMA 471901 / Unidade 1006 R$8.623,01 R$8.674.748,06 PAINEL DE PRECOS
OPERACIONAL WINDOWS 5241000000002
10 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA 469791/ Unidade 1221 R$5.531,70 R$6.754.205,70 PAINEL DE PRECOS
OPERACIONAL WINDOWS 5241000000003
11 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BASICO COM SISTEMA 469791/ Unidade 14 R$5.531,70 R$77.443,80 PAINEL DE PRECOS
OPERACIONAL WINDOWS 25% ME/EPP 5241000000004
12 MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA 471839/ Unidade 12 R$6.227,10 R$74.725,20 PAINEL DE PRECOS
OPERACIONAL WINDOWS 25%ME/EPP 5241000000008
13 MICROCOMPUTADOR LAPTOP AVANCADO COM SISTEMA 471839/ Unidade 231 R$6.227,10 R$1.438.460,10 PAINEL DE PRECOS
OPERACIONAL WINDOWS 5241000000019
14 MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA 451903/ Unidade 202 R$4.799,93 R$969.585,86 PAINEL DE PRECOS
Total R$19.999.654,23



Estimativa de custo total da contratacao

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO CATMAT/ UNIDADE QTD PRECO UNITARIO PRECO TOTAL FONTE DE PESQUISA
R SIPAC ESTIMADO ESTIMADO
OPERACIONAL WINDOWS 5241000000013
15 MICROCOMPUTADOR LAPTOP BASICO COM SISTEMA 451903/ Unidade 16 R$4.799,93 R$76.798,88 PAINEL DE PRECOS
OPERACIONAL WINDOWS 25%ME/EPP 5241000000009
16 MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14 481546/ Unidade 12 R$18.801,09 R$225.613,08 PAINEL DE PRECOS
5241000000047
17 MICROCOMPUTADOR LAPTOP MAC BOOK PRO 14 481546/ Unidade 4 R$18.801,09 R$75.204,36 PAINEL DE PRECOS
25%ME/EPP 5241000000048
18  MICROCOMPUTADOR WORKSTATION 604546/ Unidade 5 R$17.713,20 R$88.566,00 PAINEL DE PRECOS
5241000000033
19  MICROCOMPUTADOR WORKSTATION - 25% ME-EPP 604546/ Unidade 1 R$17.713,20 R$17.713,20 PAINEL DE PRECOS
5241000000049
20 MONITOR DE COMPUTADOR, 23 POL, TOUCH SCREEN 4K 604052/ Unidade 6 R$2.580,54 R$15.483,24 PAINEL DE PRECOS
5241000000046
21  MONITOR PARA COMPUTADOR, 26", ULTRAWIDE FULL HD 478639/ Unidade 23 R$1.011,16 R$23.256,68 PAINEL DE PRECOS
5241000000039
22 ROTEADOR LP 473387/ Unidade 2 R$8.064,04 R$16.128,08 PAINEL DE PRECOS
5241000000017
23 SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL 484074/ Unidade 74 R$3.035,24 R$224.607,76 PAINEL DE PRECOS
5241000000615
24 SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS GERENCIAVEL - 25% 484074/ Unidade 26 R$3.035,24 R$78.916,24 PAINEL DE PRECOS
ME/EPP 5241000000296
25 TABLET 10 A 11 478996/ Unidade 75 R$1.660,58 R$124.543,50 PAINEL DE PRECOS
5241000000032
26  TABLET 10 A 11 - 25% ME/EPP EXCLUSIVO 478996/ Unidade 25 R$1.660,58 R$41.514,50 PAINEL DE PRECOS
5241000000034
27  TRANSCEIVER OTICO TIPO 2 (SFP+ 10GE-LR) 366336 Unidade 6 R$221,33 R$1.327,98 PAINEL DE PRECOS
5237000000004
Total R$19.999.654,23
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