1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
— D (- —
_ _ _ _ _ . . (T TTTTTTN (T TTTTTTN | (T TTTTTTDN (T T 1 (T TTTTTTDN (T TTTTTTDN (AT TTTTTTN . (T TTTTTTDN . . . . . . . . | A
ANTESALA ! | i i i i i i
| B
|
| | 0Pt b
i IR
Il | [ E £ - /A //—\\ ﬁ
= == 3 = = H H— —\\— —
i = — | \ / |
} \ / — |7 T
APOIO ADM : \ / ]
— — ASS. ASSUNTOS INTERNACIONAIS CONTROLADORES ' | ELEVXDOR I
fh ’ /N
= | I / \
COCS INFORM. E ESTATISTICA —_ e I / \ ) . . .
|
T )7\
Sl | H
o f | | J < J N
] | \ | | CIRCULAGAO
| | |
| L
—————————————————————————— J| l_ | K i 4
‘ L
_____________________________ | L=< e | | ) B
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ] | [ _ _ N J— _ _ _ _ _ _ _ _ _
&)
ARQUIVO 1 | o T~
———————————————————— I —— — — — — | | § Y | "~... |
___________________________ R | o A\ A
| 9 S : —
| O N
|~ A | r%)) N
|| o > TUB. FRIGORIFICA SOBE S
’7' - : h j \-‘ r
o ‘ — 1
ARMARIO — I \ DEPOSITO / ’_‘
- - - - - | - - - - - - - - - - C~ - - - I - - - - - | - - - - - - - - - - - - - C
| — ~ — ~ = PLENUM DE INSUFLAMENTO
| | | : | \ . " 450x100x100
‘ Il [T | ‘
ARQUIVO! GABINETES | ! ! PORTA DE ACESSO eimoo : | =
| | | ! | an ) g PORTA DE ACESSO 60100 ‘
) | | | | | PLENUM DE RETORNO | (@) o
ARMARIO ‘ ! \ \ 500x100x150 ) O PLENUM DE RETORNO
L L | / & [
CIRCULAGAO ‘L K\ ‘ — _|L N : : 0 ‘\ | 5 | | =
/ : (o] _
— N CONECTAR OS DUTOS DE INSUFLA+|—NTO AO | / | \ \ AGENCIA VIAGEM
| \ IR 1| PLENUM DE IN$UFLAMENTO
ASCOM—TV \ . N . PLENUM DE IMSUFLAMENTO ‘ 1 AR CONDICIONADO \ A ' ERwE 450x100x100
[ . . ] A J A e
= N N | | PAREDE DE GESSO COM | | LN 1-C1 J
: ) ‘ | oo ReATTENRS a PO L N S || CONECTAR DRENAGEM DO NOVO o/ I /
N\ \ L \ N a
N N } - }I - || ‘ l: I'e EQUIPAMENTO AO SISTEMA DE
AN | LN ° olfle
\ L S o.‘@oxzno | / \ | o 1 ? DRENAGEM EXISTENLE'_I PLANEJAMENTO & A& | &
|| 1
ﬁ'l — : \ A \ : : | ! %\ o // |: | | | |
T N [ N S S T, L 1 T - H
IS T ___4:# _____ ___.__#@ R
N ‘ i
N N : CTTT @ - | I\ [ _ {;} A
, .CONECTAR 0S DUTOS DE RETORN® AO Il SR R \
ARMARIO PLENUM DE RETORNO! -] |\| | SR | ; \‘ | CORTE AA
N ~ - ] t‘l‘l 7777777777777777 77777744\777 I 77%: 77777 “ ESC.: 1:50
- | N/ | | — 0
. 90x25cm il Q ] N \30TR/ e GONECTAR DRENAGEM DO NOVO \
S Hommoom o (N T || R o . BEQUIPAMENTO AO SISTEMA DE
L = it : : T - i - ORENAGEM EXISTENTE.
! PAREDE DE GESSO COM Y o
BLOCO ACARTONADO g
u :4 : | % SAL DA PRESENGA EQUIPAMENTOS — SPLIT SYSTEM VRF HORIZONTAL PARA DUTO
| o AORTA | Lo
0.90 2 10 H_D | | N~ — _ |_ _l CAPACIDADE NOMINAL 30TR
= | | \ | | PORTA DE ACEBSO 60x100| _ — ~ _ | = VAZKO DE AR 20400m3/h
] ~ T — | FILTRO DE AR M—5 (ABNT)
| |
- — | SEC‘RETAR\A DE CONSELHOS SUPERIORES % PEE 20mmCA
——————————————————— T — — — — — — — — —+7 sala DE UTILIDADES ﬁ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LL,,77777777777777777777ll7777777777f | / GAS REFRIGERANTE R—410A
- - - - - - - al e s — = N - - — - - T - - - - - - - - - — — [~ — — - - - - - - £1/C1 -
" Urea - || || | £ /Gy | POTENCIA TOTAL 27,37kw | 02
/ | ) [ | | HALL TENSAO 220V/3F /60Hz
/ 5 e ‘e I I ) ‘ CONDENSADOR 1x12,0HP + 1x22,0HP
| ( | | | | VENTILADOR DO CONDENSADOR AXIAL
HALL
B : ‘ | | | | LINHA DE LIQUIDO VIDE ESQUEMA UNIFILAR
- ‘ | | | | ~ LINHA DE SUCGAO VIDE ESQUEMA UNIFILAR
| DEPOSITO S
\ | : : : : a4 ITEM ESPECIFICAGAQ QTDE
|
\ | | | | | SROTOCOLO 1 QFAC—1 (VIDE ESQUEMA UNIFILAR) 01
|
| o N X
\ u o N | A
Fa — '
Y SIE B e fenfenfenenfente e ———— e s ———— — J
T — - Y= - T 1 - ] —— []
i r ————— = ‘ | [ ] || 4 LEGENDA
| S P —— o N N iy
| i T il DML | | | | | SECRETARIA DE CONSELHOS SUPERIORES (SOC) DUTO DE INSUFLAMENTO
/ : ‘ | | | | EXISTENTE (CHAPA GALV.) NOVO (MPU)
| o | | | |
W MASC. ‘ : ] ] | : XXXXX XXXXX
WC FEM. | ‘ | | | |
| |
i Ui i : || || DUTO DE RETORNO
______ L N S ‘ ‘ N K : : : : ; EXISTENTE (CHAPA GALV.)) NOVO (MPU)
N 5 1 N N Nt NN N A
2 | [ D
] ol N N T L] XXXXX XXXXX
= o~ R ]
7\ T L B o S s A | N6 N ) Y A
| | S B ﬂi %'_‘LW iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
mi | | - = E | E j #_Jﬂ | -
_ _ _ _ _ _ _ 1 ) oy T T T — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ARQUIVO | _ _ E
| [ HALL =] — T _ NOTAS TECNICAS
N N | : || | — —= = | /
CIRCULAGAO ALL 1— A CAPACIDADE TERMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
| ||
| | | | INDICADAS EM PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO
|| || | | | ® — NECESSARIOS PARA O CONFORTO TERMICO. RECOMENDA—SE QUE, DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA, CASO NAO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS
N N | . o o . :
=) | | DISPONIVEIS NO MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE TERMICA, SEJAM
—————— |- Il _ __ | = | | | 4‘ = = ADOTADOS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
| | | | L—
____________ - | \ — T Xv T l( ] | 2— CONSIDERANDO QUE 0S PROJETOS DE AR CONDICIONADO
B B B B B B B 1 B - 7 L N\ -/ B B B e — ,—,—— _ - — — A —— i B B B B B B B — B B B B B B B F IMPLICARAO EM SUBSTITUICAO DE PARTE DA INSTALAGOES ELETRICAS
NN | | | | (CABOS, ELETRODUTOS E  OUTROS), O ORGAMENTO  PERTINENTE
e N/ o SECRETARI A CONTEMPLARA A RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM
& Vit ELEWDAR | || || / SUBSTITUIDOS.
] ] /' \
” m ===l | N / o o /
ESCADA r— = Y. \ | o o /
S P | / AN | | ORCAMENTO / COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU-A21359—4 (RESPONSAVEL LEGAL)
R ] . ﬁ ] | | | /
” l__ _ __| T o ll COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO : : : : // CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6
| —_— —|—_— TELE—UFBA ‘ I | | | | / RESPONSAVEL TECNICO:
\ — TELE—UFBA 1 ll | | SaLA DE AcESSORA DA refoRA | | | —F——————— — ——J—— — ———— — ALTE:AQOE?B/WO/N D | REVISAO 02 ODILO ALMEIDA FILHO CAU A27871-8
~
~ — | | | | = T 01 | 16/09/21 | RaDNAI |REVISAO 01
| | | ,
\ I | | | | / 00 23/06/21 | RADNAI EMISSAO INICIAL
l | | | | / NOMERO | DATA |RESPONS.|TIPO E LOCAL DA ALTERACAO
| | | = /
=T | | | /
\ EASUMAI
| - - / NIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA yag SUMA
Ambiente e Infraestrutura
- / | | /
\/ —
| = ’ | | | | / COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU-A21359-4
___________________ CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU-A18234-6
— \ \ | | RESPONSAVEL TECNICO - ODILO ALMEIDA FILHO - ARQUITETO E URBANISTA CAU-A27871-8

CORES PENA - - - - - - - e —— ] E———————— o o o o o o o o G RODRIGO PONCE DE LEON - ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO E URBANISTA CREA: RNP 060172113-6 / CAU-A65217-2
RED 0,10 NLLIITITTIU L LI TITIT [/ NLLLITITTIU S R JEFFERSON JOHN LIMA DA SILVA - ARQUITETO E URBANISTA CAU-A141042-3
YELLOW 0,20 NOME DO PROJETO!

- ; REITORIA-PROJETO DE CLIMATIZACAO- DUTOS EMBUTIDOS EXISTENTES
BLUE 0,10 [ ‘ <) ) T— LOCAL: CIDADE:

p— o RUA AUGUSTO VIANA, S/N - CANELA SALVADOR i
o REI20R-ARC-CA-01.SUBSOLO-R00 02
212 0,25 [ | AREA TECNICA: ETAPA: FOLHA:
220 0,13 : ' CLIMATIZACAO PROJETO EXECUTIVO
;ET . u&e‘g - pLANTA BA‘XA S U BSOLO DATA: C ESCALA DE PLOTAGEM: DESENHO: ‘CONFERIDO POR: O 1 /04
DENAIS 0,10 ESC.: 1:50 28/10/2021 INDICADA FABRICIO SANTOS EDONARD RADNAI

o TAMANHO DA PRANCHA 1.374mm x 841mm
841 mm x 1189 mm



AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
ARMÁRIO

AutoCAD SHX Text
ARMÁRIO

AutoCAD SHX Text
ARMÁRIO

AutoCAD SHX Text
COCS INFORM. E ESTATÍSTICA

AutoCAD SHX Text
ANTESALA

AutoCAD SHX Text
ASS. ASSUNTOS INTERNACIONAIS

AutoCAD SHX Text
CONTROLADORES

AutoCAD SHX Text
APOIO ADM.

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO GABINETES

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ASCOM-TV

AutoCAD SHX Text
TV UFBA

AutoCAD SHX Text
SALA DE UTILIDADES

AutoCAD SHX Text
WC MASC.

AutoCAD SHX Text
WC FEM.

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
TELE-UFBA

AutoCAD SHX Text
TELE-UFBA 1

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SALA DE ACESSORIA DA REITORIA

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
ORÇAMENTO

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
PROTOCOLO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA DE CONSELHOS SUPERIORES

AutoCAD SHX Text
SALA DA PRESIDÊNCIA

AutoCAD SHX Text
PLANEJAMENTO

AutoCAD SHX Text
AGÊNCIA VIAGEM

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
AR CONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA DE CONSELHOS SUPERIORES (SOC)

AutoCAD SHX Text
TUB. FRIGORIFICA SOBE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
LEITURA DE PENA

AutoCAD SHX Text
CORES

AutoCAD SHX Text
PENA

AutoCAD SHX Text
RED

AutoCAD SHX Text
YELLOW

AutoCAD SHX Text
GREEN

AutoCAD SHX Text
CYAN

AutoCAD SHX Text
BLUE

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
WHITE

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
DEMAIS

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,35

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
250 a 254

AutoCAD SHX Text
0,10 Use object color

AutoCAD SHX Text
A-0 841 mm x 1189 mm9 mm mm

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA SUBSOLO ESC.: 1:50

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
RESPONS.

AutoCAD SHX Text
ALTERAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
NÚMERO

AutoCAD SHX Text
TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

AutoCAD SHX Text
COORDENADOR: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU-A21359-4 (RESPONSÁVEL LEGAL)

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

AutoCAD SHX Text
REVISÃO 01

AutoCAD SHX Text
REVISÃO 02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
23/06/21

AutoCAD SHX Text
RADNAI

AutoCAD SHX Text
16/09/21

AutoCAD SHX Text
RADNAI

AutoCAD SHX Text
06/10/21

AutoCAD SHX Text
RADNAI

AutoCAD SHX Text
ODILO ALMEIDA FILHO CAU A27871-8 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
CORTE AA ESC.: 1:50

AutoCAD SHX Text
ITEM

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
QTDE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1- A CAPACIDADE TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  A CAPACIDADE TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO A CAPACIDADE TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  CAPACIDADE TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  DE AR CONDICIONADO DE AR CONDICIONADO  AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO  CONDICIONADO CONDICIONADO INDICADAS EM PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO  EM PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO EM PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO  PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO  CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO  AOS VALORES CALCULADOS COMO AOS VALORES CALCULADOS COMO  VALORES CALCULADOS COMO VALORES CALCULADOS COMO  CALCULADOS COMO CALCULADOS COMO  COMO COMO NECESSÁRIOS PARA O CONFORTO TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A  PARA O CONFORTO TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A PARA O CONFORTO TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A  O CONFORTO TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A O CONFORTO TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A  CONFORTO TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A CONFORTO TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A  TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A TÉRMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A  RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A  QUE, DURANTE A QUE, DURANTE A  DURANTE A DURANTE A  A A EXECUÇÃO DA OBRA, CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS  DA OBRA, CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS DA OBRA, CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS  OBRA, CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS OBRA, CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS  CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS CASO NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS  NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS NÃO SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS  SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS SEJAM ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS  ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS ENCONTRADOS EQUIPAMENTOS  EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NO MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM  NO MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM NO MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM  MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM  COM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM COM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM  A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM A MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM  MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM MESMA CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM  CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM CAPACIDADE TÉRMICA, SEJAM  TÉRMICA, SEJAM TÉRMICA, SEJAM  SEJAM SEJAM ADOTADOS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 2- CONSIDERANDO QUE OS PROJETOS DE AR CONDICIONADO  CONSIDERANDO QUE OS PROJETOS DE AR CONDICIONADO CONSIDERANDO QUE OS PROJETOS DE AR CONDICIONADO  QUE OS PROJETOS DE AR CONDICIONADO QUE OS PROJETOS DE AR CONDICIONADO  OS PROJETOS DE AR CONDICIONADO OS PROJETOS DE AR CONDICIONADO  PROJETOS DE AR CONDICIONADO PROJETOS DE AR CONDICIONADO  DE AR CONDICIONADO DE AR CONDICIONADO  AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO  CONDICIONADO CONDICIONADO IMPLICARÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  DE PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARTE DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  ELÉTRICAS ELÉTRICAS (CABOS, ELETRODUTOS E OUTROS), O ORÇAMENTO PERTINENTE  ELETRODUTOS E OUTROS), O ORÇAMENTO PERTINENTE ELETRODUTOS E OUTROS), O ORÇAMENTO PERTINENTE  E OUTROS), O ORÇAMENTO PERTINENTE E OUTROS), O ORÇAMENTO PERTINENTE  OUTROS), O ORÇAMENTO PERTINENTE OUTROS), O ORÇAMENTO PERTINENTE  O ORÇAMENTO PERTINENTE O ORÇAMENTO PERTINENTE  ORÇAMENTO PERTINENTE ORÇAMENTO PERTINENTE  PERTINENTE PERTINENTE CONTEMPLARÁ A RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM  A RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM A RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM  RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM  E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM  DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM  DESSES ELEMENTOS A SEREM DESSES ELEMENTOS A SEREM  ELEMENTOS A SEREM ELEMENTOS A SEREM  A SEREM A SEREM  SEREM SEREM SUBSTITUÍDOS.

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS - SPLIT SYSTEM VRF HORIZONTAL PARA DUTO

AutoCAD SHX Text
E1/C1 E1/C2

AutoCAD SHX Text
CAPACIDADE NOMINAL

AutoCAD SHX Text
30TR

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
VAZÃO DE AR

AutoCAD SHX Text
20400m3/h

AutoCAD SHX Text
FILTRO DE AR

AutoCAD SHX Text
M-5 (ABNT)

AutoCAD SHX Text
PEE

AutoCAD SHX Text
20mmCA

AutoCAD SHX Text
GÁS REFRIGERANTE

AutoCAD SHX Text
R-410A

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA TOTAL

AutoCAD SHX Text
27,37Kw

AutoCAD SHX Text
TENSÃO

AutoCAD SHX Text
220V/3F/60Hz

AutoCAD SHX Text
CONDENSADOR

AutoCAD SHX Text
1x12,0HP + 1x22,0HP

AutoCAD SHX Text
VENTILADOR DO CONDENSADOR

AutoCAD SHX Text
AXIAL

AutoCAD SHX Text
LINHA DE LÍQUIDO

AutoCAD SHX Text
VIDE ESQUEMA UNIFILAR

AutoCAD SHX Text
LINHA DE SUCÇÃO

AutoCAD SHX Text
VIDE ESQUEMA UNIFILAR

AutoCAD SHX Text
NOTAS TÉCNICAS

AutoCAD SHX Text
QFAC-1 (VIDE ESQUEMA UNIFILAR)

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
TAMANHO DA PRANCHA 1.374mm x 841mm


e . .

ESTAR/EVENTOS

ASSESSORIA SEGURAN(

O

PROTOCOLO

CPPD

—

REUNIOES

ASS.CAB.REITOR

ASSESSORIA GABINETE

S

WC FEM.

_H_

_H_

BB}
A LA

/@ | @k“/

IN

T

OPA

\ /

\ /
ELEVADPR

/ N\

/‘//HALL DA ESCADA

TUB. FRIGORIFICA

BASE EM ALVENARIA 6,00x1,20m h=0,15m
PESO DOS CONDENSADORES = 1300Kg

| SOBE
- U - - - - - 1 - - - - - - - _ - | — — — — — [ — — — — _ _ T - - — - - - - - - B
1y L ’
" CIRCULAGAO CIRCULAGAOD
TUB. FRIGORIFICA
DESCE
\D \
—GRELHA INSTALADA A 1,60m DO PISO —GRELHA INSTALADA A 1,60m DO PISO —GRELHA INSTALADA A 1,60m DO PISO ] .l__
- - - - - M - T j - ] —_— T T = I-I - LU l - - - - - - - - - C
\ \ \ \/ \
———————— |
dl ] ____ = _ L____si;__J L____ﬁi;__J I ]
_____ Y ] - \GRELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO RELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO RELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO RELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO

Cj - - Q I E — ‘I _l ‘ ‘ ‘
T S s | |
[l | | |
Il | | : o |
| | |
| | | | |
| | | | |
1Ly | | |
O/ '
|
____________ - 1T 1T T T P 4

DESEMBARQUE

FOYER

SALAO NOBRE

CIRCULAGCAO ARCO

O O

- ______]

/—GRELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO

RELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO RELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO
[T T T I______//j__ I______//j__—l I_____/

]

RELHA INSTALADA A 0,30m DO PISO

[

|
|
|

CIRCULACAO

;2% W

—GRELHA INSTALADA A 1,60m DO PISO

—GRELHA INSTALADA A 1,60m DO PISO

_ 1

—GRELHA INSTALADA A 1

|60m DO PISO

]

i

CIRCULAGAO ARCO

B B B B B B | o _ — 1N '—'ﬁ Ii I 3
7 )\% N / NE
EL VA?OR

\ /\

\ 7N A qu
\/ AN
A — |
/ N\ _

/ SANITARIO FE INO

LEITURA DE PENA

CORES

PENA

RED

0,10

YELLOW

0,20

GREEN
o
BUE

MAGENT

A

WHITE

10

212

220

250
0
254

DEMAIS

—

=

CIRCULAGAO

QS

0

X

P=

sl

9'@@"

_Q

SANITARIO MASCULINO

r=
=

PROJETOS ESPECIAIS

PRO—REITORIA—PLANEJAMENTO

SECRET. UNIFICADA O1

SECRET. UNIFICADA 02

RECEPCAO VICE—REITORIA

Ly

VICE—-RE

ITORIA — ASSESSORES

VICE-REITORIA

=

BASE EM ALVENARIA 6,00x1,20m h=0,15m
PESO DOS CONDENSADORES = 1300Kg

el

Z 2\

\\\Qﬁ)}\}\\\\\my
2=\

=
S

PAVIMENTO TERREO

O 1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

EQUIPAMENTOS VRF

CONDENSADORA CAP. POT. TENSAO
MODELO REFRIGERANTE KBTU/h W 60Hz QTDE
c-1 324,30 21,98 a1
R—410A
c-2 324,30 21,98 a1
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A CAPACIDADE TERMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR  CONDICIONADO

INDICADAS EM PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO
NECESSARIOS PARA O CONFORTO TERMICO. RECOMENDA-SE QUE, DURANTE A

EXECUCAO DA OBRA,
DISPONIVEIS  NO  MERCADO COM A MESMA  CAPACIDADE  TERMICA,

CASO  NAO  SEJAM

ENCONTRADOS

EQUIPAMENTOS
SEJAM

ADOTADOS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE IMEDIATAMENTE SUPERIOR.

2 —

CONSIDERANDO ~ QUE  0OS

PROJETOS

DE AR

CONDICIONADO

IMPLICARAO EM SUBSTITUICAO DE PARTE DA INSTALAGOES ELETRICAS

(CABOS,

ELETRODUTOS  E

OUTROS),

0 ORGAMENTO

PERTINENTE

CONTEMPLARA A RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM
SUBSTITUIDOS.

COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU—-A21359—4 (RESPONSAVEL LEGAL)

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

ALTERAGOES:

RESPONSAVEL TECNICO:

02 06/10/21

RADNAI

REVISAO 02

01 16/09/21

RADNAI

REVISAO 01

00 23/06/21

RADNAI

EMISSAO INICIAL

NOMERO DATA

RESPONS.

TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

NIVERSIDADE FEDERAL DABAHA s

SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO

RESPONSAVEL TECNICO - ODILO ALMEIDA FILHO - ARQUITETO E URBANISTA

RODRIGO PONCE DE LEON - ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO E URBANISTA

JEFFERSON JOHN LIMA DA SILVA - ARQUITETO E URBANISTA

CAU-A21359-4
CAU-A18234-6
CAU-A27871-8

CREA: RNP 060172113-6 / CAU-A65217-2

CAU-A141042-3

NOME DO PROJETO

REITORIA-PROJETO DE CLIMATIZACAO- DUTOS EMBUTIDOS EXISTENTES

LOCAL:

RUA AUGUSTO VIANA, S/N - CANELA

CIDADE:

SALVADOR

NOME DA PRANCHA:

REI20R-ARC-CA-01.TERREO-R00

VERSAO:

02

AREA TECNICA;

PROJETO EXECUTIVO

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

DATA:

28/10/2021

ESCALA DE PLOTAGEM: DESENHO:

INDICADA

FABRICIO SANTOS

CONFERIDO POR:

EDONARD RADNAI

FOLHA:

02/04
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CONECTAR DRENAGEM DO NOVO
EQUIPAMENTO AO SISTEMA DE
DRENAGEM EXISTENTE.

SPLIT SYSTEM VRF HORIZONTAL PARA DUTO

CAPACIDADE NOMINAL 7,5TR
VAZAO DE AR 4590m3/h
FILTRO DE AR M—5 (ABNT)
PEE 20mmCA
/ GAS REFRIGERANTE R—410A
E1/C3
POTENCIA TOTAL 4,30Kw 02
E1/C4
TENSAO 220V/3F /60Hz
CONDENSADOR 1x8,0HP
VENTILADOR DO CONDENSADOR AXIAL
LINHA DE LIQUIDO VIDE ESQUEMA UNIFILAR
LINHA DE SUCCAO VIDE ESQUEMA UNIFILAR
CAPACIDADE NOMINAL 10,0TR
VAZRO DE AR 6800mM3,/h
FILTRO DE AR M—5 (ABNT)
PEE 20mmCA
GAS REFRIGERANTE R—410A
F1/C5 | POTENCIA TOTAL 5,70Kw 01
TENSAO 220V/3F /60Hz
CONDENSADOR 1x12,0HP
VENTILADOR DO CONDENSADOR AXIAL
LINHA DE LIQUIDO VIDE ESQUEMA UNIFILAR
LINHA DE SUCCAO VIDE ESQUEMA UNIFILAR
EQUIPAMENTOS VRF
CONDENSADORA CAP. POT. TENSAO
ODELO REFRIGERANTE KBTU/ b W 60z QTDE
C-3 76,50 4,30 01
C—4 R—410A 76,50 7,30 220V/3F 01
C-5 95,60 5,70 01
ITEM ESPECIFICACAO QTDE
1 PONTO DE DRENO RALO SIFONADO 01
) PONTO D'AGUA PVC®32mm COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA INSTALADO 01
A 0,80m DO PISO
3 REGISTRO TROX MODELO JNB—300x300mm (BY PASS) 01
4 GRELHA TROPICAL MODELO RHN—1000x500 03
5 QFAC-2 (VIDE ESQUEMA UNIFILAR) 01
6 QFAC-3 (VIDE ESQUEMA UNIFILAR) 01
7 QFAC—4 (VIDE ESQUEMA UNIFILAR) 01

LEGENDA

DUTO DE INSUFLAMENTO

EXISTENTE (CHAPA GALV.)

XXxXX

NOVO (MPU) |

% s %

DUTO DE RETORNO

EXISTENTE (CHAPA GALV.))

NOVO (MPU)

XXxXX

NOTAS TECNICAS

SUBSTITUIDOS.

72— CONSIDERANDO  QUE
IMPLICARAO EM  SUBSTITUICAO DE PARTE DA INSTALAGOES ELETRICAS
(CABOS, ELETRODUTOS E  OUTROS),
CONTEMPLARA A RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM

0S

CASO  NAO  SEJAM

PROJETOS

ENCONTRADOS

O ORGAMENTO

1— A CAPACIDADE TERMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
INDICADAS EM PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO
NECESSARIOS PARA O CONFORTO TERMICO. RECOMENDA—SE QUE, DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA,
DISPONIVEIS  NO  MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE  TERMICA,
ADOTADOS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE IMEDIATAMENTE SUPERIOR.

EQUIPAMENTOS

SEJAM

DE AR CONDICIONADO

PERTINENTE

COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU—-A21359—4 (RESPONSAVEL LEGAL)

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

RESPONSAVEL TECNICO:

ALTERAGOES:

REVISAO 02

02 06/10/21 | RADNAI

01 | 16/09/21 | RADNAI | REVISAO O1

AR CONDICIONADO

00 23/06/21 | RADNAI EMISSAO INICIAL
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@ PONTO DE FORGA

@ PONTO DE FORGA

C1 [FSNS7B-34HP(for AHU)]
RAS-22FSNS7B  RAS-12FSNS7B

Cooling: 354,616.3BTU/h

Cooling: 354,616.3BTU/h
Heating: 368,925.8BTU/h

ESQUEMA UNIFILAR VRF C—1

ESC.. 1:50

C2 [FSNS7B-34HP(for AHU)]
RAS-22FSNS7B  RAS-12FSNS7B

Cooling: 354,616.3BTU/h

Heating: 368,925.8BTU/h Gas pipe : Red
E Liquid pipe : Green
11/8" 1"
5/8" 1/2"
im im
E-302SNB2
E-302SNB2
174" “'
3/4"
15m
11/8" 11/8"
1/2" DXF-20.0A (1) 1/2" DXF-20.0A (2)
1m DXF-20.0A1/2 m DXF-20.0A1/2
< HTACH | < HTACH |
EXVKIT EXVKIT
o— u| o—— |
. 11/8"
1/2"
1/2" E1 1m
1m RTCIV300CNP +
RVT300CXP(29,40TR)
\
[>=

Piping Correction Factor(Cooling): 0.972
Piping Correction Factor(Heating): 0.987
Additional Refrigerant Charge: 9.7kg

Cooling: 354,616.3BTU/h
Heating: 368,925.8BTU/h

Heating: 368,925.8BTU/h Gas pipe : Red
Liquid pipe : Green
11/8" 1"
5/8" 1/2"
im 1m
E-302SNB2
E-302SNB2
4" <
3/4"
25m
11/8" 11/8"
1/2" DXF-20.0A (1) 1/2" DXF-20.0A (2)
1m DXF-20.0A1/2 1m DXF-20.0A1/2
o HTACH = < HTACH &=
EXVKIT EXVKIT
| m — u| [ — |
11/8" 11/8"
1/2" 1/2"
1m E2 1m
RTCIV300CNP +
RVT300CXP(29,40TR)
7\
— 0

54,74Kw/220V/3F /60HZ+N+T
QFAC—1
DG
125A
N T
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
10A 16A 50A 25A 16A 50A 25A
1 C4
o 3RT1016 3RT1016
COMANDO
220V/1F
R1 R4
3RU1116 3RUT116
7,0-9,0 7.0-9,0
i3 “ E i3 % i3
£ & E £ & £
0 o S 0 o S
S= S= I= S = S= bE=
O H SH . H . H SH O H
N 3T 3 N
w 5 w - s w
- hd e e A d -
< %) %) < < <
E1-C1 C-1A (210,0K) C-1B (114,4K) E1-C2 C-2A (210,0K) C-2B (114,4K)
4,13Kw-8,06A 1640Kw—27,70A  6,84Kw—11,50A 4,13Kw-8,06A 16,40KN-27,70A  6,84Kw—11,50A

Piping Correction Factor(Cooling): 0.991
Piping Correction Factor(Heating): 0.996
Additional Refrigerant Charge: 8.5kg

LEITURA DE PENA

CORES PENA

RED 010

YELLOW 020
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om [
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MAGENTA 035
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FSQUEMA UNIFILAR VRF C—=7

ESC.: 1:50

v PONTO DE FORGA v PONTO DE FORGA
5,34Kw/220V/3F /60HZ + N+T 5,34Kw/220V/3F /60HZ-+N+T
QFAC—2 QFAC—3
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25 25
N T N T
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E1-C3 c-3 (76,5K) E1-C4 C—4 (76,5K)
1,04Kw-2,55A 4,30Kw~—7,30A 1,04Kw—2,55A 4,30Kw—7,30A

ESQUEMA ELETRICO _UNIFILAR

SEM ESCALA

C3 [RAS—8FSNS7B]

=

Piping Correction Factor(Cooling): 0.939

Piping Correction Factor(Heating): 0.971

Additional Refrigerant Charge: 3.8kg

Cooling: 79,270.4BTU/h
Heating: 84,590.3BTU/h

Gas pipe : Red

Liquid pipe : Green

3/4"
3/8"
40m

DXF-10.0A
DXF-10.0A1/2

< HTACH

O

EXVKIT

b

3/4™ ]
3/8"
im ==

E1
RTCIVO75CNP +
RVTO75CXP(6,91TR)

O]

e ———

Cooling: 79,270.4BTU/h
Heating: 84,590.3BTU/h

ESQUEMA UNIFILAR VRF C=5

C4 [RAS—8FSNS7B]

=

ESC.: 1:50

Piping Correction Factor(Cooling): 1.000

Piping Correction Factor(Heating): 1.000

Additional Refrigerant Charge: 3.5kg

Cooling: 84,430.0BTU/h
Heating: 87,114.3BTU/h

Gas pipe : Red

Liquid pipe : Green

3/4"
3/8"
5m

DXF-10.0A
DXF-10.0A1/2

=
=

[ H— |

HTACH =

EXVKIT

3/4™ ]
3/8"

im == ~
Cooling: 84,430.0BTU/h
Heating: 87,114.3BTU/h

E1
RTCIVO75CNP +
RVTO75CXP(6,91TR)

O]

e ——

FSQUEMA UNIFILAR VRF C—4

ESC.: 1:50

C5 [RAS—12FSNS7B]

=

6,81Kw/220V/3F /60HZ +N-+T
QFAC—4
D6
32
N T
D1 D2
10A 16A 25A
Cc1
o 3RT1015
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[2) 2]
L3 L3
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E1-C5 C-5 (95,6K)
1,11Kw=3,31A 5,70Kw—9,50A

Piping Correction Factor(Cooling): 0.982
Piping Correction Factor(Heating): 0.991
Additional Refrigerant Charge: 4.5kg

Cooling: 124,930.0BTU/h
Heating: 130,675.7BTU/h

Gas pipe : Red
Liquid pipe : Green

1"
1/2" DXF-10.0A
15m DXF-10.0A1/2
< HTACH &=
EXVKIT
o E— |
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\
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Cooling: 124,930.0BTU/h
Heating: 130,675.7BTU/h

ESQUEMA UNIFILAR VRF C=5

00T
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MICRO III
A0
O Micro 11l O
RE

AMORTECEDOR DE VIBRAGAO MOD. MICRO Il FAB. VIBRA-STOP

SEM ESCALA

VERGALHAO ROSCADO DE AGO
GALVANIZADO #1/4”

PERFILADO GALVANIZADO

TUBO ISOLADO

ABRAGADEIRA
TIPO "D”

TUBO ISOLADO

ELETRODUTO RIGIDO

DETALHE DE SUPORTE DA TUBULACAO FRIGORIFICA
SEM ESCALA

MACHO
FEMEA

4

CORTAR AS EXTREMIDADES DO DUTO A 45°
APLICAR A COLA E FAZER O ARREMATE COM A FITA

DETALHE — B

SEM ESCALA

DETALHE "B”

FITA DE ALUMINIO-MPU

COLA

DUTO MPU COM CONEXAQ MACHO X FEMEA

SEM ESCALA

OBSERVAGOES

0S DUTOS NOVOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER FABRICADOS EM PAINEIS RIGIDOS DE POLIURETANO, 40,0Kg/m3,
1 20mm DE ESPESSURA, TIPO SANDWICH, COM FOLHAS DE ALUMINIO GROFADO EM AMBAS AS FACES. DUTOS EXTERNOS
30mm DE ESPESSURA.

9 AS REDES DE DUTOS EXISTENTES DE INSUFLAGAO E DE RETORNO DEVERAO TER O SEU ISOLAMENTO REVISADO E
RECOMPOSTO COM LA DE VIDRO TIPO ISOFLEX 38MM DE ESPESSURA COM PAPEL KRAFT EM UMA DAS FACES (EXTERNA).

O ACOPLAMENTO ENTRE DUTOS E EQUIPAMENTOS SERA FEITO POR MEIO DE CONEXAO FLEXIVEL EM LONA DE VINIL

3 REFORCADO, FABRICAGAO MULTIVAC.

4 AS UNIDADES EVAPORADORAS PARA DUTO E AS CONDENSADORAS DEVERAO SER MONTADAS SOBRE AMORTECEDORES DE
VIBRAGOES COM NUCLEO EM ALASTOMERO TIPO VIBRA—STOP.

5 NOS DUTOS DE INSUFLAMENTO: VEIAS DEFLETORAS NAS CURVAS, SPLITERS NAS BIFURCAGOES, CAPTADORES DE AR NOS
RAMAIS SECUNDARIOS E COLARINHOS NAS GRELHA E DIFUSORES.

6 A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER EXECUTADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELO FABRICANTE DOS

EQUIPAMENTOS.

7 FORNECER MANUAIS E CERTIFICADOS DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS APOS ENTREGA DA INSTALAGAO.

8 TODOS 0S MODELOS E MARCAS INDICADOS SAO DE REFERENCIA E SERVEM PARA INDICAR CAPACIDADES, CLASSES,
DIMENSOES E PESOS. MODELOS SIMILARES SO SERAO ACEITOS APOS ANALISE E APROVACAO DA FISCALIZAGAO RESPONSAVEL.

TUBULAGAO FRIGORIFICA

1 0 PROCESSO DE SOLDAGEM DEVERA SER REALIZADA COM SOLDA PHOSCOPPER 5% DE PRATA EM ATMOSFERA NEUTRA COM PRESENGA
DE NITROGENIO.

) APOS A LIMPEZA OS TUBOS DEVERAO SER PRESSURIZADOS COM NITROGENCIO, TESTADOS COM 600 PSIG POR PERIODO CONTINUO DE 12
HORAS ATE QUE SUA ESTANQUEIDADE ESTEJA GARANTIDA.

E .

3 AS TUBULAGOES DEVERAO SER MANTIDAS PRESSURIZADAS ATE A INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS

4 AS CURVAS DE 90" £ 45 E SIFAO SERAD DO TIPO PRE-FABRICADAS NAO SENDO ACEITO CURVAS ESTRANGULADAS, ENRUGADAS QU COM
ANGULOS DIFERENTES DOS AQUI MENCIONADAS.

5 A APLICACAO DE VACUO DEVERA SER DENTRO DO MAIOR RIGOR COM O AUXILIO DE VACUOMETRO E CONFORME AS EXIGENCIAS DO
FABRICANTE DO CONDICIONADOR NO QUE DIZ RESPEITO AO START-UP DOS EQUIPAMENTOS.

6 AS LINHAS DE LIQUIDO E SUCGAO DEVERAQ SER ISOLADOS COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA COM PAREDE 13mm PARA LINHA
DE LIQUIDO E 19mm DA LINHA DE GAS.

7 INSTALAR VALVULA ESFERA DANFOSS MODELO GBC
0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES FRIGORIFICAS ATENDEM AS CONDIGOES DE CAMINHAMENTO, DISTANCIA EQUIVALENTE E DESNIVEIS DOS

3 CONDICIONADORES ESPECIFICADOS EM PROJETO, EM CASO DE ALTERAGAO DE ALGUM [TEM CITADO OU UTILIZAGAO DE OUTROS MODELOS
OU MARCA A CONTRATADA DEVERA CONSULTAR O PROJETISTA,

LEGENDA

? PONTO DE ALIMENTACAO

l

H‘ DISJUNTOR TRIFASICO

I
l

‘ DISJUNTOR MONOFASICO
I N NEUTRO
L]
FASE
NEUTRO T TERRA
TERRA
FIAGRO: mm2 =

CONTACTOR TRIPOLAR I

i RELE DE SOBRECARGA

MASSA DE VEDAGAO—MPU

]

ESPESSURA DA TUBULACAO FRIGORIFICA
PARA R—410A
¢ EXTERNO TUBO PAREDE
(po) (mm) (mm) VALVULA DE ESFERA
1/47 6.35 0.80 DANFOSS MODELO GBC
3/8" 9,52 0,80
1/2” 12,70 0,80 @ QTDE
5/8” 15,88 1,60 3/8" 06
3/4" 19,06 1,60 3/4" 04
7/8” 22,22 1,60 1/2" 07
17 25,40 1,60 5/8" 04
1.1/8" 28,60 1,60 17 03
1.1/4 31,75 1,60 1.1/8" 06
1.1/2" 38,10 1,60
1.5/8" 44,45 1,60
NOTAS TECNICAS
1— A CAPACIDADE TERMICA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
INDICADAS EM  PROJETO CORRESPONDEM AOS VALORES CALCULADOS COMO
NECESSARIOS PARA O CONFORTO TERMICO. RECOMENDA—SE QUE, DURANTE A
EXECUCAO DA OBRA, CASO NAO SEJAM ENCONTRADOS  EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS NO MERCADO COM A MESMA CAPACIDADE TERMICA, SEJAM
ADOTADOS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
2— CONSIDERANDO QUE 0SS PROJETOS DE AR CONDICIONADO
IMPLICARAO  EM SUBST\TU\QAO DE PARTE DA \NSTALAQ@ES ELETRICAS
(CABOS, ELETRODUTOS E QUTROS), O ORCAMENTO  PERTINENTE
CONTEMPLARA A RETIRADA E DESCARTE DESSES ELEMENTOS A SEREM
SUBSTITUIDOS.
COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU—-A21359—4 (RESPONSAVEL LEGAL)
CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234—6
RESPONSAVEL TECNICO:
ALTERAGOES:

02 06/10/21 | RADNAI

REVISAO 02

ODILO ALMEIDA FILHO CAU A27871-8

o1 16/09/21 | RADNAI

REVISAO 01

EMISSAO INICIAL

00 23/06/21 | RADNAI
16/09 | RADNAI

REVISAD PAR PROVEITAMENTO DOS DUTOS EXTSTENTE

NOMERO DATA  |RESPONS.| TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

23/06 | RADNAI

UNIVERSIDADE FEDERAL DABAHIA yag 2UMA

Ambiente e Infraestrutura

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO

RESPONSAVEL TECNICO - ODILO ALMEIDA FILHO - ARQUITETO E URBANISTA

RODRIGO PONCE DE LEON - ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO E URBANISTA

SHETERERR SR Y ARASHFo ABRBAGIPAE URBANISTA

CAU-A21359-4
CAU-A18234-6
CAU-A27871-8
CREA: RNP 060172113-6 / CAU-A65217-2

%-ﬁ%ﬂ 042-3

NOME DO PROJETO:

REITORIA-PROJETO DE CLIMATIZACAO- DUTOS EMBUTIDOS EXISTENTES

LOCAL:

RUA AUGUSTO VIANA, S/N - CANELA

CIDADE

SALVADOR

NOME DA PRANCHA:

DETALHES_E_ESQUEMA_ISOMETRICO

VERSAO:

02

AREA TECNICA:

CLIMATIZACAO

ETAPA:

PROJETO EXECUT

FOLHA:

DATA:

28/10/2021

ESCALA DE PLOTAGEM: DESENHO:

INDICADA FABRICIO SANTOS

04/04

PROJETO EXECUTIVO

DEMAIS 010
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1.0 - OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo o estabelecimento das condigdes técnicas que
deverdo ser observadas quando da fabricagdo, fornecimento, mc;n’rogem e instalacdo
do Sistema de Ar Condicionado destinado a climatizacdo do EDIFICIO DA REITORIA DA
UFBA.

O CONTRATADO deverd considerar no fornecimento, dentro da filosofia do projeto
adotada, todos os componentes e servicos agregados, mesmo que ndo especificamente
mencionados ou indicados, de maneira que o sistema opere de forma plenamente
satisfatoria.

O contratado deverd assumir o presente projeto e emitir a ART da obra. Quaisquer
sugestdoes para modificacdo do projeto fornecido pelo CONTRATANTE deverd ser
encaminhado a este Ultimo por escrito, e somente poderdo ser executados 0s servicos
apo6s aprovacdo e autorizacdo por parte do mesmo.

O foco desta especificacdo € garantir o nivel minimo de qualidade, confiabilidade e
eficiéncia energética determinando parédmetros minimos aceitdveis para aquisicdo dos
equipamentos e materiais que serdo utilizados na instalacdo.

Os equipamentos selecionados nesse projeto tem como objetivo a sustentabilidade da
edificacdo e a melhor eficiéncia energética das instalacdes de Ar Condicionado.

2.0 - NORMAS

Na execucdo dos servicos deverdo ser observadas as seguintes instrucdes e normas
complementares:

ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas:
NBR 16401: Instalacdes de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitdrios
Normas estrangeiras:

E facultado a adocéo de procedimentos das seguintes normas estrangeiras:

ANSI - American National Standards Institute;

ARI - Air Conditioning and Refrigeration Institute;

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers;
ASTM - American Society for Testing and Materials;

DIN - Deutsch Industrie Normem;

NEMA - National Electrical Manufacturers Association;

NFPA - National Fire Protection Association;

SMACN - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association
A
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Para os equipamentos e materiais também deverdo ser respeitadas as normas e manuais
fornecidos pelos fabricantes;

Os materiais a serem instalados deverao ser novos de classe, qualidade e grav adequados.

3.0 - DESENHOS

Os desenhos abaixo listados completam o presente memorial e especificacdes técnicas e
indicam as disposicoes pretendidas para a instalacdo do sistema de ar condicionado para
climatizacdo nos ambientes.

PRANCHA TiTuLO
01/4 PLANTA BAIXA SUBSOLO
02/4 PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
03/4 PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR
04/4 ESQUEMAS ELETRICOS/DETALHES/FLUXOGRAMAS

4.0 - DESCRICAO GERAL DA INSTALACAO

Ao presente projeto abrange o Subsolo onde foram locados os condicionadores de ar que
atendem o Pavimento Térreo, Pavimento Térreo com Saldo Nobre e Pavimento Superior
com Gabinete do Reitor, Espera, Secretaria do Gabinete e Sala dos Conselheiros.

Trata-se de uma instalacdo de ar condicionado para conforto térmico de verdo com
controle de temperatura e pureza do ar. Os condicionadores de ar sdo do fipo SPLITAO
VRF para utilizacdo com rede de dutos.

Com excecdo da Secretaria do Gabinete que terd dutos novos fodas as redes de dutos
existentes est@o sendo aproveitadas e deverdo passar por uma manutencdo corretiva de
limpeza interna e reconstituicdo do isolamento térmico nos locais onde estiverem
danificados. Os dutos existentes no Subsolo deverdo ser acoplados as caixas plenum dos
novos condicionadores através de dutos novos. O proponente deverd fazer visita a obra
para identificar essa necessidade.

Os equipamentos existentes no local (chillers, eletrobombas, todos os fan-coils, fubulacdo

hidrdulica, quadros elétricos, etc.), deverdo ser desmontados, retirados e transportados
para local a ser determinado pela Universidade.

5.0 - BASES DE CALCULO

5.1 - Condigoes Externas
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e Local Salvador-BA
* Horas de cdlculo 24 horas do dia
*Temperatura do bulbo seco do ar exterior 32,7°C
* Temperatura de bulbo Umido do ar exterior 26,7°C
* Sombreamento externo Parcial

5.2 - Condig¢oes Internas

* Temperatura de bulbo seco 24°C +/-2°C
* Umidade Relativa 55% +/-5%

5.3 - Condigoes do Projeto

e Taxa de iluminacdo 20W/m?2
* Ocupacdo Conforme layout
* Equipamentos Conforme layout

5.4 - Condicoes Diferenciadas

Areas ndo condicionadas, devidamente isoladas das condicionadas através de portas,
divisdrias, paredes ou lagjes.

Portas de acesso aos recintos, condicionadas com molas de retorno e mantidas
normalmente fechadas.

Esquadrias de vidro externas deverdo ser protegidas com persianas ou cortinas de cor
média.

6.0 - EQUIPAMENTOS

6.1 - ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS
Nota técnica:

A capacidade térmica dos equipamentos de ar condicionado indicadas em projeto
correspondem aos valores calculados como necessdrios para o conforto térmico
projetado. Recomenda-se que, durante a execucdo da obra, caso ndo sejam
enconfrados equipamentos disponiveis no mercado com a mesma capacidade térmica,
sejaom adotados equipamentos com capacidade imediatamente superior.

Dessa forma, os equipamentos especificados em projeto foram orcados com base nas
seguintes equivaléncias:
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Legenda de projeto Capacidade Capacidade térmica de equipamentos

térmica pesquisados, disponiveis no mercado e
especificada em indicados no orcamento (*)

projeto Capacidade Capacidade

efetiva nominal de venda
E1-C3/E1-C4 7.51R 8.64 TR 7,5TR
E1-C5 10TR 12,31TR 15TR
E1-C1 /E1-C2 30 TR 30 TR 30 TR

(*) Dados informados pelo representante do fabricante Hitachi constantes das cotacdes
orcamentdrias.

O sistema adotado para atendimento ao projeto serd de expansdo direta, do tipo “Split-
System” com condensadores com Fluxo de Gas Refrigerante Varidvel (VRF), para controle
de capacidade, constituido de unidades condensadoras interligadas as unidades
evaporadoras, através de tubulacdes de cobre.

O sistema adotado deverd ser capaz de operar sob condicdes de cargas parciais,
controlando a velocidade de rotacdo dos compressores e dos motores dos ventiladores
do condensador, através de variadores de frequéncia, e a temperatura de evaporacdo
do fluido refrigerante.

O fluido refrigerante utilizado deverd ser o R410A, que ndo agride a camada de ozdnio e
atende as mais exigentes normas de protecdo ao meio ambiente.

A construcdo dos equipamentos e sua instalacdo deverdo obedecer, além das normas da
ABNT, ou na omissdo destas, as normas da ASHRAE. Constituido de:

6.2 - UNIDADES INTERNAS - EVAPORADORAS

Deverdo ser de fabricacdo nacional, com trocador de calor de tubo de cobre ranhurado
e aleta de aluminio, vdlvula de expansdo eletrbnica de controle de capacidade,
ventilador interno. Dois termistores na linha frigorifica um para liquido outro para gds. No
lado do ar dois termistores um para o ar no retorno e outro no insuflamento. As unidades
possuem um filtro de ar lavdvel no retorno, de facil remocdo.

A operacdo de cada unidade interna é garantida por uma placa de circuito impresso que
opera com tecnologia P.I.D. que garante que a temperatura programada (set-point).

6.2.1 - GABINETE

De construcdo robusta, em chapa de aco galvanizado com pintura a pd eletrostdtica,
isolado termicamente, acusticamente e com fratamento anti-corrosivo. O isolamento
térmico deverd ser de material incombustivel. Os painéis removiveis deverdo possuir
guarnicdes de borracha, ou similar, devidamente coladas.

Deverd contar com bandeja de recolhimento de condensado, com fratamento anti-
COITosivo.

6.2.2 - VENTILADOR

Métrica- Arquitetura e Urbanismo- CAU/BR 21467-1
Av. Santos Dumont, 2626- Sala 312- Aldeota- Ed. Plaza Tower- Fortaleza- CE | CEP 60150-160 | Fone(fax): +55(85)3224.4660/+55(85)99986.2392
www.facebook.com/odiloarquitetura | www.odiloarquitetura.com.br | odilo@metricaarquitetura.com.bor |
Pag. 7



db
METRICA

Arquitetura e Urbanismo

Serdo do tipo centrifugo de dupla aspiracdo com pds curvadas para frente. Serdo de
construcdo robusta e rotores balanceados estdtica e dinamicamente, acionado através
de polias e correias. Os ventiladores deverdo ter capacidade suficiente para circular as
vazoes de ar previstas.

6.2.3 - MOTOR DE ACIONAMENTO

O motor elétrico serd de inducdo trifdsica 4 pdlos, IP55, classe "F' em carcaca de aluminio
mais leve do que os convencionais e preparado para a tensdo trifdsica de 220Vac - 60Hz.

Nado serd permitido o uso de transformadores de tensdo para a alimentagdo das unidades
evaporadoras. O uso de transformadores gera um aumento no consumo de energia
elétrica e aumenta a possibilidade de paradas no sistema.

6.2.4 - SERPENTINA DO EVAPORADOR

Construidas com tubos paralelos de cobre ranhurados internamente, sem costura, com
aletas de aluminio, perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansdo mecdnica ou
hidraulica dos tubos. O nUmero de filas em profundidade serd especificado pelo fabricante,
de maneira que a capacidade do equipamento atenda esta especificacdo e seus anexos.

6.2.5 - FILTRO DE AR

Os filtros serdo do tipo G4, montados no préprio condicionador. Os filtfros de ar aqui
especificados deverdo ser montados nas entradas de ar dos condicionadores de modo a
proteger o evaporador das unidades contra sujeiras e entupimentos. Outras caracteristicas:
o Possuir dispositivo que permita sua facil remocdo para limpeza e/ou substituicdo.

6.2.6 - UNIDADES EXTERNAS - CONDENSADORAS

Deverdo ser de fabricacdo nacional. O sistema ird operar com dois fubos de cobre
interligados as unidades internas. Sua construcdo deverd permitir a operacdo com
temperatura externa, para modo resfriamento, enfre 10 °C até 48 °C (BS).

As unidades externas (condensadoras) deverdo ser do tipo modular e incluirdo um ou mais
compressores hermético(s) do tipo Scroll Inverter por médulo. O intervalo de variacdo de
frequéncia (11Hz - 110Hz), com ajustes de no minimo 990 Steps, e deverd permitir a
modulacdo instantdnea da velocidade (ajustando de 0,1Hz a 0,1Hz), e, assim, o fluxo de
refrigerante atenderd as necessidades para a refrigeracdo ou aquecimento.

6.2.7 - GABINETE METALICO

Deverd possuir construcdo robusta, em chapa de aco com tratamento anti-corrosivo,
pintura de acabamento e painéis frontais facilmente removiveis para manutencdo.

6.2.8 - COMPRESSOR

Métrica- Arquitetura e Urbanismo- CAU/BR 21467-1
Av. Santos Dumont, 2626- Sala 312- Aldeota- Ed. Plaza Tower- Fortaleza- CE | CEP 60150-160 | Fone(fax): +55(85)3224.4660/+55(85)99986.2392
www.facebook.com/odiloarquitetura | www.odiloarquitetura.com.br | odilo@metricaarquitetura.com.bor |
Pag. 8



db
METRICA

Arquitetura e Urbanismo

O compressor utilizado devera ser do tipo Scroll.

Cada unidade externa serd constituida de um ou mais compressor(es) Scroll Inverter(s) com
motor de corrente continua que varia arotacdo de acordo com a frequéncia selecionada.

Os compressores deverdo possuir rotor de magneto de Neodimio. Esse material possibilita
uma reducdo do nivel de ruido do equipamento e ofimiza o desempenho da instalacdo
em modo reduzido (cargas parciais).

Os compressores utilizados deverdo ser de deslocamento do tipo scroll de alta pressdo. A
lubrificacdo deverd ser feita pela diferenca de pressdo enfre a descarga e a succdo, o
que fard com que a bomba de bleo ndo seja necessdria.

Os compressores deverdo ser montados em coxins anti-vibracdo e conectados d succdo
e descarga, através de conexdes soldadas. Deverd vir pré-carregado com oleo
poliviniléster, ser protegido elefricamente contra inversdo e falta de fases através de
dispositivo eletrénico de controle, possuir aquecedor de carter, pressostato de alta pressco,
rele de sobre-corrente, termostato de temperatura na descarga e temporizador de partida.
A unidade deverd ser constituida por um ou mais compressores "Scroll Inverter”, separador
de 6leo, um ou mais trocadores de calor revestidos com uma camada de protecdo contra
a corrosdo, vdlvulas de expansdo eletrénica, valvula de 4 vias e um conjunto de vdlvulas.

Deverd trabalhar de forma linear, variando a sua frequéncia entre 11 e 110Hz, permitindo
um ajuste de velocidade a todo momento, garantindo o fluxo de refrigerante necessdrio
para combater a carga térmica de resfriamento.

NGo serd permitido o uso de compressores digitais. Esses compressores variaom a
capacidade do equipamento através de uma valvula de gds quente que redireciona o
refrigerante comprimido para a succdo do compressor, sem variacdo da rotacdo. Dessa
forma o consumo de energia elétrica em cargas parciais &€ extremamente elevado
guando comparado ao compressor com tecnologia inverter de corrente continua.

Também ndo serdo aceitos compressores com rotacdo fixa (ndo inverter), ou a
combinacdo de compressores com rotacdo fixa com compressores inverter.

6.2.9 - CONJUNTO MOTOR VENTILADOR

Serd do tipo axial de 3 ou 4 pds com desenho aerodindmico de IGminas longas (pds
alongadas), de construcdo robusta, em pldstico injetado, sendo a hélice estdtica e
dinamicamente balanceada. A hélice serd montada diretamente no eixo do motor.

O conjunto ventilador deverd estar montado em uma estrutura do fipo duto de descarga
com formato de cone (fipo boca de sino) com multiestagios. Essa estrutura otimiza o fluxo
de ar, reduzindo as perdas principalmente em baixa rotacdo.

O motor do ventilador serd de corrente continua CC de grande eficiéncia, controlado por
inversor que varia a rotacdo em funcdo da massa de gds refrigerante a ser condensada.
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O ventilador deverd ainda possibilitar o ajuste de até 3 niveis de pressdo estdtica externa,
podendo chegar até 80Pa quando configurado para o nivel mdaximo.

6.2.10 - SERPENTINA DO CONDENSADOR

O frocador de calor deverd possuir 3 rows a partir da capacidade de 12HP e formato de
> a partir de 14HP.

A serpentina deverd ser fabricada com tubos paralelos de cobre com didmetro 7mm, e
aletas de aluminio com ftratamento antfi-corrosivo tipo “Gold Coated”, sendo
perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansdo mecdanica dos tubos. Devendo ser
projetado para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o condensador e
o evaporador.

Deverd possuir um frocador de calor ofimizado com a adoc¢cdo do trajeto mais eficiente
durante a operacdo de resfriamento em baixa carga. Também deve conter a divisdo
entre parte superior e inferior do trocador, pelo arranjo de 2 circuitos de gds para 1 circuito
de liguido, melhorando o coeficiente de troca.

A velocidade do ar na face da mesma ndo deverd ser superior a 3 m/s.

6.2.11 - TROCADOR TIPO TUBE & TUBE

Além do sub-resfriamento do refrigerante, o sistema deverd possuir um trocador de Calor
tipo “Tube & Tube”, que promove um resfriamento do refrigerante sub-resfriado.

O ciclo frigorifico serd ofimizado com a adog¢do deste circuito de super-resfriamento que
aumenta a capacidade de refrigeracdo sem aumentar a energia consumida no
compressor.

6.2.12 - REVEZAMENTO DAS CONDENSADORAS

Quando houverem 2 ou mais modédulos condensadores, o sistema deverd permitir o
revezamento das condensadoras, para distribuicdo dos periodos de utilizagcdo das mesmas.

6.2.13 - JULGAMENTO DA CARGA DE REFRIGERANTE

O sistema deverd realizar o julgamento automdtico da carga de refrigerante, durante o
start-up, para avaliar se a carga de fluido refrigerante adicionada ao sistema é adequada
para o funcionamento correto de todo o sistema.

6.2.14 - COEFICIENTE DE PERFORMANCE - COP
Este indice é muito importante para avaliarmos o rendimento das unidades

condensadoras. Ele relaciona a capacidade de remocdo de calor da unidade
condensadora (Energia Util) & poténcia requerida (Energia elétrica consumida). Quanto
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maior o COP (Iindice ou coeficiente de eficiéncia energética), maior serd o rendimento
do equipamento. O COP é calculado através da expressdo:

kW produzido QUANTO
MAIOR

COP =
kW consumido wesp | MELHOR

Todas as condensadoras deverdo atender ao COP minimo exigido no adendo da ASHRAE
90.1 — 2007, conforme a capacidade.

O proponente deverd fornecer planilha, em papel timbrado e anexado a sua proposta,
demonstrando os cdlculos do IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio) para cada sistema,
conforme a norma ANSI-AHRI 1230 — 2010 para a condi¢cdo de refrigeracdo.

Todos os dados apresentados deverdo ser comprovados através catdlogos técnicos,
boletins ou qualquer outra informacdo gerada oficialmente pelo fabricante dos
equipamentos.

Tendo em vista que os condensadores serdo formados em maddulos, o COP minimo, para
atender ds capacidades determinadas neste MEMORIAL DESCRITIVO, deverdo conter os
seguintes valores:

a) Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 22,4kW
(Nominal de 8HP) deverdo apresentar indice minimo de 5,20 W/W;

b) Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 33,5kW
(Nominal de 12HP) deverdo apresentar indice minimo de 4,89 W/W;

c) Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 61,5kW
(Nominal de 22HP) deverdo apresentar indice minimo de 4,32 W/W;

N&o serdo aceitos equipamentos com COP abaixo de 4,0.
6.2.15 - CONTROLES

Como solugdo geral, deverd ser fornecido confrole remoto com ou sem fio, com as
seguintes funcoes:

liga/desliga,

“timer” de 24 horas,

selecdo de temperatura do ambiente desejado (set-point)

selecdo de velocidade do ventilador do evaporador: alta / média / baixa

selecdo do modo de operacdo:resfriamento / aquecimento /
ventilacdo /

desumidificacdo
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visualizacdo de alarmes.
6.2.16 - AUTOMACAO E SISTEMA DE TRANSMISSAO

O sistema de automacdo deverd possibilitar o controle de até 160 unidades evaporadoras
e 64 unidades condensadoras (limitado ao mdximo de 176 dispositivos (somatdria de
unidades internas e externa), e o Software de Gerenciamento Central deverd possibilitar
o controle de até 4 grupos, através de qualquer computador interligado na rede local do
prédio e ou dispositivo com acesso d internet.

O sistema de controle cenfralizado deverd permitir instalacdo individual em computador
dedicado, em rede local (fipo Intranet) e via internet. Deverd ainda permitir o envio de
notificacdoes de alarme via e-mail, permitir o agrupamento virtual de grupos de controle
remoto e limitar ajuste da temperatura méxima e minima para cada unidade interna.

Pensando em uma possivel intfegracdo com outros sistemas prediais automatizados,
solicitamos que o sistema de automacdo disponibilize o protocolo aberto ModBus/TCP.

O sistema de cabeamento deverd possibilitar a conexdo entre cada unidade interna a
sua respectiva externa através de um par de cabos blindados trancados e assim permitir
o perfeito funcionamento da rede.

Esta ligacdo entre placas eletrbnicas serd realizada sem polaridade, para facilitar o
trabalho em campo e evitar danos ao circuito eletrénico.

Dessa forma pode-se centralizar o gerenciamento de toda a instalacdo a partir de um
ponto.

A interligacdo do controle deverd ser feita com cabos de par trancado blindados
(shielded cables) com secdo minima de 0,75 mm? que seguirdo, em principio, o
encaminhamento da tubulacdo frigorigena.

6.2.17 COMISSIONAMENTO E PARTIDA DOS EQUIPAMENTOS
Todas as operacdes de pressurizacdo da tubulacdo, vdcuo e carga adicional de
refrigerante deverdo ser acompanhadas por Técnico Registrado do Fabricante.

A partida do equipamento (start-up) também deverd ser feita por Técnico do
Fabricante.

7.0 — SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR

7.1 - Rede de Dutos
7.1.1 Ar Condicionado

Os dutos de insuflacdo e retorno de ar condicionado existentes deverdo ser aproveitados
e deverd sofrer manutencdo corretiva referente a limpeza interna e reconstituicdo do
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isolamento térmico com manta de |1a de vidro tipo Isoflex 38mm de espessura com papel
kraft na face externa.

Os dutos novos indicados no projeto deverdo ser confeccionados em painéis isolados em
aluminio grofado em ambas as faces, pré isolados tipo sanduiche com espuma rigida de
poliuretano e com as seguintes caracteristicas:

Espessura: 20mm quando protegidos e 30mm quando expostos as infempéries.

Densidade: 42,0kG/m3

Limite de toxidade de fumaca: conforme BBS 7239

Reacdo ao fogo: conforme ABNT NBR-9442
Fabricante homologado:

MPU da Multi Vac ou Rocktec

7.1.2 - Acoplamento flexivel

Os acoplamentos flexiveis entre equipamentos e redes de dutos deverdo ser executados
em lona de vinil reforcado.

Fabricante: MULTIVAC

8.0 - DIFUSORES E GRELHAS

8.1 - Difusores

Os difusores de insuflacdo e os de retorno existentes deverdo ser aproveitados e receber
limpeza e pintfura adequada.

Os difusores de insuflacdo e os de retorno novos deverdo ser fornecidos em aluminio
anodizado natural providos de registros reguladores de ar e caixa plenum com equalizador.

8.2 - Grelhas

As grelhas deverdo ser providas de registros reguladores de vazdo de ar, os quais deverdo
ser lubrificados com graxa antes da montagem.

Fabricante homologado:

TROX
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Similares:

Tropical, Seimei

9.0 - REDE FRIGORIFICA

As interligac¢des entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serdo
feitas através de tubulacdo de cobre fosforoso sem costura, desoxidados, recozidos e
brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, com caracteristicas conforme norma ABNT-
NBR 7541.

A tubulacdo deverd ter especificacdo para resistir a uma pressdo limite de 50 kgf/cm? no
minimo.

Tipo:

A) Cobre flexivel - (Tipo O) - Cobre macio, pode ser faciimente dobrado com as mados.
B) Cobre rigido - (Tipo 1/2H) - Cobre duro, fornecidos em barras.

Pressdo Maxima Admissivel: para R410A = 4.30Mpa — 43Kg/cm?

Espessuras minimas recomendadas:

1/4" -0.8mm (1/32") flexivel
3/8" -0.8mm (1/32") flexivel
1/2" -0.8mm (1/32") flexivel
5/8" -0.8mm (1/32") flexivel
3/4" -1.0mm (1/16") rigido
7/8" -1.0mm (1/16") rigido
1" - 1.0mm (1/16") rigido
1.1/8"-1.0mm (1/16") rigido
1.1/4"-1.1mm (1/16") rigido
1.3/8"- 1.5mm (1/16") rigido
1.1/2"-1.5mm (1/16") rigido
1.5/8" - 1.5mm (1/16") rigido
1.3/4"-1.5mm (1/16") rigido

Obs: (NGo utilizar tubos com espessura inferior a 0.7mm).

No dimensionamento da tubulacdo deverd ser levada em conta a perda de carga, em
funcdo da dist@ncia entre o evaporador € o conjunto compressor-condensador,

Devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento.
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Deverd receber ainda isolamento térmico por toda a extensdo sendo do fipo borracha
elastomérica Armaflex C1, com coeficiente de transmissdo de 0,038 W/K e fator de
resisténcia a difusdo do vapor d'dgua u = 3000, com espessura minima de 13mm para
linhas de liguido e 19mm para as linhas de gds e seguiras recomendacgdes do fabricante
de isolamento para maiores detalhes. O isolamento deverd ser protegido externamente
qguando exposto aintempéries com Aluclad fabricacdo Armacel. As linhas de liquido como
de succdo deverdo ser isoladas separadamente.

Uma vez colado o isolamento, a instalacdo ndo deverd ser utilizada pelo periodo de 36h.
Recomenda-se o uso da cola fornecida pelo fabricante do isolamento: Armaflex 5208S.

Os suportes deverdo ser confeccionados de forma a ndo esmagar o isolante ou corta-lo
com o tempo, tipo ARMAFIX. O tubo isolante e tubo de cobre nGo deverdo possuir folgas
internas de forma a evitar a penetracdo de ar e condensacdo. Os frechos finais do isolante
deverdo ter acabamento que impeca a enfrada de ar entre o tubo de cobre e tubo
isolante.

9.1 — Procedimentos de Solda
Ndo deverdo ser realizadas soldas em locais externos durante dias chuvosos.
Aplicar solda ndo oxidante.

Se a tubulacdo ndo for conectada imediatamente aos equipamentos as extremidades
deverdo ser seladas.

Para evitar a formacdo de oxidos e fuligem no interior da tubulacdo, que se dissolvidos
pelo refrigerante irdo provocar entupimento de orificios, filtros, capilares e vdlvulas, é
obrigatdrio injetar nitrogénio no interior da tubulacdo durante o processo de solda. O
nitrogénio substituird o oxigénio no interior da tubulacdo evitando a carbonizacdo e
ajudando a remover a umidade. Tampe todas as pontas da tubulacdo onde ndo estd
sendo feito o servico. Pressurize a tubulacdo com 0,02MPa (0,2kg/cm? - 3psi) fampando a
ponta onde se trabalhard com a mdo. Quando a pressdo atfingir o ponto desejado remova
a mao e inicie o trabalho.

9.2 - Procedimentos para teste de contra vazamentos (teste de pressao)

Aplicar nitrogénio até que a pressdo atinja 0,5MPa (5kg/cm? - 73psi), aguardar por 5
minutos verificando se a pressdo se mantém.

Elevar a pressdo para 1,5MPa (15kg/cm? - 218psi), aguardar mais 5 minutos e verifique se a
pressdo se mantém.

Elevar a pressdo da tubulacdo com o nitrogénio até 4MPa - 40kg/cm? - 580psi.

Levar em conta a temperatura na avaliacdo da pressdo. Observar a temperatura
ambiente neste instante e anote. A tubulacdo poderd ser aprovada se ndo houver queda
de pressdo em um periodo de 24h. Observe que a variacdo da temperatura entre o
momento de pressurizacdo e verificacdo da pressdo (intervalo de 24h) pode provocar
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alteracdo da pressdo por contfracdo e expansdo do nitrogénio, considere que cada 10C
equivale a uma variacdo de 0,01MPa ( 0,Tkg/cm? - 1,5psi) devendo ser levado em conta
na verificacdo.Se uma queda de pressdo for verificada além da flutuagcdo causada pela
variacdo de temperatura, aplique o teste de espuma nas conexoes, soldas e flanges,
realize a correcdo quando encontrado o vazamento e proceda ao teste de vazamento
padrdo novamente.

9.3 - Procedimentos de desidratagdo a vdcuo do sistema

Utilizar apenas bomba de vdcuo com vdalvula de blogueio contra refluxo em caso de
desligamento. Caso confrdrio o éleo da bomba de vécuo poderd ser succionado para o
interior da tubulacdo provocando contaminacdo.

A bomba deverd ser de boa qualidade e possuirmanutencdo adequada (verificar estado
e nivel do 6leo). A bomba deverd ser capaz de atingir vicuo de é65Pa (500 micra) apds 5
minutos de frabalho fechada no manovacudmetro em teste.

O instalador deverd possuir e utilizar vacudmetro capaz de ler pressdes absolutas inferiores
a 650Pa (5000 micra) durante o processo de vacuo.

Nd&o utilizar o manifold, pois ele ndo é capaz de medir o vacuo de 650Pa (5000 micron ou
-755mmHg) com escala inferior a 130Pa (1000 micra ou TmmHg).

9.4 - Procedimento

A) Iniciar o vacuo e aguardar até atingir um nivel inferior a 1000 micra.
B)Manter o processo de vdcuo por mais 1h.(A esta pressdo a dgua ird evaporar
espontaneamente a temperatura ambiente sendo removida da tubulacdo).

C)Fechar o sistema e pare a bomba de vdcuo, aguardando 1h, observar que a pressdo
ndo se eleve mais que 130Pa (1000 micra) acima do ponto em que estava no momento
da parada da bomba de vacuo. A elevacdo de 1000microns em uma hora serd aceitavel.

D)Se houver variagcdo superior a 130Pa (1000 micra), realizar o procedimento de vacuo
especial.

9.4.1 - Procedimento de vdacuo especial

Quando a pressdo de 1000 micra ndo puder ser atingida apds 3h de trabalho, ou houver
variagcdo maior que 130Pa (1000 micra) apds 1h de espera com a bomba desligada apds
a obtencdo de pressdo inferior a 1000microns, € possivel que dgua tenha se acumulado
no interior da tubulacdo ou exista um vazamento. Neste caso realize o processo de vécuo
triplo. 1-Quando existir a suspeita de dgua quebre o vdcuo com nitrogénio até a pressdo
de 0,05MPa (0.5kg/cm? , 400mmHg ou 7psi) e inicie o vicuo novamente até atingir (5000
micra),

2- Quebre o vdcuo com Nitrogénio até atingir Tatm.

3- Iniciar o vacuo até atingir 1000microns, aguarde 1Th com a bomba operando, desligue
a bomba e observe se apds 1h parado e verifiqgue se ndo ocorre elevacdo da pressdo
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superior a 130Pa (1000 micron) em relacdo a pressdo no instante do desligamento da
bomba. Este procedimento deverd ser realizado até que uma variacdo inferior a 130Pa
(1000 micron) seja obtida.

9.5 - Carga de refrigerante adicional

Os condensadores serdo fornecidos com uma carga de gds padrdo de fdbrica referente
ao seu volume interno. De acordo com o comprimento da tubulacdo e volume dos
trocadores de calor dos evaporadores deverd ser feita carga adicional de refrigerante
calculada para cada sistema de acordo com as normas do fabricante.

O instalador deverd prever em sua proposta o servico de adicdo da carga de gds
necessaria para compensar o comprimento de tubulacdo de cada sistema.

Uma vez que o vdcuo desejado tenha sido obtido, conectar a garrafa de R410A a
tubulacdo e libere o refrigerante até que o peso calculado tenha sido inserido, ou a
pressdo da garrafa e tubulacdo tenham se igualado. Ndo abrir as valvulas de servico, caso
contrdrio o refrigerante no interior do condensador ird fluir para tubulacdo tornando mais
dificil e demorada a insercdo da carga adicional.

Caso ndo, seja possivel injetar a carga completa na quebra do vdcuo, marcar a
quantidade faltante, abrir as vdlvulas de servico, acione o equipamento e realize o
complemento da carga durante os primeiros 30 minutos de operacdo do sistema. Embora
a carga inicial tenha sido calculada, poderdo existir variacdes de medidas entre a planta
e obra que provoque a necessidade de ajuste manual apds o final do teste do sistema.

Ficar atento & ocorréncia de superaquecimento elevado, ou sub-resfriamento insuficiente
agjustando a carga de gds conforme os critérios indicados pelo fabricante dos
equipamentos.

A carga deverd ser realizada no estado liquido (garrafa virada de cabeca para baixo).
Sempre utilizar balanca para carga de gads.

O instalador deverd anotar na etfiqueta inferna de cada condensador a carga de
refrigerante adicionada para facilitar a manutencdo futura.

9.5.1 - Cuidados especiais para trabalho com gads refrigerante R-410-A

O instalador contratado deverd possuir comprovadamente as seguintes ferramentas e
observar as restricdes assim como especificacdes abaixo indicadas:

a) Ferramentas exclusivas para trabalho com R410A

Ferramentas Uso Nota

Manifold Evacuar, carregar 5.09Mpa no lado de alta
refrigerante PressGo

Mangueiras Evacuar, carregar Diametro da mangueira
refrigerante diferente das convencionais
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Recolhedora de Recolher de carga do

Gas sistema

Cilindro do Carregar refrigerante Di@metro de conexdo
refrigerante diferente dos convencionais
Bomba de Vdcuo Secagem ¢ vdcuo Caso ndo possua valvula de

blogueio automdatica

b) Ferramentas que podem ser utilizadas para trabalho com R410A com algumas restricoes

Ferramentas uso Nota

Detector de Detectar vazamentos Os do tipo para HFC podem
vazamento de gds ser uftilizados

Bomba de Vdcuo Secagem ¢ vdacuo Pode se adaptado a

conexdo uma espécie de
vdlvula de blogueio manual

Ferramenta de Alargar tubulacdo
alargamento

c) Ferramentas de trabalho para R-22 ou R-407C que podem ser utilizadas na aplicagdo
do R410A

Ferramentas uso Nota
Vacubmetro Verificar o grau do vdcuo
Balanca Verificar quantidade de
gds a ser incluido no
sistema
Bomba de Vdcuo Secagem ¢ vdacuo Deve possuir vdlvula de
blogqueio automdatica
Dobrador Dobrador de tubulacdes
Chave de torque Apertando porcas 1/2" e 5/8"
Cortador de Cortador para tubos
tfubulacdo
Cilindro de solda e | Soldar tubulacdo
nitrogénio

O instalador ndo deverd utilizar equipamentos que tenham a possibilidade de contaminar
o sistema, os quais tenham sido usados anteriormente com refrigerantes clorados HCFC ou
CFC, ou com dleo mineral.

Para fazer as flanges o instalador deverd utilizar obrigatoriamente éleo alquilbenzeno (AB)
ou poliéster (POE), para lubrificacdo e selagem durante o aperto.
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9.6 — Tubulagoes de dreno

As tubulacdes de drenagem deverdo ser dimensionadas de acordo com as normas
vigentes e recomendagdes dos fabricantes e executadas em PVC. Deverdo ter caimento
de pelo menos 1% na direcdo do desague. Quando tfransitando em locais quentes e
Umidos na horizontal, deverdo ser isoladas (espessura Ymm ou maior) para evitar danos ao
forro em caso de condensacdo. Quando o evaporador, dispor de bomba de dreno, o
ponto mais alto da rede de drenagem deverd ser junto ao evaporador (disténcia maxima
de 15cm) com caimento de 10cm para o tubo coletor geral (caso existam mais de um
evaporador conectado a mesma rede de drenagem). A tubulacdo ndo deverd em
hipdtese nenhuma subir novamente no caminho para o ponto de desdgue ou formar
barrigas. O didmetro minimo individual para cada evaporador deverd ser de 32mm e para
o tubo coletor de 40mm.

10.0 - INSTALACOES ELETRICAS

10.1 - Energia Elétrica disponivel

127Volts, 60hz — para comando e 220V/60Hz para atender as unidades evaporadoras e
condensadoras.

10.1.1 - Ligagoes Elétricas

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as ligacdes elétricas de
forca entre os quadros de forca e os quadros de comando e protecdo dos
condicionadores.

Toda a fiagcdo elétrica deverd correr em eletrodutos, obedecendo as normas da ABNT
NBR5410.

Todos os cabos elétricos deverdo ser identificados por anilhas numeradas, nos painéis e
fora destes.

Todos os painéis e condicionadores deverdo ser aterrados a partir de um cabo fornecido
para esse fim. As bitolas dos cabos elétricos indicados no projeto sdo apenas orientativas,
devendo ser selecionadas de acordo com a tabela de bitolas minimas recomendadas
pelo fabricante dos disjuntores selecionados, devendo ser previsto, inclusive um ponto de
forca individual para cada um dos condicionadores.

No trecho inicial a ligacdo enfre eletrodutos e motores deverd ser de conduite flexivel e
conectores apropriados confra umidade para motores externos, referéncia Tecno-flex,
modelo TMF, TFF, TMG, TFG.

Ndo serdo aceitas instalacoes de cabos e fios aparentes.

Métrica- Arquitetura e Urbanismo- CAU/BR 21467-1
Av. Santos Dumont, 2626- Sala 312- Aldeota- Ed. Plaza Tower- Fortaleza- CE | CEP 60150-160 | Fone(fax): +55(85)3224.4660/+55(85)99986.2392
www.facebook.com/odiloarquitetura | www.odiloarquitetura.com.br | odilo@metricaarquitetura.com.bor |
Pag. 19



db
METRICA

Arquitetura e Urbanismo

10.1.2 - Cabos de Comunicag¢do

Os cabos de comunicacdo de rede entre os equipamentos de ar condicionado deverdo
ser compativeis com a seguinte construcdo:

Condutores: Formados com 7 elementos de cobre, conforme NBR NM-280-2002, e IEC
60228, classe 2. Bitola de 1,5mm?Z.

Isolacdo Primdria

PVC FR/A - classe térmica 70°C NBR 10300.

2A. PVC FR/E - classe térmica 105°C NBR 10300.
Classe de Tensdo: 300V NBR 10300.
Identificacdo: Par - branco e preto;

Passo de Torcdo: 50 a 60 mm.

Separador: Fita ndo higroscopica de 0,023 mm.

Dreno: Cabo de cobre estanhado na bitola 0,50 mm? - classe 2, em contato com a
blindagem.

Blindagem Elefrostdtica: Fita de poliéster-aluminio de 0,055 mm de espessura com 100% de
cobertura

Para bitolas e especificacdes consultar projeto.

10.2 - Quadros Elétricos

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a instalacdo dos quadros
de forca alimentados a partir dos pontos de forca previstos no projeto elétrico e
conforme diagramas elétricos descritos em projeto.

O qguadro deverd ser metdlico, com estrutura em perfilados de ferro e chapas de aco
dobrado modulado, com tampas laterais, superiores e inferiores (quadro ndo auto-

portantes) removiveis.

Deverd dispor de portas articuladas com dobradicas embutidas e possuir trincos com
chaves.

As chapas deverdo receber decapagem, tratamento ante-oxidante adequado e pintura
final nas cores cinza ou bege.
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Deverd dispor de terminais adequados para ligacdes dos cabos de terra.

Deverd ser fornecido com todos os equipamentos especificados em projeto. Ndo serd
admitido nenhuma mudanca sem consulta prévia e o respectivo aprovo, por escrito, da
FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

As ligacdes auxiliares deverdo ser realizadas em fios ou cabos de cobre e bornes terminais
numerados.

As efiquetas identificadoras deverdo ser confeccionadas em acrilico preto com letras
brancas.

11.0 - AUTOMACAO E SISTEMA DE TRANSMISSAO

11.1 - Descrigdo do sistema controle e supervisdo centralizado.

O sistema de supervisGdo e confrole das unidades funcionard em um dispositivo
gerenciador inteligente e integrado fornecido e desenvolvido pelo fabricante dos
equipamentos, capacitado para monitorar todos os equipamentos e controlar todas as
funcdes operacionais e termodindmicas de forma individualizada ou em grupos, com
funcdo de programacdo hordria semanal e anual. O dispositivo deverd possuir além de
conexdo para rede (via placa de rede padrdo Ethernet interna) para comunicacdo com
computador PC.

O controlador central deverd operar como interface com o sistema de supervisdo predial
e para conexdo direta com um microcomputador tipo IBM/PC que exibira nas telas os
pardmetros controlados, permitindo a emissdo de relatérios de operacdo, funcionamento
e operacdo dos equipamentos via Software de supervisdo central. O sistema também
deverd ser capaz de exportar dados através de arquivos CSV para planilhas Microsoft Excel.
O hardware deverd ser fornecido com todos os softwares necessdrios ao seu correto
funcionamento. As configuracdes iniciais deverdo feitas por equipe designada pelo
fabricante com custos inclusos no pacote de fornecimento dos equipamentos sendo
enfregues em funcionamento e completos, ndo ser@o aceitos custos adicionais para
execucdo dos servicos descritos neste memorial, eventuais acessérios e servicos mesmo
que ndo descritos explicitamente deverdo ser previstos quando necessdrios para entrega
do sistema com as caracteristicas operacionais descritas.

O controlador central devera possuir servidor interno de e-mail, capaz de envio mensagens
elefrénicas de texto com alarmes e identificacdo do local de falhas nos equipamentos de
ar condicionado, ventilacdo ou com aviso do retorno ao funcionamento, indicando data
e hordrios das ocorréncias, de forma que as equipes de suporte técnico e manutencdo
sejam informadas automaticamente a distdncia da ocorréncia de problemas sem a
necessidade de abertura de chamado do usudrio. Este recurso devera estd disponivel
infernamente ao confrolador sem necessidade de instalacdo de software especifico,
servidor especifico para este fim ou de que computador onde estd instalado o software
de supervisdo esteja operando. O fabricante dos equipamentos devera possuir equipe
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técnica interna de suporte a distGncia para orientacdo via telefone e e-mail da equipe
contratada do usudrio sem custos pelo servico.

O sistema de controle central devera permitir o blogueio individualizado para cada
evaporador das seguintes funcdes do controle remoto instalado no ambiente
condicionado a critério do administrador do sistema:

Liga/Desliga;

Mudanca de modo (Resfriamento, Desumidificacdo, Ventilacdo);

Alteracdo do ajuste de temperatura;

. Limitacdo de temperatura minima e mdxima disponivel para ajuste pelo usudrio
local no controle remoto.

O sistema de controle central devera possuir funcdo de programacdo hordria didria,
semanal e anual permitindo o funcionamento automdatico dos equipamentos segundo o
regime de trabalho preestabelecido pela administracdo do usudrio. Cada evaporador
devera ter liberdade para ser programado individualmente conforme o hordrio de
trabalho do local onde foi instalado, sendo que, cada uma das seguintes funcdes deverdo
ser disponiveis para programacdo hordria individual:

o Dia e hordrio para ligar e desligar.

o Dia e hordrio para mudanca da temperatura (Set Point)

o Dia e hordrio para mudanca de modo (resfriamento, desumidificacdo ou
ventilacdo).

O sistema deverd operar em ciclos semanais repetitivos, sendo possivel a definicdo de dias
especiais de operacdo durante o ano (feriados, pontos facultativos, meio periodo, etc.).
No caso de imprevistos o sistema devera ter recurso de ajuste alternativo vdlido para
apenas o dia corrente que permita um padrdo valido por um dia que ndo altere a rofina
semanal ou anual preestabelecida para os préoximos ciclos. Este sistema devera ser
projetado de forma que ndo exista necessidade de operador fixo, um administrador
devera ser treinando para efetuar as configuracdes e programacdes hordrias
eventualmente quando necessdrio e a operacdo didria serd realizada diretamente por
cada usudrio conforme sua necessidade didria.

12.0 - SERVICOS

Ao final dos servicos, a CONTRATADA deverd apresentar projeto as-built em 02 vias,
indicando a localizacdo dos equipamentos, estacdes, quadros e diagramas unifilares,
pontos de forca, encaminhamento das prumadas e quantidade de condutores por duto.
A documentacdo deverd ser também fornecida em arquivo magnético tipo midia CD,
pen drive, no programa “Auto Cad” (Release 14 ou superior).

12.1 - Servigos Gerais
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Deverdo ser observados os afastamentos laterais, frontais e traseiros dos gabinetes dos
equipamentos para permitir a manutencdo.

Deverd ser prevista e tomada todas as precaucoes e medidas para evitar-se a tfransmisséo
de ruidos e/ou vibracoes dos equipamentos 4 estrutura do prédio.

Deverdo ser executadas as interligacdoes de drenagem aos pontos de drenos previstos em
projeto.

Serdo ainda de responsabilidade do CONTRATADO:

o Transporte horizontal e vertical de todos os equipamentos e componentes
destinados a instalacdo dentro e fora da obra

o Fornecimento de todos os catdlogos dos equipamentos, inclusive manuais de
operacdo e manutencado.

o Fornecimento dos certificados de garantia dos equipamentos e de instalacdo.
o Assumir e responsabilidade técnica da instalacdo com emissdo de ART da obra.
o Montagem do sistema de ar condicionado com pessoal habilitado para tal, sob

supervisdo de Engenheiro competente.

13.0 - DEVERES DO CONTRATADO

Sdo encargos da empresa CONTRATADA, além das especificacdes e normas deste
caderno o cumprimento dos seguintes itens:

o Efetuar levantamento minucioso das condicdes locais em confronto com o projeto
apresentado.

o A responsabilidade técnica das instalagcdes serdo assumidas pela empresa
instaladora.

o NGo alferar especificacdes de materiais, equipamentos, bitolas, etc., sem o
consentimento por escrito do PROPRIETARIO ou sua FISCALIZACAO.

o Efetuar sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical dos
equipamentos na obra, até as bases de assentamento.

o Executar todos os servicos de instalacoes elétricas e hidrdulicas necessdrias ao
perfeito funcionamento do sistema e rigorosamente de acordo com as especificacoes.

o Colocar a instalacdo em operacdo realizando os ajustes necessdrios.

Métrica- Arquitetura e Urbanismo- CAU/BR 21467-1
Av. Santos Dumont, 2626- Sala 312- Aldeota- Ed. Plaza Tower- Fortaleza- CE | CEP 60150-160 | Fone(fax): +55(85)3224.4660/+55(85)99986.2392
www.facebook.com/odiloarquitetura | www.odiloarquitetura.com.br | odilo@metricaarquitetura.com.bor |
Pdg. 23



db
METRICA

Arquitetura e Urbanismo

o Fornecer manual de manutencdo e catdlogos dos equipamentos instalados.
o Fornecer certificados de garantia dos equipamentos e da instalacdo.
o O CONTRATADO deverd apresentar documentacdo comprovando ser licenciado

para fornecimento, instalagcdo e manutencdo dos equipamentos pelo Fabricante ou seu
Distribuidor no Brasil.

o Treinar o pessoal designado pelo CONTRATANTE para operacdo do sistema.

14.0 - MANUTENCAO

A empresa CONTRATADA deverd fornecer durante o periodo de garantia de 01 (um) ano,
0s servicos de manutencdo preventiva e corretiva do sistema completo de ar
condicionado, ventilacdo e exaustdo mecdénica a contar da data do recebimento final e
emissdo do CERTIFICADO DE ACEITE FINAL fornecido pela fiscalizacdo do CONTRATANTE. A
empresa CONTRATADA deverd fornecer ainda durante o periodo de garantia (01 (um) ano)
todo material necessdrio para manutencdo preventiva e correfiva tais como: Gdas
refrigerante, nitrogénio, oxigénio, acetileno, soldas, substituicdo de compressores e
motores em garantia, filfros secadores, visores de liquido, filfros de ar, fusiveis, materiais de
limpeza para serpentina, graxa, oleo lubrificante para refrigeracdo, estopa e materiais
correlatos.

15.0 - DEVERES DO CONTRATANTE

Dar ao CONTRATADO, condicdes de frabalho e guarda de materiais da instalacdo.

Fornecer pontos de forca protegidos de 220V / 127V, 60hz, conforme projeto para
alimentacdo dos equipamentos, nos locais e capacidades indicadas.

Executar todos os servicos de alvenaria, bases de alvenaria ou concreto, furacdes de Igjes,
carpintaria, pintura, etc.
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ANEXO | - CALCULO DAS CARGAS TEMICAS

21/08/2020 17:13 Carga Térmica - NBR 16.410/2008
Contratante: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / PROJETO: REITORIA
Local: T-07 - SALAO NOBRE
Procedéncia do calor Unidades Fatores Unid.xFator | Btul/h

Tipo | - Janelas c/ isolagao Largura | Altura Total S/ Protec8o | Protecdo Int. | Protecdo Ext. 0

1.1 - Norte 0,00 1000 480 290 0

1.2 - Nordeste 0,00 1000 400 290 0

1.3 - Leste 0,00 1130 550 360 0

1.4 - Sudeste 0,00 840 360 290 0 0

1.5-Sul 0,00 1000 480 290 0

1.6 - Sudoeste 0,00 1680 670 480 0

1.7 - Oeste 0,00 2100 920 630 0

1.8 - Noroeste 0,00 1500 630 400 0

Tipo Il - Janelas Transmisséo Largura | Altura Total 0

2.1 - Vidro comum 0,00 210 0

2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo 0,00 105 0

Tipo Ill - Paredes Largura | Altura | Area Parede Constr. Leve Cons. Pesada 23.405

3.1 - Externas néo ensolarada 0,00 55 42 0

3.2 - Externas outras orientagdes 0,00 84 50 0

3.3 - Interna // ambientes f cond. 87,03 8,15 709,25 33 23.405

Tipo IV - Teto Compr. | Largura Total 24.144

4.1-Laje 0,00 315 0

4.2 - Em laje, ¢/2,5 cm de isolagdo ou mais 0,00 125 0

4.3 - Entre andares (area) 464,30 52 24.144

4.4 - Sob telhado isolado 0,00 72 0

4.5 - Sob telhado sem isolacéo 0,00 160 0

Tipo V - Piso Compr. | Largura Total 24.144

5.1 - Piso néo colocado sobre o solo 464,30 52 24.144

Tipo VI - Pessoas 302.400

6.1 - Em Atividade Normal 480 630 302.400

6.2 - Em Atividade Fisica ( Academia ) 1000 0

Tipo VII - lluminacéo e aparelhos 1.800

7.1 - Ldmpadas ( Incandescentes ) W 0

7.2 - Ldmpadas (Fluorescentes ) 900 W 2 1.800

7.3 - Aparelhos Elétricos 0 KW 860 0

7.4 - Motores 0 HP 645 0

7.5 - Nimero de Computadores 0 UN 3,412 0

Tipo VIII - Portas ou véos Largura | Altura Total 56.977

8.1 - Abertos constantemente 90,44 630 56.977
SubTotal 432.870

Aparelho ( Capacidade Biu's ) Modelo Tensao Fator Climatico da regido 1
N x Capacidade i 110 Carga Térmica Total Btuh | 432.870
TR 36,07
Vs: Vazao Minima de Suprimento (m3/h) Al L5 D hisitantes Vz. (L/s) Ez
(m2) | Fp(L/s) | Fa(L/s.m2) pessoas Tx. Ocup.
3798,6 464,3 2,5 0,3 480 0,8 1056,0 1,0
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21/08/2020 12:42 Carga Térmica - NBR 16.410/2008
Contratante: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / PROJETO: REITORIA
Local: P2-03 - ESPERA
Procedéncia do calor Unidades Fatores Unid.xFator | Btu/h

Tipo | - Janelas c/ isolagdo Largura | Altura Total S/ Protegdo | Protecdo Int. | Protecdo Ext. 10800

1.1 - Norte 3,75 3,00 11,25 1000 480 290 5400

1.2 - Nordeste 0,00 1000 400 290 0

1.3 - Leste 0,00 1130 550 360 0

1.4 - Sudeste 0,00 840 360 290 0 5400

1.5-Sul 0,00 1000 480 290 0

1.6 - Sudoeste 0,00 1680 670 480 0

1.7 - Oeste 0,00 2100 920 630 0

1.8 - Noroeste 0,00 1500 630 400 0

Tipo Il - Janelas Transmisséo Largura | Altura Total 0

2.1 - Vidro comum 0,00 210 0

2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo 0,00 105 0

Tipo lll - Paredes Largura | Altura | Area Parede Constr. Leve Cons. Pesada 6.471

3.1 - Externas ndo ensolarada 0,00 55 42 0

3.2 - Externas outras orientagdes 16,05 3,73 59,87 84 50 2.993

3.3 - Interna // ambientes f cond. 28,25 3,73 105,37 33 3477

Tipo IV - Teto Compr. | Largura Total 7.052

4.1 - Laje 0,00 315 0

4.2 - Em laje, ¢/2,5 cm de isolagdo ou mais 0,00 125 0

4.3 - Entre andares (area) 0,00 52 0

4.4 - Sob telhado isolado 97,95 72 7.052

4.5 - Sob telhado sem isolagdo 0,00 160 0

Tipo V - Piso Compr. | Largura Total 5.093

5.1 - Piso néo colocado sobre o solo 97,95 52 5.093

Tipo VI - Pessoas 7.560

6.1 - Em Atividade Normal 12 630 7.560

6.2 - Em Atividade Fisica (Academia) 1000 0

Tipo VII - lluminacéo e aparelhos 2.859

7.1 - Ldmpadas (Incandescentes) W 0

7.2 - Lampadas (Fluorescentes) 105 W 2 210

7.3 - Aparelhos Elétricos 0,065 KW 860 56

7.4 - Motores 0 HP 645 0

7.5 - Numero de Computadores 2 UN 3,412 2.593

Tipo VIII - Portas ou vaos Largura | Altura Total 0

8.1 - Abertos constantemente 0 630 0
SubTotal 39.835

Aparelho ( Capacidade Btu's ) Modelo Tensédo Fator Climatico da regido 1
N x Capacidade ) 10 Carga Térmica Total Btu/h | 39.835
TR 3,32
Vis: Vazao Minima de Suprimento (m3/h) el [ entiaco ibilanies Vz. (L/s) Ez
(m2) | Fp(L/s) | Fa(L/s.m2) pessoas Tx. Ocup.
116,3 97,95 2,5 0,3 12 0,8 32,3 1,0
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21/08/2020 12:42 Carga Térmica - NBR 16.410/2008
Contratante: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / PROJETO: REITORIA
Local: P2-08 - GABINETE REITOR
Procedéncia do calor Unidades Fatores Unid.xFator | Btu/h

Tipo | - Janelas c/ isolagéo Largura | Altura Total S/ Protecéo | Protecdo Int. | Protecéo Ext. 10650

1.1 - Norte 2,50 2,00 5,00 1000 480 290 2400

1.2 - Nordeste 0,00 1000 400 290 0

1.3 - Leste 3,75 2,00 7,50 1130 550 360 4125

1.4 - Sudeste 0,00 840 360 290 0 4125

1.5-8ul 0,00 1000 480 290 0

1.6 - Sudoeste 0,00 1680 670 480 0

1.7 - Oeste 0,00 2100 920 630 0

1.8 - Noroeste 0,00 1500 630 400 0

Tipo Il - Janelas Transmiss&o Largura | Altura Total 0

2.1 - Vidro comum 0,00 210 0

2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo 0,00 105 0

Tipo Il - Paredes Largura | Altura | Area Parede Constr. Leve Cons. Pesada 4.216

3.1 - Externas no ensolarada 0,00 55 42 0

3.2 - Externas outras orientagdes 15,50 3,85 59,68 84 50 2.984

3.3 - Interna // ambientes f cond. 9,70 3,85 37,35 33 1.232

Tipo IV - Teto Compr. | Largura Total 4.057

4.1-Laje 0,00 315 0

4.2 - Em laje, ¢/2,5 cm de isolagdo ou mais 0,00 125 0

4.3 - Entre andares (area) 0,00 52 0

4.4 - Sob telhado isolado 56,35 72 4.057

4.5 - Sob telhado sem isolagdo 0,00 160 0

Tipo V - Piso Compr. | Largura Total 2.930

5.1 - Piso néo colocado sobre o solo 56,35 52 2.930

Tipo VI - Pessoas 1.890

6.1 - Em Atividade Normal 3 630 1.890

6.2 - Em Atividade Fisica ( Academia ) 1000 0

Tipo VII - lluminacéo e aparelhos 2.374

7.1 - Lampadas ( Incandecentes ) W 0

7.2 - Ldmpadas ( Fluorescentes ) 384 W 2 768

7.3 - Aparelhos Elétricos 0,36 KW 860 310

7.4 - Motores 0 HP 645 0

7.5 - Nimero de Computadores 1 UN 3,412 1.297

Tipo VIII - Portas ou véos Largura | Altura Total 0

8.1 - Abertos constantemente 0 630 0
SubTotal 26.118

Aparelho ( Capacidade Btu's ) Modelo Tensédo Fator Climatico da regido 1
N x Capacidade ) 110 Carga Térmica Total Btuh | 26.118
TR 2,18
Vs: Vazao Minima de Suprimento (m3/h) Gl L5 D CEIIEIED Vz. (L/s) Ez
(m2) | Fp(Lfs) | Fa(L/s.m2) pessoas Tx. Ocup.
66,9 56,35 2,5 0,3 3 0,8 18,6 1,0
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04/10/2021 10:47 Carga Térmica - NBR 16.410/2008
Contratante: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / PROJETO: REITORIA
Local: P2-12 - CHEFE DE GABINETE
Procedéncia do calor Unidades Fatores Unid.xFator | Btu/h

Tipo | - Janelas c/ isolagéo Largura | Altura Total S/ Protecéo | Protecéo Int. | Protecdo Ext. 2750

1.1 - Norte 0,00 1000 480 290 0

1.2 - Nordeste 0,00 1000 400 290 0

1.3 - Leste 1,25 2,00 2,50 1130 550 360 1375

1.4 - Sudeste 0,00 840 360 290 0 1375

1.5 - Sul 0,00 1000 480 290 0

1.6 - Sudoeste 0,00 1680 670 480 0

1.7 - Oeste 0,00 2100 920 630 0

1.8 - Noroeste 0,00 1500 630 400 0

Tipo Il - Janelas Transmisséo Largura | Altura Total 0

2.1 - Vidro comum 0,00 210 0

2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo 0,00 105 0

Tipo Il - Paredes Largura | Altura | Area Parede Constr. Leve Cons. Pesada 1.620

3.1 - Externas n&o ensolarada 0,00 55 42 0

3.2 - Externas outras orientagdes 5,07 3,85 19,52 84 50 976

3.3 - Interna // ambientes i cond. 5,07 3,85 19,62 33 644

Tipo IV - Teto Compr. | Largura Total 2.130

4.1-Laje 0,00 315 0

4.2 - Em laje, ¢/2,5 cm de isolagdo ou mais 0,00 125 0

4.3 - Entre andares (area) 0,00 52 0

4.4 - Sob telhado isolado 29,58 72 2.130

4.5 - Sob telhado sem isolagdo 0,00 160 0

Tipo V - Piso Compr. | Largura Total 1.538

5.1 - Piso ndo colocado sobre o solo 29,58 52 1.538

Tipo VI - Pessoas 3.780

6.1 - Em Atividade Normal 6 630 3.780

6.2 - Em Atividade Fisica ( Academia ) 1000 0

Tipo VII - lluminag&o e aparelhos 1.552

7.1 - Lampadas ( Incandecentes ) W 0

7.2 - Lampadas ( Fluorescentes ) 100 W 2 200

7.3 - Aparelhos Elétricos 0,065 KW 860 56

7.4 - Motores 0 HP 645 0

7.5 - Nimero de Computadores 1 UN 3,412 1.297

Tipo VIII - Portas ou vaos Largura | Altura Total 0

8.1 - Abertos constantemente 0 630 0
SubTotal 13.370

Aparelho ( Capacidade Biu's ) Modelo Tensédo Fator Climatico da regiéo 1
N x Capacidade ) 110 Carga Térmica Total Btuh | 13.370
TR 1,11
Vs: Vazéo Minima de Suprimento (m3/h) el [l eniiaco rduiEnics Vz. (L/s) Ez
(m2) | Fp(L/s) | Fa(L/s.m2) pessoas Tx. Ocup.
47,5 29,58 2,5 0,3 6 0,8 13,2 1,0
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21/08/2020 12:42 Carga Térmica - NBR 16.410/2008
Contratante: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / PROJETO: REITORIA
Local: P2-13 - SECRETARIA DO GABINETE
Procedéncia do calor Unidades Fatores Unid.xFator | Btu/h
Tipo | - Janelas c/ isolagéo Largura | Altura Total S/ Protecéo | Protecdo Int. | Protecdo Ext. 5500
1.1 - Norte 0,00 1000 480 290 0
1.2 - Nordeste 0,00 1000 400 290 0
1.3 - Leste 2,50 2,00 5,00 1130 550 360 2750
1.4 - Sudeste 0,00 840 360 290 0 2750
1.5- Sul 0,00 1000 480 290 0
1.6 - Sudoeste 0,00 1680 670 480 0
1.7 - Oeste 0,00 2100 920 630 0
1.8 - Noroeste 0,00 1500 630 400 0
Tipo Il - Janelas Transmissdo Largura | Altura Total 0
2.1 - Vidro comum 0,00 210 0
2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo 0,00 105 0
Tipo Ill - Paredes Largura | Altura | Area Parede Constr. Leve Cons. Pesada 3.427
3.1 - Externas no ensolarada 0,00 55 42 0
3.2 - Externas outras orientacdes 8,60 3,80 32,68 84 50 1.634
3.3 - Interna // ambientes f cond. 14,30 3,80 54,34 33 1.793
Tipo IV - Teto Compr. | Largura Total 3.573
4.1-Laje 0,00 315 0
4.2 - Em laje, ¢/2,5 cm de isolagdo ou mais 0,00 125 0
4.3 - Entre andares (area) 0,00 52 0
4.4 - Sob telhado isolado 49,62 72 3.573
4.5 - Sob telhado sem isolacéo 0,00 160 0
Tipo V - Piso Compr. | Largura Total 2.580
5.1 - Piso néo colocado sobre o solo 49,62 52 2.580
Tipo VI - Pessoas 4.410
6.1 - Em Atividade Normal 7 630 4.410
6.2 - Em Atividade Fisica ( Academia ) 1000 0
Tipo VII - lluminago e aparelhos 11.501
7.1 - Ldmpadas ( Incandecentes ) W 0
7.2 - Ldmpadas ( Fluorescentes ) 100 W 2 200
7.3 - Aparelhos Elétricos 1,08 KW 860 929
7.4 - Motores 0 HP 645 0
7.5 - Nimero de Computadores 8 UN 3,412 10.372
Tipo VIII - Portas ou vaos Largura | Altura Total 0
8.1 - Abertos constantemente 0 630 0
SubTotal 30.991
Aparelho ( Capacidade Biu's ) Modelo Tensédo Fator Climatico da regido 1
N x Capacidade 10 Carga Térmica Total Btu/h | 30.991
TR 2,58
Vis: Vazao Minima de Suprimento (m3/h) it I entiaco isbilanies Vz. (L/s) Ez
(m2) | Fp(L/s) | Fa(L/s.m2) pessoas Tx. Ocup.
58,9 49,62 25 0,3 7 0,8 16,4 1,0
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21/08/2020 12:42 Carga Térmica - NBR 16.410/2008
Contratante: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / PROJETO: REITORIA
Local: P2-23 - SALA DOS CONSELHEIROS
Procedéncia do calor Unidades Fatores Unid.xFator | Btu/h
Tipo | - Janelas c/ isolagéo Largura | Altura Total S/ Protecdo | Protegdo Int. | Protecéo Ext. 20700
1.1 - Norte 0,00 1000 480 290 0
1.2 - Nordeste 0,00 1000 400 290 0
1.3 - Leste 0,00 1130 550 360 0
1.4 - Sudeste 0,00 840 360 290 0 10350
1.5-Sul 0,00 1000 480 290 0
1.6 - Sudoeste 0,00 1680 670 480 0
1.7 - Oeste 11,25 2100 920 630 10350
1.8 - Noroeste 0,00 1500 630 400 0
Tipo Il - Janelas Transmissdo Largura | Altura Total 0
2.1 - Vidro comum 0,00 210 0
2.2 - Tijolo de vidro/ vidro duplo 0,00 105 0
Tipo Il - Paredes Largura | Altura | Area Parede Constr. Leve Cons. Pesada 6.264
3.1 - Externas n&o ensolarada 0,00 55 42 0
3.2 - Externas outras orientagdes 18,80 3,81 71,63 84 50 3.581
3.3 - Interna // ambientes fi cond. 21,34 3,81 81,31 33 2.683
Tipo IV - Teto Compr. | Largura Total 7.811
4.1-Laje 0,00 315 0
4.2 - Em laje, ¢/2,5 cm de isolagdo ou mais 0,00 125 0
4.3 - Entre andares (area) 0,00 52 0
4.4 - Sob telhado isolado 108,48 72 7.811
4.5 - Sob telhado sem isolagdo 0,00 160 0
Tipo V - Piso Compr. | Largura Total 5.641
5.1 - Piso néo colocado sobre o solo 108,48 52 5.641
Tipo VI - Pessoas 34.650
6.1 - Em Atividade Normal 55 630 34.650
6.2 - Em Atividade Fisica ( Academia ) 1000 0
Tipo VII - lluminagéo e aparelhos 21.401
7.1 - Ldmpadas ( Incandecentes ) W 0
7.2 - Ldmpadas ( Fluorescentes ) 300 W 2 600
7.3 - Aparelhos Elétricos 0,065 KW 860 56
7.4 - Motores 0 HP 645 0
7.5 - Numero de Computadores 16 UN 3,412 20.745
Tipo VIII - Portas ou vaos Largura | Altura Total 0
8.1 - Abertos constantemente 0 630 0
SubTotal 96.467
Aparelho ( Capacidade Btu's ) Modelo Tensdo Fator Climatico da regiéo 1
N x Capacidade i 110 Carga Térmica Total Btuh | 96.467
TR 8,04
Vs: Vazéo Minima de Suprimento (m3/h) G et kiteio isbilanies Vz. (L/s) Ez
(m2) | Fp(L/s) | Fa(L/s.m2) pessoas Tx. Ocup.
435,3 108,48 2,5 0,3 55 0,8 121,0 1,0
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