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Estudo Teécnico Preliminar 120/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.061842/2022-92

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de equipamentos de Ar-condicionado para MODERNIZACAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZACAO DA SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO - STI, conforme

condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Objeto trata-se:

() Servigo ndo continuado

() Servigo continuado SEM dedicacdo exclusiva de mdo de obra
() Servigo continuado COM dedicagdo exclusiva de mao de obra
() Material de consumo

(x) Material permanente / equipamento

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia de Tecnologia da Informacdo - STI Luiz Claudio de Aratijo Mendonga

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. O sistema de ar-condicionado, que serve a Superintendéncia de Tecnologia da Informacdo — STI, é de extrema importancia
para o funcionamento, em condi¢des ambientais adequadas, de todos os equipamentos de tecnologia da informacéo instalados no
datacenter da STI. Cabe informar que o Datacenter abriga todos os servigos e sistemas de informacdo administrativos da
Universidade Federal da Bahia, funcionando de forma continua e ininterrupta, em regime de 24x7;

4.2. A empresa a ser contratada devera fornecer e instalar um sistema de climatizacdo que garanta a remogao de calor sensivel,
controle de temperatura e de umidade das instalagdes do data center;

4.3. O sistema devera conter tecnologia de controle de consumo de energia e utilizagdo de fluido refrigerante que ndo seja
agressivo ao meio ambiente;

4.4. A empresa a ser contratada devera ter experiéncia comprovada de atua¢do no mercado de venda e instalagdo de equipamento
de climatizacdo de grande porte e oferecer garantia e assisténcia por um periodo de 2 (dois) anos;

4.5. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto;

4.6. Sobre as questdes pertinentes ao contrato, essa administragdo, por meio do estudo técnico preliminar e mapa de risco, coletou
todos os dados disponiveis para elaboragdo da proposta de solugdo apresentada. No entanto, é impossivel afirmar que ndo exista a
possibilidade do surgimento de novos dados ou situagdes adversas. Se constatada tal necessidade, a administracdo informara a
contratada;

4.7. Para realizagdo dos servigos deverdo ser empregados mao de obra especializadas, incluindo profissional de nivel superior
devidamente reconhecido pela entidade competente;

4.8. Com relagdo aos critérios de sustentabilidade ambiental a empresa fornecedora deve adequar-se aos seguintes pontos:
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® Para fornecimento dos bens, objeto deste processo de compras, a contratada obedecera aos critérios de sustentabilidade
ambiental, contidos na Instrugdo Normativa n° 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo - SLTI/ MPOG e no Decreto n° 7.746, de 05/06/2012,
da Casa Civil, da Presidéncia da Republica no que couber.

® O fornecedor devera observar, no que couber, os seguintes requisitos:

a). que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT
15448-1e 15448-2;

b). que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méaxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento;

c). que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada da diretiva RoHS (
Restrictionof, Certain, Hazardous, Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

® Cumprir no que couber, as exigéncias do inciso XI, art. 7° da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Politica
Nacional de residuos Sélidos - PNRS;

® O material devera ser de reconhecida qualidade, atestado pelo INMETRO ou outra entidade que venha substitui no
periodo da realizacdo do certame, inclusive contendo informagées quanto as suas caracteristica na embalagem, tais como
a data de fabricacao, prazo de validade, quantidade do produto e outros;

4.9. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.9.1 Qualquer instalacdo, equipamentos ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites médximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com poluente e o tipo de fonte.

5. Requisitos Técnicos da Contratacao

1. DESCRICAO GERAL DOS SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR

1.1 Seré adotado o sistema de expansao direta do fluido, com a utilizacdo de equipamentos tipo “INVERTER DRIVEN MULTI
SPLIT SYSTEM?”, que possuem a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Varidvel (VRF) e condensagdo a ar, permitindo
modulacdo individual de capacidade em cada unidade interna, pela variacdo do fluxo de fluido refrigerante, visando atender as
efetivas necessidades de carga térmica do sistema.

1.2 A instalacdo deste sistema de ar condicionado tera por finalidade proporcionar condigdes de conforto térmico durante o ano
todo, com controle individual de temperatura.

1.3 As condicdes de operacdo da unidade interna devem ser definidas individualmente por meio de controle remoto, de
operagdo amigavel e software de gerenciamento.

1.4  Em cada sistema, uma unidade condensadora (unidade externa - individual ou combinagdo de moddulos base) suprira
diversas unidades evaporadoras (unidades internas), através de um tnico par de tubulagdes frigorificas, compostas de linha de
liquido e de vapor saturado. Estas unidades condensadoras devem ficar situadas em érea externa ou areas com facilidade para
tomada e descarga de ar de condensacao.

1.5 As unidades internas deverdo ser do AHU (air handling unit), dotada de mddulo trocador e médulo ventilador centrifugo.
As mesmas ligam-se a essas linhas frigorificas através de tubulagbes de cobre, sem costura, e juntas de derivacdo do tipo
“Multikit”, fornecidas e especificadas pelo Fabricante do equipamento.

1.6 Em fungdo da variacdo de carga térmica das areas beneficiadas, ocorrera automaticamente uma variagdo na velocidade de
rotagdo do compressor, comandada pelo inversor de frequéncia (controle inverter), que ird ajustar a capacidade da unidade
condensadora.

1.7 No dimensionamento da tubulacdo, deverd ser levada em conta a perda de carga, causada pela distancia entre os
evaporadores ao condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento.
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1.8 O refrigerante utilizado como padrdo para todos os equipamentos devera ser o R-410A que ja é de nova geracdo e
ambientalmente correto, ou seja, ndo agride a camada de ozonio.

2. ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS

2.1 A construgdo dos equipamentos e sua instalacdo deverdo obedecer as normas da ABNT, ou na omissdo destas, as normas da
ASHRAE. Constituidos de:

MODULO EVAPORADOR

GABINETE

De construgdo robusta, em perfis de aluminio extrudado fixados com cantos de material termoplastico, formando um conjunto
rigido e mais leve.

Os painéis removiveis deverdo ser de facil remocdo e serem concebidos em chapa de aco galvanizado com pintura eletrostatica a
po, isolado internamento com polietileno expandido, revestido com um filme de aluminio, permitindo uma facil limpeza.

Devera contar com bandeja de recolhimento de condensado, com tratamento anti-corrosivo.

VENTILADOR

Serdo do tipo centrifugo de dupla aspiragdo com rotores de pas curvadas para frente, balanceados estética e dinamicamente.
Acionados através de polias e correias.

Devera possuir motor IP55, classe B.

SERPENTINA DO EVAPORADOR
Devera ser construida com tubos paralelos de cobre ranhurados internamente com didmetro de 7mm, expandido contra aletas do
tipo slit-fin de alta eficiéncia, proporcionando melhor troca de calor e menor perda de carga do ar ao circular entre as aletas.

FILTRO DE AR

Os filtros serdo montados no préprio condicionador. A classe de filtragem do filtro é o G4 (conforme ABNT NBR 16101 —
Qualidade do Ar Interior). Serdo do tipo descartavel.

Os filtros de ar aqui especificados deverdo ser montados nas entradas de ar dos condicionadores de modo a proteger o evaporador
das unidades contra sujeiras e entupimentos. Devera possuir dispositivo que permita sua facil remogdo para limpeza e/ou
substituicdo.

BANDEJA

A bandeja de recolhimento de 4gua de condensacdo devera ter caimento para o centro. A bandeja tera tratamento contra corrosao.

VALVULA DE EXPANSAO
Do tipo eletronica, permitindo perfeito ajuste da capacidade térmica do evaporador. Movido por motor de passo que permite o
controle de 0 a 2000, passos modulando de 1 em 1 passo.

UNIDADES EXTERNAS - CONDENSADORAS

Deverdo ser desenvolvidas para operar no modo resfriamento, chamado “Cooling Only”. O sistema ird operar com dois tubos de
cobre interligados as unidades internas. Sua constru¢do deverd permitir a operagdo com temperatura externa, para modo
resfriamento, entre -5°C até 48°C (BS).

As unidades externas (condensadoras) deverdo ser do tipo modular 100% inverter e incluirdio um ou mais compressores
hermético do tipo Scroll Inverter por médulo. O intervalo de variacdo de frequéncia (11Hz - 110Hz), com ajustes de no minimo
990 Steps, e deverd permitir a modulacdo instantdnea da velocidade (ajustando de 0,1Hz em 0,1Hz), e, assim, o fluxo de
refrigerante atendera as necessidades para a refrigeracao.

GABINETE METALICO
Deverd possuir construcdo robusta, em chapa de ago galvanizado com tratamento anti- corrosivo, pintura de acabamento e painéis
frontais facilmente removiveis para manutencao.

COMPRESSOR

O compressor utilizado devera ser do tipo Scroll. Cada unidade externa sera constituida de um ou mais compressores Scroll
Inverter com motor de corrente continua que varia a rotacao de acordo com a frequéncia selecionada.

Os compressores deverdo possuir rotor de magneto de Neodimio. Esse material possibilita uma reducdo do nivel de ruido do
equipamento e otimiza o desempenho da instalagdo em modo reduzido (cargas parciais).

Os compressores utilizados deverdo ser de deslocamento do tipo scroll de alta pressdo. A lubrificacdo devera ser feita pela
diferenca de pressdo entre a descarga e a sucgdo, o que fard com que a bomba de dleo nédo seja necessaria.

Os compressores deverdo ser montados em coxins anti-vibracdo e conectados a sucgdo e descarga, através de conexdes soldadas.
Deveré vir pré-carregado com 6leo poliviniléster, ser protegido eletricamente contra inversdo e falta de fases através de
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dispositivo eletrénico de controle, possuir aquecedor de carter, pressostato de alta pressao, rele de sobre-corrente, termostato de
temperatura na descarga e temporizador de partida.

A unidade deverd ser constituida por um ou mais compressores, separador de dleo, um ou mais trocadores de calor revestidos
com uma camada de protecdo contra a corrosdo, valvulas de expansdo eletronica, valvula de 4 vias e um conjunto de valvulas.
Devera trabalhar de forma linear, variando a sua frequéncia entre 11 e 110Hz, permitindo um ajuste de velocidade a todo
momento, garantindo o fluxo de refrigerante necessario para combater a carga térmica de resfriamento.

Os compressores serdo montados em base anti-vibracdo e serdo conectados as linhas de succ¢do e descarga por meio de conexodes
soldadas. Serdo pré-carregados com 6leo, protegidos contra inversdao de fase, resisténcia de carter, sensores de pressdo, de
temperatura de descarga e temporizador de retardo (anti-reciclagem).

Nao serd permitido o uso de compressores digitais. Esses compressores variam a capacidade do equipamento através de uma
véalvula de fluido quente que redireciona o refrigerante comprimido para a suc¢do do compressor, sem variacdo da rotagdo. Dessa
forma o consumo de energia elétrica em cargas parciais é extremamente elevado quando comparado ao compressor com
tecnologia inverter de corrente continua.

Também ndo serdo aceitos compressores com rotacdo fixa (ndo inverter), ou a combinacdo de compressores com rotacdo fixa
com compressores inverter.

CONJUNTO MOTOR VENTILADOR

Seré do tipo axial de 3 o u 4 pas com desenho aerodindmico de laminas longas (pas alongadas), de constru¢do robusta, em
pléstico injetado, sendo a hélice estética e dinamicamente balanceada. A hélice serd montada diretamente no eixo do motor.

O conjunto ventilador devera estar montado em uma estrutura do tipo duto de descarga com formato de cone (tipo boca de sino)
com multi estagios. Essa estrutura otimiza o fluxo de ar, reduzindo as perdas principalmente em baixa rotagao.

O motor do ventilador serd de corrente continua CC de grande eficiéncia, controlado por inversor que varia a rotagdo em funcao
da massa de fluido refrigerante a ser condensada.

O ventilador devera ainda possibilitar o ajuste de até 3 niveis de pressdo estitica externa, podendo chegar até 80Pa quando
configurado para o nivel méaximo (através do Dip Switch).

SERPENTINA DO CONDENSADOR

O trocador de calor devera possuir 3 rows a partir da capacidade de 12HP e formato de Y a partir de 14HP, devera ainda ser
construido com tubos de cobre e aletas de aluminio. Para a sua protecdo, devera ser coberto com uma pelicula anti-corrosiva,
acrilica, do tipo protecéo anti-corrosiva Gold Coated.

A serpentina devera ser fabricada com tubos paralelos de cobre com didmetro 7mm, e aletas de aluminio com tratamento anti-
corrosivo tipo “Gold Coated”, sendo perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansdo mecanica dos tubos. Devendo ser
projetado para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o condensador e o evaporador.

Devera possuir um trocador de calor otimizado com a adocdo do trajeto mais eficiente durante a operagdo de resfriamento em
baixa carga. Também deve conter a divisdo entre parte superior e inferior do trocador, pelo arranjo de 2 circuitos de fluido para 1
circuito de liquido, melhorando o coeficiente de troca.

A velocidade do ar na face da mesma ndo devera ser superior a 3 m/s.

TROCADOR TIPO TUBE & TUBE

Além do sub-resfriamento do refrigerante, o sistema devera possuir um trocador de Calor tipo “Tube & Tube”, que promove um
resfriamento do refrigerante sub-resfriado.

O ciclo frigorifico sera otimizado com a adocao deste circuito de super-resfriamento que aumenta a capacidade de refrigeracao
sem aumentar a energia consumida no compressor.

REVEZAMENTO DAS CONDENSADORAS
Quando houver 2 ou mais médulos condensadores, o sistema devera permitir o revezamento das condensadoras, para distribuicdo
dos periodos de utilizagdo das mesmas.

JULGAMENTO DA CARGA DE REFRIGERANTE
O sistema devera realizar o julgamento automatico da carga de refrigerante, durante o start-up, para avaliar se a carga de fluido
refrigerante adicionada ao sistema é adequada para o funcionamento correto de todo o sistema.

COEFICIENTE DE PERFORMANCE - COP

Este indice é muito importante para avaliarmos o rendimento das unidades condensadoras. Ele relaciona a capacidade de
remocdo de calor da unidade condensadora (Energia ttil) a poténcia requerida (Energia elétrica consumida). Quanto maior o
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COP (indice ou coeficiente de eficiéncia energética), maior serd o rendimento do equipamento. O COP é calculado através da
expressao:

kW produzido

COP =

kW consumido

Todas as condensadoras deverdo atender ao COP minimo exigido no adendo da ASHRAE 90.1 — 2007, conforme a capacidade.

O proponente deverd fornecer planilha, em papel timbrado e anexado a sua proposta, demonstrando os calculos do IEER
(Integrated Energy Efficiency Ratio) para cada sistema, conforme a norma ANSI-AHRI 1230 — 2010 para a condicdo de
refrigeragdo.

Todos os dados apresentados deverdo ser comprovados através catalogos técnicos, boletins ou qualquer outra informagdo gerada
oficialmente pelo fabricante dos equipamentos.

Tendo em vista que os condensadores serdo formados em mdédulos, o COP minimo, para atender as capacidades determinadas
neste MEMORIAL DESCRITIVO, deverao conter os seguintes valores:

Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 22,4kW (Nominal de 08HP) deverdo apresentar indice minimo
de 5,21 W/W;

Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 28,0kW (Nominal de 10HP) deverdo apresentar indice minimo
de 4,91 W/W;

Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 33,5kW (Nominal de 12HP) deverdo apresentar indice minimo
de 4,90 W/W;

Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 45,0kW (Nominal de 16HP) deverdo apresentar indice minimo
de 4,46 W/W;

Quando referido ao conjunto completo da maquina, ou seja, modulo evaporador mais modulo trocador mais condensadoras, 0s
equipamentos precisam garantir o COP geral minimo mencionado abaixo:

Para o sistema tipo Splitdo que totaliza no minimo 15,40TR — COP 4,13
Para o sistema tipo Splitdo que totaliza no minimo 24,20TR — COP 4,27

Ambos os critérios, tanto do COP das condensadoras quando dos conjuntos completos sdo interligados entre si, ou seja, precisara
ser atendido as caracteristicas minimas de ambos.

COMANDO DOS EQUIPAMENTOS

CONTROLES
Como solugdo geral, devera ser fornecido controle remoto com fio, com as seguintes funcdes:

Liga / Desliga

Programacao horaria

Selecdo de temperatura do ambiente desejado (set-point)

Selecdo do modo de operagdo: resfriamento / ventilagdo / desumidificagdo / visualizacdo de alarmes;

GERENCIAMENTO E CONTROLE

O sistema de automacgdo deverad possibilitar o controle de até 80 unidades evaporadoras e 16 unidades condensadoras, e o
Software de Gerenciamento Central devera possibilitar o controle de até 8 grupos, através de qualquer computador interligado na
rede local do prédio e ou internet.

O dispositivo devera ser capaz de se comunicar com o protocolo H-LINK.

A central devera permitir o controle através de aplicativo para Smartphone ou via Web. Devera possuir plataforma na nuvem via
porta Ethernet ou 3G/4G.

O sistema de controle centralizado devera permitir instalacdo individual em computador dedicado, em rede local (tipo Intranet) e
via internet.

Deverd ainda permitir o monitoramento de alarme, permitir o agrupamento virtual de grupos de controle remoto, bloquear
controle remoto, limitar ajuste da temperatura méaxima e minima para cada unidade interna.

O dispositivo devera possuir plataforma para realizar programacdo horaria (até 16 horarios por dia).
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O sistema de cabeamento devera possibilitar a conexdo entre cada unidade interna a sua respectiva externa através de um par de
cabos blindados trangados e assim permitir o perfeito funcionamento da rede.

Esta ligacdo entre placas eletronicas sera realizada sem polaridade, para facilitar o trabalho em campo e evitar danos ao circuito
eletronico.

Dessa forma pode-se centralizar o gerenciamento de toda a instalagdo a partir de um ponto. A interligacdo do controle devera ser
feita com cabos de par trancado blindados (shielded cables) com se¢do minima de 0,75 mm?, que seguirdo, em principio, o
encaminhamento da tubulagéo frigorigena.

CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS:

Capacidade Nominal |15,40TR 24,20TR
Quantidade 2 2
Alimentacédo Elétrica [380V/3F 380V/3F
Médulos de 1 1
Evaporadora

Modelo de|Condensadora 08 +|Condensadora
Condensadora 10 12+16
COP (condensadora) [5,21 +4,91 4,90 + 4,46
Q‘uan.tldade de2 5

Circuitos

Fluido Refrigerante R410a R410a
Vazédo de ar Nominal 10.200 m3/h 17.000 m3/h
Presséo estatica 10-23 10~20
(mmca)

Filtragem G4 G4

LINHA FRIGORIFICA DO SISTEMA

Devera ser constituida de tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme especificacdo do Fabricante, de modo a
garantir a aplicacdo das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execugdo do trajeto mais adequado.

O dimensionamento da tubulacdo devera ser feito levando em conta a perda de carga, em funcdo da distdncia entre os
evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento
especificado.

Deveré ter o maximo rigor na limpeza, desidratacdo, vacuo e testes de pressdao do circuito, antes da colocacdo do fluido
refrigerante.

Devera obedecer, no minimo, aos seguintes critérios:

O comprimento méximo total da tubulacdo entre unidade externa e unidade interna mais distante de até 165 metros -
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comprimento real (comprimento equivalente 190m);

Desnivel méximo entre a unidade externa instalada acima das unidades internas de até 110m. Na situagdo inversa, o desnivel
sera de até 40m;

Distancia entre a primeira ramificacdo e a unidade interna mais distante de até 90 m;

A diferenca entre o comprimento da tubulagdo da primeira ramificacdo até a unidade interna mais distante e 0 comprimento
da tubulacéo da primeira ramificacdo até a unidade interna mais préxima deve ser no maximo 40m;

Todas as conexdes entre: tubos de cobre, acessérios e derivagdes deverdo ser executados com solda, pressurizada com nitrogénio
para evitar a oxidacdo interna. Apés a execugdo da solda, a rede devera ser testada com nitrogénio a pressdo de 600 psiG por um
periodo minimo de 24 horas e méximo de 36 horas.

Todas as tubulacdes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bracadeiras apropriadas com pontos de
sustentacdo e apoio espagados a cada 1,5m.

Para o preenchimento de fluido refrigerante, deverd ser feito um vacuo em toda a tubulacdo até um nivel de pressdo negativa
inferior ou igual a 500 microns.

As linhas de refrigerante deverdo ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica, com espessura minima de 19mm
para as linhas de suc¢do e 13mm para as linhas de liquido. Consultar sempre o fabricante do isolamento para descobrir a
espessura minima do isolamento em funcédo das condigoes termo-higrométricas do local e do fluido refrigerante a ser isolado em
questdo.

SISTEMA MULTI SPLIT INVERTER MODULAR (VRF) FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL - (R- 410A) — 60
HZ

1. DESCRICAO DO SISTEMA MULTI SPLIT INVERTER MODULAR

1.1  Seré adotado o sistema de expansdo direta do gas, com a utilizagdo de equipamentos tipo “INVERTER DRIVEN MULTI
SPLIT SYSTEM?”, que possuem a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variavel (VRF) e condensacdo a ar, permitindo
modulacdo individual de capacidade em cada unidade interna, pela variacdo do fluxo de gas refrigerante, visando atender as
efetivas necessidades de carga térmica do sistema.

1.2 A instalacdo deste sistema de ar condicionado tera por finalidade proporcionar condi¢des de conforto térmico durante o ano
todo, com controle individual de temperatura.

1.3 As condigdes de operacdo da unidade interna devem ser definidas individualmente por meio de controle remoto, de
operacdo amigavel e software de gerenciamento.

1.4  Em cada sistema, uma unidade condensadora (unidade externa - individual ou combinacdo de mddulos base) suprira
diversas unidades evaporadoras (unidades internas), através de um tinico par de tubulag¢des frigorificas, compostas de linha de
liquido e de vapor saturado.

1.5 Estas unidades condensadoras devem ficar situadas em area externa ou areas com facilidade para tomada e descarga de ar
de condensacdo e deverdo ser preparadas para serem instaladas em ambiente com atmosfera agressiva (maresia).

1.6  As unidades internas ligam-se a essas linhas frigorificas através de tubulagdes de cobre, sem costura, e juntas de derivagdo
do tipo “Multikit” ou “Header”, fornecidas e especificadas pelo Fabricante do equipamento.

1.7 Em fungdo da variacdo de carga térmica das areas beneficiadas, ocorrera automaticamente uma variacdo na velocidade de
rotagdo do compressor, comandada pelo inversor de frequéncia (controle inverter), que ird ajustar a capacidade da unidade

condensadora.

1.8 No dimensionamento da tubulacdo, deverd ser levada em conta a perda de carga, causada pela distancia entre os
evaporadores ao condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento.

1.9 O refrigerante utilizado como padrdo para todos os equipamentos devera ser o R-410A que ja é de nova geragdo e
ambientalmente correto, ou seja, ndo agride a camada de 0z6nio.

2. ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS - VRF

2.1 A construcdo dos equipamentos e sua instalacdo deverdo obedecer as normas da ABNT, ou na omissdo destas, as normas da
ASHRAE. Constituidos de:
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UNIDADES INTERNAS - EVAPORADORAS

Devera possuir trocador de calor de tubo de cobre ranhurado e aleta de aluminio, valvula de expansdo eletrénica de controle de
capacidade, ventilador interno. Dois termistores na linha frigorifica um para linha de liquido outro para linha de gés. No lado do
ar dois termistores um para o ar no retorno e outro na insuflacdo. As unidades devem possuir um filtro de ar lavavel no retorno,
de fécil remocgao.

A operagdo de cada unidade interna é garantida por uma placa de circuito impresso que opera com tecnologia P.I.D. que garante
que a temperatura programada (set-point).

Controle individual para cada um dos defletores das unidades evaporadoras do tipo cassete de 4 vias, possibilitando o fechamento
individual e direcionamento do ar ajustavel para cada um dos defletores.

GABINETE

De construcdo robusta, em perfis de plasticos de engenharia, aluminio ou chapa de aco com tratamento anti-corrosivo e pintura
de acabamento. Providos de isolamento térmico em material incombustivel e de painéis facilmente removiveis. Os painéis
removiveis deverdo possuir guarni¢des de borracha, ou similar, devidamente coladas.

Devera contar com bandeja de recolhimento de condensado, com tratamento anti-corrosivo e isolamento térmico na face inferior.

VENTILADOR

Serdo do tipo turbo de pas torcidas (tangencial) ou centrifugo de dupla aspiracdo com pas curvadas para frente. Serdo de
construcdo robusta e rotores balanceados estatica e dinamicamente, acionado por motor elétrico. Os ventiladores deverdo ter
capacidade suficiente para circular as vazdes de ar previstas.

MOTOR DE ACIONAMENTO

Serd um motor para cada evaporador.

Os evaporadores com capacidade igual ou inferior a 16 kW devem ser alimentados com 220 Vac / 2F / 60Hz.

Os evaporadores com capacidade igual ou superior a 22 kW devem ser alimentados com 380 Vac / 3F / 60Hz ou 220 Vac / 3F /
60Hz ou 220 Vac / 2F / 60Hz.

Nado sera permitido o uso de transformadores de tensdo para a alimentagdo das unidades evaporadoras. O uso de transformadores
gera um aumento no consumo de energia elétrica e aumenta a possibilidade de paradas no sistema.

SERPENTINA DO EVAPORADOR

Construidas com tubos paralelos de cobre ranhurados internamente, sem costura, com aletas de aluminio, perfeitamente fixadas
aos tubos por meio de expansdo mecanica ou hidrdulica dos tubos. O nimero de filas em profundidade serd especificado pelo
fabricante, de maneira que a capacidade do equipamento atenda esta especificacdo e seus anexos.

VALVULA DE EXPANSAO

Do tipo eletrénica, permitindo perfeito ajuste da capacidade térmica do evaporador. Movido por motor de passo que permite o
controle de 0 a 2000, passos modulando de 1 em 1 passo.

FILTRO DE AR

Os filtros serdo montados no préprio condicionador. Serdo do tipo permanente, lavavel, ou descartaveis dependendo da classe de
filtragem e modelo da unidade evaporadora.

Os filtros de ar aqui especificados deverdo ser montados nas entradas de ar dos condicionadores de modo a proteger o evaporador
das unidades contra sujeiras e entupimentos. Outras caracteristicas:

Possuir dispositivo que permita sua facil remocéo para limpeza e/ou substituigdo.

BANDEJA

A bandeja de recolhimento de dgua de condensacdo devera ter caimento para o lado da drenagem. A bandeja tera isolamento
térmico e tratamento contra corrosao.

Nota: As evaporadoras do tipo cassete deverdo ser fornecidas com bomba de recalque de condensados. A bomba devera recalcar
até a altura manométrica de 850 mm, com chave de nivel para protecao.

Esta chave de nivel ao detectar o mau funcionamento da bomba age como dispositivo de seguranga, desligando a unidade
evaporadora e informando a falha ao usuério do sistema.
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UNIDADES EXTERNAS - CONDENSADORAS

Deverdo ser desenvolvidas para operar no modo resfriamento. O sistema ird operar com dois tubos de cobre interligados as
unidades internas. Sua constru¢ao devera permitir a operacao com temperatura externa entre 10 °C até 48 °C (BS).

As unidades externas (condensadoras) deverdo ser do tipo modular e incluirdo um ou mais compressor(es) hermético(s) do tipo
Scroll Inverter por médulo. O intervalo de variacédo de frequéncia (11Hz - 110Hz), com ajustes de no minimo 990 Steps, e devera
permitir a modula¢do instantdnea da velocidade (ajustando de 0,1Hz a 0,1Hz), e, assim, o fluxo de refrigerante atenderd as
necessidades para a refrigeracao.

GABINETE METALICO

Devera possuir construcdo robusta, em chapa de a¢o galvanizado com tratamento anti- corrosivo, pintura de acabamento e painéis
frontais facilmente removiveis para manutengéo.

COMPRESSOR

O compressor utilizado devera ser do tipo Scroll.

Cada unidade externa sera constituida de um ou mais compressor(es) Scroll Inverter(s) com motor de corrente continua que varia
a rotacdo de acordo com a frequéncia selecionada.

Os compressores deverdo possuir rotor de magneto de Neodimio. Esse material possibilita uma reducdo do nivel de ruido do
equipamento e otimiza o desempenho da instalagdo em modo reduzido (cargas parciais).

Os compressores utilizados deverdo ser de deslocamento do tipo scroll de alta pressdo. A lubrificacdo devera ser feita pela
diferenca de pressdo entre a descarga e a suc¢do, o que fard com que a bomba de dleo ndo seja necessaria.

Os compressores deverdo ser montados em coxins anti-vibracdo e conectados a sucgdo e descarga, através de conexdes soldadas.
Devera vir pré-carregado com 6leo poliviniléster, ser protegido eletricamente contra inversdo e falta de fases através de
dispositivo eletrdnico de controle, possuir aquecedor de carter, pressostato de alta pressao, rele de sobre-corrente, termostato de
temperatura na descarga e temporizador de partida.

A unidade devera ser constituida por um ou mais compressores "Scroll Inverter", separador de 6leo, um ou mais trocadores de
calor revestidos com uma camada de protecdo contra a corrosdo, valvulas de expansdo eletronica, valvula de 4 vias e um
conjunto de valvulas.

Deveréa trabalhar de forma linear, variando a sua frequéncia entre 11 e 110Hz, permitindo um ajuste de velocidade a todo
momento, garantindo o fluxo de refrigerante necessario para combater a carga térmica de resfriamento ou aquecimento.

Os compressores serdo montados em base anti-vibragdo e serdo conectados as linhas de sucgao e descarga por meio de conexodes
soldadas. Serdo pré-carregados com 6leo, protegidos contra inversdo de fase, resisténcia de carter, sensores de pressdo, de
temperatura de descarga e temporizador de retardo (anti-reciclagem).

Ndo sera permitido o uso de compressores digitais. Esses compressores variam a capacidade do equipamento através de uma
vélvula de gas quente que redireciona o refrigerante comprimido para a suc¢do do compressor, sem variacdo da rotagdo. Dessa
forma o consumo de energia elétrica em cargas parciais é extremamente elevado quando comparado ao compressor com

tecnologia inverter de corrente continua.

Também ndo serdo aceitos compressores com rotacdo fixa (ndo inverter), ou a combinacdo de compressores com rotacdo fixa
com compressores inverter.

CONJUNTO MOTOR VENTILADOR

Sera do tipo axial de 3 ou 4 pas com desenho aerodindmico de laminas longas (pas alongadas), de construgdo robusta, em pléstico
injetado, sendo a hélice estética e dinamicamente balanceada. A hélice sera montada diretamente no eixo do motor.

O conjunto ventilador devera estar montado em uma estrutura do tipo duto de descarga com formato de cone (tipo boca de sino)
com multi estagios. Essa estrutura otimiza o fluxo de ar, reduzindo as perdas principalmente em baixa rotagéo.

O motor do ventilador serd de corrente continua CC de grande eficiéncia, controlado por inversor que varia a rotagdo em fungao
da massa de gas refrigerante a ser condensada.
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O ventilador devera ainda possibilitar o ajuste de até 3 niveis de pressdo estitica externa, podendo chegar até 80Pa quando
configurado para o nivel maximo.

SERPENTINA DO CONDENSADOR

O trocador de calor devera possuir 3 rows, devera ainda ser construido com tubos de cobre e aletas de liga de aluminio. Para a
sua protecdo, deverda ser coberto com uma pelicula anti-corrosiva, acrilica, do tipo protecado anti-corrosiva “Blue Finn”.

A serpentina devera ser fabricada com tubos paralelos de cobre com didmetro 7mm, e aletas de liga de aluminio, sendo
perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansdo mecanica dos tubos. Devendo ser projetado para permitir um perfeito
balanceamento em conjunto com o condensador e o evaporador.

Devera possuir um trocador de calor otimizado com a adogéo do trajeto mais eficiente durante a operagdo de resfriamento em
baixa carga. Também deve conter a divisdo entre parte superior e inferior do trocador, pelo arranjo de 2 circuitos de gas para 1
circuito de liquido, melhorando o coeficiente de troca.

A velocidade do ar na face da mesma ndo devera ser superior a 3 m/s.

TROCADOR TIPO TUBE & TUBE

Além do sub-resfriamento do refrigerante, o sistema devera possuir um trocador de Calor tipo “Tube & Tube”, que promove um
resfriamento do refrigerante sub-resfriado.

O ciclo frigorifico serd otimizado com a adogédo deste circuito de super-resfriamento que aumenta a capacidade de refrigeracao
sem aumentar a energia consumida no compressor.

REVEZAMENTO DAS CONDENSADORAS

Quando houverem 2 ou mais moédulos condensadores, o sistema devera permitir o revezamento das condensadoras, para
distribuicdo dos periodos de utilizacdo das mesmas.

JULGAMENTO DA CARGA DE REFRIGERANTE

O sistema devera realizar o julgamento automatico da carga de refrigerante, durante o start-up, para avaliar se a carga de fluido
refrigerante adicionada ao sistema é adequada para o funcionamento correto de todo o sistema.

COEFICIENTE DE PERFORMANCE - COP

Este indice é muito importante para avaliarmos o rendimento das unidades condensadoras. Ele relaciona a capacidade de
remocdo de calor da unidade condensadora (Energia titil) a poténcia requerida (Energia elétrica consumida). Quanto maior o
COP (Indice ou coeficiente de eficiéncia energética), maior serd o rendimento do equipamento. O COP é calculado através da
expressao:

kW produzido QUANTO
COP = # MAIOR
kW consumido MELHOR

Todas as condensadoras deverdo atender ao COP minimo exigido no adendo da ASHRAE 90.1 — 2007, conforme a capacidade.

O proponente devera fornecer planilha, em papel timbrado e anexado a sua proposta, demonstrando os céalculos do IEER
(Integrated Energy Efficiency Ratio) para cada sistema, conforme a norma ANSI-AHRI 1230 — 2010 para a condi¢dao de
refrigeragdo.

Todos os dados apresentados deverdo ser comprovados através catalogos técnicos, boletins ou qualquer outra informagdo gerada
oficialmente pelo fabricante dos equipamentos.

Tendo em vista que os condensadores serdo formados em mdédulos, o COP minimo, para atender as capacidades determinadas
neste MEMORIAL DESCRITIVO, deverdo conter os seguintes valores:

a. Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 28,0kW (Nominal de 10HP) deverdo apresentar indice
minimo de 4,91 W/W;
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b.  Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 33,5kW (Nominal de 12HP) deverdo apresentar indice
minimo de 4,90 W/W;

c. Os COPs das unidades condensadoras com capacidade térmica de 45,0kW (Nominal de 16HP) deverdo apresentar indice
minimo de 4,46 W/W,

Sobre o conjunto de condensadoras, fica estabelecido o seguinte critério para os circuitos dessa projeto.

d. Para o sistema que totaliza 28HP deverao ser aplicados um médulo de 12HP e outro de 16HP
e. Para o sistema que totaliza 20HP deverdo ser aplicados um mddulo de 10HP e outro de 10HP

A eficiéncia energética de cada sistema ndo poderd ser inferior do que o apresentado pela média ponderada de cada grupo
condensador conforme as especificaces das letras “A”, “B” e “C” deste descritivo.

COMANDO DOS EQUIPAMENTOS
CONTROLES
Como solucdo geral, devera ser fornecido controle remoto com ou sem fio, com as seguintes fungdes:

liga/desliga,

“timer” de 24 horas,

selecdo de temperatura do ambiente desejado (set-point)

selecdo de velocidade do ventilador do evaporador: alta / média / baixa

selecgio do modo de operagdo: resfriamento / aquecimento /ventilagdo /desumidificacdo visualizacdo de alarmes.

AUTOMACAO E SISTEMA DE TRANSMISSAO

O sistema de automacao deverda possibilitar o controle de até 160 unidades evaporadoras e

64 unidades condensadoras (limitado ao méximo de 176 dispositivos (somatéria de unidades internas e externa), e o Software de
Gerenciamento Central devera possibilitar o controle de até 4 grupos, através de qualquer computador interligado na rede local
do prédio e ou internet.

O sistema de controle centralizado devera permitir instalacdo individual em computador dedicado, em rede local (tipo Intranet) e
via internet. Deverd ainda permitir o envio de notificagdes de alarme via e-mail, permitir o agrupamento virtual de grupos de
controle remoto e limitar ajuste da temperatura maxima e minima para cada unidade interna.

Pensando em uma possivel integracdo com outros sistemas prediais automatizados, solicitamos que o sistema de automacao
disponibilize o protocolo aberto ModBus/TCP.

O sistema de cabeamento devera possibilitar a conexdo entre cada unidade interna a sua respectiva externa através de um par de
cabos blindados trangados e assim permitir o perfeito funcionamento da rede.

Esta ligacdo entre placas eletronicas serd realizada sem polaridade, para facilitar o trabalho em campo e evitar danos ao circuito
eletr6nico.

Dessa forma pode-se centralizar o gerenciamento de toda a instalacdo a partir de um ponto.

A interligacdo do controle devera ser feita com cabos de par trancado blindados (shielded cables) com se¢do minima de 0,75
mm?, que seguirdo, em principio, o encaminhamento da

tubulacdo frigorigena.

LINHA FRIGORIFICA DO SISTEMA

Deverd ser constituida de tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme especificacdo do Fabricante, de modo a
garantir a aplicacdo das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execugdo do trajeto mais adequado.

O dimensionamento da tubulacdo deverd ser feito levando em conta a perda de carga, em funcdo da distancia entre os
evaporadores e conjunto compressor-condensador, devendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento
especificado.

Devera ter o maximo rigor na limpeza, desidratacdo, vacuo e testes de pressdo do circuito, antes da colocacdo do gés refrigerante.

Deveré obedecer, no minimo, aos seguintes critérios:
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O comprimento maximo total da tubulacdo entre unidade externa e unidade interna mais distante de até 165 metros -
comprimento real (comprimento equivalente 190m); Desnivel maximo entre a unidade externa instalada acima das unidades
internas de até 110m. Na situacdo inversa, o desnivel sera de até 40m;

Distancia entre a primeira ramificacdo e a unidade interna mais distante de até 90 m. Comprimento da tubulacao a partir de cada
derivacdo até cada unidade interna de até 40 m.

Desnivel maximo entre as unidades internas de até 30 m.

Todas as conexdes entre: tubos de cobre, acessérios e derivagdes deverdo ser executados com solda, pressurizada com nitrogénio
para evitar a oxidacdo interna. Apés a execugdo da solda, a rede devera ser testada com nitrogénio a pressdo de 600 psiG por um
periodo minimo de 24 horas e méximo de 36 horas.

Todas as tubulagdes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bracadeiras apropriadas com pontos de
sustentacao e apoio espacados a cada 1,5m.

Para o preenchimento de gas refrigerante, deverd ser feito um vacuo em toda a tubulagdo até um nivel de pressdo negativa
inferior ou igual a 500 microns.

As linhas de refrigerante deverdo ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica, com espessura minima de 19mm
para as linhas de suc¢do e 13mm para as linhas de liquido. Consultar sempre o fabricante do isolamento para descobrir a
espessura minima do isolamento em funcéo das condicoes termo-higrométricas do local e do fluido refrigerante a ser isolado em
questdo.

COMISSIONAMENTO E PARTIDA DOS EQUIPAMENTOS
Todas as operacGes de pressurizacdo da tubulagdo, vadcuo e carga adicional de refrigerante deverdo ser acompanhadas por

Técnico Registrado do Fabricante.
A partida do equipamento (start-up) também devera ser feita por Técnico do Fabricante.

6. Levantamento de Mercado

6.1 IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES

Id Descricao da Solucao (ou Cenario)

Aquisicao de equipamentos de Ar-condicionado
01
Essa solugdo trata-se da aquisi¢do dos bens e ndo contempla os servicos de instalacdo.

Aquisicao de equipamentos de Ar-condicionado, incluindo servicos de instalacao

Essa solugdo trata-se da aquisicdao dos bens juntamente com sua instalacdo. Tanto o fornecimento do
bem quanto sua instalacdo sdo realizados pela mesma empresa, permitindo maior efetividade na
fiscalizacdo, tanto da entrega quanto dos servicos, e otimizando os dispéndios com novas licitagdes,
publicagdes, recursos humanos, entre outros.

02

Aquisicao de equipamentos de Ar-condicionado e contratacdo dos servicos de instalacao

03 ~ o L N ~
A presente solugdo contempla 02 contrata¢Ges distintas: a aquisicao dos bens e a contratacdo dos

servicos de instalagao.

6.2 REGISTRO DE SOLUCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS
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Solucdo 01: A presente solugdo ndo atende a demanda da STI/UFBA, pois ndo ha no quadro de servidores pessoas qualificadas
para a realizacdo da instalacdo dos bens, o que demandaria a contratacdo desse tipo de servico.

Solucado 03: Tal solugdo é invidvel para a STI/UFBA, pois devido a necessidade imediata de substituicdo do sistema, que vem
apresentando falhas constantes, ndo é vidvel para a Universidade realizar dois processos licitatérios simultaneos. Além disso, o
recurso disponibilizado por meio de projeto do MEC prevé a possibilidade de aquisicdo de bens de capital com prazo de
empenho no exercicio de 2022.

7. Descricao da solucao como um todo

A aquisicdo de equipamentos de Ar-condicionado serd necessaria para a MODERNIZACAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO - STI.
Além do fornecimento dos equipamentos, a empresa contratada devera remover 0s equipamentos
antigos, instalar os aparelhos novos e disponibilizar todos os materiais necessarios, conforme condicoes,
guantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

O processo licitatorio sera realizado através de pregéo eletrénico, em sua forma eletrdnica, tendo em
vista que o objeto trata-se de bem comum. O tipo e critério de julgamento da licitacdo € o MENOR
PRECO GLOBAL para a selecdo da proposta mais vantajosa.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

DESCRICAO/ IDENTIFICACAO | UNID. DE

ITEM
ESPECIFICAGAO CATMAT MEDIDA

QTD

Sistema VRF de 20 HP (2 X 10),
composto por 4 unidades evaporadoras de
5,0 HP e uma de 1,0 HP, todas do tipo
Cassete 04 Vias, com tensdao 380V
trifasica, incluindo a remocdo dos
equipamentos antigos e instalacdo dos
aparelhos novos, com o fornecimento e
instalacdo de tubulacdo para drenagem de
agua, linha frigorigena, carga de gas
refrigerante e grelha de retorno.

BR0602028 UN 01

Sistema VRF de 28 HP (12 + 16),
composto por 03 unidades de 01HP, 01
unidade de 2,0HP, 03 unidade de 2,5HP,
uma de 3,0HP, 01 de 4,0HP e 02 de 6,0
HP todas do tipo Cassete 04 Vias com,
tensdo 380V trifasica, incluindo a
remocdo dos equipamentos antigos e
instalagdo dos aparelhos novos, com o
fornecimento e instalacdo de tubulagdo
para drenagem de agua, linha frigorigena,
carga de gas refrigerante e grelha de
retorno.

BR0602029 UN 01
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Sistema tipo “Splitdo” composto por 02
unidades condensadoras sendo uma de
10HP e outra de O08HP, resultando
em poténcia nominal total de
climatizacdo de 15.4 TR, tensdo 380V 02
3 trifdsica, incluindo a remocdo dos BR0602023 UN
equipamentos antigos e instalacdo dos
aparelhos novos, com o fornecimento e
instalagcdo de tubulagdo para drenagem de
agua, linha frigorigena, carga de gas
refrigerante e grelha de retorno.

Sistema tipo “Splitdo” composto por 02
unidades condensadoras, sendo uma de
12HP e outra de 16HP, resultando
em poténcia nominal total de
climatizacdo de 24.2 TR, tensdo 380V
4 trifdsica, incluindo a remocdo dos BR0602022 UN 02
equipamentos antigos e instalacdo dos
aparelhos novos, com o fornecimento e
instalacdo de tubulacdo para drenagem de
agua, linha frigorigena, carga de gas
refrigerante e grelha de retorno.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.692.476,66

9.1 O valor estimado de cada item segue apresentado na tabela abaixo:

DESCRICAO/
ITEM QTD VALOR

A VALOR TOTAL
ESPECIFICAGAO UNITARIO

Sistema VRF de 20 HP (2 X 10), composto
por 4 unidades evaporadoras de 5,0 HP e
uma de 1,0 HP, todas do tipo Cassete 04
Vias, com tensdo 380V trifésica, incluindo a
1 remocdo dos eguipamentos antigos e| 01 R$ 241.839,53 R$ 241.839,53
instalagdo dos aparelhos novos, com o
fornecimento e instalacéo de tubulagéo para
drenagem de &gua, linha frigorigena, carga
de gés refrigerante e grelha de retorno.

Sistema VRF de 28 HP (12 + 16), composto
por 03 unidades de 01HP, 01 unidade de 2,0
HP, 03 unidade de 2,5HP, uma de 3,0HP,
01 de 4,0HP e 02 de 6,0HP todas do tipo
Cassete 04 Vias com, tensdo 380V trifésica,
2 incluindo a remocdo dos equipamentos | 01 R$ 338.575,33 R$ 338.575,33
antigos e instalacdo dos aparelhos novos,
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com o fornecimento e instalacdo de
tubulacdo para drenagem de agua, linha
frigorigena, carga de gas refrigerante e
grelha de retorno.
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Sistema tipo “Splitdo” composto por 02
unidades condensadoras sendo uma de
10HP e outra de O08HP, resultando
em poténcia nominal total de
climatizagdo de 154 TR, tensdo 380V
trifédsica, incluindo a remocgdo dos
equipamentos antigos e instalacdo dos
aparelhos novos, com o fornecimento e
instalacdo de tubulacdo para drenagem de
agua, linha frigorigena, carga de géas
refrigerante e grelha de retorno.

R$ 435.311,14

Sistema tipo “Splitdo” composto por 02
unidades condensadoras, sendo uma de
12HP e outra de 16HP, resultando
em poténcia nominal total de climatizagéo
de 24.2 TR, tensdo 380V trifasica, incluindo
a remocdo dos equipamentos antigos e
instalagdo dos aparelhos novos, com o
fornecimento e instalacdo de tubulagéo para
drenagem de &gua, linha frigorigena, carga
de gés refrigerante e grelha de retorno.

R$ 676.750,66

02
R$ 217.655,57
02 R$ 338.375,33
Custo TOTAL ESTIMADO

R$ 1.692.476,66

O valor estimado total para essa contratagdo é de R$ (um milhdo e seiscentos e noventa e dois mil e quatrocentos e setenta e seis
reais e sessenta e seis centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

(Base legal: ME/SEGES IN n° 40/2020, Art. 7°, VII)

Recomenda-se a reunido em lotes, que assim busca dar méaxima eficiéncia as aquisi¢des pretendidas, agrupando bens de
caracteristicas semelhantes e de mesma natureza, que podem assim ser atendidos pelo mesmo fornecedor. Outrossim, a licitacdo
por itens poderia exigir a realizacdo de igual nimero de contratacdes, o que constituiria um Onus excessivo de gestdo no
acompanhamento desses instrumentos para a Administracdo, sob a perspectiva do emprego de recursos humanos e da dificuldade
de controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a selecdo da
proposta mais vantajosa, tal como inserto no ACORDAO N° 5301/2013 — TCU — 2° Camara (Proposta de Deliberacdo, itens 13

/14).

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se verifica correlagdo direta do objeto com outras contratacdes da Superintendéncia de Tecnologia da Informacdo / UFBA.
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12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 A presente contratacao foi prevista no PAC 2023, conforme item abaixo:

VALOR ESTIMADO

UASG N° DFD ITEM DESCRICAO TOTAL(RS)

AR CONDICIONADO / REFRIGERAGAO -

UNIDADE CARGA R$ 1.500,000,00

153038 503_2022 6

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1 Propiciar um ambiente com conforto térmico adequado para desenvolvimento das atividades administrativas na STI como
também manter um nivel de refrigeracdo adequado para os equipamentos do datacenter, tendo em vista as elevadas temperaturas
no local.

13.2 Viabilizar a modernizagdo do sistema de refrigeracdo do datacenter e coordenagdes da STI, aumentando sua confiabilidade e
sua disponibilidade em relagdo a climatizacdo do ambiente.

13.3 Garantir a eficiéncia do quesito sustentabilidade, com a obrigatoriedade da empresa apresentar produtos com material
constituido e embalado com critérios socioambientais vigentes, decorrentes da Lei n° 6.938/81 e regulamentos, com os
respectivos registros e comprovagdes oficiais, como Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
cumprimento de normas ABNT NBR ou certificacdo energética do Inmetro. Além das exigéncias da Politica Nacional de
Residuos Soélidos, pretende-se utilizar matérias-primas e métodos de fabricagdo sustentaveis na fabricacdo de produtos que ndo
gerem ruidos em seu funcionamento, mas reduzem o consumo de energia elétrica e o impacto ambiental, consequentemente,
reduz o consumo, uma vez que produtos de qualidade consomem menos e possuem um ciclo de vida maior.

14. Providencias a serem Adotadas

Ndo se verifica a necessidade de providéncias especificas a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracdo do
contrato.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1 Considerando que esta licitacdo contemplard critérios de produtos sustentaveis, conforme previsto no Guia de Licitagcdes
Sustentéaveis, da AGU, e nos arts. 5° e 6° da Instrucdo Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG, conclui-se que:

15.1.1 A Universidade Federal da Bahia reduzira os gastos com energia elétrica;

15.1.2 Os impactos ambientais decorrentes desta contratacdo serdo minimizados, por exigirmos que FABRICANTES e
REVENDEDORES atendam a legislagdo vigente;

15.1.3 Em suma, os beneficios ambientais diretos e indiretos desta contratagdo demonstram um aperfeicoamento na qualidade
dos servigos prestados a sociedade.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

O sistema de ar-condicionado, que serve a Superintendéncia de Tecnologia da Informagéo —
STI, é de extrema importancia para o funcionamento, em condicbes ambientais adequadas, de
todos os equipamentos de tecnologia da informacéo instalados no datacenter da STI. Cabe
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informar que o Datacenter abriga todos os servi¢os e sistemas de informacdo administrativos
da Universidade Federal da Bahia, funcionando de forma continua e ininterrupta, em regime de
24x7. Defeitos neste sistema, ou mesmo um funcionamento irregular, podem exigir o
desligamento dos equipamentos instalados neste ambiente, comprometendo todo o
funcionamento dos servicos de tecnologia da informagdo da Universidade e,
consequentemente, inviabilizando a execucdo dos processos institucionais, trazendo
consequéncias de graves propor¢oes.

Importante informar ainda, que o atual sistema de ar-condicionado ja possui mais de 20 anos
de uso e, naturalmente, as ocorréncias de defeitos que comprometem sua funcionalidade vém
sendo verificadas de forma crescente com o passar do tempo.

O presente processo visa a contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia
para fornecimento de equipamentos do sistema de ar-condicionado central da
Superintendéncia de Tecnologia da Informacé&o.

17. Responsaveis

SILVANA SANDES TOSTA

Coordenadora do Ntcleo de Climatizacao
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - COTACAO DE PRECOS.rar (1.19 MB)
® Anexo Il - Sistema Atual.pdf (1010.78 KB)
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ANEXO A

IMAGENS DAS CENTRAIS ATUAIS

Fig 1 — Visdo geral da sala principal de maquinas de climatizagao

Fig. 2 — Passagem de fios e tubula¢des para a area externa
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Fig. 3 — Sala dos fancoils do datacenter Fig. 4- Visao de um dos fancoils — area interna
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Fig. 5 — Quadro de energia das maquinas de climatizagao

Fig. 6 — Tubulacdo dos chilers— area externa
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IMAGENS DAS CENTRAIS ATUAIS

Fig. 7b — Visdo dos Chillers — area externa

Fig. 7a — Visao dos Chillers — drea externa
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IMAGENS DAS CENTRAIS ATUAIS

Fig. 8a - Quadros de controle do sistema de refrigeragao

Fig. 8b - Quadros de controle do sistema de refrigeracao
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IMAGENS DAS CENTRAIS ATUAIS

Fig. 8c - Quadros de controle do sistema de refrigeragao




