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Estudo Técnico Preliminar 62/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.022791/2023-64

2. Descricao da necessidade

Registro de Precos para eventual AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO, para atender as necessidades das Unidades/Orgdos da Universidade Federal
da Bahia - UFBA, visando a continuidade da prestacdo de servicos e/ou atendimento
especializado a estudantes e servidores, bem como o desenvolvimento de diversas praticas
laboratoriais em aulas e/ou pesquisas, com melhor aplicacdo dos conhecimentos teoricos a
pratica laboratorial, aliado a melhoria da formacdo académica, conforme condic¢des, quantidades,
exigéncias e estimativas, estabelecidas neste instrumento, pelo prazo de 12(doze) meses.

A presente contratacdo tem por objetivo prover equipamentos com melhores recursos técnicos e
insumos aos diversos laboratérios do campi para atendimento de demandas das unidades /
Orgdos da Universidade Federal da Bahia, visando o cumprimento de suas respectivas
competéncias e missoes institucionais previstas no PDI ( plano de desenvolvimento institucional
2018-2022), Plano Nacional de Educagdo (PNE) e o Plano Nacional de P6s-Graduagdo (PNPG).

A disposicdao de equipamentos nos laboratorios proporcionam o aprendizado de forma pratica
aos discentes nos diversos cursos da UFBA e a melhoria nos resultados das atividades de aulas
praticas, com a realizacdo de experimentos por alunos e professores e dominio das técnicas
basicas de utilizacdao de laboratérios e equipamentos necessarios para garantir a qualidade dos
servicos prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de modo a ajustar-se a
dinamica do mercado de trabalho.

Os bens sdo indispensaveis para as agOes praticas realizadas em alguns componentes curriculares
e para manutencao das suas atividades.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

PROPG - Pr6 Reitoria de P6s Graduacdo Antdnio Almeida Lyrio Neto

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O futuro processo licitatério destina-se legitimar, por meio da utilizacdo do Sistema de Registro
de Precos, a AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO para
atender as demandas da UFBA .
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Analisando-se as especificacdes técnicas dos materiais que se pretende adquirir, pode-se
perceber que, de fato, se tratam de bens comuns, nos termos da inciso XIII, art. 6° da lei de
licitagGes e contratos n° 14.133, , uma vez que possuem padroes de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado, o
que autoriza a utilizagdo do Sistema de Registro de Precos.

Os bens objeto da aquisicdo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgao, conforme
especificacOes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de
Materiais - CATMAT do SIASG. Em caso de divergéncia entre as descricdes e especificacdes
constantes do CATMAT e do futuro Termo de Referéncia, prevalecem estas tltimas.

Os bens objeto da eventual contratagdao devem ser entregues no prazo de 30 dias apds a
notificacdo do empenho ao fornecedor, e de 90 (noventa) dias no caso de bens importados; no
endereco a ser informado em Nota de Empenho, dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgao e
conforme especificacdes técnicas e requisitos de desempenho constantes do termo de referéncia.

A Utilizacdo de SRP, sistema de registro de precos, justifica-se uma vez que o artigo 83, da Lei
14.133 de 01 de abril de 2021, prescreve que “ A existéncia de precos registrados implicara
compromisso de fornecimento nas condi¢cdes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administragao a
contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que
devidamente motivada.”

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por
igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso. do art. 84, da Lei 14.133 de 01 de abril
de 2021.

O prazo de vigéncia da contratacdo Paragrafo tinico do art. 84, da Lei 14.133 de 01 de abril de
2021 "O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida em
conformidade com as disposicdes nela contidas."

Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério. Entretanto, serd admissivel a fusdo,
cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢oes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato, conforme
preveé o art. 122, da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela SLTI/MPOG n°
65, de 07 de julho de 2021 procedimento administrativo para que dispoesobre o a realizacao de
pesquisa de precos para a aquisicao de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco por item.

Os reagentes deverdo ser entregues em embalagem original do fabricante, sem violagdo. Os
rotulos deverdo conter, além de outras informacGes, as seguintes caracteristicas: quimicas
(reagente P.A., ACS, UV/HPLC, pureza minima, densidade, férmula quimica, peso molecular,
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etc), data de fabricacdo, prazo de validade, quantidade do produto, fabricante, nimero de
referéncia quimica (CAS, CI), nimero do lote e pictogramas de perigo (conforme NBR14725-3
de 08/2017).

A contratada deverd enviar juntamente com os produtos adquiridos a Ficha de Informacdo de
Seguranca de Produtos Quimicos - FISPQ. A apresentacao da FISPQ pelo fornecedor é uma
exigéncia de cunho legal (Decreto n° 2.657/1998) para comercializacdo de produtos quimicos, a
qual deverd acompanhar os produtos, e deve conter todas as informacdes e recomendacdes
técnicas necessdria ao correto manuseio, a seguranca e ao meio ambiente, e as medidas a serem
adotadas em situacdao de emergéncia envolvendo o uso dos produtos.

Na Descricdo detalhada do objeto ofertado, deverao ser indicados as seguintes informacoes:

- EspecificacOes técnicas (inclusive com envio, pelo licitante, de documentos que contenham as
caracteristicas do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou prospectos);

- Prazo de entrega, observado o limite maximo do Termo de Referéncia;

- Prazo de garantia/validade dos produtos, observado o parametro minimo do Termo de
Referéncia;

- Prazo de validade da proposta;

- Origem (nacional ou estrangeiro);

- Para as balangas, os bens devem ter a aprovacgao pelo INMETRO;

- Para os equipamentos de uso em sauide, deve ser informado o Numero de registro ou declaracao
de isencdo de registro dos materiais, no Ministério da Saude/ ANVISA, dentro do prazo de
validade:

A comprovacdo dos registros dos materiais ou da declaracdo da isencdo do registro devera ser
efetuada através de:

Coépia da Publicacdo no D.O.U. — Diério Oficial da Unido; ou

Copia emitida eletronicamente através do sitio da Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria; ou
Cépia da Declaracdo de notificacdo ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto
emitido pela

Ageéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria.

Ficara a cargo do proponente provar que o produto objeto da licitacdo ndo esta sujeito ao regime
da

Vigilancia Sanitaria.

Documentacdo especifica para a habilitacdo juridica:

- No caso de exercicio de atividade de fabricacdo, importacdo ou distribuicdo de materiais e
equipamentos de uso em sauide:

- Autorizacao para funcionamento, expedida pela Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria, do
Ministério da Saide (ANVISA), do fabricante ou importador.

- Licenga de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Servico de Vigilancia Sanitéria
da Secretaria de Saiude Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

As empresas licitantes, adjudicatérias e contratadas estardo sujeitas as penalidades previstas nos
Artigos 155 e seguintes da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, assegurado o Direito
Constitucional do Contraditorio e da Ampla Defesa.
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Os mesmos devem , no que couber , atender aos critérios de sustentabilidade ambiental.
Destacam-se, as recomendagOes contidas no Capitulo III, DOS BENS E SERVICOS da
Instrucdo Normativa n°® 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto n°® 7.746/2012 que
estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional
sustentavel e a Lei n°® 12.305 /2010 que institui apolitica de residuos s6lidos.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado indica como solucdo a aquisicdo de novos equipamentos a depender
do tempo de uso e estado de conservacao dos equipamentos existentes, outra solugcédo seria a
locacdo destes equipamentos, porem, ndo existe no mercado empresas especializadas na locagao
destes equipamentos, de modo que a locagdo ndo seria, no caso em questdo, a opgcdo mais
vantajosa para administracdo publica, com fulcro no art. 2° da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
Com base nestes levantamentos justifica-se a escolha pela realizacdo de Pregao por registro de
precos para a aquisicdo de EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO para atender as
demandas da UFBA, torna-se a op¢do mais vantajosa para viabilizar acdes e metas estabelecidas
no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do UFBA, apoiando o cumprimento de sua missao
Institucional como referéncia em Educacéo Publica de qualidade.

O levantamento de mercado para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO para atender as demandas da UFBA poderia ocorrer das seguintes maneiras:

* Pregdo eletrdnico para registro de preco realizado pela UFBA: AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
UFBA através de pregédo eletrdnico para registro de preco, com vigéncia de ata por um
periodo de 12 meses, a ser realizado pela UFBA;

* Participacdo em IRP em parceria com outros Org&os: Buscar junto a outros Orgéos da
Administragdo Publica Federal processos licitatdrios em andamento e registrar a Intencdo de
Registro de Precos para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA;

* Adesdo a ata de registro de precos de outros Orgéos: Buscar junto a outros Orgéos da
Administracdo Publica Federal processos licitatérios de Registro de Precos concluidos e
solicitar Ades&o de Registro de Preco para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS
DE LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA.

Das opcoes listadas acima, o Pregdo Eletrénico para Registro de Precos a ser realizado pela
UFBA, foi a modalidade selecionada como a mais viavel, tendo em vista atender necessidades
continuas durante o prazo de vigéncia da ata, sem implicar obrigatoriedade de contratagéo.

Assim, com base nos requisitos definidos, foi feito levantamento para identificar as solucbes
existentes no mercado que atendam as condicdes estabelecidas, de modo a alcancar os resultados
pretendidos e atender & necessidade da contratacdo, com a possibilidade de apuracéo de pregos
estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacéo,
tendo sido identificado que o mercado tem a amplitude necessaria para que a contratacdo seja
plenamente realizada, mediante pregao eletrénico para registro de precos .

Doutro modo, ap6és avaliagdo do objeto, apuracdo da estimativa das quantidades e levantamento de
mercado e ainda, as contratacdes similares de outros entes publicos, em especial, outras
universidades federais, restou evidente que a escolha do tipo de solugdo a contratar € o que mais
se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competicdo, levando-se em conta os
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aspectos de economicidade, eficécia, eficiéncia e padronizacdo, bem como préaticas de mercado.
Sendo, portanto, a solugdo comumente utilizada quando se deseja atingir 0s mesmos objetivos.

6. Descricao da solucao como um todo

A descricao da solugdao como um todo abrange realizacao de Pregao eletronico para registro de
preco para a AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO, para
atender as necessidades das Unidades/Orgéo da Universidade Federal da Bahia pelo prazo de 12
(doze) meses, com intuito de viabilizar acdes e metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA, apoiando o cumprimento de sua missdao
Institucional como referéncia em Educacdo Publica de qualidade.

Conforme evidencia o levantamento de mercado a motivacdo pela escolha do Sistema de
Registro de Preco (SRP) para este processo licitatorio se da pelas caracteristicas do objeto, tendo
em vista atender necessidades continuas durante o prazo de vigéncia da ata, sem implicar
obrigatoriedade de contratacdo, apoiando o cumprimento de sua missdao Institucional como
referéncia em Educacao Publica de qualidade.

Analisando-se as especificacOes técnicas dos materiais que se pretende adquirir, pode-se
perceber que, de fato, se tratam de bens comuns, nos termos da inciso XIII, art. 6° da lei de
licitagOes e contratos n° 14.133, , uma vez que possuem padroes de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado, o
que autoriza a utilizacdao do Sistema de Registro de Precos.

O bindmio necessidade x possibilidade, corrobora pela utilizacdo do sistema de registro de
preco, pois tais equipamentos contribuem para alcancar metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do UFBA, e ndo sendo possivel a definicdo prévia do
quantitativo a ser demandado pela Administracdo, j@ que além do planejamento, ha a
possibilidade de surgirem novas demandas em decorréncia de novos eventos. Assim, mesmo a
Coordenacdao de Material e Patrimonio complementando a demanda das unidades para corrigir
necessidades eventuais, é impreciso saber a futura quantidade a ser de fato adquirida pela UFBA.
Desta forma, a opcdo pelo Sistema de Registro de Precos encontra-se de acordo com Decreto n°
11.462, de 31 de marco de 2023 que regulamenta os art. 82 a art. 86 da lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para este levantamento foram consideradas as solicitacdes de diversos laboratorios de
todo o Campi da UFBA.

A selecdo dos itens a serem adquiridas, suas quantidades, bem como as suas descricdes, ficou a
cargo de cada Unidade solicitante por meio de planejamento prévio feito via Sistema Integrado
de Patrimo6nio, Administracdo e Contratos — SIPAC, e ao Nucleo de Gerenciamento de Compras
da Coordenacdao de Material e Patrim6nio coube a totalizacdo, andlise das demandas,
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complementacdo, estudo técnico preliminar, pesquisa de precos e a formalizagcdo do processo de
aquisicao para atender a demanda planejada por toda a Universidade.

Em observancia ao disposto no Art. 40, lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, O planejamento
de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

A estimativa das quantidades a serem contratadas devem ser acompanhada das memorias de
calculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratacOes, de modo a possibilitar economia de escala. (inciso V, art.7°, IN 40/2020)

De acordo com o art. 7°, §2°, este campo é obrigatorio.

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU CASTII\F/)I':ﬁ': é)U UNID. QUANT.
SERVICO CATSER FORNECIMENTO| TOTAL

ITEM

AGITADOR MECANICO 3000RPM C/ CONTROLEDE
TEMPERATURA -15 A 100°C

AGITADOR MECANICO, TIPO: TIPO VORTEX,
AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL
DECONTROLE, PROGRAMAVEL; ROTACAO:
ATE3000 RPM;ADICIONAL: OPERAGAO CONTINUAE | oo o
1 |SENSOR INFRAVERMELHO; COMPONENTES:PES 244817 un. 1,00
VENTOSAS EM BORRACHA ADENDO:CAPACIDADE

DE AMOSTRAS :TODOS OSFORMATOS E POCOS
DE 5UL A 50 ML; FAIXADE CONTROLE DE
TEMPERATURA -15 A 100°C;ROTAGAO: ATE 3000
RPM; RAIO DE AGITACAOE AGITAGAO POR VOTEX
1,5MM; 220V 50-60HZ, 200W; CATMAT:444812

BANHO ULTRATERMOSTATICO, AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE 5 L,TEMP. -25 A
100°C
BANHO ULTRATERMOSTATICO, AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE 5 L,CERCA DE -50
A 100 °C, C/ BOMBA DECIRCULACAO, ATE 15 L/MIN
ADENDO: Banhode aguecimento e refrigeracdo com
9 termostatode imersédo modelo RA 8, marca Lauda, 5208000001686/ un. 100
Faixade temperatura: -25 °C a 100 °C., Estabilidadeda 441367 ’
temperatura: + 0,05 K.,Poténcia deaquecimento: 1,5
kW., Capacidade derefrigeracéo a 20°C: 0,225 kW,
Pressdomaxima de bombeamento: 0,2 bar,
Fluxoméaximo de bombeamento: 15 L/min, podendoser
reduzido para 5 L/min, Volume méaximo dacuba do
banho: 7,5 litros, Volume minimo dacuba do banho: 5
litros. CATMAT:441367

BENTONITA -
BETONITA ATIVADA, TIPO: SODICA, ASPECTO 302428 /
FiSICO: PO, COR: AMARELADA, DENSIDADE: 1,1 G 3011000001514
/M3, APLICACAO: FUNDICAO

CALORIMETRO, FAIXA DE TEMPERATURA-100°C A
450°C

COMPONENTES: AMOSTRADOR
AUTOMATICOPARA 34 AMOSTRAS; CAPACIDADE
LEITURA:-150 A 700 °C; TENSAO ALIMENTACAO:
230 V;FREQUENCIA: 50/60 HZ;
CARACTERISTICASADICIONAIS: SISTEMA DE
REFRIGERACAOINTRACOOLER COM FAIXA DE
ADENDO:CALORIMETRO DE VARREDURA

4 DIFERENCIAL OU CALORIMETROEXPLORATORIO 5208000019199 - Un 100

KG 10,00
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DIFERENCIAL, COM 50/60H. FAIXA DE 453434
TEMPERATURA -100°C A

450°C. TAXA DE AQUECIMENTO DE 0,01 A 100
°C/MIN. CONTROLE DIGITAL DE FLUXO DE
GASES INTEGRADO. TEMPERATURA
MODULADA DE DSC (MT-DSC). ACESSORIOS:
RESFRIAMENTO TIPO INTRACOO; FERRAMENTA
P/ ENCAPSULAR AMOSTRAS; PANELA PADRAO
DE ALUMINIO COM TAMPA.CATMAT:453434

CAMARA CLIMATICA - CAMARA AMBIENTAL E DE
DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS -

CAMARA CLIMATICA; AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/
PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVEL, VOLUME:
CERCA DE 200 L; TEMPERATURA: CONTROLE
TEMPERATURA ATE 60 °C, UMIDADE: CONTROLE
UMIDADE ATE 90% UR; ADICIONAL: C/ VEDAGAO,
PORTA DE VIDRO COMPONENTES: ATE 3
PRATELEIRAS; OUTROS COMPONENTES: C/
ALARME, SENSOR DE TEMPERATURA ADENDO:
CAMARA AMBIENTAL E DE DESENVOLVIMENTO DE
PLANTAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
+ CONTROLE MICROPROCESSADO, COM DISPLAY
DE LCD GRAFICO DE FACIL PROGRAMAGAO E
OPERAGAO, E INFORMACAO DAS CONDICOES DE
OPERACAO E FUNGCAO LOGGER. « PROGRAMACAO
DO CICLO DE TEMPERATURAS, » PROGRAM/:\C;AO G
5 |DA UMIDADE E LUMINOSIDADE. « CALIBRACAODE | _ o 0 o o un. 1,00
TEMPERATURA E UMIDADE ATRAVES DO PAINEL

DE CONTROLE. « DATALLOGER INCORPORADO. *
CAPACIDADE INTERNA DE 294 LITROS. » INTERIOR
EM ACO INOX, COM 5 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS.
CIRCULAGAO INTERNA POR AR FORGADO. * FAIXA
DE CONTROLE DE TEMPERATURA: +5°C A +50°C
COM LAMPADAS LIGADAS E +10°C A + 50°C COM
LAMPADAS LIGADAS. » FAIXA DE LUMINOSIDADE
INTERNA DE 0 A 20.000 LX « FAIXA DE CONTROLE
DE UMIDADE: 60 A 90% HR (+15°C A +45°C C/ LUZ
DESLIGADA) E 55 A 85% HR (+15°C A +45°C C/ LUZ
LIGADA) » ALARMES DE TEMPERATURA, E
UMIDADE « BATERIA DE BACKUP PARA
ALIMENTAGCAO DO RELOGIO. « DIMENSOES
INTERNAS: (L X P X A): 52 X 49 X 113,5 CM »
DIMENSOES EXTERNAS: (L X P X A): 76 X 70 X 183,5
CM « ALIMENTAGAO: 115 VCA / 60 HZ

CAMARA DE SECAGEM E SEPARADOR DE PO
(CICLONE) SPRAY DRYER -

Equipamentos Diversos Para Servigos Profissionais;
Voltagem: 230 V; Padrdo: Elétrico; Material: Aco
Inoxidavel Aisi 304 Uso: Laborat6rio; Tipo 1: Secagem
Por Atomizacdo; Caracteristicas Adicionais 2: 3 A 6 Bar,
Temperatura Maxima De Operacéo: 180°C. ADENDO:
Camara de secagem em aco inox AlSI 304 para spray 472421 |
6 |dryer modelo MSD 0.5 Labmagq do Brasil. Possui visor 5208000001719 un. 1,00
com vidro boro silicato e lanterna LED para melhor
visualizagdo do processo. Possui saida lateral para
conexao com ciclone, saida inferior para coleta de
produto via frasco padréo Schott e entrada para sensor
de temperatura do equipamento (pogo entrada PT-100).
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Dimensdes altura 625mm, largura 300mm, profundidade
200mm; CATMAT:472421
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CAULIM -

SILICATO DE ALUMINIO, ASPECTO FiSICO: PO FINO
BRANCO A LEVEMENTE CREME, INODORO, PESO
MOLECULAR: 258,16 G/MOL, CARACTERISTICA
ADICIONAL: REAGENTE USP, FORMULA QUIMICA:
AL2SI1205(0H)4, NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 1332-58-7

402646 /
3011000001518

10000,00

CENTRIFUGA REFRIGERADA;ATE 14.000RPM;
CAPACIDADETUBOS ATE 50ML;

C/TEMPERATURA DE -5°C A 40°C

CENTRIFUGA; TIPO: PARA TUBOS; AJUSTE:
DIGITAL, MICROPROCESSADA; VOLUME: ATE100
ML; CAPACIDADE: ATE 32 UNIDADES;ROTAGAO:
ATE 15.000 RPM; TEMPERATURA:CONTROLE
TEMPERATURA ATE 40 °C;TEMPORIZAGAO:
TEMPORIZADOR ATE 99 MIN;ADICIONAL:
SEGURANGA TAMPA ABERTA ALARME
DESBALANCEAMENTO;COMPONENTES: C/
ADAPTADORES TUBOS 5,10, 15, 50 ML ADENDO:
CENTRIFUGAREFRIGERADA; PARA TUBOS DE ATE
50 ML;COM TEMPERATURA AJUSTAVEL DE -5°C
A40°C; CONTROLE ELETRONICO
MICROPROCESSADO;ALIMENTAGAOQ: 220 V (50
/60HZ). POTENCIA WATTS (W): 1300W;ROTAGOES
MAXIMAS EM: 3.800; 5.000;7.000; 13.500 E 14.000
RPM (DEPENDENDODA CRUZETA). EQUIPADA COM
NO MINIMOUMA CRUZETA HORIZONTAL 3 X 50 ML
(FALCON) — TOTAL DE 12 TUBOS.CATMAT:442192

5208000019203 /
442192

un.

2,00

CENTRIFUGA, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE
100 ML, ATE 32 UNIDADES, ATE 15.000 RPM
CENTRIFUGA, PARA TUBOS, DIGITAL,
MICROPROCESSADA, ATE 100 ML, ATE 32
UNIDADES, ATE 15.000 RPM, CONTROLE
TEMPERATURA ATE 40 °C, TEMPORIZADOR ATE 99
MIN, SEGURANCA TAMPA ABERTA, ALA RME
DESBALANCEAMENTO, C/ ADAPTADORES TUBOS
5,10, 15, 50 ML CATMAT: 442192

5208000001489 /
442192

un.

2,00

10

DESTILADOR DE NITROGENIO; CALDEIRA DEVIDRO
: 1500W

DESTILADOR DE NITROGENIO;
MATERIALCALDEIRA: VIDRO;MATERIAL CAIXA:
ACOINOXIDAVEL TENSAO: 220 V;
CAPACIDADECALDEIRA: 2 L; POTENCIA: 1500 W
ADENDO::DESTILADOR DE NITROGENIO
PARADESTILACAO DE NITROGENIO AMONIACAL,
BASES VOLATEIS TOTAIS (BVT) E ANALISE
DENITROGENIO/PROTEINA PELO METODO
DEKJELDAHL APOS O PROCESSO DE DIGESTAO.
CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO
EPAINEL DE CONTROLE COM
INDICADORESVISUAIS DE AQUECIMENTO E NiVEL
DACALDEIRA. EQUIPADO COM CALDEIRA EMVIDRO
BOROSSILICATO EMBUTIDA COMENCHIMENTO
SEMI-AUTOMATICO. DEVEPOSSUIR SENSOR PARA
INDICACAO DO NiVELDA CALDEIRA E PROTETOR
EM ACRILICO NAPARTE FRONTAL. O GABINETE
DEVE SER EMAGO INOX 304 POLIDO.AS VIDRARIAS
DEVEMSER CONEXAO TIPO KJELDAHL COM
COPODOSADOR EM VIDRO BOROSSILICATO
EVALVULA STOP-FLOW. A CAPACIDADE

5208000019201/
463763

un.

1,00
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DEDESTILAGAO DEVE SER DE NO MINIMO+18ML
/MINUTO. EQUIPADO COM DUASENTRADAS DE
AGUA INDEPENDENTES, SENDOUMA PARA
ALIMENTAGAO DA CALDEIRA E UMAPARA
ALIMENTAGCAO DO CONDENSADOR.POTENCIA:
1500 WATTS, TENSAO: 220 VOLTS;ACOMPANHA 01
TUBO MICRO DE @25 X 250MM COM ORLA EM
VIDRO BOROSSILICATO;CATMAT:463763

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

11

DIOXIDO DE SILICIO (SILICA) -

OXIDO DE SILIiCIO, ASPECTO FiSICO: PO BRANCO,
FORMULA QUIMICA SI02 (DIOXIDO DE SILICIO),
PESO MOLECULAR: 60,08 G/MOL, GRAU DE
PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99%, CAS 60676-86-0

380983 /
3011000001513

30000,00

12

DIOXIDO DE TITANIO -

DIOXIDO DE TITANIO, ASPECTO FiSICO: PO, PESO
MOLECULAR: 63,87 G/MOL, GRAU DE PUREZA:
PUREZA MINIMA DE 99,9%, FORMULA QUIMICA: TIO
(OXIDO DE TITANIO), NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 12137-20-1

445540 /
3011000001516

KG

5,00

13

DOLOMITA -

INSUMOS QUIMICOS/BIOLOGICOS; COMPOSICAO:
MAGNESIO E CALCIO DOLOMITICO;
APRESENTAGAO: PO; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PUREZA MINIMA DE 95%; NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA: CAS 16389-88-1 ADENDO:
DOLOMITA E UM MINERAL ANIDRO DE
CARBONATO DE CALCIO E MAGNESIO, COM
FORMULA IDEAL CAMG(CO3)2 .

466993 /
3011000001525

KG

10,00

14

EQUIPAMENTO DE LASER TERAPEUTICO SEM FIO
ONDA VERMELHO (660 NM) E INFRAVERMELHO
(808 NM) NA POTENCIA DE 100 MW. -

Equipamento Odontolégico, Tipo: Laser Terapéutico,
Aspecto Fisico: Portatil, Fonte: Laser Vermelho E

Infravermelho (660 E 810 Nm) Componentes Adicionais:

Peca De M&o, Ponteira, 3 Oculos, Componentes
Adicionais 1: Carregador, Maleta. ADENDO:
Equipamento de Laser Terapéutico sem fio(wireless)
com seus dois diodos laseres que emitem luz no
comprimento de onda Vermelho (660 nm) e
Infravermelho (808 nm) na poténcia de 100 mW.
CATMAT:441158

441158/
5208000001682

un.

6,00

15

ESFERA EM AGATA, DIAMETRO DE 15MM

PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS
ESPECIALIZADOS, APLICACAO: MOINHO DE BOLA,
TIPO: ESFERA EM AGATA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:DIAMETRO DE 15MM

CATMAT: 601241

601241/
3035000002211

un.

70,00

16

ESFERA EM AGATA, DIAMETRO DE 20MM

PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS
ESPECIALIZADOS, APLICAGAO: MOINHO DE BOLA,
TIPO: ESFERA EM AGATA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:DIAMETRO DE 20MM, CATMAT: 601240

601240/
3035000002210

un.

25,00

17

PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS
ESPECIALIZADOS, APLICAGAO: MOINHO DE BOLA,
TIPO: ESFERA EM AGATA CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:DIAMETRO DE 30MM

CATMAT: 601239

601239/
3035000002209

un.

8,00

ESPECTROFOTOMETRO FAIXA MEDICAO: 320 Al.
100 NM; BANDA DE PASSAGEM: 5 NM
ESPECTROFOTOMETRO TIPO: DIGITAL; TENSAO:
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110/220 V; FAIXA MEDIGCAO: 320 A1.100 NM; BANDA
DE PASSAGEM: 5 NM;GRADE DE DIFRAGAO: 1200
LINHAS/MM;APLICACAO: ANALISE QUIMICA,;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
LAMPADASTUNGSTENIO E HALOGENIO;
COMPRIMENTOONDA: 2 NM; PRECISAO
FOTOMETRICA: 0.0 A0.3 PER; COMPONENTES: 3
CUBETAS DEVIDRO, 3 CUBETAS DE QUARTZO
ADENDO:MODO DE EXIBICAO: TRANSMITANCIA (%),
ABSORBANCIA E CONCENTRAGAQ; FONTE DELUZ:
LAMPADA HALOGENA (TUNGSTENIO);FAIXA DE
COMPRIMENTO ONDA: 320 - 1100NM; PRECISAO
DO COMP. DE ONDA: + 1.5;CAPACIDADE DE
REPRODUCAO DOCOMPRIMENTO DE ONDA: £ 0.1
NM;RESOLUGCAO DO COMPRIMENTO DE ONDA:
1NM; CALIBRACAO DO COMPRIMENTO DEONDA:
AUTOMATICO; SELECAO DOCOMPRIMENTO DE
ONDA: AUTOMATICO,BASEADO NA SELECAO DE
METODO;VELOCIDADE DE LEITURA: 8 NM/S
(EMPASSOS DE 1NM); LARGURA DE
BANDAESPECTRAL: 5 NM; FAIXA DE
MEDICAOFOTOMETRICA: * 3.0 (FAIXA
DECOMPRIMENTO DE ONDA DE 340 A 900NM);
PRECISAO FOTOMETRICA: 5 M ABS A 0.0-0.5ABS --
1% A 0.50-2.0 EXT; LINEARIDADEFOTOMETRICA: <
0.50.5% PARA 2 ABS -- 1%A > 2 ABS C/ VIDRO
NEUTRO A 546NM; LUZESPURIA: < 0.1% T A 340NM
COM NANO2;REGISTRO DE DADOS: 2000 LEITURAS
(RESULTADO, DATA, TEMPO, ID DE AMOSTRA,ID
DO USUARIO); EXPORTAGCAO DE DADOS:PARA PC
EM FORMATO .CSV OU .XML;PROGRAMAS DE
USUARIO: 100;COMPATIBILIDADE DE CUBETAS:
TUBOS DE13MM (TNTPLUS) E 16MM (TNT);
CUBETAS DE10MM/1CM QUADRADA (QUARTZO:
48228000V VIDRO: 2095100); 50MM
/5CMRETANGULAR (QUARTZO: 2624450 OU VIDRO:
2629250); 25MM/1 POLEGADA REDONDA(2122800);
25MM/1 POLEGADA QUADRADA(2495402);
CONECTOR DE ALIMENTACAO PORMEIO DE
FONTE DE ALIMENTAGAO EXTERNA:ENTRADA: 100
A 240 V/50 A 60 HZ -- SAIDA:15 V/40 VA,
INTERFACES: 2X USB TIPO A/ 1XUSB TIPO B, 1X
ETHERNET.

5208000019200 /
603846

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

un.

1,00

19

EXTRUSORA EQUIPAMENTO USADO EXTRUSAO
DE FORMAS GEOMETRICAS EM ARGILA, GRANDE
DIMENSAO -

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS
PROFISSIONAIS, EXTRUSORA HIDRAULICA,
VOLTAGEM: BIVOLT, MATERIAL: FERRO FUNDIDO,
USO: CONFECCAO MEIO-FIO ADENDO:
EQUIPAMENTO USADO NO DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE DESIGN DE PRODUTO EM
CERAMICA. EXTRUSAO DE FORMAS
GEOMETRICAS EM ARGILA, GRANDE DIMENSAO.
ESPECIFICACOES TECNICAS: CORPO EM ACO
INOXIDAVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA E
DURABILIDADE, INCLUSAO DE UMA EXTENSAO DA
ALAVANCA PARA MINIMIZAR O ESFORCO NO USO.
MEDIDAS: 300 X 160 MM (COMPRIMENTO X
DIAMETRO). MOLDA PECAS DE ARGILA MACICAS E
VASADAS. ACOMPANHADA DE MOLDES DE FERRO
(BOQUILHAS). FIXACAO EM PAREDE. PESO: 10 KG.

440638 /
5234000006961

un.

1,00
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MEDIDAS: 300 X 160 MM (COMPRIMENTO X
DIAMETRO).

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

20

FELDSPATO SODICO (ALBITA) -

Padrao Referéncia 2; Numero De Referéncia Quimica:
Cas 68476-25-5; Composicdo 2: Feldspato Sédico;
Apresentacdo: Solido ADENDO:FELDSPATO SODICO,
PO FINO BRANCO A LEVEMENTE CREME,
INODORO, K20. AL203.6S102, 556,8G/MOL, CAS
68476-25- 5. CATMAT:607281

607281/
3011000001526

KG

10,00

21

FIO KANTHAL A1 1.829 MM 13 AWG 0,5515 OHMS
/METRO -

RESISTENCIA ELETRICA, MATERIAL CORPO:
KANTHAL A-1, RESISTENCIA NOMINAL: 0.438 OHMS
USO: FORNO, APLICACAO: FORNO MUFLA,
DIAMETRO: 1.829 MM, TEMPERATURA TRABALHO:
ATE 1400 °C ADENDO:FIO KANTHAL Al 1.829 MM 13
AWG 0,5515 OHMS/METRO55 METROS/KG. ARAME
PARA RESISTENCIAS ELETRICAS, LIGA FERRO-
CROMO-ALUMINIO (LIGA FECRAL). TEMPERATURA:
1400° C. CATMAT:605788

605788 /
3026000001748

un

20,00

22

FIO KANTHAL Al 2.052 MM 12AWG 0.438 OHMS
/METRO -

RESISTENCIA ELETRICA, MATERIAL CORPO:
KANTHAL A-1, RESISTENCIA NOMINAL: 0.438 OHMS
USO: FORNO, APLICAGCAO: FORNO MUFLA,
DIAMETRO: 2.052 MM, TEMPERATURA TRABALHO:
ATE 1400 °C. ADENDO:FIO KANTHAL A1 2.052 MM
12AWG 0.438 OHMS/METRO, 44 METROS/KG.
ARAME PARA RESISTENCIAS ELETRICAS, LIGA
FERRO-CROMO-ALUMINIO (LIGA FECRAL).
TEMPERATURA: 1400° C.CATMAT:605789

605789 /
3026000001747

un

20,00

23

FREEZER PARA LABORATORIO 490 L, VERTICAL, -10
° A -40°C -

REFRIGERADOR DE LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA TEMPERATURA INTERNA:
VARIACAO DE -10°C A -40°C; TIPO COMANDO:
PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; TIPO CONTROLE:
CONTROLE DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ALARME VISUAL E SONORO PARA
TEMPERATURA E ENERGIA; CAPACIDADE: 490 L
CATMAT:452963

452963 /
5208000019193

un.

5,00

24

FREEZER PARA LABORATORIO 490 L, VERTICAL, -10
° A -40°C - 25 % ME / EPP

REFRIGERADOR DE LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA TEMPERATURA INTERNA:
VARIAGAO DE -10°C A -40°C; TIPO COMANDO:
PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; TIPO CONTROLE:
CONTROLE DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ALARME VISUAL E SONORO PARA
TEMPERATURA E ENERGIA; CAPACIDADE: 490 L
CATMAT:452963

452963 /
5208000019205

un.

1,00

IMPRESSORA 3D PARA CERAMICA -
IMPRESSORA 3D, PADRAO FFF/FDM, TIPO
GABINETE: FECHADO, MATERIAL GABINETE: ACO,
CONEXAO: USB, AREA MINIMA DDE IMPRESSAO:
LARG: 270 X PROF.: 200 X ALT. 320 MM,
ALIMENTACAO BIVOLT, CARACTERISTICAS
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ADICIONAIS: MESA IMPRESSAO COM
AQUECIMENTO ADENDO: VOLUME DE IMPRESSAO:
DIAMETRO: 30,0 CM, H: 60 CM, ESPESSURA DE
CAMADA: >0,15MM, RESOLUCAO DA CAMADA: 0,1
MM, BICO DE EXTRUSAO: INTERCAMBIAVEL,
DIAMETRO DO BICO DE EXTRUSAO: 2,0 - 10,0MM,
CAPACIDADE DO RESERVATORIO: 3,5 LITROS.
PRESSAO DO RESERVATORIO: ATE 7,0 BAR, EIXOS
XYZ: ROLAMENTOS LINEARES, TENSAO: 127V OU
230V (SELEGAO NO MOMENTO DA COMPRA),
CONECTIVIDADE (INTERFACE): CABO USB, 471897
25 |CARTAO SD ARQUIVOS DE ENTRADA 5235000040306 un. 1,00
SUPORTADOS: GCODE, SOFTWARE DE

IMPRESSAO 3D: ULTIMAKER CURA, DIMENSOES (S/
RESERVATORIO): 69 X 64 X 127 CM, PESO (S/
RESERVATORIO): 40,0 KG, JOGO DE BICOS (6) C/
DIAMETROS DE 0,26 A 1,55MM, ADAPTADOR
“NORDSON” P/ “NORDSON TIPS E
ASSEMELHADOS, JOGO DE BICOS EM ACO INOX C/
DIAMETROS DE 2, 3, 4 E 5 MM, JOGO DE BICOS EM
ACO INOX C/ DIAMETROS DE 6, 7, 8, 9 E 10 MM,
RESERVATORIO PARA ATE 300 ML RESERVATORIO
DE 2,0 LITROS, 1RESERVATORIO DE 2,5 LITROS,
RESERVATORIO DE 3,5 LITROS, RESERVATORIO
DE 5,0 LITROS, CORPO EXTRUSOR ME-01, MESA
DE AQUECIMENTO , CILINDRO DE GAS +
REGULADOR DE PRESSAO DISPOSITIVO P/
QUANTIDADES PEQUENAS DE MATERIAL (20 A
100ML)

MAROMBA EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA
RECICLAGEM DE ARGILA E PRODUGAO DE MASSA
CERAMICA -

MAQUINA INDUSTRIAL DE FABRICAR TIJOLO,
MATERIAL: FERRO FUNDIDO, PRODUGAO
APROXIMADA: ATE 100 KG/H CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: MOTOR TRIFASICO, APLICACAO:
PRODUCAO DE MASSA CERAMICA, POTENCIA: 1 1 o
26 |/2 HP ADENDO:MAROMBA. EQUIPAMENTO 5234000006962 un. 1,00
UTILIZADO PARA RECICLAGEM DE ARGILA E

PRODUCAO DE MASSA CERAMICA.
ESPECIFICACOES TECNICAS: CONSTRUIDA EM
ACO E FERRO FUNDIDO, POTENCIA: 1 %2 HP —
MONOFASICO 110/220 V. MEDIDAS: 40 X 70 X 85 CM
(LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA)
CAPACIDADE DE PRODUCAO: ATE 100 KG/H DE
MASSA.

MESA DIGITALIZADORA -

Mesa Digitalizadora, Padrao: Usb, Tecnologia:
Eletromagnética, Programa Supo‘rtado: Programas De 474910 /
27 De5|r.1e.r.Graf|co, Prems_a.o_: 4036 A 8192 NIYGIS De 5245000000003 un. 2,00
Sensibilidade, Compatibilidade: Sistema Windows 10

Ou Mais Atual, Caracteristicas Adicionais: Caneta S/ Fio
C/ 2 Botbes, Mouse, Manual E Cd De Instalacéo.
MOINHO DE BOLAS - MOAGEM DE MATERIAL
MINERAL, MOTOR - ¥ HP, CAPACIDADE5OU 10 L -
MOINHO DE BOLAS, COMPONENTES: JARRO
CILINDRICO CERAMICO E ESFERAS DE
PORCELANA, MATERIAL ESFERA: PORCELANA,
DIAMETRO ESFERA: 2 POL, CAPACIDADE: 15 L,
APLICACAO: FRAGMENTACAO DE MINERIOS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESCALA DE
LABORATORIO ADENDO: MOINHO DE BOLAS.
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PARA CERAMICA, COMPOSTOS VITREOS E

CILINDROS REVESTIDOS DE BORRACHA.
ACESSORIO: POTE DE PORCELANA, COM

COM CAPACIDADE ENTRE 5 OU 10 LITROS,
TAMPA COM GUARNIGAO DE BORRACHA.

FUNCIONAMENTO E PROCESSADO SOBRE
ROLETES METALICOS EMBORRACHADOS,

DE 5 LITROS:

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MOAGEM DE
MATERIAL MINERAL. PRODUGAO DE MASSAS

REFRATARIOS.ESPECIFICACOES TECNICAS:

2g |MOTOR COM POTENCIA — % HP, MONOFASICO 110
OU 220 V COM ARMACAO DE FERRO UTILIZADA
PARA FIXAR A TAMPA E SERVIR DE APOIO PARA O
GIRO. CONSTRUIDO EM AGO ESMALTADO COM
ESFERAS DE PORCELANA/ALUMINA. RECIPIENTE

FABRICADO EM PORCELANA, ACOMPANHADO DE

ROTAGAO RECOMENDADA DE 35 A 45 RPM. O

EVITANDO OS RUIDOS AMBIENTAIS. COM 1 POTE

259749 /
5234000006964

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

un.

1,00

OCULUS RIFT VR. OCULUS - RIFT + TOUCH
VIRTUAL REALITY HEADSET -

campo de visdo 110°, area de rastreio 5x11 pés.

29 [porta USB 2.0 e uma saida de video HDMI 1.3

limpeza.

OCULOS - Oculus Rift Vr. Oculus - Rift + Touch Virtual
Reality Headset Bundle for Compatible Windows PCs.
Sistema De Rastreamento Preciso De Baixa Laténcia.
resolucéo de 2160 x 1200 pixels, taxa atualizagdo 90Hz,

Sensores: Accelerometer, gyroscope, magnetometer,
Constellation tracking camera, audio e microfone
embutido. Conexdes: Trés portas USB 3.0 mais uma

compativel. Especificacao de computador para uso do
equipamento - NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX
480 ou superior, bem como placa de video equivalente
ou superior a NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290, CPU Intel
i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X ou superior, 8 GB ou
mais de memoria RAM. Devem estar incluidos em cada
kit: Oculus Rift VR, Fone de ouvido, no minimo 6 jogos
de exemplo compativeis com o sistema, Controladores
de toque - Touch VR System, Dois sensores, Pano de

440557 /
5235000000429

un.

17,00

OXIDO DE ALUMINIO, PUREZA DE 99% -

GRANULOS BRANCOS, INODORO, PESO
30 : -
PUREZA MINIMA DE 99%, CARACTERISTICA
ADICIONAL: GRANULOMETRIA ESPECIFICA,
FORMULA QUIMICA: AL203, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA: CAS 1344-28-1

OXIDO DE ALUMINIO, ASPECTO FisICO: PO OU

MOLECULAR: 101,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA:

407151/
3011000001517

KG

10,00

OXIDO DE COBALTO -

31 PESO MOLECULAR: 240,80 G/MOL, GRAU DE

QUIMICA: CAS 1308-06-1

OXIDO DE COBALTO, ASPECTO FISICO: PO PRETO,

PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99,8%, FORMULA
QUIMICA: CO304, NUMERO DE REFERENCIA

381912/
3011000001519

KG

5,00

OXIDO DE COBRE -

32

OXIDO DE COBRE, ASPECTO FiSICO: PO PRETO,
FORMULA QUIMICA: CUO, PESO MOLECULAR: 79,55
G/MOL, PUREZA MINIMA DE 99,99%, CAS 1317-38-0

381650/
3011000001515

KG

5,00
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33

OXIDO DE ESTANHO -

OXIDO DE ESTANHO, ASPECTO FiSICO: PO PRETO,
INODORO, PESO MOLECULAR: 134,71 G/MOL,
GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99,8%,
FORMULA QUIMICA: SNO (OXIDO ESTANOSO - II),

NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 21651-19-4

376192 /
3011000001522

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

KG

10,00

34

OXIDO DE FERRO -

OXIDO DE FERRO, ASPECTO FiSICO: PO, PESO
MOLECULAR: 71,84 G/IMOL, GRAU DE PUREZA:
PUREZA MINIMA DE 99,7%, FORMULA QUIMICA:
FEO (Il), NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS
1345-25-1

451538/
3011000001520

10000,00

35

OXIDO DE MANGANES -

OXIDO DE MANGANES, ASPECTO FiSICO: PO
MARROM ESCURO, PESO MOLECULAR: 70,94 G
/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99%,
FORMULA QUIMICA: MNO, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA: CAS 1344-43-0

381915/
3011000001521

KG

10,00

36

PLAQUEIRA/LAMINADORA CONFECCIONAR
PLACAS DE ARGILA 80 CENTIMETROS -
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS
PROFISSIONAIS, VOLTAGEM 220 V, PADRAO SEMI
AUTOMATICA, MATERIAL AGO INOXIDAVEL AISI
304, USO: LAMINAGAO DE CERA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CILINDRO DE
LAMINAGAO, DERRETEDOR, SISTEMA DE RE-,
TIPO: LAMINADORA ADENDO: PLAQUEIRA
/LAMINADORA. EQUIPAMENTO USADO PARA
CONFECCIONAR PLACAS DE ARGILA ABERTURA
DE PLACAS DE ARGILA DE 80 CENTIMETROS.
ESPECIFICAGOES TECNICAS: EQUIPAMENTO
CONSTRUIDO EM AGO ESMALTADO PARA
ABERTURA DE MASSAS(ARGILA) DE FORMA
HOMOGENEA EM DIFERENTES ESPESSURAS.
CILINDRO DE ACO GALVANIZADO DE 80CM COM
ABERTURA DE REGULAGEM ATE 4CM. PERMITE A
CONFECGAO DE PLACAS DE 800 X 600 MM, COM
ESPESSURA DE 2 A 40 MM. REGULAGEM DE
ABERTURA DOS CILINDROS CONTROLADA POR
ESCALA MILIMETRICA. REGULAGEM DA
ESPESSURA EM UMA MANIVELA. MONTAGEM
SOBRE MESA EM MADEIRA MDF. PES DE
BORRACHA COM REGULAGEM PARA GARANTIR
ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO. COMPRIMENTO:

160CM. LARGURA: 100CM. ALTURA:100CM PE/MESA.

466259 /
5234000006963

un.

1,00

37

RECIPIENTE DE MOAGEM COM TAMPA, VOLUME
DA AMOSTRA 100 ML, EM AGATA - P/ MOINHO
DE BOLAS MARCA: LLEIDA MODELO: NXQMO.4A.
Moinho De Bolas, Componentes: 1 Recipiente

De Moagem, Material Esfera: Agata, Aplicac&o:
Obtencdo Granulometria Inferior A 1

Micrometro, Capacidade: 225 ML, Diametro

Esfera: 30 MM, Caracteristicas Adicionais:
Alimentacao: 200 - 240 V, 1000 Watt, 100 -

650 Rpm. ADENDO: VOLUME DA AMOSTRA 100
ML, CHAVE DE TORQUE PARA FIXAGAO DOS
COPOS DE MOAGEM, PARA MOINHO DE BOLAS
MARCA: LLEIDA MODELO: NXQM-0.4A.. CATMAT:
601327

601327/
5234000006967

un.

2,00

REFIGERADOR PARA LABORATORIO , VERTICAL,
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430 L, 2°A 8°C - 25% ME / EPP

REFRIGERADOR DE LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA TEMPERATURA INTERNA: FAIXA
DE 2 A 8°C; TIPO COMANDO: PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME: ALARME
VISUAL E SONORO; TIPO CONTROLE: DEGELO
AUTOMATICO E EVAPORAGAO DE AGUA; TIPO
PORTA: PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-
EMBAGCANTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/
SAIDA USB, ATE 7 GAVETAS / PRATELEIRAS;
CAPACIDADE: CERCA DE 430 L

470425/
5208000019204

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

un.

2,00

39

REFIGERADOR PARA LABORATORIO , VERTICAL,
430 L, 2°A 8°C -

REFRIGERADOR DE LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA TEMPERATURA INTERNA: FAIXA
DE 2 A 8°C; TIPO COMANDO: PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME: ALARME
VISUAL E SONORO; TIPO CONTROLE: DEGELO
AUTOMATICO E EVAPORACAO DE AGUA; TIPO
PORTA: PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-
EMBACANTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/
SAIDA USB, ATE 7 GAVETAS / PRATELEIRAS;
CAPACIDADE: CERCA DE 430 L

470425/
5208000019195

un.

6,00

40

RELES DE ESTADO SOLIDO 125 AMPERES TENSAO
480 VOLTS AC -

RELE PROTEGAO SISTEMA ELETRICO, 100MA- 4A
A, ESTADO SOLIDO, MONOFASICO, MRKL-100-0-4,
32 VCC, 90 - 480 VCA ADENDO:RELES DE ESTADO
SOLIDO 125 AMPERES PARA MONTAGEM EM
PAINEL. TENSAO DE TRABALHO ATE 480 VOLTS AC
E COM ACIONAMENTO POR TENSAO DE 3 A 32
VOLTS DC. 01 ANO GARANTIA. CATMAT:325794

325794/
3026000001749

un.

10,00

41

SILICATO DE SODIO 50% -

SILICATO DE SODIO, ASPECTO FISICO: PO,
CRISTAIS OU GRANULOS BRANCOS, PESO
MOLECULAR: 122,06 G/MOL, COMPOSICAO
QUIMICA: NA2SIO3 (ANIDRO), GRAU DE PUREZA:
TEOR MINIMO DE 45% DE SIO2 E DE 50% DE NA20,
NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA: CAS 6834-92-0

416261/
3011000001524

KG

20,00

42

TETRABORATO DE SODIO DECA HIDRATADO 99% -
TETRABORATO DE SODIO, ASPECTO FiSICO: PO
BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO
MOLECULAR: 381,37 G/MOL, TEOR DE PUREZA:
PUREZA MINIMA DE 99%, FORMULA QUIMICA:
NA2B407.10H20 (DECAHIDRATADO), NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA: CAS 1303-96-4

412686 /
3011000001523

KG

25,00

TORNOS ELETRICOS PARA CERAMICA -

TORNO UNIVERSAL, DISTANCIA MAXIMA ENTRE
PONTAS: 1.000 MM, DIAMETRO ADMISSIVEL SOBRE
BARRAMENTO: 405 MM, POTENCIA TOTAL
INSTALADA: 5 CV, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
TENSAO 220 V, TRIFASICO ADENDO:EQUIPAMENTO
USADO NA PRODUGAO DE PEGCAS CERAMICAS A
PARTIR DE MOVIMENTO ROTACIONAL. PRINCIPIO
HISTORICO DAS OLARIAS PRESENTES EM VARIAS

328460 /
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43 |PARTES DO MUNDO. ESPECIFICACOES TECNICAS: | 5234000006965 Un. 10,00
TORNO ELETRICO PARA CERAMICA — 110/220 V,
MONOFASICO 1/4HP, DUPLO SENTIDO DE
ROTACAO, MED. 55X45X52 CM, PRATO DE
ALUMINIO DE 32 CM, ROTACAO DO PRATO DE 0 A
300 RPM, COM BANDEJA PLASTICA,
REVESTIMENTO DE POLIESTIRENO DE 3 MM,
CAPACIDADE DE 35 KG DE ARGILA, BANCADA DE
FERRAMENTAS. CATMAT:328460

TORNOS MANUAIS PARA CERAMICA -

TORNO BANCADA, TIPO: MORSA COM GIRATORIA,
TAMANHO: 190 MM,CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: MORDENTES 152 MM, MATERIAL:
FERRO FUNDIDO ADENDO:EQUIPAMENTO USADO
SOBRE BANCADAS PARA PRODUGAO E 479894 |
ACABAMENTO DE OBJETOS E ESCULTURAS EM 5234000006966
CERAMICA, BEM COMO APLICACAO DE OXIDOS
MINERAIS E COMPOSTOS VIDRADOS.
ESPECIFICACOES TECNICAS: BASE GIRATORIA,
TORNO MANUAL DE BASE GIRATORIA, EM METAL.
CAPACIDADE: 30 QUILOS. DIAMETRO: 25 CM.

ULTRAFREEZER PARA LABORATORIO, VERTICAL,
490L, -50 A -86°C -

REFRIGERADOR DE LABORATORIO; TIPO:

45 VERTIC@L; FAIXA TEMPERATURA INTERNA: 452962 / Un. 700
VARIACAO DE -50°C A -86°C; TIPO CONTROLE: 5208000019194 '
CONTROLE DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO; CARACTERISTICAS

ADICIONAIS: PORTA DUPLA; CAPACIDADE: 490 L.

ULTRAFREEZER PARA LABORATORIO, VERTICAL,
490L, -50 A -86°C - 25 % ME / EPP

REFRIGERADOR DE LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA TEMPERATURA INTERNA: 452962 /
VARIAGAO DE -50°C A -86°C; TIPO CONTROLE: 5208000019206
CONTROLE DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PORTA DUPLA; CAPACIDADE: 490 L.

44 un. 20,00

46 un. 1,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrucdo Normativa SLTI
/MPOG n° 65, de 07 de julho de 2021, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a
realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢do de bens e contratacdo de servigos em geral.

O custo estimado total R$ 1.596.179,48 (Um milhdo quinhentos e noventa e seis mil cento e

setenta e nove reais e quarenta e oito centavos ). foi apurado a partir de mapa de pregos anexo,
elaborado com base nas normas estabelecidas pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 65, de 07 de julho de
2021. As pesquisas de precos referenciais foram colhidas a partir de contratacdes semelhantes em 6rgaos
federais seguindo as Instru¢oes Normativas acima citadas.

Para o célculo foi feita a média ou mediana de até trés pregos orcados para cada item, chegando-se, assim, ao
Valor Estimado Unitario - VEU e, posteriormente, ao Valor Total Unitdrio - VTU através do produto
resultante do VEU com a sua quantidade. Em seguida, serdo somados os valores para determinacdo do valor
total estimado da licitagdo. Tais calculos estdo anexos ao ETP.
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Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memorias de célculo e
dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administracdo optar por

preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo.(inciso, VI, IN 40/2020)

De acordo com o art. 7°, §2°, este campo € obrigatorio.

ITEM

ESPECIFICAGAO DO
MATERIAL OU SERVICO

SIPAC/
CATMAT OU
CATSER

UNID.
FORNECIMENTO

QUANT.
TOTAL

FONTE 1

PESQUISA
DE
PRECO 1

FONTE 2

PESQUISA
DE
PREGO 2

FONTE 3

PESQUISA | V
DE T
PRECO 3 |ES

AGITADOR MECANICO 3000RPM
C/ CONTROLEDE
TEMPERATURA -15 A 100°C
AGITADOR MECANICO, TIPO:
TIPO VORTEX,AJUSTE: AJUSTE
DIGITAL, C/ PAINEL
DECONTROLE, PROGRAMAVEL;
ROTAGAO: ATE3000 RPM;
ADICIONAL: OPERAGAO
CONTINUAE SENSOR
INFRAVERMELHO;
COMPONENTES.PES VENTOSAS
EM BORRACHA ADENDO:
CAPACIDADE DE AMOSTRAS :
TODOS OSFORMATOS E POGOS
DE 5UL A 50 ML; FAIXADE
CONTROLE DE TEMPERATURA
-15 A 100°C;ROTAGAO: ATE 3000
RPM; RAIO DE AGITAGAOE
AGITAGAO POR VOTEX 1,5MM;
220V 50-60HZ, 200W; CATMAT:
444812

5208000019202
/444812

Un.

1,00

Eppendorf

25.724,03

N°Preg&o:12023
UASG:160426

26.032,00

N°Preg&0:12022
UASG:195012

25.671,00 | 2

BANHO ULTRATERMOSTATICO,
AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE
5L,TEMP. -25 A 100°C

BANHO ULTRATERMOSTATICO,
AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE
5L,CERCA DE-50 A 100 °C, C/
BOMBA DECIRCULAGAO, ATE
15 L/MIN ADENDO: Banhode
aguecimento e refrigeragéo com
termostatode imerso modelo RA 8,
marca Lauda, Faixade temperatura:
-25°C a100 °C., Estabilidadeda
temperatura: + 0,05 K.,Poténcia
deaquecimento: 1,5 kW., Capacidade
derefrigeragéo a 20°C: 0,225 kW,
Pressdoméxima de bombeamento: 0,2
bar, Fluxoméximo de bombeamento:
15 L/min, podendoser reduzido para
5 L/min, Volume méximo dacuba do
banho: 7,5 litros, Volume minimo
dacuba do banho: 5 litros. CATMAT:
441367

5208000001686/
441367

Un.

1,00

I~
8
=
(S8

12.766,86

N°Pregéo:
442022
UASG:158131

18.000,00

BR0453524

15.000,00 | 1
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BENTONITA -

BETONITA ATIVADA, TIPO:
SODICA, ASPECTO FiSICO: PO, 302428/ Casado
3 KG 10,00 Risi 45,00 30,00 Faferia 31,00
COR: AMARELADA, 3011000001514 Caramista
DENSIDADE: 1,1 G/M3,

APLICACAO: FUNDICAO

CALORIMETRO, FAIXA DE
TEMPERATURA-100°C A 450°C
COMPONENTES; AMOSTRADOR
AUTOMATICOPARA 34
AMOSTRAS; CAPACIDADE
LEITURA:-150 A 700 °C; TENSAO
ALIMENTAGAO: 230 V;
FREQUENCIA: 50/60 HZ;
CARACTERISTICASADICIONAIS:
SISTEMA DE
REFRIGERAGAOINTRACOOLER
COM FAIXA DE ADENDO:
CALORIMETRO DE
VARREDURA DIFERENCIAL OU

CALORIMETROEXPLORATORIO
N°Pregéo: N°Pregéo: N°Pregéo:
DIFERENCIAL, COM 50/60H. 5208000019199

4 Un. 1,00 612022 180.500,00 612022 180.500,00 612022 180.500,00 | 1¢

FAIXA DE TEMPERATURA -100 - 453434
UASG:254447 UASG:254447 UASG:254447
°CA

450°C. TAXA DE AQUECIMENTO
DE 0,01 A 100

°C/MIN. CONTROLE DIGITAL DE
FLUXO DE

GASESINTEGRADO.
TEMPERATURA

MODULADA DE DSC (MT-DSC).
ACESSORIOS:

RESFRIAMENTO TIPO
INTRACOO; FERRAMENTA

P/ ENCAPSULAR AMOSTRAS;
PANELA PADRAO

DE ALUMINIO COM TAMPA.
CATMAT:453434

CAMARA CLIMATICA -
CAMARA AMBIENTAL E DE
DESENVOLVIMENTO DE
PLANTAS-

CAMARA CLIMATICA; AJUSTE:
AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMAVEL,
VOLUME: CERCA DE 200L;
TEMPERATURA: CONTROLE
TEMPERATURA ATE 60 °C,
UMIDADE: CONTROLE
UMIDADE ATE 90% UR,;
ADICIONAL: C/ VEDAGAO,
PORTA DE VIDRO
COMPONENTES: ATE 3
PRATELEIRAS; OUTROS
COMPONENTES: C/ ALARME,
SENSOR DE TEMPERATURA
ADENDO:CAMARA AMBIENTAL
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E DE DESENVOLVIMENTO DE
PLANTAS, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: »
CONTROLE
MICROPROCESSADO, COM
DISPLAY DE LCD GRAFICO DE
FACIL PROGRAMAGAO E
OPERAGAOQ, E INFORMAGAO
DAS CONDIGOES DE OPERAGAO
E FUNGAO LOGGER. *
PROGRAMAGAQ DO CICLO DE
416023/

5 [TEMPERATURAS, - un. 1,00

_ 5208000019196
PROGRAMAGAO DA UMIDADE
E LUMINOSIDADE. »
CALIBRAGAO DE
TEMPERATURA E UMIDADE
ATRAVES DO PAINEL DE
CONTROLE. « DATALLOGER

@
S
&
,:4
&

18.180,00 | ForlabExpress | 15.700,35 16.897,00 1

INCORPORADO. « CAPACIDADE
INTERNA DE 294 LITROS.
INTERIOR EM AGO INOX, COM 5
PRATELEIRAS AJUSTAVEIS. «
CIRCULAGAO INTERNA POR AR
FORGADO. « FAIXA DE
CONTROLE DE TEMPERATURA:
+5°C A +50°C COM LAMPADAS
LIGADASE +10°C A + 50°C COM
LAMPADAS LIGADAS. * FAIXA
DE LUMINOSIDADE INTERNA
DE 0 A 20.000 LX * FAIXA DE
CONTROLE DE UMIDADE: 60 A
90% HR (+15°C A +45°C C/ LUZ
DESLIGADA) E 55 A 85% HR
(+15°C A +45°C C/ LUZ LIGADA) «
ALARMES DE TEMPERATURA, E
UMIDADE « BATERIA DE
BACKUP PARA ALIMENTAGAO
DO RELOGIO. « DIMENSOES
INTERNAS: (L X PX A): 52 X 49 X
113,5CM » DIMENSOES
EXTERNAS: (L X PX A): 76 X 70
X 183,5CM * ALIMENTAGAO:
115VCA / 60 HZ

CAMARA DE SECAGEM E
SEPARADOR DE PO (CICLONE)
SPRAY DRYER -

Equipamentos Diversos Para
Servicos Profissionais; Voltagem:

230 V; Padréo: Elétrico; Material:
Aco Inoxidavel Aisi 304 Uso:
Laboratério; Tipo 1: Secagem Por
Atomizacdo; Caracteristicas
Adicionais 2: 3 A 6 Bar, Temperatura
Méxima De Operagéo: 180°C.
ADENDO:Céamara de secagem em

. NCPregéo:
. aco inox AlS| 304 paraspray dryer 472421/ . . LABMAQ DO R p— G |
modelo MSD 0.5 Labmag do Brasil. | 5208000001719 BRASIL LTDA
UASG:153038
Possui visor com vidro boro silicato e
lanterna LED para melhor

visualizacdo do processo. Possui
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saidalateral paraconexdo com
ciclone, saidainferior para coletade
produto via frasco padréo Schott e
entrada para sensor de temperatura do
equipamento (poco entrada PT-100).
Dimensdes altura 625mm, largura
300mm, profundidade 200mm;
CATMAT:472421

CAULIM -

SILICATO DE ALUMINIO,
ASPECTO FiSICO: PO FINO
BRANCO A LEVEMENTE

CREME, INODORO, PESO NC°Pregao:
402646 / Armazem das
7 |MOLECULAR: 258,16 G/MOL, G 10000,00 Risi 0,01500 0,01950 |612022/UASG:| 0,02331
; 3011000001518 Artes
CARACTERISTICA ADICIONAL: 153164

REAGENTE USP, FORMULA
QUIMICA: AL2SI205(0H)4,
NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 1332-58-7

CENTRIFUGA REFRIGERADA;
ATE 14.000RPM;
CAPACIDADETUBOSATE 50ML;
CITEMPERATURA DE -5°C A 40°C
CENTRIFUGA,; TIPO: PARA
TUBOS; AJUSTE:DIGITAL,
MICROPROCESSADA; VOLUME:
ATE100 ML; CAPACIDADE: ATE
32 UNIDADES,;ROTAGAO: ATE
15.000 RPM; TEMPERATURA:
CONTROLE TEMPERATURA ATE
40 °C; TEMPORIZAGAO:
TEMPORIZADOR ATE 99 MIN;
ADICIONAL: SEGURANGA
TAMPA ABERTA ALARME

DESBALANCEAMENTO;
COMPONENTES: C/ N°Pregéo: N°Pregéo: N°Pregéo:
5208000019203 /
8 |ADAPTADORESTUBOSS5,10, 15, Un. 2,00 322022 30.000,00 712022 31.129,48 242022 31.000,00 6
442192
50 ML ADENDO: UASG:154055 UASG:155023 UASG:154047
CENTRIFUGAREFRIGERADA;
PARA TUBOS DE ATE 50 ML;

COM TEMPERATURA
AJUSTAVEL DE -5°C A40°C;
CONTROLE ELETRONICO
MICROPROCESSADO;
ALIMENTAGAO: 220 V (50/60HZ).
POTENCIA WATTS (W): 1300W;
ROTACOES MAXIMAS EM: 3.800;
5.000;7.000; 13.500 E 14.000 RPM
(DEPENDENDODA CRUZETA).
EQUIPADA COM NO
MINIMOUMA CRUZETA
HORIZONTAL 3 X 50 ML
(FALCON) — TOTAL DE 12
TUBOS.CATMAT:442192

CENTRIFUGA, DIGITAL,
MICROPROCESSADA, ATE 100
ML, ATE 32 UNIDADES, ATE
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15.000 RPM

CENTRIFUGA, PARA TUBOS,
DIGITAL, MICROPROCESSADA,
ATE 100 ML, ATE 32 UNIDADES,
ATE 15.000 RPM, CONTROLE
TEMPERATURA ATE 40 °C,
TEMPORIZADOR ATE 99 MIN,
SEGURANGA TAMPA ABERTA,
ALA RME
DESBALANCEAMENTO, C/
ADAPTADORES TUBOSS5, 10, 15,
50 ML CATMAT: 442192

5208000001489
/442192

Un.

2,00

N°Pregéo:
612022

UASG:254447

10.454,55

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

N°Pregéo:
142022

UASG:459750

15.860,00

N°Pregéo:
2572022

UASG:927996

13.500,00 [ 2

10

DESTILADOR DE NITROGENIO;
CALDEIRA DEVIDRO ; 1500W
DESTILADOR DE NITROGENIO;
MATERIALCALDEIRA: VIDRO;
MATERIAL CAIXA:
AGOINOXIDAVEL TENSAO: 220
V;CAPACIDADECALDEIRA: 2L;
POTENCIA: 1500 W ADENDO::
DESTILADOR DE NITROGENIO
PARADESTILAGAO DE
NITROGENIO AMONIACAL,
BASESVOLATEISTOTAIS (BVT)
E ANALISE DENITROGENIO
/PROTEINA PELO METODO
DEKJELDAHL APOSO
PROCESSO DE DIGESTAO.
CONTROLE DE TEMPERATURA
ANALOGICO EPAINEL DE
CONTROLE COM
INDICADORESVISUAIS DE
AQUECIMENTO E NiVEL
DACALDEIRA. EQUIPADO COM
CALDEIRA EMVIDRO
BOROSSILICATO EMBUTIDA
COMENCHIMENTO SEMI-
AUTOMATICO. DEVEPOSSUIR
SENSOR PARA INDICAGAO DO
NiVELDA CALDEIRA E
PROTETOR EM ACRILICO
NAPARTE FRONTAL. O
GABINETE DEVE SER EMAGO
INOX 304 POLIDO.AS
VIDRARIAS DEVEMSER
CONEXAO TIPO KJELDAHL
COM COPODOSADOR EM VIDRO
BOROSSILICATO EVALVULA
STOP-FLOW. A CAPACIDADE
DEDESTILAGAO DEVE SER DE
NO MiNIMO£18ML/MINUTO.
EQUIPADO COM
DUASENTRADAS DE AGUA
INDEPENDENTES, SENDOUMA
PARA ALIMENTAGAO DA
CALDEIRA E UMAPARA
ALIMENTAGAO DO
CONDENSADOR.POTENCIA:
1500 WATTS, TENSAO: 220
VOLTS,ACOMPANHA 01 TUBO

5208000019201/
463763

Un.

1,00

SP Medica

11.767,08

Glass Lab

12.530,00

TECNAL

7.530,00 1
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MICRO DE @25 X 250MM COM
ORLA EM VIDRO
BOROSSILICATO;CATMAT:
463763
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11

DIOXIDO DE SILICIO (SILICA) -
OXIDO DE SILICIO, ASPECTO
FiSICO: PO BRANCO, FORMULA
QUIMICA SIO2 (DIOXIDO DE
SILICIO), PESO MOLECULAR:
60,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA:
PUREZA MiNIMA DE 99%, CAS
60676-86-0

380983/
3011000001513

30000,00

2y
@

0,01500

Armazem das

Artes

0,01060

Casado

Ceramista

0,09000

12

DIOXIDO DE TITANIO -
DIOXIDO DE TITANIO, ASPECTO
FiSICO: PO, PESO MOLECULAR:
63,87 G/IMOL, GRAU DE PUREZA:
PUREZA MiNIMA DE 99,9%,
FORMULA QUIMICA: TIO
(OXIDO DE TITANIO), NUMERO
DE REFERENCIA QUIMICA: CAS
12137-20-1

445540/
3011000001516

KG

5,00

=)
@

Armazem das

Artes

102,00

Casado

Ceramista

99,00

13

DOLOMITA -

INSUMOS QUIMICOS
/BIOLOGICOS; COMPOSICAO:
MAGNESIO E CALCIO
DOLOMITICO; APRESENTAGAO:
PO; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PUREZA MINIMA
DE 95%; NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA: CAS
16389-88-1 ADENDO:DOLOMITA
E UM MINERAL ANIDRO DE
CARBONATO DE CALCIOE
MAGNESIO, COM FORMULA
IDEAL CAMG(CO3)2.

466993 /
3011000001525

KG

10,00

Armazem das

Artes

8,90

Casado

Caramista

8,00

Art Brasil

Materiasi

12,00

14

EQUIPAMENTO DE LASER
TERAPEUTICO SEM FIO ONDA
VERMELHO (660 NM) E
INFRAVERMELHO (808 NM) NA
POTENCIA DE 100 MW. -
Equipamento Odontol dgico, Tipo:
Laser Terapéutico, Aspecto Fisico:
Portétil, Fonte: Laser Vermelho E
Infravermelho (660 E 810 Nm)
Componentes Adicionais: Peca De
M&o, Ponteira, 3 Oculos,
Componentes Adicionais 1:
Carregador, Maleta. ADENDO:
Equipamento de L aser Terapéutico
sem fio(wireless) com seus dois
diodos laseres que emitem luz no
comprimento de onda Vermelho (660
nm) e Infravermelho (808 nm) na
poténciade 100 mW. CATMAT:
441158

441158/
5208000001682

uUn.

6,00

4.565,00

Dental Cremer

4.564,90

Magazine Luiza

4.565,00 2
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ESPECTROFOTOMETRO FAIXA
MEDIGAO: 320 A1.100 NM;
BANDA DE PASSAGEM: 5NM
ESPECTROFOTOMETRO TIPO:
DIGITAL;TENSAO: 110/220 V;
FAIXA MEDIGAO: 320 A1.100
NM; BANDA DE PASSAGEM: 5
NM;GRADE DE DIFRAGAO: 1200
LINHAS/MM;APLICAGAO:
ANALISE QUIMICA;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:
LAMPADASTUNGSTENIO E
HALOGENIO;
COMPRIMENTOONDA: 2 NM;
PRECISAO FOTOMETRICA: 0.0
A0.3 PER; COMPONENTES: 3
CUBETASDEVIDRO, 3 CUBETAS
DE QUARTZO ADENDO:MODO
DE EXIBICAO: TRANSMITANCIA
(%),ABSORBANCIA E
CONCENTRAGAO; FONTE
DELUZ: LAMPADA HALOGENA
(TUNGSTENIO);FAIXA DE
COMPRIMENTO ONDA: 320 -
1100NM; PRECISAO DO COMP.
DE ONDA: + 1.5,CAPACIDADE
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DE REPRODUGCAO
DOCOMPRIMENTO DE ONDA: +
0.1INM;RESOLUGAO DO
COMPRIMENTO DE ONDA: INM;
CALIBRAGCAO DO
COMPRIMENTO DEONDA:
AUTOMATICO; SELEGAO
DOCOMPRIMENTO DE ONDA:
AUTOMATICO,BASEADO NA
SELEGAO DE METODO;
VELOCIDADE DE LEITURA: 8 NM
/S (EMPASSOS DE INM);
LARGURA DE
BANDAESPECTRAL: 5NM;
FAIXA DE
MEDIGAOFOTOMETRICA: £ 3.0
(FAIXA DECOMPRIMENTO DE
ONDA DE 340 A 900NM);
PRECISAO FOTOMETRICA: 5M
ABSA 0.0-0.5ABS-- 1% A 0.50-2.0
EXT;
LINEARIDADEFOTOMETRICA: <
0.50.5% PARA 2 ABS -- 1%A > 2
ABS C/ VIDRO NEUTRO A
546NM; LUZESPURIA: <0.1% T A
340NM COM NANOZ;REGISTRO
DE DADOS: 2000 LEITURAS
(RESULTADO, DATA, TEMPO, ID
DE AMOSTRA,ID DO USUARIO);
EXPORTAGAO DE DADOS:PARA
PC EM FORMATO .CSV OU .XML;
PROGRAMAS DE USUARIO: 100;
COMPATIBILIDADE DE
CUBETAS: TUBOS DE13MM
(TNTPLUS) E 16MM (TNT);
CUBETAS DE10MM/1CM
QUADRADA (QUARTZO:
48228000U VIDRO: 2095100);
50MM/5CMRETANGULAR
(QUARTZO: 2624450 OU VIDRO:
2629250); 25MM/1 POLEGADA
REDONDA (2122800); 25MM/1
POLEGADA QUADRADA
(2495402); CONECTOR DE
ALIMENTAGAO PORMEIO DE
FONTE DE ALIMENTAGAO
EXTERNA:ENTRADA: 100 A 240 V
/50 A 60 HZ -- SAIDA:15 V/40 VA;
INTERFACES: 2X USB TIPOA /
1XUSB TIPO B, 1X ETHERNET.

5208000019200
/603846

1,00

N°Preg&0:92023
UASG:154215

58.150,00

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

N°Pregéo:
122022
UASG:153029

62.500,00

ForlLabExpress

57.287,96 5

EXTRUSORA EQUIPAMENTO
USADO EXTRUSAO DE FORMAS
GEOMETRICASEM ARGILA,
GRANDE DIMENSAO -
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PARA SERVIGOS
PROFISSIONAIS, EXTRUSORA
HIDRAULICA, VOLTAGEM:
BIVOLT, MATERIAL: FERRO
FUNDIDO, USO: CONFECGAO
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MEIO-FIO ADENDO:
EQUIPAMENTO USADO NO
DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE DESIGN DE
PRODUTO EM CERAMICA.
EXTRUSAO DE FORMAS
GEOMETRICAS EM ARGILA,
GRANDE DIMENSAO.
ESPECIFICAGOES TECNICAS:
CORPO EM AGO INOXIDAVEL
PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
E DURABILIDADE, INCLUSAO
DE UMA EXTENSAO DA
ALAVANCA PARA MINIMIZAR
O ESFORGO NO USO. MEDIDAS:
300 X 160 MM (COMPRIMENTO X
DIAMETRO). MOLDA PEGAS DE
ARGILA MACIGASE VASADAS.
ACOMPANHADA DE MOLDES
DE FERRO (BOQUILHAS).
FIXAGAO EM PAREDE. PESO: 10
KG. MEDIDAS: 300 X 160 MM
(COMPRIMENTO X DIAMETRO).

440638/
5234000006961

Un.

1,00

Dispensade
Licitagdo N° 101
12022 | UASG:

153015

3.200,00

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

Jricardo

4.840,00

N°Pregéo:
502022 / UASG:
153052

6.690,98 ¢

20

FELDSPATO SODICO (ALBITA) -
Padréo Referéncia 2; NUmero De
Referéncia Quimica: Cas 68476-25-
5; Composicéo 2: Feldspato Sodico;
Apresentacao: S6lido ADENDO:
FELDSPATO SODICO, PO FINO
BRANCO A LEVEMENTE
CREME, INODORO, K20. AL203.
6S102, 556,8G/MOL, CAS 68476-
25- 5. CATMAT:607281

607281/
3011000001526

KG

10,00

Arte Brasil

materiais

6,80

WR Caramica

7,00

Casado

Ceramista

12,08

21

FIO KANTHAL A11.829 MM 13
AWG 0,5515 OHMS/METRO -
RESISTENCIA ELETRICA,
MATERIAL CORPO: KANTHAL A-
1, RESISTENCIA NOMINAL: 0.438
OHMS USO: FORNO,
APLICAGAO: FORNO MUFLA,
DIAMETRO: 1.829 MM,
TEMPERATURA TRABALHO:
ATE 1400 °C ADENDO:FIO
KANTHAL A1 1.829 MM 13 AWG
0,5515 OHMS/METRO55 METROS
/KG. ARAME PARA
RESISTENCIASELETRICAS,
LIGA FERRO-CROMO-
ALUMINIO (LIGA FECRAL).
TEMPERATURA: 1400° C.
CATMAT:605788

605788 /
3026000001748

un

20,00

Niqueltem

395,00

Casa Ferreira

394,45

SuperSteel

FIO KANTHAL A12.052 MM
12AWG 0.438 OHMS/METRO -
RESISTENCIA ELETRICA,
MATERIAL CORPO: KANTHAL A-
1, RESISTENCIA NOMINAL: 0.438

OHMS USO: FORNO,
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APLICAGAO: FORNO MUFLA,
DIAMETRO: 2.052 MM,
TEMPERATURA TRABALHO:
ATE 1400 °C. ADENDO:FIO
KANTHAL A12.052 MM 12AWG
0.438 OHMS/METRO, 44 METROS
/KG. ARAME PARA
RESISTENCIASELETRICAS,
LIGA FERRO-CROMO-
ALUMINIO (LIGA FECRAL).
TEMPERATURA: 1400° C.
CATMAT:605789

605789/
3026000001747

un

20,00

Niqueltem

250,00

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

Supersteel

255,00

Casa Ferreira

394,45

23

FREEZER PARA LABORATORIO
490 L, VERTICAL, -10° A -40°C -
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA
TEMPERATURA INTERNA:
VARIAGAO DE -10°C A -40°C;
TIPO COMANDO: PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL; TIPO
CONTROLE: CONTROLE DE
TEMPERATURA
MICROPROCESSADO;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ALARME VISUAL
E SONORO PARA
TEMPERATURA E ENERGIA;
CAPACIDADE: 490 L CATMAT:
452963

452963 /
5208000019193

5,00

N°Pregéo:
462022
UASG:254420

29.999,99

NCPregéo:
272022
UASG:155900

25.100,00

NC°Pregao:
402022
UASG:989221

27.000,00 | 1%

24

FREEZER PARA LABORATORIO
490 L, VERTICAL, -10° A -40°C -
25 % ME / EPP

REFRIGERADOR DE
LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA
TEMPERATURA INTERNA:
VARIAGAO DE -10°C A -40°C;
TIPO COMANDO: PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL; TIPO
CONTROLE: CONTROLE DE
TEMPERATURA
MICROPROCESSADO;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ALARME VISUAL
E SONORO PARA
TEMPERATURA E ENERGIA;
CAPACIDADE: 490 L CATMAT:
452963

452963 /
5208000019205

Un.

1,00

N°Pregéo:
462022
UASG: 254420

29.999,99

N°Pregéo:
272022
UASG:155900

25.100,00

N°Pregéo:
402022
UASG:989221

27.000,00 | 2

IMPRESSORA 3D PARA
CERAMICA -

IMPRESSORA 3D, PADRAO FFF
/FDM, TIPO GABINETE:
FECHADO, MATERIAL
GABINETE: AGO, CONEXAO:
USB, AREA MiNIMA DDE
IMPRESSAOQ: LARG: 270 X PROF.:
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200 X ALT. 320 MM,
ALIMENTAGAOBIVOLT,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS; MESA IMPRESSAO
COM AQUECIMENTO ADENDO:
VOLUME DE IMPRESSAO:
DIAMETRO: 30,0 CM, H: 60 CM,
ESPESSURA DE CAMADA: >0,
15MM, RESOLUGAO DA
CAMADA: 0,1 MM, BICO DE
EXTRUSAO: INTERCAMBIAVEL,
DIAMETRO DO BICO DE
EXTRUSAO: 2,0 - 10,0MM,
CAPACIDADE DO
RESERVATORIO: 3,5 LITROS.
PRESSAO DO RESERVATORIO:
ATE 7,0 BAR, EIXOS XYZ:
ROLAMENTOS LINEARES,
TENSAO: 127V OU 230V

(SELEGAO NO MOMENTO DA
DuraCer N°Pregéo:
COMPRA), CONECTIVIDADE 471897 / )
25 un. 1,00 Industriae 20.260,00 | Impressoras3D | 22.506,22 |292022/ UASG:| 26.200,00 | 2
(INTERFACE): CABO USB, 5235000040306 )
Comércio Ltda 982721

CARTAO SD ARQUIVOS DE
ENTRADA SUPORTADOS:
GCODE, SOFTWARE DE
IMPRESSAO 3D: ULTIMAKER
CURA, DIMENSOES (3
RESERVATORIO): 69 X 64 X 127
CM, PESO (S/ RESERVATORIO):
40,0 KG, JOGO DE BICOS (6) C/
DIAMETROS DE 0,26 A 1,55MM,
ADAPTADOR “NORDSON” P/
“NORDSON TIPS’ E
ASSEMELHADOS, JOGO DE
BICOSEM AGO INOX C/
DIAMETROSDE 2, 3, 4E5MM,
JOGO DE BICOS EM AGO INOX
C/ DIAMETROSDE 6, 7, 8, 9 E 10
MM, RESERVATORIO PARA ATE
300 ML RESERVATORIO DE 2,0
LITROS, IRESERVATORIO DE 2,5
LITROS, RESERVATORIO DE 3,5
LITROS, RESERVATORIO DE 5,0
LITROS, CORPO EXTRUSOR ME-
01, MESA DE AQUECIMENTO,
CILINDRO DE GAS +
REGULADOR DE PRESSAO
DISPOSITIVO P/ QUANTIDADES
PEQUENAS DE MATERIAL (20 A
100ML)

MAROMBA EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA RECICLAGEM
DE ARGILA E PRODUGAO DE
MASSA CERAMICA -

MAQUINA INDUSTRIAL DE
FABRICAR TIJOLO, MATERIAL:
FERRO FUNDIDO, PRODUGAO
APROXIMADA: ATE 100 KG/H
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: MOTOR
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TRIFASICO, APLICAGAO:
PRODUGAO DE MASSA
CERAMICA, POTENCIA: 1 1/2 HP
ADENDO:MAROMBA.
EQUIPAMENTO UTILIZADO
PARA RECICLAGEM DE ARGILA
E PRODUGAO DE MASSA
CERAMICA. ESPECIFICAGOES
TECNICAS: CONSTRUIDA EM
ACO E FERRO FUNDIDO,
POTENCIA: 1% HP—
MONOFASICO 110/220 V.
MEDIDAS: 40 X 70 X 85 CM
(LARGURA X COMPRIMENTO X
ALTURA) CAPACIDADE DE
PRODUGAO: ATE 100 KG/H DE
MASSA.

605749 /
5234000006962

Un.

1,00

Jricardo

16.888,00

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

Jricardo

16.888,00

27

MESA DIGITALIZADORA -

Mesa Digitalizadora, Padréo: Usb,
Tecnologia: Eletromagnética,
Programa Suportado: Programas De
Desiner Gréfico, Precisdo: 4036 A
8192 Niveis De Sensibilidade,
Compatibilidade: Sistema Windows
10 Ou Mais Atual, Caracteristicas
Adicionais: Caneta S/ Fio C/ 2
Botdes, Mouse, Manual E Cd De
Instalagéo.

474910/
5245000000003

Un.

2,00

WACOM Store

R$ 4.099,00

Magazine Luiza

R$5.100,00

Kalunga

R$4.062,11 | ¢

28

MOINHO DE BOLAS - MOAGEM
DE MATERIAL MINERAL,
MOTOR — ¥4 HP, CAPACIDADE 5
ou10L -

MOINHO DE BOLAS,
COMPONENTES: JARRO
CILINDRICO CERAMICO E
ESFERAS DE PORCELANA,
MATERIAL ESFERA:
PORCELANA, DIAMETRO
ESFERA: 2 POL, CAPACIDADE:
15L, APLICAGAO:
FRAGMENTAGAO DE
MINERIOS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESCALA DE
LABORATORIO ADENDO:
MOINHO DE BOLAS.
EQUIPAMENTO UTILIZADO
PARA MOAGEM DE MATERIAL
MINERAL. PRODUGAO DE
MASSAS PARA CERAMICA,
COMPOSTOS VITREOS E
REFRATARIOS.
ESPECIFICAGOES TECNICAS:
MOTOR COM POTENCIA — ¥ HP,
MONOFASICO 110 OU 220 V
COM ARMAGAO DE FERRO
UTILIZADA PARA FIXAR A
TAMPA E SERVIR DE APOIO
PARA O GIRO. CONSTRUIDO EM

ACO ESMALTADO COM

259749/
5234000006964

1,00

N°Pregéo:
142022
UASG:495550

46.807,50

N°Preg&0:52022
UASG:495600

42.545,00

N°Pregéo:
132022
UASG:158718

33.990,00 | R$
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CILINDROS REVESTIDOS DE
BORRACHA. ACESSORIO: POTE
DE PORCELANA, COM ESFERAS
DE PORCELANA/ALUMINA.
RECIPIENTE COM CAPACIDADE
ENTRE 50U 10 LITROS,
FABRICADO EM PORCELANA,
ACOMPANHADO DE TAMPA
COM GUARNIGAO DE
BORRACHA. ROTAGAO
RECOMENDADA DE 35A 45
RPM. O FUNCIONAMENTO E
PROCESSADO SOBRE ROLETES
METALICOS
EMBORRACHADOS, EVITANDO
OSRUIDOS AMBIENTAIS. COM 1
POTE DE 5 LITROS:

OCULUSRIFT VR. OCULUS -
RIFT + TOUCH VIRTUAL
REALITY HEADSET -

OCULOS - Oculus Rift Vr. Oculus -
Rift + Touch Virtual Reality Headset
Bundle for Compatible Windows
PCs. Sistema De Rastreamento
Preciso De Baixa L aténcia. resolugéo
de 2160 x 1200 pixels, taxa
atualizagao 90Hz, campo de visio
110°, &reade rastreio 5x11 pés.
Sensores: Accelerometer, gyroscope,
magnetometer, Constellation tracking
camera, audio e microfone embutido.
Conexdes: Trés portas USB 3.0 mais
umaporta USB 2.0 e uma saidade 440557 /

29 un. 17,00 Kabum 455999 |MagazineLuiza| 4.847,99 Amazom 4.580,00 7
video HDMI 1.3 compativel. 5235000000429

Especificagdo de computador para
uso do equipamento - NVIDIA GTX
1060/ AMD Radeon RX 480 ou
superior, bem como placa de video
equivalente ou superior aNVIDIA
GTX 970/ AMD R9 290, CPU Intel
i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X ou
superior, 8 GB ou mais de memoria
RAM. Devem estar incluidos em
cadakit: Oculus Rift VR, Fone de
ouvido, no minimo 6 jogos de
exemplo compativeis com o sistema,
Controladores de toque - Touch VR
System, Dois sensores, Pano de
limpeza.

OXIDO DE ALUMINIO, PUREZA
DE 99% -

OXIDO DE ALUMINIO, ASPECTO
FiSICO: PO OU GRANULOS
BRANCOS, INODORO, PESO
MOLECULAR: 101,96 G/IMOL,
407151/ Casado Armazem das

30 [GRAU DE PUREZA: PUREZA KG 10,00 25,00 28,00 28,00
3011000001517 Ceramista Artes

=)
@

MINIMA DE 99%,
CARACTERISTICA ADICIONAL:
GRANULOMETRIA ESPECIFICA,
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FORMULA QUIMICA: AL203,
NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 1344-28-1

Estudo Técnico Preliminar 62/2023
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OXIDO DE COBALTO -

OXIDO DE COBALTO, ASPECTO
FiSICO: PO PRETO, PESO
MOLECULAR: 240,80 G/MOL,
GRAU DE PUREZA: PUREZA
MINIMA DE 99,8%, FORMULA
QUIMICA: CO304, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA: CAS
1308-06-1

381912/
3011000001519

KG

5,00

2
@

800,00

Arte Brasil

Materiasi

680,00

1.100,00 ¢

32

OXIDO DE COBRE -

OXIDO DE COBRE, ASPECTO
FiSICO: PO PRETO, FORMULA
QUIMICA: CUO, PESO
MOLECULAR: 79,55 G/MOL,
PUREZA MiNIMA DE 99,99%,
CAS1317-38-0

381650/
3011000001515

KG

5,00

2
@

140,00

Casado

Ceramista

190,00

Arte Brasil

Materiasi

190,00

33

OXIDO DE ESTANHO -

OXIDO DE ESTANHO, ASPECTO
FiSICO: PO PRETO, INODORO,
PESO MOLECULAR: 134,71 G
/MOL, GRAU DE PUREZA:
PUREZA MiNIMA DE 99,8%,
FORMULA QUIMICA: SNO
(OXIDO ESTANOSO - 1),
NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 21651-19-4

376192/
3011000001522

KG

10,00

2
@

400,00

Casado

535,00

Arte Brasil

Materiais

620,00

OXIDO DE FERRO -
OXIDO DE FERRO, ASPECTO
FiSICO: PO, PESO MOLECULAR:

71,84 GIMOL, GRAU DE PUREZA:

PUREZA MiNIMA DE 99,7%,
FORMULA QUIMICA: FEO (I1),
NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 1345-25-1

451538/
3011000001520

10000,00

2
@

0,07000

Casado

Ceramista

0,073,1

Arte Brasil

Materiais

0,09200

35

OXIDO DE MANGANES -
OXIDO DE MANGANES,
ASPECTO FiSICO: PO MARROM
ESCURO, PESO MOLECULAR:

70,94 G/IMOL, GRAU DE PUREZA:

PUREZA MiNIMA DE 99%,
FORMULA QUIMICA: MNO,
NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 1344-43-0

381915/
3011000001521

KG

10,00

Armazem das

Artes

Casado

Ceramista

Arte Brasil

Materiais

PLAQUEIRA/LAMINADORA
CONFECCIONAR PLACASDE
ARGILA 80 CENTIMETROS -
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PARA SERVICOS
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PROFISSIONAIS, VOLTAGEM 220
V, PADRAO SEMI AUTOMATICA,
MATERIAL AGO INOXIDAVEL
AlSI 304, USO: LAMINAGAO DE
CERA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: CILINDRO DE
LAMINAGAO, DERRETEDOR,
SISTEMA DE RE-, TIPO:
LAMINADORA ADENDO:
PLAQUEIRA/LAMINADORA.
EQUIPAMENTO USADO PARA
CONFECCIONAR PLACAS DE
ARGILA ABERTURA DE PLACAS
DE ARGILA DE 80
CENTIMETROS.
ESPECIFICAGOES TECNICAS:
EQUIPAMENTO CONSTRUIDO
EM AGO ESMALTADO PARA
ABERTURA DE MASSAS
(ARGILA) DE FORMA
HOMOGENEA EM DIFERENTES
ESPESSURAS. CILINDRO DE
AGO GALVANIZADO DE 80CM
COM ABERTURA DE
REGULAGEM ATE 4CM.
PERMITE A CONFECGAO DE
PLACAS DE 800 X 600 MM, COM
ESPESSURA DE 2 A 40 MM.
REGULAGEM DE ABERTURA
DOS CILINDROS CONTROLADA
POR ESCALA MILIMETRICA.
REGULAGEM DA ESPESSURA
EM UMA MANIVELA.
MONTAGEM SOBRE MESA EM
MADEIRA MDF. PES DE
BORRACHA COM REGULAGEM
PARA GARANTIR
ESTABILIDADE DO
EQUIPAMENTO.
COMPRIMENTO: 160CM.
LARGURA: 100CM. ALTURA:
100CM PE/MESA.

466259 /
5234000006963

un.

1,00

JRicardo

8.492,00

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

I 5.212,25

Zeramics

7.300,00 I
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AMOSTRA 100
ML, CHAVE DE TORQUE PARA
FIXAGAO DOS

COPOS DE MOAGEM, PARA
MOINHO DE BOLAS

MARCA: LLEIDA MODELO:
NXQM-0.4A.. CATMAT: 601327

Estudo Técnico Preliminar 62/2023
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REFIGERADOR PARA
LABORATORIO, VERTICAL, 430
L, 2°A 8°C - 25% ME / EPP
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA
TEMPERATURA INTERNA:
FAIXA DE 2 A 8°C; TIPO
COMANDO: PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL, TIPO
ALARME: ALARME VISUAL E
SONORO; TIPO CONTROLE:
DEGELO AUTOMATICO E
EVAPORACAOQ DE AGUA; TIPO
PORTA: PORTA DE VIDRO COM
SISTEMA ANTI-EMBAGANTE;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: C/ SAIDA USB,
ATE 7 GAVETAS/
PRATELEIRAS; CAPACIDADE:
CERCA DE430L

470425/
5208000019204

Un.

2,00

N°Pregéo:
122023/ UASG:
987769

14.071,00

N°Preg&o:22022
/ UASG:160359

13.600,00

N°Pregéo:
462022 | UASG:
456961

13.950,00 | 2

39

REFIGERADOR PARA
LABORATORIO, VERTICAL, 430
L, 2°A 8°C -

REFRIGERADOR DE
LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA
TEMPERATURA INTERNA:
FAIXA DE 2 A 8°C; TIPO
COMANDO: PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL, TIPO
ALARME: ALARME VISUAL E
SONORO; TIPO CONTROLE:
DEGELO AUTOMATICO E
EVAPORAGAO DE AGUA; TIPO
PORTA: PORTA DE VIDRO COM
SISTEMA ANTI-EMBAGANTE;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: C/ SAIDA USB,
ATE 7 GAVETAS/
PRATELEIRAS; CAPACIDADE:
CERCA DE 430 L

470425/
5208000019195

Un.

6,00

N°Pregéo:
122023/ UASG:
987769

14.071,00

N°Pregéo: 22022
/ UASG:160359

13.600,00

N°Pregéo:
462022 | UASG:
456961

13.950,00 [ 8

RELES DE ESTADO SOLIDO 100
AMPERES TENSAO 480 VOLTS
AC -

RELE ESTADO SOLIDO; TIPO:
MONOFASICO; REFERENCIA
FABRICANTE: SSR 48100,
NOVUS; TENSAO SAIDA: 480

'VCA; CORRENTE NOMINAL: 100
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40 (A TENSAO DE CONTROLE: 3 - 32 484252/ Un. 10,00 | LojaCasados 233,00 Rh Materiais 233,87 Automacéo 24h 240,58 z
VCC ADENDO:RELES DE 3026000001749 Reles Eletricos

ESTADO SOLIDO 100 AMPERES
PARA MONTAGEM EM PAINEL.
TENSAO DE TRABALHO ATE 480
VOLTS AC E COM
ACIONAMENTO POR TENSAO
DE 3 A 32 VOLTS DC. 01 ANO
GARANTIA. CATMAT:484252

SILICATO DE SODIO 50% -
SILICATO DE SODIO, ASPECTO
FiSICO: PO, CRISTAISOU
GRANULOS BRANCOS, PESO
MOLECULAR: 122,06 G/IMOL,
N ) 416261/ Arte Brasil Casado Armazem das
41 [COMPOSIGAO QUIMICA: KG 20,00 22,50 25,00 31,50
3011000001524 materiais Ceramista Artes
NA2SI03 (ANIDRO), GRAU DE
PUREZA: TEOR MINIMO DE 45%
DE SIO2 E DE 50% DE NA20,
NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA: CAS 6834-92-0

TETRABORATO DE SODIO DECA
HIDRATADO 99% -
TETRABORATO DE SODIO,
ASPECTO FiSICO: PO BRANCO,
CRISTALINO, INODORO, PESO
MOLECULAR: 381,37 GIMOL, 412686/ Casado. Arte Brasil
42 KG 25,00 25,00 ] 24,00 - 32,00
TEOR DE PUREZA: PUREZA 3011000001523 Ceramista Materiais
MINIMA DE 99%, FORMULA

QUIMICA: NA2B407.10H20

2
@

(DECAHIDRATADO), NUMERO
DE REFERENCIA QUIMICA: CAS
1303-96-4

TORNOS ELETRICOS PARA
CERAMICA -

TORNO UNIVERSAL; MATERIAL
ESTRUTURA: ALUMINIO
FUNDIDO; TIPO: ELETRONICO;
POTENCIA TOTAL INSTALADA: 1
/2 CV; TIPO MOTOR: ELETRICO,
110/220V; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: CHAVE SELETORA
DE ROTAGAO C/ DUPLO
SENTIDO ADENDO:
EQUIPAMENTO USADO NA
PRODUGAO DE PECAS
CERAMICAS A PARTIR DE
MOVIMENTO ROTACIONAL.
PRINCIPIO HISTORICO DAS S—
43 |OLARIAS PRESENTES EM un. 10,00 Jicardo 6.855,00 | FrutodeArte | 4.138,00 Amazom 413800 | 4
i 5234000006965
VARIAS PARTES DO MUNDO.
ESPECIFICAGOES TECNICAS:
TORNO ELETRICO PARA
CERAMICA - 110/220 V,
MONOFASICO 1/4HP, DUPLO
SENTIDO DE ROTAGAO, MED.
55X45X52 CM, PRATO DE
ALUMINIO DE 32 CM, ROTAGAO
DO PRATO DE 0 A 300 RPM, COM

33 de 38



UASG 153038

BANDEJA PLASTICA,
REVESTIMENTO DE
POLIESTIRENO DE 3 MM,
CAPACIDADE DE 35 KG DE
ARGILA, BANCADA DE
FERRAMENTAS. CATMAT:607566

Estudo Técnico Preliminar 62/2023

TORNOS MANUAIS PARA
CERAMICA -

TORNO BANCADA,TIPO: MORSA
COM GIRATORIA, TAMANHO:
190 MM,CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: MORDENTES 152
MM, MATERIAL: FERRO
FUNDIDO ADENDO:
EQUIPAMENTO USADO SOBRE
BANCADAS PARA PRODUGAO E
ACABAMENTO DE OBJETOSE
ESCULTURAS EM CERAMICA,
BEM COMO APLICAGAO DE
OXIDOSMINERAISE
COMPOSTOS VIDRADOS.
ESPECIFICAGOES TECNICAS:
BASE GIRATORIA, TORNO
MANUAL DE BASE GIRATORIA,
EM METAL. CAPACIDADE: 30
QUILOS. DIAMETRO: 25 CM.

479894/
5234000006966

Un.

20,00

Zeramics

595,00

JRicardo

685,00

Magazine Luiza

516,20 1

ULTRAFREEZER PARA
LABORATORIO, VERTICAL,
490L, -50 A -86°C -
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA
TEMPERATURA INTERNA:
VARIAGAO DE -50°C A -86°C;
TIPO CONTROLE: CONTROLE
DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PORTA DUPLA;
CAPACIDADE: 490 L.

452962 /
5208000019194

Un.

7,00

N°Pregéo:
442022
UASG:155126

75.000,00

NCPregéo:
342022
UASG:926289

78.000,00

NC°Pregao:
342022
UASG:926289

68.000,00 | 51

46

ULTRAFREEZER PARA
LABORATORIO, VERTICAL,
490L, -50 A -86°C - 25 % ME / EPP
REFRIGERADOR DE
LABORATORIO; TIPO:
VERTICAL; FAIXA
TEMPERATURA INTERNA:
VARIAGAO DE -50°C A -86°C;
TIPO CONTROLE: CONTROLE
DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO;
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PORTA DUPLA;
CAPACIDADE: 490 L.

452962 /
5208000019206

uUn.

1,00

N°Pregéo:
442022
UASG:155126

75.000,00

N°Pregéo:
342022
UASG:926289

78.000,00

N°Pregéo:
342022
UASG:926289

68.000,00 | 7

1L 5
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando o fato de que o agrupamento dos itens pode parecer frustracdo do caréter
competitivo da licitagdo, esta Administracdo esclarece e justifica suas razdes para promover a
adjudicacdo, ou ndo, em Grupos contendo varios itens:

Em regra, conforme Alinea "B", Inc. V, do art. 40 da Lei n°® 14.133 del de abril de 2021, ”do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;“ procedendo-se a
licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

O agrupamento de itens do certame Grupos se destina a promover maior eficiéncia e eficacia na
gestdo e na fiscalizacdo contratual, além de propiciar economia de escala, uma vez que a
totalidade dos servicos podera ser demandada a um mesmofornecedor, favorecendo a reducgao de
precos e o desenvolvimento das atividades, atendendo a economicidade e eficiéncia do servico a

ser prestado.

A ndo divisdo do objeto pretendido em diversos itens se da em virtude da possibilidade de
ocorréncia de prejuizos a Administracao Publica em face dos riscos inerentes a prépria execucao
e de prejuizos para o servico demandado, pois, ndo restam duvidas, o objeto pretendido, quando
executado por varios contratados, podera ndo ser integral ou satisfatoriamente prestado haja vista
que poderia implicar a contratacao de diversas empresas para aquisicao de bens correlatos.

O parcelamento da solugdo é a regra devendo a licitacdo ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou
perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo de licitantes, que embora
ndo disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com
relacdo a itens ou unidades autonomas.

A adjudicacdo do Pregado Eletronico para Sistema de Registro de Precos sera por item, visando
propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para o
fornecimento ou aquisicao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacao a itens.

O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e
ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viavel e
ndo represente perda de economia de escala, conforme disposto no Alinea "B", do Art. 40, da Lei
14133 de 1 de abril de 2021, também aplicavel a modalidade pregdo, por forca do disposto no
art. 9° da Lei n° 10.520, de 2002.

Diante do exposto, decidimos por realizar pregdo SRP por itens parcelados.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se aplica.

Contratagfes correlatas sdo aquelas que guardam relagéo com o objeto principal, interligando-se a
essa , mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestagédo do
objeto principal.

Ja as contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o
objeto principal para sua completa prestacéo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O pregéo eletrdnico para registro de preco de AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS
DE LABORATORIO esta em Conformidade com a De N° 10.947, de 25 de janeiro 2022, a
Contratagdo pretendida consta no PAC — Plano Anual de ContratagGes desta Universidade para
0 exercicio de 2022, ou ird constar conforme art Art. 16 do referido decreto, e se coadunam com
0 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, com o Plano Nacional de Educacao
(PNE) e o Plano Nacional de Pds-Graduacdo (PNPG), que fixam grandes diretrizes para a
educacao brasileira, em particular a de nivel superior.

12. QUALIFICACAO TECNICA

Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de equipamentos e insumos de laboratério, no
minimo 01(um), compativel com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

13. QUALIFICACAO FINANCEIRA

Qualificacdo econémico-financeira:
a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

A comprovacao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da

aplicacéo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de
10%(dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

14. Resultados Pretendidos
Pretende-se com a contrataco:

Manter a exceléncia do ensino da Universidade Federal da Bahia apoiando as atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensdo.

Beneficios Diretos. Haja vista que os equipamentos e insumos solicitados compdem parte das atividades
rotineiras do publico interno desta instituicdo, A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO, proporcionara eficiéncia, eficacia, economia e melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis, uma vez que a propiciard formacdo de profissionais mais capacitados, ao realizando estudos
com melhor qualidade. Além destes, a aquisicdo proporcionara 0 uso destes equipamentos para
atendimento do publico externo em diversos laboratérios do campi.

Beneficios indiretos: Aquisicdo destes equipamentos transformara de forma positiva nossa Sociedade
uma vez que formara profissionais mais qualificados, o uso desses equipamentos, proporcionara mais
dinamismo nas pesquisas, ensino e extensdo produzindo conhecimento e contribuindo para uma
sociedade melhor.

O principal motivo da aquisi¢do é zelar cumprimento de sua missdo Institucional como referéncia em
Educacdo Publica de qualidade com melhoria da qualidade de produtos ou servicos oferecidos a
sociedade.

15. Providencias a serem Adotadas

N&o se aplica. N&do h& necessidade de adequacBes tendo em vista que as aguisicles serdo feitas sob
demanda especifica de acordo com necessidade. A fiscalizagcdo da aquisicéo ficara a cargo das unidades
demandantes.

37 de 38



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 62/2023

16. Possiveis Impactos Ambientais

Tendo sido observado o Decreto n° 7.746/2012, avaliado e consultado o Guia Nacional de Licitagbes
Sustentaveis e alN n°01/2010 SLTI /MPOG néo foram encontradas préticas e critérios de sustentabilidade
aplicaveis diretamente aos objetos que se pretende contratar.

Desse modo, ndo se vislumbram possiveis impactos ambientais decorrentes da eventual AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO em consequéncia, ndo se vislumbra a
necessidade de respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar riscos ambientais
existentes. O que se encontra devidamente justificado, em aten¢do ao art. 7°, inciso X1, da IN n° 40/2020
SEGES/ME.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os estudos e reunides realizadas pela Equipe de Planejamento desta UFBA,
declara-se que a contratacdo é VIAVEL e necessaria para o apoio as atividades académicas e de
pesquisas da Universidade.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Assistente em administragdo

ANTONIO ALMEIDA LYRIO NETO

Administrador
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