SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO |

ITENS COM PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVAS: 25, 29

e 48.

PROCESSO N°: 23066.056002/2023-99—- PR SRP 47/2023

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Precos, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisicdo de mobiliario
corporativo, para atender as necessidades das Unidades/Orgdos da Universidade Federal da
Bahia - UFBA, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas, inclusive as
encaminhadas pelos 6rgdos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste

instrumento. A aquisicdo desses equipamentos se justifica,

uma vez que visa a

operacionalizacdo e a ndo interrupcdo das atividades nas unidades, durante o ano letivo e
administrativo, haja vista que sdo materiais amplamente utilizados em salas de aula e
escritorio em geral. Trata-se de materiais relevantes para o apoio das atividades de ensino,
pesquisa, extensdo e administrativas da UFBA.

GRUPO 1

ITE

ESPECIFICAGAO DO
MATERIAL

SIPAC / CATMAT

UNID.
FORNEC
IMENTO

Qr
D
UFB
A

Qr
D
IFB
A

Qr
D
IFC
E

Qr

TO
TAL

PRECO
MEDIO

VALOR
UFBA

VALOR
IFBA

VALOR
IFCE

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

ARMARIO ACO,
ACABAMENTO
SUPERFICIAL
PINTADO, COR
CINZA,
QUANTIDADE
PORTAS 12UN,
ALTURA 1,98M,
LARGURA 1,23M,
PROFUNDIDADE
0,42M,
CARACTERISTICA
S ADICIONAIS
TIPO ROUPEIRO,
PITAO PARA
CADEADO,
MATERIAL CHAPA
ACO 26.

5242000000
646/
377962

UNIDA

16

16

R$1.730,
52

R$
27.688
/32

R$

R$

R$
27.688,3
2

14

ARMARIO EM ACO
04 PRATELEIRAS
DIMENSOES:
ALTURA 1,85
METROS,
LARGURA 90CM,
PROFUNDIDADE

5242000000
158/458064

UNIDA
DE

40

40

R$1.565,
72

R$
62.628
,80

R$

R$

R$
62.628,8

15

ARMARIO
GUARDA
VOLUMES EM ACO
SEIS PORTAS -
ALTURA 185CM;
LARGURA 60CM;
PROFUNDIDADE
45CM

5242000000
251/ 458068

UNIDA
DE

26

26

R$1.393,
10

R$
36.220
,60

R$

R$

R$
36.220,6
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16

ARMARIO
GUARDA-
VOLUMES EM AGO
04 PORTAS
DIMENSOES>
ALTURA 1,85
METROS,
LARGURA 30 CM,
PROFUNDIDADE
45 CM.

5242000000
164/ 257486

UNIDA
DE

34

34

R$1.387,
83

R$
47.186
,22

R$

R$

R$
47.186,2
2

30

ESCANINHO PARA
DOCUMENTO - 60
portas

5242000000
305/ 431586

UNIDA
DE

R$2.980,
27

R$
20.861
,89

R$

R$

R$
20.861,8
9

33

ESTANTE
METALICA,
MATERIAL ACO,
ALTURA 1,98
LARGURA 0,92 M,
PROFUNDIDADE
0,40, TIPO
PRATELEIRAS
REGULAVEIS,
QUANTIDADE
PRATELEIRAS 6
UN, ACABAMENTO
SUPERFICIAL
PINTURA
ELETROSTATICA,
CARACTERISTICA
S ADICIONAIS
DESMONTAVEL.

5242000000
770/ 233816

UNIDA
DE

56

56

R$1.521,
78

R$
85.219
,68

R$

R$

R$
85.219,6

34

ESTANTE FACE
DUPLA 8
PRATELEIRAS
DIMENSOES:
ALTURA 2,0
(DOIS) METROS,
LARGURA 1,0
(UM) METRO,
PROFUNIDADE
58CM.

5242000000
754/ 383336

UNIDA
DE

12

12

R$2.266,
09

R$
27.193
,08

R$

R$

R$
27.193,0

36

ESTANTE
METALICA FACE
DUPLA 12
BANDEJAS -
ALTURA 2,0
(DOIS) METROS,
LARGURA 1,0
(UM) METRO,
PROFUNIDADE
58CM.

5242000150
615/ 383336

UNIDA
DE

90

90

R$2.360,
97

R$
212.48
7,30

R$

R$

R$
212.487,

37

ESTANTE PARA
ARMAZENAMENT
O DE CD/DVD

5242000000
734/ 457845

UNIDA
DE

R$2.080,
30

R$
4.160,

R$

R$

R$
4.160,60

TOTAL GRUPO 1

R$
523.646,4
9

GRUPO 2

ARMARIO ALTO, 2
PORTA
,800X500X1600M
M (04 SUPORTES
PARA PASTA
SUSPENSA + 2
PORTAS MACICAS

5242000000
066/
457961

UNIDA
DE

57

57

R$1.481,
87

R$
84.466
,59

R$

R$

R$
84.466,5

ARMARIO ALTO, 2
PORTAS + 4
GAVETAS,
1600x800x500

5242000000
068/
458059

UNIDA
DE

93

93

R$2.050,
03

R$
190.65
2,79

R$

R$

R$
190.652,
79
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MM (02
PRATELEIRAS + 4
GAVETAS).
ARMARIO ALTO, 2
PORTAS + 4
GAVETAS, 5242000000 R$ R$

4 |2100x800x500 | 072/ BEIDA 26 26 | R$2.314, |60.179 | R® R 160.179,8
MM (03 268502 61 86 6
PRATELEIRAS + 4
GAVETAS).
ARMARIO ALTO, 2
PORTA + 8
GAVETAS, R$ R$

5 |2100x800x500 g;g’f%%%%%% DNIDA | 14 14 |R$2.579, |36.106 | R® R$  |36.106,4
MM (03 03 42 2
PRATELEIRAS
108 GAVETAS).
ARMARIO ALTO, 2
PORTAS,
2100x800x500 R$ R$

6 |MM (04 B'E”DA R$1.992, [159.43| R* R$ | 159.434,
PRATELEIRAS + 2 | 5242000000 93 4,40 40
PORTAS 071/
MACICAS). 258004 80 80
ARMARIO ALTO, 2
PORTAS,
1600x800x500 R$ R$

7 | MM (04 3623‘5‘/202%%%%% B'E”DA 90 90 |R$1.490, [134.16| "% R |134.163,
PRATELEIRAS + 2 70 3,00 00
PORTAS
MACICAS).
ARMARIO ALTO, 4
PORTAS,
800x500x1600 R$ R$

8 |MM (04 gg;}g%‘i‘;gg B'E”DA 20 20 | R$2.278, |45.579 | R¥ R$  |45.579,4
PRATELEIRAS + 4 97 40 0
PORTAS COM
VIDRO).
ARMARIO ALTO, 8 R$ . . "
PORTAS, 5242000000 | UNIDA R R

° |1600x800x500 | 070/ 458062 |DE 32 32 2@2'243' 7912'793 - 31'793'9
MM. '
ARMARIO
BAIXO,2 5242000000 R$ R$

10 | GAVETAS, 059/ B'E”DA 27 27 8R9$6 0y | 24.193 R$ R$ 241038
400x600x750 MM | 275323 ' 89 9
(GAVETEIRO)
ARMARIO BAIXO, . = . . "
2PORTAS, 5242000000 | UNIDA R R R

11 1 800x600x750MM | 052/ 445558 | DE 66 66 | 879,00 5984019 ; 28'019'9
(01 PRATELEIRA). '
ARMARIO BAIXO, R$ R$

12 4GAVETAS, 5242000000 BEIDA 31 31 9|§1$8 71 29.410 _R$ R$ 29.410,0
800X500X750MM | 056/ 387967 : ,01 1
ARMARIO BAIXO, R$ R$

13 | 8 GAVETAS 5242000000 | UNIDA | »q 28 | R$1.534, |42.968 | R® R$  |42.968,2

/ 057/ 387967 | DE ) _

800X500X750 MM 58 24 4
ARMARIO MEDIO,
2 PORTAS R$ R$

17 | 800x500x1100 35‘2‘/2%%(;%%% UNIPA | 12 12 8?9 S, |10671 R RS 106718
MM (2 PORTAS ' 84 4
COM VIDRO).
ARMARIO MEDIO, . RS . . RS
2 PORTAS 5242000000 | UNIDA R R R

18 | 1100x800x500 | 060/ 387977 | DE 30 30 | 858,30 205(5749 ; - 55'749'0
MM. '
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ARMARIO

R$ R$

SUPERIOR, 1 5242000000 | UNIDA R$ R$ R$

191 porTA 074/ 461112 | DE = 36 | 720,74 2654946 . ; ‘2‘5'946'6
800x350x400 mm !
ARMARIO
SUPERIOR, 2 R$ R$

20 | PORTAS eyl el . 42 |R$1.336, |56.114 | R% | R$ 1564149
800x400x600 mm 07 94 4
(01PRATELEIRA).
ESTACAO DE
TRABALHO EM L R$ |R$ R$

31 | 1400X1400X600X 2;‘7‘/2%03%2% g'E”DA 61 | 10 71 |R$1.332, |81.272|13.323| R® | 945054
600X740MM + 02 BE 13 |,30 3
GAVETAS
ESTANTE ALTA
900x500x2100MM R$ R$

32 | (COM 15 NICHOS B'E”DA 11 11 [R$1.159, |12.750 | R® | R$ 11277505
TIPO 5242000000 14 54 4
ESCANINHO) 080/ 296581
ESTANTE MEDIA ” "
800x500x1100 | 5242000000 | UNIDA R$ R$

B | 8 || s o 15 15 §§1.ooo, 1255.008 ) ) 335.008,2
PRATELEIRAS). '
GAVETEIRO RS RS
MODULAR COM UNIDA R$ R$ R$

38 | 04 GAVETAS - | 5242000000 |DE 40 40 | 738,38 2296535 - - 59'535'2
400x600x740mm | 468/ 456789 '
GAVETEIRO 5242000000
VOLANTE COM | 103/ 458308 -
01GAVETA + 01 UNIDA R$ R$ R$ R$

39 | GAVETRO - DE = 14 1 707,00 gb898, - - 9.898,00
400x520x550mm
(PxLxA).
GAVETEIRO - -
VOLANTE COM 03 | 5242000000 | UNIDA R$ R$ R$

40 | GAVETAS - 467/ 390519 | DE 46 46 | 712,07 3222'755 . - 32'755'2
400x520x550mm. !
MESA DE
REUNIAO OVAL, " "
COMPRIMENTO | 5242000000 | UNIDA R$ R$

44 | Too o, e 18 18 F7{§1.06O, 1690.092 ) ) (1)9.092,6
LARGURA 80 CM, '
ALTURA 75 CM
MESA DE
REUNIAO R$ R$

45 | REDONDA, ;623‘2‘/2%%%(;01% DDA | 30 30 |R$1.205, [36.162| " | R¥  |36162,9
DIMENSOES: 43 190 0
1250X750 MM
MESA EM L
1200x1200x600Xx " "
600x750 MM COM | 5242000000 | UNIDA | 13 13 R$ R$

46 |02 GAVETASE | 082/ 293519 |DE 6 6 gfuso, 87106'11 . - 120'110'
SUPORTE PARA :
CPU.
MESA EM L
PENINSULA - RS
1800x1600x800x | 5242000000 | UNIDA R$ R$

47 | L800X1000E oot, 203s1s | b 47 47 r7z§1.372, 64519 | ) 64.519,2
COM 02 '
GAVETAS.
MESA

R$ R$ R$

RETANGULAR 5242000000 | UNIDA R$ R$

49 1 1200X600X740 | 516/ 258742 | DE AL 39 | 878,56 44?4049 2'0785' - 21'835'0
MM '
MESA PARA - "
REUNIAO 5242000000 | UNIDA R$ R$ R$

>0 | cIRcULAR 087/ 390713 | DE 26 26 | 742,77 153121 - ;9'312'0

1000X750 MM
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BASE COM
ESTRUTURA FIXA.

5242000000
176/ 399298

MESA PARA
REUNIAO R$ R$

51 | RETANGULAR ggg/z%%%%%% DNIPA | 26 26 |R$1.846, |47.998| "% [ R$ 1479086
1800X1000X750 10 60 0
MM (PES PAINEL)

MESA PARA
REUNIAO " . . RS
RETANGULAR 5242000000 | UNIDA R R

>2 | 2000x1000/1200x | 091/ 389116 |DE | 1° 19 |R$1.255, | 23852 - 238527

750 MM (PES '

METALICOS).

MESA PARA

REUNIAO - . . "
RETANGULAR 5242000000 | UNIDA R R

>3 | 2400x1000/1200x | 092/ 264583 |DE | 2% 24 |R3LE3L, 44443 - a4-445.8

750 MM (PES '

METALICOS).

MESA PARA

REUNI/?;O 242000000 R$ $ $ R$
RETANGULAR 524 UNIDA R R

>4 |1 2600x1000/1200x | 093/ 264583 |DE | 2° 23 |R32.069, 151.733 . - h7332

750 MM (PES '

METALICOS).

MESA PARA

REUNI? 242000000 R $ $ R$
RETANGULAR 524 UNIDA R R

35 |3600x1000/1200x | 094/ 239306 |DE | 1 12 |R$2.682, | 32194 - 321949
750 MM (PES '

METALICOS).

o II\R/IEE'?:NGULAR 5242000000 [UNIDA | o 20| 40 | RS 1R6$453 R$ F1{§453 3R2$9064
1000x600x750 | 098/ 258742 | DE 822,66 | 423 0,453 132,906,
MM. ' '

MESA . R$ . . "
RETANGULAR 5242000000 | UNIDA R R R

57 | 1400x600x750 | 100/ 458358 | DE . 491 955,18 | 40803 . - 76.803.8
MM. '

RETANG 242000000 R$ $ $ R$
RETANGULAR 524 UNIDA R R

58 | 1600x600x750 | 101/ 458362 | DE 76 76 §§1'238' 95‘0'145 ; ; 34'145'0
MM, '

e 242000000 $ o $ $ R$
RETANGULAR 524 UNIDA R R R

59 | 800x600x750 096/ 458361 | DE = 59 | 758,18 4(;"2'732 - - ‘2‘4'732'6

MM, '

MESA DE

REUNIAO OVAL,

COMPRIMENTO R$ R$

60 | 300 CM, a7e oa1es e | 16 16 |R$2.528, |40.456 | R® | R® 1404569
LARGURA 120 56 96 6
CM, ALTURA 74
cM

R$
2.070.29
TOTAL GRUPO 2 5,69
CADEIRA
ESCRITORIO UNIDA R$ R$ Ré R$

23 | GIRATORIA o 20 0 | 22 |R$1.274, |25.489 | 2.548, | 28.038,7

ERGONOMICA 5242000000 49 80 |98 8

2 OBESO 740/ 359281

e CADEIRA FIXA

> COM BRACO,
ESPALDAR R$ R$ R$

O\ 24 | MEDIO, APOIA- B'E”DA 697 15 649 7R2$3 4 49119 R$  |10.851[502.046,
BRACOS FIXOS. ' 5,39 15 |54
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CADEIRA
RODIZIO COM

BRACO ESPALDAR R$ R$
26 | ALTO, APOIA- f;g/zaagaolg B'E”DA 338 338 R$1.109, [424.76 | R¥ | R® 1454769,
BRACOS - 06 9,98 98
GIRATORIA E
RODIzZIO.
CADEIRA
RODIZIO COM
27 54%?)%8 iSPFaIADAR N 10|77 | R$ 7F§$7 apy| | 139 9R§50 7F§1$6 979
, "~ | 752/ 455062 |DE 4 4 |965,09 ol el e
BRACOS - ' 8,76 90 66
GIRATORIA E
RODIZIO.
POLTRONA
DIRETOR ALTA
RODIZIO, APOIA- RS . . RS
BRACOS FIXOS E | 5242000000 |UNIDA | 19 19 R R
61 | com 186/ 355787 | DE 2 2 5f1'856' 85762'43 ; : §§6'430'
REGULAGENS '
OPCIONAL, BASE
CROMADA.
R$
2.058.26
TOTAL GRUPO 3 5,68
LONGARINA 03
LUGARES
ESPALDAR R$ R$ R$
41 | MEDIO, APOIA- 55‘2‘/2%%%%3% DNIPA | 55 0 | 57 |R$1.317, |68.508 |6.587, | R® | 75.06,3
BRACOS FIXOS, 48 96 |40 6
CONJUNTO COM
03 CADEIRAS.
LONGARINA 04
LUGARES
ESPALDAR _
MEDcI;g'sAPOgs_ 242000000 R$ $ $ >
< BRACOS FIXOS, |524 UNIDA R R
S a2 | DRACOE T o | o 36 36 551.572, 5762.610 _ ) 36.610,7
s ASSENTO E '
= ENCOSTO
O COMPENSADO/ES
PUMA INJETADA.
LONGARINA 2
LUGARES
ESPALDAR R$ R$ R$
43 | MEDIO, APOIA- 253/23%3%% SE‘IDA 13 0 | 15 |R$1.123, |14.599 |2.246, | R® | 16.845,6
BRACOS FIXOS. 04 52 |os 0
CONJUNTO COM
02 CADEIRAS.
R$
148.552,
TOTAL GRUPO 4 68
POLTRONA PARA
AUDITORIO COM
REBATIMENTO DE
ASSENTO E
PRANCHETA R$ R$
62 | ESCAMOTEAVEL 323/23%%33% B'E”DA 34 34 |R$1.783, |60.622| "% | R$  160.622,0
" COM DIMENSOES 00 ,00 0
o DE ASSENTO
g AUMENTADAS
= PARA P.M.R. E
O P.O.
POLTRONA PARA | 5242000000
AUDITORIO COM | 270/ 381153 - "
63 igg‘E\LIT'\gEETO Dig DNIDA 489 489 R$1.726, | 859.88 | R® R$  |g59.881,
67 1,66 | ) 66
PRANCHETA '
ESCAMOTEAVEL.
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TOTAL GRUPO 5

R$
920.503,
66

GRUPO 6

64

SOFA ESTOFADO
03 LUGARES
DIMENSOES:
LARGURA 188CM,
ALTURA 83CM,
PROFUNDIDADE
80CM.

5242000000
174/ 458341

UNIDA

37

37

R$2.924,
22

R$
108.19
6,14

R$

R$

R$
108.196,
14

67

SOFA ESTOFADO
02 LUGARES
DIMENSOES:
LARGURA 132CM,
ALTURA 83CM,
PROFUNDIDADE
80CM.

5242000000
173/ 239248

UNIDA
DE

15

15

R$2.374,
83

R$
35.622
/45

R$

R$

R$
35.622,4
5

TOTAL GRUPO 6

R$
143.818,
59

GRUPO 7

65

SOFA 2 LUGARES
ESPALDAR,
ENCOSTO E
ASSENTO EM
COURO BASE
CROMADA E 06
PES CROMADOS.

5242000000
195/ 458663

UNIDA
DE

29

29

R$2.469,
26

R$
71.608
/54

R$

R$

R$
71.608,5
4

66

SOFA 3 LUGARES
ESPALDAR,
ENCOSTO E
ASSENTO EM
COURO BASE
CROMADA E 08
PES CROMADOS.

5242000000
196/ 458390

UNIDA
DE

89

89

R$3.766,
52

R$
335.22
0,28

R$

R$

R$
335.220,
28

TOTAL GRUPO 7

R$
406.828,
82

NAO AGRUPADOS

21

CADEIRA COM
PRANCHETA,
MATERIAL
ESTRUTURA AGO,
ACABAMENTO
ESTRUTURA
PINTURA EM
EPOXI, COR
ESTRUTURA
PRETA, MATERIAL
ASSENTO E
ENCOSTO
ESPUMA
INJETADA,
REVESTIMENTO
ASSENTO E
ENCOSTO
TECIDO, COR
AZUL,
COMPRIMENTO
ASSENTO 48CM,
LARGURA
ASSENTO 48CM,
ALTURA ASSENTO
45CM,
COMPRIMENTO
ENCOSTO 40CM,
LARGURA
ENCOSTO 48CM,
TIPO BASE FIXA,
COMPRIMENTO
PRANCHETA
50CM, LARGURA

5242000000
533/ 380706

UNIDA
DE

R$
733,07

R$
151.74
5,49

R$

R$

R$
151.745,
49
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PRANCHETA
25CM.

22

CADEIRA
ESCOLAR, COR
AZUL, ENCOSTO
E ASSENTO EM
POLIPROPILENO,
RESPIRADORES
NO ASSENTO E
ENCOSTO,
LARGURA 460 MM
E 410 MM DE
PROFUNDIDADE,
ESTRUTURA
UNICA, TUBO EM
ACO CHAPA
16(1,5MM) NO
ENCOSTO E NAS
LATERAIS CHAPA
18(1,2MM),
PINTURA
ELETROSTATICA
EM EPOXI PO,
PRANCHETA MDF
18MM REVESTIDA
EM LAMINADO E
COM
ACABAMENTO EM
FITA DE PVC
1MM, SUPORTE
DE MOCHILA,
GRADE PARA
LIVROS DE
CINCO FILETES
FERRO REDONDO
1/4.

5242000000
377/ 459292

UNIDA
DE

90

10
10

R$
365,17

R$
299.43
9,40

R$
32.865

R$
36.517
,00

R$
368.821,
70

25

CADEIRA
PORTARIA
ESPALDAR
BAIXO, APOIO
PARA DESCANSO
DOS PES, BASE
COM ESTRUTURA
FIXA.

5242000000
198/ 207099

UNIDA
DE

R$
547,27

R$
66.766
,94

R$

R$

R$
66.766,9

28

CADEIRA
UNIVERSITARIA
COM PRANCHETA
LATERAL

5242000000
810/ 459150

UNIDA
DE

R$
670,85

R$
147.58
7,00

R$

R$

R$
147.587,

29

CONJUNTO
COMPOSTO DE
MESA E CADEIRA
/ COLETIVO
INFANTIL

5242000000
664/ 459155

UNIDA
DE

R$1.449,
15

R$
1.449,
15

R$

R$

R$
1.449,15
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48

R$ R$
5242000000 | UNIDA R$ R$
MESA PARA 8147 468707 | DE 2| 2|0 4 |R$1.328, [2.657, [2.657, | 5.314,48

CADEIRANTE 62 24 24
R$

TOTAL NAO AGRUPADOS 741.684,

76

R$
7.013.59
TOTAL 6,37

GRUPQOS:

GRUPO 1 1, 14, 15, 16, 30, 33, 34, 36, 37.

GRUPO 2 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 17, 18,
19, 20, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 46,
47,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60.

GRUPO 3 23, 24, 26, 27, 61.

GRUPO 4 41, 42, 43.

GRUPO 5 62, 63.

GRUPO 6 64, 67.

GRUPO 7 65, 66.

NAO 21, 22, 25, 28, 29, 48.
AGRUPADOS

1.1 Especificacdo analitica do objeto:

ITEM 1 (5242000000646) - ARMARIO ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12UN, ALTURA 1,98M,
LARGURA 1,23M, PROFUNDIDADE 0,42M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
TIPO ROUPEIRO, PITAO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA ACO 26.

Armario tipo roupeiro, triplo (trés colunas), com 12 compartimentos (trés em cada coluna).
Devera haver rasgos ou furagGes para ventilacdo dos compartimentos; portas com refor¢o em
forma de nervura vertical interna; fechaduras com duas chaves com segredo individual com
travamento triplo tipo Cremona, possuindo lingueta reforcada com no minimo 3mm de
espessura; pecas isentas de cantos vivos com dobras enroladas que oferecam maior resisténcia
e menor risco aos usuarios; dobradigas internas (invisiveis) nas portas, com no minimo 5
conexdes, reforgo rigido na parte interna das portas nao permitindo que seja retirado o pino de
articulacdo - Conforme Norma NR 24 — Seguranca do Trabalho. Escudo em poliestireno de
alto impacto em volta da fechadura, para protecdo da pintura da porta, com cavidade para
colocagao de numero identificador do armario; acabamento em pintura eletrostatica epoxi-po,
bactericida, seca em estufa a 200°C. Portas com batentes em borracha para um fechamento
leve e silencioso. MATERIAIS: totalmente confeccionado em chapas de aco galvanizada lisa
conforme norma NBR 7008 ZC/X/, de 0,50 mm de espessura para laterais, fundo, portas e
bandejas com quadro frontal (moldura que recebe as portas); colunas e base em chapa de 1,25

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletrénico — Compras
Atualizagdo: julho/2021




SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

mm de espessura e travessa em chapas de 1,55 mm. Estrutura com transpasse em “U”, fixadas
por rebites “pop” aluminio.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 2 (5242000000066) — ARMARIO ALTO, 2 PORTAS 1600x800x500MM (04
SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA + 2 PORTAS MACICAS).

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metélicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niguelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa. SUPORTE PARA PASTA
SUSPENSA: Suporte em a¢o, com corredicas telescopicas de duplo estagio de abertura com
deslizamento sobre esferas de aco cromo polido e expulsdo total da gaveta, removivel do
corpo por sistema de encaixe.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 3 (5242000000068) — ARMARIO ALTO, 2 PORTAS + 4 GAVETAS
1600x800x500 MM (02 PRATELEIRAS + 4 GAVETAS).
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TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras atraves de 04 pinos metélicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave sobre corredicas em aco, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma cdncava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em
todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento
simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 4 (5242000000072) - ARMARIO ALTO, 2 PORTAS + 4 GAVETAS
2100x800x500 MM (03 PRATELEIRAS + 4 GAVETAS).

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
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de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras atraves de 04 pinos metélicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pegas metélicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizagdo em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma cdncava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em
todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento
simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 5 (5242000000073) - ARMARIO ALTO, 2 PORTA + 8 GAVETAS 2100x800x500
MM (03 PRATELEIRAS +08 GAVETAS).

i

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
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Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior séo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada por
deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave sobre corredicas em aco, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma céncava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em
todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento
simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 6 (5242000000071) - ARMARIO ALTO, 2 PORTAS 2100x800x500 MM (04
PRATELEIRAS + 2 PORTAS MACICAS).

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
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melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada por
deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 7 (5242000000065) - ARMARIO ALTO, 2 PORTAS 1600x800x500 MM (04
PRATELEIRAS + 2 PORTAS MACICAS).

T

;|

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270° em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
cdncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior séo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epoOxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizagdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 8 (5242000000067) - ARMARIO ALTO, 4 PORTAS 800x500x1600 MM (04
PRATELEIRAS + 4 PORTAS COM VIDRO).
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TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metélicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niguelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Vidro liso de 4mm. MONTAGEM:
laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas.
COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura
epOxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacdao em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 9 (5242000000070) - ARMARIO ALTO, 8 PORTAS 1600x800x500 MM.

10
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces. em laminado melaminico de baixa pressao
texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletrénico — Compras
Atualizagdo: julho/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENACZ\O DE MATERIAL E PATRIMONIO

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior s&o ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metélicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada por
deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 10 (5242000000059) - ARMARIO BAIXO, 2 GAVETAS 400x600x750 MM
(GAVETEIRO).

A
|
-

Vv
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao
texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de P\VC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizagdo em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave sobre corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em aco ou
em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
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melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma cdncava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em
todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento
simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis. OBS.: As medidas sdo aproximadas,
podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 11 (5242000000052) - ARMARIO BAIXO, 2 PORTAS, MEDINDO
800x600x750MM (01 PRATELEIRA).

b

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras atraves de 04 pinos metélicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metélicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicéo eletrostatica com polimerizagdo em estufa.

OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 12 (5242000000056) - ARMARIO BAIXO, 4 GAVETAS 800x500x750MM.

, 7

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
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acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metélicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pegas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma concava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em
todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento
simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 13 (5242000000057) - ARMARIO BAIXO, 8 GAVETAS 800x500x750 MM.
==

S
|

==
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
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e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pegas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave sobre corredigcas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma concava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em
todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento
simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 14 (5242000000158) - ARMARIO EM ACO 04 PRATELEIRAS DIMENSOES:
ALTURA 1,85 METROS, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 45CM.
[ W
F
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Armario confeccionado em chapa de aco, com acabamento pelo sistema de tratamento
quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a
po, com camada minima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais confeccionadas em
chapa de ago n° 24 (0,60mm). 01 fundo e 02 bandejas (superior e inferior) confeccionados em
chapa de aco n° 24 (0,60mm), refor¢o superior interno (esquadro) em chapa de ago n° 18
(1,20mm) fixado as laterais. A base deverd ser confeccionada em chapa de ago n° 18
(1,20mm) dobrada em forma de “U” e 01 rodapé também em chapa de a¢o n° 18 (1,20mm) e
quatro pés regulaveis (sapatas) para correcdo de pequenos desniveis. 04 bandejas
intermedidrias para separagdo interna, confeccionadas em chapa de aco n® 24 (0,60mm). 02
portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm), sendo que cada
porta devera conter trés dobradicas internas. A porta da esquerda devera conter 01 reforco
confeccionado em chapa de a¢o n° 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior e outro na
parte inferior. A porta da direita devera conter 01 refor¢o confeccionado em chapa de aco n°
20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para méveis de ago com rotacdo de 90 graus com duas
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chaves. As portas deverdo possuir perfuracdes na parte frontal em forma de quadrados de
5x5mm que servem como ventilacdo dos compartimentos. Montagem através de rebites.
OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 15 (5242000000251) - ARMARIO GUARDA VOLUMES EM ACO SEIS
PORTAS - ALTURA 185CM; LARGURA 60CM; PROFUNDIDADE 45CM.

ARMARIO GUARDA VOLUMES EM ACO SEIS PORTAS: Armario com 06 (seis) portas,
confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma
divisoria vertical central em aco espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e
inferior) confeccionados em aco com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforcos internos
(esquadro) confeccionado em aco 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) diviséria frontal
central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de ago galvanizado com
espessura de 1,25 mm e quatro pés regulaveis (sapatas) para corre¢do de pequenos desniveis.
O armério deveréa conter 06 (seis) compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter
02 (duas) dobradicas internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para
moveis de aco com rotagio de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Area de entrada de cada
porta 53x 24 cm e area interna 54,5x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal
perfuracbes em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilagdo dos
compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento
quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a
po.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 16 (5242000000164) - ARMARIO GUARDA-VOLUMES EM ACO 04 PORTAS
DIMENSOES> ALTURA 1,85 METROS, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 45
CM.

L
Armario com 04 portas confeccionado em chapa de aco de baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70 micras.
Contendo: 02 laterais confeccionadas em chapa de ago n® 24 (0,60mm). 01 fundo e 02
tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de ago n° 24 (0,60mm), reforgo interno
(esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,20mm) fixando as laterais. A base devera
conter 01 (um) rodapé em chapa n° 18 (1,20mm) dobrado em forma de “U” ¢ quatro pés
regulaveis (sapatas) para correcdo de pequenos desniveis. O armario deverd conter 04
compartimentos com portas, sendo que a porta devera conter 02 dobradicas internas e
Olfechadura universal para moveis de agco com rotacdo de 90 graus com 02 chaves cada. Area
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de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm e area interna 41x30x42,5 cm, com 03
prateleiras intermediarias para a separacdo interna, confeccionada em chapa de ago n° 24
(0,60mm) de espessura. As portas deverdo possuir na parte frontal perfuracdes em forma de
quadrados de 5x5mm que servem como ventilacdo dos compartimentos. Montagem através de
rebites.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 17 (5242000000062) - ARMARIO MEDIO, 2 PORTAS 800x500x1100 MM (2
PORTAS COM VIDRO).

QI P

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Vidro liso de 4mm. MONTAGEM:
laterais, fundo, tampo e base inferior séo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas.
COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura
epoxi-po aplicada por deposigéo eletrostatica com polimerizagéo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacOes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 18 (5242000000060) - ARMARIO MEDIO, 2 PORTAS 1100x800x500 MM.

3
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TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressédo
texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras atraves de 04 pinos metélicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pegas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizacao em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 19 (5242000000074) ARMARIO SUPERIOR, 1 PORTA 800x350x400 mm.

¢ -

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
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ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metéalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada por
deposicéo eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 20 (5242000000076) - ARMARIO SUPERIOR, 2 PORTAS 800x400x600 mm
(0IPRATELEIRA).

‘r

-

I

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos nas laterais do armario
e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5
mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. PORTAS: portas de
abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com travamento
simultaneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma
concava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo,
tampo e base inferior séo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES
METALICOS: todas as pecas metalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura epOxi-pé aplicada por
deposicao eletrostatica com polimerizagdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 21 (5242000000533) - CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL
ESTRUTURA ACO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI, COR
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ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA,
REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, COR AZUL, COMPRIMENTO
ASSENTO 48CM, LARGURA ASSENTO 48CM, ALTURA ASSENTO 45CM,
COMPRIMENTO ENCOSTO 40CM, LARGURA ENCOSTO 48CM, TIPO BASE
FIXA, COMPRIMENTO PRANCHETA 50CM, LARGURA PRANCHETA 25CM.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacfes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 22 (5242000000377) - CADEIRA ESCOLAR, COR AZUL, ENCOSTO E
ASSENTO EM POLIPROPILENO, RESPIRADORES NO ASSENTO E ENCOSTO,
LARGURA 460 MM E 410 MM DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURA UNICA, TUBO
EM ACO CHAPA 16(1,5MM) NO ENCOSTO E NAS LATERAIS CHAPA 18(1,2MM),
PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO, PRANCHETA MDF 18MM
REVESTIDA EM LAMINADO E COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM,
SUPORTE DE MOCHILA, GRADE PARA LIVROS DE CINCO FILETES FERRO
REDONDO 1/4.

DESCRICAO DETALHADA: Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressdo,
aditivado, permitindo suportar esforco mecanico de até 420 kg por impulso na diagonal de até
90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na
quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no minimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre
os furos de no minimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na
estrutura, travamento com pino tampao no mesmo polipropileno aditivado. Medidas minimas:
largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressao, aditivado, permitindo suportar esforgo
mecanico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados
medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, € possuindo no
minimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no minimo 40 mm. Moldados com
contornos ergondmicos para conforto das pernas, evitando pressdo sanguinea. Fixado na
estrutura através da colocacdo de 02 (dois) parafusos tipo AA cabeca chata e 04 (quatro)
rebites de aluminio, 0 que permite uma super resisténcia quanto a qualquer tipo de esforco
ndo convencional. Medidas minimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura
de 5mm. Estrutura Unica, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superficie
pintado. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pé6 com pré-
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Suportes
do encosto deverdo ser fabricados em tubo industrial oblongo de aco em chapa 16 com parede
em chapa 16 (1,5mm), recebendo refor¢o interno duplo na dobra, garantindo assim resisténcia
e durabilidade da carteira. Laterais em forma proxima a de um trapézio fechado (parte
superior menor que a inferior) fabricado em tubo oblongo de agco com parede em chapa 18
(1,2mm), soldado pelo processo de soldagem de topo por resisténcia pura. Travessas
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estruturais fabricadas em tubo oblongo de aco em chapa 18 (1,2mm), fixadas as laterais e ao
suporte da prancheta através de solda MIG. Suporte da prancheta fabricado em tubo oblongo
de aco em chapa 18 (1,2mm) com 4 suportes de fixacdo confeccionados em chapa de aco fina
frio de 1,5mm de espessura para fixagdo da prancheta. As extremidades das travessas
horizontais posicionadas na lateral oposta a prancheta receberam acabamento em ponteira
interna plastica, como também a extremidade posterior do suporte da prancheta. Sera
instalado no suporte da prancheta um apoio confeccionado em tubo oblongo de aco em chapa
18 (1,2mm), fixado a lateral da carteira. Neste apoio é fixado o suporte de mochila fabricado
em fero chato de 1/2x1/8”, fixado através de solda MIG. A grade para livros ¢ fixada as
laterais através de duas travessas fabricadas tubo oblongo de ago em chapa 18 (1,2mm) e
fixadas através de solda MIG. A grade de cinco filetes é confeccionada em ferro redondo 4",
fixados as travessas através de solda MIG. Fixacdo do assento na parte posterior através de
dois parafusos com cabeca fenda Phillips e rosca especial para plasticos. Deslizadores
injetados em polipropileno, perfeitamente acoplados as laterais e fixados atraves de rebites de
aluminio. Prancheta de formato peninsular, fabricada em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Fixada as estruturas laterais da carteira através de parafusos de aco e buchas metalicas.
OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 23 (5242000000740) CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ERGONOMICA
OBESO

Cadeira escritdrio giratoria ergonémica para pessoas obesas. Possui rodizio, bracos e encosto
ajustaveis, regulagem de altura, em conformidade com a abnt. Medidas do assento: 60L x
50P, capacidade 200kg, estrutura toda reforcada, assento e encosto em espuma de alta
densidade, rodizios em nylon duplo reforcado, regulagem de altura do assento por pistdo a
gas, base em aco, bracos fixos, bracos e base em tubos de aco de seccdo eliptica, com
acabamento preto, revestimento em couro sintético na cor preta.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 24 (5242000000176) - CADEIRA FIXA COM BRACO, ESPALDAR MEDIO,
APOIA-BRACOS FIXOS. BASE COM ESTRUTURA FIXA.

ASSENTO: Interno em compensado de madeira moldada anatomicamente a quente com
pressdo e espessura de 10,5 mm Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta
resiliéncia, e baixa deformacdo permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada
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anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de
460mm. ENCOSTO: Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia
mecanica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta
resiliéncia, baixa fadiga dinamica e baixa deformacdo permanente com densidade de 45 a 50
kg/m3 e moldada anatomicamente apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430
mm e altura de 460 mm. CAPA DE PROTECAOQ: Capa de protecdo e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC.
REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecologico. SUPORTE PARA ENCOSTO E
CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto e capa de acabamento fixo fabricado em
chapa de aco estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforgo que
confere alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo
totalmente automatizado em tinta p6, revestindo totalmente a estrutura com pelicula entre 60 e
90 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento
antiferruginoso. ESTRUTURA FIXA CONTINUA: Estrutura fixa continua para cadeira e
poltrona em tubo de aco curvado com diametro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa
do assento em aco estampado de 3,00 mm, totalmente soldada e acabamento de superficie
pintado. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. APOIA BRACO: Apoia-bragos com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou
termopléastico. Suporte do apoia-braco fixo, injetado em termoplastico composto texturizado e
alma de ago estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epOxi pé com pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula entre 60 ¢ 90 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 25 (5242000000198) - CADEIRA PORTARIA ESPALDAR BAIXO, APOIO
PARA DESCANSO DOS PES, BASE COM ESTRUTURA FIXA.

Medidas do encosto: largura: 42 cm. Altura 26 cm. Medidas do assento: 40 x 42 cm, com
borda frontal arredondada. Altura méxima do assento: 72 cm. Altura minima do assento - 63
cm. Medidas da cadeira - altura maxima 111 cm. Altura minima 96 cm. Caracteristicas:
mecanismo com propriedade de livre flutuacdo, podendo ser travado em no minimo 3
posicdes. Sistema de regulagem por botdo de acionamento ou manipulo. Altura do assento
regulavel por sistema pneumatico a gas. Tubo central com bucha para evitar desgaste das
pecas e surgimento de ruidos. Pé com cinco pas em chapa de aco ou aluminio, soldadas ao
tubo central, com tratamento de fosfotizacdo e acabamento pintura eletrostatica em pé
texturizada cor preta. Pas com perfis de protecdo em polipropileno texturizado na parte
superior. Com aro regulavel para apoio dos pés, sem rodizios, sobreposto em sapatas
niveladoras. Brago de unido entre o assento e o encosto em tubo de agco com reforgos internos
de aco. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente,
com no minimo 10 mm de espessura ou material com resisténcia suficiente para suportar
esforcos concentrados. Estofada com espuma de poliuretano injetada moldada
anatomicamente com densidade controlada de 62 e 52 kg/m3 para 0 assento e encosto
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respectivamente, com espessura no centro da almofada de 40 mm. Capa de protecao do contra
encosto em polipropileno rigido injetado texturizado com espessura minima de 3 mm.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 26 (5242000000180) - CADEIRA RpDiZIO COM BRAGCO ESPALDAR ALTO,
APOIA-BRACOS - GIRATORIA E RODIZIO.

ASSENTO: Assento interno em compensado anatbmico multilaminado (7 ldaminas com 1,5
mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagacéo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinamica e baixa deformacdo permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma
anatdmica com espessura media de 40 mm. Profundidade minima de 460 mm e largura
minima de 490 mm. ENCOSTO: Encosto interno em compensado anatdmico multilaminado
(7 1daminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexivel
isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatémica com espessura média de 40 mm. Largura minima de
480 mm e altura minima de 560 mm. CAPA DE PROTECAO: Capa de protecdo e
acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecologico.
MECANISMO: Com regulagem independente do assento e do encosto e mais posicao livre
para apoio lombar (contato permanente). Mecanismo para cadeiras operativas com corpo em
chapa de aco estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de agco de 2 mm e suporte do
encosto em chapa conformada 3 mm também e acabamento zincado branco. Acabamento do
corpo e encosto em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi p6 com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com
sistema individual de "contato permanente” para 0 encosto com blogueio em qualquer
posicdo. Mecanismo com regulagem independente de inclina¢do do assento e do encosto com
bloqueio em qualquer posi¢do ou livre flutuagdo do conjunto. Assento com inclinagéo
regulavel e encosto com inclinacdo reguldvel. Travamento do conjunto de comando por
alavanca de ponta, liberacdo e o blogueio do conjunto através de simples toque. Sistema de
Contato Permanente: Suporte para encosto com regulagem de altura automatica com 8 niveis
de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA
E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO: Coluna de regulagem de altura por
acionamento a gas com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento
em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi p6 com pré tratamento
antiferruginoso  (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Capa
telescopica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para protecdo a coluna
central, sendo elemento de ligagdo estética entre a base e 0 mecanismo. BASE: Base para
cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injecdo em resina de engenharia,
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poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro
com caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecénica, resisténcia a abrasdo dos
calcados e produtos quimicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no
diametro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixagdo. RODIZIOS: Rodizio duplo,
com rodas de 50 mm de diametro injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6),
com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aco trefilado
1010/1020 com diametro de 11 mm e eixo horizontal em aco trefilado 1010/1020 com
diametro de 8 mm e rodas com diametro de 50 mm indicado para uso em qualquer tipo de
piso e similares. APOIA-BRACOS: Apoia-bracos com alma de aco estrutural revestido em
poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Dimensbes externas 240 x 82 mm.
Suporte do apdia-braco regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de
aco estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epoxi pd com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula entre 60 e 90 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacGes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 27 (5242000000752) - CADEIRA RODIZIO COM BRACO ESPALDAR MEDIO,
APOIA-BRACOS — GIRATORIA E RODIZIO.

ASSENTO: Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a
quente com pressdo de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel,
isento de CFC, alta resiliéncia, e baixa deformacdo permanente com densidade de 50 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e
profundidade de 460mm. ENCOSTO: Interno em polipropileno injetado estrutural de grande
resisténcia mecanica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC, alta resiliéncia, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade
de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente apoio lombar e espessura média de 40 mm.
Largura de 430 mm e altura de 460 mm. CAPA DE PROTECAO: Capa de protecdo e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso
do perfil de pvc. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecoldgico. SUPORTE
PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto com regulagem de
altura fabricado em chapa de aco estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforgo
gue confere alta resisténcia mecanica, sendo adequado para poltronas de médio e grande
porte. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi po com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Para um
perfeito apoio lombar, dispde de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estagios e
acionamento automatico sem necessidade de bot6es ou manipulos. O sistema de regulagem é
fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resisténcia mecanica e
durabilidade, com engates faceis, precisos e isento de ruidos. Capa do suporte para encosto
injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o
design entre o assento e o encosto. MECANISMO: Com regulagem independente do assento
e do encosto e mais posicdo livre para apoio lombar (contato permanente). Mecanismo para
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cadeiras operativas com corpo em chapa de aco estampada de 3 mm e encosto articulado em
chapa de ago de 2 mm e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também e
acabamento zincado branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epdxi pd com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Mecanismo multifuncional com regulagem
independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente™ para
0 encosto com bloqueio em qualquer posi¢do. Mecanismo com regulagem independente de
inclinacdo do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posicéo ou livre flutuacdo do
conjunto. Assento com inclinagdo regulavel e encosto com inclinacéo reguldvel. Travamento
do conjunto de comando por alavanca de ponta, liberacdo e o bloqueio do conjunto através de
simples toque. Sistema de Contato Permanente: Suporte para encosto com regulagem de
altura automatica com 8 niveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. COLUNA DE
REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO: Coluna
de regulagem de altura por acionamento a gas com 125 mm de curso, fabricada em tubo de
aco de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pd
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula
de aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Capa
telescopica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para protecdo a coluna
central, sendo elemento de ligacdo estética entre a base e 0 mecanismo. BASE: Base para
cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injecdo em resina de engenharia ,
poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro
com caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecanica, resisténcia a abrasao dos
calcados e produtos quimicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no
diametro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixacdo. RODIZIOS: Rodizio duplo,
com rodas de 50 mm de didmetro injetados em resina de engenharia , poliamida (nylon 6),
com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aco trefilado
1010/1020 com diametro de 11 mm e eixo horizontal em aco trefilado 1010/1020 com
didmetro de 8 mm e rodas com diametro de 50 mm indicado para uso em qualquer tipo de
piso e similares. APOIA-BRACOS: Apoia-bracos com alma de ago estrutural revestido em
poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Dimensbes externas 240 x 82 mm.
Suporte do apdia-braco regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de
aco estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epdxi pdé com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula entre 60 e 90 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacOes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 28 (5242000000810) CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL

L= )
—

Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplastica ABS,
capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada a cadeira
e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisiveis, dotada de porta Iapis na posicao
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vertical com capacidade de armazenar 05 lapis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X
33,5cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas minimas
400mm x 460mm, altura assento/chdo 460mm aproximadamente sem orificios fixados por
meio de parafusos. Encosto com medidas minimas 400mm x 360mm, com puxador e marca
do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina
termoplastica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo
parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade minima de 20 litros.
Base do assento e interligacdo ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo
encosto, uma barra horizontal para sustentacdo sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforcada
com 02 colunas laterais e pés em material plastico evitando corrosdo e desgaste. Uma barra
horizontal de reforco em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metélica
deverd ser fabricada em tubo de aco industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos para
protecdo e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 29 (5242000000664) CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA |/
COLETIVO INFANTIL - TAMANHO CJC 01

AR

Conjunto escolar coletivo infantil, composto de: 01 mesa e 04 cadeiras coloridas. Mesa:
estrutura em tubo de aco industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40. Tratamento
antiferruginoso e pintura em epdxi p6. Tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior
em laminado melaminico, fixado por parafusos. Bordas com cantos arredondados e com
acabamento em lamina de borda. Ponteiras e sapatas em polipropileno. Dimensdes: 800 x 800
X 460mm (LxPxA). Cadeiras: Estrutura em tubo de aco industrial 20,7mm. Tratamento
antiferruginoso e pintura em epoOxi-pd. Assento e encosto em polipropileno, injetados,
moldados anatomicamente, de acordo com o Certificado NBR 14006:2008. Dimensdes: 450 x
330 x 560mm.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 30 (5242000000305) - ESCANINHO PARA DOCUMENTO
_atanh

Escaninho; material ago; tipo guarda documentos; quantidade portas 60 un; altura 1,50 m;
largura 1,80 m; profundidade 0,40 m; cor cinza; caracteristicas adicionais abertura para
envelopes A4 e cada porta com fechadura e duas chaves.

OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.
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ITEM 31 (5242000000477) - ESTACAO DE TRABALHO EM L
1400X1400X600X600X740MM + 02 GAVETAS

COMPOSTA POR:

— MESA ORGANICA (01 UNIDADE)

— GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (01 UNIDADE)

SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiacdo com acabamento em PVC.
Fixada as estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aco e buchas metélicas.
PAINEIS FRONTAIS: 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de
fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, l6gico e telefonico,
em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), fixadas as estruturas laterais e central
da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm de altura
aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aco fixados nas calhas através de
encaixe. Painéis frontais fixados as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de
repuxo de aco e parafusos de aco e buchas metalicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02
estruturas laterais em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18
(1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de ago fechado,
formando 02 colunas paralelas em forma de pdrtico distanciadas entre si em 120 mm, com
fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem de fiagdo em chapa dobrada
de aco #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento superior do portico em tubo de aco
com secdo retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo).
Travamento inferior do portico em

chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de espessura
(minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior
colocacéo de rebites de repuxo de aco para adaptacédo de reguladores de nivel. ESTRUTURA
CENTRAL: Em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), dobrada, ndo sendo
permitido utilizacdo de perfil de aco fechado, formando 01 canal para passagem de fiagéo,
com fechamento frontal removivel em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura
(minimo). Estruturada por dois tubos ovais de ago com secdo oblonga 29x58 mm em chapa
#18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacdo de rebite de repuxo de ago para adaptacdo
de regulador de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pegas metalicas recebem
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epoOxi-p0 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.
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ITEM 32 (5242000000080) — ESTANTE ALTA 900x500x2100MM (COM 15 NICHOS TIPO
ESCANINHO)

TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. ESTRUTURA: Fundo em madeira
MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado
em ambas as faces. 04 laterais verticais (02 externas e 02 internas), base inferior, 12
prateleiras fixassem madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melaminico
de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1
mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita
de PVC de 3 mm de espessura com raio de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perimetro. Sapatas reguladoras de nivel encaixada e fixada na base através
de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do
armario. MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, vérias vezes, sem
perder a qualidade. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem pré-
tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacGes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 33 (5242000000770) - ESTANTE METALICA, MATERIAL ACO, ALTURA 1,98
LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40, TIPO PRATELEIRAS REGULAVEIS,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA
ELETROSTATICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESMONTAVEL.

T TN

Estante de aco com 6 prateleiras medindo 0,40 de profundidade; - Capacidade de até 100 kg
por plano; - Planos de armazenagem regulavel; - Prateleiras com bordas dobradas com 32
dobra e ref. de fundo; - Acessdrios opcionais: Refor¢co de borda, retentor, porta etiqueta.
Disponivel nas chapas 22/24/26, com 2 reforgos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 34 (5242000000754) - ESTANTE FACE DUPLA 8 PRATELEIRAS
DIMENSOES: ALTURA 2,0 (DOIS) METROS, LARGURA 1,0 (UM) METRO,
PROFUNIDADE 58CM.
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Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aco de baixo teor de carbono, sem
arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a po, com camada
minima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada,
confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) refor¢o interno em
“Omega” confeccionado em chapa n°® 20 (0,90mm) soldado na extensdo da mesma; 02 (dois)
anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante atraves de 06 (seis)
parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado
em chapa n° 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0cm; 02 (dois)
anteparos laterais em chapa n°® 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentacdo,
com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa n°® 18 (1,20mm).
Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensfes
de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de
17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensdes de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de
profundidade, confeccionadas em chapa n® 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 35 (5242000000077) - ESTANTE MEDIA 800x500x1100 MM (LxPxA) (03
PRATELEIRAS).

Tampo em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico
de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de
2,5 mm em todo seu perimetro. Fundo em madeira aglomerada de 18 mm de espessura
revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Laterais,
base inferior e prateleiras, sendo uma fixa, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos encaixados nas laterais
do armério e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento
das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das
prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5 mm,
coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. Sapatas reguladoras de
nivel encaixada e fixada na base atraves de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto
na parte interna como externa do armario. As laterais, fundo, tampo e base inferior séo ligados
entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, varias
vezes, sem perder a qualidade. Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de
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desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa.
OBS.: As medidas s&o aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 36 (5242000150615) ESTANTE METALICA FACE DUPLA 12 BANDEJAS -
ALTURA 2,0 (DOIS) METROS, LARGURA 1,0 (UM) METRO, PROFUNIDADE
58CM.

s
-

.
B

Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de ago de baixo teor de carbono, sem
arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada
minima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada,
confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforgo interno em
“Omega” confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) soldado na extensdo da mesma; 02 (dois)
anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis)
parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado
em chapa n® 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0cm; 02 (dois)
anteparos laterais em chapa n°® 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentagdo,
com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa n° 18 (1,20mm).
Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensdes
de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de
17,5 cm. 12 (doze) bandejas com dimensfes de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de
profundidade, confeccionadas em chapa n°® 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 37 (5242000000734) ESTANTE PARA ARMAZENAMENTO DE CD/DVD
Estante metéalica multimidia, material aco, altura 2m, largura 1m, profundidade 32cm,
tratamento anticorrosivo e fosfatizante, material pintura epoOxi eletrostatico, cor preto,
aplicacdo acervo multimidia, caracteristicas adicionais 9 prateleiras reforgadas, regulagem de
altura de prateleiras.

OBS.: As medidas s&o aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 38 (5242000000468) - GAVETEIRO MODULAR COM 04 GAVETAS -
400x600x740mm
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Tampo em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico
de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de
2,5 mm em todo seu perimetro. Fundo e laterais em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas
as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema tipo holt-melt. Rodapé em ago com sapatas reguladoras de nivel fixadas
através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nivel encaixada e fixada na base através de
parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do gaveteiro.
Quatro Gavetas confeccionadas em chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo),
dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre corredi¢as em aco,
roldanas em nylon e eixos em aco ou em madeira aglomerada de 15 mm de espessura
(minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo
Zamak niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura
localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das 04 gavetas, com 02
chaves dobréveis. As laterais, fundo, tampo e base inferior, deverdo ser ligados entre si pelo
sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, varias vezes, sem
perder a qualidade. Todas as pecas metélicas devem receber pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa, com acabamento preto liso.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 39 (5242000000103) - GAVETEIRO VOLANTE COM O01GAVETA + 01
GAVETAO -400x520x550mm (PXLXA).

s |

s

. E
v

Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fundo, laterais e base inferior em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletrénico — Compras
Atualizagdo: julho/2021



\TRTUTE SPIRITUS,
i

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENACZ\O DE MATERIAL E PATRIMONIO

mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Possui 04
rodizios sendo 02 com travas. Uma Gaveta e uma pasta suspensa confeccionadas em chapa de
aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo ou em
madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Gavetas com deslizamento suave
sobre corredicas em acgo, roldanas em nylon e eixos em ago e gavetdo com corredigas
telescopicas de duplo estagio de abertura com deslizamento sobre esferas de aco cromo polido
e expulsdo total da gaveta, removivel do corpo por sistema de encaixe. Frente das gavetas em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo
com forma céncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas
em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio
minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior
com fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobraveis. Montagem: As laterais,
fundo, tampo e base inferior, deverdo ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando
a montagem e desmontagem dos mesmos, vérias vezes, sem perder a qualidade. Todas as
pecas metalicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada pelo
processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa, com acabamento preto liso.
OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacGes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 40 (5242000000467) - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS -
400x520x550mm.

Tampo em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico
de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de
2,5 mm em todo seu perimetro. Fundo, laterais e base inferior em madeira aglomerada de 18
mm de espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas
as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Possui 04 rodizios sendo 02 com travas. Trés
Gavetas confeccionadas em chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e
soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre corredigas em aco, roldanas
em nylon e eixos em aco. Frente das gavetas em madeira aglomerada de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma cdncava com aproximadamente 110
mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura
localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02
chaves dobréaveis. As laterais, fundo, tampo e base inferior, deverdo ser ligados entre si pelo
sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, vérias vezes, sem
perder a qualidade. Todas as pecas metalicas devem receber pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacéo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p06 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa, com acabamento preto liso.
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OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 41 (5242000000182) - LONGARINA 03 LUGARES ESPALDAR MEDIO,
APOIA-BRACOS FIXOS, CONJUNTO COM 03 CADEIRAS.

ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multilaminas (7 laminas com 1,5 mm
cada) moldada com pressdo anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensao de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacéo permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 em forma anatdbmica com espessura média de 40 mm. Capa de protecédo e
acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e
largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de
grande resisténcia mecénica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacéo de rasgo, alta tensdo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacéo permanente com densidade
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatbmica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e
altura de 390 mm. CAPA DE PROTECAQ: Capa de protecio e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em
chapa de aco estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pd com pré tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. REVESTIMENTO: Em tecido
crepe ou couro ecoldégico. MECANISMO: Apoia-bracos individuais para cada assento com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou
termopléastico. Dimensdes externas minimas 250 x 80 mm. Suporte do apdia-braco fixo,
injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aco estrutural estampada de 6,00
mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostética totalmente automatizada em epdxi po
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com
pelicula de 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. BASE:
Longarina com largura 1.810mm para banco componivel em tubo de aco 80 x 40 mm e
espessura de 1,90 mm com acabamento de superficie pintado. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epOxi pdé com pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Lateral para banco componivel
em aco, fabricada por processo de solda sistema MIG em aco tubular oval 50x27x1,55 mm e
suporte com 90x30x1,50 mm com acabamento de superficie pintado. Ponteira de acabamento
para longarina injetada em polipropileno. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores
regulaveis totalmente injetados em nylon 6. Placa para fixacdo do assento junto a longarina
para banco componivel fabricada em chapa de aco estampada de 3,00 mm de grande
resisténcia mecéanica. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epéxi
p6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente 0 mecanismo com
pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes
quimicos.

OBS.: As medidas s&o aproximadas, podendo sofrer variacfes de até 5% para mais ou para
menos.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletrénico — Compras
Atualizagdo: julho/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENACZ\O DE MATERIAL E PATRIMONIO

ITEM 42 (5242000000630) LONGARINA 04 LUGARES ESPALDAR MEDIO, APOIA-
BRACOS FIXOS, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA
INJETADA.

2%

Cadeira sobre longarina material assento e encosto compensado/espuma injetada, material
revestimento assento e encosto tecido, quantidade assentos 4, caracteristicas adicionais bordas
de protecdo em pvc, material estrutura aco, pintura em epoxi.

ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multilaminas (7 laminas com 1,5 mm
cada) moldada com pressdo anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tenséo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacao permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 em forma anatdbmica com espessura média de 40 mm. Capa de protecdo e
acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e
largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de
grande resisténcia mecanica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tenséo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatdbmica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e
altura de 390 mm. CAPA DE PROTECAO: Capa de protecdo e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em
chapa de aco estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epOxi pé com pré tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. REVESTIMENTO: Em tecido
crepe ou couro ecolégico. MECANISMO: Apoia-bracgos individuais para cada assento com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou
termoplastico. DimensGes externas minimas 250 x 80 mm. Suporte do apdia-braco fixo,
injetado em termopléstico composto texturizado e alma de aco estrutural estampada de 6,00
mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi po
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com
pelicula de 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. BASE: banco
componivel em tubo de aco 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de
superficie pintado. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pé
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com
pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes
quimicos. Lateral para banco componivel em aco, fabricada por processo de solda sistema
MIG em aco tubular oval 50x27x1,55 mm e suporte com 90x30x1,50 mm com acabamento de
superficie pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Para
cada lateral acompanha um par de deslizadores regulaveis totalmente injetados em nylon 6.
Placa para fixacéo do assento junto a longarina para banco componivel fabricada em chapa de
aco estampada de 3,00 mm de grande resisténcia mecénica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epdxi poé com pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de aproximadamente 100
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
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OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 43 (5242000000628) - LONGARINA 2 LUGARES ESPALDAR MEDIO, APOIA-
BRACOS FIXOS. CONJUNTO COM 02 CADEIRAS.

B8

ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multilaminas (7 laminas com 1,5 mm
cada) moldada com pressdo anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensao de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 em forma anatdbmica com espessura média de 40 mm. Capa de protecédo e
acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e
largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de
grande resisténcia mecénica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatémica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e
altura de 390 mm. CAPA DE PROTECAQ: Capa de protecdo e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em
chapa de aco estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pd com pré tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. REVESTIMENTO: Em tecido
crepe ou couro ecolégico. MECANISMO: Apoia-bragos individuais para cada assento com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou
termoplastico. DimensBes externas minimas 250 x 80 mm. Suporte do apdia-braco fixo,
injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aco estrutural estampada de 6,00
mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi po
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com
pelicula de 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. BASE:
Longarina com largura 1.130mm para banco componivel em tubo de aco 80 x 40 mm e
espessura de 1,90 mm com acabamento de superficie pintado. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pd com pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Lateral para banco componivel
em aco, fabricada por processo de solda em ago tubular oval 50x27x1,55 mm e suporte com
90x30x1,50 mm com acabamento de superficie pintado. Ponteira de acabamento para
longarina injetada em polipropileno. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores
regulaveis totalmente injetados em nylon 6. Placa para fixacdo do assento junto a longarina
para banco componivel fabricada em chapa de ago estampada de 3,00 mm de grande
resisténcia mecanica. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi
p6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente 0 mecanismo com
pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes
quimicos. Sistema de acoplamento a longarina através de abracadeira e parafusos M10,
possibilita a fixacdo em qualquer ponto da longarina ou seja regulavel. Acoplamento para
suporte do encosto tipo lamina e fixacdo dos apoia-bracos diretamente no corpo da placa.
Cadeira revestida em couro ecoldgico preto.
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OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 44 (5242000000744) MESA DE REUNIAO OVAL, COMPRIMENTO 150 CM,
LARGURA 80 CM, ALTURA 75 CM

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado com no minimo 0,3mm de espessura, tanto na parte
superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no
minimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio
minimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas
pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverd receber em sua parte inferior
porcas metalicas para receber os parafusos para fixacdo do mesmo a estrutura. ESTRUTURA:
Base composta por tubo de ago central redondo com didmetro minimo de 90 mm, com parte
inferior e superior com 4 patas de aco estampada em chapa de aco com espessura minima de
1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato
arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal
com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve
possuir uma porca metalica soldada na chapa para receber reguladores de de nivel com rosca
M8 x40 com base em polipropileno com didmetro minimo de 34 mm. Comprimento minimo
da pata inferior: 330MM; Comprimento minimo da pata superior : 230MM. FIXACAO DO
TAMPO: A fixagao dos dois elementos tampo e estrutura deverdo ser feitos através de buchas
metalicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos
metalico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixacdo deve ser fixados
através de buchas metalicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as pecas
metalicas usadas no processo de fabricacdo, deverdo receber tratamento desengraxante a
guente por meio de imersdo e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato
seguro para a aplicacdo de pintura eletrostatica epoxi-p6 com polimerizacdo em estufa na
temperatura de aproximadamente 210°C.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacGes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 45 (5242000000762) - MESA DE REUNIAO REDONDA, DIMENSOES:
1250X750 MM
.

X

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado
melaminico de baixa presséo texturizado com no minimo 0,3mm de espessura, tanto na parte
superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no
minimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio
minimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas
pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo devera receber em sua parte inferior
porcas metélicas para receber os parafusos para fixacdo do mesmo a estrutura. ESTRUTURA:
Base composta por tubo de aco central redondo com didmetro minimo de 90 mm, com parte
inferior e superior com 4 patas de a¢o estampada em chapa de aco com espessura minima de
1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato
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arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal
com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve
possuir uma porca metalica soldada na chapa para receber reguladores de de nivel com rosca
M8 x40 com base em polipropileno com didmetro minimo de 34 mm. Comprimento minimo
da pata inferior: 330MM; Comprimento minimo da pata superior : 230MM. FIXACAO DO
TAMPO: A fixacgao dos dois elementos tampo e estrutura deverdo ser feitos através de buchas
metalicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos
metalico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixacdo deve ser fixados
através de buchas metalicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as pecas
metalicas usadas no processo de fabricacdo, deverdo receber tratamento desengraxante a
guente por meio de imersdo e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato
seguro para a aplicacdo de pintura eletrostatica epoxi-p6 com polimerizacdo em estufa na
temperatura de aproximadamente 210°C.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacGes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 46 (5242000000082) — MESA EM L 1200x1200x600x600x750 MM COM 02
GAVETAS E SUPORTE PARA CPU.

)
SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiacdo com acabamento em PVC.
Fixada as estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aco e buchas metélicas.
PAINEIS FRONTAIS: 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt- melt, em todo seu perimetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de
fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, ldgico e telefénico,
em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), fixadas as estruturas laterais e central
da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm de altura
aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aco fixados nas calhas atraves de
encaixe. Painéis frontais fixados as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de
repuxo de aco e parafusos de aco e buchas metélicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02
estruturas laterais em aco em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18
(1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de aco fechado,
formando 02 colunas paralelas em forma de pértico distanciadas entre si em 120 mm, com
fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem de fiacdo em chapa dobrada
de aco #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento superior do pértico em tubo de aco
com secdo retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo).
Travamento inferior do pértico em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de
aco #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa.
No travamento inferior colocagdo de rebites de repuxo de ago para adaptagédo de reguladores
de nivel. ESTRUTURA CENTRAL: Em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo),
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dobrada, ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de aco fechado, formando 01 canal para
passagem de fiacdo, com fechamento frontal removivel em chapa dobrada de ago #22 (0,75
mm) de espessura (minimo). Estruturada por dois tubos ovais de aco com secdo oblonga
29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacédo de rebite de repuxo de
aco para adaptacdo de regulador de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas
metalicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacéo, preparando
a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-pé aplicada pelo processo de deposi¢édo
eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24
(0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada atraveés de eletro-fusdo, com
deslizamento suave sobre corredicas em aco, roldanas em nylon e eixos em aco. Frente das
gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak
niquelado redondo com forma cbncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura com fechamento
simultaneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobraveis. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa, com acabamento preto liso.
— SUPORTE PARA CPU: Suporte em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), fixado sob o tampo. Possui brago com mola regulével e ajustavel a largura da CPU.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metélicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoOxi-p6 aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em
estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 47 (5242000000081) - MESA EM L PENINSULA 1800x1600x800x600x750 mm
COM 02 GAVETAS.

SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura em formato peninsular. Em madeira MDP (aglomerado)
de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou
fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de
2,5 mm em todo seu perimetro. Borda transversal com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm
de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Passagem de fiagdo com acabamento em PVC. Fixada as estruturas
laterais e central da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas. PAINEIS
FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas
com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt, em todo seu perimetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiacéo
sob o tampo ou calha em aco em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, logico e telefénico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
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(minimo), fixadas as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e
parafusos de a¢o, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas
em chapa de ago fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados as estruturas
laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de aco e buchas
metalicas. ESTRUTURA LATERAL SAIDA DE 600 mm 01 estrutura lateral em aco em
forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de aco fechado, formando 02 colunas
paralelas em forma de portico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral
externo e interno removiveis para passagem de fiacdo em chapa dobrada de aco #22 (0,75
mm) de espessura (minimo). Travamento superior do pértico em tubo de aco com secédo
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior
do pértico em chapa de aco estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm)
de espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento
inferior colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de reguladores de nivel.
ESTRUTURA LATERAL PENINSULAR 01 estrutura lateral em aco em forma de “I”.
Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo
permitido utilizacdo de perfil de aco fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de
portico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis
para passagem de fiacdo em chapa dobrada de aco #22 (0,75 mm) de espessura (minimo).
Travamento superior e inferior do portico em tubo de ago com secdo retangular 20x20 mm em
chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). No travamento inferior colocagédo de rebites de
repuxo de aco para adaptacdo de reguladores de nivel. ESTRUTURA CENTRAL Em chapa
de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), dobrada, ndo sendo permitido utilizacdo de
perfil de aco fechado, formando 01 canal para passagem de fiacdo, com fechamento frontal
removivel em chapa dobrada de aco #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Estruturada por
dois tubos ovais de ago com secéo oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo). Colocacdo de rebite de repuxo de aco para adaptacdo de regulador de nivel.
COMPONENTES METALICOS Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoOxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS: ESTRUTURA: Fundo, laterais, base
superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Acabamento das
bordas em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt,
em todo seu perimetro. GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas
em chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave sobre corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com
forma cbncava com aproximadamente 110 mm de comprimento ou de polipropileno em
formato de alga na cor cinza metélico. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de
espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com
raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura tipo Cremona ou tambor giro 180
localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02
chaves dobréaveis. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem pré-
tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
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receber a pintura. Pintura epoOxi-p0 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagdo em estufa, com acabamento preto liso.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 48 (5242000000814) - MESA PARA CADEIRANTE

Mesa para Cadeirante com regulagem de altura. Mesa regulavel, com tampo em compensado
multilaminado de 27 mm, revestida em formica, com bordas em PVC, medindo 900 mm x
650 mm, com cavidade “meia — lua”, medindo aproximadamente 550 mm x 640 mm.
Estrutura em tubo de a¢o industrial retangular com base do tampo em tubo 50 x 25 mm, chapa
16, colunas em tubo 80 x 40 mm, na parte superior, com 4 regulagens de altura a cada 30 mm,
podendo pendurar mochila. Base dos pés em tubo 50 x 25 mm, com ponteiras sapatas da cor
do tampo fixadas por parafuso. Toda a estrutura metélica € fabricada em tubo de aco
industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos para protecdo e longevidade da estrutura,
interligados por solda MIG e pintados através do sistema epOxi p0. Pintura eletrostatica epoxi-
po hibrida. Solda mig, com tratamento antiferruginoso.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 49 (5242000000516) - MESA RETANGULAR 1200X600X740 MM

SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagdo com acabamento em PVC.
Fixada as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas. PAINEL
FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita
de PVC de 1 m de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
01 calha estrutural horizontal para passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a
todo cabeamento de energia, l6gico e telefonico, em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), fixada as estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de
aco, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de
aco fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa
atraveés de rebites de repuxo de ago e parafusos de aco e buchas metalicas. ESTRUTURAS
LATERAIS: 02 estruturas laterais em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa
dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo permitido utilizagdo de
perfil de ago fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de pértico distanciadas entre
si em 120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removiveis para
passagem de fiagdo em chapa dobrada de aco #22 (0,75 mm) de espessura (minimo).
Travamento superior do portico em tubo de aco com secdo retangular 20x40 mm em chapa
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#18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do pértico em chapa de aco
estampada no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocacdo de rebites de
repuxo de aco para adaptacdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-pé aplicada pelo
processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 50 (5242000000087) - MESA PARA REUNIAO CIRCULAR 1000X750 MM
A

X

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado com no minimo 0,3mm de espessura, tanto na parte
superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no
minimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio
minimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas
pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverd receber em sua parte inferior
porcas metalicas para receber os parafusos para fixacdo do mesmo a estrutura. ESTRUTURA:
Base composta por tubo de ago central redondo com didametro minimo de 90 mm, com parte
inferior e superior com 4 patas de aco estampada em chapa de aco com espessura minima de
1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato
arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal
com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve
possuir uma porca metalica soldada na chapa para receber reguladores de de nivel com rosca
M8 x40 com base em polipropileno com didmetro minimo de 34 mm. Comprimento minimo
da pata inferior: 330MM; Comprimento minimo da pata superior : 230MM. FIXACAO DO
TAMPO: A fixagao dos dois elementos tampo e estrutura deverdo ser feitos através de buchas
metalicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos
metalico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixacdo deve ser fixados
através de buchas metalicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as pecas
metalicas usadas no processo de fabricacdo, deverdo receber tratamento desengraxante a
guente por meio de imersdo e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato
seguro para a aplicacdo de pintura eletrostatica epoxi-pé com polimerizacdo em estufa na
temperatura de aproximadamente 210°C.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 51 (5242000000089) MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 1800X1000X750
MM (PES PAINEL)

-
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TAMPO: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em ambas as faces. em laminado melaminico de baixa presséo texturizado Borda
longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada a estrutura da
mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas. ESTRUTURA (PE PAINEL): Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura travados por painel de madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 01 calha estrutural
horizontal para passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de
energia, l6gico e telefénico, em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), fixada as
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm
de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aco fixado na calha
através de encaixe. Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa atraves de rebites de
repuxo de aco e parafusos de a¢o e buchas metalicas.

ESTRUTURA (PE METALICO): 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,60
mm) de diametro, em chapa de aco #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As estruturas se
interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de ago #18 (1,20 mm) de
espessura (minimo). Colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de reguladores de
nive. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas com pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, para a superficie para receber a pintura. Pintura
epoOxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizagdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 52 (5242000000091) — MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 2000x1000/1200x750
MM (PES METALICOS).

l_l//./f
SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
guente pelo sistema holtmelt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada as
estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas.
ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04”
(101,60 mm) de diametro, em chapa de aco #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As
estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de ago #18
(1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacgdo de rebites de repuxo de aco para adaptacao de
reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-po aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagéo em estufa.

OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variacfes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 53 (5242000000092) - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR
2400x1000/1200x750 MM (PES METALICOS).
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SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada as
estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas.
ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04”
(101,60 mm) de diametro, em chapa de aco #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As
estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aco #18
(1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacgdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de
reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica com
polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 54 (5242000000093) - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR
2600x1000/1200x750 MM (PES METALICOS).
3 ,r/«rT“

SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada as
estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas.
ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04”
(101,60 mm) de diametro, em chapa de aco #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As
estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de ago #18
(1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de
reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 55 (5242000000094) - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR
3600x1000/1200x750 MM (PES METALICOS).

e
SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
guente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada as
estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de agco e buchas metalicas.
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ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04
(101,60 mm) de didmetro, em chapa de aco #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As
estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aco #18
(1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de
reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epoOxi-p0 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 56 (5242000000098) - MESA RETANGULAR 1000x600x750 MM.

1

TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixacdo as estruturas
laterais e central da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas. PAINEL
FRONTAL.: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,
em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa atraves de rebites de
repuxo de aco e parafusos de aco e buchas metélicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para
passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, l6gico e
telefénico, em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), com furos para instalacédo
de tomadas (energia, légica e telefonica), 02 estruturas laterais em aco em forma de “T”.
Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), formando
02colunas paralelas em forma de pértico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento
lateral externo e interno removiveis para passagem de fiacdo em chapa dobrada de ago #22
(0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento superior do portico em tubo de aco com se¢éo
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior
do pdrtico em chapa de aco estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm)
de espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento
inferior colocacdo de rebites de repuxo de agco para adaptacdo de reguladores de nivel.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas devem receber pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa.

OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 57 (5242000000100) - MESA RETANGULAR 1400x600x750 MM.

L
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TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixacao as estruturas
laterais e central da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas. PAINEL
FRONTAL.: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,
em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa atraves de rebites de
repuxo de aco e parafusos de ago e buchas metélicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para
passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, 16gico e
telefonico, em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), com furos para instalacdo
de tomadas (energia, l6gica e telefonica), 02 estruturas laterais em aco em forma de “I”.
Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), formando
02colunas paralelas em forma de portico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento
lateral externo e interno removiveis para passagem de fiacdo em chapa dobrada de ago #22
(0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento superior do portico em tubo de aco com se¢do
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior
do portico em chapade ago estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de
espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento
inferior colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de reguladores de nivel.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas devem receber pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoOxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variaces de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 58 (5242000000101) - MESA RETANGULAR 1600x600x750 MM.

L

TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixagéo as estruturas
laterais e central da mesa atraves de parafusos de aco e buchas metalicas. PAINEL
FRONTAL.: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,
em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de
repuxo de aco e parafusos de aco e buchas metélicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para
passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o0 acesso a todo cabeamento de energia, légico e
telefénico, em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), com furos para instalacéo
de tomadas (energia, ldgica e telefonica), 02 estruturas laterais em ago em forma de “I”.
Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), formando
02colunas paralelas em forma de portico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento
lateral externo e interno removiveis para passagem de fiacdo em chapa dobrada de aco #22
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(0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento superior do pdrtico em tubo de aco com se¢éao
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior
do portico em chapade ago estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de
espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento
inferior colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de reguladores de nivel.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas devem receber pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacéo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 59 (5242000000096) - MESA RETANGULAR 800x600x750 MM.

TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixagdo as estruturas
laterais e central da mesa através de parafusos de aco e buchas metélicas. PAINEL
FRONTAL.: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,
em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de
repuxo de aco e parafusos de aco e buchas metélicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para
passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, légico e
telefénico, em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), com furos para instalacéo
de tomadas (energia, logica e telefonica), 02 estruturas laterais em aco em forma de “I”.
Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), formando
02colunas paralelas em forma de pértico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento
lateral externo e interno removiveis para passagem de fiacdo em chapa dobrada de aco #22
(0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento superior do portico em tubo de aco com se¢édo
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior
do pdrtico em chapade ago estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de
espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento
inferior colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de reguladores de nivel.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas devem receber pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epoxi-po aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 60 (5242000000878) MESA DE REUNIAO OVAL, COMPRIMENTO 300 CM,
LARGURA 120 CM, ALTURA 74 CM
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TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado com no minimo 0,3mm de espessura, tanto na parte
superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no
minimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio
minimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas
pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverd receber em sua parte inferior
porcas metalicas para receber os parafusos para fixacdo do mesmo a estrutura. ESTRUTURA:
Base composta por tubo de ago central redondo com didmetro minimo de 90 mm, com parte
inferior e superior com 4 patas de aco estampada em chapa de aco com espessura minima de
1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato
arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal
com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve
possuir uma porca metalica soldada na chapa para receber reguladores de de nivel com rosca
M8 x40 com base em polipropileno com didmetro minimo de 34 mm. Comprimento minimo
da pata inferior: 330MM; Comprimento minimo da pata superior : 230MM. FIXACAO DO
TAMPO: A fixagao dos dois elementos tampo e estrutura deverdo ser feitos através de buchas
metalicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos
metalico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixacdo devem ser fixados
através de buchas metalicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as pecas
metalicas usadas no processo de fabricacdo, deverdo receber tratamento desengraxante a
guente por meio de imersdo e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato
seguro para a aplicacdo de pintura eletrostatica epoxi-p6 com polimerizacdo em estufa na
temperatura de aproximadamente 210°C.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacfes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 61 (5242000000186) - POLTRONA DIRETOR ALTA RODIZIO, APOIA-
BRACOS FIXOS E COM REGULAGENS OPCIONAL, BASE CROMADA.

Assento: Interno em madeira compensada multi-laminas (7 laminas com 1,5 mm cada)
moldada com pressdo anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano flexivel,
isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 em forma anatdmica com espessura média de 40 mm. Capa de protecédo e
acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e
largura de 490 mm. Encosto: Totalmente em espuma injetada em poliuretano flexivel (com
densidade entre 45 e 50 kg/m3) com interno em madeira compensada multi-ldaminas (7
laminas com 1,5 mm cada) moldada com pressdo anatomicamente a quente. Encosto
totalmente revestido sem utilizacdo de capa plastica, sem perfil de PVC e com detalhes em
costura. Largura de 480 mm e altura de 770 mm. Suporte para encosto fabricado em chapa de
aco estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecéanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pd com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Para um perfeito apoio lombar,
dispde de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posi¢Oes de ajuste, com acionamento
automatico sem necessidade de botBes ou manipulos. O sistema de regulagem € fabricado em
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resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resisténcia mecénica e durabilidade, com
engates féceis, precisos e isento de ruidos. Mecanismo Sincronizado: Mecanismo com corpo
injetado em liga de aluminio sob pressdo e placa superior em chapa de ago estampada.
Acabamento de superficie pintada eletrostaticamente em epoxi pd revestindo totalmente o
mecanismo com pelicula de aproximadamente 70 microns com propriedades de resisténcia a
agentes quimicos. Conceito dindmico sincronizado deste mecanismo, proporciona
excepcional conforto para 0 movimento relax, mantém o apoio lombar permanentemente e
permite a circulacdo sanguinea nas pernas do usuério. Mecanismo com comandos
extremamente faceis que permitem na mesma alavanca regulagem da altura do assento e o
bloqueio do movimento em 4 posi¢des. Seu movimento sincronizado entre o encosto e
assento com proporc¢do de deslocamento de 2:1 respectivamente. O ajuste da tenséo possibilita
adequar o movimento relax ao bidtipo do usuério através de manipulo sob o assento. Dispde
de acoplamento para suporte para encosto. Este mecanismo dispde também de sistema anti-
impacto para o encosto o que impede o choque do encosto com o usuério ao desbloquear o
mesmo. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, 0
que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutengédo. Coluna de regulagem
de altura e tubo telescdpico de acabamento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a
gas com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aco de 50 mm e 1,50 mm de espessura.
Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pé com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de
aproximadamente 70 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. A bucha
guia para o pistdo é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste
e calibrada individualmente em dois passes com precisdo de 0,03 mm. Com comprimento de
86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando
folgas e garantindo a durabilidade. Pistbes a gas para regulagem de altura, fixados ao tubo
central através de porca rapida. O movimento de rotacdo da coluna é sobre rolamento de
esferas tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito
suavizando o movimento de rotacdo. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a
base da-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais
de manutencdo. Capa telescOpica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que
proporciona 6timo acabamento e protecdo a coluna central, sendo elemento de ligacédo estética
entre a base e 0 mecanismo. Base com 5 patas, fabricada em liga de aluminio injetado sob
pressdo que garante alta resisténcia mecanica. Acabamento de superficie através de polimento
manual realcando o brilho natural do aluminio. Alojamento para engate do rodizio no
didmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixacdo. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, o que confere facilidade para
montagem e casos eventuais de manutencao. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de didmetro
injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e
modificador de impacto, eixo vertical em aco trefilado 1010/1020 com didmetro de 11 mm e
eixo horizontal também em aco trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elastico
em aco que possibilita acoplamento facil e seguro a base. Por ser injetado em nylon possui
grande resisténcia estrutural o que assegura auséncia de folgas no cavalete e minimo desgaste
das rodas mesmo apos a realizagdo dos mais rigidos testes segundo normas internacionais. E
indicado para uso em carpetes e similares.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.
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ITEM 62 (5242000000269) - POLTRONA PARA AUDITORIO COM REBATIMENTO
DE ASSENTO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL COM DIMENSOES DE
ASSENTO AUMENTADAS PARA P.M.R. EP.O.

ASSENTO: Rebatimento automatico silencioso, acionamento por molas e buchas de
poliacetal autolubrificantes. Estrutura interna do assento em madeira moldada
anatomicamente, dimensfes minimas 470 x 835 x 14 mm de espessura, compensada a partir
de ldaminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a
quente. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em chapa de poliestireno, texturizado, resistente a
riscos e impactos, fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e
consequente geragdo de ruidos. ENCOSTO: Fixo, estrutura interna em madeira moldada
anatomicamente, dimensdes minimas 615 x 880 x 14 mm de espessura, compensada a partir
de laminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a
guente. Fixado a estrutura através de buchas metélicas e chapas de aco de 2,50 mm de
espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epoxi po.

BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em chapa de poliestireno, texturizado, resistente a riscos e
impactos, fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequente
geracdo de ruidos. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de
poliuretano anti-chamas com densidade de 54 Kg/m3, moldada anatomicamente com borda
frontal arredondada para facilitar a circulacdo sanguinea do usuario. Espessura de 60 mm,
largura de 470 mm e comprimento 490 mm. Encosto com espuma injetada de poliuretano,
anti-chamas, com formato anatémico, densidade de 54 Kg/m3, possuindo largura de 450 mm
na parte superior e 470 mm na regido lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na
parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na regido lombar. Revestimento em couro ecoldgico
ou poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada com dois tubos de aco 1010/1020, diametro 25,4
mm e comprimento 550 mm e espessura de parede 1,90 mm. Painel de fechamento das
estruturas confeccionado em compensado multilaminado, prensado a quente com 6 mm de
espessura, dublado com espuma laminada de 5 mm de espessura e revestido em couro
ecoldgico preto ou no mesmo revestimento aplicado para assento e encosto. Também pode ser
revestido em laminas de madeira natural de 0,7 mm com acabamento em verniz poliuretano
acetinado natural. APOIA-BRACOS: Em poliuretano injetado, medindo 380 x 65 x 35, com
alma de aco, fixado a estrutura através de buchas metélicas e chapas de aco com 2,65 mm de
espessura.

SAPATAS DE FIXACAO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aco 1010/1020,
retangular chata, possuindo dois furos para receber chumbadores de fixagdo ao piso e
soldadas a estrutura pelo sistema MIG de forma nédo aparente. Todos 0s componentes
metalicos recebem tratamento de superficie por fosfatizacdo de zinco e pintura a po
eletrostatica.

DIMENSOES: (variaveis de acordo com projeto)

Entre eixos: 900 a 980 mm

Altura do chdo ao topo do encosto: 870 a 900 mm

Profundidade da poltrona fechada: 400 mm

Profundidade da poltrona aberta: 690 mm

PRANCHETA ESCAMOTEAVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que,
quando ndo estiver sendo utilizada, permaneca totalmente embutida na estrutura.
Confeccionada em MDF com espessura de 12 mm, dimensdes de 260 x 210 mm, acabamento
das bordas em perfil de PVC e em ambas as faces melaminico de alta pressao.
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OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 63 (5242000000270) — POLTRONA PARA AUDITORIO COM REBATIMENTO
DE ASSENTO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL.

ASSENTO: Rebatimento automatico silencioso, acionamento por molas e buchas de
poliacetal autolubrificantes. Estrutura interna do assento em madeira moldada
anatomicamente, dimensfes minimas 450 x 447 x 14 mm de espessura, compensada a partir
de laminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a
guente. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em polipropileno injetado, com micro perfuracdes
para melhor absor¢do sonora, texturizado, resistente a riscos e impactos, fixada a estrutura de
modo a impossibilitar a flexdo do material e consequente geracdo de ruidos. ENCOSTO:
Rebatimento automatico e silencioso, posicionando-se a vertical quando nao utilizado,
estrutura interna em madeira moldada anatomicamente com raio de curvatura de 450
mm,dimensdes minimas 615 x 430 x 14 mm de espessura, compensada a partir de laminas de
madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a quente. Fixado
a estrutura através de buchas metélicas e chapas de aco de 2,50 mm de espessura, estampadas
e pintadas pelo sistema epdxi p6. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em polipropileno injetado,
com micro perfuragfes para melhor absorcdo sonora, texturizado, resistente a riscos e
impactos, fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequente
geracdo de ruidos. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de
poliuretano anti-chamas com densidade de 54 Kg/m3, moldada anatomicamente com borda
frontal arredondada para facilitar a circulacdo sanguinea do usuério. Espessura de 60 mm,
largura de 470 mm e comprimento 490 mm. Encosto com espuma injetada de poliuretano,
anti-chamas, com formato anatémico, densidade de 54 Kg/m3, possuindo largura de 450 mm
na parte superior e 470 mm na regido lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na
parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na regido lombar. Revestimento em couro ecoldgico
ou poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada com dois tubos de aco 1010/1020, diametro 25,4
mm e comprimento 550 mm e espessura de parede 1,90 mm. Painel de fechamento das
estruturas confeccionado em compensado multilaminado, prensado a quente com 6 mm de
espessura, dublado com espuma laminada de 5 mm de espessura e revestido em couro
ecolégico preto ou no mesmo revestimento aplicado para assento e encosto. APOIA-
BRACOS: Em poliuretano injetado, medindo 380 x 65 x 35, com alma de ago, fixado a
estrutura através de buchas metalicas e chapas de agco com 2,65 mm de espessura. SAPATAS
DE FIXACAO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aco 1010/1020, retangular chata,
possuindo dois furos para receber chumbadores de fixagéo ao piso e soldadas a estrutura pelo
sistema MIG de forma ndo aparente. Todos os componentes metalicos recebem tratamento de
superficie por fosfatizacdo de zinco e pintura a po eletrostatica.

DIMENSOES: (variaveis de acordo com projeto)

Entre eixos: 530 a 610 mm

Altura do chdo ao topo do encosto: 870 a 900 mm

Profundidade aproximada da poltrona fechada: 360 mm

Profundidade aproximada da poltrona aberta: 690 mm

PRANCHETA ESCAMOTEAVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que,
quando ndo estiver sendo utilizada, permaneca totalmente embutida na estrutura.
Confeccionada em MDF com espessura minima de 12 mm, dimensdes aproximadas de 260 x
210 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC e em ambas as faces melaminico de alta
pressao.
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OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 64 (5242000000174) - SOFA ESTOFADO 03 LUGARES DIMENSOES: LARGURA
188CM, ALTURA 83CM, PROFUNDIDADE 80CM.

ESTRUTURAS: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento
ecologicamente correto). Nas juncdes sdo utilizados grampos ndo oxidantes e cola,
caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elasticas, garantindo maior
homogeneidade na elasticidade, com 6tima sustentagdo. ESTOFAMENTO: Assento e encosto
com almofadas fixas com espumas especiais Visco Elasticas, considerada uma espuma
“FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, ndo reagente a qualquer esforco
mecanico, com baixissima resiléncia, compostas por células pequenas e esféricas que quando
pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao minimo a energia restante, certificadas
conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.
Bracos totalmente estofados e tapecados com o mesmo acabamento das almofadas com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:

-Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo

-Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braco

-Espuma 6¢cm D23 Soft — Encosto

-Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento.

REVESTIMENTO: Em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO.

PES: Em aco cromado.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacfes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 65 (5242000000195) — SOFA 2 LUGARES ESPALDAR, ENCOSTO E ASSENTO EM
COURO BASE CROMADA E 06 PES CROMADOS.

N

Assento e Encosto com espuma flexivel de alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de
rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacéo
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna
totalmente em aco conformada anatomicamente. Totalmente tapecada com detalhes em
costura. Profundidade do assento minima de 500 mm e largura do assento minima de 520
mm. Largura do encosto minima de 520 mm e altura posterior do encosto minima de 750 mm.
Encosto espaldar passante tipo Fraque. Estrutura laterais fabricadas em tudo oblongo de ago
industrial 30x60 mm conformadas em raio variavel, acabamento cromado, fixadas através de
parafusos na prépria alma interna do assento. Apdia-bracos fixos de formato de um arco, com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado, com
toque macio e resisténcia ao rasgo. Matéria prima totalmente isenta de CFC, ndo agressiva ao
meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Sofa na cor a definir
revestida em couro ecoldgico.

OBS.: As medidas séo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

-~
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ITEM 66 (5242000000196) — SOFA 3 LUGARES ESPALDAR, ENCOSTO E ASSENTO EM
COURO BASE CROMADA E 08 PES CROMADOS.

L Sa§

Assento e Encosto com espuma flexivel de alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de
rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacéo
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna
totalmente em aco conformada anatomicamente. Totalmente tapecada com detalhes em
costura. Profundidade do assento minima de 500 mm e largura do assento minima de 520
mm. Largura do encosto minima de 520 mm e altura posterior do encosto minima de 750 mm.
Encosto espaldar passante tipo Fraque. Estrutura laterais fabricadas em tudo oblongo de ago
industrial 30x60 mm conformadas em raio variavel, acabamento cromado, fixadas através de
parafusos na propria alma interna do assento. Apdia-bracos fixos de formato de um arco, com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado, com
toque macio e resisténcia ao rasgo. Matéria prima totalmente isenta de CFC, ndo agressiva ao
meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Sofa na cor a definir
revestida em couro ecoldgico.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

=}

ITEM 67 (5242000000173) - SOFA ESTOFADO 02 LUGARES DIMENSOES: LARGURA
132CM, ALTURA 83CM, PROFUNDIDADE 80CM.

_

ESTRUTURAS: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento
ecologicamente correto). Nas juncdes sdo utilizados grampos ndo oxidantes e cola,
caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elasticas, garantindo maior
homogeneidade na elasticidade, com 6tima sustentagdo. ESTOFAMENTO: Assento e encosto
com almofadas fixas com espumas especiais Visco Elasticas, considerada uma espuma
“FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, ndo reagente a qualquer esforco
mecanico, com baixissima resiléncia, compostas por células pequenas e esféricas que quando
pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao minimo a energia restante, certificadas
conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.
Bracos totalmente estofados e tapecados com o mesmo acabamento das almofadas com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:

-Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo

-Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Brago

-Espuma 6¢cm D23 Soft — Encosto

-Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento.

REVESTIMENTO: Em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO.

PES: Em ago cromado

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para
menos.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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1.2 A entrega e a montagem devem estar incluidas no preco ofertado.
1.3 As cores dos mobiliarios serdo informadas no empenho.

1.4 As empresas deverdo apresentar junto com a proposta comercial comprovacédo de que 0s
maoveis possuem garantia minima de 05 anos, estdo de acordo com o disposto na Instrugdo
Normativa n°. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, por meio de laudo ou
certificado que comprove que a empresa licitante observa os requisitos ambientais. Essa
comprovacdo podera ser feita mediante apresentacdo de laudos ou certificados emitidos
por Instituicdo Pdblica Oficial ou por Instituicdo Credenciada. Além disso, 0s mdveis
devem atender ao Decreto 7.746 de 05 de julho de 2012, o qual define critérios e praticas
de sustentabilidade para as contrataces realizadas pela Administracdo Pablica.

1.5 As empresas deverdo apresentar junto com a proposta comercial, certificacdo de
conformidade (emitido pela ABNT), ou certificado, ou laudo ergonémico, que atenda a
Norma Regulamentadora N°. 17 — Ergonomia, do Ministério do Trabalho e Emprego, de
acordo com o descrito abaixo:

1.6.1 Certificagdo de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13961:2010
— mdveis para escritorio- armarios. lItens: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19;
20; 32; 35; 38; 39; 40.

1.6.2 Certificacdo de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13966:2008
ou laudo de conformidade acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 13966:2008 —
moveis para escritdrio -mesas. Itens: 31; 44; 45; 46; 47, 48; 49; 50; 51, 52; 53; 54; 55; 56;
57, 58; 59; 60.

1.6.3 Certificacdo de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13962:2018
ou laudo de conformidade emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo
com a NBR 13962:2018 - moveis para escritdrio - cadeiras. Itens: 23; 24; 25; 26; 27; 61.
1.6.4 Certificado de Ensaio emitido por Laboratério reconhecido nacionalmente, conforme
NBR 14006:2008 — Mdveis para escolares — Cadeiras e mesas para conjunto e aluno
individual, e teste de ensaio de resisténcia e durabilidade da prancheta.

1.6.5 Laudo/relatério emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO, e em
conformidade com a norma NBR 16671/2018 - Moveis escolares - Cadeiras escolares com
superficie de trabalho acoplada - Dimensdes, requisitos e métodos de ensaio;

1.6.6 Laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metalica, emitido por laboratorio de
controle de qualidade comprovando: medida da espessura da camada de tinta em substrato
de base ferrosa com no minimo 60 microns de espessura e resisténcia ao arranhamento
acima de 10kg.

1.6.7 Laudo/relatério emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO, e em
conformidade com a norma NBR 8094 — Material metélico revestido e ndo revestido -
Corrosdo por exposicdo a névoa salina, de pelo menos 300 h, com avaliagcdo conforme
ABNT NBR 5841, com grau de enferrujamento de FO e grau de empolamento de d0/t0,
para garantia da estrutura metalica dos produtos.

1.6.8 Comprovacdo de utilizagdo de espuma isenta de cfc emitida por laboratorio
competente para cadeiras/poltronas.

1.6 Sera permitida a utilizacdo da ata de registro de precos, durante sua vigéncia, por qualquer
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0rgdo ou entidade da administracdo publica que ndo tenha participado do certame
licitatorio, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.892 de 2013, Art. 22 e seus incisos.

1.7 A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratagdes
que deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para a
contratacdo pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia de
fornecimento em igualdade de condicGes.

1.8 Os bens objeto da aquisicéo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo érgdo, conforme
especificacOes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de
Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administracdo de Servigos Gerais -
SIASG.

1.9 Havendo divergéncias entre a descricdo do objeto constante neste Termo de Referéncia e
a descricdo do objeto constante no site do COMPRASNET ou na nota de empenho,
prevalecera a descricdo deste Termo de Referéncia.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 A ndo divisdo dos grupos e itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil) para a
participacdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, e a organizagédo
em grupos dos itens justifica-se devido a correlacdo entre si, a natureza similar e ao
mesmo segmento de mercado. Justifica-se, também, pela necessidade de padronizacdo do
design e do acabamento dos diversos mdveis que compordo os ambientes de aulas e
administrativos da Universidade, garantindo um minimo de estética e identidade visual
apropriada, uma vez que os itens fazem parte de um conjunto que devera ser harménico
entre si. Ademais, o Acorddo 861/2013-TCU-Plenario - quando da analise de uma
representacdo sobre certame, cujo objeto era a aquisicdo de mobiliario para as unidades da
AGU no Rio de Janeiro - consignou que a administracdo publica busca evitar 0 aumento
do numero de fornecedores, com o intuito de “preservar o maximo possivel a rotina das
unidades, que séo afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos produtos por
diferentes fornecedores”. Acrescentou que “lidar com um unico fornecedor diminui o
custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratacdo: fornecimento,
vida atil do movel e garantias dos produtos”. E mais: “O aumento da eficiéncia
administrativa do setor publico passa pela otimizacdo do gerenciamento de seus contratos
de fornecimento. Essa eficiéncia administrativa também é de estatura constitucional e
deve ser buscada pela administragao publica”

3 DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4 CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de bens comuns, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

5 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1 O licitante devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental.
Destaca-se, as recomendacgdes contidas no Capitulo 111, DOS BENS E SERVICOS, com
énfase no art. 5° da Instru¢cdo Normativa n° 01/2010 SLTI/MPOG, bem como, o Decreto
n° 7.746/2012 que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentavel e a Lei n°® 12.305/2010 que institui a politica de
residuos solidos, no que couber.

5.2 Atender a resolucdo CONAMA n° 275/2001, para estabelecimento de cores para 0s
diferentes tipos de residuos a ser adotado na identificacdo de coletores e transportadores
de lixo.

6 ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, em remessa Unica, nos seguintes enderecos:

6.1.1 No caso da UFBA, a serem informados pelas Unidades da UFBA solicitantes,
localizadas nos Campi de Salvador/BA, Vitéria da Conquista/BA e/ou Camacari/BA.
Os enderecgos estdo listados no Apéndice A deste Termo de Referéncia. Os bens
deverdo ser entreques de segunda-feira a sexta-feira no horario das 08:30h as 12:00h e
das 13:00h as 16:30h.

6.1.2 No caso do IFBA (Campus Paulo Afonso), o endereco de entrega é Rua Marcondes
Ferraz n° 200 - Bairro General Dultra - CEP 48607-000 - Paulo Afonso — BA.

6.1.3 No caso do IFCE (Campus Limoeiro do Norte), o endereco é Rua Estevam Remigio
da Silva, 1145 - CENTRO - Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000; (85) 3401-
2290; cac.limoeiro@ifce.edu.br.

6.2 Na Descricdo detalnada do objeto ofertado, deverdo ser indicados as seguintes
informacoes:

6.2.1 EspecificagcOes técnicas (inclusive com envio, pelo licitante, de documentos que
contenham as caracteristicas do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informacOes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou prospectos);

6.2.2 Prazo de entrega, observado o limite maximo do Termo de Referéncia;

6.2.3 Prazo de garantia/validade dos produtos, observado o pardmetro minimo do Termo de
Referéncia;
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6.2.4 Prazo de validade da proposta.

6.3 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

6.4 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

6.5 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

6.5.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.6 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

6.7 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués, e
da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

6.8 N&o serdo aceitos itens fora de linha.
6.9 Por ocasido da aquisicdo, no momento da aceitacdo, 0 pregoeiro podera solicitar
catalogos, prospectos ou folders para constatacdo de cumprimento das exigéncias

editalicias, sendo que todos deverdo estar na lingua portuguesa.

7 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 S&o obrigacdes da Contratante:
7.1.1 receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificaces constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacéo e recebimento definitivo;

7.1.3 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢bes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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7.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

7.1.5 efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados

8 OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificacGes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicacOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e
prazo de garantia ou validade;

8.1.2 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 0s
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.1.3 substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4 comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovacao;

8.1.5 manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

8.1.6 indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

8.1.7 Quando nédo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
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do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.1.8 A Contratada deverd observar as orientacbes e normas voltadas para a
sustentabilidade.

9 DA SUBCONTRATACAO

9.1 N&o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

10 ALTERACAO SUBJETIVA

10.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracdo a continuidade do contrato.

11 DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacéo de falhas ou defeitos observados.

11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) serd confiado a uma comisséo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados
pela autoridade competente.

11.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢bes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12 DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
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12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso 1l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do
art. 5°, 8 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2  Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
Orgdo contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrnicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucéo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6énus para a
Contratante.

12,5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.6  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.8 Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.9 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgédos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.11 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

12.11.1 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.12 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
B B TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

13 DO REAJUSTE

13.1  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o
indice IPCA/IBGE, indice oficial de monitoramento da inflacdo no Brasil, na falta de
um indice especifico para o objeto, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
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concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3  No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4 Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

13.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

13.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

13.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

14 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1 falhar na execucdo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacOes assumidas na contratacao;

14.1.2 ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
14.1.3 fraudar na execuc¢édo do contrato;

14.1.4 comportar-se de modo inidéneo;

14.1.5 cometer fraude fiscal;

14.2  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sangoes:
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14.2.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.2.2 multa moratoria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.2.3 multa compensatoria de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucado total do objeto;

14.2.4 em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

14.2.5 suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

14.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6.1 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também
é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa no
subitem 12.1 deste Termo de Referéncia.

14.2.7 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

14.3  As sanc¢0es previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderdo ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14.4  Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, I1l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

14.4.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

14.4.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

145 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-
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se 0 procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

14.6  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢édo enviada pela autoridade
competente.

14.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

14.8 A autoridade competente, na aplicacdo das sancGes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

14.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracgao de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo -
PAR.

14.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragcBes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

14.11 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

14.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

15.1 Asexigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais
para a generalidade dos objetos.

15.2  Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.
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15.3  Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seré:

15.3.1 Comprovacgdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o0 objeto desta licitacdo, por meio da
apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

15.4 O critério de julgamento da proposta € 0 menor preco unitario.

155 As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

16 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1 O custo estimado da contratacdo é de R$ 7.013.596,37 (sete milhGes, treze mil,
quinhentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos.

16.2 O custo estimado da UFBA ¢ de R$ 6.871.110,22 (seis milhdes, oitocentos e setenta e
um mil, cento e dez reais e vinte e dois centavos).

16.3 O custo estimado do IFBA é de R$ 69.013,90 (sessenta e nove mil, treze reais e
noventa centavos).

16.4 O custo estimado do IFCE € de R$ 73.472,25 (setenta e trés mil, quatrocentos e setenta
e dois reais e vinte e cinco centavos).

16.5 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de precos constante no processo
administrativo, elaborado com base nas normas estabelecidas pela Instrucdo Normativa
ME/SGD n° 73, de 5 de agosto de 2020, que dispde sobre os procedimentos
administrativos basicos para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicao de bens e
contratacdo de servigos em geral.

Ivana Nobre
Coordenacdo de Material e Patrimonio
Pro-Reitoria de Administragdo/UFBA

Aprovo,

Wagner Miranda Gomes
Pro-Reitor de Administracdo da UFBA.

APENDICE A
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ENDERECOS DAS UNIDADES UNIVERSITARIAS, SISTEMAS E ADMINISTRATIVAS DA UFBA:

Unidades da Administra¢ao Central

e Coordenacdo de Material e Patriménio - CMP
Campus: Salvador - Campus Ondina
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, S/N, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-6087/6085
E-mail: cmp.proad@ufba.br

eReitoria
Campus: Salvador - Campus Canela
Enderego: Rua Augusto Viana, s/n - Palacio da Reitoria, Canela, Salvador, 40110-909
E-mail: gabinete@ufba.br

eTelefone: 3283-7027

oPro-Reitoria de Ensino de Graduacdo - PROGRAD
Campus: Salvador - Campus Canela
Endereco: Av. Araudjo Pinho, 265, Canela, Salvador, 40110-150
Telefone : 3283-7119
E-mail: prograd@ufba.br

ePro-Reitoria de Ensino de P6s Graduacdo - PROPG
Campus: Salvador - Campus Canela
Endereco: Rua Basilio da Gama, 06, Canela, Salvador, 40110-040
Telefone : 3283-7992
E-mail: propg@ufba.br

ePro-Reitoria de Extensdo - PROEXT
Campus: Salvador - Campus Ondina
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, S/N, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-5950
E-mail: proext@ufba.br

ePro-Reitoria de Planejamento e Orcamento - PROPLAN
Campus: Salvador - Campus Canela
Enderego: Rua Augusto Viana, s/n - Palacio da Reitoria - Térreo, Canela, Salvador, 40110-909
Telefone: 3283-7034
E-mail: proplan@ufba.br

oPré-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP
Campus: Salvador - Campus Ondina
Endereco: Avenida Adhemar de Barros, s/n - Pavilhdo 7 - Campus Universitario de Ondina,
Ondina, Salvador, 40170-110
Telefone : 3283 6396
E-mail: prodep@ufba.br

eSuperintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura - SUMAI
Campus: Salvador - Campus Ondina
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, Pav. 1 e 2, s/n, Ondina, Salvador, 40170-117
Telefone : (71)3283-5836
E-mail: sumai@ufba.br

eSuperintendéncia de Administracdo Académica - SUPAC
Campus: Salvador - Campus Canela
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Endereco: Av. Araujo Pinho, 265, Canela, Salvador, 40110-060
E-mail: supac@ufba.br
Telefone: 3283-7172
ePré-Reitoria de Acoes Afirmativas e Assisténcia Estudantil - PROAE
Campus: Salvador - Campus Federagao
Endereco: Rua Caetano Moura, 140, Federacao - Salvador, 40210-905
E-mail: proae@ufba.br
Telefone: 3283-7802
eSuperintendéncia de Avaliacdo e Desenvolvimento Institucional - SUPAD
Campus: Salvador - Campus Ondina
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-6474
E-mail: supad@ufba.br
eSuperintendéncia de Educacdo a Distancia - SEAD
Campus: Salvador - Campus Ondina
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Pav. 4, Ondina, Salvador, BA, 40170-117
Telefone : 71 3283-6490

E-mail: sead@ufba.br
eSuperintendéncia de Tecnologia da Informacao - STI
Campus: Salvador - Campus Ondina
Endereco: Rua Bardo Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-6124

E-mail: sti@ufba.br

Unidades Estruturantes

eSistema Universitario de Bibliotecas (SIBI)

Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n2 - Campus Universitario de Ondina, Ondina,
Salvador, 40170-115
E-mail: sibi@ufba.br
Telefone: 3283-6045
eSistema Universitario de Museus (MAE)
Enderego: Largo Terreiro de Jesus, 17 - Antiga Faculdade de Medicina, Pelourinho, Salvador,
40026-010
E-mail: mae@ufba.br
Telefone: 3283-5534
eSistema Universitdrio Editorial (EDUFBA)
Endereco: Rua Bardo Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115
E-mail: edufba@ufba.br
Telefone: 3283-6160

Unidades de Ensino

e Escola de Administracao
Endereco: Av. Reitor Miguel Calmon, S/N, Vale do Canela - CEP: 40110-903 | Salvador
Telefone: 3283-7305/7667

e Escola de Belas Artes
Enderego: Rua Araujo Pinho, 212, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador
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Telefone : 3283-7917/7915/7916

Escola de Enfermagem

Enderego: Rua Basilio da Gama, s/n, Canela - CEP: 40110-907 | Salvador
Telefone : 3283-7600/7603/7606

Escola de Danca

Enderego: Av. Ademar de Barros, s/n, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador
Telefone : 3283-6579 /6584 /6581

Escola de Nutricao

Enderego: Rua Araujo Pinho, 32, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador
Telefone : 3283-7700 / 7705/7707/7708/7710/7704

Escola de Medicina Veterindria e Zootecnia

Enderego: Av. Ademar de Barros, 500, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador
Telefone : 3283-6700/6705/6701/6718

Escola de Musica

Enderego: Av. Araujo Pinho Canela, , Salvador-BA. , 58, Canela - CEP: 40110-913 | Salvador
Telefone : 3283-7885/7886/7887

Escola de Teatro

Enderego: Rua Araujo Pinho, 27, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador
Telefone : 3283-7850/7852/7851

Escola Politécnica

Enderego: Rua Prof. Aristides Novis, 02, Federacdo - CEP: 40210-910 | Salvador
Telefone : 3283-9700/9701/ 9703/9712

Faculdade de Ciéncias Contabeis

Endereco: Praga da Piedade, 06, Centro - CEP: 40.060-160 | Salvador
Telefone : 3283-7568/7565/7567/7569

Faculdade de Comunicacao

Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n - Campus Universitario de Ondina, Ondina - CEP:
40170-115 | Salvador

Telefone : 3283-6174 / 6176/6177

Faculdade de Arquitetura

Endereco: Rua Caetano Moura, 121, Federagdo - CEP: 40210-905 | Salvador
Telefone : 3283-5882/5883/5884/5889

Faculdade de Educacao

Endereco: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Canela - CEP: 40110-100 | Salvador
Telefone : 3283-7272/7250/7262/ 7287/7292

Faculdade de Economia

Enderego: Praca da Piedade, 06, Centro - CEP: 40.060-160 | Salvador
Telefone : 3283-7517 / 7518 /7527/7528 / 7533

Faculdade de Direito

Endereco: Rua da Paz, s/n, Graca - CEP: 40150-140 | Salvador

Telefone : 3283-9048/9045/9065

Faculdade de Farmdcia

Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n - Campus Universitario de Ondina, Ondina - CEP:
40170-115 | Salvador

Telefone : 3283-6919/6900/6949

Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas

Endereco: Rua Aristides Novis, 197, Federagdo - CEP: 40210-909 | Salvador
Telefone : 3331-2755

Faculdade de Medicina da Bahia
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Enderego: Largo Terreiro de Jesus, s/n, Centro Historico - CEP: 40026-010 | Salvador
Telefone : 3283-5577 / 5568 /5561

e Faculdade de Odontologia
Enderego: Av. Araujo Pinho, 72, Canela - CEP: 40110-912 | Salvador
Telefone : 3283-8980 / 8982 /8964 /8962

e Instituto de Ciéncias da Saude
Enderego: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-902 | Salvador
Telefone : 3283-8885/8894

e Instituto de Ciéncia da Informacao
Enderego: Av Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-906 | Salvador
Telefone : 3283-7745/7746

e Instituto de Biologia
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6590/6512/6513 / 6511

e Instituto de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo — Campus Camacari
Enderego: Rua do Telegrafo, S/N, Centro - CEP: 42809-000 | Camacari
Telefone : (71)3644-9846

e Instituto de Geociéncias
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-8600 /8573 /8601

e Instituto de Fisica
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6600 /6601 /6606

¢ Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias Professor Milton Santos - IHAC
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, PAF V - Sala 403, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 |
Salvador
Telefone : 3283-6786 /6788 /6796

e Instituto de Letras
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, 147, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6248 /6209 /6208

e Instituto de Matematica
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6275/6299 / 6258/6276

e Instituto de Quimica
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6800 / 6807

e Instituto de Saude Coletiva
Endereco: Rua Basilio da Gama, s/n, Canela - CEP: 40110-040 | Salvador
Telefone : 3283-7407/7409/7410/7373/7400/7460

e Instituto Multidisciplinar em Saude — IMS CAT-UFBA — Campus Vitdria da Conquista
Enderego: Rua Rio de Contas, 58, Quadra 17, Lote 58, Candeias - CEP: 45029.094 | Vitéria da
Conquista
Telefone : (77) 3429-2700/2710/ 2712

Coordenacao de Instalacoes de Uso Coletivo de Ensino, Pesquisa e Extensao — CIEPE

Pavilhdo de Aulas Reitor Felipe Serpa (antigo PAF I)
Endereco: Av. Adhemar de Barros, s/n2 - Campus Universitario de Ondina , Ondina - CEP: 40170-110
| Salvador
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Telefone Direto: 3283-6322/6323
Pavilhdo de Aulas Glauber Rocha (antigo PAF IIl)
Endereco: Av. Adhemar de Barros, s/n2 - Campus Universitario de Ondina, Ondina - CEP: 40170-110 |
Salvador
Telefone Direto: 3283-6331
Pavilhdo de Aulas da Federagdo V ( PAF V)
Endereco: Av. Adhemar de Barros, s/n, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador
Telefone Direto: 3283-6335
Pavilhdo de Aulas da Federagdo VI (PAF VI)
Endereco: Rua Caetano Moura, s/n, Federacdo - CEP: 40210-341 | Salvador
Telefone Direto: 3283-5878
Pavilhdo de Aulas Thales de Azevedo (antigo PASL)
Endereco: Rua Aristides Novis (Estrada de Sdo Lazaro), 197, Federagdo - CEP: 40210-730 | Salvador
Telefone Direto: 3283-6988
Pavilhdo de Aulas Raul Seixas (PRS)
Endereco: Rua Aristides Novis (Estrada de Sdo Lazaro), 197, Federagdo - CEP: 40210-730 | Salvador
Telefone Direto: 3283-6988
Pavilhdo de Aulas Reitor Heonir Rocha (antigo PAC)
Enderego: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-903 | Salvador
Telefone Direto: 3283-7690

Outros Unidades da UFBA

e Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO
Enderego: Praga Inocéncio Galvao, 42 , Largo Dois de Julho - CEP: 40050-055 | Salvador
Telefone : 3322-6742/8070

e Centro de Estudos Baianos - CEB
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo - Biblioteca Central, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 |
Salvador
Telefone : 3237-5932

e Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas - CETAD
Endereco: Rua Pedro Lessa, 123, Canela - CEP: 40110-050 | Salvador
Telefone : 3336-3322 / 3337-1187 / 3177/4605

e Centro de Pesquisa em Geofisica e Geologia
Endereco: Rua Bardo Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-8531/8501

e Centro de Recursos Humanos - CRH
Enderego: Estrada de S3o Lazaro, N2 197, Federacgdo - CEP: 40210-730 | Salvador
Telefone : 3283-5850/5851
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