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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVAS:  25, 29 

e 48. 

PROCESSO Nº: 23066.056002/2023-99– PR SRP 47/2023 

1. DO OBJETO 

1.1.  Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisição de mobiliário 

corporativo, para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da 

Bahia - UFBA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as 

encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste 

instrumento. A aquisição desses equipamentos se justifica, uma vez que visa à 

operacionalização e a não interrupção das atividades nas unidades, durante o ano letivo e 

administrativo, haja vista que são materiais amplamente utilizados em salas de aula e 

escritório em geral. Trata-se de materiais relevantes para o apoio das atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e administrativas da UFBA. 

G
R

U
P

O
 1

 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO DO 
MATERIAL  

SIPAC / CATMAT  
UNID. 

FORNEC
IMENTO 

QT
D 

UFB
A 

QT
D 

IFB
A 

QT
D 

IFC
E 

QT
D 

TO
TAL 

PREÇO 
MÉDIO 

VALOR  
UFBA 

VALOR 
IFBA 

VALOR 
IFCE 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

ARMÁRIO AÇO, 
ACABAMENTO 
SUPERFICIAL 
PINTADO, COR 
CINZA, 
QUANTIDADE 
PORTAS 12UN, 
ALTURA 1,98M, 
LARGURA 1,23M, 
PROFUNDIDADE 
0,42M, 
CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS 
TIPO ROUPEIRO, 

PITÃO PARA 
CADEADO, 
MATERIAL CHAPA 
AÇO 26. 

5242000000
646/ 
377962 

UNIDA
DE 

16     16 
 
R$1.730,
52  

 R$       
27.688
,32  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
27.688,3
2  

14 

ARMÁRIO EM AÇO 
04 PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 
ALTURA 1,85 
METROS, 
LARGURA 90CM, 
PROFUNDIDADE  

5242000000
158/458064 

UNIDA
DE 

40     40 
 
R$1.565,
72  

 R$       
62.628
,80  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
62.628,8
0  

15 

ARMÁRIO 
GUARDA 
VOLUMES EM AÇO 
SEIS PORTAS - 
ALTURA 185CM; 
LARGURA 60CM; 
PROFUNDIDADE 
45CM 

5242000000
251/ 458068  

UNIDA
DE 

26     26 
 
R$1.393,
10  

 R$       
36.220
,60  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
36.220,6
0  
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ARMÁRIO 
GUARDA-
VOLUMES EM AÇO 
04 PORTAS 
DIMENSÕES> 
ALTURA 1,85 
METROS, 
LARGURA 30 CM, 
PROFUNDIDADE 
45 CM. 

5242000000
164/ 257486 

UNIDA
DE 

34     34 
 
R$1.387,
83  

 R$       
47.186
,22  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
47.186,2
2  

30 
ESCANINHO PARA 
DOCUMENTO - 60 
portas 

5242000000
305/ 431586 

UNIDA
DE 

7     7 
 
R$2.980,
27  

 R$       
20.861
,89  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
20.861,8
9  

33 

ESTANTE 
METÁLICA, 

MATERIAL AÇO, 
ALTURA 1,98 
LARGURA 0,92 M, 
PROFUNDIDADE 
0,40, TIPO 
PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, 
QUANTIDADE 
PRATELEIRAS 6 
UN, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA, 
CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS 
DESMONTÁVEL. 

5242000000
770/ 233816 

UNIDA
DE 

56     56 
 
R$1.521,
78  

 R$       
85.219
,68  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
85.219,6
8  

34 

ESTANTE FACE 
DUPLA 8 
PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 
ALTURA 2,0 
(DOIS) METROS, 
LARGURA 1,0 
(UM) METRO, 
PROFUNIDADE 
58CM. 

5242000000
754/ 383336 

UNIDA
DE 

12     12 
 
R$2.266,
09  

 R$       
27.193
,08  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
27.193,0
8  

36 

ESTANTE 
METÁLICA FACE 
DUPLA 12 
BANDEJAS - 

ALTURA 2,0 
(DOIS) METROS, 
LARGURA 1,0 
(UM) METRO, 
PROFUNIDADE 
58CM.  

5242000150
615/ 383336  

UNIDA
DE 

90     90 
 
R$2.360,
97  

 R$     
212.48
7,30  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
212.487,
30  

37 
ESTANTE PARA 
ARMAZENAMENT
O DE CD/DVD 

5242000000
734/ 457845 

UNIDA
DE 

2     2 
 
R$2.080,
30  

 R$         
4.160,
60  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$      
4.160,60  

  TOTAL GRUPO 1                     

 R$         
523.646,4

9  

G
R

U
P

O
 2

 

2 

ARMÁRIO ALTO, 2 
PORTA 
,800X500X1600M
M (04 SUPORTES 
PARA PASTA 
SUSPENSA + 2 
PORTAS MACIÇAS 

5242000000
066/ 
457961 

UNIDA
DE 

57     57 
 
R$1.481,
87  

 R$       
84.466
,59  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
84.466,5
9  

3 

ARMÁRIO ALTO, 2 
PORTAS + 4 
GAVETAS, 
1600x800x500 

5242000000
068/ 
458059 

UNIDA
DE 

93     93 
 
R$2.050,
03  

 R$     
190.65
2,79  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
190.652,
79  
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MM (02 
PRATELEIRAS + 4 
GAVETAS). 

4 

ARMÁRIO ALTO, 2 
PORTAS + 4 
GAVETAS, 
2100x800x500 
MM (03 
PRATELEIRAS + 4 
GAVETAS).  

5242000000
072/ 
268502 

UNIDA
DE 

26     26 
 
R$2.314,
61  

 R$       
60.179
,86  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
60.179,8
6  

5 

ARMÁRIO ALTO, 2 
PORTA + 8 
GAVETAS, 
2100x800x500 
MM (03 
PRATELEIRAS 
+08 GAVETAS). 

5242000000
073/ 258004 

UNIDA
DE 

14     14 
 
R$2.579,
03  

 R$       
36.106
,42  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
36.106,4
2  

6 

ARMÁRIO ALTO, 2 
PORTAS, 

2100x800x500 
MM (04 
PRATELEIRAS + 2 
PORTAS 
MACIÇAS). 

5242000000
071/ 
258004 

UNIDA
DE 

80   80 

 
R$1.992,
93  

 R$     
159.43
4,40  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
159.434,
40  

7 

ARMÁRIO ALTO, 2 
PORTAS, 
1600x800x500 
MM (04 
PRATELEIRAS + 2 
PORTAS 
MACIÇAS). 

5242000000
065/ 268502 

UNIDA
DE 

90     90 
 
R$1.490,
70  

 R$     
134.16
3,00  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
134.163,
00  

8 

ARMÁRIO ALTO, 4 
PORTAS, 
800x500x1600 
MM (04 
PRATELEIRAS + 4 
PORTAS COM 
VIDRO). 

5242000000
067/ 481752 

UNIDA
DE 

20     20 
 
R$2.278,
97  

 R$       
45.579
,40  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
45.579,4
0  

9 

ARMÁRIO ALTO, 8 
PORTAS, 
1600x800x500 

MM. 

5242000000
070/ 458062  

UNIDA
DE 

32     32 
 
R$2.243,
56  

 R$       
71.793
,92  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
71.793,9
2  

10 

ARMÁRIO 
BAIXO,2 
GAVETAS, 
400x600x750 MM 
(GAVETEIRO) 

5242000000
059/ 
275323 

UNIDA
DE 

27     27 
 R$   
896,07  

 R$       
24.193
,89  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
24.193,8
9  

11 

ARMÁRIO BAIXO, 
2PORTAS, 
800x600x750MM 
(01 PRATELEIRA). 

5242000000
052/ 445558 

UNIDA
DE 

66     66 
 R$   
879,09  

 R$       

58.019
,94  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     

58.019,9
4  

12 
ARMÁRIO BAIXO, 
4GAVETAS, 
800X500X750MM 

5242000000
056/ 387967 

UNIDA
DE 

31     31 
 R$   
948,71  

 R$       
29.410
,01  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
29.410,0
1  

13 
ARMÁRIO BAIXO, 
8 GAVETAS, 
800X500X750 MM 

5242000000
057/ 387967 

UNIDA
DE 

28     28 
 
R$1.534,
58  

 R$       
42.968
,24  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
42.968,2
4  

17 

ARMÁRIO MÉDIO, 
2 PORTAS 
800x500x1100 
MM (2 PORTAS 
COM VIDRO). 

5242000000
062/ 387977 

UNIDA
DE 

12     12 
 R$   
889,32  

 R$       
10.671
,84  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
10.671,8
4  

18 

ARMÁRIO MEDIO, 
2 PORTAS 
1100x800x500 
MM. 

5242000000
060/ 387977 

UNIDA
DE 

30     30 
 R$   
858,30  

 R$       
25.749
,00  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
25.749,0
0  
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ARMÁRIO 
SUPERIOR, 1 
PORTA 
800x350x400 mm 

5242000000
074/ 461112  

UNIDA
DE 

36     36 
 R$   
720,74  

 R$       
25.946
,64  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
25.946,6
4  

20 

ARMÁRIO 
SUPERIOR, 2 
PORTAS 
800x400x600 mm 
(01PRATELEIRA). 

5242000000
076/ 458124  

UNIDA
DE 

42     42 
 
R$1.336,
07  

 R$       
56.114
,94  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
56.114,9
4  

31 

ESTAÇÃO DE 
TRABALHO EM L 
1400X1400X600X
600X740MM + 02 
GAVETAS 

5242000000
477/ 293519 

UNIDA
DE 

61 10 0 71 
 
R$1.332,
33  

 R$       
81.272
,13  

R$ 
13.323
,30 

 R$          
-    

 R$     
94.595,4
3  

32 

ESTANTE ALTA 
900x500x2100MM 

(COM 15 NICHOS 
TIPO 
ESCANINHO) 

5242000000
080/ 296581 

UNIDA
DE 

11     11 

 

R$1.159,
14  

 R$       

12.750
,54  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     

12.750,5
4  

35 

ESTANTE MEDIA 
800x500x1100 
MM (LxPxA) (03 
PRATELEIRAS). 

5242000000
077/ 458307 

UNIDA
DE 

15     15 
 
R$1.000,
55  

 R$       
15.008
,25  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
15.008,2
5  

38 

GAVETEIRO 
MÓDULAR COM 
04 GAVETAS - 
400x600x740mm 

5242000000
468/ 456789 

UNIDA
DE 

40     40 
 R$   
738,38  

 R$       
29.535
,20  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
29.535,2
0  

39 

GAVETEIRO 
VOLANTE COM 
01GAVETA + 01 
GAVETÃO -

400x520x550mm 
(PxLxA). 

5242000000
103/ 458308 

UNIDA
DE 

14     14 
 R$   
707,00  

 R$         
9.898,
00  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$      
9.898,00  

40 

GAVETEIRO 
VOLANTE COM 03 
GAVETAS - 
400x520x550mm. 

5242000000
467/ 390519 

UNIDA
DE 

46     46 
 R$   
712,07  

 R$       
32.755
,22  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
32.755,2
2  

44 

MESA DE 
REUNIAO OVAL, 
COMPRIMENTO 
150 CM, 
LARGURA 80 CM, 
ALTURA 75 CM 

5242000000
744/ 305540 

UNIDA
DE 

18     18 
 
R$1.060,
70  

 R$       
19.092
,60  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
19.092,6
0  

45 

MESA DE 
REUNIAO 
REDONDA, 
DIMENSÕES: 
1250X750 MM  

5242000000
762/ 390713  

UNIDA
DE 

30     30 
 
R$1.205,
43  

 R$       
36.162
,90  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
36.162,9
0  

46 

MESA EM L 
1200x1200x600x
600x750 MM COM 
02 GAVETAS E 
SUPORTE PARA 
CPU. 

5242000000
082/ 293519 

UNIDA
DE 

13
6 

    
13
6 

 
R$1.250,
81  

 R$     
170.11
0,16  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
170.110,
16  

47 

MESA EM L 
PENÍNSULA 
1800x1600x800x
600x750 mm 
COM 02 
GAVETAS. 

5242000000
081/ 293519  

UNIDA
DE 

47     47 
 
R$1.372,
75  

 R$       
64.519
,25  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
64.519,2
5  

49 

MESA 
RETANGULAR 
1200X600X740 
MM 

5242000000
516/ 258742 

UNIDA
DE 

49 10 0 59 
 R$   
878,56  

 R$       
43.049
,44  

 R$ 
8.785,
60  

 R$          
-    

 R$     
51.835,0
4  

50 

MESA PARA 
REUNIÃO 
CIRCULAR 
1000X750 MM 

5242000000
087/ 390713 

UNIDA
DE 

26     26 
 R$   
742,77  

 R$       
19.312
,02  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
19.312,0
2  
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MESA PARA 
REUNIÃO 
RETANGULAR 
1800X1000X750 
MM (PÉS PAINEL) 

5242000000
089/ 396603 

UNIDA
DE 

26     26 
 
R$1.846,
10  

 R$       
47.998
,60  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
47.998,6
0  

52 

MESA PARA 
REUNIÃO 
RETANGULAR 
2000x1000/1200x
750 MM (PÉS 
METÁLICOS). 

5242000000
091/ 389116 

UNIDA
DE 

19     19 
 
R$1.255,

41  

 R$       
23.852

,79  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
23.852,7

9  

53 

MESA PARA 
REUNIÃO 
RETANGULAR 
2400x1000/1200x
750 MM (PÉS 
METÁLICOS). 

5242000000
092/ 264583  

UNIDA
DE 

24     24 
 
R$1.851,
91  

 R$       
44.445
,84  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
44.445,8
4  

54 

MESA PARA 
REUNIÃO 
RETANGULAR 
2600x1000/1200x
750 MM (PÉS 
METÁLICOS). 

5242000000
093/ 264583 

UNIDA
DE 

25     25 
 
R$2.069,
33  

 R$       
51.733
,25  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
51.733,2
5  

55 

MESA PARA 
REUNIÃO 
RETANGULAR 
3600x1000/1200x
750 MM (PÉS 
METÁLICOS). 

5242000000
094/ 239306 

UNIDA
DE 

12     12 
 
R$2.682,
91  

 R$       
32.194
,92  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
32.194,9
2  

56 

MESA 
RETANGULAR 
1000x600x750 
MM. 

5242000000
098/ 258742 

UNIDA
DE 

20 0 20 40 
 R$   
822,66  

 R$       
16.453
,20  

 R$          
-    

R$ 
16.453
,20 

 R$     
32.906,4
0  

57 

MESA 
RETANGULAR 
1400x600x750 
MM. 

5242000000
100/ 458358 

UNIDA
DE 

49     49 
 R$   
955,18  

 R$       
46.803
,82  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
46.803,8
2  

58 

MESA 
RETANGULAR 
1600x600x750 
MM. 

5242000000
101/ 458362 

UNIDA
DE 

76     76 
 
R$1.238,
75  

 R$       
94.145
,00  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
94.145,0
0  

59 

MESA 
RETANGULAR 
800x600x750 
MM. 

5242000000
096/ 458361 

UNIDA
DE 

59     59 
 R$   
758,18  

 R$       
44.732
,62  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
44.732,6
2  

60 

MESA DE 
REUNIAO OVAL, 
COMPRIMENTO 
300 CM, 
LARGURA 120 
CM, ALTURA 74 
CM 

5242000000
878/ 399162 

UNIDA
DE 

16     16 
 
R$2.528,
56  

 R$       
40.456
,96  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
40.456,9
6  

  TOTAL GRUPO 2   
                  

 R$ 
2.070.29
5,69  

G
R

U
P

O
 3

 

23 

CADEIRA 
ESCRITÓRIO 
GIRATÓRIA 
ERGONÔMICA 
OBESO 

5242000000
740/ 359281  

UNIDA
DE 

20 2 0 22 
 
R$1.274,
49  

 R$       
25.489
,80  

 R$ 
2.548,
98  

 R$          
-    

 R$     
28.038,7
8  

24 

CADEIRA FIXA 
COM BRAÇO, 
ESPALDAR 
MÉDIO, APÓIA-
BRAÇOS FIXOS. 
BASE COM 
ESTRUTURA FIXA. 

5242000000
176/ 399298 

UNIDA
DE 

67
9 

0 15 
69
4 

 R$   
723,41  

 R$     
491.19
5,39  

 R$          
-    

R$ 
10.851
,15 

 R$   
502.046,
54  
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26 

CADEIRA 
RODÍZIO COM 
BRAÇO ESPALDAR 
ALTO, APÓIA-
BRAÇOS – 
GIRATÓRIA E 
RODÍZIO. 

5242000000
180/ 445412 

UNIDA
DE 

38
3 

    
38
3 

 
R$1.109,
06  

 R$     
424.76
9,98  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
424.769,
98  

27 

CADEIRA 
RODIZIO COM 
BRAÇO ESPALDAR 
MÉDIO, APÓIA-
BRAÇOS – 
GIRATÓRIA E 
RODIZIO. 

5242000000
752/ 455062  

UNIDA
DE 

76
4 

0 10 
77
4 

 R$   
965,09  

 R$     
737.32
8,76  

 R$          
-    

 R$ 
9.650,
90  

 R$   
746.979,
66  

61 

POLTRONA 
DIRETOR ALTA 
RODÍZIO, APÓIA-
BRAÇOS FIXOS E 
COM 
REGULAGENS 
OPCIONAL, BASE 
CROMADA. 

5242000000
186/ 355787 

UNIDA
DE 

19
2 

    
19
2 

 
R$1.856,
41  

 R$     
356.43
0,72  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
356.430,
72  

  
TOTAL GRUPO 3 

                    
 R$ 
2.058.26
5,68  

G
R

U
P

O
 4

 

41 

LONGARINA 03 
LUGARES 
ESPALDAR 
MÉDIO, APÓIA-
BRAÇOS FIXOS, 
CONJUNTO COM 
03 CADEIRAS. 

5242000000
182/ 358840 

UNIDA
DE 

52 5 0 57 
 
R$1.317,
48  

 R$       
68.508
,96  

 R$ 
6.587,
40  

 R$          
-    

 R$     
75.096,3
6  

42 

LONGARINA 04 
LUGARES 
ESPALDAR 
MÉDIO, APÓIA-
BRAÇOS FIXOS, 
MATERIAL 
ASSENTO E 
ENCOSTO 
COMPENSADO/ES
PUMA INJETADA. 

5242000000
630/ 416830 

UNIDA
DE 

36     36 
 
R$1.572,
52  

 R$       
56.610
,72  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
56.610,7
2  

43 

LONGARINA 2 
LUGARES 
ESPALDAR 
MÉDIO, APÓIA-
BRAÇOS FIXOS. 

CONJUNTO COM 
02 CADEIRAS. 

5242000000
628/ 454722 

UNIDA
DE 

13 2 0 15 
 
R$1.123,
04  

 R$       
14.599
,52  

 R$ 
2.246,
08  

 R$          
-    

 R$     
16.845,6
0  

  
TOTAL GRUPO 4 

                    
 R$     
148.552,
68  

G
R

U
P

O
 5

 62 

POLTRONA PARA 
AUDITÓRIO COM 
REBATIMENTO DE 
ASSENTO E 
PRANCHETA 
ESCAMOTEÁVEL 
COM DIMENSÕES 
DE ASSENTO 
AUMENTADAS 
PARA P.M.R. E 
P.O. 

5242000000
269/ 458447 

UNIDA
DE 

34     34 
 
R$1.783,
00  

 R$       
60.622
,00  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
60.622,0
0  

63 

POLTRONA PARA 
AUDITÓRIO COM 
REBATIMENTO DE 
ASSENTO E 
PRANCHETA 
ESCAMOTEÁVEL. 

5242000000
270/ 381153 

UNIDA
DE 

49
8 

    
49
8 

 
R$1.726,
67  

 R$     
859.88
1,66  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
859.881,
66  
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TOTAL GRUPO 5 

                    
 R$    
920.503,
66  

G
R

U
P

O
 6

 

64 

SOFÁ ESTOFADO 
03 LUGARES 
DIMENSÕES: 
LARGURA 188CM, 
ALTURA 83CM, 
PROFUNDIDADE 
80CM. 

5242000000
174/ 458341 

UNIDA
DE 

37     37 
 
R$2.924,
22  

 R$     
108.19
6,14  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
108.196,
14  

67 

SOFÁ ESTOFADO 
02 LUGARES 
DIMENSÕES: 
LARGURA 132CM, 
ALTURA 83CM, 
PROFUNDIDADE 
80CM. 

5242000000
173/ 239248 

UNIDA
DE 

15     15 
 
R$2.374,
83  

 R$       
35.622
,45  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
35.622,4
5  

  
TOTAL GRUPO 6 

                    
 R$      
143.818,
59  

G
R

U
P

O
 7

 

65 

SOFÁ 2 LUGARES 
ESPALDAR, 
ENCOSTO E 
ASSENTO EM 
COURO BASE 

CROMADA E 06 
PÉS CROMADOS. 

5242000000
195/ 458663 

UNIDA
DE 

29     29 
 
R$2.469,
26  

 R$       
71.608
,54  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
71.608,5
4  

66 

SOFÁ 3 LUGARES 
ESPALDAR, 
ENCOSTO E 
ASSENTO EM 
COURO BASE 
CROMADA E 08 
PÉS CROMADOS. 

5242000000
196/ 458390 

UNIDA
DE 

89     89 
 
R$3.766,
52  

 R$     
335.22
0,28  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
335.220,
28  

  
TOTAL GRUPO 7 

                    
 R$    
406.828,
82  

N
Ã

O
 A

G
R

U
P

A
D

O
S 

21 

CADEIRA COM 
PRANCHETA, 
MATERIAL 
ESTRUTURA AÇO, 
ACABAMENTO 
ESTRUTURA 
PINTURA EM 
EPÓXI, COR 
ESTRUTURA 
PRETA, MATERIAL 
ASSENTO E 
ENCOSTO 
ESPUMA 
INJETADA, 
REVESTIMENTO 
ASSENTO E 
ENCOSTO 
TECIDO, COR 
AZUL, 
COMPRIMENTO 

ASSENTO 48CM, 
LARGURA 
ASSENTO 48CM, 
ALTURA ASSENTO 
45CM, 
COMPRIMENTO 
ENCOSTO 40CM, 
LARGURA 
ENCOSTO 48CM, 
TIPO BASE FIXA, 
COMPRIMENTO 
PRANCHETA 
50CM, LARGURA 

5242000000
533/ 380706 

UNIDA
DE 

20
7 

    
20
7 

 R$   
733,07  

 R$     
151.74
5,49  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
151.745,
49  
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PRANCHETA 
25CM. 

22 

CADEIRA 
ESCOLAR, COR 
AZUL, ENCOSTO 
E ASSENTO EM 
POLIPROPILENO, 
RESPIRADORES 
NO ASSENTO E 
ENCOSTO, 
LARGURA 460 MM 
E 410 MM DE 
PROFUNDIDADE, 
ESTRUTURA 
ÚNICA, TUBO EM 
AÇO CHAPA 
16(1,5MM) NO 
ENCOSTO E NAS 
LATERAIS CHAPA 
18(1,2MM), 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA 
EM EPÓXI PÓ, 
PRANCHETA MDF 
18MM REVESTIDA 
EM LAMINADO E 
COM 
ACABAMENTO EM 
FITA DE PVC 
1MM, SUPORTE 
DE MOCHILA, 
GRADE PARA 
LIVROS DE 
CINCO FILETES 
FERRO REDONDO 
1/4. 

5242000000
377/ 459292 

UNIDA
DE 

82
0 

90 
10
0 

10
10 

 R$   
365,17  

 R$     
299.43
9,40  

R$ 
32.865
,30 

R$ 
36.517
,00 

 R$   
368.821,
70  

25 

CADEIRA 
PORTARIA 
ESPALDAR 
BAIXO, APOIO 
PARA DESCANSO 
DOS PÉS, BASE 
COM ESTRUTURA 
FIXA. 

5242000000
198/ 207099 

UNIDA
DE 

12
2 

    
12
2 

 R$   
547,27  

 R$       
66.766
,94  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$     
66.766,9
4  

28 

CADEIRA 
UNIVERSITÁRIA 
COM PRANCHETA 
LATERAL  

5242000000
810/ 459150 

UNIDA
DE 

22
0 

    
22
0 

 R$   
670,85  

 R$     
147.58
7,00  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$   
147.587,
00  

29 

CONJUNTO 
COMPOSTO DE 
MESA E CADEIRA 
/ COLETIVO 
INFANTIL  

5242000000
664/ 459155  

UNIDA
DE 

1     1 
 
R$1.449,
15  

 R$         
1.449,
15  

 R$          
-    

 R$          
-    

 R$      
1.449,15  
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48 MESA PARA 
CADEIRANTE 

5242000000
814/ 468707 

UNIDA
DE 

2 2 0 4 
 
R$1.328,
62  

 R$         
2.657,
24  

 R$ 
2.657,
24  

 R$          
-    

 R$      
5.314,48  

TOTAL NÃO AGRUPADOS                     
 R$     
741.684,
76  

TOTAL 

 R$ 
7.013.59
6,37  

 

GRUPOS: 

 

GRUPO 1 1, 14, 15, 16, 30, 33, 34, 36, 37. 

GRUPO 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 

19, 20, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 

47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60. 

GRUPO 3 23, 24, 26, 27, 61. 

GRUPO 4 41, 42, 43. 

GRUPO 5 62, 63. 

GRUPO 6 64, 67. 

GRUPO 7 65, 66. 

NÃO 

AGRUPADOS 

21, 22, 25, 28, 29, 48. 

 

1.1 Especificação analítica do objeto: 

ITEM 1 (5242000000646) - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL 

PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12UN, ALTURA 1,98M, 

LARGURA 1,23M, PROFUNDIDADE 0,42M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26. 

 
Armário tipo roupeiro, triplo (três colunas), com 12 compartimentos (três em cada coluna). 

Deverá haver rasgos ou furações para ventilação dos compartimentos; portas com reforço em 

forma de nervura vertical interna; fechaduras com duas chaves com segredo individual com 

travamento triplo tipo Cremona, possuindo lingueta reforçada com no mínimo 3mm de 

espessura; peças isentas de cantos vivos com dobras enroladas que ofereçam maior resistência 

e menor risco aos usuários; dobradiças internas (invisíveis) nas portas, com no mínimo 5 

conexões, reforço rígido na parte interna das portas não permitindo que seja retirado o pino de 

articulação - Conforme Norma NR 24 – Segurança do Trabalho. Escudo em poliestireno de 

alto impacto em volta da fechadura, para proteção da pintura da porta, com cavidade para 

colocação de número identificador do armário; acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, 

bactericida, seca em estufa a 200ºC. Portas com batentes em borracha para um fechamento 

leve e silencioso. MATERIAIS: totalmente confeccionado em chapas de aço galvanizada lisa 

conforme norma NBR 7008 ZC/X/, de 0,50 mm de espessura para laterais, fundo, portas e 

bandejas com quadro frontal (moldura que recebe as portas); colunas e base em chapa de 1,25 
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mm de espessura e travessa em chapas de 1,55 mm. Estrutura com transpasse em “U”, fixadas 

por rebites “pop” alumínio.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 2 (5242000000066) – ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS 1600x800x500MM (04 

SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA + 2 PORTAS MACIÇAS). 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. SUPORTE PARA PASTA 

SUSPENSA: Suporte em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com 

deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do 

corpo por sistema de encaixe. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 3 (5242000000068) – ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS + 4 GAVETAS 

1600x800x500 MM (02 PRATELEIRAS + 4 GAVETAS). 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras 
Atualização: julho/2021 

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em 

chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-

fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou 

em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira 

MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma côncava 

com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 

3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 

todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento 

simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 4 (5242000000072) - ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS + 4 GAVETAS 

2100x800x500 MM (03 PRATELEIRAS + 4 GAVETAS).  

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 
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de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em 

chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-

fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou 

em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira 

MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma côncava 

com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 

3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 

todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento 

simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 5 (5242000000073) - ARMÁRIO ALTO, 2 PORTA + 8 GAVETAS 2100x800x500 

MM (03 PRATELEIRAS +08 GAVETAS). 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 
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Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em 

chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-

fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou 

em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira 

MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma côncava 

com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 

3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 

todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento 

simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 6 (5242000000071) - ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS 2100x800x500 MM (04 

PRATELEIRAS + 2 PORTAS MACIÇAS). 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
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melt, com raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo   e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 7 (5242000000065) - ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS 1600x800x500 MM (04 

PRATELEIRAS + 2 PORTAS MACIÇAS). 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 8 (5242000000067) - ARMÁRIO ALTO, 4 PORTAS 800x500x1600 MM (04 

PRATELEIRAS + 4 PORTAS COM VIDRO). 
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TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Vidro liso de 4mm. MONTAGEM: 

laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. 

COMPONENTES METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura 

epóxi-pó aplicada por deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 9 (5242000000070) – ARMÁRIO ALTO, 8 PORTAS 1600x800x500 MM. 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces. em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 
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Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 10 (5242000000059) - ARMÁRIO BAIXO, 2 GAVETAS 400x600x750 MM 

(GAVETEIRO).  

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em 

chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-

fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou 

em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 
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melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira 

MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma côncava 

com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 

3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 

todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento 

simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. OBS.: As medidas são aproximadas, 

podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. 

 

ITEM 11 (5242000000052) - ARMÁRIO BAIXO, 2 PORTAS, MEDINDO 

800x600x750MM (01 PRATELEIRA). 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 12 (5242000000056) - ARMÁRIO BAIXO, 4 GAVETAS 800x500x750MM. 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 
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acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em 

chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-

fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou 

em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira 

MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma côncava 

com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 

3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 

todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento 

simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 13 (5242000000057) - ARMÁRIO BAIXO, 8 GAVETAS 800x500x750 MM. 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 
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e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em 

chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-

fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou 

em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira 

MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma côncava 

com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 

3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 

todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento 

simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 14 (5242000000158) - ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS DIMENSÕES: 

ALTURA 1,85 METROS, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 45CM. 

 
Armário confeccionado em chapa de aço, com acabamento pelo sistema de tratamento 

químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a 

pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais confeccionadas em 

chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 fundo e 02 bandejas (superior e inferior) confeccionados em 

chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço nº 18 

(1,20mm) fixado as laterais. A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 

(1,20mm) dobrada em forma de “U” e 01 rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,20mm) e 

quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 bandejas 

intermediárias para separação interna, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 02 

portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), sendo que cada 

porta deverá conter três dobradiças internas. A porta da esquerda deverá conter 01 reforço 

confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior e outro na 

parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 reforço confeccionado em chapa de aço nº 

20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas 
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chaves. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 

5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 15 (5242000000251) - ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO SEIS 

PORTAS - ALTURA 185CM; LARGURA 60CM; PROFUNDIDADE 45CM. 

 
ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO SEIS PORTAS: Armário com 06 (seis) portas, 

confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma 

divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e 

inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos 

(esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisória frontal 

central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com 

espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 

O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 

02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para 

móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada 

porta 53x 24 cm e área interna 54,5x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal 

perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos 

compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento 

químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a 

pó. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 16 (5242000000164) - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES EM AÇO 04 PORTAS 

DIMENSÕES> ALTURA 1,85 METROS, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 45 

CM. 

 
Armário com 04 portas confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com 

acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e 

pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 

Contendo: 02 laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01  fundo e 02 

tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno 

(esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm) fixando as laterais. A base deverá 

conter 01 (um) rodapé em chapa nº 18 (1,20mm) dobrado em forma de “U” e quatro pés 

reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04 

compartimentos com portas, sendo que a porta deverá conter 02 dobradiças internas e 

01fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 chaves cada. Área 
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de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm, com 03 

prateleiras intermediárias para a separação interna, confeccionada em chapa de aço nº 24 

(0,60mm) de espessura. As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de 

quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de 

rebites. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 17 (5242000000062) - ARMÁRIO MÉDIO, 2 PORTAS 800x500x1100 MM (2 

PORTAS COM VIDRO). 

 

 
 

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Vidro liso de 4mm. MONTAGEM: 

laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. 

COMPONENTES METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura 

epóxi-pó aplicada por deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 18 (5242000000060) - ARMÁRIO MEDIO, 2 PORTAS 1100x800x500 MM. 
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TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 19 (5242000000074) ARMÁRIO SUPERIOR, 1 PORTA 800x350x400 mm. 
 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
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ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 20 (5242000000076) - ARMÁRIO SUPERIOR, 2 PORTAS 800x400x600 mm 

(01PRATELEIRA). 

 
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Borda frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 

acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 

de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário 

e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 

bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 

mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. PORTAS: portas de 

abrir com giro de 270º, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 

simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do niquelado redondo com forma 

côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, 

tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES 

METÁLICOS: todas as peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 

e fosfatização, para a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada por 

deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 21 (5242000000533) - CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL 

ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, COR 
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ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, 

REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, COR AZUL, COMPRIMENTO 

ASSENTO 48CM, LARGURA ASSENTO 48CM, ALTURA ASSENTO 45CM, 

COMPRIMENTO ENCOSTO 40CM, LARGURA ENCOSTO 48CM, TIPO BASE 

FIXA, COMPRIMENTO PRANCHETA 50CM, LARGURA PRANCHETA 25CM. 

 
OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 22 (5242000000377) - CADEIRA ESCOLAR, COR AZUL, ENCOSTO E 

ASSENTO EM POLIPROPILENO, RESPIRADORES NO ASSENTO E ENCOSTO, 

LARGURA 460 MM E 410 MM DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURA ÚNICA, TUBO 

EM AÇO CHAPA 16(1,5MM) NO ENCOSTO E NAS LATERAIS CHAPA 18(1,2MM), 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, PRANCHETA MDF 18MM 

REVESTIDA EM LAMINADO E COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM, 

SUPORTE DE MOCHILA, GRADE PARA LIVROS DE CINCO FILETES FERRO 

REDONDO 1/4. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, 

aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 

90º. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na 

quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre 

os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na 

estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: 

largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5mm. 

Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço 

mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados 

medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no 

mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com 

contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na 

estrutura através da colocação de 02 (dois) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) 

rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço 

não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura 

de 5mm. Estrutura única, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície 

pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-

tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Suportes 

do encosto deverão ser fabricados em tubo industrial oblongo de aço em chapa 16 com parede 

em chapa 16 (1,5mm), recebendo reforço interno duplo na dobra, garantindo assim resistência 

e durabilidade da carteira. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte 

superior menor que a inferior) fabricado em tubo oblongo de aço com parede em chapa 18 

(1,2mm), soldado pelo processo de soldagem de topo por resistência pura. Travessas 
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estruturais fabricadas em tubo oblongo de aço em chapa 18 (1,2mm), fixadas as laterais e ao 

suporte da prancheta através de solda MIG. Suporte da prancheta fabricado em tubo oblongo 

de aço em chapa 18 (1,2mm) com 4 suportes de fixação confeccionados em chapa de aço fina 

frio de 1,5mm de espessura para fixação da prancheta. As extremidades das travessas 

horizontais posicionadas na lateral oposta a prancheta receberam acabamento em ponteira 

interna plástica, como também a extremidade posterior do suporte da prancheta. Será 

instalado no suporte da prancheta um apoio confeccionado em tubo oblongo de aço em chapa 

18 (1,2mm), fixado a lateral da carteira. Neste apoio é fixado o suporte de mochila fabricado 

em fero chato de 1/2x1/8”, fixado através de solda MIG. A grade para livros é fixada as 

laterais através de duas travessas fabricadas tubo oblongo de aço em chapa 18 (1,2mm) e 

fixadas através de solda MIG. A grade de cinco filetes é confeccionada em ferro redondo ¼”, 

fixados as travessas através de solda MIG. Fixação do assento na parte posterior através de 

dois parafusos com cabeça fenda Phillips e rosca especial para plásticos. Deslizadores 

injetados em polipropileno, perfeitamente acoplados as laterais e fixados através de rebites de 

alumínio. Prancheta de formato peninsular, fabricada em madeira MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-

melt. Fixada às estruturas laterais da carteira através de parafusos de aço e buchas metálicas.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 23 (5242000000740) CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA 

OBESO 

 

 

 

 

 

Cadeira escritório giratória ergonômica para pessoas obesas. Possui rodízio, braços e encosto 

ajustáveis, regulagem de altura, em conformidade com a abnt. Medidas do assento: 60L x 

50P, capacidade 200kg, estrutura toda reforçada, assento e encosto em espuma de alta 

densidade, rodízios em nylon duplo reforçado, regulagem de altura do assento por pistão a 

gás, base em aço, braços fixos, braços e base em tubos de aço de secção elíptica, com 

acabamento preto, revestimento em couro sintético na cor preta. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

  

 

ITEM 24 (5242000000176) - CADEIRA FIXA COM BRAÇO, ESPALDAR MÉDIO, 

APÓIA-BRAÇOS FIXOS. BASE COM ESTRUTURA FIXA. 

 
ASSENTO: Interno em compensado de madeira moldada anatomicamente a quente com 

pressão e espessura de 10,5 mm Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta 

resiliência, e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
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anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 

460mm. ENCOSTO: Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 

mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta 

resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 

kg/m3 e moldada anatomicamente apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 

mm e altura de 460 mm. CAPA DE PROTEÇÃO: Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. 

REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecológico. SUPORTE PARA ENCOSTO E 

CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto e capa de acabamento fixo fabricado em 

chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que 

confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo 

totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película entre 60 e 

90 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento 

antiferruginoso. ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA: Estrutura fixa contínua para cadeira e 

poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa 

do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície 

pintado. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. APOIA BRAÇO: Apoia-braços com 

alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou 

termoplástico. Suporte do apóia-braço fixo, injetado em termoplástico composto texturizado e 

alma de aço estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película entre 60 e 90 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

 

ITEM 25 (5242000000198) - CADEIRA PORTARIA ESPALDAR BAIXO, APOIO 

PARA DESCANSO DOS PÉS, BASE COM ESTRUTURA FIXA. 

 
Medidas do encosto: largura: 42 cm. Altura 26 cm. Medidas do assento: 40 x 42 cm, com 

borda frontal arredondada. Altura máxima do assento: 72 cm. Altura mínima do assento - 63 

cm. Medidas da cadeira - altura máxima 111 cm. Altura mínima 96 cm. Características: 

mecanismo com propriedade de livre flutuação, podendo ser travado em no mínimo 3 

posições. Sistema de regulagem por botão de acionamento ou manípulo. Altura do assento 

regulável por sistema pneumático a gás. Tubo central com bucha para evitar desgaste das 

peças e surgimento de ruídos. Pé com cinco pás em chapa de aço ou alumínio, soldadas ao 

tubo central, com tratamento de fosfotização e acabamento pintura eletrostática em pó 

texturizada cor preta. Pás com perfis de proteção em polipropileno texturizado na parte 

superior. Com aro regulável para apoio dos pés, sem rodízios, sobreposto em sapatas 

niveladoras. Braço de união entre o assento e o encosto em tubo de aço com reforços internos 

de aço. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, 

com no mínimo 10 mm de espessura ou material com resistência suficiente para suportar 

esforços concentrados. Estofada com espuma de poliuretano injetada moldada 

anatomicamente com densidade controlada de 62 e 52 kg/m³ para o assento e encosto 
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respectivamente, com espessura no centro da almofada de 40 mm. Capa de proteção do contra 

encosto em polipropileno rígido injetado texturizado com espessura mínima de 3 mm.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 26 (5242000000180) - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO ESPALDAR ALTO, 

APÓIA-BRAÇOS – GIRATÓRIA E RODÍZIO. 

 
ASSENTO: Assento interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 

mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta 

resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 

fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma 

anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade mínima de 460 mm e largura 

mínima de 490 mm. ENCOSTO: Encosto interno em compensado anatômico multilaminado 

(7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível 

isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura mínima de 

480 mm e altura mínima de 560 mm. CAPA DE PROTEÇÃO: Capa de proteção e 

acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que 

dispensam o uso do perfil de PVC. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecológico. 

MECANISMO: Com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre 

para apoio lombar (contato permanente). Mecanismo para cadeiras operativas com corpo em 

chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm e suporte do 

encosto em chapa conformada 3 mm também e acabamento zincado branco. Acabamento do 

corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré 

tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de 

aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. 

Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com 

sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer 

posição. Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com 

bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação 

regulável e encosto com inclinação regulável. Travamento do conjunto de comando por 

alavanca de ponta, liberação e o bloqueio do conjunto através de simples toque. Sistema de 

Contato Permanente: Suporte para encosto com regulagem de altura automática com 8 níveis 

de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA 

E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO: Coluna de regulagem de altura por 

acionamento a gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento 

em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de 

aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa 

telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para proteção à coluna 

central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. BASE: Base para 

cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, 
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poliamida  (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro 

com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos 

calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no 

diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. RODÍZIOS: Rodízio duplo, 

com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), 

com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 

1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com 

diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm indicado para uso em qualquer tipo de 

piso e similares. APOIA-BRAÇOS: Apoia-braços com alma de aço estrutural revestido em 

poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Dimensões externas 240 x 82 mm. 

Suporte do apóia-braço regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de 

aço estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática 

totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a superfície com película entre 60 e 90 microns com propriedades de 

resistência a agentes químicos.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 27 (5242000000752) - CADEIRA RODIZIO COM BRAÇO ESPALDAR MÉDIO, 

APÓIA-BRAÇOS – GIRATÓRIA E RODIZIO. 

 
ASSENTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a 

quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, 

isento de CFC, alta resiliência, e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 

kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e 

profundidade de 460mm. ENCOSTO: Interno em polipropileno injetado estrutural de grande 

resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de 

CFC, alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente  apoio lombar e espessura média de 40 mm. 

Largura de 430 mm e altura de 460 mm. CAPA DE PROTEÇÃO: Capa de proteção e 

acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso 

do perfil de pvc. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecológico. SUPORTE 

PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto com regulagem de 

altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço 

que confere alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande 

porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré 

tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um 

perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e 

acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é 

fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e 

durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto 

injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o 

design entre o assento e o encosto. MECANISMO: Com regulagem independente do assento 

e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Mecanismo para 
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cadeiras operativas com corpo em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em 

chapa de aço de 2 mm e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também e 

acabamento zincado branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática 

totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem 

independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para 

o encosto com bloqueio em qualquer posição. Mecanismo com regulagem independente de 

inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do 

conjunto. Assento com inclinação regulável e encosto com inclinação regulável. Travamento 

do conjunto de comando por alavanca de ponta, liberação e o bloqueio do conjunto através de 

simples toque. Sistema de Contato Permanente: Suporte para encosto com regulagem de 

altura automática com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. COLUNA DE 

REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO: Coluna 

de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de 

aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película 

de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa 

telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para proteção à coluna 

central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. BASE: Base para 

cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia , 

poliamida  (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro 

com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos 

calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no 

diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. RODÍZIOS: Rodízio duplo, 

com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), 

com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 

1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com 

diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm indicado para uso em qualquer tipo de 

piso e similares. APÓIA-BRAÇOS: Apoia-braços com alma de aço estrutural revestido em 

poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Dimensões externas 240 x 82 mm. 

Suporte do apóia-braço regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de 

aço estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática 

totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a superfície com película entre 60 e 90 microns com propriedades de 

resistência a agentes químicos. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 28 (5242000000810) CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL  

 

Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS,  

capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira  

e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição  
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vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas.  Prancheta medindo: 56cm X 

33,5cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 

400mm x 460mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por 

meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm, com puxador e marca 

do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina 

termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo 

parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. 

Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo 

encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada 

com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra 

horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica 

deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 

proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. 

 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 29 (5242000000664) CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA / 

COLETIVO INFANTIL - TAMANHO CJC 01 

 
Conjunto escolar coletivo infantil, composto de: 01 mesa e 04 cadeiras coloridas. Mesa: 

estrutura  em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40. Tratamento 

antiferruginoso e pintura em epóxi pó. Tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior 

em laminado melamínico, fixado por parafusos. Bordas com cantos arredondados e com 

acabamento em lâmina de borda. Ponteiras e sapatas em polipropileno. Dimensões: 800 x 800 

x 460mm (LxPxA). Cadeiras: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento 

antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno, injetados, 

moldados anatomicamente, de acordo com o Certificado NBR 14006:2008. Dimensões: 450 x 

330 x 560mm. 

 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 
ITEM 30 (5242000000305) - ESCANINHO PARA DOCUMENTO 

 
Escaninho; material aço; tipo guarda documentos; quantidade portas 60 un; altura 1,50 m; 

largura 1,80 m; profundidade 0,40 m; cor cinza; características adicionais abertura para 

envelopes A4 e cada porta com fechadura e duas chaves.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
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ITEM 31 (5242000000477) - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 

1400X1400X600X600X740MM + 02 GAVETAS 

 
COMPOSTA POR: 

– MESA ORGÂNICA (01 UNIDADE) 

– GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (01 UNIDADE) 

SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 

Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. 

Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

PAINÉIS FRONTAIS: 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de 

fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, 

em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixadas às estruturas laterais e central 

da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 

aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de 

encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 

repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 

estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 

(1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, 

formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com 

fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada 

de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço 

com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). 

Travamento inferior do pórtico em 

chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura 

(mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior 

colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. ESTRUTURA 

CENTRAL: Em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo 

permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, 

com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura 

(mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa 

#18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação 

de regulador de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem 

pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 

receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras 
Atualização: julho/2021 

ITEM 32 (5242000000080) – ESTANTE ALTA 900x500x2100MM (COM 15 NICHOS TIPO 

ESCANINHO) 

 
 

TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. ESTRUTURA: Fundo em madeira 

MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. 04 laterais verticais (02 externas e 02 internas), base inferior, 12 

prateleiras fixassem madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico 

de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 

mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita 

de PVC de 3 mm de espessura com raio de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-

melt, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através 

de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do 

armário. MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo 

sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem 

perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-

tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 

receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 33 (5242000000770) - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 

LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 

QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA 

ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL. 

 
Estante de aço com 6 prateleiras medindo 0,40 de profundidade; - Capacidade de até 100 kg 

por plano; - Planos de armazenagem regulável; - Prateleiras com bordas dobradas com 3ª 

dobra e ref. de fundo; - Acessórios opcionais: Reforço de borda, retentor, porta etiqueta. 

Disponível nas chapas 22/24/26, com 2 reforços.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 34 (5242000000754) - ESTANTE FACE DUPLA 8 PRATELEIRAS 

DIMENSÕES: ALTURA 2,0 (DOIS) METROS, LARGURA 1,0 (UM) METRO, 

PROFUNIDADE 58CM. 
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Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem 

arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa 

(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada 

mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, 

confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em 

“Omega” confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) 

anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) 

parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado 

em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0cm; 02 (dois) 

anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da 

estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, 

com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). 

Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões 

de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 

17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de 

profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que 

permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 35 (5242000000077) - ESTANTE MEDIA 800x500x1100 MM (LxPxA) (03 

PRATELEIRAS). 

 
Tampo em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico 

de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de 

PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 

2,5 mm em todo seu perímetro. Fundo em madeira aglomerada de 18 mm de espessura 

revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, 

base inferior e prateleiras, sendo uma fixa, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais 

do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento 

das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das 

prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, 

coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de 

nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto 

na parte interna como externa do armário. As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados 

entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias 

vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
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desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 36 (5242000150615) ESTANTE METÁLICA FACE DUPLA 12 BANDEJAS - 

ALTURA 2,0 (DOIS) METROS, LARGURA 1,0 (UM) METRO, PROFUNIDADE 

58CM.  

 

 
 

Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem 

arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa 

(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada 

mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, 

confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em 

“Omega” confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) 

anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) 

parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado 

em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0cm; 02 (dois) 

anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da 

estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, 

com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). 

Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões 

de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 

17,5 cm. 12 (doze) bandejas com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de 

profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que 

permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 37 (5242000000734) ESTANTE PARA ARMAZENAMENTO DE CD/DVD 

Estante metálica multimídia, material aço, altura 2m, largura 1m, profundidade 32cm, 

tratamento anticorrosivo e fosfatizante, material pintura epóxi eletrostático, cor preto, 

aplicação acervo multimídia, características adicionais 9 prateleiras reforçadas, regulagem de 

altura de prateleiras. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 38 (5242000000468) - GAVETEIRO MÓDULAR COM 04 GAVETAS - 

400x600x740mm 
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Tampo em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico 

de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de 

PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 

2,5 mm em todo seu perímetro. Fundo e laterais em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de 

espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo 

sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 25 

mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 

as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema tipo holt-melt. Rodapé em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas 

através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de 

parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do gaveteiro. 

Quatro Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), 

dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, 

roldanas em nylon e eixos em aço ou em madeira aglomerada de 15 mm de espessura 

(mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida 

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo 

Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de 

comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura 

localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 04 gavetas, com 02 

chaves dobráveis. As laterais, fundo, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo 

sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem 

perder a qualidade. Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa, com acabamento preto liso.   

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 39 (5242000000103) – GAVETEIRO VOLANTE COM 01GAVETA + 01 

GAVETÃO -400x520x550mm (PxLxA). 

 
Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com 

acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fundo, laterais e base inferior em 

madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de 

baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 
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mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Possui 04 

rodízios sendo 02 com travas. Uma Gaveta e uma pasta suspensa confeccionadas em chapa de 

aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em 

madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Gavetas com deslizamento suave 

sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço e gavetão com corrediças 

telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido 

e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Frente das gavetas em 

madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de 

baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo 

com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas 

em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio 

mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior 

com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Montagem: As laterais, 

fundo, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando 

a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as 

peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e 

fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo 

processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 40 (5242000000467) - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - 

400x520x550mm. 

 
Tampo em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico 

de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de 

PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 

2,5 mm em todo seu perímetro. Fundo, laterais e base inferior em madeira aglomerada de 18 

mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 

as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo 

sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Três 

Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e 

soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas 

em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, 

revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 

Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 

mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura 

localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 

chaves dobráveis. As laterais, fundo, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo 

sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem 

perder a qualidade. Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa, com acabamento preto liso.  
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OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 41 (5242000000182) - LONGARINA 03 LUGARES ESPALDAR MÉDIO, 

APÓIA-BRAÇOS FIXOS, CONJUNTO COM 03 CADEIRAS. 

 
ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multilâminas (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano 

flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e 

acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e 

largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de 

grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano 

flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e 

altura de 390 mm. CAPA DE PROTEÇÃO: Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em 

chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. REVESTIMENTO: Em tecido 

crepe ou couro ecológico. MECANISMO: Apoia-braços individuais para cada assento com 

alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou 

termoplástico. Dimensões externas mínimas 250 x 80 mm. Suporte do apóia-braço fixo, 

injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de 6,00 

mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com 

película de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. BASE: 

Longarina com largura 1.810mm para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e 

espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Lateral para banco componível 

em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oval 50x27x1,55 mm e 

suporte com 90x30x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento 

para longarina injetada em polipropileno. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores 

reguláveis totalmente injetados em nylon 6. Placa para fixação do assento junto à longarina 

para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande 

resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi 

pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com 

película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
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ITEM 42 (5242000000630) LONGARINA 04 LUGARES ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-

BRAÇOS FIXOS, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA 

INJETADA. 

 
Cadeira sobre longarina material assento e encosto compensado/espuma injetada, material 

revestimento assento e encosto tecido, quantidade assentos 4, características adicionais bordas 

de proteção em pvc, material estrutura aço, pintura em epóxi. 

ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multilâminas (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano 

flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e 

acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e 

largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de 

grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano 

flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e 

altura de 390 mm. CAPA DE PROTEÇÃO: Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em 

chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. REVESTIMENTO: Em tecido 

crepe ou couro ecológico. MECANISMO: Apoia-braços individuais para cada assento com 

alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou 

termoplástico. Dimensões externas mínimas 250 x 80 mm. Suporte do apóia-braço fixo, 

injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de 6,00 

mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com 

película de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. BASE: banco 

componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de 

superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com 

película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema 

MIG em aço tubular oval 50x27x1,55 mm e suporte com 90x30x1,50 mm com acabamento de 

superfície pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Para 

cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6. 

Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de 

aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos.  
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OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 43 (5242000000628) - LONGARINA 2 LUGARES ESPALDAR MÉDIO, APÓIA-

BRAÇOS FIXOS. CONJUNTO COM 02 CADEIRAS. 

 
ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multilâminas (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano 

flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e 

acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e 

largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de 

grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano 

flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e 

altura de 390 mm. CAPA DE PROTEÇÃO: Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em 

chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. REVESTIMENTO: Em tecido 

crepe ou couro ecológico. MECANISMO: Apoia-braços individuais para cada assento com 

alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou 

termoplástico. Dimensões externas mínimas 250 x 80 mm. Suporte do apóia-braço fixo, 

injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de 6,00 

mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com 

película de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. BASE: 

Longarina com largura 1.130mm para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e 

espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Lateral para banco componível 

em aço, fabricada por processo de solda em aço tubular oval 50x27x1,55 mm e suporte com 

90x30x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento para 

longarina injetada em polipropileno. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores 

reguláveis totalmente injetados em nylon 6. Placa para fixação do assento junto à longarina 

para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande 

resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi 

pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com 

película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos. Sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M10, 

possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina ou seja regulável. Acoplamento para 

suporte do encosto tipo lâmina e fixação dos apóia-braços diretamente no corpo da placa. 

Cadeira revestida em couro ecológico preto.  
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OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 44 (5242000000744) MESA DE REUNIAO OVAL, COMPRIMENTO 150 CM, 

LARGURA 80 CM, ALTURA 75 CM 

 

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte 

superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no 

mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio 

mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas 

pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior 

porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. ESTRUTURA: 

Base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro mínimo de 90 mm, com parte 

inferior e superior com 4 patas de aço estampada em chapa de aço com espessura mínima de 

1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato 

arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal 

com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve 

possuir uma porca metálica soldada na chapa para receber reguladores de de nível com rosca 

M8 x40 com base em polipropileno com diâmetro mínimo de 34 mm. Comprimento mínimo 

da pata inferior: 330MM; Comprimento mínimo da pata superior : 230MM. FIXAÇÃO DO 

TAMPO: A fixação dos dois elementos tampo e estrutura deverão ser feitos através de buchas 

metálicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos 

metálico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixação deve ser fixados 

através de buchas metálicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as peças 

metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante à 

quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato 

seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na 

temperatura de aproximadamente 210ºC. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 45 (5242000000762) - MESA DE REUNIAO REDONDA, DIMENSÕES: 

1250X750 MM  

 
TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte 

superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no 

mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio 

mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas 

pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior 

porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. ESTRUTURA: 

Base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro mínimo de 90 mm, com parte 

inferior e superior com 4 patas de aço estampada em chapa de aço com espessura mínima de 

1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato 
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arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal 

com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve 

possuir uma porca metálica soldada na chapa para receber reguladores de de nível com rosca 

M8 x40 com base em polipropileno com diâmetro mínimo de 34 mm. Comprimento mínimo 

da pata inferior: 330MM; Comprimento mínimo da pata superior : 230MM. FIXAÇÃO DO 

TAMPO: A fixação dos dois elementos tampo e estrutura deverão ser feitos através de buchas 

metálicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos 

metálico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixação deve ser fixados 

através de buchas metálicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as peças 

metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante à 

quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato 

seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na 

temperatura de aproximadamente 210ºC. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 46 (5242000000082) – MESA EM L 1200x1200x600x600x750 MM COM 02 

GAVETAS E SUPORTE PARA CPU. 

 
SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 

Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. 

Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

PAINÉIS FRONTAIS: 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt- melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de 

fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, 

em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixadas às estruturas laterais e central 

da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 

aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de 

encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 

repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 

estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 

(1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, 

formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com 

fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada 

de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço 

com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). 

Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de 

aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. 

No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores 

de nível. ESTRUTURA CENTRAL: Em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), 
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dobrada, não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para 

passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 

mm) de espessura (mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 

29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de 

aço para adaptação de regulador de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças 

metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 

a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição 

eletrostática com polimerização em estufa. 

GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 

(0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com 

deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das 

gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak 

niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. 

Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 

holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com fechamento 

simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobráveis. COMPONENTES METÁLICOS: 

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e 

fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo 

processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso. 

– SUPORTE PARA CPU: Suporte em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura 

(mínimo), fixado sob o tampo. Possui braço com mola regulável e ajustável à largura da CPU. 

COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 47 (5242000000081) - MESA EM L PENÍNSULA 1800x1600x800x600x750 mm 

COM 02 GAVETAS. 

 
SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura em formato peninsular. Em madeira MDP (aglomerado) 

de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 

ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou 

fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 

2,5 mm em todo seu perímetro. Borda transversal com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm 

de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em 

todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas 

laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINÉIS 

FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 

revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas 

com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 

holt-melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiação 

sob o tampo ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo 

cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
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(mínimo), fixadas às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e 

parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas 

em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas 

laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas 

metálicas. ESTRUTURA LATERAL SAÍDA DE 600 mm 01 estrutura lateral em aço em 

forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura 

(mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas 

paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral 

externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 

mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção 

retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 

do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) 

de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 

inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. 

ESTRUTURA LATERAL PENINSULAR 01 estrutura lateral em aço em forma de “I”. 

Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo 

permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de 

pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removíveis 

para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). 

Travamento superior e inferior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x20 mm em 

chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). No travamento inferior colocação de rebites de 

repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. ESTRUTURA CENTRAL Em chapa 

de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido utilização de 

perfil de aço fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal 

removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Estruturada por 

dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura 

(mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível. 

COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS: ESTRUTURA: Fundo, laterais, base 

superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das 

bordas em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, 

em todo seu perímetro. GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas 

em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-

fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou 

em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira 

MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com 

forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento ou de polipropileno em 

formato de alça na cor cinza metálico. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de 

espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com 

raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura tipo Cremona ou tambor giro 180 

localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 

chaves dobráveis. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-

tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 
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receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa, com acabamento preto liso. 

  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 48 (5242000000814) - MESA PARA CADEIRANTE 

 

Mesa para Cadeirante com regulagem de altura. Mesa regulável, com tampo em compensado 

multilaminado de 27 mm, revestida em fórmica, com bordas em PVC, medindo 900 mm x 

650 mm, com cavidade “meia – lua”, medindo aproximadamente 550 mm x 640 mm. 

Estrutura em tubo de aço industrial retangular com base do tampo em tubo 50 x 25 mm, chapa 

16, colunas em tubo 80 x 40 mm, na parte superior, com 4 regulagens de altura a cada 30 mm, 

podendo pendurar mochila. Base dos pés em tubo 50 x 25 mm, com ponteiras sapatas da cor 

do tampo fixadas por parafuso. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 

industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, 

interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Pintura eletrostática epóxi-

pó híbrida. Solda mig, com tratamento antiferruginoso.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 49 (5242000000516) - MESA RETANGULAR 1200X600X740 MM 

 
 

SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 

Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. 

Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL 

FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita 

de PVC de 1 m de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 

01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a 

todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura 

(mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de 

aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de 

aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa 

através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS 

LATERAIS: 02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa 

dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de 

perfil de aço fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre 

si em 120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para 

passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). 

Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa 
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#18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço 

estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 

extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de 

repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. COMPONENTES METÁLICOS: 

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e 

fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo 

processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 50 (5242000000087) - MESA PARA REUNIÃO CIRCULAR 1000X750 MM 

 
 

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte 

superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no 

mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio 

mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas 

pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior 

porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. ESTRUTURA: 

Base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro mínimo de 90 mm, com parte 

inferior e superior com 4 patas de aço estampada em chapa de aço com espessura mínima de 

1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato 

arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal 

com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve 

possuir uma porca metálica soldada na chapa para receber reguladores de de nível com rosca 

M8 x40 com base em polipropileno com diâmetro mínimo de 34 mm. Comprimento mínimo 

da pata inferior: 330MM; Comprimento mínimo da pata superior : 230MM. FIXAÇÃO DO 

TAMPO: A fixação dos dois elementos tampo e estrutura deverão ser feitos através de buchas 

metálicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos 

metálico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixação deve ser fixados 

através de buchas metálicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as peças 

metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante à 

quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato 

seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na 

temperatura de aproximadamente 210ºC. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 51 (5242000000089) MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 1800X1000X750 

MM (PÉS PAINEL) 
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TAMPO: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 

revestida em ambas as faces. em laminado melamínico de baixa pressão texturizado Borda 

longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da 

mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA (PÉ PAINEL): Em 

madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura travados por painel de madeira MDP 

(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita  de PVC  de 1 mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural 

horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de 

energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às 

estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm 

de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha 

através de encaixe. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de 

repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. 

ESTRUTURA (PÉ METALICO): 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,60 

mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). As estruturas se 

interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 

espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de 

nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas com pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, para a superfície para receber à pintura. Pintura 

epóxi-pó aplicada por deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

 
ITEM 52 (5242000000091) – MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 2000x1000/1200x750 

MM (PÉS METÁLICOS). 

 
SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às 

estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” 

(101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). As 

estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #18 

(1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 

reguladores de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem 

pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 

receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 53 (5242000000092) - MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 

2400x1000/1200x750 MM (PÉS METÁLICOS). 
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SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às 

estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” 

(101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). As 

estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #18 

(1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 

reguladores de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem 

pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 

receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 54 (5242000000093) - MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 

2600x1000/1200x750 MM (PÉS METÁLICOS). 

 
SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às 

estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” 

(101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). As 

estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #18 

(1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 

reguladores de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem 

pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 

receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

ITEM 55 (5242000000094) - MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 

3600x1000/1200x750 MM (PÉS METÁLICOS). 

 
SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às 

estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 
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ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” 

(101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). As 

estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #18 

(1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 

reguladores de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem 

pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 

receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 56 (5242000000098) - MESA RETANGULAR 1000x600x750 MM. 

 
TAMPO: Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixação às estruturas 

laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL 

FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida 

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 

em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 

repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para 

passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 

telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), com furos para instalação 

de tomadas (energia, lógica e telefônica), 02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. 

Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 

02colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento 

lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 

(0,75 mm) de espessura(mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção 

retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 

do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) 

de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 

inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. 

COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 57 (5242000000100) - MESA RETANGULAR 1400x600x750 MM. 
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TAMPO: Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixação às estruturas 

laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL 

FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida 

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 

em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 

repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para 

passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 

telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), com furos para instalação 

de tomadas (energia, lógica e telefônica), 02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. 

Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 

02colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento 

lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 

(0,75 mm) de espessura(mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção 

retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 

do pórtico em chapade aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de 

espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 

inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. 

COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 58 (5242000000101) - MESA RETANGULAR 1600x600x750 MM. 

 
TAMPO: Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixação às estruturas 

laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL 

FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida 

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 

em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 

repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para 

passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 

telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), com furos para instalação 

de tomadas (energia, lógica e telefônica), 02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. 

Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 

02colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento 

lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 
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(0,75 mm) de espessura(mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção 

retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 

do pórtico em chapade aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de 

espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 

inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. 

COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 59 (5242000000096) - MESA RETANGULAR 800x600x750 MM. 

 
TAMPO: Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 

faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixação às estruturas 

laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL 

FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida 

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com 

acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 

em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 

repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA: Calha horizontal para 

passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 

telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), com furos para instalação 

de tomadas (energia, lógica e telefônica), 02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. 

Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 

02colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento 

lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 

(0,75 mm) de espessura(mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção 

retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior 

do pórtico em chapade aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de 

espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento 

inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. 

COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. 

Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em 

estufa. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 60 (5242000000878)  MESA DE REUNIAO OVAL, COMPRIMENTO 300 CM, 

LARGURA 120 CM, ALTURA 74 CM 
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TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte 

superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no 

mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio 

mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas 

pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior 

porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. ESTRUTURA: 

Base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro mínimo de 90 mm, com parte 

inferior e superior com 4 patas de aço estampada em chapa de aço com espessura mínima de 

1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma estrutura com formato 

arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada com fechamento frontal 

com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base inferior das patas inferiores deve 

possuir uma porca metálica soldada na chapa para receber reguladores de de nível com rosca 

M8 x40 com base em polipropileno com diâmetro mínimo de 34 mm. Comprimento mínimo 

da pata inferior: 330MM; Comprimento mínimo da pata superior : 230MM. FIXAÇÃO DO 

TAMPO: A fixação dos dois elementos tampo e estrutura deverão ser feitos através de buchas 

metálicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos 

metálico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixação devem ser fixados 

através de buchas metálicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as peças 

metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber tratamento desengraxante à 

quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato 

seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na 

temperatura de aproximadamente 210ºC. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 61 (5242000000186) - POLTRONA DIRETOR ALTA RODÍZIO, APÓIA-

BRAÇOS FIXOS E COM REGULAGENS OPCIONAL, BASE CROMADA. 

 
Assento: Interno em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada) 

moldada com pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível, 

isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 

de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e 

acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e 

largura de 490 mm. Encosto: Totalmente em espuma injetada em poliuretano flexível (com 

densidade entre 45 e 50 kg/m3) com interno em madeira compensada multi-lâminas (7 

lâminas com 1,5 mm cada) moldada com pressão anatomicamente a quente. Encosto 

totalmente revestido sem utilização de capa plástica, sem perfil de PVC e com detalhes em 

costura. Largura de 480 mm e altura de 770 mm. Suporte para encosto fabricado em chapa de 

aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, 

dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento 

automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em 
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resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com 

engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Mecanismo Sincronizado: Mecanismo com corpo 

injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. 

Acabamento de superfície pintada eletrostaticamente em epoxi pó revestindo totalmente o 

mecanismo com película de aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos. Conceito dinâmico sincronizado deste mecanismo, proporciona 

excepcional conforto para o movimento relax, mantém o apoio lombar permanentemente e 

permite a circulação sanguínea nas pernas do usuário. Mecanismo com comandos 

extremamente fáceis que permitem na mesma alavanca regulagem da altura do assento e o 

bloqueio do movimento em 4 posições. Seu movimento sincronizado entre o encosto e 

assento com proporção de deslocamento de 2:1 respectivamente. O ajuste da tensão possibilita 

adequar o movimento relax ao biótipo do usuário através de manípulo sob o assento. Dispõe 

de acoplamento para suporte para encosto. Este mecanismo dispõe também de sistema anti-

impacto para o encosto o que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o 

mesmo. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o 

que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem 

de altura e tubo telescópico de acabamento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a 

gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 

tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de 

aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha 

guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste 

e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 

86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando 

folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura, fixados ao tubo 

central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 

esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito 

suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a 

base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais 

de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que 

proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética 

entre a base e o mecanismo. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob 

pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento 

manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no 

diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de 

acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para 

montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro 

injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 

modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e 

eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elástico 

em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui 

grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste 

das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. É 

indicado para uso em carpetes e similares. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
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ITEM 62 (5242000000269) - POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM REBATIMENTO 

DE ASSENTO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COM DIMENSÕES DE 

ASSENTO AUMENTADAS PARA P.M.R. E P.O. 

 

 

ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por molas e buchas de 

poliacetal autolubrificantes. Estrutura interna do assento em madeira moldada 

anatomicamente, dimensões mínimas 470 x 835 x 14 mm de espessura, compensada a partir 

de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a 

quente. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em chapa de poliestireno, texturizado, resistente a 

riscos e impactos, fixada à estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e 

consequente geração de ruídos. ENCOSTO: Fixo, estrutura interna em madeira moldada 

anatomicamente, dimensões mínimas 615 x 880 x 14 mm de espessura, compensada a partir 

de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a 

quente. Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de 

espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epóxi pó. 

BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em chapa de poliestireno, texturizado, resistente a riscos e 

impactos, fixada à estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e consequente 

geração de ruídos. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de 

poliuretano anti-chamas com densidade de 54 Kg/m3, moldada anatomicamente com borda 

frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea do usuário. Espessura de 60 mm, 

largura de 470 mm e comprimento 490 mm. Encosto com espuma injetada de poliuretano, 

anti-chamas, com formato anatômico, densidade de 54 Kg/m3, possuindo largura de 450 mm 

na parte superior e 470 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na 

parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em couro ecológico 

ou poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada com dois tubos de aço 1010/1020, diâmetro 25,4 

mm e comprimento 550 mm e espessura de parede 1,90 mm. Painel de fechamento das 

estruturas confeccionado em compensado multilaminado, prensado a quente com 6 mm de 

espessura, dublado com espuma laminada de 5 mm de espessura e revestido em couro 

ecológico preto ou no mesmo revestimento aplicado para assento e encosto. Também pode ser 

revestido em lâminas de madeira natural de 0,7 mm com acabamento em verniz poliuretano 

acetinado natural. APÓIA-BRAÇOS: Em poliuretano injetado, medindo 380 x 65 x 35, com 

alma de aço, fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço com 2,65 mm de 

espessura. 

SAPATAS DE FIXAÇÃO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, 

retangular chata, possuindo dois furos para receber chumbadores de fixação ao piso e 

soldadas a estrutura pelo sistema MIG de forma não aparente. Todos os componentes 

metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura à pó 

eletrostática. 

DIMENSÕES: (variáveis de acordo com projeto) 

Entre eixos: 900 a 980 mm 

Altura do chão ao topo do encosto: 870 a 900 mm 

Profundidade da poltrona fechada: 400 mm 

Profundidade da poltrona aberta: 690 mm 

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que, 

quando não estiver sendo utilizada, permaneça totalmente embutida na estrutura. 

Confeccionada em MDF com espessura de 12 mm, dimensões de 260 x 210 mm, acabamento 

das bordas em perfil de PVC e em ambas as faces melamínico de alta pressão.  
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OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 

ITEM 63 (5242000000270) – POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM REBATIMENTO 

DE ASSENTO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. 

 

ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por molas e buchas de 

poliacetal autolubrificantes. Estrutura interna do assento em madeira moldada 

anatomicamente, dimensões mínimas 450 x 447 x 14 mm de espessura, compensada a partir 

de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a 

quente. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em polipropileno injetado, com micro perfurações 

para melhor absorção sonora, texturizado, resistente a riscos e impactos, fixada à estrutura de 

modo a impossibilitar a flexão do material e consequente geração de ruídos. ENCOSTO: 

Rebatimento automático e silencioso, posicionando-se à vertical quando não utilizado, 

estrutura interna em madeira moldada anatomicamente com raio de curvatura de 450 

mm,dimensões mínimas 615 x 430 x 14 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de 

madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a quente. Fixado 

a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de espessura, estampadas 

e pintadas pelo sistema epóxi pó. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em polipropileno injetado, 

com micro perfurações para melhor absorção sonora, texturizado, resistente a riscos e 

impactos, fixada à estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e consequente 

geração de ruídos. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de 

poliuretano anti-chamas com densidade de 54 Kg/m3, moldada anatomicamente com borda 

frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea do usuário. Espessura de 60 mm, 

largura de 470 mm e comprimento 490 mm. Encosto com espuma injetada de poliuretano, 

anti-chamas, com formato anatômico, densidade de 54 Kg/m3, possuindo largura de 450 mm 

na parte superior e 470 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na 

parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em couro ecológico 

ou poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada com dois tubos de aço 1010/1020, diâmetro 25,4 

mm e comprimento 550 mm e espessura de parede 1,90 mm. Painel de fechamento das 

estruturas confeccionado em compensado multilaminado, prensado a quente com 6 mm de 

espessura, dublado com espuma laminada de 5 mm de espessura e revestido em couro 

ecológico preto ou no mesmo revestimento aplicado para assento e encosto. APÓIA-

BRAÇOS: Em poliuretano injetado, medindo 380 x 65 x 35, com alma de aço, fixado a 

estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço com 2,65 mm de espessura. SAPATAS 

DE FIXAÇÃO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, retangular chata, 

possuindo dois furos para receber chumbadores de fixação ao piso e soldadas a estrutura pelo 

sistema MIG de forma não aparente. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de 

superfície por fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. 

DIMENSÕES: (variáveis de acordo com projeto) 

Entre eixos: 530 a 610 mm 

Altura do chão ao topo do encosto: 870 a 900 mm 

Profundidade aproximada da poltrona fechada: 360 mm 

Profundidade aproximada da poltrona aberta: 690 mm 

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que, 

quando não estiver sendo utilizada, permaneça totalmente embutida na estrutura. 

Confeccionada em MDF com espessura mínima de 12 mm, dimensões aproximadas de 260 x 

210 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC e em ambas as faces melamínico de alta 

pressão. 
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OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 
ITEM 64 (5242000000174) -  SOFÁ ESTOFADO 03 LUGARES DIMENSÕES: LARGURA 

188CM, ALTURA 83CM, PROFUNDIDADE 80CM. 

 
ESTRUTURAS: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento 

ecologicamente correto). Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, 

caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elásticas, garantindo maior 

homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação. ESTOFAMENTO: Assento e encosto 

com almofadas fixas com espumas especiais Visco Elásticas, considerada uma espuma 

“FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer esforço 

mecânico, com baixíssima resilência, compostas por células pequenas e esféricas que quando 

pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo a energia restante, certificadas 

conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.  

Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 

prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo: 

-Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo  

-Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço  

-Espuma 6cm D23 Soft – Encosto  

-Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento.  

REVESTIMENTO: Em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO.  

PÉS: Em aço cromado. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 
ITEM 65 (5242000000195) – SOFÁ 2 LUGARES ESPALDAR, ENCOSTO E ASSENTO EM 

COURO BASE CROMADA E 06 PÉS CROMADOS. 

 
Assento e Encosto com espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de 

rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 

permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna 

totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em 

costura. Profundidade do assento mínima de 500 mm e largura do assento mínima de 520 

mm. Largura do encosto mínima de 520 mm e altura posterior do encosto mínima de 750 mm. 

Encosto espaldar passante tipo Fraque. Estrutura laterais fabricadas em tudo oblongo de aço 

industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de 

parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braços fixos de formato de um arco, com 

alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado, com 

toque macio e resistência ao rasgo.  Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao 

meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Sofá na cor a definir 

revestida em couro ecológico. 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
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ITEM 66 (5242000000196) – SOFÁ 3 LUGARES ESPALDAR, ENCOSTO E ASSENTO EM 

COURO BASE CROMADA E 08 PÉS CROMADOS. 

 

Assento e Encosto com espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de 

rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 

permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna 

totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em 

costura. Profundidade do assento mínima de 500 mm e largura do assento mínima de 520 

mm. Largura do encosto mínima de 520 mm e altura posterior do encosto mínima de 750 mm. 

Encosto espaldar passante tipo Fraque. Estrutura laterais fabricadas em tudo oblongo de aço 

industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de 

parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braços fixos de formato de um arco, com 

alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado, com 

toque macio e resistência ao rasgo.  Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao 

meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Sofá na cor a definir 

revestida em couro ecológico.  

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 
ITEM 67 (5242000000173) - SOFÁ ESTOFADO 02 LUGARES DIMENSÕES: LARGURA 

132CM, ALTURA 83CM, PROFUNDIDADE 80CM. 

 
ESTRUTURAS: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento 

ecologicamente correto). Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, 

caracterizando com isto uma estrutura firme. Cintas elásticas, garantindo maior 

homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação. ESTOFAMENTO: Assento e encosto 

com almofadas fixas com espumas especiais Visco Elásticas, considerada uma espuma 

“FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer esforço 

mecânico, com baixíssima resilência, compostas por células pequenas e esféricas que quando 

pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo a energia restante, certificadas 

conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados. 

Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 

prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:  

-Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo  

-Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço  

-Espuma 6cm D23 Soft – Encosto  

-Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento.  

REVESTIMENTO: Em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO.  

PÉS: Em aço cromado 

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 

 
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 
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1.2 A entrega e a montagem devem estar incluídas no preço ofertado. 

1.3 As cores dos mobiliários serão informadas no empenho. 

1.4 As empresas deverão apresentar junto com a proposta comercial comprovação de que os 

móveis possuem garantia mínima de 05 anos, estão de acordo com o disposto na Instrução 

Normativa nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretária de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio de laudo ou 

certificado que comprove que a empresa licitante observa os requisitos ambientais. Essa 

comprovação poderá ser feita mediante apresentação de laudos ou certificados emitidos 

por Instituição Pública Oficial ou por Instituição Credenciada. Além disso, os móveis 

devem atender ao Decreto 7.746 de 05 de julho de 2012, o qual define critérios e práticas 

de sustentabilidade para as contratações realizadas pela Administração Pública. 

 

1.5  As empresas deverão apresentar junto com a proposta comercial, certificação de 

conformidade (emitido pela ABNT), ou certificado, ou laudo ergonômico, que atenda à 

Norma Regulamentadora Nº. 17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho e Emprego, de 

acordo com o descrito abaixo: 

 

1.6.1 Certificação de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13961:2010 

– móveis para escritório- armários. Itens: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 

20; 32; 35; 38; 39; 40. 

1.6.2 Certificação de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13966:2008 

ou laudo de conformidade acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 13966:2008 – 

móveis para escritório -mesas. Itens: 31; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 

57; 58; 59; 60. 

1.6.3 Certificação de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13962:2018 

ou laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo 

com a NBR 13962:2018 - móveis para escritório - cadeiras. Itens: 23; 24; 25; 26; 27; 61. 

1.6.4 Certificado de Ensaio emitido por Laboratório reconhecido nacionalmente, conforme 

NBR 14006:2008 – Móveis para escolares – Cadeiras e mesas para conjunto e aluno 

individual, e teste de ensaio de resistência e durabilidade da prancheta.  

1.6.5 Laudo/relatório emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, e em 

conformidade com a norma NBR 16671/2018 - Móveis escolares - Cadeiras escolares com 

superfície de trabalho acoplada - Dimensões, requisitos e métodos de ensaio; 

1.6.6 Laudo/ensaio de tinta aplicada à estrutura metálica, emitido por laboratório de       

controle   de qualidade comprovando: medida da espessura da camada de tinta em substrato 

de base ferrosa com no mínimo 60 microns de espessura e resistência ao arranhamento 

acima de 10kg. 

1.6.7 Laudo/relatório emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, e em 

conformidade com a norma NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido - 

Corrosão por exposição à névoa salina, de pelo menos 300 h, com avaliação conforme 

ABNT NBR 5841, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0, 

para garantia da estrutura metálica dos produtos. 

1.6.8 Comprovação de utilização de espuma isenta de cfc emitida por laboratório 

competente para cadeiras/poltronas. 

 

1.6 Será permitida a utilização da ata de registro de preços, durante sua vigência, por qualquer 
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órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, atendendo ao disposto no Decreto nº 7.892 de 2013, Art. 22 e seus incisos. 

1.7 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

1.8 Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 

especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de 

Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - 

SIASG. 

1.9  Havendo divergências entre a descrição do objeto constante neste Termo de Referência e 

a descrição do objeto constante no site do COMPRASNET ou na nota de empenho, 

prevalecerá a descrição deste Termo de Referência. 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2 A não divisão dos grupos e itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil) para a 

participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, e a organização 

em grupos dos itens justifica-se devido à correlação entre si, à natureza similar e ao 

mesmo segmento de mercado. Justifica-se, também, pela necessidade de padronização do 

design e do acabamento dos diversos móveis que comporão os ambientes de aulas e 

administrativos da Universidade, garantindo um mínimo de estética e identidade visual 

apropriada, uma vez que os itens fazem parte de um conjunto que deverá ser harmônico 

entre si. Ademais, o Acórdão 861/2013-TCU-Plenário - quando da análise de uma 

representação sobre certame, cujo objeto era a aquisição de mobiliário para as unidades da 

AGU no Rio de Janeiro - consignou que a administração pública busca evitar o aumento 

do número de fornecedores, com o intuito de “preservar o máximo possível a rotina das 

unidades, que são afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos produtos por 

diferentes fornecedores”. Acrescentou que “lidar com um único fornecedor diminui o 

custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação: fornecimento, 

vida útil do móvel e garantias dos produtos”. E mais: “O aumento da eficiência 

administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos 

de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e 

deve ser buscada pela administração pública” 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras 
Atualização: julho/2021 

4 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

5 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

5.1 O licitante deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. 

Destaca-se, as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com 

ênfase no art. 5° da Instrução Normativa n° 01/2010 SLTI/MPOG, bem como, o Decreto 

n° 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e a Lei n° 12.305/2010 que institui a política de 

resíduos sólidos, no que couber. 

5.2 Atender a resolução CONAMA nº 275/2001, para estabelecimento de cores para os 

diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e transportadores 

de lixo. 

6 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1   O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota de Empenho, em remessa única, nos seguintes endereços: 

6.1.1 No caso da UFBA, a serem informados pelas Unidades da UFBA solicitantes, 

localizadas nos Campi de Salvador/BA, Vitória da Conquista/BA e/ou Camaçari/BA. 

Os endereços estão listados no Apêndice A deste Termo de Referência. Os bens 

deverão ser entregues de segunda-feira a sexta-feira no horário das 08:30h às 12:00h e 

das 13:00h às 16:30h. 

6.1.2 No caso do IFBA (Campus Paulo Afonso), o endereço de entrega é Rua Marcondes 

Ferraz nº 200 - Bairro General Dultra - CEP 48607-000 - Paulo Afonso – BA. 

6.1.3 No caso do IFCE (Campus Limoeiro do Norte), o endereço é Rua Estevam Remígio 

da Silva, 1145 - CENTRO - Limoeiro do Norte/CE - CEP: 62930-000; (85) 3401-

2290; cac.limoeiro@ifce.edu.br. 

6.2  Na Descrição detalhada do objeto ofertado, deverão ser indicados as seguintes 

informações: 

6.2.1 Especificações técnicas (inclusive com envio, pelo licitante, de documentos que 

contenham as características do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou prospectos); 

 

6.2.2 Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência; 

 

6.2.3 Prazo de garantia/validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de 

Referência; 
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6.2.4 Prazo de validade da proposta. 

 

6.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta. 

6.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

6.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

6.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6.7 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e 

da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

 

6.8 Não serão aceitos itens fora de linha.  

 

6.9 Por ocasião da aquisição, no momento da aceitação, o pregoeiro poderá solicitar 

catálogos, prospectos ou folders para constatação de cumprimento das exigências 

editalícias, sendo que todos deverão estar na língua portuguesa. 

 

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações da Contratante: 

7.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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7.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.2  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia ou validade; 

8.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 

8.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8.1.7 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável 

pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 

certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 
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do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

8.1.8 A Contratada deverá observar as orientações e normas voltadas para a 

sustentabilidade. 

 

9 DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

11 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

12 DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
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12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

12.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

12.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

12.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 

à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   
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12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

12.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF. 

12.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante. 

12.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  

12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                  365 

13 DO REAJUSTE 

13.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

13.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 

índice IPCA/IBGE, índice oficial de monitoramento da inflação no Brasil, na falta de 

um índice específico para o objeto, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
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concluídas após a ocorrência da anualidade. 

13.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

13.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

13.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

13.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

13.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

13.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

14.1.1 falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das 

obrigações assumidas na contratação; 

14.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3 fraudar na execução do contrato; 

14.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5 cometer fraude fiscal; 

14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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14.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

14.2.2 multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

14.2.3 multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

14.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos;  

14.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 

no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

14.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também 

é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 

subitem 12.1 deste Termo de Referência. 

14.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

14.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

14.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

14.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
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se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

14.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

14.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

14.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

14.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR. 

14.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público. 

14.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

15 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

15.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos. 

15.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor 

estão previstos no edital. 
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15.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor será: 

15.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

15.4 O critério de julgamento da proposta é o menor preço unitário. 

15.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

16 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

16.1 O custo estimado da contratação é de R$ 7.013.596,37 (sete milhões, treze mil, 

quinhentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos. 

16.2 O custo estimado da UFBA é de R$ 6.871.110,22 (seis milhões, oitocentos e setenta e 

um mil, cento e dez reais e vinte e dois centavos). 

16.3 O custo estimado do IFBA é de R$ 69.013,90 (sessenta e nove mil, treze reais e 

noventa centavos). 

16.4 O custo estimado do IFCE é de R$ 73.472,25 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta 

e dois reais e vinte e cinco centavos). 

16.5 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante no processo 

administrativo, elaborado com base nas normas estabelecidas pela Instrução Normativa 

ME/SGD nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral. 

 

_________________________________________ 

Ivana Nobre 

Coordenação de Material e Patrimônio 

Pró-Reitoria de Administração/UFBA 

 

 

Aprovo,  

__________________________________ 

Wagner Miranda Gomes 

Pró-Reitor de Administração da UFBA.  

 
APÊNDICE A 
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ENDEREÇOS DAS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS, SISTEMAS E ADMINISTRATIVAS DA UFBA: 
 

   
Unidades da Administração Central 

 

•  Coordenação de Material e Patrimônio - CMP 
Campus: Salvador - Campus Ondina  
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Ondina, Salvador, 40170-115  
Telefone : 3283-6087/6085 
E-mail: cmp.proad@ufba.br 

• Reitoria 
Campus: Salvador - Campus Canela  
Endereço: Rua Augusto Viana, s/n - Palácio da Reitoria, Canela, Salvador, 40110-909  
E-mail: gabinete@ufba.br  

• Telefone: 3283-7027  

• Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD 

Campus: Salvador - Campus Canela  
Endereço: Av. Araújo Pinho, 265, Canela, Salvador, 40110-150  
Telefone : 3283-7119  
E-mail: prograd@ufba.br  

• Pró-Reitoria de Ensino de Pós Graduação - PROPG 
Campus: Salvador - Campus Canela  
Endereço: Rua Basílio da Gama, 06, Canela, Salvador, 40110-040  
Telefone : 3283-7992  
E-mail: propg@ufba.br  

• Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT 
Campus: Salvador - Campus Ondina  
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Ondina, Salvador, 40170-115  
Telefone : 3283-5950  

E-mail: proext@ufba.br  

• Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN 
Campus: Salvador - Campus Canela  
Endereço: Rua Augusto Viana, s/n - Palácio da Reitoria - Térreo, Canela, Salvador, 40110-909  
Telefone: 3283-7034  

E-mail: proplan@ufba.br 

• Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP 

Campus: Salvador - Campus Ondina  
Endereço: Avenida Adhemar de Barros, s/n - Pavilhão 7 - Campus Universitário de Ondina, 
Ondina, Salvador, 40170-110  
Telefone : 3283 6396  

E-mail: prodep@ufba.br  

• Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura - SUMAI 
Campus: Salvador - Campus Ondina  
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, Pav. 1 e 2, s/n, Ondina, Salvador, 40170-117  
Telefone : (71)3283-5836  
E-mail: sumai@ufba.br  

• Superintendência de Administração Acadêmica - SUPAC  
Campus: Salvador - Campus Canela  

http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/reitoria
mailto:gabinete@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/pró-reitoria-de-ensino-de-graduação
mailto:prograd@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/pró-reitoria-de-ensino-de-pós-graduação
mailto:propg@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/pró-reitoria-de-extensão
mailto:proext@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/pró-reitoria-de-planejamento-e-orçamento
mailto:proplan@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/pró-reitoria-de-desenvolvimento-de-pessoas
mailto:prodep@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/superintendência-de-meio-ambiente-e-infraestrutura-sumai
mailto:sumai@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/superintendência-de-administração-acadêmica-supac
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Endereço: Av. Araújo Pinho, 265, Canela, Salvador, 40110-060  
E-mail: supac@ufba.br  
Telefone: 3283-7172  

• Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil - PROAE 
Campus: Salvador - Campus Federação  
Endereço: Rua Caetano Moura, 140, Federação - Salvador, 40210-905  
E-mail: proae@ufba.br  
Telefone: 3283-7802  

• Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional - SUPAD 
Campus: Salvador - Campus Ondina  
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115  
Telefone : 3283-6474  
E-mail: supad@ufba.br  

• Superintendência de Educação a Distância - SEAD 
Campus: Salvador - Campus Ondina  
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Pav. 4, Ondina, Salvador, BA, 40170-117  
Telefone : 71 3283-6490  
E-mail: sead@ufba.br  

• Superintendência de Tecnologia da Informação - STI 
Campus: Salvador - Campus Ondina  
Endereço: Rua Barão Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115  
Telefone : 3283-6124  
E-mail: sti@ufba.br  

 
Unidades Estruturantes 

 

• Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI) 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/nº - Campus Universitário de Ondina, Ondina, 
Salvador, 40170-115  
E-mail: sibi@ufba.br  
Telefone: 3283-6045  

• Sistema Universitário de Museus (MAE) 
Endereço: Largo Terreiro de Jesus, 17 - Antiga Faculdade de Medicina, Pelourinho, Salvador, 
40026-010  
E-mail: mae@ufba.br  
Telefone: 3283-5534  

• Sistema Universitário Editorial (EDUFBA) 
Endereço: Rua Barão Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115  
E-mail: edufba@ufba.br  
Telefone: 3283-6160  

 
Unidades de Ensino 

 
• Escola de Administração 

Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon, S/N, Vale do Canela - CEP: 40110-903 | Salvador  
Telefone: 3283-7305/7667  

• Escola de Belas Artes 
Endereço: Rua Araújo Pinho, 212, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador  

mailto:supac@ufba.br
mailto:proae@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/superintendência-de-avaliação-e-desenvolvimento-institucional-supad
mailto:supad@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/superintendência-de-educação-distância-sead
mailto:sead@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/superintendência-de-tecnologia-da-informação-sti
mailto:sti@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/orgaos_estruturantes/sistema-universitário-de-bibliotecas
mailto:sibi@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/orgaos_estruturantes/sistema-universitário-de-museus
mailto:mae@ufba.br
http://www.ufba.br/estrutura/orgaos_estruturantes/sistema-universitário-editorial
mailto:edufba@ufba.br
http://www.adm.ufba.br/
http://www.belasartes.ufba.br/
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Telefone : 3283-7917/7915/7916 
• Escola de Enfermagem 

Endereço: Rua Basílio da Gama, s/n, Canela - CEP: 40110-907 | Salvador  
Telefone : 3283-7600/7603/7606  

• Escola de Dança 
Endereço: Av. Ademar de Barros, s/n, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador  
Telefone : 3283-6579 /6584 /6581  

• Escola de Nutrição 
Endereço: Rua Araújo Pinho, 32, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador  
Telefone : 3283-7700 / 7705/7707/7708/7710/7704  

• Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 
Endereço: Av. Ademar de Barros, 500, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador  
Telefone : 3283-6700/6705/6701/6718 

• Escola de Música 
Endereço: Av. Araújo Pinho Canela , , Salvador-BA. , 58, Canela - CEP: 40110-913 | Salvador  
Telefone : 3283-7885/7886/7887  

• Escola de Teatro 
Endereço: Rua Araújo Pinho, 27, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador  
Telefone : 3283-7850/7852/7851  

• Escola Politécnica 
Endereço: Rua Prof. Aristides Novis, 02, Federação - CEP: 40210-910 | Salvador  
Telefone : 3283-9700/9701/ 9703/9712  

• Faculdade de Ciências Contábeis 
Endereço: Praça da Piedade, 06, Centro - CEP: 40.060-160 | Salvador  
Telefone : 3283-7568/7565/7567/7569  

• Faculdade de Comunicação 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n - Campus Universitário de Ondina, Ondina - CEP: 
40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-6174 / 6176/6177  

• Faculdade de Arquitetura 
Endereço: Rua Caetano Moura, 121, Federação - CEP: 40210-905 | Salvador  
Telefone : 3283-5882/5883/5884/5889  

• Faculdade de Educação 
Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Canela - CEP: 40110-100 | Salvador  
Telefone : 3283-7272/7250/7262/ 7287/7292  

• Faculdade de Economia 
Endereço: Praça da Piedade, 06, Centro - CEP: 40.060-160 | Salvador  
Telefone : 3283-7517 / 7518 /7527/7528 / 7533  

• Faculdade de Direito 
Endereço: Rua da Paz, s/n, Graça - CEP: 40150-140 | Salvador  
Telefone : 3283-9048/9045/9065  

• Faculdade de Farmácia 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n - Campus Universitário de Ondina, Ondina - CEP: 
40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-6919/6900/6949  

• Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
Endereço: Rua Aristides Novis, 197, Federação - CEP: 40210-909 | Salvador  
Telefone : 3331-2755   

• Faculdade de Medicina da Bahia 

http://www.enfermagem.ufba.br/
http://www.danca.ufba.br/
http://www.nutricao.ufba.br/
https://emevz.ufba.br/
http://www.escolademusica.ufba.br/
http://www.teatro.ufba.br/
http://www.eng.ufba.br/
http://www.contabeis.ufba.br/
http://www.facom.ufba.br/
http://www.arquitetura.ufba.br/
http://www.faced.ufba.br/
http://www.fce.ufba.br/
http://www.direito.ufba.br/
http://www.farmacia.ufba.br/
http://www.ffch.ufba.br/
http://www.medicina.ufba.br/
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Endereço: Largo Terreiro de Jesus, s/n, Centro Histórico - CEP: 40026-010 | Salvador  
Telefone : 3283-5577 / 5568 /5561  

• Faculdade de Odontologia 
Endereço: Av. Araújo Pinho, 72, Canela - CEP: 40110-912 | Salvador  
Telefone : 3283-8980 / 8982 /8964 /8962 

• Instituto de Ciências da Saúde 
Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-902 | Salvador  
Telefone : 3283-8885/8894  

• Instituto de Ciência da Informação 
Endereço: Av Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-906 | Salvador  
Telefone : 3283-7745/7746  

• Instituto de Biologia 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-6590/6512/6513 / 6511  

• Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação – Campus Camaçari 
Endereço: Rua do Telegráfo, S/N, Centro - CEP: 42809-000 | Camaçari 
Telefone : (71)3644-9846 

• Instituto de Geociências 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-8600 /8573 /8601  

• Instituto de Física 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-6600 /6601 /6606  

• Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos - IHAC 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, PAF V - Sala 403, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | 
Salvador  
Telefone : 3283-6786 /6788 /6796  

• Instituto de Letras 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, 147, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-6248 /6209 /6208  

• Instituto de Matemática 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-6275/6299 / 6258/6276  

• Instituto de Química 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-6800 / 6807  

• Instituto de Saúde Coletiva 
Endereço: Rua Basílio da Gama, s/n, Canela - CEP: 40110-040 | Salvador  
Telefone : 3283-7407/7409/7410/7373/7400/7460 

• Instituto Multidisciplinar em Saúde – IMS CAT-UFBA – Campus Vitória da Conquista 
Endereço: Rua Rio de Contas, 58, Quadra 17, Lote 58, Candeias - CEP: 45029.094 | Vitória da 
Conquista 
Telefone : (77) 3429-2700/2710/ 2712 

 
Coordenação de Instalações de Uso Coletivo de Ensino, Pesquisa e Extensão – CIEPE 
 

• Pavilhão de Aulas Reitor Felipe Serpa (antigo PAF I) 
Endereço: Av. Adhemar de Barros, s/nº - Campus Universitário de Ondina , Ondina - CEP: 40170-110 
| Salvador  

http://www.odo.ufba.br/
http://www.ics.ufba.br/
http://www.ici.ufba.br/
http://www.biologia.ufba.br/
http://www.igeo.ufba.br/
http://www.fis.ufba.br/
http://www.ihac.ufba.br/
http://www.letras.ufba.br/
http://www.im.ufba.br/
http://www.quimica.ufba.br/
http://www.isc.ufba.br/
http://www.ufba.br/estrutura/administracao_central/coordenação-de-instalações-de-uso-coletivo-de-ensino-pesquisa-e
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Telefone Direto: 3283-6322/6323 
•               Pavilhão de Aulas Glauber Rocha (antigo PAF III) 

Endereço: Av. Adhemar de Barros, s/nº - Campus Universitário de Ondina, Ondina - CEP: 40170-110 | 
Salvador  
Telefone Direto: 3283-6331  

• Pavilhão de Aulas da Federação V ( PAF V) 
Endereço: Av. Adhemar de Barros, s/n, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador  
Telefone Direto: 3283-6335  

• Pavilhão de Aulas da Federação VI (PAF VI) 
Endereço: Rua Caetano Moura, s/n, Federação - CEP: 40210-341 | Salvador  
Telefone Direto: 3283-5878  

• Pavilhão de Aulas Thales de Azevedo (antigo PASL) 
Endereço: Rua Aristides Novis (Estrada de São Lázaro), 197, Federação - CEP: 40210-730 | Salvador  
Telefone Direto: 3283-6988  

• Pavilhão de Aulas Raul Seixas (PRS) 
Endereço: Rua Aristides Novis (Estrada de São Lázaro), 197, Federação - CEP: 40210-730 | Salvador  
Telefone Direto: 3283-6988  

• Pavilhão de Aulas Reitor Heonir Rocha (antigo PAC) 
Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-903 | Salvador  
Telefone Direto: 3283-7690  
 
Outros Unidades da UFBA 

• Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO 
Endereço: Praça Inocêncio Galvão, 42 , Largo Dois de Julho - CEP: 40050-055 | Salvador  
Telefone : 3322-6742/8070  

• Centro de Estudos Baianos - CEB 
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo - Biblioteca Central, s/n , Ondina - CEP: 40170-115 | 
Salvador  
Telefone : 3237-5932  

• Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas - CETAD 
Endereço: Rua Pedro Lessa, 123 , Canela - CEP: 40110-050 | Salvador  
Telefone : 3336-3322 / 3337-1187 / 3177/4605  

• Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia 
Endereço: Rua Barão Jeremoabo, s/n , Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador  
Telefone : 3283-8531/8501  

• Centro de Recursos Humanos - CRH 
Endereço: Estrada de São Lázaro, Nº 197, Federação - CEP: 40210-730 | Salvador  
Telefone : 3283-5850/5851 

 
 

 

 

http://www.ufba.br/estrutura/outros_orgaos/centro-de-estudos-afro-orientais-ceao
http://www.ufba.br/estrutura/outros_orgaos/centro-de-estudos-baianos-ceb
http://www.ufba.br/estrutura/outros_orgaos/centro-de-estudos-e-terapia-de-abuso-de-drogas-cetad
http://www.ufba.br/estrutura/outros_orgaos/centro-de-pesquisa-em-geofísica-e-geologia
http://www.ufba.br/estrutura/outros_orgaos/centro-de-recursos-humanos-crh

