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Estudo Técnico Preliminar 52/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.027208/2020-69

2. Descricao da necessidade

1 — DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Identificacéo das necessidades de negécio

1.1 Expanséao da capacidade computacional e de armazenamento

Com vistas a atingir as metas alinhadas com o planejamento estratégico
institucional e tragadas pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informacgao, a
STI tem a intencdo de promover investimentos em infraestrutura de TIC com
o intuito de ampliar a capacidade, minimizar riscos, aumentar a
disponibilidade, reduzir custos, diminuir a dependéncia de recursos e
habilidades técnicas e elevar o nivel de qualidade na entrega dos servigos.

Para que as metas listadas sejam atingidas faz-se necessario estabelecer
um ecossistema que compreenda no minimo caracteristicas como:
virtualizacdo com suporte a multiplos servidores, flexibilidade e
escalabilidade granular.

A solucdo de hiperconvergéncia visa atender as demandas computacionais
produzidas pelo Semestre Letivo Suplementar suportado por ferramentas
que viabilizam o Ensino Online para todos os alunos da graduacéo, pos-
graduacado e extensdo, bem como a implantagdo dos médulos do Sistema
SIPAC, que ja utiliza o Processo Eletrobnico Nacional (PEN - iniciativa
conjunta de 6rgdos e entidades de diversas esferas da administracéo
publica, com o intuito de construir uma infraestrutura publica de processos e
documentos administrativos eletrénicos), a implantagdo do Projeto
UFBACard, que aumentara consideravelmente a demanda de recursos de
Tl, dentre outros projetos administrativos e académicos previstos pela
Universidade.

1.2 Elevar o nivel de qualidade na entrega dos servi¢cos
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Devido a natureza critica das aplicacbes supracitadas, cujo indice de acesso
€ altissimo, é imprescindivel que os clientes (internos e externos) possam
efetuar consultas em tempo performatico. A fim de garantir o desempenho,
seguranca e alta disponibilidade. Além disso, é necesséario o emprego de
plataformas computacionais robustas, confidveis e com baixa complexidade,
com o intuito de facilitar a administracéo e o gerenciamento.

1.3 Reduzir a dependéncia de méo-de-obra multidisciplinar

Solugdes tradicionais baseadas em arquitetura de trés camadas sao
compostas por mudltiplas plataformas tecnolégicas, frequentemente
fornecidos por multiplos fabricantes, cada qual com a sua sintaxe e interface
de administracdo proprietarias. Essa situacdo cria um cenario altamente
complexo, de dificil gestdo e imprevisivel para crescimento, demandando
uma mao-de-obra altamente qualificada e multidisciplinar.

Uma das principais vantagens dos sistemas hiperconvergentes € a
unificacdo do gerenciamento de todos os subsistemas da infraestrutura em
uma unica ferramenta, com um canal unificado de suporte. Isso significa a
reducdo da curva de aprendizado e a minimizacdo das especialidades
demandadas para a equipe de TI, resultando em reducdo de custos
operacionais.

1.4 Modernizacgéo (renovacgéo) dos recursos computacionais do datacenter

A infraestrutura legada existente (ainda em producéo) impde riscos a plano
de continuidade de negdcios (BCP), uma vez que, em caso de incidentes
graves, a Universidade ndo podera contar com o suporte dos fabricantes.

Identificacdo das necessidades tecnoldgicas

1.5 A arquitetura devera ser hiperconvergente e possibilitar o crescimento
scale-out

Uma rapida analise do cenario tecnolégico deixa evidente que
hiperconvergéncia € uma evolugdo natural da arquitetura tradicional de
datacenter, tanto que estudos do Gartner apontam a inevitavel tendéncia de
gue a arquitetura hiperconvergente se torne um padrdo de mercado em
pouquissimo tempo. Esta mesma abordagem é utilizada nos maiores
datacenters do mundo, tais como o do Google e Facebook, além de
provedores de solu¢gdées em nuvem, como Amazon e Microsoft Azure.
Portanto, conclui-se que nédo se justifica realizar investimentos em solucao
tradicionais de datacenter frente a iminente obsolescéncia da arquitetura de

trés camadas e aos beneficios trazidos pela hiperconvergéncia.
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1.6

1.7

1.8

A hiperconvergéncia, também conhecida como datacenter definido por
software, combina as camadas de virtualizacdo, servidores, rede e
armazenamento, resultando em um Unico dispositivo (nd) controlado e
gerenciado por software. Esses nos podem ser agrupados em clusters
ilimitados com rotinas de backup e failover nativas, demandando apenas
conexao ethernet.

A possibilidade de unificacdo das camadas traz vantagens evidentes a
Universidade, pois as aplicagcdes que motivam esse projeto apresentam um
crescimento linear das demandas computacionais e de armazenamento, e
em contraste com a arquitetura tradicional de TI, a infraestrutura
hiperconvergente possibilita o crescimento modular do cluster n6-a-né, ou
seja, permite crescer sem grandes saltos de investimentos, e apresentam
uma interface unificada de gestdo, minimizando a necessidade de mao de
obra especializada multidisciplinar.

A solucdo deverd suportar a adicdo de nés que incrementem apenas o
armazenamento do cluster de forma independente do processamento e
memoaria

Deve ser possivel adicionar nés ao cluster que incrementem apenas espaco
de armazenamento, sem consumir licencas de hypervisor.

Conforme descrito anteriormente, eventualmente a demanda computacional
do 6rgao pode ser restrita ao armazenamento, sendo dispendioso adquirir
nos adicionados ao cluster com alto poder de processamento. Desta forma,
€ conveniente que existam equipamentos passiveis de serem adicionados
como “apenas armazenamento”.

A solucdo devera suportar nd0s com diferentes especificacdes de
hardware em um mesmo cluster. Adicionalmente, a solucdo devera
suportar nos hibridos (com HDD e SSD) e all-flash (somente SSD) no
mesmo cluster

E evidente que a evolucdo das demandas de recursos de tecnologia da
informacdo segue uma dindmica nao linear, portanto, é imperativo que a
solucdo aceite servidores com especificacbes distintas no mesmo cluster.
Isto reduz o custo total de propriedade e permite 0 maximo aproveitamento
de uma infraestrutura “scale-out”, pois, conforme a necessidade do projeto,
poderdo ser adicionados servidores hora com maior processamento e
menor armazenamento, hora com pouco processamento e grande
volumetria de armazenamento. Isto se traduz em maior flexibilidade,

eliminacdo dos multiplos silos de dados e um painel Unico de administragéo.

A solucao devera suportar replicagcdo das maquinas virtuais

Estudo Técnico Preliminar 52/2020
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1.9

Um dos obijetivos estratégicos a serem atingidos € a futura disponibilizacao
de um site secundario para replicacdo e contingéncia do ambiente principal.

De acordo com os estudos das mais diversas solugdes realizadas pela STI,
a solucao deve suportar replicacdo em nivel de maquina virtual e ainda deve
suportar os clusters no formato ativo-ativo. Ou seja, deve ser possivel
replicar a méquina virtual do site A para o site B e vice-versa ou mesmo
para servico de nuvens.

Este tipo de arquitetura garante que em caso de qualquer desastre, os
dados estardo seguros e replicados. Este projeto ainda considera que
existam recursos suficientes em ambos o0s sites para permitir a inicializacéo
das maquinas virtuais que, porventura, estariam indisponiveis em caso de
um desastre. Ademais, entendemos que este recurso deve ser nativo do
software da solugdo de hiperconvergéncia e ndo deve exigir a aquisicdo de
nenhuma outra solugcéo de terceiros (por serem solu¢des onerosas).

A solucado devera possibilitar expor a camada de armazenamento para
aplicagfes néo virtualizadas

Embora o conceito de hiperconvergéncia englobe servidores e
armazenamento, eventualmente, por motivacbes diversas, pode ser
necessario manter uma aplicacdo em um ambiente né&o
hiperconvergente. Nesses casos, € conveniente que os dados sejam
hospedados no cluster hiperconvergente, de modo a utilizar todas as
tecnologias de otimizacdo de capacidade e protecdo de dados disponiveis,
evitando a necessidade de aquisicdo de solucdo de storage tradicional,
sejam acessados por um servidor externo.

3. Area requisitante

STI

Area Requisitante Responsavel

Sérgio da Silva Carlos

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Estudo Técnico Preliminar 52/2020

1. ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

1. Requisitos de Negocio
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1. Necessidade de garantir a continuidade dos servigos prestados com
suporte em recursos de TIC. Essa funcionalidade estd ligada ao
principio da Continuidade do Servi¢co Publico, o qual diz que sendo o
Estado detentor dos bens e interesses publicos este ndo pode parar,
pois sendo estaria deixando de defender ou representar a coletividade;

2. Necessidade de atualizar os recursos tecnoldgicos, propiciando o
aumento da eficiéncia e da produtividade;

3. Necessidade de mitigar possiveis riscos, danos ou indisponibilidade a
prestacdo de servicos de TIC, decorrentes de problemas técnicos
identificados nos equipamentos.

2. Especificacbes dos Equipamentos e Servicos:

2.2.1 Caracteristicas Técnicas Gerais:

. 5 (cinco) anos de licenciamento, garantia e suporte.

2. Devem compreender a desembalagem e montagem de todos os
componentes que integram a especificacdo dos equipamentos, a
instalacao fisica em rack padrdo 19”, conexao a rede de dados e
alimentacéo elétrica.

3. Nao compreende o fornecimento de materiais ou servigos para a
instalacéo ou adequacdao de infraestrutura de dados ou elétrica.

4. Devem ser realizados todos os ajustes de hardware e software
necessarios ao funcionamento dos equipamentos.

5. Deve disponibilizar todas as atualizagcbes de firmware ou
gualquer outro software componente da solucdo, para a versao
mais atualizada ou a ultima compativel com as demais solucdes
deste lote e considerada estavel.

6. Deve possuir habilitacdo de licencas adquiridas e recursos do
equipamento que serao utilizados no projeto.

7. NAo compreende a instalacdo das aplicacbes, bem como a
configuracdo das maquinas virtuais e migracao de dados.

8. A instalacdo e configuragdo deverd ser realizada por técnico
devidamente certificado pelo fabricante da solucédo de
hiperconvergéncia. Caso a instalacdo ndo seja realizada por
técnico do proprio fabricante, para fins de comprovacdo do
atendimento a essa exigéncia, o proponente devera apresentar,
na fase de habilitacdo, certificado valido e comprovante de
vinculo profissional (cépia de CTPS assinada ou contrato de
trabalho) de pelo menos 1 profissional.

_
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9. Deve acompanhar treinamento do tipo hands on na aquisi¢céo
inicial (inicializacdo da solucao). Este treinamento deve ter carga
horaria de 8 (oito) horas e podera ser realizado no equipamento
recém-instalado.

10. A solucéo devera prover uma infraestrutura hiperconvergente de
alta disponibilidade em configuracédo de cluster para ambientes
virtualizados, composta por no minimo 3 (trés) servidores fisicos
e podendo chegar a pelo menos 32 (trinta e dois) servidores
fisicos, descritos nos itens correspondentes aos servidores. Nao
serdo aceitas solu¢des ou funcionalidades implementadas via
software ainda em fase de desenvolvimento, ou seja, aquelas
gue ainda nado foram homologadas pelo fabricante para
ambiente de producéo.

11. Tanto o hardware quanto o software dessa solucdo deverao
suportar um dos seguintes hypervisors:

a. VMware ESXi;
b. Hypervisor baseado em KVM, distribuido e suportado pelo fabricante da Solucdo
Hiperconvergente.

12. A solugdo deve ser fornecida plenamente licenciada com
gualquer dos hypervisors listados acima com o mesmo periodo
de garantia do equipamento, ndo havendo custo extra para o
licenciamento dos hypervisors.

13. A solucdo devera ser pré integrada logicamente, com seus
componentes interligados sem ponto Unico de falha, de acordo
com as melhores praticas do fabricante, permitindo o acesso ao
portal de configuracdo da solucdo como um todo imediatamente
apos a energizacgao e conexao fisica e l6gica do sistema.

14. A solucéo devera suportar nés com diferentes especificagdes de
hardware em um mesmo cluster. Adicionalmente, a solugcédo
devera suportar nés hibridos (com HDD e SSD) e/ou all-flash
(somente SSD) no mesmo cluster.

15. A solucdo deverd replicar automaticamente todas as gravacdes
para um ou mais nos do cluster, utilizando as interfaces 10
Gigabit Ethernet presente em cada um dos nés. Nao serdo
aceitas solucdes tradicionais ou convergentes baseadas em
SAN.

16. O software devera trabalhar com no minimo fator de replicacéo 2
(dois), garantindo que toda gravacdo seja replicada de forma
sincrona para outro no do cluster, assegurando a resiliéncia do
cluster e disponibilidade dos dados em caso de falhas.

17. Quando empregados 3 (trés) ou mais chassis no mesmo cluster,
a solucdo devera garantir que as réplicas dos dados sejam
armazenadas em chassis diferentes, permitindo que um chassi
inteiro falhe, sem que ocorra indisponibilidade dos dados.

18. Permitir escalabilidade horizontal, isso €, a adicdo de novos
chassis e novos servidores (n6s), um por vez, ao cluster através
de uma console grafica, sem a parada do ambiente de
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producdo, aumentando como um todo a capacidade de
armazenamento, processamento e memoria disponibilizados ao
hypervisor, além de crescer de forma linear o desempenho do
cluster.

19. Permitir remover nds do cluster sem parada no ambiente.

20. Permitir a adicdo de pelo menos 32 (trinta e dois) servidores ao
mesmo cluster.

21. Criar um cluster logico, agregando todos os discos fisicos dos
servidores contidos na solucdo, apresentando um Unico sistema
de arquivos ao hypervisor.

22. Permitir upgrades de pelo menos os seguintes componentes dos
nos:

* Memobria;
* Discos.

24. Deverd ser entregue junto com o servidor, um kit de fixacdo para rack,
do tipo retrétil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar
sua manutencao.

25. As operacoes de leitura deverdo ocorrer a partir de um cache unificado,
gue compreendam parte da memoria RAM e/ou parte dos discos SSD.

26. Toda operacdo de gravacdo de uma determinada maguina virtual
devera acontecer primariamente nos discos SSD daquele no6
gue esta hospedando a maquina virtual. Caso o disco SSD local
esteja com alta taxa de ocupacdo, a operacdo de gravacao
devera ser redirecionada para um disco SSD pertencente a
outro no do cluster.

27. Caso a solucdo de armazenamento permita a utilizacdo de
discos SSD e rigidos simultaneamente, devera se utilizar de um
mecanismo para mover os dados nao acessados para os discos
rigidos pertencentes ao cluster, deixando os discos SSD para
dados acessados com frequéncia. Caso o dado volte a ser
requisitado, 0 mesmo devera ser migrado para o cache unificado
descrito anteriormente.

28. A solucdo devera garantir replicacao sincrona de todos os dados
gravados localmente para outros servidores que compdem o
cluster, cada qual com seu respectivo sistema de
armazenamento local com garantia de que a promocédo e a
democdo dos dados ocorram simultaneamente nos servidores
do cluster.

29. Deve manter os dados distribuidos uniformemente através de
todos os discos SSD e rigidos conectados aos nés pertencentes
ao cluster. A distribuicdo dos dados devera ser um processo
automatico agendado pelo software ou disparado assim que
uma determinada porcentagem de utilizagcdo dos discos daquele
no for atingida.

30. O sistema operacional em execucdo em cada um dos nos deve
suportar atualizac6es pelo préoprio administrador, possibilitando a
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Estudo Técnico Preliminar 52/2020

atualizacdo de todos os nés do cluster de forma simples e
automatizada, eliminando a intervencdo manual do
administrador e necessidade de parada completa do ambiente.

A solucao deve suportar, via software, compressao inline (durante o
processo de gravacéo).

A solucdo deve suportar, via software, desduplicacdo de dados inline
(durante o processo de gravacéo). A funcionalidade devera atuar na
camada de performance presente em cada um dos nés, composta por
memodria RAM e/ou discos SSD.

Implementar compresséo pds-processada, sendo que apds uma operacao
de escrita, exista um atraso em minutos para iniciar 0 processo de
compressdo. O atraso deverd ser configuravel pelo administrador do
sistema.

Implementar desduplicacdo pos-processado, que diferentemente da
inline, devera atuar nos dados frios, para nés com discos
diferentes de SSD.

Para permitir um melhor aproveitamento dos recursos de
armazenamento do cluster, implementar método de protecao de
dados Erasure Coding, no qual os dados sé&o divididos em
fragmentos, estendidos e codificados com pedacos de dados
redundantes e armazenados em diferentes nos.

A solugdo deve fornecer habilitadas as funcionalidades de
desduplicagéo e compressao.

A solucdo deve suportar snapshots por maquina virtual nativamente,
armazenando esses snapshots no cluster para protecéo local. O snapshot
podera ser feito com o ambiente em producdo e ira garantir a protecéo
dos dados que estéo gravados em disco.

Com o objetivo de atender a demanda especificas de certas
aplicacbes por acesso a armazenamento via protocolo iSCSI,
permitir a apresentacdo de armazenamento em nivel de blocos a
uma dada maquina virtual.

A funcionalidade de replicacdo nativa da solugdo devera
trabalhar com snapshots das maquinas virtuais e suportar
topologia de replicacdo “um para um” entre clusters localizados
em diferentes locais.

Durante a configuracdo de replicacdo, a solucdo devera indicar
gual container tera replicacdo, permitindo, mas néo se limitando,
a configuracdo de um container com replicacdo sincrona e outro
sem replicacéo habilitada, ao mesmo tempo.

A solucéo deve suportar limitar a quantidade de banda utilizada
para a funcionalidade de replicacdo assincrona.

A solucdo deve possuir console de administracdo WEB sem
necessidade de instalacdo de qualquer componente adicional
para essa finalidade.

A interface de administracdo WEB deve permitir acesso a todos
0s nos configurados no cluster. A funcionalidade de alta
disponibilidade também deve estar disponivel para a interface de
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administracdo, garantindo que mesmo em caso de falhas, a
interface de administracéo continue disponivel.

44. A console WEB deve permitir integragdo com Active Directory da
Microsoft para autenticacéo, ou entdo, utilizar autenticacéo local.

45. Com a finalidade de automatizar os processos de
implementagdo, manutencdo e gerenciamento do cluster, o
sistema operacional em execucao na solugcdo hiperconvergente
devera oferecer REST APIs.

46. A solucdo deverd implementar uma interface de linha de
comando completa para administracdo e monitoramento dos
componentes do cluster.

47. Com 0 objetivo de proporcionar maior seguranca, O Sistema
operacional deve oferecer uma funcionalidade de impedir o
acesso ao terminal de linha de comando.

48. A console WEB deve fornecer acesso a, no minimo, as
seguintes opcoes:

. Dashboard principal.

. Dashboard da saude do Sistema (cluster).
. Dashboard das Maquinas Virtuais.

. Dashboard do Storage.

. Dashboard do Hardware.

. Dashboard de Recuperacéo de Desastres.
. Dashboard de Analise de Performance.

. Dashboard de Alertas e Eventos.

s2. Deve suportar envio de alertas e eventos via SNMP e
mensagem de e-mail.

53. Deverdo estar disponiveis 0s seguintes tipos de usuarios e suas
respectivas funcoes:

a. Visualizacao - Nao permite nenhuma alteragéo na configuracao.

. Administracdo do cluster - Pode realizar todas as operacfes disponiveis, exceto

criar ou modificar os usuarios.

. Usuério administrativo - Pode realizar todas as operacgfes disponiveis.

s4. O gerenciador do cluster devera enviar periodicamente
informacdes e estatisticas automaticamente para o suporte do
fabricante, funcionalidade conhecida como call-home. Este
recurso tem por objetivo aplicar analises avancadas para
otimizar a implementacéo da solugdo ou atuar proativamente na
identificag@o de problemas. Devera ser permitido desabilitar este
recurso a qualquer momento através da interface WEB.

s5. Devera oferecer portal de acesso do préprio fabricante para
download de atualiza¢fes e de softwares agregados a solucéo a
fim de atender rapidamente demandas dos negécios.

s6. A console de administragéo grafica devera disponibilizar, quando
necessario, o acesso remoto do time de suporte do fabricante.
Tal funcionalidade devera estabelecer um tunel SSH reverso aos
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servidores do fabricante com o objetivo de permitir ao suporte,
executar manutencdées no software dos controladores de
armazenamento virtuais. O administrador do sistema podera
habilitar ou desabilitar o acesso a qualquer momento.

57. A solucdo devera possuir ferramenta de checagem interna
integrada a console de gerenciamento, buscando por problemas
de saude no cluster proativamente.

s8. Todos 0S manuais técnico referentes aos componentes da
solugdo devem ser fornecidos ou disponibilizados
eletronicamente.

2.2.2 Software de Gerenciamento Centralizado

1. A solucdo de software devera ser disponibilizada, facilitando a
tarefa de administracao diaria dos clusters localizados distantes
geograficamente. A solugcdo devera apresentar as seguintes
informagdes consolidadas de todos os clusters registrados:

1. Saude dos Sistema clusters.

2. Maquinas Virtuais.

3. Armazenamento.

4. Situacao do Hardware.

5. Dashboard de Andlise de Performance.
6. Dashboard de Alertas e Eventos.

2. Toda e qualquer solugcdo de software necesséaria para o
funcionamento dos equipamentos e exigida neste edital devera
ser fornecida licenciada para pleno uso, com pelo menos 5
(cinco) anos de suporte na modalidade 24x7x365.

3. Pode ser implementada em maquina virtual adicional, integrada
a console de administracdo local da solucdo de
hiperconvergéncia.

4. Deve gerenciar multiplos clusters e as maquinas virtuais,
inclusive quando empregados hypervisor diferentes.

5. A solugao deve fornecer sugestdes de ajuste de configuracdes
(CPU, memoria) das maquinas virtuais baseada na utilizacéo
histérica dos recursos computacionais atribuidos a elas.

6. A solucdo de software de gerenciamento deve possuir
funcionalidade de busca que suporte busca contextualizada.

7. Deve possuir funcionalidade de atualizagdo automatizada de
multiplos clusters de forma centralizada.

8. Devera prover monitoramento preditivo baseado em analises
comportamentais em vez de métricas estaticas ou manuais a fim
de detectar problemas de desempenho antes de impactar as
cargas de trabalho.

9. Devera detectar possiveis gargalos no ambiente devido ao
consumo de recursos ndo otimizados.
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10. A solucado deve oferecer possibilidade de agendamento de
relatérios.

11. Deve possuir ferramenta de planejamento que permita a analise
e predicdo de consumo de recursos de armazenamento, CPU e
memoria.

12. Deve oferecer funcionalidade de planejamento de capacidade
para crescimento baseado na carga de trabalho empregada
atualmente e mostrar previsao futura.

13. Deve oferecer funcionalidade de planejamento de capacidade
para crescimento baseado na carga de trabalho planejada.

14. Solucdo deve possuir dashboards customizaveis.

15. Deve ser ativada em conjunto com as licengcas do servidor
hiperconvergente.

2.2.3 Caracteristicas Técnicas Especificas:

GRUPO | ITEM DESCRICAO QTD

1. Servidor hiperconvergente tipo 1

1. Appliance deve atender integralmente
aos “Requisitos de Negdcio”, listados
neste TR.

2. Deve ser composto por um chassi
padréo 19”.

3. Podera ser composto por um chassi
modular, padrdo 19”, com mais de um
servidor fisico integrado.

4. Cada servidor fisico (nd) devera ser
fornecido com, no minimo, a seguinte
configuracao:

1. Deve possuir fonte redundantes
(N+1).

1 2. 2 (dois) processadores fisicos 4
padrdo x86. Cada processador
deve possuir, no minimo, 12
(doze) cores fisicos e com 2.4
GHz.

3. 384 GB (trezentos e oitenta e
quatro) de memaria RAM.
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4. 15 TB (quinze) de armazenamento
em discos flash (SSD), mais 90 TB
(noventa) de armazenamento total
em discos rigidos ou SSD.

5. 2 (duas) portas 10GBase-T.

6. 1 (uma) porta Gigabit Ethernet
padrdo 1000Base-T dedicada ao
modulo de gerenciamento IPMI.

2. Servidor Hiperconvergente Tipo 2

1. Appliance deve atender integralmente
aos “Requisitos gerais da solugcao de
hiperconvergéncia”, listados neste TR.

2. Deve ser composto por um chassi
padréo 19”.

3. Podera ser composto por um chassi
modular, padréo 197, com mais de um
servidor fisico integrado.

4. Cada servidor fisico (nd) devera ser
fornecido com no minimo a seguinte
configuracao:

1. Deve possuir fonte redundantes

1 (N+1).

2. 2 (dois) processadores fisicos
padrdo x86. Cada processador
deve possuir, no minimo, 8 (oito)
cores fisicos com 3.0 GHz.

3. 768 GB (setecentos e sessenta e
oito) de memoaria RAM.

4. 7 TB (sete) de armazenamento em
discos flash (SSD), mais 56 TB
(cinquenta e seis) de
armazenamento em discos rigidos
ou SSD.

5. 2 (duas) portas 10Gbase-T.

6. 1 (uma) porta Gigabit Ethernet
padrdo 1000Base-T dedicada ao
modulo de gerenciamento IPMI.

3. Servidor hiperconvergente tipo 3
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. Appliance deve atender integralmente

aos “Requisitos gerais da solugao de
hiperconvergéncia”, listados neste TR.

. Deve ser composto por um chassi

padréo 19”.

. Podera ser composto por um chassi

modular, padrdo 197, com mais de um
servidor fisico integrado.

. Cada servidor fisico (nd) devera ser

fornecido com no minimo a seguinte
configuragao:

1. Deve possuir fonte redundantes
(N+1).

2. 2 (dois) processadores fisicos
padrdo x86. Cada processador
deve possuir, no minimo, 8 (oito)
cores fisicos com 3.0 GHz.

3. 384 GB (trezentos e oitenta e
guatro) de meméria RAM.

4. 7 TB (sete) de armazenamento em
discos flash (SSD) mais 44 TB
(quarenta e guatro) de
armazenamento em discos rigidos
ou SSD.

5. 2 (duas) portas 10Gbase-T.

6. 1 (uma) porta Gigabit Ethernet
padrdo 1000Base-T dedicada ao
modulo de gerenciamento IPMI.

3. Requisitos Legais

1. Decreto-Lei 200/1967: Dispde sobre a organizacdo da Administracao
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e da

outras providéncias;

2. Lei n® 8.666/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI|, da Constituicdo
Federal de 1988, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias;

3. Lei 10.520/2002: Institui, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal
e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal, modalidade de licitacdo denominada pregéo, para aquisicao
de bens e servicos comuns, e da outras providéncias;
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. Decreto n°® 7.892/2013: Regulamenta o Sistema de Registro de

Precos para érgéaos e entidades da Administracdo Publica Federal;

. Decreto n° 5.450/2005: Regulamenta a aplicagdo do pregdo em sua

forma eletrénica;

. Decreto n® 7.174/2010: Disciplina as condi¢cbes especiais para a

aquisicao de bens e contratacdo de servicos de TIC para 6rgaos e
entidades sob controle da Uni&o;

. Acérdao n° 1099/2008 — TCU Plenéario — Manifestou entendimento de

gue, havendo dependéncia entre os servicos que compdem o objeto
licitado, a opcdo pelo ndo parcelamento mostra-se adequada, no
minimo do ponto de vista técnico;

. Nota Técnica n° 02/2008 — SEFTI/TCU — Estabelece o uso do pregao

para aquisicao de bens e servicos de tecnologia da informacao;

. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 01/2019: Disp&e sobre o processo de

contratacdo de solucdes de Tecnologia da Informacédo e Comunicacéo
- TIC pelos o6rgdos e entidades integrantes do Sistema de
Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP do
Poder Executivo Federal,

Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 01/2019: Dispde sobre Plano
Anual de Contratacdes de bens, servigcos, obras e solucbes de
tecnologia da informacao e comunicacdes no ambito da Administracéo
Publica federal direta, autarquica e fundacional e sobre o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes;

Instrugdo Normativa SGD/ME n° 02/2019: Regulamenta o art. 9°-A do
Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011, e o art. 22, § 10 do
Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e dispbe sobre a
composicao e as competéncias do Colegiado Interno de Referencial
Técnico.

Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI 2018-2022;

Plano Diretor de Tecnologia da Informag¢éo — PDTI UFBA 2014-2017.

4. Requisitos de Garantia e Manutencéo

1.

2.

O suporte da solucao hiperconvergente deve ser entregue de forma
unificada: hardware e software feitos através de um ponto Unico de
contato.

A solugéo possui trés itens que devem ser ofertados com garantia de
60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo,
acrescida de todas as licencas necessarias para o0 perfeito
funcionamento da solucéo, e de suporte técnico.
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3. A garantia deve cobrir os defeitos decorrentes de projeto, fabricagéo,

construgdo, montagem, acondicionamento, transporte, erros na
instalacdo fisica elou desgaste prematuro, envolvendo,
obrigatoriamente, a substituicdo dos componentes defeituosos, sem
gualquer 6nus adicional para o contratante.

. S80 consideradas obrigacbes decorrentes da garantia de

funcionamento, no que se refere aos aplicativos e servicos da
implantacdo, eventuais corre¢cdes de problemas relativos a defeitos
(bugs etc.), bem como o fornecimento de todas as correcOes e
evolucbes de softwares (patches, novas versfes etc.) tornadas
disponiveis no mercado por seus fabricantes;

. Devera prover, sem 0nus adicionais, toda e qualquer atualizacao

pertinente aos produtos de software, inclusive dos softwares
embarcados nos equipamentos, durante a vigéncia da garantia. Para
fins desta especificacdo técnica, entende-se como atualizacdo o
provimento de toda e qualquer evolugéo, incluindo-se patches, fixes,
correcdes, updates, service packs; novas releases, builds e
funcionalidades; e o provimento de upgrades englobando, inclusive,
versbes ndo sucessivas, caso a disponibilizagdo ocorra durante o
periodo da vigéncia,

. A CONTRATADA devera oferecer na proposta o telefone de suporte

ou interface web para abertura e acompanhamento dos chamados
para acionamento da garantia. O contato telefénico devera ser do tipo
0800 ou telefone local em portugués do Brasil,
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A CONTRATADA devera disponibilizar,
via web ou impresso, relatério técnico indicando os defeitos,
procedimentos realizados, data/hora e nome do colaborador que fez o
atendimento;

. A solucdo de hiperconvergéncia devera realizar chamado automatico

para a central do fabricante, realizando chamadas técnicas, "call-
home", para a equipe técnica do fabricante que sera automaticamente
acionada quando ocorrerem falhas em quaisquer itens de
configuracdo da solucdo. Também deverdo ser ofertados os modulos
de Software e as respectivas licencas para implementar esta
funcionalidade. A disponibilizacdo da linha telefonica para conexao do
modem, servidor ou 0 acesso a internet ficara a cargo do contratante.

. Os componentes instalados em substituicdo aos danificados deverao

ter caracteristicas, no minimo, iguais aos originais do equipamento.
Caso sejam utilizados componentes com caracteristicas superiores,
nao havera 6nus adicional para o contratante. Os componentes,
instalados em substituicAo a componentes defeituosos passardo a
fazer parte do equipamento, sendo, portanto, de propriedade do
contratante;

Caso a CONTRATADA verifigue a necessidade de encaminhar
equipamento para assisténcia técnica, devera providenciar o imediato
empréstimo de outro equipamento ao contratante, em perfeito estado
de funcionamento e com caracteristicas técnicas idénticas ou
superiores aguelas do equipamento defeituoso, o qual o substituira
até a conclusdo de seus reparos. E responsabilidade da
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CONTRATADA instalar e configurar o novo equipamento, garantindo
o funcionamento da soluc¢do dentro das mesmas condicGes anteriores
ao problema. Cabe lembrar que a CONTRATADA é responsavel pela
garantia do sigilo das informacdes configuradas no equipamento;

Para retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do
contratante, devera a CONTRATADA relatar, por escrito, a situacao
ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos servi¢os, que,
apos constatar tal necessidade, autorizara a saida também por escrito;
O equipamento colocado em substituicdo ficara instalado nas
dependéncias do contratante até a devolucdo do equipamento
consertado, que devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos apos a sua retirada para reparos;

Caso os equipamentos fornecidos sejam descontinuados na linha de
fabricacdo do fabricante, durante a vigéncia da garantia, a
CONTRATADA devera manter as condicbes da garantia nesta
contratacdo explicitadas ou providenciar a substituicdo por outros
modelos disponiveis que executem as mesmas funcionalidades
exigidas no edital, sem 6nus adicionais para o contratante.

Toda e qualquer substituicdo devera ser acompanhada pelo fiscal
técnico do contrato ou por colaborador designado por ele;

O suporte técnico, obrigatoriamente, deverd ser realizado pelo
fabricante da solucéo ou por empresa por ele credenciado;

Todas as correcdes que necessitarem de urgéncia e/ou alteracdes ou
correcdes que impactarem no ambiente (necessidade de reiniciar o
equipamento) deverdo ser feitas apés o expediente, devendo assim
considerar que o suporte deva prever atendimento em regime de
24X7;

O servico de suporte técnico devera prever o aconselhamento sobre a
implementacdo e a melhor utilizacdo dos produtos adquiridos,
objetivando o aumento de desempenho e a estabilidade do ambiente;
Inicialmente, todo atendimento sera realizado via telefone (0800) e/ou
telefone local e/ou site eletrbnico e/ou e-mail, salvo quando os
especialistas da CONTRATADA julgarem necessaria ou quando uma
visita técnica for solicitada pelo CONTRATANTE para solucdo de um
problema. Os dias e horarios de atendimento obedecerdo a
conveniéncia do CONTRATANTE;

Os chamados somente poderdo ser fechados apés concordancia e
autorizacdo do CONTRATANTE;

A CONTRATADA entregara ao final do atendimento on-site, relatorio
de servico que conste, minimamente, os dados do técnico da
CONTRATADA, os dados do colaborador que abriu o chamado junto
a CONTRATADA, o problema descrito no ato da abertura do
chamado, a avaliacao e solucdo implementada, observacoes, hora de
abertura e fechamento do chamado, e campo para assinatura de
representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE;

Os servicos de suporte técnico contemplam as atividades de
assisténcia técnica "onsite" para atendimento em caso de problemas
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na solucdo, esclarecimentos de duvidas técnicas, atualizagdo de
firmware e software;
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O suporte técnico aos produtos fornecidos devera
contemplar servigos de atendimento a duvidas técnicas, por telefone,
site e/ou e-mail, bem como servigcos de suporte "on-site", sem limites
de chamados técnicos em qualquer modalidade;

Por cobertura 24x7 entende-se atendimento realizado 24 horas por
dia, 7 dias por semana.

Os chamados abertos terdo seus tempos de atendimento
contabilizados a partir do momento em que a CONTRATADA for
notificada da anomalia pela area técnica da CONTRATANTE, seja por
contato telefénico ou sistema de abertura de chamados técnicos por
meio eletrénico (call home), ou quaisquer formas de contatos ja
citados;

O atendimento inicial deve ser realizado no prazo maximo de 01
(uma) hora para chamados criticos e demais chamados no prazo
maximo de 08 (oito) horas, observando as prioridades de
atendimento, durante o periodo de vigéncia da garantia.

Entende-se por chamados criticos aqueles derivados de problemas
graves, quando o ambiente estiver parado ou quando o seu
desempenho impedir a execuc¢ao das atividades de negocio.

Envio de técnico a campo: caso seja constatada a necessidade de
envio de um técnico para resolver a anomalia, a CONTRATADA deve
enviar um técnico ao local onde o sistema estd instalado até o
préximo dia atil.

Chamados para software: podem ser realizados remotamente.
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Reposicdo de pecas/hardware defeituosas: caso seja constatada a
necessidade de troca de pecas/hardware defeituosas para resolver a
anomalia, a CONTRATADA deve enviar as pecas ao local onde o
sistema esta instalado até o proximo dia util.

O Appliance deverd possuir funcdo de acesso remoto para
diagnostico pelo fabricante em caso de falhas ou defeitos. A fungéo
deve estar disponivel para toda a solucdo, de modo integral (laminas,
armazenamento, chassis, software). Os dispositivos necessarios para
a implementacdo dessa funcionalidade s&o de responsabilidade da
CONTRATADA, a excecado de eventual linha telefénica comum, ou
conexao a internet, que seré fornecida pela CONTRATANTE.

O acesso remoto sera controlado pela CONTRATANTE e s6 podera
ser habilitado com autorizacédo expressa da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve informar antecipadamente a contratante
gualquer necessidade de acesso remoto;

Todas as intervencOes realizadas remotamente s&o de
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo ao mesmo responder
por quaisquer danos porventura decorrentes dessas intervencgdes;

Os appliances deverdo possuir funcéo de "call-home", através de linha
VPN ("Virtual Private network™ ou acesso seguro e diagnostico
remoto em caso de erros/defeitos, para a central do fabricante.

Devera ser fornecido numero telefénico do tipo 0800 com atendimento
na central de suporte do fabricante 24x7 para a abertura de chamados
técnicos;

Servicos de suporte e assisténcia técnica para HARDWARE e
SOFTWARE, gerenciados e prestados pelo fabricante da solu¢ao, nos
locais onde o0s equipamentos estiverem instalados ("on-site"),
incluindo o fornecimento de pecas originais para reposicao (exceto
pecas consumiveis, quando aplicavel, de acordo com o manual do
fabricante) e demais reparos necessarios por um periodo de 60
meses, no regime 24x7 (vinte e quatro horas por sete dias por
semana), incluindo feriados e finais de semana, com solugdo em até o
préximo dia util para chamados de HARDWARE para as situacdes
onde a falha de componentes de hardware impeca a execucao de
atividades criticas de negdcios;

Todos os chamados serédo atendidos e gerenciados pela central de
atendimento do fabricante da solucdo de hardware e software através
de numero telefénico 0800 ou equivalente de ligacdo gratuita ou com
custo local, fornecendo neste momento o numero, data e hora da
abertura do chamado.

1. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

1.

No que couber, visando a atender ao disposto na legislacéo aplicavel
— em destaque as Instru¢des Normativas 05/2017/SEGES e 01/2019
/ISGD — a CONTRATADA devera priorizar, para a execucdo dos
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servicos, a utilizacdo de bens que sejam no todo ou em partes
compostos por materiais reciclaveis, atoxicos e biodegradaveis.

. Usar equipamentos homologados pela Anatel e/ou ABNT, no que diz

respeito a normas ambientais.

. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se

fizerem necessarios, para a execucdo dos servicos de instalacao da
Solucéo.

. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao

Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos soélidos, incluindo
praticas de logistica reversa, conforme o caso.

. Dar preferéncia ao uso de bens constituidos por material reciclado,

atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2.

. Acondicionar os bens preferencialmente em embalagem individual

adequada, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢do durante o transporte e o armazenamento.

. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao

acima das recomendadas pelas normas técnicas.

. Todos documentos ou artefatos gerados pela contratada, salvo

manifestacdo explicita deveréo ser entregues em formato digital.

6. Requisitos de Arquitetura Tecnologica
1. A arquitetura tecnoldgica da solucdo devera observar, no que for

aplicavel, os requisitos especificos de cada ITEM.

7. Requisitos de Implantacéo

. As atividades de instalacdo deverdo ser realizadas dentro do horario

comercial e deverdo atender as melhores préaticas indicadas pelo
fabricante.

. A implantacdo deverd abranger a configuragdo de quaisquer

funcionalidades suportadas pelo equipamento / software, desde que
especificadas neste documento. Estas informacdes serdo
documentadas no termo de abertura do projeto a ser elaborado pela
CONTRATADA apos alinhamento do escopo de trabalho entre
CONTRATADA e CONTRATANTE.

. Todo o processo de instalacdo e configuracdo realizado devera ser

documentado pela CONTRATADA sob a forma de relatorio.

. A instalacdo fisica devera compreender a desembalagem e montagem

de todos os componentes que integram a especificacdo dos
dispositivos, montagem, conexdo a rede de dados e alimentacédo
elétrica dos equipamentos.

. A configuracdo devera compreender a realizacdo dos ajustes de

hardware e software necessarios ao funcionamento dos dispositivos a
fim de apresentarem a melhor performance de funcionamento
possivel.
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6. Deverdo ser feitas todas as atualizacbes de firmware ou qualquer

outro software componente da solucéo, para a versdo mais atualizada
disponivel ou a ultima compativel com as demais solucdes deste lote
e considerada estavel.

7. Deverdo ser habilitadas todas as licengcas que porventura sejam

adquiridas e recursos do equipamento que seréo utilizados no projeto.

8. Devera ser providenciado todo o acabamento necessario, evitando

gue restem fios e cabos expostos, preservando a qualidade estética
do ambiente.

8. Requisitos de Seguranca da Informacao
1. A CONTRATADA devera manter o mais rigoroso sigilo sobre

guaisquer dados, informacgdes, documentos e especificacbes que a
ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razao da
execucdo dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-
los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer
terceiros.

. A empresa devera possuir nas suas instalacdes, onde atividades

serdo executadas de modo remoto, padrbes de seguranca da
informacdo e de tecnologia da informacao para evitar a perda ou o
vazamento, atagues externos e tentativas de invasao, como firewall e
sistemas antivirus.

. Cada profissional a servico da empresa devera assinar o Termo de

Sigilo e Responsabilidade da Politica de Seguranca de TIC, bem
como declaracao de estar ciente de que a estrutura computacional da
ndo podera ser utilizada para fins diversos daqueles do objeto
relacionado a prestacao do servico;

. O correio eletrénico e a navegacao em sitios da internet a partir do

ambiente de rede poderao ser objeto de controle e auditoria.

. Quando se contrata uma Solucdo de Tecnologia da Informacdo e

Comunicagao (STIC) em sua integralidade, compreendendo todas as
fases de sua execucdao, servicos e instalacdes necessérias, sob a
responsabilidade da empresa contratada até sua definitiva entrega do
objeto pretendido ao contratado, é de bom alvitre que sejam
verificados, com a acuracidade necessaria, todos os requisitos de
seguranca da informacdo e comunicacdo mitigando sobremaneira a
vulnerabilidade ameacadora da integridade e privacidade corporativa,
potencialmente existente.

. A Contratada devera configurar de maneira apropriada os elementos

de rede para habilitar o log dos eventos da rede, tais como conexdes
externas e registros de utilizacdo de servigos (arquivos transferidos
via FTP, acessos a paginas web e tentativas de login ndo autorizado).

. A Contratada deverad aplicar os patches de seguranca nos

equipamentos que compdem a Solucao.
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9. Requisitos de Experiéncia Profissional
1. A implantacdo deve ser realizada por profissionais especializados da
contratada, que possuam certificacdo do fabricante da solucéo
adquirida ou pelo proprio fabricante, que lhes confiram as
competéncias necessarias para a realizacdo dos respectivos servicos.

5. Levantamento de Mercado

ANALISE E IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES

3.1 — IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES

Id Descricdo da solucédo (ou cenario)

1 |Arquitetura hiperconvergente

2 |Computacdo em nuvem

3 |Arquitetura de trés camadas (SAN)

6. Descricao da solucao como um todo

DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC

1. Bens e servicos que compdem a solucao
1. A estimativa para a quantidade dos itens a serem adquiridos
nesse processo licitatério foi definida com base no levantamento
feito pela Superintendéncia de Tecnologia da Informacéo, no
intuito de prover capacidade de processamento e
armazenamento as demandas da Universidade Federal da
Bahia.
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1. ltem Descricdo do Bem ou Servico Cédigo Quantidade
CATMAT
ICATSER
1 Servidor hiperconvergente tipo 1 BR0473709 4
2  Servidor hiperconvergente tipo 2 BR0473711 6
3 Servidor hiperconvergente tipo 3 BR0473712 4

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os equipamentos foram dimensionados de modo a atender diferentes
demandas tecnoldgicas atuais e futuras do ambiente de datacenter
dinamicamente crescente da Universidade, em substituicdo aos
equipamentos atuais no ambiente de producéo. Por este motivo, foram
considerados modelos com diferentes configuragdes de processamento,
memoria e armazenamento.

ltem Descricdo do Bem ou Servigo Quantidade  Métrica ou
Unidade
1 Servidor hiperconvergente tipo 1 4 Un
2 Servidor hiperconvergente tipo 2 6 Un
3 Servidor hiperconvergente tipo 3 4 Un

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Segue abaixo tabela representativa da estimativa de precos, realizada através de
pesquisa em atas de outros Orgdos da Administracdo Publica e/ou potenciais
fornecedores.
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ltem Descricio do Bem Unidade |QTD V_alf)r_ Valor Total
¢ de Medida|UFBA| Unitario R9)
Médio (R$)

SERVIDOR DE
HIPERCONVERGENCIA - TIPO 01

SERVIDOR, TIPO: RACK,
PROCESSADORES FiSICOS: 2,
NUCLEOS POR PROCESSADOR:
10 A 14, MEMORIA RAM: 384 GB,
INTERFACE REDE LAN:

2, INTERFACE REDE SAN: 1,
ARMAZENAMENTO SATA: COM
1 DISCOS

SATA, ARMAZENAMENTO SAS:
COM DISCOS SAS,
ARMAZENAMENTO SSD: COM
DISCOS SSD, FONTE
ALIMENTACAO: REDUNDANTE
(SWAP, HOT PLUG), SISTEMA
OPERACIONAL: PROPRIETARIO,
GARANTIA ON SITE: SUPERIOR
48 MESES

Unidade 4 |R$673.430,33|R$ 2.693.721,32

SERVIDOR DE
HIPERCONVERGENCIA - TIPO 02

SERVIDOR, TIPO: RACK,
PROCESSADORES FISICOS: 2,
NUCLEOS POR PROCESSADOR:

8, MEMORIA RAM: 768 GB,

INTERFACE REDE LAN: 2,

INTERFACE REDE SAN: 1,
ARMAZENAMENTO SATA: COM
2 DISCOS

SATA, ARMAZENAMENTO
SAS: COM DISCOS
SAS, ARMAZENAMENTO SSD:
COM DISCOS SSD, FONTE
ALIMENTACAO:

Unidade 6 |[R$568.573,99|R$ 3.411.443,94

REDUNDANTE (SWAP, HOT
PLUG), SISTEMA OPERACIONAL:
PROPRIETARIO, GARANTIA ON

SITE: SUPERIOR 48 MESES
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SERVIDOR DE
HIPERCONVERGENCIA - TIPO 03

SERVIDOR, TIPO: RACK,
PROCESSADORES FiSICOS: 2,
NUCLEOS POR PROCESSADOR:
8, MEMORIA RAM: 384 GB,
INTERFACE REDE LAN: 2,
INTERFACE REDE SAN: 1,
ARMAZENAMENTO SATA: COM
DISCOS SATA,
ARMAZENAMENTO SAS: COM
DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO
SSD: COM DISCOS SSD, FONTE
ALIMENTACAO: REDUNDANTE
(SWAP,HOT PLUG), SISTEMA
OPERACIONAL: PROPRIETARIO,
GARANTIA ON SITE: SUPERIOR
48 MESES

Unidade

Estudo Técnico Preliminar 52/2020

R$ 469.519,28

R$ 1.878.077,12

TOTAL GERAL

R$ 7.983.242,38

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

1. Parcelamento da Solucéo de TIC

1. Os equipamentos que constituem a solucdo aqui proposta interagem

entre si de forma a convergir para um sistema unificado, de modo que
0o FORNECIMENTO EM LOTE UNICO E IMPERATIVO, pois o
parcelamento do objeto inviabilizaria a implantacdo de tecnologia
capaz de atender as necessidades deste érgéo.

. A eventual divisdo do objeto em itens isolados poderia ocasionar uma

situacdo onde o proponente de um item ofertaria um equipamento de
fabricante diferente de outro item, e assim, ser totalmente
incompativel, prejudicando a funcionalidade de ambos. Tendo em
vista que os requisitos de usabilidade preveem um nimero minimo de
03 (trés) unidades de nés integrados para o funcionamento da solucéo
de hiperconvergéncia.

. Ademais, lidar com um Unico fornecedor diminui o custo administrativo

de gerenciamento de todo o processo de contratacdo. O aumento da
eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimizacdo do
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gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia
administrativa também €& de estatura constitucional e deve ser
buscada pela administragdo publica.

. Conforme disposto no item | do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho

de 1993 (I — Atender ao principio de padronizacdo, que imponha
compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o
caso, as condicbes de manutencdo, assisténcia técnica e garantia
oferecidas), tanto os hardwares quanto os softwares desta solucéo
deverdo ser do mesmo fabricante. Alternativamente serdo aceitos
equipamentos comercializados em regime de OEM pelo fabricante da
solugédo de hiperconvergéncia, desde que o suporte seja unificado
para hardware e software e prestado pelo mesmo fabricante.

. Por fim, o agrupamento em lote de todos os equipamentos visa

garantir também a otimizacdo dos prazos de execucdo, viabilizando a
sincronia nos fornecimentos e instalacdes, evitando assim que um
fornecedor venha a prejudicar a execucao de outro.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

IFP1 — Pregéo 04/2020;

SSP MA — Pregéo 31/2019;

TJ RO — Pregéo 77/2020;

TRE PA Pregéao 42/2020;

Fundacdo UFS Pregéo 11/2020;e

SUPEL/RO 557/2019

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

1. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

Objetivos Estratégicos
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oe10 [Alcancar 100% de cobertura dos meios e instrumentos de tecnologia de informagao «
comunicagdo para assegurar 0 acesso da comunidade universitaria as informacgde:
académico-cientificas e para oferecer os meios para as boas praticas de gestac
consoante com a implementacao integral do PDTI.

ALINHAMENTO AO PDTIC

ID Acéo do PDTIC ID Meta do PDTIC associada
Ampliar a capacidade de Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura dc
armazenamento, datacenter

processamento e comunicacéo
de dados para atender as
demandas e metas
institucionais previstas.

A4.1.4 M4.1

ALINHAMENTO AO PAC 2020

No momento em que foi elaborado o planejamento para aquisicbes em 2020 n&o havie
perspectiva de verbas para a aquisicdo da solucdo de hiperconvergéncia, pois ¢
or¢camento para a Educacgéo previa um cenario totalmente desfavoravel para esse investimento
No entanto, devido ao estado de calamidade publica no Brasil em decorréncia de
pandemia do coronavirus, no qual a maioria das atividades administrativas, académicas
de pesquisa e inovacao estao sendo realizadas de forma remota pela Universidade, o<
recursos computacionais sdo cada vez mais exigidos. Assim, a ampliacdo de
capacidade de processamento e armazenamento do datacenter torna-se extremamente
necessaria.

12. Analise Comparativa das Solucoes

ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES
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Requisito Solucéo Sim N&o | Nao
se
Aplica

Id Descricédo da solucéo (ou cenério)

Arquitetura hiperconvergente

Hiperconvergéncia € considerada a evolucdo natural da infraestrutura de
datacenter e pode ser descrita de forma sintética como a consolidagdo dos
recursos computacionais, de rede e de armazenamento em um hardware
unificado que pode ser clusterizado né-a-n6, formando um pool unificado
de recursos.

Varios institutos de pesquisa de mercado apontam a arquitetura
hiperconvergente como o mais novo padrao de mercado, em substituigdo
da arquitetura tradicional de trés camadas.

1 |Dentre as vantagens da arquitetura hiperconvergente, merecem destaque
as seguintes:

* Enorme reducdo de complexidade na administracdo do ambiente
devido a unificacdo das plataformas tecnoldgicas e a possibilidade
de administracao de todos 0s recursos em uma unica ferramenta.

¢ Melhoria substancial da performance.

* Reducado do OPEX por conta da menor complexidade operacional e
reducdo do custo de energia.

* Maior densidade de hardware, ou seja, ocupagao de espago menor
no Datacenter.

* Reducdo no consumo de energia elétrica.

* Maior facilidade para manutencdo e expansao.

* Menor custo total de propriedade.

Computagdo em nuvem (coud computing)

A computacdo em nuvem é o fornecimento de servicos de computacéo,
incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software,
analise e inteligéncia, pela Internet (“a nuvem?”).

E praticamente consenso que a computacdo em nuvem € o padréo para a
2 |proxima geracdo de datacenter, porém, esse modelo ainda apresenta
varias dificuldades para a sua plena implementacdo, como a garantia
plena da seguranca dos dados.
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As principais vantagens da computacdo em nuvem Sao:

* Velocidade de provisionamento. E possivel subir um novo servico na
nuvem literalmente em minutos.
¢ Consumo sob demanda, também chamado de “pay-as-you-grow”.

Arquitetura de trés camadas

A arquitetura tradicional de trés camadas, composta por processamento,
rede SAN e armazenamento se mantém como um padrdao de mercado ha
décadas, sendo atualmente superado gradativamente pela arquitetura
hiperconvergente.

Ocorre que, como cada camada geralmente € composta por um ou mais
fabricantes e ha a necessidade de equipamentos com fun¢des especificas,
embora eventualmente o custo inicial de aquisicdo seja ligeiramente
inferior as alternativas disponiveis, essa € uma estrutura altamente
custosa para manter e expandir; sendo extremamente complexo o
gerenciamento. Além disso, solu¢cbes de redundancia e backup séo
dificeis de implementar e onerosas. Como resultado obtém-se um custo
total de propriedade bastante elevado quando comparada com outras
opcoes.

7

Cabe salientar que esta é a arquitetura utilizada atualmente na
Universidade.

A Solucao encontra-se implantada em outro 6rgdo ou
entidade da Administragcao Publica?

Solugéo 1 X

Solucgéo 2 X

Solucao 3 X

Estudo Técnico Preliminar 52/2020

Solugéo 1 X
A Solucao esta disponivel no Portal do Software Publico
Brasileiro? Solugdo 2 X
(quando se tratar de software)

Solucgéo 3 X

Solugéo 1 X
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A Solucdo € composta por software livre ou software N
- Solucéo 2 X
publico?
(quando se tratar de software) Solugéo 3 X
Solugéo 1 X
A Solucdo é aderente as politicas, premissas e
especificagbes técnicas definidas pelos Padrdes de| Solugao 2 X
governo ePing, eMag, ePWG?
Solucao 3 X
Solugéo 1 X
A Solucéo é aderente as regulamentacdes da ICP-Brasil?
Solugéo 2 X
(quando houver necessidade de certificacao digital)
Solucgéo 3 X
Solugéo 1 X
A Solucdo é aderente as orientagdes, premissas e
especificacdes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? 5
o N Solucgéo 2 X
(quando o objetivo da solugdo abranger documentos
arquivisticos)
Solucgéo 3 X

13. Registro Solucées Consideradas Inviaveis

Levando em conta o cenario atual que mostra claramente que a arquitetura de trés
camadas tem caido rapidamente em desuso na nova geracao de datacenters, sendo
substituida pela Arquitetura Hiperconvergente e/ou Computacdo em Nuvem, ndo é
interessante para a administracdo o investimento em uma tecnologia em claro
processo de obsolescéncia e cujas alternativas demonstram ser vantajosas da
perspectiva operacional, logo, a SOLUCAO 3 é INVIAVEL para esse processo.

14. Analise Comparativa de Custos

5.1 — CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE
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Solucéao Viavel 1

Arquitetura hiperconvergente

Cenario estimado site 1:

4 servidores, totalizando: 96 cores, 1.5 TB de RAM, 60 TB em SSD e 360 TB em
HDD.

Cenario estimado site 2:

6 servidores, totalizando: 48 cores, 1.5 TB de RAM, 42 TB em SSD e 336 TB em
HDD.

Cenario estimado site 3:

4 servidores, totalizando: 32 cores, 1.5 TB de RAM, 28 TB em SSD e 176 TB em
HDD.

Custo Total de Propriedade — Mem¢éria de Calculo

Fornecedor 1 Fornecedor 2 = Fornecedor 3 QTD  Total (R$)
(R9) (R$) (R$) Média (R$)
tem 01  719.072,91 656.118,08 645.100,00 673.430,33 4  2.693.721,32
ltem 02  604.205,06 551.306,91 550.210,00 568.573,99 6 3.411.443,94
Item 03 498.249,81 454.628,04 455.680,00 469.519,28 4 1.878.077,12

Custo 7.983.242,38
Total
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O custo de servicos compreende instalacdo, treinamento, garantia e suporte por
5 anos.

Solucéo Viavel 2

Computagéo em nuvem

Perfil médio da carga de trabalho (otimizada): 4vCPUs, 8 GB de RAM.

Quantidade de VMs (User Provided OS): 350

Os parametros acima informados foram baseados no cenario atualmente
utilizado na STI/UFBA. Cabe informar que as quantidades previstas na solucéo
viavel 1 (um) atende satisfatoriamente toda a demanda mapeada.

Custo Total de Propriedade — Meméria de Calculo

Segue abaixo memoaria de calculo com 3 principais provedores da solucao.

Google Cloud

Cenario estimado site 1:
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Estimate

Compute Engine

350 x 75 ®

255 500 total hours per month

VI class: regular

Instance type: n2-custom-4-5192

Region: Sao Paulo

Stafic public IP 51,100 hours: BRL 945 60
Commitment term: 1 Year

Estimated Component Cost: BRL 190,529.39 per 1 month

Persistent Disk

Sao Paulo 4 ®

S50 Provisioned Space: 60 GIiB
Standard Provisioned Space: 360 GIiB

BRL 170.71

Total Estimated Cost: BRL 190,700.10 per 1 month

Estimate Currency

BRL - Erazilian Real -
EMAIL ESTIMATE SAVE ESTIMATE

Cenario estimado site 2:
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Estimate

Compute Engine

350 x /7 @

255 500 total hours per month

VI class: regular

Instance type: n2-custom-4-8192

Region: Sao Paulo

Siafic public IP 51,100 hours: BRL 94560
Commitment term: 1 Year

Estimated Component Cost: BRL 190,529.39 per 1 month

Persistent Disk

Sao Paulo 7 @

55D Provisioned Space: 42 GiB
Standard Provisioned Space: 336 GIiB

BRL 142.81

Total Estimated Cost: BRL 180,672.21 per 1 month

Estimate Currency

BRL - Erazilian Real -

SAVE ESTIMATE

EMAIL ESTIMATE

Cenério estimado site 3:
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Estimate

Compute Engine

350 x /" )

255 500 total hours per month

VI class: regular

Instance type: n2-custom-4-5192

Region: Sao Paulo

Static public IP 51,100 hours: BRL 945,60
Commitment term: 1 Year

Estimated Component Cost: BRL 190,529.39 per 1 month

Persistent Disk

Sao Paulo /7 @

55D Provisioned Space: 28 GiB
Standard Provisioned Space: 176 GIiB

BRL 21.32

Total Estimated Cost: BRL 120,611.28 per 1 month

Estimate Currency

BRL - Brazilian Real -

SAVE ESTIMATE

EMAIL ESTIMATE

Fonte:

https://cloud.google.com/products/calculator

Microsoft Azure
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350
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Economie slé T2% ol pregos pagos conforme & o oo InAancas de Migunid Viruis Reservadid de um ou néd arot. AL Instincisd Resendadal 30 Slmad para
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LS5 000
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Item 02 - Azure

QOE®

- Magquinas virtuais o 350 Pag (8 vOPUs, § GB de RAME Linust = Wbt 1 - | | Addiantada: USS 0,00 Mensak USS 5480002

Maquinas virtuais

REGUS: SETEM, DOELAS AL Tibc Az
Braizil Somsthemast bl Liniee hi Wksurvhs - Pacrdio hd
T

BUAURAL VTS
Fls; d radchears, B GF de RAM, 16 drmazenaments temporne de GB USS 002352 v 3580

Opcbes de economia

Econcrmeze abé T2% nos pregos pagos confomie o use com Instinciss de baquinas Virtuais Reservadss de wm ou Brés anos. Az iﬁ&m:kmuduihdhm para
spbcativgs com wio de crisglo continus & bamibém pars aplicatives que nedessitam de wma capacidade reservads. 5

Computagio (Fas)

) PAGD COMFORME O LSO

& 1800 nepervids (Seconta de -~ 57

0 3 s nirlaptebden [esoorts o ~61%)

RgRES DE PAGAMINTD 0F coupyTaghor

3858 mensal w
UsS 60083 38 = Uss mmaa
WAEd oo i Mgy por més
k000 cobrada artecipadamerte) TURE 000 ubracd boted padarrerte|
~ Ducos perencisdos W55 4717 44
w Transaqles de armagensments UEE020
w |Langura de banda L 155 g alii]

Custos adiantado USS 0.00
Custo mensal USS 6480102
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Itern 03 - Azure

WOE®

# Mliquinas virtusis 0] 350 Fag 4 vOPUs, § OB de RAM]; Lingx — Ubanty 1 | Adigritade: USE 0,00 Meraak U5 62.442,30

Maéguinas virtuais

(2 AT ORERADC AL il Saowmla
Brazdl Scutheast bl Liracex b Wi b Padrio L4
i Rl UACURAS WETLRS

Fida-dl ndclegs, 8 GE de BAM 16 &rrazenamento termporinio de GB, USS 02352 v 350

Opghes de economia

Eccmomize até T2% nos preqos pagos conforme o uso com: Instinciss de bbquinas Virtuais Reservadass de umn ou trés snos. &5 Instinciss Revervadas slo Stimes pana
apboatves £om wid de oripcho Sortinup & tembEm pars aplcatreds que necessitem de emp capatidede reservady. Sakp g fobne o preccd de ertliogias de YM reservades
Computacha (Fd)

O PG CONROBME O USD

1 pd reseradd [Bescorio G - 3T

3 g reSenvasion (meonnns o8 =615

o0l Of SAGAMENTD F ConmTREA:

Gatto menial e

Us$ 60083 38 = Usie00a3.38
Rl g et Mgy por it
LS 000 cobrade botecipadamente) USE 000 orass artecinadiriris)
!v Crsgers gerardasdat us§ 2358 ?'4
w Tepniagded di prddendments LS00
w Langurs de bands Uss 000

Custos adlantado WSS 0,00

Custo mensal  USS 6244230

Fonte:

https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator/
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Amazon

Item 01

EC2 instamce specilicationt s
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Item 02

EC2 instamce specificationt i
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Item 03

EC2 inttamce specification wic
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https:.//cal cul ator.aws/#/createCal cul ator
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*Q valor do ddlar cotado neste estudo corresponde a R$ 5,63, referente a cotagdo do dia 26/10/2020.

MEDIA DOS SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM POR 60 MESES

Google Cloud

Microsoft Azure

Amazon EC2

Custo Médio

Iltem 01

R$ 11.442.000,00

R$ 23.483.335,78

R$ 14.207.699,10

R$ 16.377.678,29

Item 02

R$ 11.440.332,60

R$ 21.889.784,55

R$ 13.803.352,50

R$ 15.711.156,55

ltem 03

R$ 11.431.758,00

R$ 21.093.346,74

R$ 13.488.860,70

R$ 15.337.988,48

TOTAL

R$ 34.314.090,60

R$ 66.466.467,07

R$ 41.499.912,30

15. Mapa Comparativo dos Calcules - TCO

Descricao da solucao

Solugéo viavel 1

Ano 1

R$ 7.983.242,38

(Preco Médio - Hiperconvergéncia)

Solugéo viavel 2

(Google Cloud)

R$ 34.314.090,60

Ano2 Ano3 Ano4 Ano5

Total

R$ 7.983.242,38

R$ 34.314.090,60
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16. Resultados Pretendidos

1. Expansdo da capacidade computacional e de armazenamento, aumentando a
disponibilidade e elevando o nivel de qualidade na entrega dos servigos.

2. Simplificacdo da infraestrutura que atualmente é baseada em mudltiplas
plataformas computacionais e solu¢des de virtualizagdo nao integradas entre si.

3. Minimizacdo do esforco de aprendizagem por meio da padronizagdo da
plataforma computacional e de virtualiza¢do, unificando o gerenciamento de toda
a infraestrutura em uma interface.

4. Modernizacdo da infraestrutura de Tl da Universidade, de acordo com as
tendéncias tecnoldgicas.

5. Reducdo da demanda por espaco fisico no datacenter com a eliminagéo dos silos
de processamento e armazenamento.

6. Maior eficiéncia energética em relagdo a solugdo tradicional néo
hiperconvergente, baseada em arquitetura em trés camadas e com consequente
diminuicdo dos custos do consumo de energia elétrica.

17. Providencias a serem Adotadas

Instrucdo do processo Processo Administrativo n° 23066.027208/2020-69com o Termo de
Referéncia, pesquisa de mercado e demais artefatos necessarios para dar prosseguimento ao processo.

18. Possiveis Impactos Ambientais

Nao ha.

19. Fonte de Recursos

Nas rubricas do Tesouro Nacional e Recursos Proprios, compativel com o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Or¢camentarias.

20. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara inviavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

20.1. Justificativa da Inviabilidade

A UFBA possui um conjunto de recursos computacionais composto por servidores,
equipamentos de armazenamento e outros dispositivos instalados no datacenter da
Universidade, que, de forma centralizada, mantém e processam as informacoes
inerentes as atividades académicas e administrativas. Os referidos recursos
computacionais, formados por servidores blade e storage para armazenamento de
dados provém os servicos de TIC que suportam as atividades da Universidade e estao
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no limite de sua capacidade para atendimento as demandas, que, ressalte-se, sdo
sempre crescentes.

Devido ao atual momento, no qual a maioria das atividades administrativas,
académicas de pesquisa e inovacao estdo sendo realizadas de forma remota pela
Universidade, os recursos computacionais sdo cada vez mais exigidos. Assim, a
ampliacdo da capacidade de processamento e armazenamento do datacenter torna-se
extremamente necessaria.

Devido a natureza critica das aplicacdes, cujo indice de acesso é altissimo, é
imprescindivel que os clientes (internos e externos) possam efetuar consultas com
tempo de resposta baixo, 24 horas diarias, durante os 365 dias do ano.

Com vistas a atingir as metas alinhadas com o planejamento estratégico institucional e
tracadas pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informacédo, a STl deve promover
investimentos em infraestrutura de TIC com o intuito de ampliar a capacidade,
minimizar riscos, aumentar a disponibilidade, reduzir custos, diminuir a dependéncia de
recursos e habilidades técnicas e elevar o nivel de qualidade na entrega dos servicos.

Para que as metas listadas sejam atingidas faz-se necesséario estabelecer um
ecossistema que compreenda no minimo caracteristicas como: virtualizagdo com
suporte a multiplos servidores, flexibilidade e escalabilidade granular.

A fim de garantir o desempenho, seguranca e alta disponibilidade, € necessério o
emprego de plataformas computacionais robustas, confiaveis e com baixa
complexidade, com o intuito de facilitar a administracdo e o gerenciamento. Por isso,
apos criteriosa andlise das arquiteturas disponiveis no mercado, a STI concluiu que
uma solucao de infraestrutura hiperconvergente é capaz de atender aos requisitos de
capacidade e performance e, ao mesmo tempo, oferecer a escalabilidade necessaria
para o ambiente dinamicamente crescente da TI.

A possibilidade de unificacdo das camadas de servidores, rede e armazenamento
trazem vantagens evidentes a Universidade, pois as aplicagdes que motivam esse
projeto apresentam um crescimento linear das demandas computacionais e de
armazenamento, e em contraste com a arquitetura tradicional de TI, a infraestrutura
hiperconvergente possibilita o crescimento modular do cluster n6-a-n6 sem grandes
saltos de investimentos.
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21. Responsaveis

Trata-se de um ETP replicado a partir do ETP 2/2020 concluido pela equipe UFBA através da UASG 153859 (CENTRO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS/UFBA). Motivo da republicacdo: Alteracdo no TR.

GERALDO BARBOSA
Analista de TI

SERGIO DA SILVA CARLOS
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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