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1 GENERALIDADES
1.1 OBJETO

O presente documento corresponde as especificacdes referentes as obras de reforma e adequacao
do Instituto de Geociéncias - LAPAG, Departamento de Geografia, Oceanografia da Universidade
Federal da Bahia, Salvador - BA.
O objetivo deste documento é estabelecer a indicacdo, localizacdo e especificacdo de todos os
servicos relacionados com a execucéo desta obra.
Os servicos serdo executados em estreita observancia as indicacdes constantes dos projetos a seguir
referidos, cujos responséveis técnicos estéo indicados.
No caso de divergéncias de informacg8es entre Memoriais, Especificacfes e Partes Gréficas
deverdo ser adotadas o item mais restritivo e a favor da seguranca e da qualidade.
O construtor devera ter procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra, bem como,
minucioso estudo, verificacdo e comparacao de todos os projetos, de modo a seguir as orientacdes e
determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, nos itens Procedimentos — Preliminares
01 — Disposic¢des Gerais — P-01.AAA.1, subitens 5 e 6 e Procedimentos — Preliminares 01 — Projetos
- P-01.PRO.1

2 INFORMACOES PRELIMINARES

A expressao “Modelo de referéncia ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com indicagao de
marcas, presente nesta especificagdo tem como finalidade servir de pardmetro de qualidade,
facilitar a descricdo do objeto, apresentar uma referéncia estética de forma e/ou acabamento,
podendo ser substituido por outras marcas e modelos de equivaléncia técnica ou superior
conforme orientacdo obtida em Licitagdes & Contratos - Orientagdes basicas - 22 edigcdo —
TCU.

2.1 PROJETOS - RESPONSAVEIS TECNICOS
2.1.1 PROJETO ARQUITETONICO

e Arg. Joaquim Gongalves CAU A1667-5

e Arg.2 Valéria Miranda CAU A4184-0

e Arg.2 Juliana Rocha CAU A101132-4
2.1.2 PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

e Arg.2 Valéria Miranda CAU A4184-0

e Arg.2 Juliana Rocha CAU A101132-4

2.2 DESENHOS COMPLEMENTARES
Durante a execucdo da obra poderd a UFBA, através do Setor de Projetos, da Coordenacdo de
Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura - SUMAI,
apresentar desenhos complementares que deverdo ser considerados pelo Construtor e anexados aos
demais documentos graficos e escritos que informam o presente projeto.

2.3 DESCRICAO SUMARIA DA EDIFICACAO

O Projeto de Reforma e Ampliacdo da estrutura existente no Instituto de Geociéncias - LAPAG,
Departamento de Geografia, Oceanografia, situado na Rua Bardo de Geremoabo, S/N, Campus
Ondina, em Salvador-Bahia, se constitui em um conjunto de ac¢bes de requalificacdo daquela
Unidade, empreendidas pela Superintendéncia de meio ambiente e Infraestrutura - SUMAI.

Especificamente, este Memorial tem por objetivo estabelecer os aspectos relevantes que deverdo ser
considerados durante as fases de execu¢do do Projeto de reforma, o qual abrigard as atribuicdes
para o atendimento ao aluno, administrativas e de fomento ao ensino e pesquisa, respondendo as
iniciativas de reforma e ampliagdo do LAPAG, Campus de Ondina da UFBA. Desse modo, foram
destacados o0s aspectos gerais que configuram o conjunto de prédios, possibilitando um
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entendimento generalizado sobre as caracteristicas arquitetbnicas e das instalacbes que o
complementam. Foram obedecidas, rigorosamente, as normas da ABNT- e NBR referentes a cada
projeto especifico, o Caderno de Encargos da SUMAI e toda sua Normatizacdo de Projetos, além da
Legislacdo Municipal e Estadual.

Considerando-se as condi¢des gerais da ocupacao, a edificacdo destinadas a laboratérios e salas de
aulas que constituem o LAPAG, estao implantados anexo a edificacdo existente, em um terreno
plano, configurando um novo conjunto de trés pavimentos. As construcdes, apesar de deterioradas
pela falta de manutencdo, apresentam boas condi¢fes fisicas, sem maiores danos estruturais ou
significativos que possam comprometer a reforma.

O projeto do LAPAG no Campus de Ondina, situa-se anexo ao bloco C existente do Instituto de
Geociéncias, conforme Planta de Localizacdo, que possui uma area total construida de 1880,49 m? e
constitui-se em pavimentos com os ambientes:

- Subsolo:
- Apoio Técnico;
- Arquivo Refrigerado;
- Capela;
- Circulacéo;
- Copa;
- Depésito;
- DML;
- Lab. Andlise Sedimentoldgica;
- Lab. Difratém. /Fluoresc.;
- Lab. Geocronologia;
- Lab. LamiNacé&o;
- Lab. Limpeza Amostras;
- Lab. Limpeza Pugles;
- Lab. Microssonda;
- Lab. Reducdo Granulométrica;
- Lab. Secagem;
- Lab. Separacao Mineral;
- Laboratorio ICP;
- Microscopia;
- Raio X Scanner;
- Sala de Corte;
- Sala de Preparacéo;
- Sala de Rack e Nobreak;
- Sala de Reagentes;
- Sala de Granulébm.;
- Sala Multiuso;
- Sanitario Feminino;
- Sanitario Masculino;
- Sanitario PNE;
- Sistema Purificacao H20.

- Térreo:
- Area técnica;
- Auditério;
- Circulagéo;
- Deposito;
- Lab. Didatico Geografia Fisica;
- Lab. Didatico Geografia Humana;
- Lab. Didatico Instrumentais;
- Sala de Rack e Nobreak.

- 1° Pavimento:
- Almoxarifado;
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- Area técnica;

- Circulagéo;

- Copa / Convivio;

- Gabinetes Professores;

- Lab. De Graduacéo;

- Lab. De Oceanografia Quimica;
- Lab. de P6s Graduacao;
- Laboratério Instrumental;
- PCD;

- Recepcao;

- Sala de Rack e Nobreak;
- Sala de Reuniao;

- Sala Multiuso;

- Sala Técnica;

- Sanitario Feminino;

- Sanitario Masculino.

3 INSTALAGAO DO CANTEIRO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

3.1 PROJETO DE CANTEIRO
O Construtor devera apresentar antes do inicio das obras a planta do canteiro de obras para a
aprovagdo pela Fiscalizagao, constando no minimo de:
3.1.1 Barracédo
Deveréo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI,
42 edicdo, no item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — Barracdes —
Arranjo Fisico — P-02.BAR.1. A construgdo dos barractes obedecera ao prescrito na NR-
24 e devera ter os seguintes cémodos devidamente dimensionados e individualizados:
escritério para Administracdo da obra, sala para Fiscalizacdo da SUMAI, depdésito de
materiais, vestiarios e instalagdes sanitarias para pessoal operacional.
3.1.2 Silos para agregados devidamente individualizados e sinalizados;
3.1.3 Local definido para estocagem de bota fora/entulho, cujo volume néo podera
exceder a 15,00 m3, obrigando-se o Construtor a retirar o material, em 24
horas, quando atingido esse volume.

3.2 INSTALACAO DO CANTEIRO

Sera colocado tapume de chapa de madeira compensada resinada com espessura de 6 mm e altura de
2,20m, dispondo de abertura Unica e portao para veiculos de carga e pedestre, em volta de toda a obra,
de modo a permitir a circulacdo de veiculos e respeitando um recuo minimo de 6,00m em relacdo a
edificacdo. Nas proximidades destes portGes devera ser instalado o placar com a colecao de placas de
todos os intervenientes do projeto, de acordo com as normas especificas do CREA. O modelo da placa
serd fornecido pela Coordenadoria de Planejamento do Espaco Fisico da UFBA.

A placa da obra devera ser colocada em local previamente definido pela Fiscalizacdo e seguir as
orientacBes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos —
Implantacdo e Administracdo 02 — Placas de Obra — P-02.PLA.1

3.3 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

O Construtor obriga-se a manter o livro DIARIO DE OBRAS para os registros diarios das ocorréncias
durante todo o periodo de vigéncia do contrato. Além dos registros rotineiros, toda comunicacdo que
envolva seguranca da obra, modificacdo de projeto, acréscimo e/ou supressdo de servigcos, servicos
extraordinarios, descumprimento de clausulas contratuais e outros que o Construtor julgar relevantes
deverdo ser formalizados através do Diario de Obras. Além desses, o Construtor devera registrar os
dados de rotina da obra como: condi¢fes do tempo, data de inicio e término das etapas da obra, nimero
de operarios por categoria, entrada e saida de equipamentos etc.

3.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA
Deverdo ser seguidas as orientages e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edigdo, no
item Procedimentos — Implantacéo e Administracdo 02 — Instalagcao Proviséria de Agua — P-02.INS.1.
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3.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administragdo 02 — Instalacao Proviséria de Esgoto — P-02.INS.2.

3.6 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICA
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinagdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administragdo 02 — Instalacdo Provisoria de Energia Elétrica — P-
02.INS.3.

3.7 ANDAIMES E BANDEJAS
Deverédo ser seguidas as orientacdes e determina¢bes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Andaimes 02:
Condic8es Gerais — P-02.AND.1, subitem 4;
Simplesmente Apoiados — P-02.AND.2;
Suspensos Mecéanicos — P-02.AND.3;
Em Balanco — P-02.AND.4

3.8 TAPUMES
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢do, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — P-02.TAP.1

3.9 DESTINACAO DE RESIDUOS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS
Em nenhuma hiptese a CONTRATADA, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis, podera dispor
0s residuos originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.
O pagamento da destinagdo dos residuos sélidos a LIMPURB s6 sera efetuado mediante apresentacao
do CTR — Controle de Transporte de Residuos.

3.10 ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC
O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil que deverd ser elaborado
pela empresa e apresentado a Fiscalizagdo em trés vias, uma para a Coordenagdo do Meio Ambiente, a
segunda para a Coordenacao de Obras e a terceira para a Fiscalizacéo.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios
da contratacao, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a apresentar o seu plano de
gerenciamento de residuos da construcao civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construcdo civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura;
Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacéo ou reciclagem futura;
Residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
Para a elaboracéo do PGRCC, sugerimos a utilizagao do modelo disponivel no site da LIMPURB através
do endereco:
http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=84&Nivel=00010021
A Coordenacédo de Meio Ambiente, instalada na SUMAI, esta disponivel para qualquer esclarecimento e
ou orientac@o as empresas contratadas para a elaboragdo do PGRCC ou demais questdes ambientais.

3.11 FISCALIZACAO DA OBRA
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A fiscalizacdo da obra estar4a a cargo da SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA — SUMAI/UFBA, através da Diretoria de Obras.

As obras ndo poderdo ser iniciadas sem a autorizacéo do Fiscal de Obra designado pela SUMAI, através
da Ordem de Servico.

3.12 ENGENHEIRO RESIDENTE
Deverdo ser seguidas as orientagBes e determina¢gfes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — Engenheiro Residente — P-02.ENG.1.
O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Residente, devidamente inscrito no CREA da regido
sob a qual esteja jurisdicionada a obra.
A conducéo do trabalho sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional.
O engenheiro residente podera ser substituido a qualquer tempo, por solicitacdo da UFBA, se verificadas
falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos
respectivos projetos e das especificacdes de servicos e materiais, bem como atrasos no Cronograma
Fisico que impliquem prorrogacéo do prazo final da obra.

3.13 ELEMENTOS AUXILIARES
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacBes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Implantacao e Administracdo 02 — Elementos Auxiliares — P-02.ELE.1.
Os encarregados de forma, armacgéo, concretagem, alvenarias, instalagcdes elétricas, hidraulicas,
possuirdo, obrigatoriamente, experiéncia minima de cinco anos, adquirida no exercicio de idénticas
funcdes em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.
Nao sera permitida a ingestdo de bebidas alctolicas durante o horario de trabalho, assim como néo
sera permitido trabalhar alcoolizado.
Os demais elementos da Administracdo do Canteiro de Obras, tais como, vigias, almoxarifes,
apontadores, possuirdo, obrigatoriamente, experiéncia minima de trés anos, adquirida no exercicio de
idénticas funcgdes.
A UFBA poderd, a qualquer momento, exigir do construtor a substituicdo de qualquer funcionario do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a execucao das tarefas, bem como
de habitos de conduta nocivas a boa administracdo do canteiro. Esta substituicdo sera processada,
no maximo, 48 horas ap6s a comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

3.14 ENCARREGADO GERAL
Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Implantacao e Administracdo 02 — Elementos Auxiliares — P-02.ENC.1.
O encarregado-geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos, devendo
apresentar experiéncia minima de dez anos adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de
caracteristicas semelhantes a contratada.
A UFBA poderd, a qualquer momento, exigir do construtor a substituicdo do encarregado, desde que
verificada a sua incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem como de habitos de conduta
nocivas a boa administracdo do canteiro. Esta substituicdo serd processada, no maximo, 48 horas
apds a comunicacéo, por escrito, da FISCALIZACAO.

4 LOCACAO E NIVELAMENTO
Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientacdes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo — 02 — P-02.LOC.1
— Locacéo
Estes servicos deverdo ser realizados através de aparelhos topogréficos para a perfeita locacédo e
implantac¢édo da obra em conformidade com Projeto Arquitetdnico.

5 MOVIMENTO DE TERRA
Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientacdes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no item Procedimentos — Movimento de Terra e Servigos Correlatos:
Aterro/Compactacéo e Transporte - P-03.ATE.1
Aterro e Controle Tecnologico - ATE.2
Escavacdes - ESC.1
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Preparo e Vistoria do Terreno - PRE.1
Todo o material da escavacéo néo reutilizado para reaterros devera ser tirado do canteiro da obra, com
bota-fora, ndo sendo permitido o seu langamento no terreno circundante a obra.

6 SONDAGEM
A UFBA fornecera o Relatério de Sondagem realizada no local de implantagéo da obra. O Construtor
devera avaliar, com base nesse Relatério, a necessidade de serem realizados outros furos
complementares e caso se confirme 0s servigos correrdo sob responsabilidade do Construtor técnica
e financeira.

7 FUNDACOES
Deverd seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientacdes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no item Procedimentos — Fundacédo 04 — Profundidade — Estacas:
Condic8es Gerais — P-04.PRO.6
Aco (Metalicas) — P-04.PRO.26
O controle tecnoldgico da execucdo dos elementos de concreto armado da infraestrutura
obedeceréa as normas especificas, prevendo-se o rompimento dos corpos de prova com idade de sete a
vinte e oito dias.
Na quantificagéo dos corpos de prova serdo considerados 4 (quatro) corpos de prova para cada 6,50m3
de concreto Os laudos de controles tecnolégicos do concreto deverdo ter obrigatoriamente o VISTO do
Laboratério de Controle Tecnolégico de Concreto do Departamento de Ciéncia e Tecnologia de Materiais
da Escola Politécnica da UFBA. O custo dessa consultoria correra a custa do Construtor.

7.1 BALDRAMES
Devera seguir especificacdes do Projeto Especifico e orientacbes e determinacées do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢cdo, no item Procedimentos — Fundacdo 04 — Superficies — Baldrames:
P04.SUP.3

7.1.1 ALVENARIA DE PEDRA RACHAO
Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientacdes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no item Procedimentos — Fundac¢@o 04 — Supeerficies — Baldrames:
P04.SUP.3

8 IMPERMEABILIZACAO
8.1 ORIENTACOES GERAIS

O recebimento dos servicos de impermeabilizacao se dara ap6s a prova de perfeita estanqueidade,
conforme orientacbes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢cdo, no item
Procedimentos — Impermeabilizacao 08 — Verificagdo e Ensaios — P-08.AAA.5, subitens 1 a 3.
Deverdo ser obedecidas rigorosamente as recomendagfes das normas e especificacdes
regulamentadoras existentes sobre o assunto. As superficies a serem impermeabilizadas deverédo ser
cuidadosamente limpas e secas. Faz-se necessario 0 uso da mao-de-obra especializada e 0 uso
obrigatério de equipamentos de protec¢éo individual (EPI).

9 ELEMENTOS DE FECHAMENTO

9.1 BLOCOS CERAMICOS
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicao,
no item Procedimentos — Alvenaria e Outras Veda¢fes — 06 — Tijolos Maci¢cos e Blocos Ceramicos
Sem Funcédo Estrutural- Para Revestir P-06.T1J.1.
Local de aplicacdo: Indicado em projeto arquitetdbnico para preenchimento de alvenarias
existentes.

9.1.1 As paredes periféricas do edificio serdo constituidas de blocos e terdo a espessura final de
15cm.

RUA JOAO GOMES 88 SALA 06 RIO VERMELHO SALVADOR BAHIA CEP 41950.640 - (71)3334 0535 -
PROJETO@JOAQUIMGONCALVES.COM.BR



ARQUITETURAEURBANISMO

9.1.2 As paredes internas do edificio serdo constituidas de blocos e terdo a espessura final de 13
cm, exceto as que receberem revestimento ceramico, que terdo espessura final de 15 cm.

9.1.3 Os blocos ceramicos deverdo ser umedecidos antes do assentamento.

9.14 O encunhamento dos panos de paredes somente devera ser feito depois de concluido o
levantamento da alvenaria do pavimento imediatamente superior e devera ser executado com tijolo
macigo assentado a 45°.

9.2 DIVISORIAS DOS SANITARIOS
9.2.1 Em placa de granito cinza Corumba, acabamento polido inclusive os topos, com espessura
de 3cm e fixadas através de ferragens em latdo cromado, especificas para este fim, conforme planta
de detalhes. Painel maior: 1,50 x 1,90m, painel menor com largura variavel (0,06 a 0,45) x 1,90m
9.2.2 Prateleira: 0,30 x 0,19m
Local de aplicacdo: Sanitarios Masculinos e Femininos, conforme detalhamento arquiteténico.

10 REVESTIMENTOS
Deveréo ser seguidas as orientacfes e determina¢cdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no
item Procedimentos — Revestimento 11:
Argamassa — Chapisco — P-11.ARG.2
Argamassa — Emboco — P-11.ARG.3
Argamassa — Reboco — P-11.ARG.4
Ceramica — Azulejos e Ladrilhos — Ass. Arg. Colante — P-11.CER.1
Juntas — Placas Ceramicas — P-11. JUN.1

10.1 CHAPISCO
10.1.1 Execucédo de chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:4, aplicado em
paredes, platibandas e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construidas.
10.1.2 As superficies de concreto (vigas e lajes) serdo revestidas apenas onde indicadas em
projeto (nos ambientes onde nao for assentado forro), os trechos de pilares, lajes e vigas no entreforro
nao serdo revestidos.
10.1.3 As superficies a serem chapiscadas, devem encontrar-se limpas, livres de pd, graxas, 6leos
ou residuos organicos, que possam interferir numa perfeita aderéncia da argamassa.

10.2 MASSA UNICA
10.2.1 Execugéao de revestimento em massa Unica ou “reboco paulista” com argamassa de cimento
e areia média, no traco 1:3, aplicado em paredes e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de
concreto a serem construidos, devidamente chapiscados, para recebimento posterior de acabamento
para pintura.

10.3 LADRILHOS CERAMICOS
Deverédo ser seguidas as orientacdes e determina¢bes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Revestimento 11 — Ceramica — Azulejos e Ladrilhos — Ass. Arg. Colante — P-
11.CER.1

10.3.1 Revestimento ceramico 30x40cm, referéncia Cetim Bianco,h= até o forro;
Local de aplicagdo: Sanitario Feminino, Sanitario Masculino, Copa (Subsolo).
Modelo de referéncia ou similar: Fabricacdo Portobello ou similar.

10.3.2 As ceramicas serdo assentadas sobre emboco curado e endurecido, com pasta de
argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aco.

10.3.3 Os panos de paredes serdo revestidos em sua altura total ou especificada quando indicado.
10.3.4 O rejuntamento serd feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serdo
‘levemente” rebaixadas e terdo a espessura de 3 mm.

10.3.5 As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos ou rebocos serédo protegidas com
cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a prote¢édo de quinas.

10.4 PINTURA ACRILICA
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10.4.1 Pintura 100% acrilica na cor branca.
Local de aplicacédo: DML, Deposito, Sala multiuso, Microscopia, Lab. de reducao
granulométrica, Lab. Analise sedimentolégica, Sala de corte, Lab. Laminacao, Lab. Secagem,
Circulacéo, Sala de reagentes, Apoio técnico, Lab. Geocronologia, Capela, Lab. Separacao
mineral, Lavagem limpeza de amostras, Lab. Limpeza Pugles, Arquivo refrigerado 01 e 02,
Sisitema de purificacdo H20, Lab. difratdm./fluoresc., Lab. Microsonda, Sala Granul6metria,
Lab. ICP, Lab. Preparacéo, Capela 01.

11 PAVIMENTACOES
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicéo,
no item Procedimentos — Pavimentagdo 10 — Concreto e Argamassa:
Lastro — P-10.CON.9
Contrapiso — P-10.CON.12

11.1 LADRILHO CERAMICO
Deverdo ser seguidas as orientagfes e determina¢gfes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos —
Pavimentacao 10 — Ceramica — Ladrilhos Comuns — Nog¢8es Basicas — P-10.CER.1, subitens
3.3,34,3.7,41,42,48,49,4104.11e5

11.1.1 Serdo utilizados ladrilhos nas dimensdes 45x45cm, referéncia Beton White, que
deverao ser aplicados secos, diretamente da caixa para o piso, fabricacdo Eliane ou similar.
11.1.2 Esta pavimentacdo serd executada utilizando-se pasta de cimento colante, aplicada

com desempenadeira metalica denteada (minimo de 5mm de profundidade de dente) para espalhar a
pasta de argamassa colante na base nivelada, curada e endurecida.

11.1.3 As juntas serdao de no maximo 3mm e rejuntadas com argamassa especial.

11.14 Para os pisos térreos deverd ser feito impermeabilizacdo das bases, para evitar
eflorescéncias brancas permanentes, ou regides escurecidas em pecas claras, saturadas de
umidade.

11.15 Ndo devera ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado a pasta de
argamassa, como: cal, areia, cimento, caulim, etc.
11.1.6 A aplicacdo do rejunte devera ser executada com um pequeno rodo ou espatula de

plastico, pressionando a massa sobre as juntas para obter a madxima penetracdo. O excesso devera
ser removido com pano limpo e seco e 0 acabamento sera feito logo em seguida com uma espuma
umida deslizando sobre a junta. A quantidade a ser preparada devera ser suficiente para utilizacao de
no maximo duas horas. A aplicacdo do rejunte deve ser feita apdés um dia do assentamento das
pecas ceramicas.

Local de aplicacdo: Sanitarios masculino e feminino, Sanitario PNE, Copa

Modelo de referéncia ou similar: Beton White 45x45cm, Eliane ou similar.

11.2 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA
Deverao ser seguidas as orientacbes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢cdo, no s
itens:

Procedimentos — Pavimentacdo — 10 — Concreto e Argamassa — Argamassa de Alta Resisténcia

P-10.CON.1.
Materiais e Equipamentos — Argamassa — Alta Resisténcia E-Arg.1
11.2.1 Nesta categoria de pisos estdo aqueles considerados como pisos industriais de alta

resisténcia, monoliticos, formando quadros de 1,00x1,00m, com juntas de PVC de 27x3mm, fundidos
sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura.

11.2.2 A argamassa de alta resisténcia utilizada sera do grupo A com agregados rochosos,
conforme grupamento estabelecido pela NBR 11801:1992.
11.2.3 E necesséria a intermediacdo de uma camada de regularizacdo entre a laje e o

revestimento final com a funcdo de diminuir as tensdes originadas pelos diferentes tragos do concreto
da laje e do revestimento de alta resisténcia, bem como, proporcionar o nivelamento do piso.
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11.2.4 Apo6s a preparacgao da laje, através de fresamento, aplica-se primeiro um chapisco de
aderéncia composto de cimento/areia média, no traco 1:1, amolentado com adesivo acrilico numa
consisténcia fluida. Seqliencialmente, antes do inicio de pega do chapisco, lancar a argamassa de
regularizacdo composta de cimento/areia grossa, no traco 1:3 e 18 litros de 4gua por saco de cimento
de 50kg. A espessura da camada de regularizacdo deve ser o dobro da espessura da camada de alta
resisténcia ou ambas devem perfazer o minimo de 3cm. Espessuras com 4 cm e acima, utilizar a
composicao de cimento/areia grossa/pedrisco, no traco 1:1,5:1,5 e 18 a 20 litros de agua por saco de
cimento de 50kg. A argamassa de alta resisténcia é lancada apés no maximo 6 horas sobre o
contrapiso; espalhada, nivelada e adensada com régua vibradora tangencial para seqiiencialmente
dar-se o inicio aos processos de acabamento.

11.25 Os pisos serdo encerados com cera impermeabilizante & base de resina acrilica
sintética, fabricante becker ou similar. Terdo acabamento polido com politriz especial e serdo na cor
cinza meédio.

12 PEITORIS
12.1 PEDRA
12.1.1 Em marmore branco especial polido com espessura de 2,5cm, dimensdes conforme
desenhos do projeto arquitetdnico.
12.1.2 Deverd ser providos de saliéncia interna e pingadeira externa, de modo a ndo permitir a
entrada de aguas pluviais.
12.1.3 Deverdo ser assentados com argamassa mista de cimento, arenoso e areia média ou

fina sem peneirar no traco 1:1:4 e com leve caimento para o exterior.
Local de aplicacdo: Todas as janelas.

13 SOLEIRAS
13.1 PEDRA
13.1.1 Em granito cinza Corumbda polido 2,0cm e dimens6es conforme os desenhos do projeto
arquitetdnico. Receberdo soleiras todos os espacos que ndo tenham continuidade de pisos.
Local de aplicacdo: Conforme projeto arquitetdnico.

14 RODAPES

14.1 PEDRA - Granito
14.1.1 Em granito cinza Corumba, nas dimensdes de 2cm, e altura de 10 cm e comprimento maximo
de régua de 120cm, acabamento polido inclusive o topo. No encontro de duas quinas devera ser feito
encontro a 45°.
Local de aplicacdo: Locais com piso ceramico.

15 FILETE
15.1 PEDRA
15.1.1 Em granito cinza Corumbda polido 2,0cm e dimensdes conforme os desenhos do projeto
arquitetonico.
Local de aplicacdo: Conforme projeto arquitetdnico.

16 BANCADA
16.1 PEDRA
16.1.1 Em granito cinza corumba polido 2,0cm e dimensbes conforme os desenhos do projeto
arquitetonico.
Local de aplicacéo:
Subsolo: Lab. Reducado granulométrica, Sala de Corte, Lab. Laminagédo, Lab. Analise
Sedimentoldgica, Lab. De Secagem, Lab. Separacao Mineral, Lab. Limpeza amostras, Arquivo
Refrigerado, Lab. Limpeza Pugles, Microscopia, Sala Preparagdo, Sala Granulom., Lab. Microsonda,
Lab. ICP, Lab. Difratdm./ Fluoresc, Copa,;
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Térreo: Lab. Didatico Geografia Fisica, Lab. Didatico Geografica Humana, Lab. Didatico
Instrumentais;

1° Pav: Copa, Lab. de Ocean. Quimica;

17 COBERTURA
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determina¢cBes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Cobertura — 07 — Condi¢des Gerais e Terminologia P-07.AAA.1

17.1 TELHA CANALETE 49

Deve ser feito uma revisédo das coberturas atuais, removendo e substituindo as telhas quebradas por
novas telhas, caracteristicas técnicas equivalentes a cobertura original; executar uma limpeza em
todos os planos de telhas ceramicas, utilizar limpador de telhas a base d"agua, Hydronorth ou similar;
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicao,
no item Procedimentos — Cobertura 07 — Telhas Ceramicas — Tipos Colonial e Francesa — P-
07.TEL.5,itens 1,2,3 e .3.1
17.1.1 Serdo utilizadas telhas canalete 49 — Simonassi ou equivalente técnico, sobre estrutura em
madeira (tipo: massaranduba) composta por tesouras, caibros, ripas e tercas.
17.1.2 A estrutura de madeira serd apoiada em pontaletes que descansardo sobre pecas de madeira
de igual tipo e bitola da madeira utilizada na estrutura, com comprimento de 1,0m e serdo espacados de,
no maximo, 4,0m, fixados com, pelo menos trés parafusos de latdo com buchas plasticas, na laje de
cobertura.
17.1.3 Na&o deverao ser criados apoios nos meios dos véaos das telhas;
17.1.4 Todas as superficies das madeiras em contato com alvenarias e concreto serdo pintadas com
piche extra.
17.1.5 Na fixagdo das pecas de madeira serdo utilizados pregos de cobre.
17.1.6 As tercas em que se apoiardo as telhas serdo contra ventadas com pecas de madeira de 2,5cm
x 10,0cm, também em pau d’arco.
17.1.7 Deverao ser utilizadas na cobertura conforme indicado em projeto especifico:

« Rufo/ algeiroz em concreto pré-moldado larg.=40 cm e esp.=7 cm.

« Calha e chapim em concreto pré-moldado.

18 FORROS

18.1 FORRO EM FIBRA MINERAL

18.1.1 Forro modulado constituido por painéis de fibra mineral wetfelt modelo AMF
ECOMIN FILIGRAN da Knauf AMF ou similar, no formato 625x625, com
espessura de 13 mm, borda SK 24 (borda reta para perfis T-24 aparentes), e
por sistema estrutural composto por perfis metalicos leves AMF VENTATEC
ou similar. O desempenho técnico dos painéis deve atender aos seguintes
requisitos minimos: coeficiente de absorgdo sonora alpha w = 0.55 (conforme
norma EN ISO 11654) e NRC = 0.50 (conforme norma ASTM C 423),
coeficiente de atenuacdo sonora Dncw ou Dnfw = (conforme norma EN
10848) e CAC = (conforme norma ASTM E413 e ASTM C 423), resisténcia a
umidade relativa do ar (RH) até 90%, coeficiente de condutividade térmica de
0,052 a 0,057 W/mK (conforme norma DIN 52612), coeficiente de reflexdo
luminosa até 88%, reac@o ao fogo Classe A de acordo com a norma NBR
9442 e Classe A2-s1, dO de acordo com a norma EN 13501-1. Os painéis de
fibora mineral devem ser fabricados a partir de |&s minerais biossollveis,
argila, perlita, aditivos e aglomerantes organicos, livres de formaldeidos,
amianto ou de quaisquer outras substancia toxicas. Os painéis devem ter cor
branca (catdlogo RAL codigo 9010) e densidade superficial de aprox. 3,6
kg/mz2. A estrutura metélica leve e o sistema de montagem do forro devem ser
conforme o Sistema C da Knauf AMF ou similar;
Local de aplicacdo: Todos os locais indicados em planta.
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18.2 FORRO DE GESSO ACARTONADO

18.2.1 Forro em placas de gesso acartonado.
Local de aplicacdo: Sanitarios Feminino e Masculino, Sanitario PNE, e DML.

19 SERRALHERIA
OBS.: ndo sera permitido execucao de serralheria na obra. As esquadrias deverao ser executadas por
empresas especializadas.
As esquadrias de aluminio deverdo seguir as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da
PINI, 42 edicdo, no item Materiais e Equipamentos — Aluminio — E - ALU.2, E - ALU.3, E - ALU4, E -
ALU.8
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Serralharia — 14 — P-14.ALU.1, P-14.ALU.2, P-14.ALU.51, P-14.ALU.52, P-
14.ALU.53 , P-14.ALU.54.

19.1 GUARDA CORPO EM ACO INOX
Formado por tubo em aco inox 340, formado por 02 (duas) barras horizontais e uma barra vertical nos
didmetros de 2” para as barras horizontais e 2” para as verticais, fixado ao piso por conjunto de
canopla e parafusos, com h=92 cm em relag&o ao piso segundo o padrdo da NBR 9050.
Local de aplicacdo: Rampa de acesso

20 FERRAGENS
Deveréo ser seguidas as orientagOes e determina¢cdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no
item Procedimentos — Ferragens — 15 — Condi¢des Gerais - P-15.AAA.1.
O construtor deverd apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovacgdo pela fiscalizacéo,
antes da sua aquisicéo.

20.1 PORTA DE MADEIRA INTERNA

20.1.1 Dobradica.
Utilizar em cada porta um conjunto constituido de quatro dobradicas 3 2’ x 3’ com corpo, pino, anéis,
bolas e parafusos em latdo extrudado.

20.1.2 Fechaduras
Tipo entrada, com caixa e tampa em ago, lingleta, cubo, trinco reversivel, falsa testa e contratesta,
cilindro monobloco passante, com duas chaves em latdo cromado. Dimensdes: da caixa = 80x136 mm;
da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.
Macaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latdo fundido, acabamento cromado, rosetas
em latdo cromado.
Modelo de referéncia ou similar: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

20.2 MOLA DE PORTA
Mola hidraulica aérea para porta, com sistema pinhdo e cremalheira, de tamanho compacto para as trés
diferentes poténcias de molas, permitindo controle no dngulo de abertura.
Modelo de referéncia ou similar: Molas Dorma

21 VIDROS

21.1 VIDRO PLANO
Deverdo ser seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no
item Materiais e Equipamentos — Vidros — E-VID.2 — Recozido - Plano, Comum.
Deveréo ser seguidas as orientagfes e determinagfes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Vidragaria — 16 — Recozido — Plano Comum — Condig6es Gerais — P-16.REC.1
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21.1.1 Em todas as esquadrias e visores serdo empregados vidros cristal comum,
incolor, nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros
cujos semiperimetros sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de
semiperimetro serdo exigidos estudos especiais para a definicdo da
espessura das laminas de vidro, considerando-se ainda o nivel das aberturas
em relacdo ao nivel do solo e a exposicdo a ventos. Os mesmos serao
fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedacdo com
selante de silicone, recomenda-se a utilizacao de tipos de cura acética.

Local de aplicacdo: Nos visores das portas e esquadrias de aluminio especificadas em projeto.

22 PINTURA
Deverédo ser seguidas as orienta¢cfes e determina¢des do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicéo,
no item Procedimentos — Pintura — 17:
CondicBes Gerais — P-17.AAA.1
De Estrutura Metélica — P-17.AAA.2

22.1 PAREDES EXTERNAS
Deverao ser seguidas as orientacfes e determina¢cdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢éo,
no item Materiais e Equipamentos — Tintas e Vernizes — E-TIN.5 — Acrilicas — 0602.
22.1.1 Pintura com tinta acrilica para exterior aplicada em trés deméos, sobre massa acrilica,
aplicada em duas deméos. As paredes que receberdo esta pintura serdo tratadas previamente com
selador acrilico. Em superficies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do
emassamento. A cor a ser usada sera branco gelo.
Modelo de referéncia ou similar: Linha Coral Acrilico Premium ou similar

22.2 PAREDES INTERNAS
Deveréo ser seguidas as orientacdes e determinag¢des do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢éo,
no item Materiais e Equipamentos — Tintas e Vernizes — E-TIN.5 — Acrilicas — 0602.
22.2.1 Pintura com tinta 100% acrilica fosca na cor branco gelo ou equivalente técnico aplicada em
trés demaos, sobre massa PVA, aplicada em duas deméos. As paredes que receberdo esta pintura
serdo tratadas previamente com selador acrilico e superficies novas aplicar fundo preparador de
paredes antes do emassamento.
Modelo de referéncia ou similar: Linha Premium da Coral ou similar

22.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Pintura com esmalte sintético acetinado na cor branco gelo, aplicada em trés deméaos sobre
emassamento a 6leo em duas demaos. As pecas serdo tratadas previamente com fundo branco
fosco. Antes do emassamento, aplicar fundo sintético nivelador e lixar as farpas apos a secagem do
fundo.
Local de aplicacdo: Aduelas e alisares das portas em madeira.

22.1 TETO
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determina¢gdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo,
no item Materiais e Equipamentos — Tintas e Vernizes — E-TIN.5 — Acrilicas — 0602.
22.1.1 Pintura com tinta 100% acrilica fosca na cor branco neve ou equivalente técnico aplicada em
trés demaos, sobre massa PVA, aplicada em duas demaos. As lajes aparentes que receberéo esta
pintura serdo tratadas previamente com selador acrilico e superficies novas aplicar fundo preparador
de paredes antes do emassamento.
Modelo de referéncia ou similar: Linha Premium da Coral ou similar

23 INSTALACAO HIDRAULICA
Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientacdes e determinagcdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no item Procedimentos — Instalagéo de Agua 20:
Condic¢des Gerais — P-20.AAA.1
Recebimento da Instalacdo — P-20.AAA.2
Bombas — P-20.BOM.1
CanalizacBes — PVC-P-20.CAN.51, subitens 1, 5.2, e 6
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23.1 PECAS SANITARIAS

Devera seguir especificagfes do Projeto Especifico e orientacdes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Materiais e Equipamentos — Aparelho sanitario — E-APA.1 — 2.De
Louca.
Devera seguir especificagcdes do Projeto Especifico e orientacbes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos — Equipamento Sanitario e de Cozinha - 28:

Condic¢des Gerais — P-28.AAA.1

Equipamento Sanitario — Requisitos para Instalacdo — P-28.AAA.2

23.1.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria convencional em louga, cor branca, consumo por acionamento de 6 litros.
Modelo de referéncia ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA.
Local de Aplicacé@o: Sanitérios feminino e masculino;

23.1.2 BACIA SANITARIA PARA PNE
Bacia sanitaria em louca, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros com altura de 43/44 cm
com respectivo assento
Modelo de referéncia ou similar: BACIA VOGUE PLUS - LINHA CONFORTO - BRA - fab.
DECA ou Bacia convencional handicapped, FAB.CELITE
Local de Aplicacdo: Sanitarios PNE.

23.1.3 LAVATORIO DE PAREDE PARA PNE
Em louga, na cor branca, com meia coluna suspensa.
Modelo de referéncia ou similar: lavatorio handicapped, fab.CELITE
Local de aplicacdo: Sanitarios PNE

23.1.4 LAVATORIO DE PAREDE
Em louga, na cor branca, com meia coluna suspensa.
Modelo de referéncia ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA
Local de aplicacéo: Sanitarios feminino e masculino

23.1.5 MICTORIO DE LOUCA
Em louga, na cor branca, com siféo integrado.
Modelo de referéncia ou similar: - Mictério ref. M712 17 - fab. DECA
Local de aplicacdo: Sanitario masculino

23.1.6 CUBA EM ACO INOX
Aco inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruido, acompanha valvula de 3 %",
nas dimensdes 40x34x17cm.
Modelo de referéncia ou similar: Ref. 94.020106, fabricacio TRAMONTINA.
Local de aplicagcdo: Copas

23.1.7 CUBA EM ACO INOX
Aco Inox AISI 304 com 1 mm e acabamento especial Scotch Brite, monobloco, com adesivo anti-ruido,
acompanha vélvula de 4 %", nas dimensdes 60x50x32cm.
Modelo de referéncia ou similar: DRITTA PRO 60x50 BL. Ref: 94094102, fabricacédo
TRAMONTINA.
Local de aplicacéo: Laboratdrio oceanografia quimica.

23.1.8 TANQUE EM ACO INOX
Aco inox AISI 304, espessura 0,80mm, monobloco, com adesivo anti-ruido, vélvula de g 3 '%”, nas
dimensbes 500x400mm, esfregador frisado, com acabamento acetinado, capacidade 27 L.
Modelo de referéncia ou similar: Ref. 94.401, fabricagdo TRAMONTINA.
Local de aplicacdo: DML.

23.2 METAIS SANITARIOS

23.2.1 TORNEIRA TEMPORIZADA
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Acionada por um tempo programado, atendendo a norma da ABNT NBR 13713 — com sistema anti-
vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazao constante de 8l/min, acionamento suave,
acabamento cromado.

Modelo de referéncia ou similar: DECAMATIC ECO MESA — 1172C, fab. DECA.

Local de aplicacdo: Sanitarios.

23.2.2 TORNEIRA DE PAREDE
Em latdo, acabamento cromado.
Modelo de referéncia ou similar: TARGA C-40 fab. DECA.
Local de aplicacao: Copa.

23.2.3 TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL
Em latdo, acabamento cromado.
Modelo de referéncia ou similar: ASPEN REF: 1167.C35 fab. DECA.
Local de aplicacéo: Laborat6rio Ocean. Quimica.

23.2.4 TORNEIRA PARA USO GERAL
Em latdo, acabamento cromado com adaptador para mangueira.
Modelo de referéncia ou similar: Dn15/20 Standard fab. DECA.
Local de aplicagéo: DML.

23.2.5 TORNEIRA SANITARIO PNE
Acionada por um tempo programado, atendendo a norma da ABNT NBR 13713 — com sistema anti-
vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazéo constante de 8l/min, acionamento suave,
acabamento cromado.
Modelo de referéncia ou similar: PRESSMATIC BENEFIT - REF. 490706 - DOCOL.
Local de aplicagdo: Sanitario PNE.

23.2.6 CHUVEIRO

Chuveiro elétrico para aquecimento de agua com resisténcia blindada, de 110V, poténcia maxima de
6.500W, corpo em termopléstico acabamento branco ou cor metalico cromado, acompanhado de tubo de
ligacéo (prolongador), canopla de acabamento e ducha manual (chuveirinho) com mangueira e suporte
para fixagdo. O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 12483 e atender as seguintes
caracteristicas:
Marcacéo do fabricante no corpo do aparelho, de forma visivel, contendo:
a) marca ou identificacdo do fabricante;
b) tenséo elétrica nominal: 110V;
¢) poténcia elétrica nominal: em W ou kW;
d) disjuntor ou fusivel: corrente nominal em ampeéres (A);
e) fiagdo minima exigida: 6,00mm2;
f) pressdo minima de funcionamento: em Quilopascal (kPa) e, opcionalmente em metros de coluna de
agua (mca).
Bloco conector, em porcelana, com contactos em latdo e parafusos imperdiveis de latdo niquelado, para
cabos de 6,0mm?2 a 10mmg2.
Fita veda;rosca de politetrafluoretileno.

Modelo de referéncia ou similar: Maxi ducha, Fab.:Lorenzetti.

Local de Aplicacéo: Vestiarios.

23.2.7 VALVULA DE DESCARGA
Valvula ecologicamente correta, com duas op¢fes de descarga: 3 litros (dejetos liquidos) e completa
(dejetos soélidos). Economiza até 40% de agua em comparagcdo com um sistema de descarga
convencional. Acionamento suave, manutencdo simples com cartucho de reposicao, ciclo de operacédo
automatico e auto-limpante. Possui dois mecanismos: um para alta pressao, bitola de DN32(1.1/4"), e
outro para baixa presséo, bitola de DN40(1.1/2").
Modelo de referéncia ou similar: Valvula de Descarga HYDRA DUO, fab. DECA.

23.2.8 VALVULA DE ESCOAMENTO
As valvulas dos lavatérios serdo em latdo cromado com sifdo regulavel e engate flexivel de mesmo
material.
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Modelo de referéncia ou similar: Valvula de Escoamento Cozinha, CAd. 1622 C, fab. DECA
(para as pias da Copa)

Modelo de referéncia ou similar: Valvula de Escoamento para Lavatdrio, Céd. 1602 C,
cromada, fab. DECA (para os lavatorios).

23.2.9 REGISTRO DE GAVETA
23.2.9.1 Registros de gaveta instalados nos barriletes serdo de metal do tipo
bruto, com volante pintado, para uso semi-industrial.
Modelo de referéncia ou similar: Céd. 1502 B, Fab. DECA.

23.2.9.2 Os demais registros de gavetas instalados em outro ambiente serdo de
metal com canoplas, hastes e volantes cromados.
Modelo de referéncia ou similar: Registro de gaveta com acabamento TARGA, Cd6d. 1509 ,
Fab. DECA.

23.2.10 LIGACAO DE BACIA SANITARIA
Usar tubo com anel expansor e canopla em latdo cromado;
Modelo de referéncia ou similar: Tubo de ligagdo c/ anel expansor para bacia, fab. DECA.

23.2.11 LIGACAO DE LAVATORIOS
Usar engates flexiveis de latdo cromado com canopla.
Modelo de referéncia ou similar: Ligacao flexivel, fab. DECA.

23.2.12 SIFAO EM ACO INOX PARA AREAS TECNICAS DO PONTO DE
DISTRIUICAO
Modelo de referéncia ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

23.2.13 SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO COM BANCADA
23.2.14 SIFAO PLASTICO COM ENGATE CROMADO PARA LAVATORIO

23.2.15 SIFAO PARA TANQUE EM PVC
Modelo de referéncia ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

24 INSTALACAO CONTRA INCENDIO
Deverad seguir especificacbes do Projeto Especifico e as especificacbes do Projeto Especifico e
orientacbes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos —
Instalag@o Contra Incéndio 21:
Condic¢des Gerais — P-21.AAA.1
Prevencao e Combate ao Fogo — P-21.AAA.2

25 INSTALACAO DE ESGOTO
O sistema de esgoto deverd ser interligado a rede de esgoto existente do Campus de Camacari.
Devera seguir especificacdes do Projeto Especifico e orientacbes e determinacées do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢do, no item Procedimentos — Instalacdes Sanitarias de Esgotos e Aguas
Pluviais 22:
Condi¢bes Gerais — P-22.AAA.1
Ventilagdo — P-22.VEN.1

25.1 GRELHA DE PISO
25.1.1 Grelha de piso, dotada de tela em ago inox e caixa coletora executada em chapa de ago inox
304 liga 18,8 com dimensfes conforme projeto.
Local de aplicacdo: Area de Lavagem, Area de Pré-Distribuicao.
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26 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
Deveréd seguir especificacdes do Projeto Especifico e as orientacdes e determina¢des do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢do, no item Procedimentos — Instalagdes Sanitarias de Esgotos e Aguas
Pluviais 22:
Condic¢des Gerais — P-22.AAA.1
Calhas e Rufos — P-22.CAL.1, subitens 1.2.1 e 2
Calhas — Protegdo — P-22.CAL.2

27 INSTALACOES ELETRICAS
Deveréa seguir especificacdes do Projeto Especifico e as orientacdes e determina¢des do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢éo, no item Procedimentos — Instalag&o Elétrica e de Telecomunicag8es 19:
Projetos, Condi¢8es Gerais, Prote¢édo e Normas — P-19.AAA.1
Telefonia — Condigdes Especificas — P-19.AAA.2
Caixas — Derivagédo — P-19.CAI.31
Caixas — Passagem — P-19.CAI.32
Condutores — Fios e Cabos — P-19.CON.1
Condutores — Barras — P-19.CON.12
Dispositivos para Manobra e Protecdo — Disjuntores — P-19.DIS.48

28 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
Devera seguir especificacdes do Projeto Especifico. Deverdo ser usados aparelhos individuais cuja
fiacdo, pontos e estimativa de carga deverdo ser considerados no projeto especifico. Deverdo ser
seguidas as orientacfes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no item
Procedimentos — Instala¢éo de Condicionamento de Ar e Ventilacdo Mecéanica 26:
Condicionamento de Ar — Carga Térmica — Estimativa — P-26.AAA.2
Condicionamento de Ar — P-26.CON.1, subitem 6
Os equipamentos serdo fornecidos pela UFBA e a instalacao, testes de pré-operacgéo e fornecimento dos
demais materiais seréo de responsabilidade do Construtor

29 INSTALACAO DE PARA-RAIOS
Devera seguir especificacbes do Projeto Especifico e as orientacbes e determinacdes do Caderno de
Encargos da PINI, 42 edi¢do, no item Procedimentos — Instalagdo Elétrica e de Telecomunicagfes 19:
Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas — Condicdes Gerais — P-19.PRO.1
Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas — Para-Raios, Angulo de Protecdo — Método
Franklin — P-19.PRO.2

30 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

30.1 PASSEIOS
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Pavimentacédo 10:
Concreto e Argamassa - Cimentado Simples — P-10.CON.3
Concreto e Argamassa - Meio-Fio — P-10. CON.16
Passeios Publicos — P-10. PAS.1
30.1.1 Sera considerada neste item a execucdo dos passeios indicados em planta
com as seguintes caracteristicas:

30.1.2 Pavimentagdo em cimentado liso, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou
grossa sem peneirar no traco 1:3, com impermeabilizante, na espessura 1,5cm. O cimentado
serd executado com juntas de PVC, em quadros de (1,00x1,00)m e sobre base de concreto,
com espessura de 7,0cm, guarnecido com meio fio pré-moldado de concreto.

30.1.3 Pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, sobre coxim de areia, rejuntados com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3. A ser aplicada nos acessos a veiculos e
estacionamento.
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30.1.4 Fornecimento e assentamento de guias de concreto pré-fabricadas, Padrdo DNIT, sobre
lastro de concreto, conforme disposicdes do projeto de Arquitetura/Urbanizacao.

30.1.5 Fornecimento e plantio de grama tipo batatais — Paspalum notatum, em placas, em terreno
previamente preparado, com adi¢éo de terra vegetal.

30.2 RAMPAS
Sera considerada neste item a execucdo das rampas e escadas externas indicadas em planta com as
seguintes caracteristicas:
32.2.1. Pavimentacdo em concreto de alta resisténcia, com altura de 7,0cm, com impermeabilizante, na
espessura 1,5cm, e juntas de dilatacdo em PVC a cada 1,00m.

30.3 CANTEIROS E JARDINS
Ser4 considerada neste item a execu¢do dos jardins indicados em planta com as seguintes
caracteristicas:
30.3.1 Utilizacdo de terra vegetal e adubo organico para plantio de espécies
conforme indicacéo do Autor do Projeto.

30.4 GRAMA
Deverdo ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢édo, no
item Procedimentos — Paisagismo, Urbanizacéo e Decoracdo — 31 — Grama — Plantio — P-31.AJA.2

31 DIVERSOS

31.1 BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA
31.1.1 Em granito cinza Corumbd, acabamento polido, com espessura de 3cm,
conforme planta de detalhes.
Local de aplicacdo: Sanitarios coletivos e lavabo da diretoria.

31.2 RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBA
31.2.1 Em granito cinza Corumba, acabamento polido, com espessura de 3cm e
altura de 7cm, conforme planta de detalhes.
Local de aplicacdo: Sanitérios coletivos e lavabo da diretoria.

31.3 ESPELHOS
Seréo providos de espelhos cristal 4mm, fixados sobre compensado naval e guarnecidos com moldura
de aluminio.
Local de aplicacdo: Sanitarios coletivos e lavabo da diretoria.

31.4 ACESSORIOS SANITARIOS
31.4.1 PORTA PAPEL TOALHA
Dispenser para toalha interfolhada em plastico ABS branco, com fechamento em chave para papel
toalha de 2 ou 3 dobras.

31.4.2 SABONETEIRA LIQUIDA
Saboneteira sistema spray em plastico ABS branco, capacidade para 0,9 litros e fechamento com chave.
Modelo de referéncia ou similar: Ref. AC 8000. fab. JOEFEL.

31.4.3 PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLO:

Dispenser para papel higiénico tipo roldo em plastico ABS branco e fechamento com chave. Capacidade:
rolo de papel higiénico de 300 a 500 m com @ maximo de 220 mm.

Modelo de referéncia ou similar: Ref. AE 41000. fab. JOEFEL.
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31.5 GRELHA DE DRENAGEM
Grelha de drenagem em ago inox, nas dimensfes 20x150x10cm.
Local de aplicacdo: no acesso de todas as casas.

31.6 COBOGOS
Blocos de cobogo de cimento, nas dimensfes 20x20x10cm.
Local de aplicacdo: na casa dos sanitarios/DML.

32 LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL
Deverao ser seguidas as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no
item Procedimentos — Limpeza e Verificacdo Final 30 — Condi¢cfes e Normas — P-30.AAA.1
Devera ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: ligacdes provisérias, barracéo,
etc.
Devera ser feita limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, degraus, rodapés, soleiras e peitoris,
registros e valvulas, ralos e caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais sanitarios,
tomadas e interruptores, luminarias, pavimentagéo, etc.
32.1.1 Depois de concluidos todos os servigos necessarios a construgdo do prédio, serdo
efetuados a remocgéo dos equipamentos instalados e todos os demais elementos provisorios, materiais
de construcao, residuos e detritos, deixando os locais limpos e apresentaveis.
32.1.2 Todas as cantarias, pavimentacfes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
ceramicas, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes ou instalagdes do prédio por estes servigos de limpeza.
32.1.3 Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos, salpicos de argamassa
endurecida ou de tinta de todas as superficies, dando-se especial atengao aos vidros e ferragens das
esquadrias.
32.14 Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condi¢cBes de seguranca de todas as instalacdes de dgua, esgotos, aguas pluviais, bombas elétricas,
alarme, instalacdes elétricas, aparelhos e metais, equipamentos diversos, ferragens, sendo estas
ultimas devidamente lubrificadas.
32.1.5 Serd de responsabilidade da Contratada a remocdo de entulhos, restos de obra,
equipamentos, tapumes, abrigos provisérios e demais instalacbes do canteiro de obras, inclusive
carga, transporte e descarga.

32.1 LIMPEZA DAS FACHADAS

32.1.1 As fachadas serdo lavadas com maquina lava jato de modo a retirar a crosta negra
existente nos elementos estruturais, nas placas de concreto e paredes externas do edificio. Essa
lavagem devera preceder os servicos de pintura. De modo a evitar retrabalho, o servico deve ser
iniciado do pavimento mais alto para o mais baixo.

32.2 LIMPEZA DE PISOS REVESTIDOS COM MATERIAL CERAMICO

32.2.1 Limpeza de pisos revestidos com material ceramico, empregando solucdo de éacido
muriatico diluido em agua (1/3), as superficies devem resultar, completamente limpas, isentas de pés e
qualquer elemento que obstrua o brilho ou a cor da ceramica de revestimento.

32.2.2 Limpeza de paredes revestidas com material ceramico, empregando solucdo de acido
muriatico diluido em agua (1/3), as superficies devem resultar, completamente limpas, isentas de pés e
qualquer elemento que obstrua o brilho ou a cor da ceramica de revestimento.

32.3 LIMPEZA DE VIDROS

32.3.1 Limpeza de vidros, com a utilizacdo de esponjas, agua e detergentes comuns,
assegurando-se a eliminagéo total de pds, marcas, gorduras, ou quaisquer outras que interfiram no
desempenho da transparéncia que a placa de vidro deve oferecer.
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